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1. Podstawa opracowania

« zlecenie Inwestora :Wojewédzki Szpital Zespolone w Tarnowie Znak:WSZ/DT/74/94 z
dnia 1994-04-20

¢ uzgodnienia z Inwestorem

»  ogledziny obiektu

s wykonane odkrywki konstrukcji i ich badania makroskopowe

+ obliczenia statyczne

2. Zakres opracowania

Oprcowanie obejmuje ocene stanu technicznego budynku oddZiatu Zakaznego Szpitala
Zespolonego w Tamowie. W skiad opracowanie wchodzi

*  ocena stanu Konstrukcji i jej nosnosci pod katem moziiwo$ci remontowych

s ocena stanu instalacji w budynku -

e ocena mykologiczna elementéw budynku

» ocena optacalno$ci remontu obiekiu w stosunku do kosztéw wzniesienia budynku

nowego
3. Przyjety program badan

Zalozono przeprowadzenie badan na wybranych fragmentach obiektu. Obiekt jest
eksploatowany ( parter ) i z tego wzgledu przeprowadzono badania na pietrze, strychu i
piwnicy.Celem wykonania w/w sformutowanego zadania postanowiono przeprowadzi¢ badania
konstrukcji w zakresie umoziiwiajgcym wiasciwe rozpoznanie stanu elementow. Zatozono, ze
przyjety wstepnie program badan moze by¢ modyfikowany w trakcie prowadzenia analizy
jezeli wystgpia konieczne do tego warunki . Miejsca w ktorych wykonano odkrywki
zaznaczono na szkicu zataczonym do opracowania.

Program badan :

1. Wykonanie trzech odkrywek stropu nad parterem od strony pietra. Gelem wykonania
odkrywek jest ustalenie rodzaju konstrukcji stropu, jego stanu konstrukcyjnego jak i stanu
warstw wykonczenia i podiogi

2. Wykonanie dwu odkrywek stropu nad pigtrem. Cel wykonania jw.

3. Odsloniecie fragmentow drewnianej wigzby dachowej w miejscach dostepnych celem
przeprowadzenia badarn konstrukcyjno - mykologicznych

4. Odstoniecie fragmentow muru w czesci piwnicznej celem stwierdzenia stanu technicznego
cegly zabudowanej w mur,

5. Ogledziny kiatki schodowej.

6. Przglad cafosci obiektu pod katem wystepownia zagrzybienia, korozji elementow.

4. Wyniki badan konstrukciji
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ad1. Programu badan. Wykonanie trzech odkrywek stropu nad parterem.od strony pietra.
Celem wykonania odkrywek jest ustalenie rodzaju konstrukcji stropu, jego stanu
konstrukcyjnego jak i stanu warstw wykoriczenia i podiogi

Przeprowadzone odkrywki stropu nad parterem wykazaly wystepowanie nastepujacych
warstw w stropie patrzac od gory :

«  warstwy pdiogowe ( linoleum )

s  parkiet 3cm

e $lepa podioga - deski 2.5 cm

s gruz ceglany 20 cm

s legary drewniane 10 x 10 cm

« strop kieina oparty na dzwigarach stalowych | 360 rozstawionych co 150 cm

stwierdzono nastepujacy stan elementow ( patrz zatacznik 1 odkrywki 1,2, 3 ) :

» linoleum stan zly

e  parkiet przykryty w ostatnim okresie PCV wykazuje $lady plesni i miejscowe wytarcia od
eksploataciji. .

«  deski $lepej podiogi wykazujg miejscowe przegnicia w czesciach przysciennych

*  legary drewniane miejscowo catkowicie przegnite

e cegla w stropie Kleina pod uderzeniami miotka wydaje metaliczny dzwiek i "iskrzy”. Jej
stan jest dobry

e dswigary stalowe wykazujg powierzchowna korozje niegrozng dla ich konstrukcji - stan
dobry

ad 2. Programu badan. Wykonanie dwu odkrywek stropu nad pietrem. Cel wykonania jw.

Mzsinuwadzuie GOKIywki stropu nad pietrem wykazaly wystepowanie nastepujacych warstw
w stropie patrzac od gory :

odkrywka w czesci strychowej ( zatacznik1 , odkrywka 4 )

*»  wylewka cementowa 3 cm
=  betfon lekki 15 cm

e gruzobeion

*  strop ceramiczny Kleina

«  dzwigary staiowe | 300

stwierdzono nastepujacy stan elementow ( patrz zatacznik 1 odkrywka 4 ) :

s  warstwy podiogowe jak dla pomieszczen strychowych w stanie dobrym

» cegta w stropie Kieina pod uderzeniami miotka wydaje metaliczny dzwiek i "iskrzy". Jej
stan jest dobry

» dzwigary stalowe wykazujg powierzchowna korozje niegrozng dla ich konstrukciji - stan
dobry

odkrywka w adaptowanym pomieszczeniu na strychu ( zatacznik1 , odkrywka 5 )
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¢ linoleum

e deski2.5cm

* jegary drewniane 10 x10 cm
e  gruzobeton

=  strop ceramiczny Kleina

+«  dZwigary stalowe

stan elementéw jak w odkrywce 4

ad 3 Programu badan. Odsloniecie fragmentdw drewnianej wiezby dachowej w miejscach
dostepnych celem przeprowadzenia badan konstrukcyjno - mykologicznych. Pairz
zatacznk 1 odkrywka 6, 7, 8

Odsioniete fragmenty wiezby wykazaty :

e elementy wieZzby dachowej sg w stanie suchym

s  wystepuje spréchnienie na elementach o giebokosci do 1.5 cm. W miare pogtebiania
odkrywki pokazuje sie drewno w stanie zadawalajgcym

« elementy przy skrajnych murach wykazujg wiekszy stopien sprochnienia a miejscowe
zgnicia powstaja ze wzgledu na wilgoC pojawiajgcg sie w murze w czasie opaddw
atmosferycznych ( odkrywka 6 )

ad 5. Programu badan. Ogledziny klatki schodowe;.
Ogledziny klatki schodowej wykazaly, ze:

» stan elementow konstrukcji stalowej (| 200 ) jest dobry
*» elementy zelbetowe biegu schodow sg w stanie dobrym. Stopnie wykazujg Slady wytarcia
od eksploataciji.

ad 6 Programu badan. Przglad calosci obiektu pod katem rozeznanie wystepownia
zagrzybienia i korozji.

Dokonano przegladu obiektu w majac na wzgledzie ocene zawilogocenia, korozji i
wystepowanie grzybow. W wyniku czego stwierdzono :

e zawilgocenia od opadow atmosferycznych dostajace sig¢ na elewacje zewnetrzng i
powodujace odpadanie tynkow ( odkrywka 8, 9)

+ w pomieszczeniach piwnicy stwierdzono zagrzybienie na $cianach ( szczeg6inie w
pomieszczeniach kottowni , odkrywki 8, 10)

» w migjscach przejs¢ przez stropy istniejgcych instalacji kanalizacyjno - wodociggowej
stwierdzono liczne slady zawilgocen.

* stwierdzono wystepowanie w eiementach stolarki , kiore nie byly wymieniane w ostatnim
okresie zaawansowane prochnienie i gnicie ( odkrwka 11)

+ elementy metalowe istniejacych instalacji wykazujq siing korozje.

¢« grzejniki zabezpieczone przed korozig przez malowanie ( odkrywka 12 ) posiadajg
mniejszg zdoinos¢ emisji ciepla.

5. Opis oadlnv obiektu
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Po przeprowadzeniu badarn mozna dokonaé ogéinego opisu obiektu

Przedmiotowy budynek wykonany zostat w roku 1900. Liczy sobie 94 lata. Jest to obiekt
dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem uzytkowym. Wymiary budynku w rzucie ;

dlugosc: 35m

szerokos¢ . 17 m

wysoko$¢ kondygnacii 1 4.0 m
wysokos¢ catkowita : ok. 15 m

Budynek jest konstrukcji tradycyjnej. Ukiad nosny stanowia murowane $ciany grubo$ci od 25
cm do 80 cm. Stropy w bydynku wykonano typu Kieina o rozstawie belek ( w miejscach
odkrytych )} 150 cm. Oparte one sa na belkach staiowych | 360. W budynku znajduje sie
stolarka drewniana. Pokrycie obiektu stanowi drewniana wieZzba dachowa pokryta blachg
cynkowsg. Wewnetrzna klatka schodowa jest konstrukcji stalowo Zzelbetowej. Jest ona
dwubiegowa. Obiekt wyposazony jest we wszystkie podstawowe sieci ( co, wod-kan,
elektryczna, teiefoniczna ). Centralne ogrzewanie zasilane jest z lokalnej kottowni gazowej.

6. Ocena stanu techniczneao elementéw obiektu

6.1 Fundamenty

Przeglad $cian fundamentowych nie wykazat zadnych uszkodzen tych elementéw. W zwigzku
z tym stwierdza sie, ze stan fundamentdw jest poprawny.

6.1 Sciany

Stan konstrukciji $cian jest dobry. Cegta wystepujaca w murach wykazyje tylko powierzchowne
skorodowanie. Po usunieciu jego daje metaliczy dZwiek charakieryzujgcy dobry jej stan. W
miejscach wystepoawania zagrzybienia warstwa skorodowana jest glebsza, ale nie
zagrazajaca bezpieczenstwu konstrukcii .

6.3 Stropy

Stropy typu Kleina sg w stnie dobrym. Belki stalowe wykazujg powierzchowng korozje.
Fragmenty ceramiczne stropu ogdinie sa w stanie dobrym. Wystepujace miejscowe ostabienia
{ przejécia instalacji itd. ) kwalifikujace sie do naprawy.

6.4 Kiatka schodowa

Kiatka schodowa jest w stanie technicznym dobrym. Elementy wykazujg $iady diugoletniej
eksploatacji natomiast brak sladow ostabienia no$nio$ci elementéw.

6.5 Konstrukcja dachu

Konstrukacja dachu wykazuje slady zaatakowania przez grzybice i owady. Stopien
zniszczenia jest rézny w réznych elementach i siega od 0 - 2 cm w glab elementow. Elementy
te kwalifikuja sie do dalszej eksploatacji po usunigciu uszkadzonej warstwy i zabezpieczeniiu
Srodkami grzybobodjczymi pozostalej czesci. Fragmenty migjscowe silno zgnite nalezy
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wymiani¢ lub wzmocnic.
6.6 Stolarka okienna i drzwiowa

Czesé stolarki byta wymianiana. Ta jest w stanie dobrym. Pozostata w catosci kwalifikuje sie
do wymiany. Wykazuje liczne spaczenia, prochnice i przegnicia.

6.7 Tynki zewnetrzne i wewnetrzne

Na tynkach zewngtrznych wida¢ slady zaciekéw od wadiiwych obrobek blacharskich. W
miejscach tych tynk tatwoscig odpoada pod wplywem uderzen miotka. Ogolnie tynki
kwalifikujg sie do wymiany.

7. Ocena stanu technicznego instalacji

7.1 Grzewczej

instalacja ta funkcjonuje. Nalezy spodziewac sig¢ grubych warstw osadzonego kamienia na
$ciankach wewnetrznych rur. Calo$¢ instalacji ze wzgkiedu na dtugoletnia eksploatacje
kwalifikuje sie do wymiany.

7.2 Wodno - kanalizacyjnej

instalacia wod - kan wykazuje liczne $lady nieszczelno$ci w postaci zawilgoconych
fragmentow elementow konstrukcji. Cato$¢ tych instalacji kwiifikuje sig do wymiany.

8. Ocena mykologiczna elementéw obiektu
Na podstawie ogledzin elementow obiektu stwierdzono co nastepuije :

W elementach drewnianych podiogowych, przykrytych linoleum wystepuje grzyb piwniczny
"Coniophora cerebella . Grzyb ten wystepuje najcze$ciej na drewnie iglastym . Grzybnia jego
jest poczatkowo biata nastepnie zotokremowa .a kolejno brunatna. Spowodowat on zgnicie
legarow podiogowych (patrz odkrywka 3 ). Grzyb ten jest bardziej odpomy na $rodki
antyseptyczne niz inne grzyby. W elementach oScieznic stwierdzono prawdopodobne
wystepowania rowniez grzyba domowego wiasciwego ( Merulius lacrimans ). Charakteryzyje
sie on tym, ze silnie rozktada drzewo sosny i buku natomiast rzadziej drewno $wierka i jodty.
Elementy wiezby dachowej sg zaatakowane zardwno przez wyzej wymienione grzyby jak i
rownie? przez owady. Rozpoznane owady powodujg mechaniczne niszczenia drewna.
Opukiwane elementy wieZzby dajace gluchy odglos jak i wydostajaca sie maczka drzewna po
otwarciu opukiwanego miejsca pozwala przypuszczad, ze jest to Spuszczel ( Hylotrupes
bajulus L)

W pmieszczeniach piwnicznvch stwierdzono wystepowanie wykwitow na $cianach. Swiafdcza
one o rozwoju bakterii w tynku i warstwach malarskich. Nalezy zaznaczy¢, ze materiaty
nieorganiczne takie jak cegia, beton nie stanowig zrédta pokarmu dia grzybow domowych.
Powstate wykwity sa efektern rozwoju réznych bakterii i ple$ni w zwigzku z zawilgoceniem
scian.

9. Whioski z przeprowadzonej analizy konstrukciji

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ZAKA NEGO SZ TARNOW STRONA 7



Przeprowadzaone badania obiektu wykazaly co nastepuije :

—

. Stan konstrukcji $cian budynku jest dobry. Nie stwierdzono oznak utraty nosnosci.

2. Rozeznano, ze w budynku wystepuja stropy Kleina. ich stan jest zadawalajacy. Wystapuja
tylko miejscowe ostabienia wynikajace z dziatania nieszczelnych instalacji lub z diugoletniej
eksploataciji

. Stan konstrukciji no$nej schodow jest dobry

. Stan konstrukcji dachu kwalifikuje go do remontu ( zabezpieczenie przed rozwojem
grzybéw, miejscowe wzmocnienia lub wymiany )

. Tynki zewnetrzne i wewnetrzne kwalifikujg sie do rementu kapitalnego.

. Stolarka, ktora nie byia wymieniana w ostatnim okresie kwalifikuje sie do wymiany.

. Warstwy podiogowe w catym budynku nalezy wymienic¢

. Instalacje co , wod-kan, elektryczna nalezy wymieni¢ w cato$ci

. Wykona¢ izlolacje pionowg $cian piwnicznych celem osuszenia miejsc rozwoju grzybow i
bakterii

10. Przeprowadzi¢ kompieksowe odgrzybianie obiektu.

AW

[(o e BN Mo ) I3 ]

11. Analiza ekonomiczna optacainosci remontu w stosunku do wznoszenia
obiektu nowobudowanego

Analize optacaino$ci remontu budynku w stosunku do wznoszenia nowegc wykonano w
oparciu o skrypt wydany przez Warszawskie Centrum Postepu Techniczno - Organizacyjnego
Budownictwa, Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkow, Warszawa 1992, tabela 12 (
wg. instrukcii Ministerstwa Gospodarki Terenowei Ochrony Srodowiska - 1974 )
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Procemntowa
warto$¢ w
stosunku do Procent
catosci Zniszczenia
Lp Element budynku budynku Procent zniszd budynku
1|Roboty ziemne 2.9 5 0.1
2|Fundamenty 1 0 0.0
3|lzolacja 0.4 100 0.4
4|Sciany konstrukcyjne 21.4 2 0.4
5|Sciany dziatowe 35 20 0.7
6|Stropy, balkony 10.3 5 0.5
7|Schody 1.7 5 0.1
8|Balustrady 0.5 5 0.0
9|Wiezba 2.9 20 0.6
10| Pokrycie dachu 2.2 10 0.2
11| Obrébka blacharska 0.8 100 0.8
12| Tynki wewnetrzne 4.1 70 2.9
13| Tynki zewnetrzne 1.7 70 1.2
14|Stolarka okienna 52 80 4,2
15|Siotarka drzwiowa 4.3 100 4.3
16| Oszklenie 0.8 100 0.8
17 |Podiogi z posadzka 5.6 80 4.5
18|Malowanie $cian i sufitow 0.6 100 0.6
19|Malowanie oleine stolarki 1.6 100 1.6
20|Kuchnie 1.2 100 1.2
21|Centralne ogrzewanie - ruraz 1.9 100 1.9
Centraine ogrzewanie - kotly i
22\grzejniki 4.3 100 4.3
23|Inst. wod-kan ( ruraz ) 3.6 100 3.6
instalacja wod-kan ( armatura
241) 57 100 5.7
25|instalacja gazowa ( ruraz ) 0.9 100 0.9
26|Instalacja gazowa ( armatura ) 0.9 100 0.9
27 |Instalacja elektryczna (ruraz ) 1.9 100 1.9
Instalacja elektryczna (
28|armatura ) 0.5 100 0.5
29|Inne 7.6 70 5.3
Suma 100 50.1

Zgodnie z przeprowadzona analiza stwierdzono, ze stopien zniszczenia obiektu wynosi 51.1
% co pozwala stwierdzic, ze budynek kwalifikuje sie do remontu kapitainego i remont ten jest
optacainy w stosunku do wzniesienia budynku nowego.
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ZALACZNIK 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



ODKRYWHKA 1 - strop nad parterem - widoczne poczatki zagrzybienia na legarch

ODKRYWEKA 2 - strop nad parterem - zagrzybienie konca legara, odpadajgca cegta
stropu
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ODKRYWXKA 3 strop nad parterem - widoczne slady zgnicia catkowitego legaréow

ODKRYWAKA 4 - strop nad pigtrem - stan posadzek na strychu zadawalajacy
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ODKRYWKA 5 - pomieszczenie nad pietrem - slepa podioga, stan zadawalajacy , legary
wykazuja poczatki zagrzybienia

ODKRYWKA 6 - wiezba dachowa - prochnica powodowana grzybami i owadami

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ZAKAZNEGO WSZ TARNOW STRONA 12



ODKRYWKA 7 - wiezba dachowa - widoczne powierzchowne spréchnienie

ODKRYWKA 8 - wiezba dachowa - element przy scianie zewnetrznej zaatakowany przez
grzyb i owady
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ODKRYWKA 9 - elewacja zewnetrzna - widoczny skutek uszkodzenia obrobki
blacharskiej, rozwoj poczatkowy plesni.

ODKRYWKA 10 - opis jw.

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ZAKAZNEGO WSZ TARNOW STRONA 14



ODKRYWKA 11 - fragment stolarki okiennej - widoczne $lady prochnicy

ODKRYWKA 12 - istniejacy grzejnik, wieloletnie malowanie obniza jego wydajnosc
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ODKRYWKA 13 - piwnica, kotiownia - widoczne zagrzybienie na scianie zewnetrznej
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ZALACZNIK 2

CZESC RYSUNKOWA



