Zatgcznik 7 - Analiza robét ziemnych - BILANS MAS ZIEMNYCH - Marcinkowice

Budowa drog

Roboty ziemne Zdjecie hmusu
Lokalizacja w . w N P
nieprzyd.
vV [m®] vV [m®] vV m®] [m2]
tabela drég 8.2 0 64.6 1375.3
tabela przepustow 12.3 0 10.5 0
21 0 75 1375
Warto$¢ powiekszona o wspdtczynnik korekcyjny 1,05: 1444

doliczany z uwagi na doktadnosc pomiaréw geod. pochylenia terenu, roboty nieprzewidziane

Zatozenie przydatnosci (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu:
llo$¢ gruntu pozyskana w obrebie budowy przydatna do wbudowania [m3]:
llo$¢ gruntu nieprzydatnego do wbudowania (nadmiar do wywiezienia) [m3]:
llo$¢ nasypdw z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]:

llos¢ humusu pozyskana w trakcie prac do wykorzystanie w pierwszej kolejnosci na rekultywacje
nastepnie do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego [m3]

Przebudowa drég

Roboty ziemne Zdjecie hmusu
Lokalizacja w . w N P
nieprzyd.
v [m®] vV [m®] v m®] [m2]
tabela drog 92.8 398.8 10581.4 25188.8

tabela przepustéw/zjazdow 195.6 0 496.6 0

288 399 11078 25189

Warto$¢ powiekszona o wspdtczynnik korekcyjny 1,05: 26448

doliczany z uwagi na doktadnosc pomiaréw geod. pochylenia terenu, roboty nieprzewidziane

Zatozenie przydatnosci (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu:
llo$¢ gruntu pozyskana w obrebie budowy przydatna do wbudowania [m3]:
llo$¢ gruntu nieprzydatnego do wbudowania (nadmiar do wywiezienia) [m3]:
llo$¢ nasypdw z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]:

llos¢ humusu pozyskana w trakcie prac do wykorzystanie w pierwszej kolejnosci na rekultywacije
nastepnie do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego [m3]
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