
Załącznik nr 1 - Tabela dróg Marcinkowice - przebudowa dróg

10-35 36-55 55< 10-35 36-55 55< W N

DR-1 1006, 1012 6 3.0 719.00 719.00 gruntowa równiarka 4314.0 - - - - - - - 30.00  uzupełnienie gruntu na przebiegu drogi N - 30m3

DR-3 1493 6 3.5 125.46 125.46 Kruszywo kruszywo - - - - - - - 469.2 521.9 5.30 142.60 514.61 81.00 usunięcie starej drogi wraz z zasypaniem gruntem - humusem - 81m3 333.00

DR-5 (cz. dr. nr 8) 1426 6 3.5 597.77 597.77 Kruszywo kruszywo - - - - - - - 2235.7 2486.7 41.12 845.31 1303.14 18.00 1434.65

DR-6 1493 6 3.5 688.14 688.14 Kruszywo kruszywo - - - - - - - 2573.6 2862.7 0.50 1058.03 3096.68 55.00

DR-7 1687, 1689 8 3.5 506.94 506.94 kruszywo kruszywo - - - - - - - 1896.0 2108.9 1.50 613.96 800.97 1520.82

DR-8 1426 6 3.5 585.00 585.00 kruszywo kruszywo - - - - - - 85.0 2187.9 2433.6 7.92 640.76 835.30 6.00 11.00 78.00 1844.00

DR-9 1275 6 3.5 722.95 722.95 Kruszywo/gruntowa kruszywo/równiarka 653.6 33.0 - - - - - 360.0 259.2 288.3 1.52 225.81 162.86 317.39

wymiana gruntu nawodnionego w km 0+299.87-0+341.11 oraz 

0+671.70-0+699.77 pod stabilizacją na szer. 4.70 i gr. 0.5m - 

162.86m3

DR-10 1355 6 3.5 738.35 738.35 gruntowa równiarka 4430.1 18.0 - - - - - 210.0

DR-11 1426, 1427 5 3.5 818.96 818.96 Kruszywo kruszywo - - - - - - - 3062.9 3406.9 1.21 982.82 3150.84 600.00

DR-12 1439 6 3.5 685.62 685.62 gruntowa równiarka 4113.7 - - - - - - -

DR-13 1426, 1461, 1483 6 3.5 684.49 684.49 Kruszywo kruszywo - - - - - - - 2560.0 2847.5 4.07 887.15 3090.96 44.00

DR-14 1483 5 3.5 720.44 720.44 gruntowa równiarka 3602.2 - - - - - - -

DR-15 1689 6 3.5 792.21 792.21 Kruszywo kruszywo - - - - - - - 2962.9 3295.6 1.09 971.67 2031.69 234.00
usunięcie starej drogi wraz z zasypaniem gruntem - humusem - 

234m3
2376.60

DR-16 1728, 1729 4 3.0 135.30 135.30 gruntowa równiarka 541.2 - - - - - - - 39.6
uzupełnienie ubytków w nawierzchni z kruszywa w km 0+000-

0+135.30

DR-17 1756 6 3.5 838.68 838.68 Kruszywo kruszywo - - - - - - - 3136.7 3488.9 3.64 1122.07 1660.59 2180.57

DR-18 1012, 1275 6 3.5 504.00 504.00 Kruszywo/gruntowa kruszywo/równiarka 1047.8 10.0 - - - - - 155.0 1231.8 1370.1 3.58 367.72 695.97
odmulenie rowu R-12a odprowadzajcego wodę z drogi DR-18 

L=33.7m
6.00 33.70 812.50

DR-19.1 1108 i 1012 6 3.5 250.51 250.51 Kruszywo kruszywo - - - - - - - 936.9 1042.1 17.88 519.64 235.96 1054.34 200.80

wymiana gruntu nawodnionego w km 1+018.90-1+119.31 pod 

stabilizacją na szer. 4.70 i gr. 0.5m - 235.96m3, humusoanie skarp na 

długości w km 1+018.90-1+119.31 - 200.8m2

93.00

DR-19.2 1205 3 3.0 58.00 58.00 gruntowa równiarka 174.0 - - - - - - -

DR-20 1233 6 3.5 755.65 755.65 gruntowa równiarka 4533.9 - - - - - - - 126.00 252.00 wymiana gruntu w km 0+680-0+752 na szer. 3.5m i gr. 0.5m

DR-21 (cz. dr. Nr 19.1) 1108, 1225 6 3.5 896.00 896.00 Kruszywo kruszywo - - - - - - 85.0 3351.0 3727.4 3.02 1483.34 2646.18 1457.50

DR-22 1233 6 3.5 164.75 164.75 Kruszywo kruszywo - - - - - - - 616.2 685.4 0.33 232.81 416.56 18.00 338.00

DR-24 1233, 1235 6 3.5 34.53 34.53 Kruszywo kruszywo - - - - - - 68.0 149.1 163.6 0.10 63.02 143.15 15.00

DR-25 1737, 1731 6 3.0 271.87 271.87 istn. kruszywo z ubytkami równiarka/uzupełnienie ubytków 1087.5 - - - - - - - 15.5 uzupełnienie ubytków w nawierzchni z kruszywa w km 0+000-0+046

DR-26 1275 7 - 393.89 393.89 istn. asfalt w dobrym stanie, pobocza w złym stanie przeb. poboczy - - - - - - - 589.5 589.50 117.90

DR-28 1624 15 500.00 500.00 istn. asfalt w dobrym stanie, pobocza w dobrym stanie odmulenie rowów - - - - - - - 268.68
odmulenie rowu lewego L=461.0m, odmulenie rowu prawego L= 

391.0m
852.00

DR-29 1275, 1551 10 - 543.58 543.58 istn. asfalt w dobrym stanie, pobocza w złym stanie
przeb. poboczy, odmulenie 

rowów
- - - - - - - 815.4 815.40 163.08 odmulenie rowu L=370.0m 370.00

DR-30 asfalt - - - - - - - -

droga objęta innym projektem realizowanym przez Powiat 

Miechowski - odstąpiono od prac ze względu na możliwość 

podwójnych nakładów finansowych

DR-31 1687 8 - 156.00 156.00 istn. asfalt w dobrym stanie, pobocza w złym stanie
przeb. poboczy, odmulenie 

rowów
- - - - - - - 156.0 156.00 31.20 odmulenie rowu L=91.5m 91.50

DR-32 1687 6 - 317.00 317.00 istn. asfalt w dobrym stanie, pobocza w złym stanie przeb. poboczy - - - - - - - 317.0 317.00 63.40

DR-33 1551 9 - 867.01 867.01 istn. asfalt w dobrym stanie, pobocza w złym stanie
przeb. poboczy, odmulenie 

rowów
- - - - - - - - 1300.5 1300.52 260.10

odmulenie rowu R-17 odprowadzającego wode z przebudowywanej 

drogi L=28.5m, odmulenie rowu lewego na długościL=621.3m, 

odmulenie rowu prawego na długości L=233.0m

882.80

15072.1 15072.1 24498.1 61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 963.0 3178.4 27629.1 55.1 30729.5 92.8 10581.4 398.8 25188.8 200.8 315.0 635.7 48.0 11.0 78.0 2230.0 13104.6

Warstwa 

wzmacniająca z 

kruszywa 

stabilizowanego 

cementem Rm=1,5-

2,5Mpa o gr. 15cm 

[m2]

Wykop 

utylizacja [m3]

Nawierzchnia z 

kruszywa łamanego 

0-31,5 

stabilizowanego 

mechanicznie o gr. 

15cm na drogach z 

kruszywa      [m2]

Nasyp pod 

poboczem 

umocnionym lub 

jako pobocze od 

strony rowu z 

gruntu 

niewysadzinowe

go [m3]

Odwodnienie 

liniowe betonowe 

[m]

Warstwa 

wyrównawcza z 

kruszywa łamanego 

stabilizowanego 

mechanicznie 0-

31.5mm o gr. min 

8cm do uzupełnienia 

ubytków w 

nawierzchni   [m3]

Numer działki pod 

drogę
Numer drogi

Szerokość 

pasa 

drogowego lub 

szerokośc do 

przetarcia [m]

Szerokość 

jezdni [m]
Długość drogi [m]

Długość dróg 

do wytyczenia 

[m]

Rodzaj nawierzchni Zakres robót
Powierzchnia do 

przetarcia [m2]

Nawierzchnia z 

kruszywa łamanego 

0-31,5 

stabilizowanego 

mechanicznie o gr. 

10cm [m2] - 

POBOCZA

Drzewa do wycinki [szt.] Pnie do usunięcia [szt.]

Zakrzaczenia 

do usunięcia 

[m2]

Roboty ziemne 

Rozbiórka 

nawierzchni z 

kruszywa o 

gr.30 cm [m2]

Odmulenie 

rowów 

drogowych 

[m]

Odwodnienie 

liniowe betonowe 

większe [m]

Korytka 

betonowe przy 

krawędzi jezdni 

lub za poboczem 

wraz z ławą z 

oporem [m]

Zdjecie humusu 

[m2]
UWAGI                                                                                                                                      

Humusowanie 

[m2]

Nasyp z humusu 

pozyskanego z 

odhumusowania z 

dróg [m3]


