—
—

: 2

35-082 Rzeszow, ul Wetlinska 3a

EKTRYCZNE NIP 813-288-54-65 REGON 180131700
I lm TEMY F www.inside.rzeszow.pl
iN NSTALACY INE e-mail:biuro@inside.rzeszow.pl

Tel/fax (17) 854 25 05
Tel. kom .(0 501) 767 483

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu nie wiekszym niz 1 kV w
Temat ramach zadania pn. ,, Budowa oswietlenia odcinka drogi gminnej w
miejscowosci Swilcza”

Urzad Gminy Swilcza
Inwestor Swilcza 168
36-072 Swilcza

Wojewédztwo podkarpackie, powiat rzeszowski,
Numery dziatek, na ktorych zlokalizowany jest obiekt:
dz. nr 4776/3 w m. Swilcza
(Obreb 0008 Swilcza)jednostka ewidencyjna 181612 2 Swilcza

Adres inwestycji

Kategoria Obiektu XXVI
Budowlanego
Data opracowania Pazdziernik 2021
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO PODPIS
Opracowat inz. Mirostaw Zawislak /2{[; i oo g oot ﬁ A
mgr inz. Michat Piatek PROZER 1 v
Projektowat . O”? NT
PDK/0338/PWOE/19 rg%:; ,i z Mfe hu ¢ Pigten

CE/ig




SPIS TRESCI

L OSWIADCZENIE. ........ooooiiiiiiiii ittt 3
TL ZABOZENIA . ...ooooiiiiii e 4
1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACIL.......ooiiiiiiiii e, 4
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA........ooooiiiiii e, 4
$. ZAKRES OPRACOWANIA. .m0 ssans e sis st s ihes5smmn sty sanemmmmsmsasanrans 5
4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJIL......ooiiiiiieee oo 5
IL OPIS TECHNICZNY ....oooiiiiiiiiiiiiiii oo, 6
S. STAN ISTNIETACY e 6
6. STAN PROJEKTOWANY ..ottt e e e, 6
7. SPOSOB UKEADANI KRB comvmmmmmsr tis 055 tmsommmsnsmes s s snmssmnessn 8
8. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM. ... .ovvuriiieeeeeeeaeeeeeeieseeeeee 8
9. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA....c...ooiiiiiiiiiiiiiiee e, 9
10. OPINIA GEOTECHNICZNA — GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.............. 10
11, DWAGE DODETIOWE. cummmes s s utsuiis s 564 siiiasiis ok bime uas s e smmssmman ammssmrmssnomns 10
12. OBLICZENIA TECHNICZNE . ......ooiiiiiiiii it e 1
13. SPECYFIKACJA DOTYCZACA OPRAW DROGOWYCH LED.......oouuiieiiieieeieeeeeeeeen., 13
14, SYSTEM STEROWANIA . .....ooiiiiiiiiit ittt 15
IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY........0uvuueurreereeennennnns 16
Y. ST TR IR OWE. v s i 20
VI. ZESTAWIENIE DEMONTAZ OWE......cccuuuuiieerninneinensesesssesssssnnmnssnnmeeseesessesssen 21
VIL ZAEACZNIKL....oiiiiieiiiiiiiiicieiasiieeeeeiessesaesteeeeseesssassseestessssssesesesesssrseesesesnssnm .
VIIL. RYSUNKI

e PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU......oooooiiiiiiiieiiiiiiiaeeeiiee e, RYS.NR |

®  SCHEMAT ZASILANIA . ....oiimiiiiiiii oo et RYS.NR 2

e SCHEMAT + WIDOK SZAFY STEROWNICZEJ.........ocoovviiiiiiiiiiiiiae RYS.NR 3



Rzeszow, dnia 25.10.2021

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.VILL1994 r.
(Dz. U. 2019.1186 tj. pézniejszymi zmianami ): niniejszym o$wiadczam, ze projekt pn.

Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu nie wiekszym niz 1 kV w
ramach zadania pn. ,, Budowa o$wietlenia odcinka drogi gminnej w
miejscowosci Swilcza”

(nazwa inwestycji)

Lokalizacja:

Wojewodztwo podkarpackie, powiat rzeszowski,

Numery dzialek na ktorych zlokalizowany jest obiekt:

dz. nr 4776/3 w m. Swilcza

(Obreb 0008 Swilcza) jednostka ewidencyjna 1816122 Swilcza

(nazwa inwestycji)
Nazwa i adres Inwestora:

Urzad Gminy Swilcza
Swilcza 168
36-072 Swilcza

(dane inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i przedmiotowymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant : Pf&“,‘ i
mgr inZtichat Pigtek
PDK/G238/PW0E/19
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II. ZALOZENIA

1. Podstawa opracowania dokumentacji.

Projekt opracowano w oparciu o:
- Zlecenie i ustalenia z Inwestorem — Gmina Swilcza
- Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 1000
- Wizje lokalng w terenie,
- Mapa ewidencyjna w skali 1 : 1000,
- Projekt budowlany
- Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i budowy sieci

elektroenergetycznej oraz katalogi branzowe.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci elektroenergetycznej o napigciu
nie wyzszym niz 1kV dla potrzeb o$wietlenia odcinka drogi gminnej w miejscowosci Swilcza
(dz. nr 4776/3 w m. Swilcza) polegajacy na ufozeniu kabla ziemnego oswietleniowego,
posadowieniu latarni o$wietlenia ulicznego, przebudowie istniejacej szafy os$wietlenia

ulicznego oraz montazu opraw o$wietleniowych LED.



3. Zakres opracowania:

— Wykonanie przewiertéw sterowanych

— Ulozenie odcinka linii kablowej

— Montaz latarni oswietlenia ulicznego

— Montaz opraw oswietleniowych

— Przebudowa szafy oswietleniowej sterujgcej o$wietleniem

— Wykonanie instalacji uziemiajgcej

— Demontaz istniejgcych latarni

— Badania koncowe i pomiary

— Wykonanie podtgczen z siecia dystrybucyjna PGE Dystrybucja S.A

4. Ogolna charakterystyka inwestycji

nie wymaga doprowadzenia wody,

nie wymaga odprowadzenia $ciekow,

nie wywarza odpadow,

nie wytwarza wibracji, hatasu, prom. szkodliwego dla srodowiska,

nic wytwarza i nie emituje zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

nie wplywa szkodliwie na istniejacy drzewostan i glebe,

nie wpltywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne,

nie jest w wykazie inwestycji, ktore moga szkodliwie wptynaé na $rodowisko,

zlokalizowana jest poza terenem objetym strefa ochrony konserwatorskiej i
eksploatacji gérniczej,

zlokalizowana jest poza strefa objetg programem Natura 2000



II1. OPIS TECHNICZNY

5. Stan istniejgcy

W miejscu projektowanych lamp droga posiada liczne wjazdy na posesje oraz
skrzyzowania. W poblizu znajduje si¢ zabudowa domoéw jednorodzinnych istniejacych jak i w
trakcie budowy oraz budynki przemystowo - ustugowe.

W obregbie terendw objetych inwestycja zlokalizowane sg istniejace:

e Uzbrojenie terenu w postaci sieci elektroenergetycznych, rurociggéw wod.-
kan. rurociggdéw gazowych oraz sieci teletechnicznych,

o Drogi wewnetrzne
e Zabudowa doméw jednorodzinnych,
e Tereny zielone,

e Pozostala infrastruktura techniczna

6. Stan projektowany

Z istniejacego uktadu pomiarowego UG SWILCZA wyprowadzié obwod w kierunku
projektowanej szafy sterownicze;j.

Szafg sterowniczg zlokalizowa¢ i wyposazy¢ zgodnie z planem zagospodarowania
terenu ( 1ys. 1 ) oraz schematem + widokiem szafy sterowniczej ( rys. 3 ). Szafe usytuowaé na
fundamencie prefabrykowanym.

Granice stron ustalono na zaciskach pradowych przewodéw przylacza na odejsciu od
linii zasilajace] w kierunku odbiorcy.

Przylacze pozostanie na majatku i eksploatacji odbiorcy. Poczatek i koniec przylacza
oznaczy¢ opaska termokurczliwg koloru zottego db. 20 ¢cm. Na przytaczu zamontowaé
dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjng ,, WO™.

Jako projektowane latarnie os$wietlenia ulicznego =zastosowaé stupy stalowe

typu S-70PC-3 wraz z wysiggnikiem typu NT 1,0 ST o dhugosci wysiggu 1,5 m.



Latarnie o$wietlenia ulicznego oraz wysiegniki nalezy pomalowa¢ kolorem o nr RAL9006 oraz
lakierem bezbarwnym.

Latarnie usytuowa¢ na fundamentach prefabrykowanych. Na wysiegnikach projektuje
si¢ oprawy os$wietleniowe o mocy 50W typu Luxa DOB. W latarniach o$wietlenia ulicznego
zamontowa¢ zlgeza stupowe 1ZK - 2. Jako ..pion” do zasilenia opraw nalezy zastosowaé
przewod YDY 3 x 1.5 mm?® prowadzac go poprzez wysiegnik.

Istniejgce latarnie o$wietleniowe nalezy zdemontowaé a kabel zasilajacy umartwié.



7. Sposéb ukladania kabli

Kable nN ulozy¢ w ziemi w rowie o glebokosei 0,9 m (wykonanym po ostatecznej
niwelacji terenu i oczyszczonym uprzednio z gruzu, kamieni itp.) na 10 cm warstwie podsypki
z piasku. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci 15-20 em oraz przykry¢ folia z tworzywa sztucznego o trwalym
kolorze niebieskim o szerokosci minimum 20 cm i grubosci 0,5 mm. Kable uktada¢ linig falistg
z zapasem (1-3% wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Na odcinkach kablowych wykonaé przewierty sterowane tak jak to zostalo
przedstawione na planie zagospodarowania terenu (rys. 1). Kable nalezy umiesci¢ w rurze
ostonowej @ 110 zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. 1). Na kable zatozy¢ (w

odstgpach max. 10 m) oznaczniki kablowe, na ktorych zamiesci¢ informacje:

. typ 1 przekrdj kabla;

. dlugosc¢;

. rok ulozenia;

. znak uzytkowania lub wiasciciela linii kablowe;;

. kierunek linii kablowej (skad - dokad).
Dodatkowo kable w ztgczach opisaé za pomocg trwatych tabliczek.
Przy zasypywaniu kabla nalezy zaggszcza¢ grunt warstwa co 20 cm zageszczarka

mechaniczng.

8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TT. Ochrone przed dotykiem bezposrednim beda
stanowi¢ izolowane obudowy opraw oswietleniowych.

Stosowac oprawy oswietleniowe w klasie ochronnosci II.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonaé¢ pomiary kontrolne skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowe;j.



9. Informacja o obszarze oddzialywania

Zgodnie z Art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego i §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu.
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
do obowigzkow projektanta nalezy okre$lenie obszaru oddzialywania obiektu. Za obszar oddziatywania
obiektu rozumie si¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy terenu tj:

° Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pozn.

Zmianami).

Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmujacy teren, na ktérym znajduje si¢ obiekt,
tj. dz. nr 4776/3 w m. Swilcza (Obreb 0008 Swilcza), a takze sgsiednie dziatki budowlane, poddane w
analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania na obiekt. Na podstawie analizy przepisdw mogacych
mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu stwierdza sic. Ze:

e Projektowane obiekty nie wprowadzajg zadnych ograniczen w zabudowie istniejacej i

przysziej na terenach dziatek sasiednich,

° Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie

znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Projektowane elementy instalacji elektrycznych niskiego napiecia nN-0.4 kV, stanowigce os$wietlenie
terenu nie wprowadzaja wzdhuz linii strefy technicznego o zasiegu 0,5 m od osi linii zasilajacej na
podstawie obowiazujacych norm i aktéw prawnych. Biorac pod uwage, stwierdza si¢, Zze obszar

oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.



10. Opinia geotechniczna — geotechniczne warunki posadowienia

W zwigzku z wystgpowaniem prostych warunkéw gruntowych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych,
zakwalifikowano projektowany obiekt do I kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe na

przedmiotowym terenie do prostych warunkéw gruntowych.

11. Uwagi dodatkowe

Po wykonaniu niezbgdnych robét zwigzanych z budowa przytaczy, nawierzchnie nalezy
przywrocic do stanu pierwotnego a teren budowy uprzatnaé.

Przebiegajgcy kabel oraz przewod wterenie nalezy po jego utozeniu dokladnie
zwymiarowac z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz przeprowadzic
proby napigciowe.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z normami N SEP-E-003, N SEP-E-004,

PN-IEC 364-4-481:1994 oraz kompletem norm PN-IEC 60364.
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12. Obliczenia techniczne

Dobér kabla oraz zabezpieczen w szafie kablowej
Zasilanie podstawowe:

Moc przylaczeniowa: P =450 W

Moc szczytowa : P =450 W

a) obliczenie pradu obcigzenia dla obwodu tréjfazowego

S P 450

s = B= =
T VBxUy V3 xUyxcosp V3 x400x 093

=0,134

gdzie:

I — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla [A]
Un — napiecie migdzyfazowe [V]

cos @ — wspotczynnik mocy [-]

S —moc pozorna obcigzenia przewodu lub kabla [VA]

P — moc czynna obcigzenia przewodu lub kabla [W]

Na podstawie obliczonego pradu obciazenia Iy dobrano zabezpieczenia w szafie

kablowej — bezpiecznik wylgcznik BiWts 6 A

b) na podstawie obliczonego pradu obciazenia Iy oraz dobranego zabezpieczenia nalezy
wyznaczy¢ wymagang minimalna dlugotrwala obcigzalno$é pradowa przewodu I z-
Wyznaczenie prgdu I nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszych zaleznosci:
Ip<Iy<I,
I, £1,45x 1,
L=k, xI,
kyxI, 16x6
1,45 1,45
Ip<I,<I;=>0,13<6<6,62

I; > = 6,624

Warunek zostal spelniony.

gdzie:

Iy — prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia przewodu [A]

Iz — wymagana minimalna dtugotrwata obciazalno$é pradowa przewodu (4]

I, — warto$¢ pradu obcigzenia powodujaca zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajacego w okreslonym umownym czasie [A]

k, — wspotczynnik krotno$ci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajacego [-]

11



¢) na podstawie PN-IEC 60364-5-523 nalezy przyja¢ kabel AsXSn 4 x 35 mm?,
Wyznaczona wartos¢ Iz stanowi podstawe doboru okreslonego przewodu lub kabla na
podstawie katalogu producentéw. Dobierany kabel musi spetniaé nastepujaca zaleznosc:
[ ’z = ]B
I', dla kabla AsXSn 4 x 35 mm2 = 138 4, wiec
138A>6,62 A
Warunek zostal spelniony.
gdzie:
I', — dtugotrwata dopuszczalna obiazalno$t przewodu odczytana z katalogu

producenta [A]
Ig — prad obcigzenia [A]

d) sprawdzenie dobranych kabli na warunek spadku napigcia obliczamy z ponizszego

wzoru dla obwodéw tréjfazowych

- odecinek od SOU do L1
AUU/ = _‘}?L X 100%
YoyxSx
105 x 105
AUy, = x 100% = 0,006 %

35 x 35 x 4002

AUy, < AUgep => 0,006% < 5% — warunek spetniony
- odcinek od SOU do L9

AU PxL o 100%
%= ———s X

ATy xS x U2 ’
210 x 269

35 x 35 x 4002

Uy, = x 100% = 0,029 %

AUy, < AUgop => 0,029% < 5% — warunek spetniony

gdzie:
P — moc czynna obcigzenia kabla, [W]
L — dtugos¢ przewodu,w [m]

— kond S¢€ kabla, w [——
¥y — konduktywno$¢ kabla, w [QXmmz]

S —przekrdj kabla, w mm?
U, — znamionowe napigcie miedzyfazowe, w [V]

12



13. Specyfikacja dotyczaca opraw LED

L

10.

1L

12.

13

14.

15.

16.

L7

18.

Obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium, gérna czesé korpusu
wykonana z jednego elementu pozbawiona faczen, zawiasdéw oraz zeber.

Dostep do komory osprzgtu bez uzycia narzgdzi zrealizowany poprzez klipsy.
Obudowa powinna pozwala¢ na bez narzedziowg wymiane ukladu zasilajgcego 1
optycznego.

Korpus malowany proszkowo z powloka elektrostatyczng umozliwiajaca samoistne
usuwanie zanieczyszczen z obudowy.

Powierzchnia boczna korpusu, eksponowana na wiatr ponizej 0,04m>.

Obudowa dwukomorowa, oddzielna komora umozliwiajaca podtaczenie zasilania oraz
elementdéw systemu sterowania.

Modut LED osloniety ptaskg szybg hartowana, minimum IK09.

Oprawa wykonana w II klasie ochrony przeciwporazeniowej.

Komora oprawy i osprzetu wykonana w klasie szczelnosci IP66.

Oprawa wyposazona w system regulujacy ci$nienie w oprawie, zapobiegajacy przed
kondensacja wilgoci wewnatrz oprawy.

Skutecznosé¢ $wietlna oprawy min. 165Im/W.

Zakres temperatury pracy od -40°C do +40'°C.

Okres gwarancji producenta co najmniej 84 miesiace.

Oprawa powinna posiadac certyfikat CE oraz certyfikat ENEC.

Wszystkie soczewki musza emitowad tg samg bryte fotometryczna — w przypadku awarii
nawet kilku LED-6w, fotometria oprawy nie ulegnie zmianie.

Temperatura barwowa 4000K (+5%).

Wspétezynnik oddawania barw wiekszy niz Ra>75.

Trwatoé¢ diod LED 120 000h dla L.80 przy Ta=25°C.

13



19.

20.

21.

22,

Ewentualna wymiana modutu LED powinna si¢ odbywaé bez koniecznosci lutowania.
Oprawa automatycznie odlacza zasilanie przy otwarciu komory z osprzetem
elektrycznym.

Srednica zaczepu montazowego w przedziale 45-60 mm.

Zaczep oprawy powinien stanowi¢ integralng cze$¢ oprawy i posiadaé mozliwosé
montazu na wysiggniku oraz bezposrednio na stupach o$wietleniowych. Zaczep

powinien mie¢ mozliwo$¢ regulacji kata pochylenia 0-15°1 -15-0° .

Cechy uktadu zasilajacepo:

23.

24.

23,

26.

2.

28.

Zasilanie napigciem 230V (£10%),

Wspotezynnik mocy (cos ¢)>0,98 dla mocy znamionowej, utrzymanie wspolczynnika
mocy (cos @) powyzej 0,95 przy sterowaniu oprawy w zakresie 0-100% mocy
znamionowej

Oprawa musi by¢ wyposazona w zabezpieczenie termiczne przeciwdziatajace
przegrzaniu si¢ oprawy,

Oprawa wyposazona w ogranicznik przepie¢ 10kV,

Zasilacz musi posiadaé interfejs 0-10V lub DALI

Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA

14



14. System sterowania:

a)

b)

system sterowania z poziomu oprawy o$wietlenia ulicznego ma posiadaé funkcje
zaprogramowania co najmniej 4-ch przedziatéw czasowych w porze nocnej dla ktorych
mozliwe jest przypisanie dowolnych pozioméw mocy oprawy;

system sterowania musi réwniez umozliwi¢ zmiang zaprogramowanych przedziatow
czasowych 1 pozioméw mocy w sposdb bezprzewodowy bez koniecznosci
demontowania oprawy i zblizania si¢ do oprawy na odlegtos¢ mniej $za niz to wynika z

Jej wysokosci zamontowania na stupie.

PFi,O;?'TANT

L& ‘

mgr inZ#ichot p;
PDK/0F P

ER/PWOE/
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

OBIEKT : Budowa sieci elektroenergetycznej o napi¢ciu nie wyzszym niz 1 kV
w ramach zadania pn. ,, Budowa o$wietlenia odcinka drogi gminnej
w miejscowoSci Swilcza”

CZESC : PROJEKT BUDOWLANY

Adres inwestycji:
Wojewodztwo podkarpackie, powiat rzeszowski,
Numery dziatek, na ktorych zlokalizowany jest obiekt:

dz. nr 4776/3 w m. Swilcza ’
(Obreb 0008 Swilcza), jednostka ewidencyjna 181612 2 Swilcza

Nazwa i adres Inwestora:
Urzad Gminy Swilcza

Swilcza 168
36-072 Swilcza

Jednostka Projektowa:

F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne
35-082 Rzeszow
ul. Wetlinska 3a

Projektant :

mgr in@chai Pigtek
PDK/0338/PWOE/19
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1. Wstep
Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie:
e Wykonanie przewiertéw sterowanych
e Ulozenie odcinka linii kablowej pomigdzy latarniami oraz szafy oswietleniowa
e Montaz wysiggnikéw do latarni o§wietlenia ulicznego
e Montaz opraw o$wietleniowych na wysiegnikach
e Montaz szafy oswietleniowej sterujacej oswietleniem
e Wykonanie instalacji uziemiajgcej
e Oznaczenie przewodéw i opraw os$wietleniowych tabliczkami WO oraz
znacznikami koloru czerwonego

e Badania koncowe i pomiary.

2. Materiaty
Wszystkie materialy uzyte do wykonania robét budowlano-montazowych muszg
posiada¢ aprobaty techniczne oraz atesty i odpowiadaé wymaganiom Polskich Norm.
W przypadku braku norm wymagania techniczne dotyczace przewodéw i osprzetu
powinny by¢ uzgadniane migdzy wytworceg i odbiorcg. Roboty musza byé wykonane
zgodnie z dokumentacja projektows. specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi
normami. Wszystkie czynnosci montazowe nalezy wykonywaé przy wylaczonym

napigciu.

3. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do wuzywania sprzetu niepowodujgcego
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow i sprzetu. Narzgdzia pracy powinny by¢ utrzymane w nalezytym
stanie technicznym, gwarantujacym bezpieczng obstuge. Zabrania si¢ uzywania

narzedzi niesprawnych lub uszkodzonych.
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4. Wykonywanie robot,
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé wymagan zawartych przepisach,

normach, standardach i zasadach wiedzy techniczne;.

Zagrozenia:

e porazenie pradem elektrycznym o napigciu 230/400V

° obrazenia mechaniczne, szczegdlnie przy ustawianiu stupow i montazu opraw
oswietlenia na stupach wraz z osprzetem

e obrazenia wynikajgce z powodu pracy na wysokosci — mozliwosé upadku

e obrazeniec wynikajgce z uzywania materialdéw chemicznych, zracych i
fatwopalnych

® zagrozenie pozarowe.

° mozliwos¢ uszkodzenia innych obiektow: infrastruktura podziemna tj. kable
elektroenergetyczne, gaz

® zagrozenie przy wykonywaniu prac prowadzonych przy uczeszezanych
drogach publicznych,

® zagrozenia przy mechanicznym wykonywaniu prac ziemnych,

e zagrozenia wynikajace z prac prowadzonych w terenie o bardzo duzym
prawdopodobienstwie obecnosci 0sob trzecich ktére zwieksza poziom

zagrozenia.

Zagrozenia wynikaja z:

e obecnosci istniejacej sieci elektrycznej, ruchu 0séb postronnych, koniecznosci

wykonywania czgsci prac recznie

e prace prowadzone bgda w rejonie uczgszezanych drég publicznych.

Podstawowe zagrozenie to prowadzenie prac na terenie o bardzo duzym
prawdopodobienstwie obecnosei o0sob trzecich. W tym celu nalezy odpowiednio
oznakowac plac budowy, wykona¢ zapory oraz rozmiescié tablice informacyjne i
ostrzegawcze. Konieczne jest wylgczenie obiektu z normalnej dziatalnosci na czas
realizacji inwestycji.

Osoby wykonujgce inne niz elektryczne prace budowlane w obecnosci instalacji
elektrycznych powinny wykonywaé te prace w obecnosci osoby uprawnione]j przy

wylgczonym napieciu elektrycznym.
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Podstawa opracowania:

1) Prawo Budowlane a zwtaszcza art. 21a. pkt nr 2. punkt 1. i 4.

2) Umowa z Inwestorem

3) Warunki prowadzenia prac na terenie PGE Dystrybucja S.A

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z poZn.
zm.)

5) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 . w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016, poz. 1666)

6) Rozporzadzenie Minisira Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z pozn.
zm.)

7)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 1. nr 47, poz. 401)

8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492)

9) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263)

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 20 lipca 2005 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace sig eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2005
nr 141 poz. 1189)

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126)

12) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650)

13) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badas i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166)

14) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 czerwea 2017 . w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikow szkodliwych dla

zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1348)
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V. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Lp. Nazwa Jedn. Ilosé
1 Stup o$wietleniowy stalowy typu S-70PC-3 szt. 9
2 | Fundament prefabrykowany typu F150/200 kpl 9
3 | Kabel ziemny YAKXSs 4 x 35mm? m 374
4 | Oprawa o$wietleniowa LED Luxa DOB 50 W szt. 9
5 | Szafa sterownicza kpl. 1
6 | Wysiegnik rurowy jednoramienny 1,5 m typu NT 1,0 ST szt. 9
7 | Oprawa bezpiecznikowa SV 25 A szt 9
8 | Wkladka bezpiecznikowa 4 A szt. 9
9 | Przewod YDY 3 x 1,5 mm? m 90
10 | Bednarka m 374
11 | Rura ostonowa @ 110 m 368
12 | Folia niebieska m 374

PROJEKTANT
mgrinéMichat Pigtek

PDK/0328/PWOE/19
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V1. ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE

Lp. Nazwa Jedn. Ilos¢

1 Latarnia uliczna szt. 12

PROJEKTANT
rpgr'in; Ichat P! o

DK /0228 E. %
POK/0325, PWCE, 9
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VII. ZALACZNIKI

e Protokoét z narady koordynacyjnej nr PODGIK.430.855.2021 z dnia 10.11.2021

e Uprawnienia Projektanta

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
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