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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

KODY: Wspélny Stownik Zaméwier (CPV)
CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii elektroenergetycznych
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45315100-9 -Instalacyjne roboty elektryczne

CPV 45315300-1 -Instalowanie linii energetycznych

CPV 45315700-5 -Instalowanie rozdzielni elektrycznych

CPV 45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

CPV 45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

CPV 4531 7300-5 -Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

l. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej 53 wymagania dotyczace wykonania i odbiory robot
zwigzanych z budows sieci elektroenergetycznej o§wietlenia ulicznego przy drodze gminnej w Gminie Swilcza.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu budowy linii
elektroenergetycznych napowietrznych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi.

W zakres prac wchodza:

- wykonanie wykopéw,

- montaz shupow,

- montaz osprzetu,

- montaz przewodéw,

- wykonanie linii oswietleniowych kablowych ziemnych,

- montaz wysiggnikow i opraw oswietleniowych typu LED,

- montaz bezpiecznikéw, ogranicznikéw przepied,

- montaz instalacji uziemiajace;

- wykonanie obowigzujacych pomiaréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do przesylania
energii elektrycznej, skladajace sig z przewodéw, konstrukeji wsporczych i osprzetu.
1.4.2. Napigcie znamionowe linii V - napigcie mi¢dzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana,
1.4.3. Odleglo$¢ pionowa - odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw.
1.4.4. Odleglo$é pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw.
1.4.5. Przesto - czesé linii napowietrznej, zawarta migdzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi.
1.4.6. Zwis - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg {aczacy punkty zawieszenia
przewodu w $rodku rozpietosci przgsia.
1.4.7. Shup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg fundamenty
1.4.8. Wysiegnik - element stuzacy do zamontowania Oprawy oswietleniowej na stupie
1.4.9. Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie emitujace strumien swietlny zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczng.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym dla
przedmiotowej inwestycji.

2. MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE:

moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody kierownika budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z Jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za wykonang prace.

Zaprojektowane materialy i osprzet zostaly wyspecyfikowane w projekcie wykonawczym, ponizej
podano dodatkowe wymagania dla materiatéw, wyrobéw i urzadzen:

2.1. Ustoje i fundamenty
Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetniaé wymagania PN-B-03322 Zaleca si¢ stosowanie

fundamentéw i elementéw ustojowych typowych zgodnych z albumem ENERGOLINIA w Poznaniu,

zakloceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwigkszonych.

Ogolne wymagania dotyczgce konstrukeji wsporczych zawarte s3 w PN-E-05100-1.

Stupy strunobetonowe wirowane i zelbetowe spelniaé wymagania PN-B-03265. Zaleca si¢ stosowanie stupow
wykonanych wg albumu ENERGOLINIA w Poznaniu.

2.3. Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia przewodéw i parcia wiatru oraz
odpowiadaé PN-E-05100. Zaleca si¢ stosowanie elementdw stalowych zabezpieczonych przed korozja przez
ocynkowanie na goraco zgodnie z PN-E-04500 oraz wg albumu ENERGOLINIA w Poznaniu.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

2.4. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetnia¢ wymagania
PNE-06400. Osprzegt powinien wykazywaé sie wytrzymatoscia mechaniczng nie mniejszg niz czesé linii, z ktorg
wspolpracuje oraz powinien by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozj¢ zgodnie z PN-E-04500. Czgsei

2.6. Ograniczniki przepieé
Do ochrony przepigciowej linii nalezy stosowaé ograniczniki przepig¢ wg Projektu technicznego.

2.7. Uziemienia
Do wykonywania uzioméw tasmowych nalezy stosowaé bednarke ocynkowang FeZn25x4 wg. PN-H-92325 a
do uziomow pretowych nalezy stosowaé prety stalowe fi14,2 wg- PN-H-93200.

2.8 Oprawy o$wietleniowe

Dla oswietlenia drég stosowaé oprawy typu LED spehiajace wymagania odpowiednich norm. Oprawy powinny
charakteryzowaé sie szerokim rozsylem $wiatla. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowad nalezy oprawy o
konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi komory lampowej min. IP 64
i klasg ochronnosci I lub II. Elementy oprawy powinny by¢ wykonane z materialdw nierdzewnych.

2.9 Kable elektroenergetyczne nn

Kable wielozylowe z zylami aluminiowymi(miedzianymi) 0 izolacji polwinitowej (PVC) i powloce
polietylenowej usieciowanej (XLPE) wg normy PN-HD 361 $3:2002. Przy budowie linii kablowych nalezy
stosowa¢ zgodnie z projektem budowlanym kable typu: YAKY o napigciu 1kV,

2.10 Przewody elektroenergetyczne
Przewody elektroenergetyczne do uktadania na stale, o izolacji i powloce polwinitowe;j, okragle, na napiecie
450/750V; PN-87/E-90056,

2.11 Rury ochronne

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, do ukladania kabli w trudnych warunkach terenowych,
zalecane do wykonywania przepychéw i przewiertéw, gladkoscienne ze ztaczka kielichowa; ZN-96/TP S-0] 8,

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, karbowang warstwg zewnetrzng i gladkg warstwa
wewnetrzng, zamknigta konstrukcja $cianki zapewniajacg rurze bardzo wysoka sztywnogé obwodowa,
stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyzowania z innymi  sieciami, taczone zlgczkami
zewnetrznymi; ZN-96/TP SA -016,

- rury ostonowe HDPE typu DVR wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3,

- rury ostonowe HDPE typu BE wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3,
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2.12 Materialy dla ulozenia linii kablowych

- do zasypywania rowow kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i
bez zanieczyszczen takich Jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.,

- do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w rowie kablu
uzy¢ piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113:1996,

- folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z uplastycznionego PVC, barwy
niebieskiej, grubosci min. 1 mm, gat. I, szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie mnigjszej
niz 200mm, wg BN-68/6353-03,

ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Materiaty na budowe nalez dostarczy¢ tgcznie ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami

SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty powinny by¢ przechowywane i skladowane w miejscach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu sie ich wlasciwosci technicznych. Materialy nie mogg by¢ narazone na uszkodzenia
mechaniczne, chemiczne. Materiaty muszg by¢ przechowywane zgodnie z zaleceniam producenta. Przy
skltadowaniu materiatow nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenistwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w migjscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnogci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku materiatéw, sprzetu itp.

Wykonawca przystepujacy do budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napiecia dla
zagwarantowania wlasciwej jakosci robot, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
maszyn i sprzetu:

- Zestawu wiertniczo-dZwigowego samochodowego

- koparki

- wiertnicy horyzontalnej

- samochodu specjalnego z podnosnikiem hydraulicznym koszowym,

- zaggszezarki wibracyjno-spalinowej,

- wibratora pograzalnego,

- spawarki

- ciggnika kotowego

Sprzgt bedacy wlasnoscig wykonawey lub wynajety do wykonania robét powinien by¢ utrzymany w dobrym
stanie. Powinien by¢ on zgodny z normamj srodowiska i przepisami bhp dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego
napigcia powinien wykazag sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych érodkéw transportu:

- Zurawia samochodowego,

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowe;j,

- samochodu dostawczego.
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Przewozone materiaty powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworcg dla poszezegdlnych elementéw.

Srodki i urzgdzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw i urzadzen
niezbednych do wykonywania robét. W Czasie transportu nalezy zabezpieczyé materialy i urzadzenia przed
przemieszczeniami w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w Jakich beda wykonywane roboty elektroenergetyczne.

Przy robotach liniowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

- zglosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystapienia do rob6t w Urzedzie Gminy Swilcza,

- ustali¢ z wladzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robét w celu ograniczenia strat i
zakléeen lokalnych odnosnie: ustalenia drég dojazdowych i migjsc skladowania, niedopuszczenia do zbgdnego
zajmowania terenu oraz zmnigjszenia ucigzliwosci dla mieszkancow,

- opracowac¢ projekt organizacji ruchu drogowego,

- zglosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robét w PGE Dystrybucja S.A Odzial Rzeszéw,

5.0. Roboty ziemne dla kabli i ukladanie kabli
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,

Ukladanie kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowéw kablowych, jezeli grunt Jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubosci
minimum 10 cm i przykryé je warstwg o tej samej grubosci. Na warstwe piasku nalezy nasypaé warstwe gruntu
rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig ostrzegawczy z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypa¢
gruntem,

Zaleca sig: ukladanie kabli niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru
robot ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Temperatura otoczenia i kabla przy ukiadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla kabli o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych.

Przy ukfadaniu kable mozna zgina¢ w przypadkach koniecznych, przy Czym promien giecia powinien byé
mozliwie duzy, nie mniejszy niz okreslony przez producenta — zwykle jest to 10 krotna zewngtrzna $rednica
kabla. W miejscu skrzyzowania ukladanego kabla z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o typie i srednicy wedtug projektu. W
Jednej rurze powinien byé utozony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny byé
uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien z tasmy Denso.

Rura ochronna zatozona na kablu powinna wystawa¢ minimum 0,5 m po obu stronach skrzyzowanego
uzbrojenia podziemnego.
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. symbol i numer ewidencyj ny linii,

- oznaczenie kabla wg normy, - znak uzytkownika,

- rok ulozenia kabla.

Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy zachowywaé
minimalne odleglosci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okreslone w normie N SEP-E-004.

5.1. Wykopy pod stupy i fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej, oceny warunkéw gruntowych oraz podziemnego uzbrojenia
terenu. Metoda wykonywania wykopéw powinna byé dobrana w zalezno$ci od ich wymiaréw, uksztaltowania
terenu, rodzaju gruntu oraz uzbrojenia terenu. Jezel Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, to
wszedzie tam, gdzie jest to wskazane, wykopy pod stupy i fundamenty nalezy wykonywad przy zastosowaniu
zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym. Nalezy zwrécié uwage, aby nie byla naruszona naturalna
struktura gruntu dna wykopu, a wykop byl zgodny z PN-B-06050.

5.2. Montaz stupéw

Stupy nalezy montowaé na podtozu wyréwnanym w pozycji poziomej. W zaleznosci od warunkéw pracy i
rodzaju, stupy w ich czesci podziemnej nalezy wyposazyé w belki ustojowe. Dla stupéw, kt6rych Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje belek ustrojowych wykopy pod podziemne czgsci shupow nalezy wypekniaé
piaskiem stabilizowanym cementem w proporcjach okreslonych w dokumentacji projektowej. W tym
przypadku otwory pod stupy powinny by¢ wiercone. Polgczenia stalowe elementéw ustojowych powinny byé

chronione przed korozja przez malowanie lakierem asfaltowym spetniajagcym wymagania BN-6114-32.

5.3. Montaz przewodow
5.3.1. Ogélne wymagania

Przewody podlegajace dziataniu sity naciggu nalezy tak 1gczy¢ lub tak zawieszaé na konstrukcji wsporczej, aby
wytrzymalos¢ zlgcza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewoddw wielodrutowych co najmniej
90% wytrzymalosci przewodu. Zaleznie od funkcji, jaka spelnia konstrukcja wsporcza, oraz od jej
wytrzymatosci nalezy stosowaé zawieszenie przewodu przelotowe lub odciggowe. Dopuszcza si¢ stosowanie
przy budowie linii zmniejszonych zwiséw lub poddawanie przewodu przed montazem zwigkszonemu
naprezeniu ze wzgledu na mozliwogé powigkszenia zwisu spowodowanego petzaniem aluminjum. Zawieszenie
przelotowe powinno byé tak wykonane, aby przy wystgpieniu znaczniejszej sity wzdhuz przewodu, mogacej
grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewod przesungl si¢ W miejscu zawieszenia albo wyslizgnat z

uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwato sig, nie dopuszczajac w ten sposob do skutkéw powstatej sity.
5.3.2. Rozpigtosci przesel

W zaleznosci od strefy klimatycznej i przekroju przewodéw, rozpietosci przeset nie moga przekraczaé warto$ci
podanych w katalogach opracowanych ENERGOLINIA w Poznaniu.
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5.4. Skrzyzowania i zblizenia linii napowietrznych z drogami publicznymi.
Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi nalezy tak prowadzié i

drogowym.
Nalezy tak wykonywaé skrzyzowanie linii elektroenergetycznej z drogg, aby kat skrzyzowania byl nie mniejszy

niz 45. Minimalna odlegto$é przewoddw linii napowietrznej pod napieciem od powierzchni drég publicznych

5.5. Tablice informacyjne

Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice. Powinny by¢
wykonane wg rysunkéw zamieszczonych w typowych katalogach i powinny zawiera¢ numer stupa oraz rok
budowy linii.

5.6. Ochrona przepieciowa

Ochrong przepigciows napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napiecia nalezy wykonaé zgodnie z
Przepisami i normami technicznymi, Ograniczniki nalezy instalowaé:

- na krafcach linii, oraz dodatkowo w takich miejscach, aby na kazde 0,5 km dtugosci linii wypadat jeden
komplet ogranicznikdw,

- W migjscach przylaczania linii kablowych do linii napowietrznej,

Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.

5.7. Dodatkowe uziemienie robocze

Dopuszczalna wartogé dodatkowego uziemienia roboczego nie powinna przekracza¢ 10 Ohm. Uziemienia
stupéw powinny odpowiadaé wlasciwym normom i przepisom technicznym. Uziomy powinny by¢
wykonywane z pretow pomiedziowanych i bednarki ocynkowanej wg obowigzujacych norm.

Wykopy pod uziomy nalezy zasypywac 2(0) ¢cm warstwami ubijanej ziemi.

Wszystkie polaczenia spawane lub $rubowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

W instalacja o§wietlenia ulicznego mozna instalowaé oprawy o$wietleniowe:

- klasy I — pod warunkiem zastosowania ochrony dodatkowej przed porazeniem poprzez szybkie
wylaczenie,

- klasy Il — niewymagajace zadnej ochrony dodatkowej przed porazeniem.

Ochronie przeciwporazeniowej poprzez szybkie wylaczenie podlegaja:

- slupy o$wietleniowe stalowe,

- oprawy oswietleniowe klasy I w obudowie metalowej,

- drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w slupach oswietleniowych,

- ogoblnie dostgpne obudowy metalowe rozdzielnic oswietleniowych.

5.8. Montaz opraw o$wietleniowych
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z podnosnikiem koszowym.
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy nalezy

Oprawy nalezy mocowaé na wysiggnikach w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozeniu pracy.

Oprawy powinny byé¢ mocowane w Sposob trwaly, aby nie zmieniaty swego polozenia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla strefy wiatrowej wg Dokumentacji Projektowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o Jjakosei lub
atesty stosowanych materialéw.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.0. Linie kablowe
Sprawdzenie i odbiér powinny by¢ wykonane zgodnie z normg N SEP-E-004,
W czasie wykonywania i po zakoniczeniu robét kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podlegaé:
- gleboko$¢ zakopania kabli,
- grubos¢ podsypki piaskowe;j pod i nad kablem,
- odlegtoé¢ folii ochronnej od kabla,
- stopient zaggszczenia gruntu nad kablem j rozplanowanie nadmiaru ziemi,
- utozenie kabli w rowach kablowych.
Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogg byé uznane za dobre,
Jezeli odbiegajg od zatozonych nie wigcej niz 10 %.
- sprawdzenie ciaglo$ci zyt
Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu
przyrzadéow o napieciu nie przekraczajgcym 24V, Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni, jezeli
poszczegolne zyly nie majg przerw oraz jezeli poszezegdlne fazy na obu koncach linii 8§ oznaczone identycznie.
- Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu
po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, Jezeli rezystancja
izolacji wynosi, co najmniej 0,75 wartosci dopuszczalnej wartosci izolacji kabli wykonanych wg PN -93/E-
90401.

- izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia czgsciowego,
napigcie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-93/E-9040] .

- warto$¢ pradu uplywu dla poszezegolnych zyt nie przekroczy 300 mikroamperow i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach od diugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza si¢ warto$¢ pradu uplywu
100 mikroamperéw.

6.2.1. Wykopy pod fundamenty
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek przed
osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione bylo w nich ustawienie
fundamentéw lub ustojéw, zgodnie z lokalizacjg i rzednymi posadowienia okreslonymi w Dokumentagji
Projektowe;j.

6.2.2. Fundamenty i ustoje
Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztahtu j wymiaréw, wygladu Zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz

zageszcezenia gruntu.
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6.2.3. Slupy
Na istniejacych stupach sprawdzeniu podlegajg prace w zakresie:
- kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,
- dokfadnosci ustawienia shupow w pionie i kierunku,
- Stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukgji stalowych i osprzetu,

Dla nowych - Shupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci posadowienia z Dokumentacja Projektowsg

- kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,

- doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku,

- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukeji stalowych i osprzetu,

6.2.4. Zawieszenie przewodow
Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jakosé pofgczert zamontowanych konstrukeji stalowych i

6.2.5.Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uzioméw tasmowych i pretowych nalezy wykonaé pomiar glebokosci utozenia bednarki,
stanu polfgczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu.
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji.
Wartoéci pomierzonych rezystancji powinny byé mniejsze lub co najmniej réwne wartoéciom podanym w
Dokumentac;ji Projektowe;.

6.2.6.Inne wymagania
Poprawno$¢ wykonania projektowanej sieci oswietleniowej musi byé potwierdzona protokolem przez

przedstawiciela Inwestora, a w miejscach, ktére tego wymagajg, réwniez przez przedstawiciela PGE
Dystrybucja S.A oraz PSG Sp. z 0.0.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napigcia jest - metr, a dla ilosci
opraw — sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Umowa zawierana jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pehni sprawnej i spelniajacej wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne.
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Podstawe platnosci bedzie stanowit protokét odbioru wykonanych robot potwierdzony przez przedstawiciela
Inwestora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-E-04500-1 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powloki ochronne cynkowe zanurzeniowe chromianowane,
PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogélne wymagania i badania.

PN-E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.

PN-H-92325 Bednarka stalowa ocynkowana.

PN-H-93200 Prety stalowe ogblnego przeznaczenia.

PN-B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. zelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukeji wsporczych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-060500 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych

BN-6774-04 Kruszywo do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschngcy czarny.

WT-92/K-396 Przewody elektroenergetyczne samonosne o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu
usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie plomienia.

PN-IEC 60364-4-41 — Ochrona przeciwporazeniowa

PN-EN 13201:2007 , Oswietlenie drég”

SEP-E-004- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . (Dz.U.2020.1333 tj. z pézn. zm.)

2. Ustawa z 27 marca 2003 r -0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j)

3. Ustawa z 21.marca 1985 r- o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 tj)

4. Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 1.j.)

5. Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 tg.);

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa | higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.2018.583 t.j.).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwea 2003 r sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwea 2002 r sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.2018.963 tj.)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r sprawie warunkéw technicznych Jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t,j.)

10. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

11. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robot PBE ,»Elbud"
Krakéw.,

12. Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych opracowane ENERGOLINIA w Poznaniu,
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