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ZALACZNIKI DO PROJEKTU
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu nie wyzszym niz
1 kV w ramach zadania pn. ,, Budowa o$wietlenia odcinka drogi

gminnej w miejscowosci Swilcza”

ADRES I KATEGORIA

Gmina: Swilcza

Miejscowos¢: Swileza

OBIEKTU BUDOWLANEGO o

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 181612_2 — Swilcza
POZOSTALE DANE = )

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0008 Swilcza
ADRESOWE . ; :

Numery dziatek ewidencyjnych: 4776/3

Gmina Swilcza
INWESTOR Swilcza 168

36-072 Swileza

F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne
JEDNOSTKA PROJEKTOWA ul. Wetlinska 3A, 35-082 Rzeszow

e-mail: biuro@inside.rzeszow.pl, 501 767 483

1. Informacja bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.................. str. 2

2. Opinia narady koordynacyjnej ZUDP Rzeszow................. str. 6
SPIS ZAWARTOSCI

3. Kopia mapy z narady koordynacyjnej ZUDP Rzeszow ......... str. 8

4. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu punlicznego.............. str. 9

PAZDZIERNIK 2021 - MAJ 2022






STARUSTWG ¥O WIATCVIE
W RZESZ (v it
36-959 Rzeszéw. ' Crusisaldzka 15
skr. poc.ut 163

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA PRZY PROWADZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
POLEGAJACYCH NA BUDOWIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O
NAPIECIU NIE WYZSZYM NIZ 1KV

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu nie wyzszym niz
1 kV w ramach zadania pn. ,, Budowa os$wietlenia odcinka drogi

gminnej w miejscowosci Swilcza”

ADRES I KATEGORIA

Gmina: Swilcza

Miegjscowosé: Swilcza

OBIEKTU BUDOWLANEGO L

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 181612 2 — Swilcza
POZOSTALE DANE - YInel il

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0008 Swilcza
ADRESOWE . ) _

Numery dzialek ewidencyjnych: 4776/3

Gmina Swilcza
INWESTOR Swilcza 168

36-072 Swilcza
PROJEKTANT ADRES ZAMIESZKANIA PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Michat Pigtek Malawa 514/1 mgr int(MRhat pigtek

PDK/0338/PWOE/19

36-007 Krasne

PDK/0338/PWOE/19
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1. Podstawa opracowania skr. pocst. 163

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

— umowy z Inwestorem,

— projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwea 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126

—  warunkow technicznych okreslajgcych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,

— wizji w terenie,

2. Ochrona $rodowiska naturalnego w czasie wykonywania robét budowlano —
montazowych sieci elektroenergetycznej nN

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot budowlano-montazowych
sieci elektroenergetycznej nN przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia robét budowlano-montazowych wykonawcza bedzie podejmowal wszelkie
uzasadnione kroki postgpowania majace na celu stosowanie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac projektowych oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sig do powyzszych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:

e lokalizacje drog dojazdowych do budynkéw i placu budowy,
o lokalizacje istniejacego uzbrojenia podziemnego,
e srodki ostroznosdci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
3. Ochrona przeciwpozarowa i przeciwporazeniowa

Wykonawca zobowiazuje sig¢ do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i
przeciwporazeniowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z obowiazujgcymi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Miejsca bedace pod napieciem podczas prac budowlanych

beda niedostepne dla osob trzecich.

4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie moga byé dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszeza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym d dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty odpadowe nie mogg by¢

uzyte do wykonania robét budowlano-montazowych.



I

3.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot budowlano-montazowych wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczeg6lnosei Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

Zakres robot

6.

Zakres robdt obejmuje:

7.

posadowienie stupow oswietleniowych stalowych typu S-70PC-3,

wykonanie przewiertow sterowanych

utozenie linii kablowej YAKXs 4x35 mm?, L =374 m,

montaz wysiggnikéw o dlugosci 1,5 m typu NT 1,0 ST,

montaz opraw oswietleniowych typu Luxa DOB o mocy 50W,

montaz szafy oswietleniowej sterujacej oswietleniem,

wykonanie instalacji uziemiajacej,

oznaczenie przewodow i opraw oswietleniowych tabliczkami WO oraz znacznikami koloru
czZerwonego,

badania koncowe oraz pomiary.

Istniejace i projektowane obiekty budowlane:

W miejscu projektowanych lamp droga posiada liczne wjazdy na posesje oraz skrzyzowania. W

poblizu znajduje si¢ zabudowa domoéw jednorodzinnych istniejgcych jak i w trakcie budowy oraz budynki

przemystowo - ustugowe.

W obrebie terendw objetych inwestycja zlokalizowane sa istniejgce:

uzbrojenie terenu w postaci sieci elektroenergetycznych, rurociggdéw wod.-kan., rurociggow
gazowych oraz sieci teletechnicznych,

drogi wewnetrzne,

zabudowa domow jednorodzinnych,

tereny zielone,

pozostala infrastruktura techniczna.

8. Strefy i rodzaje zagrozen w miejscu prowadzenie robét montazowych

porazenie pradem elektrycznym o napigciu 230/400V,

obrazenia mechaniczne, szczegolnie przy ustawianiu stupéw i montazu opraw oswietlenia na
stupach wraz z osprzetem,

obrazenia wynikajace z powodu pracy na wysokosci — mozliwos¢ upadku,

obrazenie wynikajgce z uzywania materiatow chemicznych, zracych i tatwopalnych,

zagrozenie pozarowe,



35-059 RzeszOiw, iwf:;a;\‘ialnd}‘}(a 15
mozliwos¢ uszkodzenia innych obiektéw: infrastruktura podziemna tj. kable clgktroenergety 753

gaz, woda, kanalizacja

zagrozenie przy wykonywaniu prac prowadzonych przy uczeszezanych drogach publicznych,
zagrozenia przy mechanicznym wykonywaniu prac ziemnych,

zagrozenia wynikajace z prac prowadzonych w terenie o bardzo duzym prawdopodobiefistwie

obecnosci 0s6b trzecich, ktore zwigkszg poziom zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej i sprzet ochronny

kaski ochronne,
odziez elektroizolacyjna,
gasnica $niegowa,

koc gasniczy.

10. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi i/lub zaporami,
rozmieszczenie tablic informacyjnych oraz ostrzegawczych,

przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

wydzielenie miejsca sktadowania materiatow,

wyznaczenie drogi ewakuacji oraz miejsca zbiorki,

wylaczenie obiektu z normalnej dziatalnosci na czas realizacji inwestycji,

roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang recznie,
osoby wykonujace inne niz elektryczne prace budowlane w obecnosci instalacji elektrycznych
powinny wykonywa¢ te prace w obecnosci osoby uprawnionej przy wylgczonym napieciu

elektrycznym.

PROJEKTANT

mgr ini.%ahaf Pigtek
PDK/0338/PWuE,/19

(podpis projektanta)
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STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszow, dnia 2021-11-10
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNE]
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 861 48 16

ryn

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.855.2021

Opis przedmiotu narady: PB - o§wietlenie drogi gminnej - zgodnie z legends.

Whnioskodawca: F.H.U. INSIDE
Elektryczne Systemy Instalacyjne
35-082 RZESZOW, ul. Wetlinska 3A
Whniosek z dnia: 2021-10-19
Data wpltywu wniosku: 2021-10-19
Inwestor: Gmina Swilcza

36-072 SWILCZA, SWILCZA 168

Obiekt Poloiony: )
gmina SWILCZA, obreb Swilcza

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomocg Srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 10.11.2021

* Integralng czgscig protokotu jest zatacznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika whasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniajg z koniecznosci spetnienia wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO |
.. PRZEDSTAWICIELA |
1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Andrzej Tur |
2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie \Jan Czech ;
3. Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie  Anna Zgorska i
4. PZDW w Rzeszowie ‘Halina Jajko ,
5. PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Jasle Pawel Kuzniar |
6. PGNIG SA, O/Sanok ‘Lukasz Porowski .
- 7. PGE RE-Rzeszéw Mariusz Migacz |
8. PGE RE-Lezajsk ‘Tomasz Szylar
! 9.ST "WIST" Laka 'Tomasz Dodolak .
. 10. Spoldzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol é
11. GDDKIiA Rzeszow ‘Grzegorz Kaczor
12.'EkoGlog Sp. z 0.0. ‘Andrzej Bruz i
13. UM Boguchwata ‘Szymon Hendzel ’
14. |GAZ-SYSTEM Tarnow Tomasz Gléd
15. |ORANGE Polska S.A. Robert Szczgch
16. [ EKO-STRUG Sp. z 0.0. Andrzej Legie¢
17.|GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. |Angelika Ciez
18.[PGW Wody Polskie Marek Porgbski
19.|ZGWS Trzebownisko Jan Bere$
20.|MPWiK Rzeszow Jolanta Walek
21.|ORSS Marcin Stamm

Stanowiska uczestnikow narady - uzgodniono pozytywnie z uwagami:

1.

PSG - Rozpoczecie prac ziemnych w rejonie istniejacej sieci gazowej nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min.
7 dniowym wyprzedzeniem. Prace zanikowe podlegajg odbiorowi przez pracownika Gazowni w Rzeszowie przed zasypaniem w celu
spisania protokotu odbioru skrzyzowania. Przed przystapieniem do przewiertu, w obrebie czynnego gazociggu nalezy wykonaé
odkrywke reczng w celu zweryfikowania posadowienia gazociagu.

ORANGE Polska S.A. - opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zchowaé normatywne odleglosci zgodnie
z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakladowg ZN-15/0PL-004.
W miejscach skrzyzowan i zblizert z urzadzeniami telekomuinikayjnymi prace prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela
OPL. W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul.Dauna
66,email:ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow(@orange.co

Przed planowanym rozpoczgciem robét nalezy zglosi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

Kazde wejscie na infrastrukturg wiasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér wlasdcicielski, bedzie traktowane jako nielegalne
i zglaszanie do organdw $cigania ora Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calos¢ kosztow zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem

istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.

Z
mgr inz.

....... PUUIIY €1, X gt C AL =105 3 D OUOPRORIIO
Obstugi Powialwowe; Bazy GESUT

przewodniczacy narady koordynacyjnej



