SPECYFIKACJA LAMPY SOLARNEJ

Stup stalowy, wzmocniony — wysokos¢ 5,0m, grubo$é $cianki 4,0mm, zabezpieczenie
antykorozyjne i wykonczenie stupa — ocynk, wysiegnik jedng oprawe , dtugosé
jednego ramienia 1,50-2,00m

Pojemnos¢ akumulatora zelowego — 2x150ah, akumulatory umieszczone w ziemi w
hermetycznych skrzynkach z tworzywa sztucznego (klasa szczelnosci IP65)

Zrédto $wiatta — Power LED, barwa $wiatta zimna biata (5000-7000K), moc oprawy
30W —sztuki

Podstawa betonowa prefabrykowana F-150

Panele fotowoltaiczne polikrystaliczne — 2x200W

Czas pracy — 7-14h

Sposdb wtgczania — czujnik zmierzchowy

Okablowanie, zabezpieczenie bezpiecznikowe akumulator — kontroler; kontroler-
oprawa

Warunki klimatyczne dla catej lampy: -25/+50°C

Wodoszczelnos¢ oprawy: IP65

Gwarancja — 36 miesiecy

Autonomia — (czas pracy lampy od petnego natadowania akumulatora, przy bardzo
nie sprzyjajacej pogodzie — 5 dni)
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