PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

Konstrukcja sciezki rowerowej wraz ze wzmocnieniem gruntu
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3 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - szer. 3.00 m
4 cm - warstwa wi gzaca z betonu asfaltowego AC16W - szer. 3.00 m

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - szer. 3.14 m
20 cm - warstwa kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie - szer. 3.54m
RAZEM: 47 cm
podtoze gruntowe doprowadzi¢ do G1

20 cm - warstwa kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie - szer. 5.00m
RAZEM: 20 cm

podtoze gruntowe doprowadzi¢ do G1
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PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

Konstrukcja sciezki rowerowe]
w mlejscu wzmochienia na zjazdach
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3 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - szer. 3.00 m

4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - szer. 3.00 m

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - szer. 3.14 m

Konstrukcja sciezki rowerowej w miejscu wzmocnienia na zjazdach

20 cm - warstwa kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie - szer. 3.54m

wraz ze wzmochnieniem gruntu

RAZEM: 47 cm
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3 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - szer. 3.00 m
4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - szer. 3.00 m

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego

podtoze gruntowe doprowadzi¢ do G1

Zamawiajqcy

Urzad Gminy Winnica

ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Inwestor:

WOJ GMINY WINNICA

ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Jednostka projektowa
PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3

tel: 887-055-888

Nazwa obiektu budowlanego:

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - szer. 3.14 m

20 cm - warstwa kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie - szer. 3.54m

RAZEM: 47 cm

20 cm - warstwa kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie - szer. 5.00m

podtoze gruntowe doprowadzi¢ do G1

RAZEM: 20 cm

podtoze gruntowe doprowadzi¢ do G1

PRZEBUDOWA TOROWISKA NIECZYNNEJ KOLEJKI
WASKOTOROWEJ NA SCIEZKE ROWEROWA

NA TERENIE GMINY WINNICA
KM 0+000 DO KM 3+032 (pikietaz lokalny)

Adres obiektu budowlanego:  GMINA WINNICA:

Winnica dz. nr 185/11 - obreb 0036
Zbroszki dz. nr 31, 56, 33/2 - obreb 0038
Skarzyce dz. nr 117 - obreb 0029
Goladkowo dz. nr 24/3 - obreb 0014

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
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