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1. CZESC OPISOWA

1) PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.
1.3 Inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.4 Zatozenia projektowe i ustalenia z Inwestorem.

2) PRZEDMIOT I LOKALIZACJA INWESTY(JI:
Przedmiotem opracowania jest budowa $ciezki rowerowej na terenie gminy Winnica, w
miejscowosci Winnica, Zbroszki, Skarzyce i Golgdkowo.

Zakresem inwestycji objete sg nastepujace elementy pasa drogowego:
e budowa ciggu rowerowego.
wzmocnienie konstrukcji na istniejgcych przejazdach gruntowych.
budowa dwdch odcinkéw paséw technicznych.
przebudowa skarp istniejgcych nasypow.
budowa oswietlenia Sciezki rowerowe;.

3) ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Inwestycja znajduje sie na terenie Gminy Winnica,

Istniejacy pas nieruchomosci, na ktérym znajdowata sie kiedys kolejka waskotorowa, posiada
szeroko$¢ od 11.50 do 26.50 m . W liniach rozgraniczajacych przedmiotowej nieruchomosci
wystepuja urzadzenia infrastruktury podziemnej tj. sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna i
gazowa. Teren jest wtasnos$cig Gminy Winnica

Wzdtuz przedmiotowego terenu wystepuje zabudowa o charakterze zagrodowym |,
jednorodzinnym oraz przemystowym.

Woda opadowa i roztopowa w granicach wtasnosSci przenika do gruntu
przepuszczalnego , nie powodujacego zastoisk wody:.

Odcinek przedmiotowego pasa nieruchomosci przebiega réwnolegle do drogi
wojewddzkiej nr 571 i zlokalizowany jest od drogi gminnej ul. Sportowej w Winnicy do
granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 3401W w miejscowosci Golagdkowo.

Na w.w. odcinku nie wystepuja chodniki ani infrastruktura przeznaczona dla pieszych
lub rowerzystéw.

Odcinek drogi wojewoddzkiej nr 571 , stanowi odcinek drogi z jezdnig o szerokosci OD
okoto 6,30 do 6,70 m, nieograniczong kraweznikami, z nieutwardzonymi poboczami i
obustronnymi skarpami. Odwodnienie drogi wojewddzkiej polega na odprowadzeniu wod
powierzchniowych poprzez odpowiednio dobrane spadki nawierzchni na przylegty teren. Na
w.w. odcinku nie wystepuja chodniki ani infrastruktura przeznaczona dla pieszych lub
rowerzystow.

Teren przewidziany pod inwestycje, w cato$ci zlokalizowany jest na dziatkach gminnych .
Teren zostat przejety od PKP decyzja uwtaszczeniowa wydang przez Staroste Puttuskiego.



4) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE:

W ramach realizacji inwestycji planuje sie, na catym istniejagcym odcinku, budowe
Sciezki rowerowej wraz z pasem technicznym. Przebieg Sciezki planuje sie po stronie
bedzie zlokalizowana ok 1.00m od po6tnocnej granicy, umozliwiajagc w przysztosci optymalne
zagospodarowanie pozostatego terenu.

W dwdch lokalizacjach zaprojektowano odcinki dojazdéw do nieruchomosci ( drogi
techniczne) . Lokalizacje przedstawia rys. nr 2 PZT

Nie zaprojektowano urzadzen odwadniajacych z uwagi na wystepowanie gruntéw
przepuszczalnych nie powodujacych zastoisk wody

Na catym projektowanym odcinku i zgodnie ze wskazaniem na rys. nr 2 PZT ,
zlokalizowano solarne punkty S$wietlne, zapewniajagce dostateczne o$wietlenie Sciezki
rowerowej — 45 punktéw swietlnych.

Z uwagi na potozenie Sciezki rowerowej, w dostosowaniu do przebiegu i usytuowania
wysokoSciowego drogi wojewddzkiej, na wybranych odcinkach $ciezki projektuje sie z
wyniesieniem na wysoko$¢ Srednio 28-30 cm ponad przylegte grunty orne. Nalezy
przeanalizowa¢ wymiane gruntu w miejscach nieno$nych. W przypadku natrafienia na
pozostato$ci nasypéw lub wykopdédw, nalezy dostosowal przebieg S$ciezki do spadkow
podtuznych zgodnych z rozporzadzeniem.

Na zjazdach, przejazdach i skrzyzowaniach z drogami utwardzonymi, dostosowac
niwelete projektowanej Sciezki rowerowej jak i pasa technicznego do niwelety istniejacych
zjazdéw, przejazdow 1 drég utwardzonych. Przejazdy wybudowa¢é w poziomie
zjazdu/przejazdu.

W ramach inwestycji nie planuje sie przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE
e Dtugos$é taczna sciezki rowerowej to — 3032 m.b,,
e Dtugosé tagczna pasa technicznego to — 1293 m.b.
e Szerokosc sciezki rowerowej- 3,00 m
e Szerokos¢ pasa technicznego — 5,00 m
e Szerokos¢ pobocza sciezki rowerowej — 0,50 m
e Szerokos¢ utwardzen na przejazdach przez $ciezke zachowana zgodnie z szerokoscia
Sciezki - 3,00 m



4.2 DROGOWE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Planowane przedsiewziecie bedzie obejmowac:

e Woykonanie obustronnych opornikow betonowych na fawie z oporem tylko na przejazdach
przez sciezke rowerowgq. Oporniki nalezy wyciggna¢ po 1 m w kazdg strone przebiegu
Sciezki,

e Woykonanie nawierzchni sciezki rowerowej z betonu asfaltowego,

e Wykonanie nawierzchni dojazdéw do pdl z kruszywa naturalnego,

e Wykonanie nawierzchni wzmocnien konstrukcji na przejazdach poprzecznych przez
Sciezke,

e wykonanie pobocza sciezki rowerowej

e wykonanie solarnych punktéw oswietlenia,

e budowle ziemne,

4.3 ODWODNIENIE

Woda opadowa i roztopowa z nawierzchni $ciezki rowerowej bedzie odprowadzona na
przylegte pobocze przepuszczalne nie powodujgce zastoisk wody . Nie przewiduje sie zmian
w istniejgcym odwodnieniu przylegtej drogi wojewddzkiej nr 571.

5) SOLARNY PUNKT OSWIETLENIOWY (LAMPA SOLARNA)
- Stup stalowy ocynkowany , wzmocniony - wysokos$¢ 5,0 m grubosci Scianki 4,0 mm.
Wysiegnik na jedng oprawe z ramieniem 1,50 - 2,00 m. Akumulator zelowy/litowo-jonowy -
2x100 Ah. Zrédto swiatta - POWER LED, barwa biata zimna (5000~7000K) moc 30W.

Podstawa betonowa f-150, panele fotowoltaiczne 2x200 W. Wt3czanie czujnikiem
zmierzchowym.

6) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,DEUGOSCI | ILOSCI :

Powierzchnie:

e Sciezka rowerowa ogdtem —8661,81 m?,
e Przejazdy przez Sciezke rowerowg - 431,34 m2,
e Pobocza z kruszywa naturalnego —2884,71 m2,
e Pas techniczny — 6465 m2,

e Solarne punkty Swietlne — 45 szt.



7) UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
PRZEKROJ TYPOWY
1. Cigg rowerowy :

Konstrukcja z nawierzchnia bitumiczna:

- beton asfaltowy AS11S gr. 3cm

- beton asfaltowy AC16W gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr.20cm

2. Cigg rowerowy na zjezdzie
Konstrukcja z nawierzchnig bitumiczna:

- beton asfaltowy AS11S gr. 3cm

- beton asfaltowy AC16W gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr.20cm

3. Dojazdy do nieruchomosci — pas techniczny

Konstrukcja z nawierzchnig ttuczniowa:
- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego — zwir/pospotka gr.20cm

4. Pobocza

Konstrukcja pobocza:
- warstwa kruszywa naturalnego gr.10 cm

OPORNIKI BETONOWE

Oporniki betonowe wtopione 12x25 na fawie z oporem obustronnie na przejazdach.
Oporniki nalezy wyciggngé po 1 m po za przejazd, w kazdg strone po krawedzi sciezki.



2. CZESC RYSUNKOWA - SCIEZKA ROWEROWA

PLAN ORIENTACYJNY

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROFIL PODtUZNY

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
SZCZEGOt KONSTRUKCYINY
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1. PLAN ORIENTACYJNY



2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS 2.1-2.9



3. PROFIL PODLUZNY RYS. 3



4. PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY RYS. 4



5. SZCZEGOt KONSTRUKCYJNY RYS. 5






3. CZESC RYSUNKOWA - SOLARNY PUNKT SWIETLNY



1. SCHEMAT LAMPY SOLARNEJ H-8000mm



