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1) PRZEDMIOT I LOKALIZACJA INWESTY(JI:
Przedmiotem opracowania jest budowa S$ciezki rowerowej na terenie gminy Winnica, w
miejscowosci Winnica, Zbroszki, Skarzyce i Golagdkowo.

Zakresem inwestycji objete sg nastepujgce elementy pasa drogowego:
ebudowa ciggu rowerowego.
ewzmocnienie konstrukcji na istniejacych przejazdach gruntowych.
ebudowa dwdch odcinkdw paséw technicznych.
eprzebudowa skarp istniejgcych nasypow.
ebudowa solarnego oswietlenia $ciezki rowerowej.
ebudowe solarnego oswietlenia istniejgcej sciezki rowerowej.

2) ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Inwestycja znajduje sie na terenie Gminy Winnica,

Istniejacy pas nieruchomosci, na ktérym znajdowata sie kiedy$ kolejka waskotorowa,
posiada szeroko$¢ od 11.50 do 26.50 m . W liniach rozgraniczajacych przedmiotowe;j
nieruchomo$ci  wystepujg  urzadzenia  infrastruktury  podziemnej tj. sie¢
elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa. Teren jest wtasno$cig Gminy Winnica
Wzdtuz przedmiotowego terenu wystepuje zabudowa o charakterze zagrodowym ,
jednorodzinnym oraz przemystowym.

Woda opadowa i roztopowa w granicach wtasnosci przenika do gruntu
przepuszczalnego , nie powodujacego zastoisk wody.

Odcinek przedmiotowego pasa nieruchomos$ci przebiega réwnolegle do drogi
wojewodzkiej nr 571 i zlokalizowany jest od drogi gminnej ul. Sportowej w Winnicy do
granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 3401W w miejscowosci Golagdkowo.

Na w.w. odcinku nie wystepuja chodniki ani infrastruktura przeznaczona dla pieszych
lub rowerzystow.

Odcinek drogi wojewodzkiej nr 571, stanowi odcinek drogi z jezdnig o szerokos$ci OD
okoto 6,30 do 6,70 m, nieograniczong kraweznikami, z nieutwardzonymi poboczami i
obustronnymi skarpami. Odwodnienie drogi wojewddzkiej polega na odprowadzeniu wéd
powierzchniowych poprzez odpowiednio dobrane spadki nawierzchni na przylegty teren.
Na w.w. odcinku nie wystepuja chodniki ani infrastruktura przeznaczona dla pieszych lub
rowerzystow.

Teren przewidziany pod inwestycje, w catoSci zlokalizowany jest na dziatkach
gminnych . Teren zostat przejety od PKP decyzja uwtaszczeniowa wydang przez Staroste
Puttuskiego.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE:

W ramach realizacji inwestycji planuje sie, na calym istniejacym odcinku, budowe
Sciezki rowerowej wraz z pasem technicznym. Przebieg $ciezki planuje sie po stronie
poinocnej przedmiotowej nieruchomosci. W catym pasie nieruchomosci $ciezka rowerowa
bedzie zlokalizowana ok 1.00m od poéinocnej granicy, umozliwiajagc w przyszitosci
optymalne zagospodarowanie pozostatego terenu.

W dwoch lokalizacjach zaprojektowano odcinki dojazdéw do nieruchomosci ( drogi
techniczne) . Lokalizacje przedstawia rys. nr 2 PZT
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Nie zaprojektowano urzadzen odwadniajacych z uwagi na wystepowanie gruntéow
przepuszczalnych nie powodujacych zastoisk wody

Na catym projektowanym odcinku i zgodnie ze wskazaniem na rys. nr 2 PZT ,
zlokalizowano solarne punkty $wietlne, zapewniajgce dostateczne o$wietlenie Sciezki
rowerowej - 45 punktéow S$wietlnych. Ponadto na istniejacej $ciezce zgodnie z
przedmiarem poz. 24 nalezy ustawi¢ dodatkowe 43 solarne punty $wietlne - zat. "solarne
punkty Swietlne na istniejgcej Sciezce"

Z uwagi na potozenie $ciezki rowerowej, w dostosowaniu do przebiegu i usytuowania
wysokoSciowego drogi wojewddzkiej, na wybranych odcinkach $ciezki projektuje sie z
wyniesieniem na wysoko$¢ Srednio 28-30 cm ponad przylegte grunty orne. Nalezy
przeanalizowa¢ wymiane gruntu w miejscach nieno$nych. W przypadku natrafienia na
pozostato$ci nasypow lub wykopoéw, nalezy dostosowal przebieg Sciezki do spadkéw
podtuznych zgodnych z rozporzadzeniem.

Na zjazdach, przejazdach i skrzyzowaniach z drogami utwardzonymi, dostosowac
niwelete projektowanej $ciezki rowerowej jak i pasa technicznego do niwelety istniejgcych
zjazdéw, przejazdéw i drég utwardzonych. Przejazdy wybudowaé¢ w poziomie
zjazdu/przejazdu.

W ramach inwestycji nie planuje sie przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

3.1 PARAMETRY TECHNICZNE
eDtugosc tagczna Sciezki rowerowej to — 3032 m.b.,
eDtugosc taczna pasa technicznego to — 1293 m.b.
eSzerokosc $ciezki rowerowej - 3,00 m
eSzerokos¢ pasa technicznego — 5,00 m
eSzerokos¢ pobocza sciezki rowerowej— 0,50 m

eSzerokos¢ utwardzen na przejazdach przez Sciezke zachowana zgodnie z szerokoscig
Sciezki - 3,00 m

3.2 DROGOWE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Planowane przedsiewziecie bedzie obejmowac:
e\Wykonanie obustronnych opornikéw betonowych na tawie z oporem tylko na
przejazdach przez sciezke rowerowg. Oporniki nalezy wyciggng¢ po 1 m w kazdg strone
przebiegu Sciezki,
e\Wykonanie nawierzchni sciezki rowerowej z betonu asfaltowego,
e\Wykonanie nawierzchni dojazdow do pdl z kruszywa naturalnego,
e\Wykonanie nawierzchni wzmocnien konstrukcji na przejazdach poprzecznych przez
Sciezke,
ewykonanie pobocza Sciezki rowerowej
ewykonanie solarnego punktéw oswietlenia,
ebudowle ziemne,

3.3 ODWODNIENIE

Woda opadowa i roztopowa z nawierzchni $ciezki rowerowej bedzie odprowadzona
na przylegte pobocze przepuszczalne nie powodujace zastoisk wody . Nie przewiduje sie
zmian w istniejgcym odwodnieniu przylegtej drogi wojewddzkiej nr 571.

4) SOLARNY PUNKT OSWIETLENIOWY (LAMPA SOLARNA)
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- Zgodnie ze specyfikacja zamowienia

5) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,DLUGOSCI I ILOSCI :
Powierzchnie:
esciezka rowerowa ogoétem
ePrzejazdy przez Sciezke rowerowg
ePobocza z kruszywa naturalnego
ePas techniczny
eSolarne punkty swietlne

6) UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
PRZEKROJ TYPOWY

1.Ciag rowerowy :
Konstrukcja z nawierzchnig bitumiczng:
- beton asfaltowy AS11S
- beton asfaltowy AC16W
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie
- warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego

2.Ciag rowerowy na zjeidzie
Konstrukcja z nawierzchnig bitumiczng:
- beton asfaltowy AS11S
- beton asfaltowy AC16W
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie
- warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego

3.Dojazdy do nieruchomosci — pas techniczny
Konstrukcja z nawierzchnia ttuczniowa:
- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego

4.Pobocza

Konstrukcja pobocza:
- warstwa kruszywa naturalnego

OPORNIKI BETONOWE
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Oporniki betonowe wtopione 12x25 na tawie z oporem obustronnie na przejazdach.
Oporniki nalezy wyciggng¢ po 1 m po za przejazd, w kazdg strone po krawedzi sciezki.
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
0111-02 trasa drog w terenie pagorkowatym lub gorskim
3,1 km 3,100
RAZEM 3,100
2| KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
0103-02 + Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km
KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm)
0110-02 +
KNR 2-01
0105-0210
20 szt. 20,000
Obmiar dodatkowy: mp
30 mp 30,000
RAZEM 20,000
RAZEM 30,000
3| KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
0110-01
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
4] KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych ha
0108-01
0,45 ha 0,450
RAZEM 0,450
5[ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
0126-01 20 cm za pomoca spycharek 1. Pod $ciezke
0126-02 rowerowq, zjazdy i przejazdy oraz droge techniczng -
15515 m2 2. Pod wykonanie poboczy
Sciezki rowerowej - 2884 m2
15515 + 2884 + 715 m2 19 114,000
RAZEM 19 114,000
6] KNR 2-31 Uzupetnienie gruntem istniejacego wyrobiska z piasku na | m2
0104-07 szerokosci sciezki rowerowej , wykonanie i zageszczanie
0104-08 mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 70 cm,
na odcinku od km 0+772 do km 1+167 na szerokosci 5 m
(1167 -772) *5 m2 1975,000
RAZEM 1 975,000
7] KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
0111-03 wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢
0111-04 podbudowy po zageszczeniu 25 cm na odcinku od km 0+
0111-05 600 do km 1+600 szerokosci 4,0 m pod sciezkg rowerowg
1000 * 4 m2 4 000,000
RAZEM 4 000,000
8| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
0401-06 30x40 cm w gruncie kat.Ill-IV
330 m 330,000
RAZEM 330,000
9] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
330*0,3*0,4 m3 39,600
RAZEM 39,600
10] KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
330 m 330,000
RAZEM 330,000
111 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
12| KNR 2-31 Analogia - Przestawienie stupka teletechnicznego poza szt.
1406-05 obrys Sciezki rowerowej
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 20 cm m2
0106-03 grubosci po zageszczeniu, pod $ciezke rowerowg i
0106-04 przejazdy na sSciezce rowerowej ( 10759 m2)
10759 m2 10 759,000
RAZEM 10 759,000
14] KNR 2-31 Warstwa z kruszywa naturalnego pospotka/zwir m2
0106-03 zageszczana mechanicznie - 20 cm grubosci po
0106-04 zageszczeniu na drodze technicznej i przejazdach do
Sciezki rowerowej
6465 + 115 m2 6 580,000
RAZEM 6 580,000
15| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
0114-05 grubosci po zageszczeniu 12 cm, pod $ciezke rowerows i
0114-06 przejazdy ( 9543 m2)
9543 m2 9 543,000
RAZEM 9 543,000
16/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm, pod $ciezke rowerowg i
przejazdy ( 9543 m2)
9543 m2 9 543,000
RAZEM 9 543,000
17] KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm
9117,87 m2 9117,870
RAZEM 9117,870
18] KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 3 cm
9117,87 m2 9117,870
RAZEM 9117,870
19| KNR 2-31 Wykonanie pobocza Sciezki rowerowej gr. 10 cm m2
0106-01
0106-02
2884 m2 2 884,000
RAZEM 2 884,000
20| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm | szt.
0702-02
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
21| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
22| KNR 2-31 Analogia- Stupki wygrodzeniowe ( a'la parkingowe ) szt.
0702-03 lakierowane fi 100 okragte z rur stalowych o $r. 100 mm
108 szt. 108,000
RAZEM 108,000
23| Kalkulacja Lampa solarna zgodnie ze specyfikacjg zamowienia szt.
wiasna
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
24| Kalkulacja Lampa solarna zgodnie ze specyfikacjg zamdwienia - szt.
wiasna Lokalizacja lamp na wybudowanym odcinku sciezki

rowerowej Winnica- Poniaty Wielkie, zgodnie z
zatgcznikiem graficznym - ( Lokalizacja punktow
oswietleniowych dla sciezki rowerowej - Gmina Winnica ,
miejscowos¢ Winnica dziatka nr 185/13, 185/12 , Skorosze
dziatka nr 48, Skoroszki dziatka nr 65, Poniaty Wielkie
dziatka nr 25/2 i 25/3 , Rebkowo dziatka nr 398.)

43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
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