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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

DANE OGOLNE
Nazwa inwestycji

Przebudowa pomieszczen III pietra w budynku ,,B” uwzgledniajgca etapowanie
inwestycji:

I etap - na rzecz Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii

I etap — na rzecz Pracowni Endoskopowe;j

Adres inwestycji

30-053 Krakoéw, ul. Kronikarza Galla 25

Dziatka ewidencyjna nr 454/3; obreb 126102 9.0003; jedn. ewidencyjna Krowodrza
Nazwa i adres Inwestora

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych 1
Administracji w Krakowie; 30-053 Krakow; ul. Kronikarza Galla 25

Jednostka projektowania

Pracownia Projektowa Bozena Kus$; 30-311 Krakéw, ul. Na Ustroniu 1/5;
tel. 12 267 42 10; tel. 501 67 66 28; mail: pracownia.kus@gmail.com

Imiona i nazwiska projektantow

e architektury arch. Bozena Kus - upr. 105 /94
Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem nr 2/DTA/2023/AZ z 26 czerwca 2023 .

Wizja lokalna

Inwentaryzacja architektoniczna — Szpital KW MO w Krakowie — Budynek szpitalny —
opracowany w grudniu 1981 r. przez Biuro Studiéw i Projektow Shuzby Zdrowia —
Oddziat w Krakowie, ul. Cybulskiego 2

Inwentaryzacja architektoniczna — Szpital KW MO w Krakowie 1 Poliklinika —
opracowany w grudniu 1981 r. przez Biuro Studiow i Projektow Shuzby Zdrowia —
Oddzial w Krakowie, ul. Cybulskiego 2

Inwentaryzacja konstrukcyjna i opinie konstrukcyjne — opracowane w marcu 1987 r.
przez Miejskie Biuro Projektéw w Krakowie, ul. Mogilska 17

Mapa do celow projektowych opracowana przez Ustugi Geodezyjne Jan Janowski
z marca 2020 r.

Mapa akustyczna Miasta Krakowa

Program dostosowawczy Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
1 Administracji w Krakowie — opracowany przez Instytut Doradztwa Europejskiego w
2012 r.

Projekt dobudowy przylegltej zewnetrznej klatki schodowej z windg wraz z przelozeniem
kanalizacji deszczowej do budynku oddzialu szpitalnego ZOZ MSWIA w Krakowie -
opracowany przez arch. Z. Bana$ w marcu 2009 r.

Projekt rozbudowy budynku szpitala SP ZOZ MSWIA w Krakowie od ul. J. Lea
o zewngtrzng klatke schodowa wraz z dzwigiem szpitalnym i instalacjami wewngtrznymi,
przebudowa pomieszczen sasiednich w budynku szpitala opracowany przez ZET Projekt
w czerwecu 2015 1.
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1.7.

Zwymiarowanie geodezyjne do projektu - pomiary geodezyjne wysokosci poziomow w
budynku Szpitala i Przychodni opracowane przez Ustugi Geodezyjne Jan Janowski
w pazdzierniku 2017 r.

Opinia geotechniczna w celu rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych na potrzeby
ekspertyzy technicznej budynku ,,B” szpitala znajdujacego si¢ na terenie obiektow przy
ul. Kronikarza Galla 25 w Krakowie opracowana w marcu 2022 r. przez mgr inz. Pawet
Rézanski

Program Funkcjonalno — uzytkowy nadbudowy i przebudowy budynku przychodni ,,A”
1 budynku szpitala ,,B” wraz z rozbudowag budynku przewigzki w SP ZOZ MSWiA
w Krakowie opracowany w maju 2023 r.

Inwentaryzacja do celow projektowych opracowana przez Pracowni¢ Projektowa Bozena
Ku$ w maju 2023 r.

Ekspertyza techniczna dotyczaca nos$nosci elementéw konstrukcyjnych istniejacego
budynku B opracowana przez inz. Roberta Buczka w maju 2023 r.

Oswiadczenie Inwestora z 11.07.2023 r. o zapewnieniu zapotrzebowania w media dla
inwestycji

Uzgodniona i zatwierdzona przez Inwestora 1 Uzytkownikow koncepcja
Informacje uzyskane w Dziale Technicznym

Obowigzujace normy i przepisy

ZaKres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek stuzby zdrowia, opieki spolecznej i socjalnej - szpital
Kategoria obiektu budowlanego - XI

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Zakres projektu obejmuje przebudowe pomieszczen zlokalizowanych na III pigtrze
w budynku B oraz montaz central wentylacyjnych na poziomie V pigtra w istniejagcym
pomieszczeniu wentylatorni.

Inwestor zaktada etapowanie inwestycji w zakresie:

I etap — przebudowa w celu utworzenia 6 — tozkowego Oddziatu Anestezjologii
1 Intensywnej Terapii
IT etap — przebudowa w celu utworzenia Pracowni Endoskopowej

Przebudowa ma na celu polepszenie warunkéw higieniczno—sanitarnych pacjentow oraz
personelu z uwzglednieniem mozliwosci technicznych wynikajacych z istniejacego
uktadu funkcjonalnego i substancji budowlane;.

Projekt przebudowy opracowano zgodnie z wytycznymi programowymi uzgodnionymi
z Inwestorem oraz Uzytkownikiem.

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Opis stanu projektowanego

Podstawowa dostepnos¢ Oddziatu Anestezjologii 1 Intensywnej Terapii zaprojektowano
przez $luzg pacjenta od strony klatki schodowej 1 dzwigu szpitalnego od strony ul.
Leopolda Stafta.
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Przy S$luzie pacjenta wydzielono zamykang szatni¢ dla personelu. Dodatkowo
zaprojektowano $luze pacjenta od strony Pracowni Endoskopowe;.

Oddzial AilT zapewnia fatwa komunikacje z istniejacym Blokiem Operacyjnym na
IV pietrze oraz istniejagcymi oddziatami 16zkowymi. Wejscie na oddzial prowadzi przez
Sluzy podawcze do transportu chorych, bedace jednocze$nie sluzami dla pracownikow.
Stanowiska nadzoru pielegniarskiego zapewniaja bezposredni kontakt wizualny ze
wszystkimi t6zkami i mozliwo$¢ obserwacji twarzy chorego.

Oddziat AilT sktada si¢ z:

— jednej sali 5-t6zkowej z wydzielonym $ciankg szklang posterunkiem pielegniarskim.
Zaprojektowano podziat sali 5-t6zkowej szklang $ciang na dwie czg$ci umozliwiajace
izolacje pacjentow: 2-t6zkowa 1 3-t6zkowa z dodatkowym, rezerwowym panelem
$ciennym dla szdstego tozka.

Uwaga: w sali nalezy zaprojektowa¢ dwa niezalezne systemy wentylacyjne.

— izolatki 1-t6zkowej (z wlasnym weztem sanitarnym i myjnig - dezynfektorem)
dostepnej przez §luze z wtasnym posterunkiem pielegniarskim.

Pomigdzy salg 5-t6zkowa, a izolatkg zaprojektowano okno state, wgladowe.
Zaprojektowano rowniez drzwi pomiedzy salg 5-16zkowa, a §luzg przed izolatka.

Poza tym na Oddziale zaprojektowano:
— dyzurke anestezjologéw z wezlem sanitarnym,
— sekretariat dostgpny ze §luzy pacjenta
— gabinet kierownika potagczony przedsionkiem z sekretariatem i weztem sanitarnym
— pokoj diagnostyczno - zabiegowy
— pokdj socjalny z weztem sanitarnym
— magazyn podreczny
— magazyn czysty
— brudownik
— sktadzik porzadkowy

Pracownia Endoskopii dostgpna jest od strony klatki schodowej i dzwigu szpitalnego od
strony ul. Juliusza Lea.

Sktada si¢ z sali gastroskopii oraz z sali kolonoskopii i rektoskopii polaczonych wspolnym
pomieszczeniem do mycia endoskopoéw. Z sali rektoskopii dostgpna jest kabina
higieniczna dla pacjentow.

W  Pracowni zaprojektowano rowniez sal¢ poznieczuleniowg dwustanowiskowa
z posterunkiem pielggniarskim.

Poza tym na Oddziale zaprojektowano:

— rejestracje przy wejsciu do pracowni

—  pokoj opisow z 4stanowiskami pracy biurowe;j
— pokoj socjalny

—  WC pacjentéw niepelnosprawnych

— sktadzik porzadkowy

—  WC personelu
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4.1. Zakres prac konstrukcyjnych

Zgodnie z ekspertyza konstrukcyjng istniejacy budynek w przewazajacej czesci znajduje
si¢ w zadowalajacym stanie technicznym i1 nie ma przeciwwskazan do dalszego jego
uzytkowania.

Wyjatkiem sg stropy nad III pietrem.

Strop nad 3 pietrem to strop zelbetowy, zebrowy. Grubo$¢ ptyty wynosi 7 cm. Zebra
stropu majg wymiar 12x37cm. Wykonane zostaly w rozstawie co 70 cm. Pod salg
operacyjng od ulicy Lea (na rys. czg$¢ B) strop zostal wzmocniony poprzez ruszt z belek
dwuteowych 1200.

Analizowano istniejgce wzmocnienie stropu w czesci B wpostaci belek I 200
bezposrednio pod salg operacyjng od ulicy Lea. Analiza wykazala, iz zastosowane belki
stalowe sg zbyt wiotkie. Ze wzgledu na brak zespolenia z istniejgcym stropem nie mozna
uzna¢d, ze stanowig jego wzmocnienie.

Zgodnie z opracowanym 1 zatwierdzonym PFU - na IV pietrze zlokalizowany bedzie
docelowo Blok Operacyjny. Analiza obliczeniowa wykazata, ze w traktach w czgsci A
pod projektowanymi nowymi salami operacyjnymi wystepuje niedostatek zbrojenia
w tym przypadku (ze wzgledu na wzrost obcigzen uzytkowych).

Stropy nalezy bezwzglednie wzmocni¢.

Zakres prac prowadzonych podczas przebudowy III pigtra pozwoli na bezproblemowe
odstonigcie stropow nad III pigtrem. Zapewniona begdzie dobra dostgpnos¢ do elementéw
konstrukcyjnych.

Zakres koniecznych wzmocnien stropu:
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Jako wzmocnienie zaleca si¢ wykonanie warstwy nadbetonu grubosci 4 cm zbrojonego
siatkg przeciwskurczowa (docelowo przy przebudowie IV pigtra) oraz wzmocnienie
zeber zgodnie z ekspertyza konstrukcyjng na tym etapie inwestycji (przebudowa III
pigtra).
Po wykonaniu wzmocnienia - stropy na catej kondygnacji nalezy zabezpieczy¢
systemowo do REI60 — zgodnie z zaleceniami ekspertyzy pozarowe;.

Pod zabezpieczeniem ppoz stropu - na sali IT 6-16zkowej nalezy zamontowac konstrukcje
stalowa do zawieszenia kolumn IT.

Strop nad II pietrem

Strop nad II pietrem dla rozpietosci ponizej 6 m wykonany jest jako zelbetowy belkowy.
Belki zelbetowe o wymiarach 10x28cm w rozstawie co 70 cm.

Strop nad II pigtrem w czegs$ci A wykonany jest jako ptyta Zelbetowa oparta na belkach
stalowych I 260 w rozstawie co ok. 1,5 m.
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4.2.

Strop nad II pigtrem w cze$ci B wykonany jest jako ptyta Zelbetowa oparta na belkach
stalowych I 260 w rozstawie co ok. 2,0 m.

Analiza stropu w czg¢éci B nad ktorym ma by¢ zmieniona funkcja z sali 16zkowej na
sale IT wykazala konieczno$¢ wzmocnienia istniejacych belek stalowych. Jako
wzmocnienie zaleca si¢ wykonanie belki stalowej w srodku rozpigtosci stropu w kierunku
prostopadtym do istniejacych belek stalowych. Belke wzmacniajaca nalezy wykonaé
z profilu o przekroju HEA340 zgodnie z ekspertyza konstrukcyjna.

W czg$¢ A 1 czesci B nalezy:

- zdemontowa¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe stropu az do ptyty betonowe;j
gr. 6 cm (gruz, plyty pazdzierzowe, parkiet, wylewki, ptytki itd)

- wykona¢ nowe warstwy posadzkowe wg specyfikacji na rzutach
- istniejgce belki stalowe stropowe zabezpieczy¢ ppoz systemowo do REI 60.
W pozostalej czegsci objetej opracowaniem nalezy:

- zdemontowaé wszystkie warstwy wykonczeniowe az do plyty betonowej (gruz,
pltyty pazdzierzowe, parkiet, wylewki, ptytki itd)

- wykona¢ nowe warstwy posadzkowe wg specyfikacji na rzutach

- istniejace belki zelbetowe stropowe zabezpieczy¢ ppoz systemowo do REI 60.
Zakres prac budowlanych
W ramach robdt budowlanych w obszarze objetym opracowaniem projektuje sig:
Roboty wyburzeniowe i demontazowe

Podczas robot wyburzeniowych w budynku nalezy zwréci¢ uwage na istniejace instalacje
tranzytowe przebiegajace przez modernizowane pomieszczenia. O wskazanie tych
instalacji, ktore nie wymagaja demontazu nalezy zwréci¢ si¢ do Dziatu Technicznego
Szpitala.

Podczas robdot wyburzeniowych nalezy odlaczy¢ wszystkie obwody elektryczne
obstugujace pomieszczenia objete przebudows.

Podczas przebudowy wykona¢ stosowne zabezpieczenia w postaci kurtyn
odgradzajacych pomieszczenia remontowane od pozostalej czesci szpitala

demontaz istniejacej stolarki drzwiowej

demontaz stropow podwieszonych

demontaz kanatéw wentylacyjnych

demontaz parapetow

skucie kafelkéw i oktadzin na §cianach

wyburzenie czgsci $cianek dziatowych

wyburzenie obu biegdw klatki schodowej na poziomie III pigtra

wyburzenie jednego biegu klatki schodowej na poziomie II pigtra

skucie istniejacych warstw podposadzkowych i posadzek az do plyty stropowej
wykonanie przebi¢ na otwory drzwiowe w $cianach dzialowych 1 konstrukcyjnych
wykonanie zamurowan istniejacych otworéw drzwiowych

wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach w celu przepilotowania kanatow wentylacji
mechanicznej do wentylatorni na V pigtrze
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wykucie wnek 1 przebi¢ pod nowe piony instalacji sanitarnych
wymian¢ wszystkich instalacji wewnetrznych

Sciany wewnetrzne

wszystkie $ciany dzialowe w klasie EI 30

scianki dziatowe 12,5cm (2x12,5mm+ welna mineralna 7cm 1 gestosci 50 kg/m3 - 56dB.
+2x12,5mm) — z plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych EI30

Scianki dzialowe w pomieszczeniach mokrych tj. wezly sanitarne, sktadziki i brudownik -
z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych wypetnione welng mineralng (gr. jak
wyzej)

wszystkie $ciany dzialowe nalezy wyprowadzi¢ ponad sufitem podwieszanym do
wysokosci stropu

Sciany nad drzwiami p.poz. wydzielajacymi stref¢ pozarowa pomie¢dzy nadprozem,
a stropem nalezy wykonac o odpornosci jak dla granicy strefy

ostonigcia niezabudowanych piondéw instalacyjnych z ptyt suchego tynku

wszystkie narozniki $cian nalezy zabezpieczy¢ profilami katowymi PCV na konstrukcji
aluminiowej

stelaze do misek ustgpowych wiszacych obudowaé suchym tynkiem do peinej wysokosci

na S$ciankach lub obudowach z ptyt GK na ktorych wiszg porgcze dla oséb
niepetnosprawnych nalezy dodatkowo zamontowa¢ stelaze umozliwiajace montaz tych
urzadzen.

izolacyjno$¢ akustyczna zgodna z norma PN-B 02151-3:2015-10

w $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych, na ktérych beda zamocowane np. meble nalezy
dodatkowo wykona¢ wzmocnienia (wg wytycznych producenta ptyt), umozliwiajace
zamocowanie w/w sprzetu.

Izolacja wodoszczelna

Izolacje posadzek i $cian narazonych na bezposredni kontakt z woda w projektowanych
pomieszczeniach mokrych wykona¢ za pomoca niezawierajgcego rozpuszczalnika
1 zmigkczaczy materiatu hydroizolacyjnego przystosowanego do stosowania wewnatrz
pomieszczen, zespolonego z podtozem.

Przy izolacji tylko posadzki gruntownik wraz z folig uszczelniajaca nalezy wyprowadzié
na wysokos$¢ 50 cm na §ciany pomieszczenia.

Dylatacje Scian i stropow
Scienna naktadkowa ostona dylatacyjna — listwa aluminiowa z tasma elastomerowa.
Dylatacje posadzek

Ztacza dylatacyjne metalowe, wykonane z profili ze stopéw aluminiowych o wysokiej
odpornosci na wszelkie dzialania mechaniczne (obcigzenia, odksztatcenia, $cieranie),
odporne na dziatanie silnych detergentéw, przeznaczone do duzych obcigzen.

Listwy podlogowe do szczelin dylatacyjnych o szerokosci 20 mm. Listwy w wersji pod
zabudowe¢ wyktadzing pcv 3 mm.

Tynki wewnetrzne

nowe tynki wykonywane mechanicznie z gotowych mieszanek kat. IV cementowo —
wapienne z warstwa gladzi gipsowe;j

w pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne

na narozach stosowa¢ narozniki ochronne
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o Okna aluminiowa wewnetrzne

- okna podawcze 1 wgladowe — aluminiowe, malowane proszkowo w klasie odpornosci
zgodnej z oznaczeniem na rzucie

- szklone zestawem szklanym, bezpiecznym, hartowanym
o Stolarka drzwiowa wewnetrzna

- drzwi rozwierane, zawiasowe, jednoskrzydlowe, otwierane rgcznie (Swiatta oscieznicy
drzwi przy otwartym skrzydle drzwi o 90 stopni)

- stolarka drewniana, gtadka, z wykonczeniem skrzydet drzwi i o$cieznic laminatem HPL
gr. 0,9 mm wg zestawien w projekcie wykonawczym

- rama skrzydla z klejonki drewna iglastego, wypehienie plyta widérowa otworowa,
obtozona dwustronnie ptyta HPL gr. 0,9 mm

- skrzydto wzmocnione dodatkowo wewnetrznym ramiakiem

- drzwi wyposazone w panele (dolny oraz gorny) z blachy stalowej nierdzewnej gr. 0,6 mm
1 szerokos$ci 30 cm

- oS$cieznice obejmujace, grubos$¢ oscieznic dobra¢ do grubosci §ciany po wykonczeniu

- skrzydto zawieszone na trzech zawiasach /typu Simonswerk lub material rownowazny o
parametrach niegorszych niz wymieniony/ o konstrukcji wzmocnionej

- grubo$¢ skrzydta - 40 mm

- oS$cieznica metalowa, regulowana. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione
trojelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke gumowa obwiedniowa, sze$¢ dybli
montazowych. Lakierowana proszkowo farbg podktadowa na kolor uzgodniony
z Uzytkownikiem. OS$cieznica do postawienia na gotowej posadzce.

- zamek w wariantach: na klucz zwykty, z blokadg tazienkowa lub dostosowany pod
wkladke patentowg zawierajacy wzmocnienie pod samozamykacz

- wdrzwiach do pomieszczen sanitarnych i drzwiach p.poz. stosowac¢ samozamykacze

- w wybranych drzwiach nalezy zastosowaé kratki wentylacyjne lub podcigcia o czynnej
pow. wentylacyjnej > 0,022 m2

- klamki w drzwiach metalowe, zaoblone, bezpieczne

- drzwi wyposazone w klamki, antaby i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowane;j
- wewnetrzne zamknigcia w sanitariatach

- wdrzwiach z kontrolg dostepu nalezy stosowa¢ pochwyty/antaby zamiast klamek

- do oferty nalezy skalkulowaé¢ cen¢ drzwi wraz z okuciami/ klamkami, szyldami,
samozamykaczami

o Slusarka aluminiowa wewnetrzna (drzwi i Scianki)

- wg zestawien w projekcie wykonawczym np. system aluminiowy nieizolowany
termicznie w standardzie co najmniej 45 mm — MB-45S

- Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi strukturalnymi wedlug
systemu kontroli jako$ci Qualicoat.

Wymogi techniczne
Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi.

Wymiary profili
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glebokos¢ zabudowy dla o$cieznicy i skrzydta wynosi 45 mm.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN 1725, DIN 1748 i DIN 17615.
Wypelnienie

szkto bezpieczne, hartowane - 6ESG

Szyby musza by¢ poddane testowi HST

Grubos¢ szyb powinna by¢ dobrana przez wykonawce przeszklen zgodnie z normami
oraz obliczeniami statycznymi. Obliczenia muszg by¢ potwierdzone przez uprawnionego
projektanta. Architekt zastrzega sobie prawo akceptacji doboru kolorystyki szyb
nieprzeziernych oraz koloru §lusarki, koloru $lusarki i wyposazenia drzwi 1 okien ( rodzaj
klamek , zawiasow , pochwytow , samozamykaczy itp.).

Inne
- drzwi atestowane, przesuwne, wiszace lub rozwierane
- stosowaé zestawy szklane, bezpieczne, hartowane
- wszystkie drzwi aluminiowe wyposazone w antaby zamiast klamek
- zamki zatrzaskowe rolkowe na wkladke

- do oferty nalezy skalkulowa¢ cen¢ drzwi wraz z okuciami, antabami, szyldami,
samozamykaczami

- przy drzwiach rozsuwanych zapewni¢ otwieranie automatyczne 1 r¢czne. Nalezy
wykluczy¢ mozliwo$¢ zablokowania. W razie pozaru w drzwiach rozsuwanych nalezy
zapewni¢ samoczynne rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej

Uwaga

Drzwi rozsuwane moga stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane
na drogach ewakuacyjnych, jezeli sa przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacji, a ich
konstrukcja zapewnia:

otwieranie automatyczne i r¢gczne bez mozliwosci ich blokowania

samoczynne ich rozsuni¢cie 1 pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy stref¢ pozarowa, do ewakuacji z ktorej
te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

o Drzwi i Scianki pozarowe i dymoszczelne

- drzwi 1 S$cianki przeszklone o podwyzszonej odpornosci przeciwpozarowej
zaprojektowano w systemie MB78EI lub rownorzednym .

- drzwi atestowane wyposazone w komplet wymaganych przepisami akcesoriow dla
zapewnienia prawidlowych warunkow ewakuacji wg zestawien w projekcie
wykonawczym

- Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powlokami lakierniczymi wedlug systemu
kontroli jako$ci Qualicoat.

- Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi .
Wymogi techniczne

Odpowiednia odpornos$¢ ppoz potwierdzona aprobata techniczng i deklaracja zgodnosci.
Wszystkie parametry techniczne przeszklen musza spetniac¢ zapisy wynikajace z aprobaty
technicznej systemu.

Izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi:
wspotezynnik U f< 1,3 W/m?*K
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Kategorie szczelnosci

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
Wodoszczelnos$¢: Klasyfikacja: 5A wg. PN EN 12208:2001

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001
Wymiary profili

Giebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm ( 118mm dla systemu MB-
118EI).

Giebokos¢ zabudowy dla skrzydia wynosi 86 mm.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 1748 i DIN 17615.
Wypelnienie

zestawy szybowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z zapisami w aprobacie
technicznej systemu

Inne

- w zamkni¢ciu wnek elektrycznych drzwi o odpornosci EI30 wg zestawien w proj.
wykonawczym

- we wszystkich drzwiach p-poz. nalezy =zastosowa¢ samozamykacze bez opcji
mechanicznej blokady otwarcia drzwi

- w miejscu osadzenia drzwi przestrzen pomigdzy stropem konstrukcyjnym,
a drzwiami p.poz. nalezy zabudowac¢ $ciankg zgodnie z klasg odpornosci ppoz §ciany

Uwaga

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjne;j,
powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 90 cm.

o Slusarka zabiegowa

- drzwi automatyczne i1 otwierane rg¢cznie ze stali nierdzewnej z pelng automatyka
(wyposazeniem i przyciskami)

- otwieranie na przycisk montowany po obu stronach drzwi

- czg8¢ drzwi wyposazona w okna obserwacyjne, szklone podwojnym szklem bezpiecznym
- zastosowac: aktywatory otwarcia, czujniki zabezpieczajace, kontrole dostepu

- drzwi otwierane 1-skrzydtowe oraz drzwi przesuwne, wiszace

- przy drzwiach rozsuwanych zapewni¢ otwieranie automatyczne i rgczne.

- nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ zablokowania

- w razie pozaru w drzwiach rozsuwanych nalezy zapewni¢ samoczynne rozsunigcie
1 pozostanie w pozycji otwartej

o Sufity podwieszone

- sufity podwieszane systemowe - sufit kasetonowy, systemowy, rozbieralny, modut 60 x
60, dzwickochtonny, zmozliwoscig regularnego mycia 1 dezynfekcji, spetniajacy
wymagania klasy Bl oraz B5 w strefie 4, zgodnie z NF S90-351; spelniajacy klas¢
czystosci powietrza ISO 5; system skladajacy si¢ z plyt produkowanych ze sprasowane;j
welny szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci.
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Powierzchnia wykonczona malowana, tatwa do czyszczenia powloka. Tyl plyty pokryty
welonem szklanym, krawedzie zagruntowane. Widoczna konstrukcja no$na wykonana
z cynkowanej stali; wg oznaczen na rzutach pomieszczen wg proj. wykonawczego

- sufit podwieszony w pomieszczeniach wymagajacych podwyzszonej aseptyki powinien
by¢ wykonany w sposob zapewniajacy szczelno$¢ powierzchni, zmywalny, sufit
kasetonowy, rozbieralny, modul 60 x 60, dzwigkochtonny; o szczelnej powierzchni,
przeznaczony do $Srodowisk o najwyzszych wymaganiach higienicznych, gdzie potrzebna
jest mozliwo$¢ regularnego mycia i1 dezynfekcji oraz gdzie konieczna jest jak najnizsza
emisja czasteczek.

System spelniajacy wymagania klasy B1 oraz B5 w strefie 4, zgodnie z NF S90-351.
Spetniajacy klase czystosci powietrza ISO 3. System sktadajacy si¢ z ptyt, ktérych rdzen
ptyty wykonany jest z wetny szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci.

Plyta, tacznie z krawedziami, pokryta specjalng folig o gltadkiej 1 calkowicie szczelnej
powierzchni. Folia nie przepuszczajaca wody ani innych czastek, nie przyciggajaca brudu i
odporna na wigkszo$¢ substancji chemicznych.

Plyty montuje si¢ na zabezpieczonej przed korozjg, widocznej konstrukcji nosnej, ktora
jest wykonana z ocynkowanej, lakierowanej stali.; wg oznaczen na rzutach pomieszczen
proj. wykonawczego

- sufit podwieszany z ptyt GK w weztach sanitarnych z ptyt wodoodpornych
o Posadzki

- podtogi powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych o powierzchniach gladkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dzialanie S$rodkow
myjgco-dezynfekcyjnych

- polaczenie S$ciany z podloga powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy,
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje

- wymagane jest wywinigcie na S$ciang (cokdt wysokosci min. 8 cm) przy pomocy
potokraglego profilu

- pod posadzki nalezy wykona¢ wylewke cementowa zbrojong siatka gr. 6 cm. Wylewki
zagesci¢ przy pomocy tat wibracyjnych

- wytrzymato$¢ betonu C25/30
- pod wyktadziny PCV nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace gr. 2 + 5 mm

- korytarze, pokoje personelu, pokoje socjalne, dyzurki, magazyny, rejestracja, magazyny,
szatnia personelu, korytarz, sekretariat, §luzy korytarzowe — wykladzina PCV rulon,
zgrzewalna, homogeniczne winylowe pokrycie podlogowe z odnawialng powltoka, grubos¢
catkowita wg ISO 24346 (EN 428) 2.00 mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340
(EN 429) 2.00mm, waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430) 2800g/m2, zabezpieczenie
powierzchni 1Q PUR, reakcja na ogien wg EN ISO 9239-1 >8kW/m2, oddziatywanie
kotek krzeset wg ISO 4918 (EN 425) - brak uszkodzen, wlasciwosci elektrostatyczne wg
EN 1815 <2kV, odpornos¢ na $wiatto wg EN ISO 105-B02 > 7, odporno$¢ przeciw
grzybom i bakteriom IOS 846: Cze¢s$¢ C - dobra, nie sprzyja wzrostowi, antyposlizgowos¢
wg DIN 51130 - R9

- sala OIT, izolatka OIT, sala poznieczuleniowa, sale endosopowe, §luza przed izolatky -
posadzka antyelektrostatyczna o oporze 5x10°-10° Ohma, wyktadzina PCV, komercyjna,
rulon, zgrzewalna, homogeniczne winylowe pokrycie podlogowe z odnawialng powtoka,
klasa uzytkowa - 34; grubo$¢ - 2,0 mm; warstwa uzytkowa - 2,0 mm; catkowita masa
powierzchniowa - 3 000 g/m2; $cieralno$§¢ - < 0,15 mm grupa P; wgniecenie resztkowe-
< 0,03 mm; stabilno$§¢ wymiaréw - < 0,4 %; wlasciwos$ci antyelektrostatyczne /napigcie/ -
< 2 KV; wlasciwosci antyelektrostatyczne / opor: R1 < 106 Ohm, R2 < 106 Ohm; RA <
106 Ohm, RE <106 Ohm, R <106 Ohm, R <5 x 104 Ohm; absorpcja akustyczna - 4
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dB; wlasciwosci antyposlizgowe - RG; oddzialywanie krzesta na rolkach -  odporna;
klasa ogniotrwato$ci — trudnozapalna; trwalo$¢ koloréw - minimum 6; odpornos$c
chemiczna -dobra

- zmywalnia, wezly sanitarne, brudownik, sktadziki porzadkowe— wykladzina PCV rulon,
zgrzewalna; antyposlizgowa, homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe przeznaczone
do pomieszczen mokrych, grubos¢ catkowita wg ISO 24346 (EN 428) 2.00 mm, grubo$¢
warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429) 2.0 mm, waga catkowita wg ISO 23997 (EN
430) 3010 g/m2, reakcja na ogien wg EN ISO 9239-1 >8kW/m2, test gotej stopy wg DIN
51097 — klasa C, wlasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 < 2kV, odpornos¢ na swiatto
wg EN ISO 105-B02 > 6, odporno$¢ przeciw grzybom i bakteriom IOS 846: Czes¢ C -
dobra, nie sprzyja wzrostowi, antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 — R10.

- wentylatornia — gres antyposlizgowy - grupa R10 antyposlizgowos$ci; grubosci min.
0,8 cm, min. pigta klasa $cieralno$ci, odporno$¢ na plamienie pigta klasa. Gres nalezy
uktada¢ na kleju elastycznym 1 uszczelni¢ elastyczng zaprawa typu flex oraz wykonac
spadki w kierunku kratki §ciekowe;j.

Potaczenia plytek w naroznikach $cian wykonane przez szlifowanie brzegdéw, bez
zastosowania listew lacznikowych.

o Oblicowanie §cian

- w zmywalni, weztach sanitarnych, tazienkach, brudowniku, sktadzikach porzadkowych —
oktadzina $cienna zmywalna na wysoko$¢ do stropu podwieszonego z kompaktowej
winylowej wykladziny $ciennej z nadrukiem, przeznaczonej do pomieszczen narazonych
na dziatanie wody, ognioodpornos¢ Bs2

- fartuch z kompaktowej winylowej wyktadziny $ciennej z nadrukiem, przeznaczonej do
pomieszczen narazonych na dziatanie wody, ognioodporno$¢ Bs2, obrobka w formie
arkuszy — w pomieszczeniach na §cianach, gdzie zamontowano umywalki 1 zlewozmywaki
— pas wys. min. 80 cm od wys. 75 cm od posadzki do wys. min. 155 cm na catej dtugosci
ciggu technologicznego

- fartuch przyumywalkowy z kompaktowej winylowej wyktadziny $ciennej z nadrukiem,
przeznaczonej do pomieszczen narazonych na dziatanie wody, ognioodporno$¢ Bs2,
obrobka w formie arkuszy — przy umywalkach w pomieszczeniach bez glazury do wys.
min. 120 cm (powyzej lustro wys. 60 cm) i szerokosci 60 cm poza obrys urzadzenia

- pod kafelki na powierzchniach narazonych na bezposredni kontakt z woda nalezy
dodatkowo zastosowal izolacj¢ za pomoca niezawierajacego rozpuszczalnika
1 zmigkczaczy materiatu hydroizolacyjnego przystosowanego do stosowania wewnatrz
pomieszczen, zespolonego z podiozem.

- Przy izolacji tylko posadzki gruntownik wraz z folig uszczelniajgca nalezy wyprowadzi¢
na wysoko$¢ 50 cm na $ciany pomieszczenia.

o Tapetowanie

W korytarzu Pracowni Endoskopii na fragmentach $cian — tapeta Scienna wielkoformatowa
w indywidualnym druku — motyw do uzgodnienia z Zamawiajagcym

- Klasyfikacja ogniowa: Europejska: Euro Class B-s2, d0

- Atest Higieniczny

- Bakteriostatycznos¢

- Wytrzymatos$¢: odporna na uderzenia mechaniczne, $cieralno$¢ 8
- Czyszczenie: zgodnie z EN235

o Malowanie

- sala IOM, izolatka IOM, sala poznieczuleniowa, sale endoskopii malowane
bezspoinowymi powtokami akrylowymi — w system samosterylizujacy do pomieszczen
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sterylnych, hamujace rozwoj szerokiego spektrum bakterii oraz grzybow, wykazujace
dziatanie biocydalne dla min. 8 szczepéw bakterii oraz min. 8 mikrogrzybow, odpornymi
na wielokrotne szorowanie i mycie $rodkami dezynfekcyjnymi, dopuszczonym do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia (konieczne atesty potwierdzajace)

- w pomieszczeniach ogdélnych $ciany malowane farbami w kolorach jasnych, pastelowych -
farbami autosterylnymi odpornymi na $cieranie i mycie lagodnymi detergentami,
posiadajace wlasciwosci autosterylne, hamujace rozwdj szerokiego spektrum bakterii oraz
grzybow, wykazujace dziatanie biocydalne dla min. 8 szczepdéw bakterii oraz min. 8
mikrogrzybow

- magazyny i pomieszczenia techniczne malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

- sufity w pomieszczeniach bez stropdw podwieszonych malowane na biato

o Listwy laczeniowe
Laczenia wyktadzin PCV — zespawane sznurem w kolorze wyktadzin.

o Szyby instalacyjne

Szyby instalacyjne (elektryczne 1 teletechniczne) nalezy od wewnatrz otynkowac
1 wybiatkowac

o Parapety wewnetrzne

- parapety wewng¢trzne z marmuru mielonego w kolorze biatym wystajagce max 3 cm poza
wykonczone czgéci pionowe muru podokiennego

- w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce — parapety zlicowane ze §ciang
- parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo
o Porecze dla niepelnosprawnych

W wezle sanitarnym pacjentéw przeznaczonym dla osdb niepelnosprawnych przewiduje
si¢ zastosowanie pochwytow statych iruchomych, wykonanych ze stali nierdzewnej,
atestowanych. Do oferty nalezy skalkulowa¢ cen¢ wraz z zestawem montazowym

o Listwy odbojowe

- na $cianach  ciggow  komunikacyjnych  nalezy = przymocowa¢  odbojnice
przeciwuderzeniowe na wysokosci 90 i 30 cm od posadzki - listwa szer. 30 cm przyklejana
bezposrednio do $ciany na kleju montazowym.

- odbojnice - na $cianach ciggéw komunikacyjnych na wysokosci 90 cm od posadzki
- narozniki wypukte zabezpieczy¢ naroznikami ochronnymi z materialu jw.
- za t6zkami w pokoju poznieczuleniowym na catej dtugosci $ciany nalezy przymocowaé

listwe odbojowa gr. 2 mm z zywicy akrylowinylowe]j przeciwuderzeniowej szer. 30 cm
przyklejang bezposrednio do $ciany na kleju montazowym na wys. 20-30 cm od posadzki

o Zaslony przy l6zkach w salach IOM i poznieczuleniowej
- aluminiowy system montowany do sufitu z zastong bawelniana

- konstrukcje¢ pod szyny nalezy montowaé do sufitu przed wykonaniem stropow
powieszonych

- system posiadajacy atest PZH

- kolor zaston max zblizony do koloru tapety za t6zkiem

o Inne roboty wykonczeniowe

- kratki wentylacyjne w pomieszczeniach z PCV w kolorze biatym
o Wentylacja pomieszczen

- wszystkie pomieszczenia wentylowane sg mechanicznie
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- zgodnie z PN-83/B-03430/Az3 dot. ,,Wentylacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzyteczno$ci publiczne]” wyeliminowano mozliwos¢ jednoczesnego
stosowania w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawitacyjne;j

4.3. Wentylacja sali IT

Zalozenia:

e Krotno$¢ wymian - 10
e temperatura w pomieszczeniach dla lata: +24+25°C
doktadnos¢ regulacji: £3 °C
e wilgotno$¢ wzgledna dla zimy: 50% (dla 24°C)
doktadnos$¢ regulacji: £15%
e wilgotno$¢ wzgledna dla lata: 50%+60% (dla 24°C)
doktadnos$¢ regulacji: £15%
Dla 6-t6zkowej sali IT przewiduje si¢ instalacje klimatyzacji, ktorej celem jest
zapewnienie wentylacji oraz przejecie zyskow ciepta w pomieszczeniu. Ilo$¢ powietrza
nawiewanego 1wywiewanego z pomieszczenia ustalona jest na podstawie
przewidywanych  zyskow  ciepla, wymaganej krotnoSci wymian powietrza
w pomieszczeniu oraz AT=5K.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ podzielenia sali w razie potrzeby na dwie niezalezne
pomieszczenia mieszczace dwie rézne grupy chorych nalezy zaprojektowaé dwa zespoty
central klimatyzacyjnych nawiewno-wywiewnych w ukladzie rozdzielonym, z odzyskiem
ciepta, w wykonaniu higienicznym, w sktad ktorej wchodzi:

e cz¢$¢ nawiewna — przepustnica powietrza, filtr klasy F5, wymiennik odzysku
glikolowego, chtodnica zasilana woda chtodnicza 5/10°C, nagrzewnica powietrza
zasilana wodag grzewcza 80/60°C, wentylator nawiewny regulowany falownikiem,
filtr wtérny F9,

o czg8¢ wywiewna — filtr klasy G4, wymiennik odzysku glikolowego, wentylator
wywiewny regulowany falownikiem, przepustnica powietrza.

W okresie letnim przewiduje si¢ osuszanie powietrza zewngtrznego na chlodnicy —
przechtodzenie powietrza do temperatury +12°C oraz podgrzanie na nagrzewnicy do
temperatury nawiewu. W okresie zimowym powietrze zewngtrzne po odzysku ciepta
podgrzewane jest na nagrzewnicy do temperatury nawiewu. Dla okresu zimowego
przewiduje si¢ nawilzanie powietrza nawiewanego przy pomocy lanc parowych
zabudowanych w kanatach wentylacyjnych.

Ze wzgledu na charakter pomieszczen przewiduje si¢ zabudowe nawiewnikow sufitowych
z filtrami absolutnymi klasy H13. Wywiew realizowany jest przez wywiewniki sufitowe.

Projektuje si¢ dodatkowo kanatowe nagrzewnice elektryczne celem indywidualnej
regulacji temperatury w pomieszczeniach. Na kanatach nawiewnych i1 wywiewnych
przewiduje si¢ zabudowg¢ regulatorow przeptywu zapewniajacych w pomieszczeniach
wlasciwy uktad nadci$nien. Regulatory na kanatach nawiewnych begda utrzymywac state
iloSci powietrza nawiewanego (korygowanie oporéw filtrow), natomiast na kanatach
wywiewnych beda korygowac ilosci powietrza wywiewanego tak, aby utrzymywac
zatozone ci$nienie w stosunku do korytarza.

Przewiduje si¢ nastepujacy uktad cisnien w stosunku do korytarza:
= sala AilT: nadci$nienie +10 Pa
= izolatka AilT: podcis$nienie -10Pa

Straty ciepla pokrywa instalacja centralnego ogrzewania.
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5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowane zmiany objete projektem obejmujg tylko przebudowg¢ wewnatrz obiektu.
Nie powoduja zmian w ukladzie przestrzennym.

PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
6.1 Kubatura

Istniejaca kubatura budynku ,,B” - 22 862,00 m®
6.2 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy budynku ,,B” — 902,00 m?

Powierzchnia netto objeta opracowaniem - 583,72 m?

Powierzchnia
Nr pom. Nazwa pomieszczenia uzytkowa | uslugowa ruchu
/m?/ /m?/ /m?/
III pi¢tro
B3.01 KORYTARZ 40,21
B3.02 REJESTRACIJA 18,02
B3.03 POK. OPISOW 23,00
B3.04 SALA GASTROSKOPII 22,36
B3.05 ZMYWALNIA 15,65
B3.06 SALA REKTO I KOLONOSKOPII 26,76
B3.07 KABINA HIGIENICZNA 2,99
B3.08 KORYTARZ 10,89
B3.09 WC PACJENTOW 4,58
B3.10 PDS 4,62
B3.11 POK. SOCJALNY 13,01
B3.12 SKL. PORZADKOWY 7,46
B3.13 WC PERS. 2,47
B3.14 SALA POZNIECZULENIOWA 37,79
B3.15 SLUZA PACJENTA 8,61
B3.16 KORYTARZ 45,11
B3.17 MAG. CZYSTY 2591
B3.18 MAG. PODRECZNY 5,90
B3.19 POK. SOCJALNY 12,36
B3.20 WEZEL SANITARNY 3,75
B3.21 POK. DIAG- ZABIEGOWY 21,29
B3.22 PDS 4,62
B3.23 WEZEL SANITARNY 3,42
B3.24 GAB. KIEROWNIKA 11,70
B3.25 SEKRETARIAT 15,19
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Powierzchnia

Nr pom. Nazwa pomieszczenia uzytkowa | uslugowa ruchu

/m?/ /m?/ /m?/

B3.26 SLUZA PACJENTA 8,64
B3.27 SZATNIA PERSONELU 8,32

B3.28 PDS 2,56
B3.29 SKL. PORZADKOWY 3,52
B3.30 BRUDOWNIK 5,60

B3.31 SLUZA 9,69
B3.32 [ZOLATKA 22,42
B3.33 WEZEL SANITARNY 4,34
B3.34 SALA OIT 6-L 97,36
B3.35 DYZURKA ANESTEZJOLOGOW 30,18
B3.37 WEZEL SANITARNY 3,42

Suma pow. III pietro | 448,77 0,00 134,95
Suma pow. 583,72

7.  OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Opinig geotechniczng opracowang przez mgr inz. Pawla Rézanskiego w celu
rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych na potrzeby ekspertyzy technicznej budynku
B’ szpitala znajdujacego si¢ na terenie obiektow przy ul. Kronikarza Galla 25
w Krakowie z marca 2022 r. na terenie inwestycji wystepuja ztozone warunki gruntowe.
Przyjeto II kategori¢ geotechniczna.

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji ograniczonej do prac kameralnych —
przebudowa juz istniejgcego oddziatu znajdujacego si¢ na trzecim pigtrze w trwale
posadowionym prawie 100 lat temu masywnym budynku - projektowana inwestycja nie
zaktada zadnych prac ziemnych/fundamentowych wplywajacych w jakikolwiek sposob na
posadowienie istniejacego budynku szpitala.

Planowana przebudowa nie zmieni parametrow obcigzeniowych budynku.
8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH

Nie dotyczy.
9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przebudowywane pomieszczenia zapewniajg spelnienie warunkéw Ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (DZ.U.
05.09.2019 poz.1696) Art. 6

1) w zakresie dostepnosci architektonicznej:

a) nalezy zapewni¢ wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne
budynku

e wejscie do budynku bez barier architektonicznych
Podstawowa dostepnos¢ od strony wejscia gtdownego z poziomu terenu.

e komunikacja pionowa — winda dla os6b niepelnosprawnych

219-MSWIA-PAB-I-1P

Pracownia Projektowa Bozena Kus
Krakéw, lipiec 2023 r. 17



Projekt architektoniczno — budowlany
Przebudowa pomieszczen Il pigtra w budynku ,B” na rzecz Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni Endoskopowej

b)

d)

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

Dla os6b niepetnosprawnych dostepne sa wszystkie poziomy budynku przez istniejace
dzwigi szpitalne oraz komunikacje ogdlng. Wszystkie dzwigi przystosowane dla potrzeb
0sOb niepetnosprawnych. Szeroko$¢ wszystkich drzwi wewngtrznych i1 zewngtrznych
umozliwiajg poruszanie si¢ za pomocg wozka inwalidzkiego

instalacj¢  urzadzen lub  zastosowanie S$rodkéw  technicznych 1 rozwigzan
architektonicznych w budynku, ktére umozliwiaja dostgp do wszystkich pomieszczen
(z wylaczeniem pomieszczen technicznych)

Wszystkie pomieszczenia, ktore wynikajg z technologii dostegpne sg dla oséb
niepetnosprawnych. Szeroko$¢ korytarzy oraz wszystkich drzwi wewngtrznych
1 zewnetrznych umozliwiajg poruszanie si¢ za pomocg wozka inwalidzkiego.

zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposéb
wizualny i dotykowy, lub gtosowy

e w rejestracji na etapie projektu technicznego nalezy zaprojektowaé stanowisko
wyposazone w petle indukcyjng przeznaczong dla osob stabostyszacych

e w pomieszczeniach nalezy zaprojektowaé system identyfikacji wizualnej,
zuwzglednieniem o0sob ze szczegdlnymi potrzebami (z uwzglednieniem grafiki
Braille’a)

e nalezy zapewni¢ informacj¢ na temat rozkladu pomieszczen co najmniej w sposob
wizualny 1 dotykowy np. tabliczki przydrzwiowe nalezy opisa¢ rowniez alfabetem
Braille’a

zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposob

Gtusi 1 osoby stabostyszace beda poinformowani o alarmie — poza alarmem dzwickowym
réwniez informacja wizualna (na przyklad §wietlna).

Zostanie zapewnione bezpieczenstwo/mozliwo$¢ ewakuacji dla osob, ktére poruszaja si¢
na wozku — w trakcie pozaru windy nie beda dostepne, dlatego osoby potrzebujace
wsparcia bedg doprowadzone do innej strefy pozarowe (zwang strefg przetrwania)

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé

Zapotrzebowanie na wode w calosci pokrywane z istniejgcego przytacza wodociggowego.
Nie zachodzi wymog zwigkszenia przepustowosci przytacza.

Jako$¢ wody zaopatrywanej z wodociggu w wystarczajagcym stopniu spetnia wymagania
pomieszczen objetych opracowaniem 1 jest zgodna z normami zapewnionymi przez gestora
sieci.

Sposdéb odprowadzania Sciekow

Jako$¢ 1 ilo$¢ odprowadzenie $ciekow sanitarnych zgodna z umowa na odbidr $ciekow
podpisang przez inwestora z gestorem sieci. Nie zachodzi wymog zwigkszenia
przepustowosci przytacza.

Sposéb odprowadzania wod opadowych
Bez zmian. Ilo$¢ wod opadowych nie ulega zmianie.
Emisja zanieczyszczen gazowych

Obiekt, w tym obszar objety opracowaniem, nie generuje zanieczyszczen gazowych,
pytowych, ptynnych, zapachowych.

219-MSWIA-PAB-I-1P

Pracownia Projektowa Bozena Kus
Krakéw, lipiec 2023 r. 18



Projekt architektoniczno — budowlany

Przebudowa pomieszczen Il pigtra w budynku ,B” na rzecz Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni Endoskopowej

10.5 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Rodzaj ani ilo$¢ odpaddéw nie ulega zmianie.

Na terenie szpitala wytwarza si¢ odpady:

e komunalne: istniejacy na terenie inwestycji budynek na odpady komunalne zapewnia
odbior odpadow na podstawie istniejacej umowy na ich odbidr

e medyczne: odbior nastgpuje na podstawie umowy z firmg specjalistyczng

10.6 Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Obiekty, w tym obszar obj¢ty opracowaniem, nie wytwarza ponadnormowego hatasu, nie
emituje  drgan ani  promieniowania W
elektromagnetycznego ani innych zaktocen przekraczajacych normy i wykraczajacych

poza granice budynku.

szczegblnos$ci  jonizujacego,  pola

10.7 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana przebudowa nie wplynie na powierzchni¢ ziemi, gleb¢ oraz wody
powierzchniowe i gruntowe. Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

11. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKO-
EFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA

W ENERGIE I CIEPLO

Opracowanie obejmuje analize porownawcza dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ dla
projektowanego budynku. Celem opracowania analizy jest okreslenie mozliwosci
zastosowania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto do =zasilania instalacji ogrzewczych w budynku zgodnie z Obwieszczeniem
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy
projektu budowlanego Dz.U. Poz. 1679.

11.1. Dane budynku
Tab. 1. Dane budynku

Typ budynku

Budynek uzyteczno$ci publicznej, opieki zdrowotnej —
cze$¢ przebudowywana budynku

Powierzchnia pomieszczen o
regulowanej temperaturze

584,78 m?

Adres

30-053 Krakéw, ul. Kronikarza Galla 25
Dzialki ewidencyjne nr 454/3;

obreb 3;

jedn. ewidencyjna Krowodrza

Najblizsza stacja meteo

Krakow Balice

Stan

Projektowany

11.2. Dostepne nosniki energii

Tab. 2. Dostgpne nosniki energii

Rodzaj no$nika/urzadzenia Dostepnos¢ no$nika/rozwigzania
pompa ciepta z poziomym wymiennikiem ciepta niedost¢pne
pompa ciepla z pionowym wymiennikiem ciepla dostepne
kolektory stoneczne dostepne
turbina wiatrowa niedost¢pne
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11.3.

turbina wodna niedostepne
panele fotowoltaiczne dostepne
gaz ziemny (zrodto konwencjonalne) dostgpne
olej opatowy (zrodto konwencjonalne) dostgpne
cieplo zdalaczym}e z sieci (zrodlo dostepne
konwencjonalne)

Wybor systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej
Pompa ciepla z poziomym wymiennikiem ciepla

Powierzchnia kolektora powinna zajmowac kilkakrotnie wigkszg przestrzen niz zajmuje
powierzchnia budynku. Ze wzgledu na brak powierzchni na zlokalizowanie wymiennika
poziomego pobierajacego ciepto nie istnieje techniczna mozliwo$¢ zastosowania ww.
zrodia ciepta.

Pompa ciepla z pionowym wymiennikiem ciepla
Istnieje mozliwos$¢ zastosowania pompy ciepta z pionowym wymiennikiem ciepla.
Kolektory sloneczne

Zastosowanie kolektorow stonecznych jest mozliwe, jednakze ich wptyw na dostarczenie
energii potrzebnej na ogrzewanie i przygotowanej cieptej wody uzytkowej jest zbyt maty.
Optacalno$¢  wykorzystania  kolektorow  stonecznych  szczegolnie zalezy od
zapotrzebowania na ciepta wod¢ uzytkowa. Nie ma gwarancji, ze zapotrzebowanie na
podgrzanie cieptej wody uzytkowej byloby zaspokajane chociazby w 20%, zatem nie
istnieje techniczna mozliwo$¢ zastosowania racjonalnego wykorzystania energii
promieniowania stonecznego.

Turbina wiatrowa

Nie istnieje techniczna mozliwo$¢ wykorzystania energii wiatru, ze wzgledu na brak
miejsca pod zabudowe urzadzen wytwarzajacych energie elektryczng. Projektowany
budynek zlokalizowany jest w miejscu o zwartej zabudowie miejskie;.

Turbina wodna

Nie istnieje techniczna mozliwos$¢ racjonalnego wykorzystania energii geotermalnej, ze
wzgledu na brak z16z wod geotermalnych przy projektowanym budynku oraz ze wzglgdu
na zwartg zabudowe infrastruktury techniczne;.

Panele fotowoltaiczne
Istnieje mozliwos¢ zastosowania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.
Gaz ziemny

Budynek moze by¢ podiaczony do sieci gazowej w zasiggu, ktorej si¢ znajduje.

Biorac pod uwage uwarunkowania geodezyjne, techniczne, architektoniczne i preferencje
Inwestora do analizy poréwnawczej wybrano:

e zrédlo ciepta w postaci wezta wymiennikowego zasilanego z cieptowni,

e 7rédlo ciepta w postaci pompy ciepta z pionowymi kolektorami gruntowymi
(zasilane energig elektryczng z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych) jako dolne
zrodlo ciepta do wspomagania produkcji cieptej wody uzytkowej okolo 50%
zapotrzebowania.
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11.4.  Analiza porownawcza

11.4.1 Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotng (wariant —
cieplo z sieci miejskiej)

Tab. 3. Zapotrzebowanie na energi¢ (wariant — ciepto z sieci miejskiej)

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OCENIANY BUDYNEK

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA

ENERGLE Cvrrows EU = 221,02 kWh/(m2'rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA .

ENERGLE KORCOWA EK = 284,00 kWh/(m2'rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA EP = 325,53 kWh/(m2:rok)

NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2

ECO2

0,085 t CO2/(m2-rok)

UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM UOZE
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA

0,0 %

11.4.2 Obliczeniowe zapotrzebowanie na niecodnawialna energie¢ pierwotng (wariant —
pompa ciepla)

Tab. 4. Zapotrzebowanie na energi¢ (wariant — pompa ciepla)

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OCENIANY BUDYNEK
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA - .
ENERGIE UZYTKOWA EU 221,02 kWh/(m2-rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA - .
ENERGIE KONCOWA EK = 213,33 kWh/(m2:rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA - .
NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP = 24L15 kWh/(m2'rok)
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 = 0,051 t CO2/(m2-rok)

1
UDZIAt. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM - 0
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE 10,92 %

11.4.3 Porownanie wybranych systemow grzewczych

Tab. 5. Wskazniki zapotrzebowania na energi¢ w zaleznosci od rodzaju energii oraz systemu
technicznego

System Cieplo z cieptowni Pompa ciepta

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na
energi¢ uzytkowa 221,02 221,02
EU [kWh/m? rok]

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na
energi¢ koficows 284,00 213,33
EK [kWh/m? rok]

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na
energi¢ pierwotna 325,53 241,15
EP [kWh/m?-rok]
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Wyk.1. Energia koncowa - poréwnanie

Energia koricowa [kWh/m¥*rok]

150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

m wezet cieplny

pompa ciepta

Zrédiociepta

Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa okresla roczng ilo$¢ energii dla ogrzewania, chlodzenia,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia. Jest ona obliczana dla
standardowych warunkow klimatycznych i standardowych warunkéw uzytkowania i jest miarg
efektywnosci energetycznej budynku 1 jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energie
koncowsg jest to ilo$¢ energii bilansowanej na granicy budynku, ktéra powinna by¢ dostarczona
do budynku przy standardowych warunkach uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat,
aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowe] temperatury wewngtrznej, niezbednej wentylacji oraz
oswietlenia 1 dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci sygnalizujg wysokosprawne
systemy techniczne w budynku oraz prawdopodobne niskie optaty zwigzane z uzytkowaniem
budynku.

Wyk.2. Energia pierwotna - pordwnanie

Energia pierwotna [kWh/m2*rok]

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350

m wezet cieplny

pompaciepfa

Zrédiociepta

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotng okre§la efektywnos$¢ energetyczna
budynku. Uwzglednia ona obok energii koncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii
pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii (np.
oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate wartosci
wskazuja na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywno$¢ energetyczng
1 uzytkowanie energii chronigce zasoby naturalne i sSrodowisko.

11.5. Wyniki analizy poréwnawczej

Wybierajac zrodto ciepta dla danego budynku, nalezy rozwazy¢ wiele aspektow. Na potrzeby
analizy porownawczej przyjeto alternatywne rozwigzanie wspomagania przygotowania cieptej
wody uzytkowej poprzez pompe ciepla typu glikol — woda (ze wzgledu na ograniczong
powierzchnie terenu — brak mozliwosci zastosowania poziomego gruntowego wymiennika
ciepla). W toku przeprowadzonej analizy porownawczej stwierdzono, ze korzystniejszym
rozwigzaniem ze wzgledu na naktady eksploatacyjne jest zastosowanie pompy ciepta typu glikol
—woda.

Jednak zysk bytby niewspdimierny do poczynionych naktadow inwestycyjnych.

W zwiazku z tym zdecydowano si¢ na zastosowanie docelowego rozwigzania w postaci wezta
wymiennikowego zasilanego z sieci cieptownicze;.
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12. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANIA

12.1 Podstawa prawna opracowania

Zgodnie z § 135 ust. 7-10 1 § 147 ust. 5—7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 1. poz. 1608):

e Instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, ktére automatycznie
reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczeg6lnych pomieszczeniach

e Instalacje klimatyzacji powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, ktdre automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

12.2 Dane ogélne

Dla pokrycia strat ciepta w pomieszczeniach opieki zdrowotnej zaprojektowano wodnag
instalacje¢ ogrzewcza do grzejnikdw, nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych.

W pomieszczeniach opieki zdrowotnej czes$¢ strat ciepta bedzie pokrywana z uktadow
grzewczo-chlodzacych  central ~ wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Do  chlodzenia
pomieszczen zastosowano klimatyzacje typu VRF/Split oraz centrale wentylacyjno-
klimatyzacyjne.

12.3 Sposob regulacji temperatury
Uklad split/'VRF

Jednostki wewnetrzne (kanatowe, sufitowe lub $cienne) wyposazone sg w sterowniki,
automatycznie regulujace temperatur¢ w pomieszczeniach ogrzewanych/chtodzonych.

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne

Dla pomieszczen w ktorych przewidziano indywidualna regulacje temperatury
zaprojektowano zadajnik pomieszczeniowy oraz sterownik posiadajacy funkcje regulacji
temperatury z wyj$ciem 0-10V dla sterowania nagrzewnicg oraz pomiarem temperatury w
kanale nawiewnym.

Sterownik ma regulowa¢ temperaturg powietrza w pomieszczeniu tak, aby nie
wystepowato zjawisko wahnie¢¢ temperatury (naprzemiennego nawiewu bardzo zimnego
1 bardzo goracego powietrza zalecana stabilizacja temperatury nawiewanego powietrza za
pomocg dodatkowego czujnika temperatury nawiewu).

Grzejniki wodne

Na zasilaniu do grzejnikdéw na zaworze termostatycznym zostang zabudowane glowice
termostatyczne o zakresie nastaw 16 — 280C z czujnikiem cieczowym.

Indywidualna regulacja temperatury w kazdym pomieszczeniu lub strefie ogrzewanej
realizowana bedzie automatycznie poprzez oddzialywanie glowic termostatycznych na
zawory termostatyczne i zmian¢ przeptywu czynnika grzewczego.

12.4 Wyniki analizy
Istnieja techniczne i ekonomiczne mozliwosci zastosowania urzadzen, ktore automatycznie

reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub strefach
ogrzewanych.

Powyzsze rozwigzania projektowe dotyczace regulacji temperatury 1 sterowania
zapewniaja spetnienie wymaganych warunkow technicznych.
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13. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE
Z. PRZEZNACZENIEM

W projektowanych pomieszczeniach nalezy wykonac instalacje wewnetrzne:
— Instalacja kanalizacji sanitarnej
— Instalacja wody zimne;j
— Instalacja wody cieptej
— Instalacja centralnego ogrzewania
— Instalacja ciepta wentylacyjnego
— Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
— Instalacja gazow medycznych
— Instalacje elektryczne:
— Instalacje o$wietlenia ogolnego podstawowego 1 rezerwowanego
— Instalacja o$wietlenia awaryjnego
— Instalacja o$wietlenia informacyjnego
— Instalacja gniazd wtyczkowych og6lnych i technologicznych
— Instalacja sily napigcia podstawowego i rezerwowanego
— Instalacja napigcia gwarantowanego z UPS dla sal zasilanych w uktadzie ‘1T’
— Instalacja sily napigcia gwarantowanego z UPS dla sieci komputerowej
— Instalacja sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT
— Instalacja sygnalizacji stanu gazéw medycznych
— Instalacja zasilania wentylacji 1 klimatyzacji
— Instalacji ochrony od porazen
— Instalacja potaczen wyrownawczych
— Instalacja ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z uktadami IT
— Instalacja uziemiajaca
— Instalacja przeciwprzepigciowa
— Instalacje niskopradowe
— system sygnalizacji pozaru
— dzwigkowy system ostrzegawczy
— instalacja teledacyjna i telefoniczna w ramach okablowania strukturalnego
— instalacja sygnalizacji alarmowo-przywotawczej
— system wspomagania 0séb stabostyszacych
— instalacja telewizji obserwacyjnej pacjenta
— instalacja kontroli dostepu

— instalacja wideodomofonu
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14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokosé, liczba kondygnacji

Podstawowe dane charakteryzujace projekt:

a) powierzchnia zabudowy budynku ,,B” 902,00 m?,
b) powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych 5288,00 m?,
c) powierzchnia wewnetrzna pigtra I11 809,70 m?,
d) wysoko$¢ budynku (mierzona do kalenicy) 26,36 m,

e) wysokos¢ budynku (mierzona do stropu nad najwyzsza kondygnacja uzytkowa) 22,86 m,
f) liczba kondygnacji 6, w tym:
* nadziemnych 6,

* podziemnych  brak,

g) grupa wysokosci sredniowysoki (SW),
h) kategoria zagrozenia ludzi ZL1I,
1) wymagana klasa odpornosci pozarowej »B”.

Biorac pod uwage liczbe kondygnacji, a takze wysokos$¢ budynku mierzong od poziomu
terenu przy najnizej potozonym wejsciu na pierwsza kondygnacje nadziemna do najwyzej
potoznego punktu stropu znajdujacego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi projektowany budynek zakwalifikowany zostat do grupy
obiektow sredniowysokich (SW).

Biorac pod uwage wymagania ochrony przeciwpozarowej dla budynku przyjeto
klasyfikacje odpowiednig dla kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

2.  Charakterystyka zagrozenia pozarowego parametry pozarowe wystepujacych
substancji palnych, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych, a takze
charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych

W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ uzytkowania wigkszych ilo§ci materiatow
palnych, za wyjatkiem elementéw wyposazenia. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej
wickszosci reprezentowane be¢da materialty stale. W budynku nie przewiduje sig
sktadowania substancji palnych oraz materiatow klasyfikowanych jako niebezpieczne
pozarowo w rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych, takich jak gazy palne, ciecze
tatwopalne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, materialy pirotechniczne, wybuchowe
itp.

W budynku przewiduje si¢ wystepowanie typowych materiatow palnych takich jak:
tkaniny (naturalne 1 sztuczne), papier, tektura, drewno, ptyty drewnopochodne
(wyposazenie pomieszczen), oraz tworzywa sztuczne (sprzet rtv i1 komputerowy).
Znajdowa¢ si¢ beda urzadzenia elektryczne i elektroniczne. Pod wzgledem palnosci, w
zdecydowanej wigkszosci reprezentowane beda materiaty state.

W obiekcie projektuje si¢ instalacje tlenu.
W obiekcie nie przewiduje si¢ prowadzenia zadnych proceséw technologicznych.

Pod wzgledem palno$ci beda to materialy stale, stale topiace si¢ oraz ciecze palne
klasyfikowane jako pozary grup A i B.

W  budynku nie wystgpowata potrzeba okreslania i przyjmowania do procesu
projektowania pozarow projektowych.
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3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Przedmiotowy budynek z uwagi na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania zaliczony jest do
obiektow uzyteczno$ci publicznej przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi
o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢ (szpital) 1 wszystkie kondygnacje zaliczone sg do
kategorii zagrozenia ludzi ZLII. W budynku usytuowane sa réwniez pomieszczenia
techniczne i gospodarcze niezbedne do wtasciwego funkcjonowania budynku.

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach ktéorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Budynek zgodnie z przeznaczeniem funkcjonalnym zaliczono do kategorii zagrozenia
ludzi ZLII.

Do okreslenia niezbednych wymaganych technicznych warunkow ewakuacji przyjeto ilos¢
0sOb na podstawie przeznaczenia, programu uzytkowego poszczegdlnych pomieszczen.

Liczba os6b na I1I pigtrze:

Kondygnacja Liczba oséb
III pigtro 8 1ozek + 26
Razem 8 tozek + 26

W budynku brak jest pomieszczen dla ktoérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na
zewnatrz pomieszczenia (brak jest pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 0s6b
o ograniczonej zdolnosci poruszania sig).

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg si¢ na zewnatrz.
5.  Podzial obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynkow sredniowysokich (SW), zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi wynosi 3 500 m?. W projekcie
zatozono podziat budynku w pionie na dwie strefy pozarowe, zapewniajgc przy tym
mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Uktad zasadniczych stref pozarowych w budynku, ujety jest ponize;j:

e SP4 — strefa pozarowa obejmujgca kondygnacje od parteru do V pigtra w czesci
p6étnocnej budynku ,,B” o tacznej powierzchni 3201 m?, powierzchnia III pietra w tej
strefie pozarowej jest rowna 538 m?,

e SP5 — strefa pozarowa obejmujgca kondygnacje od parteru do V pigtra w czesci
potudniowej budynku ,,B” o lacznej powierzchni 1474 m?, powierzchnia III pigtra
w tej strefie pozarowej jest rowna 249 m?,

Stropy pomigdzy kondygnacjami w budynku posiadaja klas¢ odpornosci ogniowej co
najmniej REI 60.

Pomiedzy poszczegdlnymi kondycjami zachowano pasy migdzykondygnacyjne
o wysokosci nie mniejszej niz 0,8 m 1 odpornosci ogniowej co najmniej EI60 (o«>1). Za
réwnorzedne rozwigzanie uznaje si¢ oddzielenia poziome w formie daszkéw, gzymsow
1 balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe
0 sumie wysiegu 1 wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m. Elementy poziome o ktoérych
mowa powyzej powinny spetnia¢ wymagania szczelno$ci ogniowej 1 izolacyjnosci
ogniowej, rowniez w obrebie polaczenia ze $cianami zewnetrznymi, przez okres
odpowiadajacy czasowi klasyfikacyjnemu wymaganemu w stosunku do $cian
zewnetrznych budynku (60 minut) i by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.
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W budynku ewakuacyjne klatki schodowe wydzielone zostaly §cianami w klasie co
najmniej REI 60 odpornosci ogniowej i zamknigte sg drzwiami przeciwpozarowymi
(wyposazonymi w samozamykacz) oraz wyposazone s3 w urzadzenia stuzgce do usuwania
dymu.

Przegrody wewng¢trzne oddzielajace poszczegdlne pomieszczenia od siebie, wykonane sg
w klasie co najmniej EI 30 odpornosci ogniowej. Majac na uwadze charakter oraz
specyfike projektowanego oddzialu w pomieszczeniach stanowigcych monitoring i nadzor
nad pacjentami w $cianach wystepowac beda otwory wypelnione szkleniem.

Przepusty instalacyjne w $cianach 1 stropach stanowiacych elementy oddzielen
przeciwpozarowych zabezpieczone zostang do klasy odpornosci ogniowej danego
elementu, certyfikowanymi $rodkami. W czgéci nadziemnej dopuszcza si¢ nieinstalowanie
przepustow instalacyjnych (przeciwpozarowych) dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez $ciany i stropy bezposrednio do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przewody  wentylacyjne w  miejscach  przejs¢ przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych oraz przewody o $rednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzace przez
$ciany 1 stropy wydzielajagce wentylatorni¢ oraz klatke schodowa wyposazone zostang
w certyfikowane klapy odcinajace (o odpornosci rownej, co najmniej odpornosci ogniowe;j
EIS oddzielenia) lub alternatywnie prowadzone, jako tranzytowe i odpowiednio
obudowane.

6. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Dla budynkoéw zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza si¢ gestosci obcigzenia
ogniowego.

W pomieszczeniach o charakterze technicznym znajdowac si¢ beda niewielkie ilosci
statych materiatéw palnych, zwigzanych z ich przeznaczeniem. Ggsto$¢ obcigzenia
ogniowego w obrebie pomieszczen technicznych nie bedzie przekraczaé wartosci
500 MJ/m?,

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1I i sklasyfikowano do grupy
wysokosci sredniowysoki ,,SW”.

Dla budynku wymagana klasa odpornosci pozarowej jest ,,B”.

Odporno$¢ ogniowa poszczeg6lnych elementow budynku (dla klasy ,,B”’) wynosi¢ bedzie
odpowiednio:

e gtowna konstrukcjanosna R 120,

e stropy REI 60 (stropy w ZL—oddzielajace od siebie
kondygnacje ZL),

e konstrukcja dachu R30,

e przekrycie dachu RE30,

e $ciany wewnetrzne EI 30,

e $ciany zewngtrzne EI 60(0<>1).

Przekrycie dachu wykonano jako nierozprzestrzeniajace ognia spetniajace klasg¢ BROOF
zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187 (wedtug badania numer 1).

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego pomi¢dzy strefami pozarowymi zaprojektowano
tak, by spetniaty nastepujace wymagania:
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— $ciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI120,
— stropy oddzielenia przeciwpozarowego — REI60
— drzwi przeciwpozarowe lub inne zamknigcia — EI60S.

Elementy oddzielajace pomieszczenie wentylatorowni zaprojektowano tak, by spetniaty
nastepujace wymagania:

— $ciany — REI60/ EI60,

— stropy — REI60,

— drzwi przeciwpozarowe lub inne zamknigcia — E130.
Elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz:

Do wykonczenia wnetrz (stale elementy wyposazenia) zastosowane zostang materiaty co
najmniej trudno zapalne, a ktorych produkty rozktadu termicznego nie begda bardzo
toksyczne ani intensywnie dymiagce. W zwigzku z tym, do wykonczenia dopuszczone sa
materialty 1 wyroby klasy Al, A2, B, C, oraz D z indeksem sl o wskazniku
toksykometrycznym WLC50SM > 15 (wg normy PN-B-02855).

Na drogach ewakuacyjnych zastosowane zostang materiaty i wyroby budowlane o klasie
reakcji na ogien Al, A2, B, C, oraz D z indeksem s1.

W  przypadku stosowania materiatow  wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza si¢ materialy, ktoérych wilasciwosci okreslone w badaniach zgodnych
z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby witokiennicze nie speiniajg co najmniej jednego z kryteriow: ti > 4s, ts < 30s, nie
nastgpuje przepalenie trzeciej nitki, nie wystepuja ptonace krople.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane bedg wykonane z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i1 nieodpadajacych pod wplywem ognia, czyli materiaty
1 wyroby klasy Al oraz A2, B z indeksem dO.

Na drogach ewakuacyjnych zastosowane zostang co najmniej trudno zapalne przegrody
1 stale elementy wyposazenia 1 wystroju wnetrz.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL I stosowane beda wykladziny podiogowe o
klasie reakcji na ogien nie gorszej niz Cfl-s2.

8.  Materialy wybuchowe oraz zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczenia zagrozone
wybuchem

W budynku nie bedag magazynowane ani sktadowane materiaty wybuchowe.

W obiekcie i na terenie przyleglym nie sa prowadzone procesy technologiczne z uzyciem
materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe (gazy i ciecze palne), jak
rowniez procesy, w ktorych powstawalby pyl palny (cigcie, szlifowanie). Zgodnie
z przeznaczeniem obiektu, w przedmiotowym budynku nie s3a przetwarzane,
wykorzystywane na stanowiskach pracy substancje klasyfikowane jako materiaty
niebezpieczne pozarowo ani inne materiaty, ktorych sposob sktadowania, przetwarzania
lub innego wykorzystania moze spowodowac¢ powstanie pozaru. Nie stosuje si¢ gazoéw
palnych, cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, ani materiatdw, ktorych
sposob sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moze spowodowac
powstanie pozaru.

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz na terenie przylegtym
nie wyznacza si¢ przestrzeni zagrozonych wybuchem. Nie wyznacza si¢ rowniez stref
zagrozenia wybuchem.
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W budynku jest projektowana instalacja z tlenem.
Nie bedzie stosowany ani przechowywany gaz ptynny propan — butan.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zapewniono mozliwo$¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnagtrz budynku, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogdlnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi lub do innej strefy pozarowej na
tej samej kondygnacji.

Klatki schodowe w budynku wydzielone/ obudowane zostaly $cianami w klasie co
najmniej REI 60 odpornosci ogniowej. Klatki schodowe sa zamknigta drzwiami
przeciwpozarowymi. Klatki schodowe zostaly wyposazona w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu
obejmujacego obszar klatki schodowej oraz szyb windowy. Dhlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji moze wynosi¢ maksymalnie 10 m, przy
dwoch dojsciach dla najkrotszego nie wigeej niz 40m. Na kondygnacji zapewnione sg dwa
kierunki ewakuacji.

Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego w poszczegdlnych pomieszczeniach nie przekracza
40 m. Biegi 1 spoczniki klatek schodowych posiadaja wymiary nie mniejsze niz
odpowiednio: 1,40 m dla biegéw i1 1,50 m dla spocznikéw oraz wysokos$¢ stopni nie wigcej
niz 0,15m. Wyjscia z klatek schodowych na poziomie parteru prowadza na zewnatrz.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,4 m. Drzwi otwierane na
zewnatrz — na droge ewakuacyjng, nie zmniejszaja jej szerokosci - drzwi muszg by¢
zaopatrzone w specjalne zawiasy umozliwiajace ich wylozenie na $ciang (180°) lub
zostang wyposazone w samozamykacze. Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej w budynku jest nie
mniejsza niz 2,2m.

Z uwagi na charakter oddziatu oraz konieczno$¢ opieki przez personel nad pacjentami
lezacymi na tozkach do sal zabiegowych oraz sal chorych projektowane sa drzwi
rozsuwane sterowane automatycznie oraz posiadajagce mozliwos$¢ recznego ich otwierania
izamykania. Ewakuacj¢ pacjentow lezacych bedzie przeprowadzat przeszkolony
1 zaznajomiony z obiektem oraz zasadami ewakuacji personel.

Drzwi 1 inne zamknigcia otwor6w o wymagane] klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania
drzwi stuzacych do ewakuacji.

Uwaga: Szeroko$¢ uzytkowag schoddéw statych mierzy si¢ migdzy wewngtrznymi
krawedziami poreczy, a w przypadku balustrady jednostronnej — miedzy wykonczong
powierzchnig $ciany a wewnetrzng krawedzig porgezy tej balustrady. Szerokosci te nie
moga by¢ ograniczane przez zainstalowane urzadzenia oraz elementy budynku.

Uwaga: Wymagane powyzsze wymiary nalezy rozumie¢, jako uzyskane z uwzglednieniem
wykonczenia powierzchni elementéw budynku, a w odniesieniu do szerokosci drzwi, jako
wymiary w swietle o$cieznicy. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejszac
wymiaru szerokosci otworu w $wietle oscieznicy.

10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen shluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

10.1. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Wewngtrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w budynku zaprojektowana zostata
jako nawodniona z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja wody uzytkowej w budynku
zaprojektowana i wykonana bgdzie rowniez z rur stalowych lub alternatywnie zastosowany
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zostanie zawoOr pierwszenstwa odcinajacy doptyw wody uzytkowe] w przypadku
koniecznosci poboru wody z instalacji hydrantowe;.

W budynku zastosowano hydranty 25 z wezami o dtugosci 20 m lub 30 m. Zapewniony
zostanie skuteczny zasieg gasniczy do wszystkich czesci kazdej strefy pozarowej ZLII.
Przyjeto dziatanie jednoczesne dwoch hydrantow 25; wydajnos$¢ 2,0 dm3/s, przy ci$nieniu
dynamicznym minimum 0,2 MPa (wydajnos$¢ pojedynczego hydrantu nie bgdzie mniejsza
niz 1,0 dm3/s przy ci$nieniu dynamicznym minimum 0,2 MPa). Maksymalne ci$nienie
robocze w instalacji wodociggowe] nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa na zaworze
odcinajagcym hydrantu 25.

Srednice nominalne przewodéw zasilajacych na ktérych beda zainstalowane hydranty 25
beda wynosi¢ co najmniej DN25. Zawoér odcinajacy hydrantéw wewnetrznych zostanie
zlokalizowany na wysokosci 1,35m=+0,1m od poziomu wykonczonej podtogi.

W przypadku zastosowania zespotu hydroforowego lub pomp, ktorych celem jest
zapewnienie odpowiedniego cisnienia lub wydajnosci w instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej, usytuowane zostang w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo w klasie
REI 120 zamknietym drzwiami w klasie EI 60 odpornosci ogniowej z samozamykaczem.
Hydrofor/ zestaw pomp zasilany bedzie sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Przytacze i wodomierz zapewniajg mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody w ilosci co
najmniej 2,0 dm3/s.

Lokalizacja hydrantéw zostanie oznakowana zgodnie z Polskimi Normami. Zastosowane
urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty CNBOP.

10.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek zasilany jest w energi¢ elektryczng z jednego przytacza. Przylacze elektryczne
bedzie doprowadzone do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej wydzielonego w budynku.

Instalacja elektryczna w budynku wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wyltacznik
pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow elektrycznych w budynku, za
wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i1urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy zlokalizowaé przy
wejsciu gldéwnym ztacza kablowego do obiektu w pomieszczeniu rozdzielni elektryczne;j.
Przyciski sterownicze (uruchamiajace) przeciwpozarowy wytacznik pradu zostang
umieszczone przy wejsciu do budynku. Miejsce lokalizacji recznych przyciskow
uruchamiajgcych  przeciwpozarowy wylacznik pragdu oraz miejsce  lokalizacji
przeciwpozarowego wytacznika pradu zostang oznakowane zgodnie z normg PN-N-01256-
4 Znaki bezpieczenstwa, Techniczne s$rodki przeciwpozarowe. W przypadku uzycia
ktoregokolwiek recznego przycisku uruchamiajacego PWP zostaja pozbawione zasilania
wszystkie instalacje odbiorcze w budynku z wylaczeniem odbiorow, ktérych
funkcjonowanie jest wymagane w czasie pozaru. Przewody i kable zasilajace i sterownicze
urzagdzen przeciwpozarowych musza by¢ niepalne 1 posiada¢ 90 minut odpornosci
ogniowej (PH 90/E 90).

Po uzyciu przeciwpozarowego wylacznika pradu w budynku, w obrgbie budynku nie
bedzie jakichkolwiek przewodoéw instalacji elektrycznej pod napigciem niebezpiecznym
dla zdrowia lub zycia ludzi. Wylacznik przeciwpozarowy pradu po zadziataniu nie
pozbawia zasilania instalacji 1 urzadzen, ktdrych praca moze by¢ niezbedna w razie pozaru.

10.3. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne
Przedmiotowy budynek zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie dziala¢ co najmniej przez 1 godzing po zaniku
oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane bedzie zgodnie
z PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy zainstalowane zostang w
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obrebie poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych w budynku. Oprawy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego zostang usytuowane przy kazdym wyjsciu z budynku
prowadzacym na przestrzen otwarta. W osi drogi ewakuacyjnej (zapewnione bedzie
natezenie oswietlenia co najmniej 11x. Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na
powierzchni nie mniej niz polowy szeroko$ci danej drogi ewakuacyjnej, nat¢zenie
oswietlenia stanowi¢ powinno co najmniej polowe wspomnianej warto$ci. W miejscach
usytuowania, hydrantow wewng¢trznych, gasnic, re¢cznych przyciskow oddymiania,
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz recznych przyciskow uruchamiajgcych
przeciwpozarowy wylacznik pradu natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego bedzie nie
mniejsze niz 5Ix na pionowej ptaszczyznie skrzynki hydrantu wewngtrznego, gasnicy oraz
przycisku. Kabiny dzwigdéw zostang wyposazona w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Do oznakowania kierunku ewakuacji do drzwi ewakuacyjnych w miejscach, gdzie
wystepuje brak mozliwosci odpowiedniego naswietlenia znakéw fotoluminescencyjnych,
nalezy oprocz opraw awaryjnych zastosowa¢ dodatkowo oprawy ewakuacyjne
z pod$wietlanymi piktogramami ewakuacyjnymi. O$wietlenie realizuje rowniez funkcje
oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego — wskazujacego jednoznacznie drogi, kierunki
iwyjscia ewakuacyjne. Doboér symboli graficznych na lampach o$wietlenia
ewakuacyjnego jest zgodny z PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiada¢ beda swiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

10.4. Urzadzenia sluzace do usuwania dymu

Przewiduje si¢ oddymianie ewakuacyjnych klatek schodowych wraz z szybami dzwigow
zlokalizowanymi w obszarze klatki schodowej. Jako podstawe projektowania urzadzenia
oddymiajacego przyjeto PN - B-02877-4 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow -
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta - Zasady projektowania.

Zapewniono wymagang minimalng powierzchni¢ klapy dymowej w klatce schodowej na
poziomie 5% powierzchni jej najwigkszego rzutu poziomego, przy czym powierzchnia
otworu pod klape dymowa wynosi nie mniej niz 1m2, a taczna powierzchnia czynna
oddymiania jest nie mniejsza niz Im2.

Zapewniono samoczynne otwieranie klap dymowych z czujek systemu wykrywania dymu
zastosowanych w przestrzeni klatki schodowej oraz dodatkowo recznie z przyciskow
uruchamiajacych system oddymiania umieszczonych w obszarze klatki schodowej (po
jednym co najmniej na poziomie parteru, 1 na najwyzszej kondygnacji oraz na co drugiej
kondygnacji).

10.5. System sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej wykonany bedzie w obrebie catego budynku. System
sygnalizacji pozarowej zostanie zaprojektowany zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Zastosowany bedzie system adresowalny, petlowy, gwarantujacy wysoka jakos¢
funkcjonowania i niezawodno$¢, pracujgcy w uktadzie dialogowym.

Zastosowane beda kable typu YnTKSYekw linii dozorowych, HDGs linii sterujacych (E
90) oraz YnTKSY linii sygnalizacji zwrotnej, rdwniez posiadajace certyfikaty CNBOP. W
pomieszczeniach elektrycznych oraz w przestrzeniach migdzy stropowych zaprojektowano
czujki optyczne dymu. Zgodnie z zasadami projektowania rozmieszczone beda w budynku
reczne ostrzegacze pozarowe. Centrala sygnalizacji pozarowe] zlokalizowana bedzie w
wydzielonym pozarowo pomieszczeniu (§ciany i strop co najmniej REI120, drzwi EI160).
W pomieszczeniu tym znajduje si¢ szczegdtowy plan obiektu, umozliwiajacy obstudze
szybka lokalizacje zdarzenia.
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W instalacji zastosowane beda urzadzenia posiadajace wymagane polskim prawem
dokumenty tj. certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, etc.

10.6. Scenariusz pozarowy

Zgodnie z wymaganiami §5 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2021 roku poz. 1722) dla obiektu budowlanego objetego obowigzkiem
zastosowania systemu sygnalizacji pozarowej, przewidziano stosowanie urzadzen
oddymiajacych (tutaj urzadzenia stuzace do usuwania dymu z obszaru klatek schodowych)
konieczne jest opracowanie scenariusza pozarowego.

Opracowanie to powinno zawiera¢ opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru,
reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystapienia lub obszaru oddziatywania, w
szczegoOlnosci dla strefy pozarowej lub strefy dymowej, uwzgledniajacy przede wszystkim:

e sposob funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych $rodkow
zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzadzen uzytkowych lub technologicznych, oraz ich
wspoltdziatanie 1 oddzialtywanie na siebie,

e rozwigzania organizacyjne niezbedne do wlasciwego funkcjonowania projektowanych
zabezpieczen.

Wykrycie pozaru poprzez czujki systemu sygnalizacji spowoduje alarm I stopnia —
uruchamia sygnalizacje optyczng 1 dzwickowa na centrali systemu sygnalizacji pozarowej,
co spowoduje:

e zaalarmowanie stalej 1 odpowiednio przeszkolonej obslugi pomieszczenia alarmem I
stopnia 0 wystgpieniu zagrozenia z precyzyjnym wskazaniem miejsca zadziatania czujnika
(pomieszczenie wyposazone jest w dokumentacje systemu sygnalizacji pozarowej, a
obstuga posiada niezbedne przeszkolenie oraz wiedzg¢ o architekturze budynku),

e obstuga w kazdym przypadku potwierdza obecnos¢ personelu na panelu centrali systemu
sygnalizacji pozarowej w czasie T1 = 30s od rozpoczgcia alarmowania, brak potwierdzenia
obecnosci obstugi w czasie T1 = 30s, spowoduje automatycznie przejscie centrali z stan
alarmu II stopnia 1 rozpoczecie sterowan urzadzen 1 instalacji wg szczegotowego
scenariusza pozarowego,

e potwierdzenie obecnosci personelu powoduje rozpoczecie odliczania czasu T2 do 180s,
przeznaczonego na weryfikacj¢ przyczyny wystapienia alarmu pozarowego,

e po zgloszeniu swojej obecnosci na panelu centrali SSP, personel niezwlocznie
przeprowadza rozpoznanie przyczyny zadzialania czujki dymu, a nast¢gpnie zaleznie od
stwierdzonych okolicznosci:

— w przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku
zagrozenia pozarowego, uszkodzeniu czujki lub jej falszywym zadziataniu (na
przyktad na skutek zapylenia lub zanieczyszczenia w skutek prowadzonych prac
remontowo — budowlanych, uszkodzenia fizycznego itp.) obstuga centrali dokonuje
skasowania alarmu I stopnia na panelu centrali oraz podejmuje niezb¢dne dziatania w
celu uniknigcia powstawania kolejnych alarméw fatszywych, na przyklad poprzez
wezwanie serwisu systemu, przerwanie prac budowlanych,

— w przypadku braku jednoznacznej informacji o przyczynie zadziatania systemu lub w
przypadku wykrycia jakichkolwiek znamion pozaru, osoba dokonujgca weryfikacji
przyczyny wystgpienia alarmu niezwlocznie potwierdza wystgpienie zagrozenia
poprzez nacisnigcie najblizszego przycisku rgcznego ostrzegacza pozarowego (ROP),
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powodujac tym samym przerwanie odliczania czasu T2 = 180 s przeznaczonego na
weryfikacje alarmu,

e brak reakcji obstugi w czasie T2 = 180s spowoduje przejScie systemu sygnalizacji
pozarowej w alarm II stopnia 1 rozpoczgcie procedur sterowania instalacjami
1 urzadzeniami przeciwpozarowymi.

Przedmiotowe opracowanie stanowi¢ bedzie odrgbne opracowanie wykonane na etapie
dokumentacji wykonawczej.

Na podstawie wspomnianego scenariusza opracowana zostanie matryca sterowan systemu
sygnalizacji pozarowej. Scenariusz pozarowy zawiera¢ powinien szczegdtowe informacje
dotyczace detekcji 1 sygnalizacji pozaru, zakres sterowan realizowanych po uzyciu
przyciskow ROP, a takze realizowanych sterowan, w tym m. in.:

e wylagczenia wentylacji mechanicznej,

e zamkni¢cia klap odcinajacych przeciwpozarowych na kanalach 1 przewodach
wentylacyjnych,

e ruchu kabin dzwigdéw na poziom parteru oraz otwarcia ich drzwi i1 zablokowania w pozycji
otwartej,

e uruchomienia instalacji oddymiania w klatkach schodowych (w przypadku wykrycia
pozaru w obrgbie klatki schodowej),

e uruchomienia instalacji oddymiania w szybach dzwigowych (w przypadku wykrycia
pozaru w obrebie danej klatki schodowe;j),

e uruchomienia sygnalizator6w optyczno-akustycznych,
e cwentualnego sterowania zaworem odcinajacym wodg¢ bytowa,
e przekazania sygnatu drogg monitoringu pozarowego do Panstwowej Strazy Pozarne;.

System sygnalizacji pozarowej monitorowany bedzie w zakresie alarméw pozarowych i
technicznych przez firm¢ monitorujacg posiadajaca wilasne catodobowe centrum
alarmowania, z ktérym Inwestor podpisze stosowna umowe¢ w zakresie monitoringu i
serwisowania.

10.7. Wymagania formalne

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie tj.: przeciwpozarowy wytacznik pradu,
awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne, instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (hydranty
wewnetrzne), urzadzenia stuzace do usuwania dymu z obszaru klatki schodowej wykonane
zostang na podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania powyzszych urzadzen 1 instalacji jest
przeprowadzenie wlasciwych prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym
punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasady sluzace do zasilania
urzadzen gasniczych i inne rozwiazania przewidziane do tych dzialan oraz dzwig dla
ekip ratowniczych i prowadzace do niego dojscie

Zgodnie z ekspertyzg techniczng w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

W budynku nie projektuje si¢ nasad stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych oraz nie
jest wymagany dzwig dla ekip ratowniczych (budynek $redniowysoki ZLII).
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12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odleglos¢ od obiektow
sgsiadujacych, parametry wplywajace na odleglosci dopuszczalne

Zgodnie z ekspertyza techniczng w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

13. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowane na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym

Zgodnie z ekspertyza techniczng w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Opracowat
arch. Bozena Kus
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zawodowego

3. Oswiadczenie projektanta 1 projektanta sprawdzajacego
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej

4. Os$wiadczenie projektanta o mozliwosci podlaczenia obiektu
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Wydzial Pelityki Regionalna]
i Przestrzennej
1247 Xrekdw, ul. Kordylewsbioga 11
Tol, 11-25-62, 1]-38-5%

RP-Upr. 105/94 Krakéw, dnla S marca 1994 r.

=

DECYZJA

0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §4 ust.1 1 2, §7. §13 ust.1 pkt 1 rozporza-
dzenla Ministra Gospodarki Terenowe] 1 Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawle samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwle . (Dz.U.Nr 8 poz.46) z péinlej-

szyml zmianaml -
stwlerdza sle 2Ze:

Pani BOZENA KUS -~ magister inZynler archltekt
urodzona dnla 30 listopada 1962 r. w Rabce

poslada przygotowanle zawodowe

upowa?nlajace do wykonywania samodzielne] funkcJ!

projektanta

w specjalnoscl architektoniczne].

Panl BOZENA KUS Jest upowaznlona do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresle rozwlazan:
a - archltektonlcznych wszelklich oblektow budowlanych,

b - konstrukcyjno-budowlanych w zakresle cblektéw budow-
lanych o powszechnle znanych rozwiazanlach konstruk-
cyjnych 1 schematach technleznych z wylaczenlem kon-
strukcji fundamentéw glebokich 1 trudniejszych kon-

strukcji statycznle nlewyznaczalnych;
2/ kierowanla, nadzorowania 1 kontrolowanla budowy oraz

ocenlania 1 badania stanu technlcznego oblektéw budowla-
nych w budownictwle jednorodzinnym zagrodowym oraz innych

mer LS. arch.
Drréklor Wydzlalu

1 x mgr In%. arch..Bozerfa Kus”

e =

1 x asa
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W OANT T T RN AT

L=1 . e AIBESERLE W W e

RF-Upr. 438/94 Krakéw, dnia 28 listopada 1994 r.

BEECY EJ A

0 STWIERDZENU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie 84 ust.1 i 2, &7, §13 ust.1 pkt 1 rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkc]ji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8 poz.46) z pdzniej-
szyml zmianami -

stwierdza sle 2ze.

Pani MARZENA ULAK - magister inZynier architekt
urodzona dnia 17 lutego 1962 r. w Krakowie

posiada przygotowanie zawadowe

upowaznia jace do wykonywania samodzielnej funkcji
pro jektanta

w specjalnoscl architektonicznej.

Pani Marzena Ulak jest upowazZzniona do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan:
a - architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b - konstrukecyjno-budowlanych w zakresie oblektéw budow-
lanych © powszechnie znanych rozwiazaniach konstruk-
cyjnych 1 schematach technicznych z wylaczeniem kon-
strukcji fundamentdw glebokich 1 trudniejszych kon-
strukcji statycznle niewyznaczalnych;

2/ kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy oraz
oceniania i badania stanu technicznego obiektow budowla-
nych w budownictwie jednorodzipnym zagrodowym oraz innych

budynkow o kubaturze do 1000 m3.
Z an, W :Sécd"

hor Mfre?y Halagt rrw
0. UJ a Yyydzl alu

Otrzymuja:

1 x mgr inz. arihrhﬁqtééna-Uiak
1 x asa
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[ ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. BOZENA KUS
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr RP-Upr.105/94,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0335.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-07-2023 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0335-2443-7D3D-E4FE-24EC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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o

ﬁ__

1ZB A ARC-H[TEKTO\N

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MARZENA ULAK-OPALSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PR-Upr. 438/94,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0611.

Cztonek czynny od: 08-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2023 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0611-58B6-YYC1-D1B1-59C9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Projektant

arch. Bozena Ku$

Nr uprawnien - upr. bud.105/94

Nr cztonkowski izby zawodowej — MP-0335

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22021 r. poz. 2351, z pdzn. zm.) niniejszym o§wiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN III PIETRA W BUDYNKU ,,B”
NA RZECZ ODDZIALU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
ORAZ PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ

DZIALKA EWIDENCYJNA NR 454/3
OBR. 126102 9.0003; JEDN. EWID. KROWODRZA; KRAKOW

sporzadzony w dniu 24.07.2023 r.
dla:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
W KRAKOWIE

30-053 KRAKOW; UL. KRONIKARZA GALLA 25

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jednoczesénie informuje, ze:

W OPRACOWANIU PROJEKTU BRALA UDZIAL.:

Numer uprawnien lub numer decyzji o nadaniu uprawnien

Imi¢ i nazwisko budowlanych

arch. Bozena Ku§ Upr. bud. 105/94

SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONALA:

Numer uprawnief lub numer decyzji o nadaniu uprawnien

Imig 1 nazwisko budowlanych

arch. Marzena Ulak-Opalska Nr uprawnien - upr. bud. 438/94

Krakow, 24.07.2023 r.

(miejscowos¢ i data) (pieczeé wraz z podpisem)
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Projektant

arch. Bozena Ku$

Nr uprawnien - upr. bud.105/94

Nr cztonkowski izby zawodowej — MP-0335

Oswiadczenie projektanta

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.)
o$wiadczam, ze w obiekcie budowlanym
objetym wnioskiem o pozwolenie na budowe dotyczacym inwestycji pn.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN III PIETRA W BUDYNKU ,,B”
NA RZECZ ODDZIALU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
ORAZ PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ

DZIALKA EWIDENCYJNA NR 454/3
OBR. 126102 9.0003; JEDN. EWID. KROWODRZA; KRAKOW

sporzadzony w dniu 24.07.2023 r.
dla:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA
SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
W KRAKOWIE
30-053 KRAKOW; UL. KRONIKARZA GALLA 25

istniejgce instalacje centralnego ogrzewania zasilane s3 z wlasnej kotlowni gazowej
wyposazonej w 2 kotly Logano GB 434 firmy Buderus o mocy 418 kW kazdy - pracujace
w kaskadzie (laczna moc kottowni 836 kW). Kotlownia znajduje si¢ w przyziemiu budynku A.

Instalacja cieptej wody uzytkowej zasilana jest poprzez istniejace przylacze z sieci miejskiej
MPEC o érednicy Dn 80 z wezta wymiennikowego zlokalizowanego w poblizu pomieszczenia
kottowni.

Istnieje mozliwo$¢ podtaczenia obiektu budowlanego na potrzeby ogrzewania do istniejacej sieci
cieptowniczej - zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z p6zn. zm.)

Inwestor planuje takie podtagczenie w nastepnym etapie modernizacji szpitala.

Jestem $wiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Krakow, 24.07.2023 r.

(miejscowos¢ i data) (pieczeé wraz z podpisem)
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SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACJI W KRAKOWIE

Dyrekcja SP ZOZ
30-053 KRAKOW
ul. Kronikarza Galla 25
tel. +48 12637 19 59
+48 12 662 31 00
fax +48 12 662 31 05
sekretariat@zozmswiakrakow pl
hitp:/fwww.zozmswiakrakow.pl

30-053 KRAKOW
ul. Kronikarza Galla 25
Izba Przyjec i Pomocy Dorainej
tel. +48 12 837 42 05
+48 12 662 31 82
izbaprzyjec@zozmswiakrakow,pl

Szpital @ ..

Przychodnia w Krakowie
30-053 KRAKOW
ul. Kronikarza Galla 25

Rejestracja - informacja
tel. +48 12 662 31 50
+48 12 662 3194
rejestracja@zozmswiakrakow.pl

Przychodnia w Tarnowie
33-100 TARNOW
ul. Krakowska 32
tel. +48 14 631 62 27
fax +48 14 631 62 51
tarnow@zozmswiakrakow. pl

Przychodnia w Nowym Saczu
33-300 NOWY SACZ
ul. Zélkiewskiego 11
tel. +48 18 547 57 77
fax +48 18 547 57 91
nowysacz@zozmswiakrakow.pl

Medycyna Pracy
30-053 KRAKOW
ul. Kronikarza Galla 25
tel. +48 1266231 25
medycynapracy@zozmswiakrakow.pl

Krakéw, dn. 11.07.2023r.

OSWIADCZENIE

do zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa pomieszczeri dla Oddziatu Anestezjologii
i Intensywnej Terapii wroz z wyposazeniem medycznym oraz uwzglednieniem wymagan dia
pacjentéw z COVID-19"

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie,

z siedzibg w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Krakéw,
zarejestrowanego w Sadzie Rejonowym dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie,
Wydziat XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000006396, wpisanego w rejestrze zaktadow opieki zdrowotnej prowadzonym
przez Ministra Zdrowia w ksiedze rejestrowej nr 99-00341, NIP 6772075248,
REGON 350995109 i na podstawie jego statutu

Oswiadczam:

ie zapewnione jest zapotrzebowanie w media, tj. energie elektryczng, wode,
odprowadzenie $ciekéw, gazy medyczne, instalacje niskopradowe i energig
cieplng dla inwestycji pod nazwg pn. ,Przebudowa pomieszczen dla Oddziatu
Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z wyposazeniem medycznym oraz
uwzglednieniem wymagan dla pacjentow z COVID-19”, obejmujacej
przebudowe pomieszczen 3 pietra budynku szpitala dla Oddziatu Anestezjologii
i Intensywnej Terapii oraz na rzecz Pracowni Endoskopowej.

g (et

dr n. med. Michat Zabojszcz

NIP: 677-20-75-248

REGON: 350995109

Numer KRS: 0000006396

Pracownia Projektowa Bozena Kus

Krakéw, maj 2023 r.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

DANE OGOLNE
Nazwa inwestycji

Przebudowa pomieszczen III pietra w budynku ,,B” uwzgledniajgca etapowanie
inwestycji:

I etap - na rzecz Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii

I etap — na rzecz Pracowni Endoskopowe;j

Adres inwestycji

30-053 Krakoéw, ul. Kronikarza Galla 25

Dziatka ewidencyjna nr 454/3; obreb 126102 9.0003; jedn. ewidencyjna Krowodrza
Nazwa i adres Inwestora

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych 1
Administracji w Krakowie; 30-053 Krakow; ul. Kronikarza Galla 25

Jednostka projektowania

Pracownia Projektowa Bozena Kus$; 30-311 Krakéw, ul. Na Ustroniu 1/5;
tel. 12 267 42 10; tel. 501 67 66 28; mail: pracownia.kus@gmail.com

Imiona i nazwiska projektantow

e architektury arch. Bozena Kus - upr. 105 /94
Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem nr 2/DTA/2023/AZ z 26 czerwca 2023 .

Wizja lokalna

Inwentaryzacja architektoniczna — Szpital KW MO w Krakowie — Budynek szpitalny —
opracowany w grudniu 1981 r. przez Biuro Studiéw i Projektow Shuzby Zdrowia —
Oddziat w Krakowie, ul. Cybulskiego 2

Inwentaryzacja architektoniczna — Szpital KW MO w Krakowie 1 Poliklinika —
opracowany w grudniu 1981 r. przez Biuro Studiow i Projektow Shuzby Zdrowia —
Oddzial w Krakowie, ul. Cybulskiego 2

Inwentaryzacja konstrukcyjna i opinie konstrukcyjne — opracowane w marcu 1987 r.
przez Miejskie Biuro Projektéw w Krakowie, ul. Mogilska 17

Mapa do celow projektowych opracowana przez Ustugi Geodezyjne Jan Janowski
z marca 2020 r.

Mapa akustyczna Miasta Krakowa

Program dostosowawczy Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
1 Administracji w Krakowie — opracowany przez Instytut Doradztwa Europejskiego w
2012 r.

Projekt dobudowy przylegltej zewnetrznej klatki schodowej z windg wraz z przelozeniem
kanalizacji deszczowej do budynku oddzialu szpitalnego ZOZ MSWIA w Krakowie -
opracowany przez arch. Z. Bana$ w marcu 2009 r.

Projekt rozbudowy budynku szpitala SP ZOZ MSWIA w Krakowie od ul. J. Lea
o zewngtrzng klatke schodowa wraz z dzwigiem szpitalnym i instalacjami wewngtrznymi,
przebudowa pomieszczen sasiednich w budynku szpitala opracowany przez ZET Projekt
w czerwecu 2015 1.
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2.2

Zwymiarowanie geodezyjne do projektu - pomiary geodezyjne wysokosci poziomow w
budynku Szpitala i Przychodni opracowane przez Ustugi Geodezyjne Jan Janowski
w pazdzierniku 2017 r.

Opinia geotechniczna w celu rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych na potrzeby
ekspertyzy technicznej budynku ,,B” szpitala znajdujacego si¢ na terenie obiektow przy
ul. Kronikarza Galla 25 w Krakowie opracowana w marcu 2022 r. przez mgr inz. Pawet
Rézanski

Program Funkcjonalno — uzytkowy nadbudowy i przebudowy budynku przychodni ,,A”
1 budynku szpitala ,,B” wraz z rozbudowag budynku przewigzki w SP ZOZ MSWiA
w Krakowie opracowany w maju 2023 r.

Inwentaryzacja do celow projektowych opracowana przez Pracowni¢ Projektowa Bozena
Ku$ w maju 2023 r.

Ekspertyza techniczna dotyczaca nos$nosci elementéw konstrukcyjnych istniejacego
budynku B opracowana przez inz. Roberta Buczka w maju 2023 r.

Uzgodniona i zatwierdzona przez Inwestora i Uzytkownikéw koncepcja
Informacje uzyskane w Dziale Technicznym

Obowigzujace normy i przepisy
CZESC OPISOWA
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji:

zagospodarowanie placu budowy

rozebranie istniejacych $cian przeznaczonych do wyburzen
skucie istniejgcych posadzek 1 wylewek

wywo0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi
wykonanie uzupetnien $cian z cegly

wykonanie $cian z plyt g-k

zatozenie stolarki, slusarki drzwiowe;j

wykonanie wszystkich instalacji wewnetrznych

montaz urzagdzen wentylacji mechanicznej

wykonanie tynkow wewnetrznych

wykonanie oktadzin $cian

wykonanie posadzek

wykonanie stropéw podwieszonych

malowanie $cian

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

Na terenie Szpitala zlokalizowane sa nastepujace obiekty:
budynek ”A” polikliniki (przychodni)

budynek ,,B” szpitala

parterowa Przewiazka taczaca Przychodni¢ ,,A” ze szpitalem ,,B”

budynek ,,C” administracyjno — socjalny
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23

24

24.1

242

portiernia

garaze dla pojazdow shuzby zdrowia
garaze

$mietnik komunalny

stacja trafo

rezerwowa rozprezalnia tlenu
podziemny sktad opatu

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie wystgpuje

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Roboty budowlane, ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz
1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gltebokosci wigkszej niz 3,0 m —
nie wystepuje

roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m —
prace na dachu budynku, montaz konstrukcji do zawieszenia kolumn IN, wykonywanie
przebi¢ pod wentylacje mechaniczng

rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m — nie wystepuja
roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych - nie wystepuja

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokos$ciowych
- nie wystepuje

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw lub §migtowcdéw — roboty budowlane
prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory -
nie wystepuje

montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych - nie wystepuje,

betonowanie wysokich elementdw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary
1 pylony - nie wystepuje

fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach - nie
wystepuje

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych - nie
wystepuja

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow - nie
wystepuja

roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia
powyzej 1 m - nie wystepuja

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych - nie wystepuja

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktoérych wystepuja dziatania substancji

chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:
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2.4.6

247

2428

249

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C - nie wystepuja

roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest —
nie wystepuja

Roboty budowlane stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
roboty remontowe i rozbidorkowe obiektow przemyshu energii atomowej - nie wystepuja,

roboty remontowe 1 rozbiorkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow - nie wystepuja

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej
niz 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV - nie wystepuja

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV - nie wystepuja

budowa i remont:

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) - nie wystepuje,

sieci trakcyjnej 1 linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i1 urzadzenia elektroenergetyczne - nie
wystepuje,

linii 1 urzadzen sterowania ruchem kolejowym - nie wystepuje,

sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych - nie wystgpuje
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego - nie wystepuje,

wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego - nie wystepuja,

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikéw:
roboty prowadzone z wody lub pod wodg - nie wystepuja
montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych - nie wystepuje

fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach- nie
wystepuje

roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia
powyzej 1 m - nie wystepuja

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wne¢trzach urzadzen technicznych
1 w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych - nie wystepuja

roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi - nie wystepuja

Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk - nie wystepuja

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych -
nie wystepuja

Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu - nie wystepuja,
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2.5

roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejagcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw - nie wystepuja

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i1 demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktéorych masa przekracza 1,0 t - montaz konstrukcji na
poziomie III pigtra do zawieszenia kolumn IN

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

instruktaz prowadzi kierownik budowy oraz osoba odpowiedzialna za przestrzeganie
przepiséw BHP na budowie,

roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztuka budowlang pod nadzorem
0sOb uprawnionych z zachowaniem przepisow BHP.

Podczas realizacji robot nie beda wystepowaty niebezpieczenstwa wynikajace
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.

Ze wszystkich miejsc realizacji zapewniona jest bezpieczna isprawna komunikacja,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Opracowata

arch. Bozena Kus
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