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WARSTWY STROPOWE
1,0 — POSADZKA PCV WG SPECYFIKACJI NA" RZUCIE
W PRZYPADKU WYKtADZINY PCV WYKONAC WYLEWKE
SAMOPOZIOMUJACA 0,2 MM WG ZALECEN PRODUCENTA WARSTWY
WYKONCZENIOWEJ
5,0 —WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA /PRETY @4 10X10 CM/
—WARSTWA POSLIZGOWA — FOLIA POLIETYLENOWA UKLADANA ZA

ZAKLAD

5,0 —IZOLACJA TERMICZNA, AKUSTYCZNA STYROPIAN EPS 150
—ISTNIEJACA PLYTA ZELBETOWA NA BELKACH STALOWYCH
6,0 —ZABEZPIECZENIE SYSTEMOWE BELEK STALOWYCH DO REI60

WARSTWY STROPOWE
1,0 — POSADZKA PCV WG SPECYFIKACJI NA RZUCIE
W PRZYPADKU WYKLADZINY PCV WYKONAC WYLEWKE

SAMOPOZIOMUJACA 0,2 MM WG ZALECEN PRODUCENTA WARSTWY

5,0 —WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA /PRETY @4 10X10 CM/

—WARSTWA POSLIZGOWA — FOLIA POLIETYLENOWA UKLADANA ZA

5,0 —IZOLACJA TERMICZNA, AKUSTYCZNA STYROPIAN EPS 150
12,0 —STROP BELKOWO—PUSTAKOWY SPREZONY

ROZPOWSZECHNIANIE | KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNA ZGODA WELASCICIELA PRAW
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E160
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SZYBY OKLEIC OD WEWNATRZ
FOLIA MLECZNA, ZAIZOLOWAC TERMICZNIE
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