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Informacje ogdlne

1. Rodzaj opracowania

2. Zakres wykonanych robot

3. Zakres opracowania

4. Inwestor

5. Wykonawca prac:

Opinia geotechniczna

Wiercenia badawcze, analizy inzynierskie, badania

terenowe i laboratoryjne.

Okreslenie budowy geologicznej terenu badan,
warunkéw hydrogeologicznych oraz parametrow
wytrzymatosciowych gruntu na podstawie wynikow
wiercen badawczych oraz badah terenowych

| laboratoryjnych.
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1. Wstep

Przedmiotowe opracowanie wykonano na zlecenie pana Roberta Buczka
dziatajgcego w imieniu Inwestora. Celem prac byto rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych na potrzeby ekspertyzy technicznej budynku "B" szpitala znajdujgcego sie

na terenie obiektow przy ul. Kronikarza Galla 25 w Krakowie.
Opinie sporzgdzono na podstawie:

e Mapy geologicznej Polski - arkusz Krakéw w skali 1 : 50 000.
e Wykonanych badan witasnych.

o Wizji terenowej.

e Badan laboratoryjnych.

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i gtebokos$¢ otwordéw, zostaty
okreslone przez Zleceniodawce. Zlecono wykonanie trzech  otworéw
rozpoznawczych. Opracowujgc niniejszg opinie uwzgledniono wyniki wiercen
otworéw badawczych oraz obserwacje terenowe i badania laboratoryjne. Prace
terenowe wykonano w marcu 2022r.

W opinii uwzgledniono wytyczne zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 81 poz.
463). Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem na omawianym terenie wystepujg zlozone
warunki gruntowe i proponuje sie przyjecie |l kategorii geotechnicznej.

Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli Projektant (Konstruktor).

2. Potozenie i morfologia

Obszar objety niniejszym opracowaniem znajduje sie na terenie miasta
Krakowa, w obrebie dzielnicy V Krowodrza, przy ul. Kronikarza Galla 25, na dziatce
454/3 obr. 3 Krowodrza. Lokalizacja terenu zostata przedstawiona na zatgczniku nr
1.

Omawiany teren jest przeksztatcony antropogenicznie. Jest wyréwnany
I zabudowany. Rzedne terenu w rejonie projektowanej inwestycji osiggajg wielkosci
okoto 206,2-206,8m n.p.m.



W  bezposrednim sasiedztwie nie stwierdzono wystepowania ciekow.
W odlegtosci okoto 1,8km na potudniowy-zachdd przeptywaj rzeka Rudawa, bedgca

doptywem przeptywajacej okoto 2,5km na potudnie Wisty.

3. Wykonane prace geologiczne

3.1. Zakres rzeczowy

Dla rozpoznania budowy geologicznej wykonano trzy otwory badawcze
do gtebokosci 8,0m p.p.t. Lacznie wykonano 24,0mb wiercen. W trakcie wiercenia
otworéw badano na biezgco probki gruntu opisujgc je makroskopowo. W otworze 2,
z gtebokosci 3,8m p.p.t. pobrano prébe NNS. W rejonie otworéw wykonano
sondowanie dynamiczne gruntéw, przy uzyciu sondy ciezkiej DPH. Karty sondowan

przedstawiajg zat. 5.1-5.3.

3.2. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne polegaty na wytyczeniu lokalizacji otworéw metodg domiarow
prostokgtnych. Rzedne posadowienia otworow wiertniczych podano z mapy

sytuacyjno-wysokosciowej dostarczonej prze z Zleceniodawce.
3.3. Roboty wiertnicze

Otwory badawcze wykonano wiertnicag samochodowg H20SG - $widrem
spiralnym, ¢=100mm, bez uzycia ptuczki. Lokalizacje otworow badawczych
przedstawiono na szkicu lokalizacyjnym (zat. 2).

Wyniki wierceh zostaty przedstawione na kartach dokumentacyjnych otworow

badawczych stanowigcych zatgczniki 3.1-3.3.

3.4. Zasady likwidacji wyrobisk

Otwory badawcze zlikwidowano bezposrednio po wykonaniu. Otwory
zlikwidowano urobkiem, ubijajgc warstwowo, zachowujgc nastepstwo litologiczne

| stratygraficzne przewierconych warstw.

3.5. Prace terenowe

Wykonano nastepujgce prace terenowe:
- wyznaczenie i niwelacje otworéw geotechnicznych,

- wiercenie otworow,



- badania makroskopowe,
- pobdr préb gruntu,
- pomiar gtebokosci wyptywow wody,

- sondowanie gruntow.

4. Rozpoznanie budowy gruntowo-wodnej
4.1. Warunki geotechniczne i wlasnosci fizyczno-mechaniczne gruntéw

Klasyfikacje i charakterystyke gruntow podtoza przeprowadzono na podstawie
prac polowych. tacznie z podgrupami wydzielono szesS¢ warstw geotechnicznych.
Kryteriami podziatu byty rodzaje gruntdéw, ich geneza oraz konsystencja. Zestawienie
parametréw charakterystycznych warstwy geotechnicznej przedstawiono w tabeli
ponize;j.

W rezultacie przeprowadzonej analizy uzyskanych wynikéw wydzielono

nastepujgce warstwy geotechniczne:
Grunty rodzime

Warstwa la — grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski srdnie, wilgotne,
barwy jasno- i szarej oraz brgzowej, w stanie luznym, [5=0,25. Rozpoznane
w czesci stropowej otworow 1 i 3, od gtebokosci 0,4-1,6m p.p.t.

Warstwa Ib — grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski Srednie niekiedy
z domieszkg zwiru lub przewarstwione namutem, nawodnione i, w czesci stropowe],
wilgotne, barwy jasno- i szarej, brgzowej, rdzawej i brgzowo-rdzawej, w stanie
Sredniozageszczonym, 1p=0,49. Rozpoznane w otworach 2 i 3 w czesci stropowej, od
gtebokosci 1,6-2,2m p.p.t., w otworach 1, 2 i 3 w czesci spggowej od gtebokosci 3,4-
4,5m p.p.t., oraz w spagu otworu 2 od gtebokosci 7,1m p.p.t. Warstwy tej nie
przewiercono.

Warstwa Il — grunty niespoiste wyksztatcone jako pospotki, nawodnione
i, w czesci stropowej, wilgotne, barwy brgzowo-rdzawej, brgzowo-szarej, rdzawej
| szarej, w stanie Sredniozageszczonym, Ip=0,55. Rozpoznane we wszystkich
otworach w czesci stropowej, od gtebokosci 2,4-2,8m p.p.t., w spagu otworéw 1 i 3
od gtebokosci 6,2-6,3m p.p.t. Warstwy tej nie przewiercono.

Warstwa llla — grunty préchniczne wyksztatcone jako gliny pylaste préchniczne,
mokre, barwy szaro-zielonej, w stanie miekkoplastycznym, 1,=0,60. Rozpoznane

w otworze 3, od gtebokosci 5,3m p.p.t.



Warstwa Illb — grunty organiczne, wyksztatcone jako namyty, i prochniczne w
postaci pytdw prochnicznych, wilgotne, barwy czarnej i szarej, w stanie plastycznym,
[.=0,35. Rozpoznane w otworach 1 i 2 od gtebokosci 0,6-5,5m p.p.t.

Warstwa lllc — grunty organiczne wyksztatcone jako namyty i préchniczne
w postaci glin pylastych préchnicznych, matowilgotne, barwy czarnej i ciemnoszarej,
w stanie twardoplastycznym, 1,.=0,20. Rozpoznane w otworach 2 i 3 od gtebokosci
0,8-3,7m p.p.t.

Parametry geotechniczne warstw gruntéw rodzimych zostaty podane

w zbiorczym zestawieniu ponizej.



Tab.1
Zestawienie parametréw geotechnicznych

Wszystkie podane parametry fizyczno-mechaniczne
rozpoznanych gruntéw sg wartosciami charakterystycznymi,
obliczonymi metodg A, C wg PN-81/B-03020

Wartos¢ charakterystyczna X,

Stan gruntu
Stopien | Stopien Wllgc?tnos Gestosé Kq_t Modut Modut Symbol |Zawartosé
Warstwa Symbol gruntu zaqeszc | plastvez- (3 obieto- | Spéinosé tarcia scisliwosci odkszta K lid g
geotech- wg. zg—enia P nos’yci naturalna éc#gwa Poj wewnet Istiwoscl t-cenia ons_o \da | czescl
niczna PN-86/B-02480 rz-nego ) organ.
Ib I W, p C, @, Mo E, cji gruntu lom
% t/m® kPa stop. MPa MPa %
la Ps 0,25" - w 1,80 - 31 60 500 50 600 - -
b Ps, Ps//Nm, Ps+Z | 0,49% - w/nw 1,85/2/00 - 32 93 000 78 500 - 1-2¢
Il Po 0,55" - w/nw 1,90/ - 38 163 200 146 600 - -
llla GrH - 0,60° 32°¢ 1,80° 6 7 11 500 8 000 C 35°¢
lib Nm, TTH - 0,35° - - - - - - C 3-9¢
Moo-200) =3,742
. Mo (0-400=5,41
lic Nm, GrH - 0,20 13,3" - - - Mo(s0-100=6,04 - C 3-9°
M@2,5-200=15,12 A




Przedstawione wartosci parametréw sa wartosciami _charakterystycznymi

i przy dalszych obliczeniach nalezy stosowaé¢ wspoéiczynnik materiatlowy ym

rowny 0,9 lub 1,1 przyjmujac wartosci mniej korzystne.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 81 poz. 463) na omawianym terenie
wystepujg ztozone warunki gruntowe i proponuje sie przyjecie Il kategorii
geotechnicznej. Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli  Projektant

(Konstruktor).
4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wiercenia, we wszystkich otworach, w strefie gtebokosci 3,3-3,6m
p.p.t., stwierdzono wystepowanie wody zwigzanej z czwartorzedowym poziomem
wodonosnym. Po pomiarach w otworach woda ustabilizowata na gtebokosci
nawiercenia. Zwierciadto ma charakter ciggty, swobodny. Nalezy pamigta¢, ze
gtebokos¢ wystepowania i intensywnosc¢ wyptywéw tego typu wody zalezna jest od
warunkow atmosferycznych, wielkosci, dtugotrwatosci i intensywnosci opadéw i moze
ulega¢ znacznym wahaniom.

Badania terenowe zostaty przeprowadzone w okresie zimowym dlatego

warunki hydrogeologiczne w trakcie rob6t mozna przyjgc¢ za niekorzystne.

5. Wnioski i uwagi koncowe.

1. W badanym podtozu, ponizej warstwy nasypow, wystepujg grunty organiczne
namuty w stanach plastycznym i twardoplastycznej. Pod nimi rozpoznano grunty
niespoiste piaski srednie oraz, w czesci spggowej otwordw, pospotki. Grunty te
wystepujg w stanach przewaznie sredniozageszczonym, a piaski Srednie
w stropie otworéw 1 i 3 luznym. W obrebie gruntéw niespoistych wystepujg
wktadki gruntéw organicznych  préchnicznych w stanach twardo-, miekko-
i plastycznym

2. Grunty warstwy Ill majg bardzo stabe, zas la stabe parametry geotechniczne.

3. Grunty warstw Ib i Il majg dobre parametry geotechniczne.



4. Grunty warstw Il nalezy traktowac jako tiksotropowe (wrazliwe na obcigzenia
dynamiczne) oraz wrazliwe na wszelkie zawilgocenia, co moze skutkowac
nagtym pogorszeniem parametrow geotechnicznych.

5. W zwigzku z wystepowaniem ztozonych warunkéw gruntowych nalezy wykonac
dodatkowe opracowania zgodnie z Prawem Geologicznym i gorniczym.

6. Strefa przemarzanie gruntow rejonie projektowanego budynku wynosi okoto
1,0m p.p.t

7. Planowana inwestycja nie pogorszy stanu naturalnego srodowiska.
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Geoprofil

Ustugi Geologiczne i Inzynierskie

Profil numer Galla_1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.1

Wiertnica: H20SG

Miejscowos¢: Krakéw ul. Galla
Gmina: Krakéw (gmina miejska)

Powiat: Krakéw
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: rozbudowa budynku
Inwestor: SP ZOZ MSWIA

Wiercenie: Geoprofil, Ustugi Geologiczne i Inzynierskie

Dozo6r geol.: mgr inz. Pawet Rézanski

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 206.50 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia:
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Jeoprofil, Ustugi Geologiczne i Inzynierskie KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3.2

Profil numer Galla_2 Wiertnica: H20SG
Miejscowos$¢: Krakow ul. Galla Obiekt: rozbudowa budynku System wiercenia: mechaniczny
Gmina: Krakéw (gmina miejska) Inwestor: SP ZOZ MSWIA
Powiat: Krakéw Wiercenie: Geoprofil, Ustugi Geologiczne i Inzynierskie Rzgdna: 206.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: matopolskie Dozo6r geol.: mgr inz. Pawet Rézanski Skala 1: 100 | Data wiercenia:
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eoprofil, Ustugi Geologiczne i Inzynierskie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Galla_3

Zak.Nr: 3.3

Wiertnica: H20SG

Powiat: Krakéw

Miejscowos¢: Krakéw ul. Galla
Gmina: Krakéw (gmina miejska)

Obiekt: rozbudowa budynku
Inwestor: SP ZOZ MSWIA
Wiercenie: Geoprofil, Ustugi Geologiczne i Inzynierskie

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 206.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozor geol.: Skala 1: 100 | Data wiercenia:
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Geoprofil Ustugi geologiczne i inzynierskie Pawe
ul.Sodowa 13/1 Krakow

Zat.Nr
4.1

OPINIA GEOTECHNICZNA

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby ekspertyzy
technicznej budynku "B" szpitala na terenie obiektow przy

ul. Kronikarza Galla 25 w Krakowie.

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat

111 2022r.

mar inz. Pawet R6zans

Przekrgj geologiczny
przez otwory 2-1
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Geoprofil Ustugi geologiczne i inzynierskie Pawe Zat.Nr
ul.Sodowa 13/1 Krakéw 4.2

OPINIA GEOTECHNICZNA

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby ekspertyzy
technicznej budynku "B" szpitala na terenie obiektow przy
ul. Kronikarza Galla 25 w Krakowie.

s . Skala

- N — Przekroj geologiczny
sl przez otwory 2-3 . 200
Opracowat I112022r. | mgr inz. Pawet Rézanski 100
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Geoprofil Ustugi geologiczne i inzynierskie Pawe Zat.Nr
ul.Sodowa 13/1 Krakéw 4.3

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby ekspertyzy
technicznej budynku "B" szpitala na terenie obiektow przy

OPINIA GEOTECHNICZNA ul. Kronikarza Galla 25 w Krakowie.
- . Skala
— : Przekrdj geologiczny
Data Nazwisko Podpis
= B i przez otwory 1-3 1 200
Opracowat I112022r. | mgr inz. Pawet Rézanski 100




Gdoprofil Ustugi geologiczne i inzynierskie Pawe \\/Y NIK | BADAN SONDA DYNAN”CZNA ZatNr: 5.1

ul.Sodowa 13/1 Krakéw

Profil numer Galla_1 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Krakow ul. Galla Obiekt: rozbudowa budynku System sondowania: mechaniczny
Gmina: Krakéw (gmina miejska) Inwestor: SP ZOZ MSWiA
Powiat: Krakow Wiercenie: Geoprofil, Ustugi Geologiczne i Inzynierskie Rzgdna: 206.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. Pawet Rozanski Skala 1 : 100 | Data sondowania:
Glebokost | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



Gdoprofil Ustugi geologiczne i inzynierskie Pawe \\Y NIK | BADAN SONDA DYNAN”CZNA ZatNr: 5.2

ul.Sodowa 13/1 Krakéw

Profil numer Galla 2 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Krakow ul. Galla Obiekt: rozbudowa budynku System sondowania: mechaniczny
Gmina: Krakéw (gmina miejska) Inwestor: SP ZOZ MSWiA
Powiat: Krakow Wiercenie: Geoprofil, Ustugi Geologiczne i Inzynierskie Rzgdna: 206.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. Pawet Rozanski Skala 1 : 100 | Data sondowania:
Glebokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
awierciadia g ltologiczny Luzny Srednio zag. Zageszczony
wody g
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mpp.d | @ | m Y
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N
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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oprofil Ustugi geologiczne i inzynierskie P3

ul.Sodowa 13/1 Krakéw

Profil numer Galla 3

we WY NIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZatNr: 5.3

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Krakow ul. Galla
Gmina: Krakéw (gmina miejska)
Powiat: Krakow

Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: rozbudowa budynku

Inwestor: SP ZOZ MSWiA

Wiercenie: Geoprofil, Ustugi Geologiczne i Inzynierskie
Dozér geol.:

System sondowania: mechaniczny

Rzedna: 206.50 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data sondowania:

Glgbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadla| g litologiczny Luzny Srednio zap. Zageszczony
wody g
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW zal. 6
UZYTYCH NA PRZEKROJACH .

Symbole geotechniczne gruntéw
w/g normy PN-86/B-2480

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H - grunt préchniczny  2%<l,,<5%
Nm - namut 5%<Il,,<30%

T - torf 30%<l,,,

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

»
>

KW - wietrzelina Q@
KWg - wietrzelina gliniasta 2

KR - rumosz RO
KRg - rumosz gliniasty %

KO - otoczaki = v
Z - zZwir 1 ..q_J. A

. S ow®

Zg - zwir gliniasty o°c

Po - pospotka 5,_5
Pog - pospotka gliniasta ° N _x_
Pr - p!asek g’;ruby. *g @

Ps - piasek sredni &2

Pd - piasek drobny S &

Pr - piasek pylasty 8=

Pg - piasek gliniasty . 2
Tp - pyt piaszczysty ol
n - pyt @
Gp - glina piaszczysta %
Gpz - (dlina piaszczysta zwiezta 1)

G - dlina k%)
Gz - glina zwiezia %
Gn - glina pylasta N
Gnz - dlina pylasta zwiezta S

Ip - _g

| it

It - it pylasty v

GRUNTY SKALISTE

Jt - itotupek

t - tupek

Li - tupek ilasty
P-c - piaskowiec

I"l. - nr warstwy geotechnicznej

— — — - granica warstw niepewna

- granica warstw
= - |inia uskoku

- pfaszczyzna poslizgu

—————— - przypuszczalna ptaszczyzna poslizgu

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ - domieszki
1 - przewarstwienia (wktadki)
/ - na pograniczu

( ) - wnawiasie okres$lenia uzupetniajgce
dotyczgce sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografi skat.

4 - numer wiercenia
527 rzedna wiercenia (terenu)
OPROBOWANIE WIERCENIA

+ probka o naturalnej strukturze (NNS)

+ probka o naturalnej wilgotnosci (NW)

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

Y vV poziom wody gruntowej
6.4  (piezometryczny)

piezometryczny poziom wody -

224 ustabilizowany, ustalony w czasie
wiercenia i gtebokos¢
nawiercony poziom wody gruntowej
i gtebokosc

TE saczenia wody
OZNACZENIA STANU GRUNTU
O pzw - potzwarty
e tpl -twardoplastyczny
@ - plastyczny
@ mpl - miekkoplastyczny
* In -luzny
® szg - Sredniozageszczony
® z9 -zageszczony
UTWORY CZWARTORZEDU

- nasypy/gleba

- namuty

- grunty proéchniczne

- grunty spoiste

- grunty niespoiste

skata migkka/ twarda




Laboratorium Przedsi¢biorstwa Geologicznego S.A. Krakow

ul. Wapienna 2 30-544 Krakow

Tel. 12 656 10 67 zat. 7
Oznaczenie moduléw Scisliwosci pierwotnej i wtérnej gruntu
metoda edometryczna
PN88/B-04481
Tema}t: Krakéw ul. Galla Srednica piericienia: D = 65,00 mm
otwor 2 Wysokosé dla ! okpa: o= 20,00
Glebokos¢ pobrania: 3,8 m ppt ysokosc dla * okpa: Mo = 20,00 mm
Rodzaj gruntu: Glina Wysoko$¢ dla ! 200kpa; haoo = 18,95 mm
f;l‘i‘l“ gruntu: . tpl 133 Wysokosé dla ! scokee: hao = 18,55 mm
ilgotnos$¢ poczatkowa: wp =13,3 % ., | . _
Wilgotnos¢ koncowa:  wk = 10,1 % Wysoko$¢ dla ! 250kea: haso = 19,02 mm
Wysoko$é dla ! 200 kpa: haor = 18,80 mm
WyKkres $cisliwosci gruntu
20,30
20,20
2010 Modut...cisliwosci pierwotnej: Mo (0 - 2000 = 3,74 MPa |-
Modut...cisliwosci pierwotnej: M. (0 -400) = 5,41 MPa | —
200 Modut...cisliwoscipierwotnej: M. (50-100) = 6,04 MPa
. Modut...cisliwosci wtdrnej: M (12,5- 200 = 15,12 MPa | —
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Badanie wykonat:
tech. tukasz Kozera

Sprawdzit:
mgr inz. Lukasz Cempura




