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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU USLUGI

1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

17 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Koszalinie przy ul. 4 - go Marca 3.

2. Przedmiot zamoéwienia.
2.1 Kody CPV.

50720000-8 ustugi w zakresie napraw i konserwaciji instalacji centralnego ogrzewania
50531100-7 ustugi w zakresie napraw i konserwaciji kotéw grzewczych

50512000-7 ustugi w zakresie napraw i konserwacji zaworow

50511000-0 ustugi w zakresie napraw i konserwacji pomp

50531200-8 ustugi w zakresie konserwacji aparatury gazowej

2.2. Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczace realizacji wykonania ustug
serwisowo-konserwacyjnych kottowni gazowych, olejowych, elektrycznych oraz weztéw
cieplnych wraz z wspotpracujacymi urzadzeniami i instalacjami stanowigcymi
wyposazenie kottowni i weztdw ciepinych na terenie 17 WOG w Koszalinie.

Wykaz statych urzadzen technicznych (kottowni i weztdw cieplnych) znajduje sie
w zatgcznikach:

- Zadanie nr | GZ Koszalin - Zatgcznik nr 2.1 do Specyfikacji Technicznej

- Zadanie nr Il GZ Dartowo - Zatacznik nr 2.2 do Specyfikacji Technicznej

- Zadanie nr lll GZ Kotobrzeg - Zatgcznik nr 2.3 do Specyfikacji Technicznej

2.3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest ustalenie zakresu czynnosci majacymi na celu realizacje ustug
serwisowo-konserwacyjnych i utrzymania kottowni i weztow w sprawnosci technicznej.
Niniejsza Specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji ustugi wymienionej w punkcie 2.2.

2.4. Zakres ustugi objetej specyfikacjg,
W ramach ustugi przewiduje sie¢ serwis i konserwacje kottowni gazowych, olejowych,
elektrycznych oraz weztéw cieplnych z naprawami wg
- Oferty Wykonawcy
- Wykazu kottowni
- Wykazu czynnosci serwisowo-konserwacyjnych
- Wykazu okresowych kontroli ogrzewania
- Harmonogramu wykonania ustugi

2.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

Polskimi Normami
3. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia dla poszczegoélnych zadan.

1) Zadanie nr | — GZ Koszalin:  od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.
2) Zadanie nr |l - GZ Dartowo:  od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.
2) Zadanie nr lll - GZ Kotobrzeg: od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.

4. Informacje o zamoéwieniu.

Zamawiajacy dopuszcza skfadanie ofert na poszczegdlne zadania.
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5. Ogolne zasady wejscia na teren kompleksow wojskowych.

Zamawiajgcy ustali zasady wejscia pracownikdow i wjazd pojazdéw oraz sprzetu
Wykonawcy na tereny komplekséw wojskowych. Wykonawca przed przystapieniem do
realizacji ustugi ztozy pisemny wniosek do Zamawiajacego z 7 dniowym wyprzedzeniem
o wydanie przepustek celem ustugi powyzej 14 dni na wejscie pracownikéw i wjazd
wybranych samochodow. Kwestie przepustek uzgadniaé z Kierownikiem Sekgcji
Obstugi  Infrastruktury (SOI) w miejscu danej realizacji (Koszalin, Dartowo,
Kotobrzeg) upowazniajgcymi do wstepu i realizacji ustugi na terenie jednostek
wojskowych. Kierownik SOl udostepni wzory wnioskéw obowigzujacych w danym
kompleksie. Do wniosku niezbedne bedzie przekazanie ponizszych danych:

- imie i nazwisko;

- seria i numer dowodu osobistego;

- zdjecie (dotyczy przepustki okresowej - powyzej 14dni);

- marka pojazdu, numer rejestracyjny i nazwisko kierowcy;

- rodzaj, numer posiadanych przez osoby poswiadczen bezpieczenstwa (w przypadku
gdyby osoby miaty dostep do informaciji niejawnych- art.54 Dz.U.2010.182.1228).
Zobowigzuje sig¢ Wykonawce aby z wyprzedzeniem min.7 dniowym uzgadniat pisemnie
wszelkie zmiany osobowe i srodkow transportu, jakie nastgpig w tracie trwania umowy.

Wykonawca ma prawo do wczesniejszeqo zbadania terenu uslugi w_celu
akceptaciji i weryfikacji panujacych na nim warunkoéw.

Osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzane sg do posiadania
zaswiadczenia stwierdzajgcego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych oraz posiadania Upowaznienia do dostepu do informacji niejawnych
o klauzuli ,zastrzezone” - wydane przez Kierownika jednostki organizacyjnej —
podstawa art. 21 ust. 4 ustawy o ochronie informaciji niejawnych (Dz.U. 2016 poz. 1167).
Kopie zaswiadczen nalezy zltozy¢ do dokumentacji przetargowej.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w ciggu 5 dni od podpisania umowy — liste oséb
wykonujgcych obstuge konserwacyjng i wykaz sprzetu.

W przypadku skierowania do realizacji ustugi innych osdb niz wykazano w wykazie
ztozonym wraz z ofertg Wykonawcy, Wykonawca najpdzniej na 7 dni przed
przystgpieniem w/w 0s0b do pracy ma obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu nowy
wykaz pracownikow, celem jego akceptaciji.

Zamawiajacy kazdorazowo po przedstawieniu przez Wykonawce nowego wykazu osob
(wraz z odpowiednimi dokumentami), po dokonaniu weryfikacji dokumentéw moze bez
podania przyczyn nie dopusci¢ do pracy niektorych oséb podanych w wykazie, jezeli
ztlozone dokumenty dotyczace tych 0sob nie beda spetiaty wymogdw Zamawiajgcego.

Oryginaty zaswiadczen stwierdzajacych odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych oraz Upowaznienie do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli
nzastrzezone” Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do wgladu Zamawiajagcemu
w dniu podpisania umowy:

W  sytuacji zatrudnienia obcokrajowcow, Wykonawca wystgpi z wnioskiem do
Zamawiajgcego o wydanie pozwolenia SKW na prace w obiektach wojskowych, zgodnie
z Decyzjg MON (Dz. U. 2012r.,poz. 33).

Powyzsze zapisy dotyczg wszystkich pracownikow Wykonawcy, podwykonawcow i osob
udostepnionych przez inne podmioty do wykonywania przedmiotu zamoéwienia. Nie
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udzielenie zezwolenia na wjazd niektorych osob nie zwalnia Wykonawcy od realizacji
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z umowa.

Osobami do bezposredniego kontaktu stuzbowego z Wykonawcami ze strony
Zamawiajgcego sa;

- SOl Koszalin: Inspektor ds. sanitarnych - Pani Violetta Matowiejska tel. 261 45 66 04
- SOI Dartowo: Technik ds. sanitarnych - Pan Andrzej Gornik tel. 261 237 342

- SOI Kotobrzeg: Inspektor ds. sanitarnych — Pan Tadeusz Baranczuk tel. 261 222 675

Przekazanie kottowni do realizacji ustugi winno nastapi¢ protokolarnie (Zatgcznik nr 2.4
do Specyfikacji Technicznej) w terminie do 5 dni od podpisania umowy. Przed
rozpoczeciem sezonu grzewczego nalezy dokonaé przeglgdu stanu kottowni oraz
uczestniczy¢ w rozpoczeciu sezonu grzewczego — w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego - po pisemnym wezwaniu.

Zasady postepowania z pracownikami nie bedacymi obywatelami narodowosci polskiej.

Wykonaweca, ktory bedzie realizowat, przedmiot zaméwienia na terenie administrowanym

przez 17 WOG Koszalin i jednostek organizacyjnych bedacych na zaopatrzeniu, a do

tego zadania bedzie korzystat z pracownikow nie bedgcymi obywatelami narodowosci

polskiej (cudzoziemcow), jest zobowigzany spetnia¢c wymagania zawarte w:

1) ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r.;

2) ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

3) ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjezdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjezdzie z tego terytorium obywateli panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej i cztonkow ich rodzin.

Osoby skierowane przez Wykonawce do realizacji ustugi winny posiada¢ oswiadczenie
0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
oswiadczenie do 7 dni od dnia podpisania umowy i liste oséb wykonujgcych ustuge
serwisowo-konserwacyjng wraz z wykazem sprzetu.

Wykonawca $wiadczacy ustuge jest zobowiazany zgtosi¢ sie do Kierownika SOI danej
lokalizacji o przeszkolenie w zakresie przestrzegania zasad dotyczgacych wejscia
i poruszania sig po terenie wojskowym, w tym postugiwania sie otrzymanymi
przepustkami.

6. Ogoélne wymagania dotyczace ustugi.
6.1. Wykonawca:

6.1.1. Jest odpowiedzialny za nalezyte i terminowe wykonanie ustugi serwisowo-
konserwacyjnej zgodnie z obowigzujagcg umowg, Specyfikacja Techniczng
i harmonogramem wykonania ustugi.

6.1.2. Jest odpowiedzialny za prowadzenie ustugi serwisowo-konserwacyjnej zgodnie z
obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru ustugi, DTR
urzadzen z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP, P.POZ i ochrony
srodowiska.

6.1.3. Jest odpowiedzialny za wykonywanie czynnosci bez zakitdcania funkcjonowania
obiektu oraz zapewnienie sprawnos$ci urzadzen, instalacji kottowni i weztéw cieplnych
wymienionych w zatgcznikach (2.1, 2.2, 2.3) przedmiotowej Specyfikacji Technicznej
w okresach miedzy przegladami.

6.1.4. Jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych ustug.
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6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10

B:1.11

6.1.12.

6.1.13.

6.1.14.

6.1.15.

6.1.16.

8.1.17.

6.1.18.

6.1.19.

6.1.20.

Jest odpowiedzialny za zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznej
I poleceniami Zamawiajgcego, Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw, po akceptacii
Zamawiajgcego.

Zapewni calos¢ robocizny, sprzetu, narzedzi, transportu oraz materiatow
eksploatacyjnych (pkt 6.7.6.) oraz dostaw niezbednych do wykonania ustugi objetej
umowg zgodnie z warunkami zamowienia oraz usuwanie awarii w sytuacjach gdy
naprawa nie wymaga naktadow finansowych na materialy tj. wymiany urzadzen,
podzespotdw.

Wykonawca wykona okresowe pomiary kontrolne stanu technicznego instalacji
elektrycznych i gazowych w kotlowniach i weztach cieplnych zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz okresowe kontrole systemu ogrzewania, o ktorej
mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce
energetycznej budynkoéw zgodnie z Zatgcznikiem nr 2.10 do Specyfikacji Techniczne;j.

Wykona przeglad wraz z wzorcowaniem i kalibracjg systemu do wykrywani gazu w
kottowniach gazowych. Na 30 dni przed koncem ich waznosci zgodnie
z dokumentacjg DTR sporzadzi nowe dokumenty potwierdzajgce ciggtosé kalibraciji
| wzorcowania.

Ma obowigzek uczestniczenia w obowigzujgcych przegladach dozorowych kotlowni
i weztdw oraz przygotowanie urzadzen do tych przegladow.

. Przed rozpoczeciem sezonu grzewczego dokona przegladu stanu kottowni oraz

bedzie uczestniczy¢ w rozpoczgciu sezonu grzewczego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego po pisemnym wezwaniu.

. Wykonywanie ustugi w okresie miesiecznych konserwacji oraz usunigcia awarii

w razie koniecznosci na telefoniczne lub pisemne wezwanie Zamawiajgcego

Zatozenie i prowadzenie ksigzki konserwacji — notowanie wszystkich czynnosci
serwisowych i konserwacyjnych wykonywanych podczas kazdego przegladu.

Bedzie uczestniczyt wraz z Zamawiajacym w przegladach stanu technicznego
kotlowni i wezidbw a po zakonczeniu sezonu grzewczego wezmie udziat
w sporzadzeniu protokotu dotyczacego przygotowania przedmiotowych obiektow do
kolejnego sezonu grzewczego.

Wykonywanie ustugi w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego wyznaczonego
przez Kierownika SOI danej lokalizacji.

Dostarcza materiaty niezbedne do wykonywania serwisu — konserwacji w ramach
otrzymywanego wynagrodzenia.

Wykonawca sporzadzi raport z wykonanej ustugi konserwacyjnej i dokona rozliczenia
ustugi konserwacyjne zgodnie z zatgczonymi wzorami do umowy - Zataczniki nr 4 i 5
do umowy.

Jest zobowigzany do Posiadanie aktualnych szkolen BHP i p.poz. swoich
pracownikow zatrudnionych do realizacji niniejszego zamowienia, ktérego dokument
zostanie udostepniony Zamawiajgcemu na zadanie.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia urzadzen lub mienia Zamawiajacego
w toku realizacji ustugi jest zobowigzany do ich naprawienia i doprowadzenia do
stanu poprzedniego.

Jest obowigzany do uzywania sprzetu bezpiecznego, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robét i sSrodowisko.

W przypadku stwierdzenia nadmiernego zuzycia elementu / elementéw urzadzen
‘zagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkowania, badz ktérego zuzycie lub uszkodzenie
moze nies¢ za sobag powazng awarie jest zobligowany do wylaczenie urzadzenia z
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6.1.21.
6.1.22.

6.1.23.

6.1.24.

6.1.25.

6.1.26.

6.1.27.

6.1.28.

6.1.29.
6.1.30.
6.1.31.

6.2.
6.2, 1.

eksploatacji. Na te okolicznosé nalezy sporzadzi¢ protokédt awarii z doktadnym
opisem przyczyny niesprawnosci urzgdzenia. Dalsze postepowanie w takim
przypadku nalezy potraktowac¢ jako awarie i postepowac tak jak jest opisane jest
w pkt. 6.13.

Odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych ustug.

Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do Zamawiajgcego wszelkie niesprawnosci
w pracy urzadzen.

Jest zobowigzany do utrzymania tadu i porzadku w pomieszczeniach realizaciji
ustugi.

Przejmie (zgodnie z art. 652 Kodeksu Cywilnego) urzadzenia techniczne wraz
z opisem ich stanu technicznego i bedzie ponosit odpowiedzialnosé za ich stan
techniczny w czasie trwania umowy.

Jest zobowigzany nie udostepniaC osobom trzecim informacji zwigzanych
z dziatalnoscig stuzbowa Zamawiajacego oraz pod rygorem odpowiedzialnosci karnej
zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje, ktére majg wplyw na stan
bezpieczenstwa o0sd6b i mienia jednostek wojskowych i instytucji w czasie
obowigzywania umowy oraz po jej rozwigzaniu, rzetelnie przestrzegajgc zasad
okreslonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania poufnosci wszelkich informaciji
uzyskanych od Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg ustugi i nie wykorzystywania
ich bez zgody Zamawiajgcego do zadnych innych celow poza realizacjg ustugi.
Postanowienia niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow.

Jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz winien
zapewnic¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Jest odpowiedzialny za spowodowane wszelkie szkody w mieniu i majgce zwigzek
z prowadzonymi przez niego pracami.

Jest odpowiedzialny za zabezpieczenie interesu osob trzecich.
Jest odpowiedzialny za ochrone mienia Zamawiajgcego.

Przejmie protokolarnie od Zamawiajgcego na okres trwania ustugi kotlownie gazowe
oraz wezly cieplne i bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za
szkody wynikte na danym terenie.

Wymagania dla Wykonawcy swiadczacego ustuge.

Wykonawca przedstawi listg osob i sprzetu przeznaczonego do obstugi
konserwacyjnej i serwisowej wraz 2z uprawnieniami dokonujgcych obstuge
konserwacyjng w szczegdlnosci:

- co najmniej jedna osoba, posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych wpisana na liste cztonkéw wiasciwe;j
izby samorzadu zawodowego,

— do eksploatacji (E) urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napigciu nie
wyzszym niz 1 kV,

— do eksploatacji (E) kottdbw wodnych na paliwa state, ptynne gazowe o0 mocy powyzej
50 kW wraz z urzgdzeniami pomocniczymi,

— do eksploatacji (E) aparatury kontrolno-pomiarowej i urzadzen automatyczne;j
regulacji zwigzanych z kottami wodnymi na paliwa ptynne i gazowe 0 mocy powyzej
50 kW wraz z urzadzeniami pomocniczymi,

— do eksploatacji (E) urzgdzen i instalacji gazowych o cisnieniu do 5 kPa,
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6.3.
6.8:1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

— do eksploatacji (E) aparatury kontrolno-pomiarowej i urzadzen sterowania
zwigzanych z urzgdzeniami i instalacjami gazowymi o cisnieniu do 5 kPa,

— do dozoru (D) urzadzen i instalacji i sieci elektroenergetycznych o napieciu nie
wyzszym niz 1 kV,

— do dozoru (D) kottow wodnych na paliwa ptynne i gazowe o mocy powyzej 50 kW
wraz z urzgdzeniami pomochniczymi,

— do dozoru (D) aparatury kontrolno-pomiarowej i urzgdzen automatycznej regulaciji
zwigzanych z kottami wodnymi na paliwa ptynne i gazowe o0 mocy powyzej 50 kW
wraz z urzadzeniami pomocniczymi,

— do dozoru (D) urzadzen i instalacji gazowych o cisnieniu do 5 kPa,

— do dozoru (D) aparatury kontrolno-pomiarowej i urzadzen sterowania zwigzanych
Z urzgdzeniami i instalacjami gazowymi o cisnieniu do 5 kPa,

— do wykonywania kontroli systemu ogrzewania zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy
o0 charakterystyce energetycznej budynkéw z dnia 29 sierpnia 2014r. oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Wymagania dotyczace wykonania ustugi

Ustuga serwisowo-konserwacyjna z uzyciem paliwa dostarczanego przez
Zamawiajgcego.

Catos¢ prac serwisowo-konserwacyjnych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w Umowie, Specyfikacji Technicznej i dokumentacji DTR urzadzen
| zatgcznikami.

W ramach prac serwisowo-konserwacyjnych Wykonawca bedzie wykonywat okresowe
kontrole systemu ogrzewania zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. o charakterystyce
energetyczne| budynkéw z dnia 29 sierpnia 2014 r. zgodnie z zatgcznikiem nr 2.10
Specyfikaciji Technicznej.

Prace serwisowo-konserwacyjne moga by¢é wykonane wilgcznie przez osoby
posiadajgce wymagane kwalifikacje.

Konserwacje przeprowadza¢ w miesigcach wskazanych, zgodnie z Harmonogramem
realizacji ustugi.

Przedmiotowe obiekty, objete zakresem specyfikacji zostang przekazane przed
rozpoczeciem ustugi do obslugi poprzez spisanie protokotu zdawczo-odbiorczego
kottowni i weztdw cieplnych w danej lokalizacji wraz z opisem stanu technicznego
urzadzen. Jezeli wystgpig niesprawnosci nalezy je wymienic.

Pierwszy przeglad nalezy wykonaé¢ w terminie 15 dni od daty podpisania umowy.
W zakresie ustugi nalezy wykonaé serwis i konserwacje oraz sporzadzi¢ Raport
z wykonanej ustugi konserwacyjnej z wyszczegodlnieniem wszystkich elementow
wymagajacych prac do wykonania: napraw lub usprawnien.

Do w/w protokotu nalezy sporzgdzi¢ harmonogram prac wynikajacych z przegladu
i zwierajgcych:

- lokalizacje urzadzen

- rodzaj i typ urzadzenh

- termin usprawnienia urzadzenia i czynnos¢ serwisowej

Dla czynnosci przekraczajacej zakres czynnosci serwisowo-konserwacyjnych nalezy
sporzadzi¢ protokdt awarii zgodnie z pkt. 6.13.2.

Wykonawca przejmie protokolarnie od Zamawiajgcego na okres trwania ustugi
kottownie gazowe, olejowe, elektryczne, wezly cieplne i bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan. Wykonawca bgdzie zobowigzany do naprawy szkody.
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6.3.9.

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.
6.4.8.

6.5.
6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

B.5.5.

Sezon grzewczy przyjeto, ze bedzie trwat od pazdziernika do maja.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia ustugi na serwis
i konserwacje objetej niniejszg Specyfikacjg Techniczng wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego

Wykonawca w zwigzku z realizacjg ustugi na serwis i konserwacje wedtug niniejszej
ST, jest w mysl art.3 ust. 1 pkt.32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U.z 2019.701.t] wytwdrcg odpaddéw i przejmuje na siebie obowigzek
zagospodarowania i utylizacje odpadow powstatych w trakcie realizacji ustugi,
zgodnie z zapisami prawa powszechnego w zakresie gospodarki odpadami.

W przypadku odpadow materiatdw nowo wbudowanych i z demontazu
Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow
Swiadczgcych o prawidtowym (zgodnym z przepisami) postepowaniu z nimi :

ustawa z dnia 14 grudnia 2014 r o odpadach ( Dz.U. 2019.701.t.j. z dnia 2019.04.16 )

Wykonawca w zwigzku z realizacjg ustugi na serwis i konserwacje objetej
niniejszg ST nie spowoduje ani nie zezwoli na zrzucanie, emisje lub wyciek
jakichkolwiek niebezpiecznych odpadow lub substancji zanieczyszczajacych
srodowisko. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie
wszystkich, przepisow, regulaminéw i wymogow ochrony srodowiska
regulujgcych kwestie niebezpiecznych substancji oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca bedzie miat szczegdiny wglad na:

- zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych
ptynami lub substancjami toksycznymi.

- Zanieczyszczanie powietrza pytami i gazami

Materiaty badz urzadzenia pochodzgce z demontazu nie zakwalifikowane przez
Inspektora nadzoru jako odpad Wykonawca jest zobowigzany wywiezC z terenu
ustugi i ztozy¢ w magazynie SOI.

Koszt transportu odpaddw na miejsce ich sktadowania obcigza Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu bezpiecznego, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic w trakcie realizacji ustugi.

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce w trakcie realizacji umowy musi by¢
zgodna 2z =zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
zobowigzany udokumentowac prawidtowos¢ wykonania prac i zgodnos¢ z oferta.

Kazdorazowo po wykonanym serwisie i konserwacji w terminie do 10-go dnia
kolejnego miesigca Wykonawca dostarczy raport z wykonanej ustugi i rozliczenie
ustugi — Zatgczniki nr 4 i 5 do Umowy, potwierdzone przez Wykonawce, Kierownika
SO, Inspektora/Technika SOI.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé, dla kazdego uzytego materialu podczas
serwisu lub naprawy awarii, dokumenty wymagane zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Kazdorazowa wizyta serwisanta w kottowni, weztach cieplnych winna byé odnotowana
w prowadzonej na biezaco , Ksigzce serwisowej kottowni i weztdw cieplnych”

Wykonawca udokumentuje poniesione koszty na zakup nowych czesci i urzadzen
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6.6.
6.8:1.

6.6.2.
6.6.3.

6.6.4.

6.7.
B.71:

6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

8.7.5.

6.7.8.

Informacje o terenie.

Zakres prac bedacych przedmiotem ustugi obejmuje lokalizacje

a) Grupa Zabezpieczenia Koszalin:
- Wezly cieplne wraz z zasobnikami c.w.u. przy ul. 4 Marca w Koszalinie
- Wezly cieplne wraz z zasobnikami c.w.u. przy ul. Wojska Polskiego w Koszalinie
- Kottownie gazowe przy ul. Wojska Polskiego w Koszalinie

b) Grupa Zabezpieczenia Darlowo:
- Wezly cieplne wraz z zasobnikami c.w.u. przy ul. Zwyciestwa w Dartowie
- Kottownie gazowe przy ul. Zwyciestwa w Darlowie
- Kottownie olejowe przy ul. Zwyciestwa w Dartowie
- Kottownie elektryczne przy ul. Zwyciestwa w Dartowie

c) Grupa Zabezpieczenia Kotobrzeg:
- Kottownie olejowe wraz z zasobnikami c.w.u. wody w Kotobrzegu przy ul.
Wiosennej
- Kottownia elektryczna wraz z zasobnikiem c.w.u. cieptej wody w Gaskach

Dojazdy do ustugi — bez przeszkod.

Zamawiajacy udostepni urzadzenia do ustugi serwisowo-konserwacyjnej zgodnie z
wykazem Statych Urzadzen Technicznych, zatgczonym do Specyfikacji Technicznej.

Korzystanie z mediow (wody, kanalizacji, energii elektrycznej), po wczesniejszym
uzgodnieniu formy i zasad z Zamawiajgcym.

Materiaty

Wszystkie materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie realizacji ustugi, powinny mieé¢
dopuszczenia do obrotu na rynku polskim.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢, dla kazdego uzytego materiatu podczas
przeprowadzonego serwisu lub naprawy awarii, dokumenty wymagane ustawg
o wyrobach budowlanych potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie (atesty, deklaracje/ atesty, dokumenty DTR itp.).

W przypadku materiatow dla ktorych w ST wymagane sg atesty, kazda dostarczona
ich partia musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniami
i dostepem o0sdb trzecich sktadowanych materiatéw i urzadzen

Wykonawca bedzie musiat udokumentowaé poniesione koszty na zakup nowych
czesci i urzadzen.

Materiaty eksploatacyjne niezbedne do wykonywania ustugi: uszczelki, smary i pasty,
oleje, tasmy izolacyjne, szczeliwo, czysciwo, izolacje termiczne, farby, elektrody,
bezpieczniki, gazy techniczne, dysze, sitka, filtry, paski, manometry, odpowietrzniki,
termometry, Sruby, nakretki, podkitadki, Zzarowki oswietlenia wewnetrznego,
sygnalizacyjnego i szaf sterujacych, wylaczniki, baterie do =zasilania urzadzen,
przewody elektryczne do 5 m, jak rowniez elementy instalacji c.w.u. i c.o. (kolana,
taczniki, ksztattki, srubunki, zawory, rury, przewody technologiczne, obejmy
naprawcze, izolacje termiczne) - do srednicy dn 50 Wykonawca zabezpiecza
w kosztach realizacji ustugi.

W ramach czynnos$ci konserwacyjno-serwisowych bedzie sie rowniez odbywato
wykonywanie napraw ktdére nie wymagaja nakladéw finansowych na zakup
urzadzen: podzespoldw urzadzen, pomp obiegowych, wymiennikéw itp.
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Roéwniez w ramach czynnosci konserwacyjno-serwisowych bedzie sie réwniez
odbywato wykonywanie napraw z wykorzystaniem elementéw wymienionych
w punkcie 6.7.6.

Za te czynnosci Wykonawca nie bedzie mogt zgdaé dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca musi skalkulowa¢ i ujgé w/w _czynnosci wraz z materiatami_w_swojej
ofercie. Czynnosci te bedg traktowane jako awarie drobne, za ktdére wykonawca nie
pobierze dodatkowego wynagrodzenia.

6.8. Sprzet

6.8.1. Ustuga serwisowo-konserwacyjna powinna by¢ wykonywana przy uzyciu sprzetu
wilasnego Wykonawcy.

6.8.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu bezpiecznego, ktory nie
spowoduje nie korzystnego wptywu na jakosc prac i srodowisko.

6.8.3. Rodzaje sprzetu uzywanego do ustugi pozostawia wg uznania Wykonawcy.

6.8.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace wymagan jakosciowych
robo6t nie zostang przez Zamawiajgcego dopuszczone do wykonania ustugi.

6.9. Transport
6.9.1. Ogd6lne wymagania dotyczace transportu.

6.9.2. Srodki transportu powszechnie stosowane przy wykonywaniu robét bedacych
przedmiotem zamoéwienia.

6.10. Kontrola jakosci ustugi
6.10.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci ustugi i materiatow.

6.10.2. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do sprawdzenia i odbioru zrealizowane
czynnosci oraz wykonacé proby i badania wymagane przepisamii ST.

6.10.3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania protokotow z przeglgdu stanu
technicznego urzadzen i instalacji oraz przekazywania ich Zamawiajgcemu.

6.11. Obmiar ustugi

6.11.1. Obmiar ustugi nie jest wymagany w zwigzku z umowag ryczattowa.

6.12. Odbiér ustugi

6.12.1. Zatgcznikami do odbioru wykonanych czynnosci serwisowo-konserwacyjnych bedg
nastepujgce dokumenty: raport z wykonanej ustugi i rozliczenie ustugi — Zatgczniki nr
4 i 5 do Umowy, atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci na materiaty i urzadzenia
uzyte do czynnosci serwisowo-konserwaciji oraz inne wymagane dokumenty zgodnie
z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

6.12.2. Wykonawca na kazdg kottownie gazowq i kazdy wezet cieplny sporzadza oddzielny
protokdt w dwdch identycznych egzemplarzach, z czego jeden pozostawia w SOl a
drugi oryginat zatgcza do faktury.

6.13. Tryb postepowania w przypadku awarii

6.13.1. Wykonawca ustugi, po telefonicznym zgloszeniu awarii przez Uzytkownika
(Zamawiajgcego), musi przybyC w ciggu 24 godzin od momentu zgtoszenia, w
ramach otrzymywanego wynagrodzenia.
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89.13.2.

6.13.3.

6.13.4.

6.13.5.

6.13.6.

6.13.7.

6.13.8.

6.13.9.

6.13.10.

8.13.11-

6:13.12.

6.13.13.

8.1

Po przeprowadzeniu ogledzin, Wykonawca przy wspoétudziale Przedstawiciela
Zamawiajgcego sporzgdza protokdt awarii, opisujgcy przyczyny awarii oraz
okreslajgcy koszt materiatdw, zakres prac, ilos¢ roboczogodzin, wymaganych do
przywrdcenia petnej sprawnosci urzadzenia oraz termin wykonania prac. Dokument
ten musi by¢ przedstawiony w terminie do 3 dni od przeprowadzenia ogledzin
Zamawiajacemu i zatwierdzony przez Kierownika SOl lub osobe przez niego
upowazniong, po czym Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego zlecenie na
realizacje usuniecia awarii.

W razie koniecznosci Wykonawca zabezpieczy miejsce awarii np. poprzez montaz
zastepczego urzadzenia.

Wykonawca zapewnienia dostawy czesci zamiennych potrzebnych do usuniecia
przedmiotu awarii (czesci nowych, oryginalnych). Warto$¢ czes$ci zamiennych winna
odpowiada¢ cenie zakupu dokonanego przez Wykonawce z uwzglednieniem
kosztow zakupu, obowigzujgcych np. w cennikach Sekocenbud za dany kwartat w
ktorym awaria ma miejsce.

Na wymienione 2z powodu uszkodzenia elementy Wykonawca udzieli
zamawiajgcemu 24 miesieczne] gwarancji liczac od nastepnego dnia, w tym
wymiang zakonczono ( zgodnie z protokotem odbioru), jednoczesnie Wykonawca
zagwarantuje, ze wymienione elementy bedg catkowicie nowe i bez defektow.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki spowodowane niewtasciwym
usunieciem awarii.

Usunigcie awarii zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego i Wykonawce
protokotem odbioru prac.

Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzeniu badania rynku celem sprawdzenia
ceny wykonania naprawy danej awarii.

Wykonawca moze otrzymac¢ od Zamawiajacego zlecenie na realizacje usuniecia
awarii o ile okaze sig, Ze jest ona najkorzystniejsza dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia naprawy awaryjnej innemu
Podmiotowi wylonionemu na podstawie badania rynku w przypadku gdy
przedstawiona przez niego oferta bedzie najkorzystniejsza cenowo oraz terminowo.

Wykonawca przekaze — po uzgodnieniu z Kierownikiem SOl danej lokalizacji - do
utylizacji (na swoj koszt) zuzyte podzespoly oraz wadliwe cze$¢ wymieniane
w ramach usunigcia awarii. Po utylizacji przedstawi dokument poswiadczajgcy
o utylizacji Kierownikowi SOl danej lokalizacji.

Dopuszcza sie w ramach usuniecia awarii, ze Wykonawca bedzie mogt skorzystaé
z materiatu Zamawiajacego ale tylko po uzgodnieniu z Kierownikiem SOl danej
lokalizacji. Wowczas Wykonawca nie bedzie moégt wliczaé kosztow materiatow
W cene wykonania naprawy awaryjne;j.

Zatgcznikami do odbioru wykonanych awarii bedzie protokoly awarii/naprawy —
Zatgcznik nr 6 do Umowy, oraz kosztorys powykonawczy usunigcia awarii, atesty,
aprobaty, deklaracje zgodnosci na materialy i urzadzenia uzyte do czynnosci
naprawczych oraz inne wymagane dokumenty zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych. Wykonawca udokumentuje poniesione koszty na
zakup nowych czesci i urzadzen (czesci nowych, oryginalnych)

Naprawy awaryjne beda rozliczane wedlug stawek roboczo-godzinowych
przedstawionych przez Wykonawce w ofercie. Czas usuniecia awarii bedzie
obejmowat rzeczywisty czas pracy na miejscu. Czas dojazdu na miejsce nie bedzie
wliczany w czas usuniecia awarii, Wykonawca musi uwzgledni¢ czas dojazdu na
miejsce w stawce roboczo-godzinowej w swojej ofercie.
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UWAGA:

W przypadku nagtej awarii, zagrazajgcej zyciu i bezpieczenstwu ludzi, uzytkowania
budynku (np. zamarzniecie wody w instalacji, peknieciu rury, nieszczelnosé
instalacji __gazowej), wymagajgcej podijecia  natychmiastowego dziatania,
Wykonawca przystgpi natychmiast do jej usuwania po uzgodnieniu telefonicznym
i_wyrazeniu zgody przez kierownika SOl badz osoby upowaznionej w_danej

lokalizacii.

7. Przepisy zwigzane z wykonaniem ustugi

71.

T.2.
7.3.
7.4.

T:.5.

7.6.
Pk
7.8
Pt

7.10.

711,

712
7.13,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji dot.
Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ora planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wydanym na podstawie art. 21 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo Energetyczne.

Rozporzadzenie MGIPS z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegotowych zasad
stwierdzenia kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji
i sieci.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o Dozorze Technicznym.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe

Obowigzujgce przepisy prawne

Pozostate obowigzujgce ustawy, normy, =zarzadzenia dotyczace przedmiotu
zamowienia.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 2.1 — Wykaz statych urzgdzen technicznych SOI Koszalin
Zatgcznik nr 2.2 — Wykaz stalych urzgdzen technicznych SOI Dartowo
Zatgcznik nr 2.3 — Wykaz statych urzgdzen technicznych SOI Kolobrzeg
Zatacznik nr 2.4 — Wzor protokotu przekazania kottowni

Zatgcznik nr 2.5 — Wykaz czynnosci w kottowniach gazowych
Zatgcznik nr 2.6 — Wykaz czynnosci w kottowniach olejowych
Zatgcznik nr 2.7 — Wykaz czynnosci w kottowniach elektrycznych
Zatacznik nr 2.8 — Wykaz czynnosci w weztach cieplnych

Zatgcznik nr 2.9 — Wykaz czynnosci przy zasobnikach c.w.u.
Zatgcznik nr 2.10 — Wykaz okresowych kontroli systeméw ogrzewania

Sporzadzit: Inspektor ds. sanitarnych STUN - niz. Adam DZIEKIEWICZ

grudzien, 2020 r.
(W 3&)&
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Zatacznik nr 2.5

WYKAZ CZYNNOSCI SERWISOWO-KONSERWACYJNYCH URZADZEN |
INSTALACJI KOTLOWNI GAZOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W OBIEKTACH
WOJSKOWYCH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ 17 WOJSKOWY

1)
3)

4)
5)

7)
8)
9)
10)

11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

I
1)

.
1)

2)

3)
4)

ODDZIAL GOSPODARCZY W KOSZALINIE

Czynnosci do wykonania raz w miesigcu lub w razie koniecznos$ci:

kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i recznym,

sprawdzenie zaworow odcinajgcych i regulacyjnych,

sprawdzenie dziatania urzadzen zabezpieczajgcych (zawory
bezpieczenstwa, czujnik minimalnego poziomu wody w kotle),

sprawdzenie dziatania instalacji elektrycznej w kottowni gazowej,

konserwacja rozdzielni elektrycznej,

dokrecenie pofaczen srubowych przewodoéw elektrycznych,

sprawdzenie dziatania czujek termometrycznych i manometrycznych,

odpowietrzenie uktadu technologicznego,

miejscowe uzupetnienie izolacji termicznej ( w razie koniecznosci),

miejscowe malowanie uszkodzonej powioki rurociggow

(w razie koniecznosci),

likwidacja drobnych przeciekow,

sprawdzenie szczelnosci instalacji gazowej b4 ewentualnym

jej uszczelnieniem,

sprawdzenie elementdw termoizolacyjnych kottow,

ptukanie podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej (w razie koniecznosci),

sprawdzenie szczelnosci rur spalin,

czyszczenie i regulacja palnikow z wykonaniem analizy spalin,

w razie koniecznosci wymiana dysz i elektrod palinka,

korekty nastaw regulatora pogodowego w razie koniecznosci,

czyszczenie siatek odmulaczy i filtrow,

sprawdzenie dziatania instalacji nawiewno- wywiewnej kottowni gazowe;j,

prowadzenie ksigzki konserwacji kottowni gazowe;j,

typowanie urzgdzen kottowni do remontu i wymiany,

Czynnosci do wykonania co trzy miesigce lub w razie konieczno$ci:
sprawdzenie dziatania aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji
gazowej GAZEX z wykonaniem protokotu z przegladu, dokonanie kalibracji
urzadzen w razie koniecznosci,

Czynnosci do wykonania raz w roku lub w razie koniecznos$ci:
wytgczanie po sezonie grzewczym i uruchamianie przed sezonem
grzewczym instalacji c.o., udziat w zakonczeniu i rozpoczeciu sezonu
grzewczego

przygotowanie urzadzen kottowni do badan technicznych
przeprowadzanych przez Wojskowy Dozér Techniczny oraz uczestnictwo w
w/w badaniach, sporzadzenie dokumentacji pokontrolnej — w razie

koniecznosci,

wykonanie badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej- 1 raz w roku,
wykonanie przegladu technicznego instalacji gazowej i urzadzen gazowych
w kottowni — 1 raz w roku,
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Uwaga.
Wykonawce zobowigzuje sie do:

1)

2)
3)

4)

uruchomiania kottowni, wurzadzen i instalacji grzewczych przed
rozpoczeciem kazdego sezonu grzewczego (na pisemne polecenie
Zamawiajgcego).

wytaczenia kottowni, urzadzen i instalacji grzewczych po zakonczeniu
sezonu grzewczego (na pisemne polecenie Zamawiajgcego).

utrzymanie kotlowni, urzadzen w stanie technicznym zapewniajac im
sprawng bezpieczng i bezawaryjng eksploatacje.

przyjazd i kontrole poprawnosci eksploatacji statych urzadzen technicznych
kottowni w przypadku wystgpienia nieprawidtowosci w pracy urzadzen w
czasie miedzy przegladami konserwacyjnymi.

Sezon grzewczy obejmuje 8 miesiecy (od pazdziernika do maja).

Sporzadzit: Inspektor SOI Violetta Malowiejska
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Zalacznik nr 2.6

WYKAZ CZYNNOSCI SERWISOWO-KONSERWACYJNYCH URZADZEN |
INSTALACJI KOTLOWNI OLEJOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W OBIEKTACH
WOJSKOWYCH NA TRENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ 17 WOJSKOWY
ODDZIAt. GOSPODARCZY W KOSZALINIE

. Czynnosci do wykonania raz w miesigcu lub w razie koniecznosci:
1) sprawdzenie stanu technicznego czesci ogniowej kottdw i oczyszczenie czesci
korpusu kottow .

2) sprawdzenie szczelnosci instalagji c.o., c.w.u., zbiornikow oleju opatowego

3) sprawdzenie szczelnosci i dziatania instalacji olejowej i zbiornikéw oleju

opalowego.

4) kontrola stanu zapasu oleju.

5) usuwanie nieszczelnosci zawordw kotnierzowych i ich konserwacja.

6) kontrola poziomu wody w kotle, ztadzie c.o. i zbiorniku wody uzdatnionej.

7) sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych aktywnego systemu  bezpieczenstwa

olejowego. :

8) przeglad funkcjonalny automatyki sterowniczej, sitownikow i pomp kotta.

9) sprawdzenie dziatania zaworow bezpieczenstwa zabezpieczajgcych kociot i
instalacje ( zawory odcinajgce, zasuwy odwadniajgce).

10) sprawdzenie sprawnosci urzadzen alarmowych (préby swietine i akustyczne

czyszczenie palnika, elektrody jonizacyjnej, elektrod, fotokomorki, ptytki
spietrzajgcej wentylatora).

11) kontrola stanu technicznego pomp rezerwowych (uruchomienie pomp bedacych
w rezerwie).

12) kontrola dziatania regulatoréw elektronicznych kottowni.

13) sprawdzenie ustawienia regulatora z systemem diagnostycznym.

14) sprawdzenie stabilnosci potaczen elektrycznych.

15) kontrola zabezpieczen kottow od niskiego poziomu wody.

16) wykonanie pomiaréw oraz analizy spalin (przed sezonem grzewczym) wraz z

regulacjg palnikow i wykonanie protokotu badania spalin, wykonanie w  ramach
umowy raz w miesigcu analizy spalin w kottowni (wydruk parametréw dotgczyc
do ,Protokotu” odbioru ustugi.

17) sprawdzenie i ocena poprawnosci pracy termostatow i manometrow
( w przypadku uszkodzonych urzadzen pomiarowych Wykonawca dokona
wymiany uszkodzonych manometrow i termometréw).

18) sprawdzenie poprawnosci pracy wytgcznika p.poz. i wytgcznika réznicowo-
pradowego (w przypadku uszkodzonych urzadzen Wykonawca dokona
wymiany).

19) czyszczenie elektrod zaptonowych, jonizacyjnych i ustawienie ich parametréw.

20) kontrola pracy urzadzenia zmigkczajgcego wode kottowg (sprawdzenie
prawidtowosci nastaw pracy glowicy oraz uzupetnienie solanki (solanke
dostarcza wykonawca).

21) sprawdzenie poprawnosci dziatania ciggu nawiewu i wywiewu wentylacji

pomieszczen kottowni.

22) sprawdzenie stanu technicznego przewoddéw dymowych oraz sprawnosci izolacji
termicznej komina i przewodow okotokottowych.

23) uzupetnienie wody w zladzie do poziomu okreslonego wedtug instrukgcii.

24) usuwanie drobnych wyciekdéw na instalacji c.o.
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25) kontrola stanu technicznego ptomieniowek i zawirowaczy spalin.

26) czyszczenie ptomienidwek, paleniska zawirowaczy spalin.

27) sprawdzenie i regulacja dziatania automatyki pogodowej c.o, ciepta
technologicznego, do rzeczywistych potrzeb obiektu.

28) przygotowanie urzadzen kottowni do badan technicznych na zadanie
Zamawiajacego, sporzadzenie dokumentacji pokontrolne;.

29) kontrola i naprawy miejscowe termoizolacji rur kottowni.

30)utrzymanie kottowni w nalezytej czystosci i stanie techniczno-eksploatacyjnym
tacznie z usuwaniem skroplin z komina.

31) konserwacja urzadzen technicznych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP, instrukcjami DTR, przepisami o gospodarce cieplno — energetycznej,
ochronie srodowiska i ochronie przeciwpozarowe;.

32) niezwloczne przybycie do awarii zgloszonej telefonicznie przez Kierownika SOl

do 24 godazin.

33) sporzadzenie dokumentacji z awarii kottowni (protokét koniecznosci, kosztorys

inwestorski).

34) prowadzenie na biezgco ,Ksiazki” eksploatacji (opis czynnosci, zastosowane
materiaty, terminy przegladow).

35) sporzadzenie ,Protokotu” z wustugi serwisowo-konserwacyjnej kottowni

i weztow cieplnych wg wzoru — zatacznik, raz w miesigcu, w dwoch
egzemplarzach i potwierdzenie go przez:, Kierownik SOI, Inspektor/Technika SOI

ll. Czynnosci do wykonania co 3 miesigce lub w razie koniecznosci:
1) czyszczenie filtréw siatkowych.
2) czyszczenie filtroodmulnikow.
3) czyszczenie komory spalania, wodowskazu kotta.
4) czyszczenie i ptukanie filtra olejowego.
5) konserwacja rozdzielni elektrycznych zasilajacych kottownie i wezty cieplne.

lll. Czynnosci do wykonania raz w roku lub w razie koniecznosci:
1) sprawdzenie stanu technicznego kottow.
2) czyszczenie powierzchni grzewczych po stronie spalinowej — ruszt, czopuch
Z przerywaczem ciggu (przed rozpoczeciem sezonu grzewczego).
3) czyszczenie korpusu kottow olejowych.
4) demontaz i czyszczenie palnikow w kottach olejowych.
5) czyszczenie elektrod zaptonowych i jonizacyjnych wraz z pomiarem pradu
jonizaciji.
6) odpowietrzenie kottdw grzewczych.
7) wymiana filtrbw paliwa ( przed rozpoczeciem sezonu grzewczego oraz
w razie koniecznej czgsciej- zabezpiecza Wykonawca w kosztach ustugi).
8) wykonanie przegladow, czyszczenie palnika olejowego 1 razy w roku
(ustawienie palnikéw zgodnie z DTR, wykonanie regulacji).
9) wymiana dysz w kottach olejowych (zabezpiecza Wykonawca w kosztach
ustugi).
10) kontrola ci$nienia oleju i powietrza w kottach olejowych.
11) kontrola cech legalizacji uktadéw pomiarowych, zgtaszanie terminéw w
przypadku utraty waznosci legalizaciji.
12) rewizyjne odpompowanie skroplin z wnetrza kotta.
13) wykonanie badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (zabezpiecza
Wykonawca w kosztach ustugi).
14) prowadzi¢ na biezgco, dokonujac wpisy do Ksigzki eksploatacji kottowni
olejowych.
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15) dokona¢ z zamawiajacym przegladu systemow grzewczych pod koniec kwietnia

kazdego roku na czynnych jeszcze urzadzeniach i wspoipracowac z
Zamawiajacym przy sporzgdzeniu protokotu z przegladu celem przygotowania
obiektéw do kolejnego sezonu grzewczego.

16) przeprowadzenie okresowej kontroli, polegajacej na sprawdzeniu stanu

technicznego kottéw, z uwzglednieniem efektywnosci energetycznej kottdw
oraz ich wielkosci do potrzeb uzytkowych, (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami).

17) badanie instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie sprawnosci

potgczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkow ochrony od porazen, opornosci
izolacji przewodow oraz uziemien i aparatéw, zgodnie z art. 62 ustawy — Prawo
budowlane z 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm. Oraz sporzadzenie protokotow.

18) wykonanie okresowych kontroli instalacji, po zakonczeniu sezonu grzewczego do

1
2)
3)

4)

dnia 31 sierpnia, w zakresie:

a) badanie szczelnosci instalacji olejowej.

b) oraz szczelnosci instalacji c.0, c.w.u., zimnej wody wchodzacych w sktad
kottowni. Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci nalezy sporzadzi¢
protokoty i przekaza¢ Zamawiajacemu.

Uwaga.

Wykonawce zobowigzuje sie do:

uruchomiania kottowni, urzadzen i instalacji grzewczych przed rozpoczeciem
kazdego sezonu grzewczego (na pisemne polecenie Zamawiajgcego).

wylgczenia kotlowni, urzadzen i instalacji grzewczych po zakonczeniu sezonu
grzewczego (na pisemne polecenie Zamawiajgcego).

utrzymanie kottowni, urzadzen w stanie technicznym zapewniajgc im sprawng
bezpieczng i bezawaryjng eksploatacje.

przyjazd i kontrole poprawnosci eksploatacji statych urzadzen technicznych
kottowni w przypadku wystgpienia nieprawidfowosci w pracy urzgdzen w czasie
miedzy przegladami konserwacyjnymi.

Sezon grzewczy obejmuje 8 miesiecy (od pazdziernika do maja).

Sporzadzit: Inspektor SOl Tadeusz Baranczuk
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Zalacznik nr 2.7

WYKAZ CZYNNOSCI SERWISOWO-KONSERWACYJNYCH URZADZEN |
INSTALACJI KOTLOWNI ELEKTRYCZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W OBIEKTACH
WOJSKOWYCH NA TRENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ 17 WOJSKOWY
ODDZIAL. GOSPODARCZY W KOSZALINIE

I. Czynnosci do wykonania raz w miesigcu lub w razie koniecznosci:
1) sprawdzenie stanu technicznego kotta elektrycznego.
2) sprawdzenie podtaczenia elektrycznego.
3) sprawdzenie centrali sterujgcej C.P.S. modutu grzewczego (modut wiacz,
wytacz).
4) sprawdzenie poprawnego dziatania czujnika temperatury wody w zasobniku.
5) sprawdzenie poprawnego dziatania termostatu zasobnika c.w.u.
6) sprawdzenie dziatania poprawnego zaworu tréjdrogowego.

I. Czynnosci do wykonania raz w roku lub w razie koniecznosci:

1) wykonanie pomiaru badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
izolacji (zabezpiecza Wykonawca w kosztach ustugi, pomiar zakonczy¢
sporzadzeniem protokotu — 1 raz w roku ).

2) wykonanie pomiaru izolacji przewodow ( zabezpiecza Wykonawca w
kosztach ustugi, pomiar zakonczy¢ sporzgdzeniem protokotu 1 raz w roku).

Uwaga.
Wykonawce zobowigzuje sig¢ do:
1) uruchomiania kottowni, urzadzen i instalacji grzewczych przed rozpoczeciem
kazdego sezonu grzewczego (na pisemne polecenie Zamawiajgcego).
2) wytaczenia kottowni, urzadzen i instalacji grzewczych po zakonczeniu sezonu
grzewczego (na pisemne polecenie Zamawiajgcego).
3) utrzymanie kottowni, urzgdzen w stanie technicznym zapewniajac im sprawng
bezpieczng i bezawaryjng eksploatacje.
4) przyjazd i kontrolg poprawnosci eksploatacji statych urzgdzen technicznych
kottowni w przypadku wystgpienia nieprawidtowosci w pracy urzadzen w
czasie miedzy przegladami konserwacyjnymi.

Sezon grzewczy obejmuje 8 miesiecy (od pazdziernika do maja).

Sporzadzil: Inspektor SOl Tadeusz Baranczuk
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Zatacznik nr 2.8

WYKAZ CZYNNOSQI SERWISOWO-KONSERWACYJNYCH URZADZEN |
INSTALACJI WEZLOW CIEPLNYCH ZLOKALIZOWANYCH W OBIEKTACH
WOJSKOWYCH NA TRENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ 17 WOJSKOWY

ODDZIAL. GOSPODARCZY W KOSZALINIE

. Czynnosci do wykonania raz w miesiacu lub w razie koniecznosci:

kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i recznym,

sprawdzenie zaworow odcinajgcych i regulacyjnych,

sprawdzenie dziatania napeddéw zaworéw poprzez reczne sterowanie

z regulatora,

4) sprawdzenie dziatania zabezpieczen STB i STW,

5) sprawdzenie dziatania licznika ciepta,

6) sprawdzenie dziatania instalacji elektrycznej w wezle cieplnym,

7) konserwacja rozdzielni elektrycznej,

8) dokrecenie potgczen srubowych przewodow elektrycznych,

9) sprawdzenie dziatania czujek termometrycznych i manometrycznych,

10) regulacja przeptywow wody sieciowej w wezle cieplnym,

11) odpowietrzenie uktadu technologicznego,

12) miejscowe uzupetnianie uszkodzonej izolacji termicznej ( w razie
koniecznosci),

13) miejscowe malowanie uszkodzonej powiloki rurociggébw ( w razie
koniecznosci),

14) likwidacja drobnych przeciekdw ( w razie koniecznosci),

15) korekty nastaw regulatora pogodowego w zaleznosci od koniecznosci,

16) kontrola stanu naczynia przeponowego,

17) kontrola droznosci zaworow bezpieczenstwa,

18)

19)

WN =
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czyszczenie siatek odmulaczy i filtréw,

sprawdzenie dziatania instalacji nawiewno — wywiewnej wezta cieplnego,
20) prowadzenie ksigzki konserwacji wezta cieplnego,
21) typowanie urzadzen wezta do remontu lub wymiany,

Il Czynnosci do wykonania raz w roku lub w razie koniecznosci:

1) wytgczanie po sezonie grzewczym i uruchamianie przed sezonem grzewczym
instalacji c.o.,

2) przygotowanie urzgdzen wezta do badan technicznych przeprowadzanych
przez Doz6r Techniczny oraz uczestnictwo w w/w badaniach, sporzadzenie
dokumentacji pokontrolnej — w razie koniecznosci,

3) wykonanie badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej- 1 raz w roku

4) czyszczenie, odkamienianie wymiennikéw ciepta — 1 raz w roku.

Uwaga.
Wykonawce zobowigzuje sie do:
1) uruchomiania urzadzen i instalacji grzewczych przed rozpoczeciem kazdego
sezonu grzewczego (na pisemne polecenie Zamawiajacego).
2) wytaczenia urzadzen i instalacji grzewczych po zakonczeniu sezonu
grzewczego (na pisemne polecenie Zamawiajacego).



3) utrzymanie urzadzen w stanie technicznym zapewniajgc im sprawng
bezpieczng i bezawaryjng eksploatacje.

4) przyjazd i kontrole poprawnosci eksploatacji statych urzadzen technicznych
w przypadku wystgpienia nieprawidiowosci w pracy urzadzeh w czasie
miedzy przegladami konserwacyjnymi.

Sezon grzewczy obejmuje 8 miesiecy (od pazdziernika do maja).

Sporzadzit: Inspektor SOI Violetta Matowiejska



Zatacznik nr 2.9

WYKAZ CZYNNOSCI SERWISOWO-KONSERWACYJNYCH PODGRZEWACZY
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ZLOKALIZOWANYCH W OBIEKTACH
WOJSKOWYCH NA TRENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ 17 WOJSKOWY
ODDZIAL GOSPODARCZY W KOSZALINIE

l. Czynnosci do wykonania raz w miesigcu lub w razie koniecznosci:

1) sprawdzenie podgrzewaczy cieptej wody i regulacja cisnienia w naczyniach
przeponowych ( w razie potrzeby).

2) usuwanie wody z naczyn przeponowych ( w razie potrzeby).

3) kontrola urzadzen technologicznych, armatury i instalacji wspotpracujace;j
majacej wptyw na funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w c.w.u.

4) usuwanie drobnych wyciekow na instalacji c.w.u..

5) sprawdzenie i regulacja dziatania automatyki pogodowej, cieptej wody,
ciepta technologicznego, do rzeczywistych potrzeb obiektu.

Il. Czynnosci do wykonania raz w roku lub w razie koniecznosci.
1) czyszczenie podgrzewaczy c.w.uU. Z zanieczyszczen wewnatrz zbiornika
( ptukanie raz w roku — przed rozpoczeciem sezonu grzewczego).
2) kontrola wezownicy zasobnika c.w.u.
3) wymiana elektrod w zasobniku c.w.u. ( w przypadku koniecznoséci wymiany
zabezpiecza Wykonawca w kosztach ustugi ).

Uwaga.
Wykonawce zobowigzuje sie do:
1) uruchomiania urzadzen i instalacji grzewczych przed rozpoczeciem kazdego
sezonu grzewczego (na pisemne polecenie Zamawiajacego).
2) wylaczenia urzadzen i instalacji grzewczych po zakonczeniu sezonu
grzewczego (na pisemne polecenie Zamawiajgcego).
3) utrzymanie urzgdzen w stanie technicznym zapewniajac im sprawng
bezpieczng i bezawaryjng eksploatacje.
4) przyjazd i kontrole poprawnosci eksploatacji statych urzadzen technicznych
w przypadku wystgpienia nieprawidtowosci w pracy urzadzen w czasie
miedzy przegladami konserwacyjnymi.

Sezon grzewczy obejmuje 8 miesiecy (od pazdziernika do maja).

Sporzadzit: Inspektor SOl Tadeusz Baranczuk
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