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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D-01.01.01a/ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 240/1000 =
d.1/D-01.01.01b |trasa drogi w terenie réwninnym 0.240
2 WYCINKA DRZEW
21 DRZEWA FI: 10-15 cm
2|D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt. 38
d.2.1
3|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt. 38
d.2.1
4/D-01.02.01 |Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3 38*0.07 =
d.2.1 2.660
5/D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp 38*0.05 =
d.2.1 1.900
6/D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 38*0.06 =
d.2.1 2.280
2.2 DRZEWA FI: 16-25 cm
7|D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 12
d.2.2
8|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. 12
d.2.2
9|/D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3 12*0.2 =
d.2.2 2.400
10|D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp 12*0.07 =
d.2.2 0.840
11|D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km mp 12*0.17 =
d.2.2 2.040
2.3 DRZEWA FI: 26-35 cm
12|D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 7
d.2.3
13|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 7
d.2.3
14|D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3 7*0.24 =
d.2.3 1.680
15|D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp 7%0.17 =
d.2.3 1.190
16|D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km mp 7*0.42 =
d.2.3 2.940
24 DRZEWA FI: 36-45 cm
17|D-01.02.01 |Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 3
d.2.4
18/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 3
d.2.4
19|D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3 3*0.30 =
d.2.4 0.900
20|D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 3*0.28 =
d.2.4 0.840
21|D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 3*0.77 =
d.2.4 2.310
25 DRZEWA FI: 56-65 cm
22|D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt. 1
d.2.5
23|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt. 1
d.2.5
24|D-01.02.01 |Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3 1*0.58 =
d.2.5 0.580
25|D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 1*0.65 =
d.2.5 0.650
26/D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 1*1.95 =
d.2.5 1.950
2.6 WYCINKA KRZEWOW
27|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia |ha 130/10000 =
d.2.6 0.013
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1 ROZBIORKA ISTN. PLYT DROGOWYCH W CELU WYKONANIA WYK OPU | ZAGESZCZENIA POSZERZENIA
28|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m?2 210*1.5+45
d.3.1 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - =360.000
ODZYSK 210MB*1,5MB WZDtLUZ OSI + 45M2 W REJO-
NIE PRZEPUSTU
3.2 ROZBIORKA ISTN. PLYT TYPU YOMB NA ZJAZDACH
29|D-01.02.04 |Rozbieranie czasowych drog kotowych i placéw z plyt zel- |m?2 15
d.3.2 betowych azurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2
3.3 ROZBIORKA ODKOPANEGO PRZEPUSTU
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30|D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 60 |m 11
d.3.3 cm
34 ROZBIORKA CHODNIKA Z PLYTKI BETONOWEJ CHODNIKOWEJ N A WJEZDZIE NA DZIAEK E
31|D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 15
d.3.4 przejsé dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
32|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowa- |m2 15
d.3.4 nego o grubosci 15 cm
35 ROZBIORKA OGRODZENIA MUROWANEGO PODMUROWKI
33|D-01.02.04 |Rozebranie murdw i stupdw z cegly na zaprawie cemento-|m3 2*0.5*0.5 =
d.3.5 wej ponizej terenu - ROZBERANIE StUPKA MUROWA- 0.500
NEGO - PRZY BRAMIE WJAZDOWEJ
34|D-01.02.04 |Rozebranie taw POD CZESCIA OGRODZENIA m3 30*0.2*0.5 =
d.3.5 3.000
3.6 WYWOZ ROZBIOREK WRAZ Z UTYLIZACJ A
35|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3 15*0.125+
d.3.6 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow- 0.17*11+15*
czym na odlegto$é 20 km - WYWOZ NA UL. JABLONIO- 0.07+15*
WA DO zUT GDANSK 0.03+15*
0.15+2*0.5*
0.5+30*0.2*
0.5=10.995
36/D-01.02.04 |UTYLIZACJA Z REMONTU | PRZEBUDOWY DROG - t (15*0.125+
d.3.6 PRZYJETO MATERIAL JAKO TECHNOLOGICZNY 0.17*11+15*
PRZEZNACZONY DO KRUSZENIA - ZAKLAD UTYLIZA- 0.07+15*
CJI GDANSK 0.03+15*
0.15+2*0.5*
0.5+30*0.2*
0.5)*2.4 =
26.388
3.7 POZOSTALE ELEMENTY
37|D-01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowa- m2 5*4+]1 =
d.3.7 nych - rozebranie - ROZEBRANIE 5 BRAM WJAZDO- 21.000
WYCH | FURTKI
38|D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m 215-21 =
d.3.7 194.000
4 ROBOTY ZIEMNE - ZGODNE Z TABEL A ROBOT ZIEMNYCH
39|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3 65
d.4 poj.tyzki 2.00 m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km -
ZDJECIE HUMUSU - ODZYSK 65M3
40(D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 85-65 =
d.4 poj.tyzki 2.00 m3 w gr.kat.l-1l z transportem urobku samo- 20.000
chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 20 km - ZDJE-
CIE HUMUSU - WYWOZ NADMIARU
41|D-01.02.04 |UTYLIZACJA Z REMONTU | PRZEBUDOWY DROG - t 20*1.8 =
d.4 PRZYJETO MATERIAL JAKO TECHNOLOGICZNY 36.000
PRZEZNACZONY DO KRUSZENIA - ZAKLAD UTYLIZA-
CJI GDANSK
42|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 595+210*0.3
d.4 poj.tyzki 2.00 m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samo- =658.000
chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 20 km - WY-
WOZ GRUNTU
43|D-02.01.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochoda- |m3 15
d.4 mi samowytadowczymi na odlegtosé 20 km (kat.gr.1-11)
44|D-01.02.04 |UTYLIZACJA Z REMONTU | PRZEBUDOWY DROG - t (poz.42+
d.4 PRZYJETO MATERIAL JAKO TECHNOLOGICZNY poz.43)*1.8
PRZEZNACZONY DO KRUSZENIA - ZAKLAD UTYLIZA- =1211.400
CJI GDANSK
45|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m |m3 180
d.4 spycharkami w gruncie kat. I1I-1V Wskaznik zageszczenia
Js=1.00 - NASYP Z GRUNTOW G1 - DOWIEZIONYCH
5 NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT DROGOWYCH
O WYMIARACH 1x3m LUB 1,5x3m GRUBO SCI 15cm
- POSZERZENIE JEZDNI UL. TAMA P EDZICHOWSKA (1) - BEZ MIEJSCA PRZY ODBUDOWIE PRZEPUS TU
46|/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 335+225*
d.5 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - 1.75=
NAWIERZCHNIA + POSZERZENIE POD POBOCZEM 728.750
47|D-02.03.01e |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m2 1320
d.5 ne z geowtokniny o szer. 5,0 m - GEOTKANINA - NA-

WIERZCHNIA + POSZERZENIE POD POBOCZEM +
POSZERZENIE NA STYKU Z ISTNIEJACA PODBUDO-

WA
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48|D-02.03.01e |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m2 335+225*
d.5 ne z geowtdkniny o szer. 5,0 m - GEORUSZT - NA- 1.75=
WIERZCHNIA + POSZERZENIE POD POBOCZEM 728.750
49|D-02.03.01e |Mieszanka niezwigzana NR - warstwa gorna o grubosci  |m2 335+225*%1.6
d.5 po zageszczeniu 25 cm - NAWIERZCHNIA + POSZE- =695.000
RZENIE POD POBOCZEM
50|D-02.03.01e |Warstwa wzmachiajgca grunt pod warstwy technologicz- |m?2 650
d.5 ne z geowtdkniny o szer. 5,0 m - GEORUSZT - NA-
WIERZCHNIA + POSZERZENIE POD POBOCZEM PO-
MNIEJSZONE O ZJAZDY
51|D-02.03.01e |Podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 - warstwa dol- |m?2 605
d.5 na o grubosci po zageszczeniu 25 cm - NAWIERZCH-
NIA + POSZERZENIE POD POBOCZEM POMNIEJSZO-
NE O MIEJSCE ZJAZDOW
52|D-02.03.01e |mieszanka niezwigzana C90/3 - warstwa dolna o grubosci|m?2 590
d.5 po zageszczeniu 25 cm - NAWIERZCHNIA + POSZE-
RZENIE POD POBOCZEM POMNIEJSZONE O MIEJS-
CE ZJAZDOW
53|D-10.03.01b |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -5 |m?2 320+315+15
d.5 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu =650.000
54|D-10.03.01b |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierz- |m?2 335-5*1*3 =
d.5 chni ponad 3 m2) - budowa 320.000
55|D-10.03.01b |Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych (piyty o powierz- |m2 210*1.5 =
d.5 chni ponad 3 m2) - budowa - ODZYSK PLYT ZDJETYCH 315.000
NA CZAS WYKONANIA POSZERZENIA
56|D-10.03.01b |Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych (piyty o powierz- |m2 5*1*3 =
d.5 chni do 3 m2) - budowa 15.000
6 BUDOWA PRZEPUSTU + ODBUDOWA NAWIERZCHNI WOKOL WYKOP OW POD PRZEPUST
57|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 2*1.25*1.25+
d.6 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 9.7*1.3+2*
4.40%*9.7 =
101.095
58|D-02.03.01e |Warstwa wzmachiajgca grunt pod warstwy technologicz- |m?2 2*1.7%1.25+
d.6 ne z geowtokniny o szer. 5,0 m - GEOTKANINA 2.1*9.7+2*
4.9%9.7 =
119.680
59|D-02.03.01e |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m?2 2*4.4%9.7 =
d.6 ne z geowtdkniny o szer. 5,0 m - GEORUSZT 85.360
60|D-03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwi-|m3 1.25%1.25*
d.6 rowa 0.23+0.76*
9.7*0.3 =
2,571
61|D-03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - PREFABRYKOWANE |Sciank. 2
d.6 Scianki czotowe dla rur o $r. 60 cm
62|D-03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o ér. 60 |m 10
d.6 cm
63|D-02.03.01e |Mieszanka niezwigzana NR - warstwa gérna o grubosci  |m?2 2*4.25*9.3 =
d.6 po zageszczeniu 25 cm 79.050
64|D-02.03.01e |Warstwa wzmachniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m?2 2*4,1*8.55 =
d.6 ne z geowtékniny o szer. 5,0 m - GEORUSZT 70.110
65|D-02.03.01e |Podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 - warstwa dol- |m?2 2*3.95*8.15
d.6 na o grubosci po zageszczeniu 25 cm =64.385
66|D-03.01.01 |Zasypanie wykopdw fundamentowych,rowow,wykopow m3 0.64*9.7 =
d.6 obiektowych w grncie kat. IlI-IV z zageszczeniem gr. 25 6.208
cm ubijakami mechanicznymi
67|D-02.03.01e |Warstwa wzmachniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m?2 4.35*7.45 =
d.6 ne z geowtékniny o szer. 5,0 m - GEORUSZT 32.408
68|D-02.03.01e |mieszanka niezwigzana C90/3 - warstwa dolna o grubosci |m2 10*7.1 =
d.6 po zageszczeniu 25 cm 71.000
69|D-10.03.01b |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 |m?2 60
d.6 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
70|D-10.03.01b |Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych (piyty o powierz- |m2 15
d.6 chni ponad 3 m2) - budowa -NOWE PLYTY
71|D-10.03.01b |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierz- |m?2 45
d.6 chni ponad 3 m2) - budowa - ODZYSK PLYT ZDJETYCH
NA CZAS WYKONANIA PRZEPUSTU
7 NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT TYPU JOMB
O WYMIARACH 0,75x1m GRUBO $CI 12cm
- ZJAZDY (2)
72|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 100+70*1 =
d.7 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - 170.000

NAWIERZCHNIA + POSZERZENIE POD POBOCZEM
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73|D-02.03.01e |Warstwa wzmachiajgca grunt pod warstwy technologicz- |m?2 100+70*1 =
d.7 ne z geowtdkniny o szer. 5,0 m - GEORUSZT - NA- 170.000
WIERZCHNIA + POSZERZENIE POD POBOCZEM
74|D-02.03.01e |Podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 - warstwa dol- |m?2 100+70*0.85
d.7 na o grubosci po zageszczeniu 25 cm - NAWIERZCH- =159.500
NIA + POSZERZENIE POD POBOCZEM
75|D-02.03.01e |mieszanka niezwigzana C90/3 - warstwa dolna o grubosci|m?2 100+70*0.25
d.7 po zageszczeniu 25 cm - NAWIERZCHNIA + POSZE- =117.500
RZENIE POD POBOCZEM
76|D-10.03.01b |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 |m?2 100
d.7 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
77|D-10.03.01a |Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbe-|m?2 100
d.7 towych azurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2
8 NAWIERZCHNIA ZWIROWA
- POBOCZE (3) - ROWNIEZ W MIEJSCU ODBUDOWANEGO PRZEPUSTU
78|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 155+200*0.3
d.8 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - =215.000
NAWIERZCHNIA + POSZERZENIE
79|D-05.01.03 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana |m?2 155+200*
d.8 mechanicznie - grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm - NA- 0.15=
WIERZCHNIA + POSZERZENIE 185.000
9 ZIELEN
80|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 65/0.15 =
d.9 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 433.333
81|D-09.01.01 / |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- |m?2 435
d.9|D-06.01.01 |musu 15 cm - ODZYSK HUMUSU
82|D-09.01.01 / |Reczna pielegnacja nawierzchni trawiastych m2 435
d.9|D-06.01.01
10 POZOSTALE ELEMENTY
83|D-07.06.01a |PROJEKTOWANA BRAMA SZEROKOSCI 4,0 M | WY- |szt 5
d.10 SOKOSCI 1,8M
84|D-07.06.01a |PROJEKTOWANA FURTKA szt 1
d.10
85|D-07.06.01a |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach stalowych |m 215-(5*4+1)
d.10 Z rur $r. 76 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie =194.000
i obetonowanych
86|D-07.06.01a |PRZENIESIENIE WYCHODKA szt 1
d.10
87|D-07.06.01a |PRZENIESIENIE KOMPOSTOWNIKOW szt 2
d.10

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:
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