[image: image1.png]


[image: image2.jpg]



KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

ul. Libelta 2a, 63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 47 771 94 00



e-mail: kppspsroda@psp.wlkp.pl

                 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA

NR SPRAWY PT.2370.2.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
„Dostawa łodzi ratowniczej z wyposażeniem i przyczepą transportową służącej ograniczeniu i likwidacji 
zagrożeń dla środowiska dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”
Minimalne wymagania techniczno-użytkowe
	L.P.
	Wymagania zamawiającego

	1
	Wymagania ogólne:

	1.1
	Łódź Whaly 455R z otwieranym dziobem.

	1.2
	Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy wyprodukowany nie później niż w 2024 r.

	1.3
	Do łodzi należy dołączyć instrukcję obsługi oraz konserwacji w języku polskim oraz deklarację producenta.

	1.4 
	Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi łodzi wydając stosowne potwierdzenie.

	1.5
	Łódź musi spełniać wymagania obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej.

	2
	Parametry techniczne łodzi

	2.1
	Zbiornik paliwa z filtrem paliwa o pojemności nie mniejszej niż 20 litrów z systemem zasilania silnika umieszczony w przystosowanej bakiście z czujnikiem poziomu paliwa (zatankowany w 100%).

	2.2
	Konstrukcja łodzi dostosowana do montażu urządzeń elektrycznych (anteny, sygnały świetlne i dźwiękowe, oświetlenie 

robocze i nawigacyjne oraz osprzęt i przewody).

	2.3
	Konstrukcja łodzi przystosowana do montażu silnika z punktu 3.1.

	2.4
	Kolor zewnętrzny i wewnętrzny łodzi – czerwony.

	2.5
	Łódź przystosowana do przewożenia jej na przyczepie zaproponowanej w ofercie (punkt 4.1).

	2.6
	Na łodzi umieszczone oznakowanie z napisem „PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA” w kolorze białym na bokach w dziobowej części łodzi oraz numerem operacyjnym wskazanym przez Zamawiającego. Miejsce umieszczenia oraz wysokość liter i napisu oraz numeru operacyjnego należy uzgodnić z Zamawiającym.

	2.7
	W łodzi muszą znajdować się minimum 2 zamykane bakisty spełniające również zadanie miejsc siedzących dla minimum 1 osoby.

	2.8
	Rama/kratownica nawigacyjna ze stali nierdzewnej z zamontowanymi: - wodoodporna belka sygnałowa niskoprofilowa z minimum dwoma światłami alarmowymi LED (obudowa koloru niebieskiego, kolor emitowanego światła – niebieski błyskowy), - wodoodporne urządzenie rozgłośnieniowe do podawania komunikatów słownych z głośnikiem zamontowanym w belce sygnałowej i mikrofonem zamontowanym w sterówce, - wodoodporna lampa dalekosiężna LED minimum 2 sztuki.

	2.9
	Łódź musi być wyposażona w konsolę sterowniczą (fotel sternika wykonane z materiału wodoodpornego, kierownica, przekładnia kierownicza oraz sterociąg, manetka do sterowania silnikiem wyposażona w przełącznik regulacji trymu, przepusty na kable i przewody, tablica z wyłącznikami do sterowania pompą zęzową i innymi przyciskami sterującymi).

	2.10
	W konsoli sterowniczej gniazdo zapalniczki 12V z zaślepką – minimum 2 sztuki.

	2.11
	Oświetlenie nawigacyjne topowe – 1 szt.

	2.12
	Oświetlenie nawigacyjne boczne – minimum 2 sztuki.

	2.13
	Akumulator o pojemności nie mniejszej niż 75 Ah, zabezpieczony przed działaniem wody (zabudowany).

	2.14
	Instalacja elektryczna z głównym wyłącznikiem prądu.

	2.15
	Kluczyk do stacyjki – minimum 2 sztuki.

	2.16
	Pompa do usuwania wody z zenzy (obudowana).

	2.17
	Zawór do usuwania wody z pokładu łodzi.

	2.18
	Ucha cumownicze w przedniej i tylnej części kadłuba.

	2.19
	Sygnał dźwiękowy ostrzegawczy.

	3
	Parametry techniczne silnika:

	3.1
	Silnik YAMAHA F50FETL

	3.2
	Silnik nowy, wyprodukowany w 2024 r.

	3.3
	Silnik musi być zamontowany, wyregulowany i gotowy do użycia.

	3.4
	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji obsługi i konserwacji silnika w języku polskim oraz certyfikatu silnika o spełnieniu norm ekologicznych.

	4
	Parametry techniczne przyczepy:

	4.1
	Przyczepa do przewozu łodzi musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502).

	4.2
	Przyczepa musi posiadać świadectwo homologacji EU.

	4.3
	Przyczepa musi być przystosowana do przewozu dostarczanej łodzi z otwieranym dziobem.

	4.4
	Przyczepa musi posiadać zapewniającą co najmniej 5% rezerwę masy dla kompletnie wyposażonej i zatankowanej łodzi.

	4.5
	Przyczepa musi być dostosowana do długotrwałego obciążenia masą przewożonej łodzi.

	4.6
	Dyszel do holowania musi być przystosowany do współpracy z hakiem holowniczym kulowym dla samochodów osobowych, dodatkowo dyszel do współpracy z hakiem paszczowym przystosowanym do współpracy z samochodami ciężarowymi wraz z elektrycznymi gniazdami przyłączeniowymi.  

	4.7
	Przyczepa jednoosiowa musi być przystosowana do oferowanego modelu łodzi i musi być wyposażona w: 

- koło wsporcze, - prowadnice saniowe i rolki dopasowane do kształtu kadłuba, - rolki odbojowe na końcu przyczepy – minimum 2 sztuki, - podparcie dziobowe wyposażone w wyciągarkę na pasie z pełną regulacją, dostosowaną do ciężaru łodzi, - linka bezpieczeństwa, - wspawane uchwyty na pasy transportowe – minimum 4 sztuki.

	4.8
	Tylna belka oświetleniowa przyczepy w wykonaniu umożliwiającym jej demontaż z zastosowaniem hermetycznego gniazda i 

wtyczki oraz klucz umożliwiający łatwe odkręcenie śrub mocujących (lub zastosowanie śrub motylkowych).

	4.9
	Pasy transportowe o odpowiedniej wytrzymałości i długości umożliwiające stabilne i bezpieczne mocowanie oferowanej łodzi wraz z wyposażeniem do przyczepy w czasie transportu – minimum 2 sztuki.

	4.10
	Oświetlenie LED 12/24 V.

	4.11
	Dopuszczalna masa całkowita przyczepki do 750 kg.

	4.12
	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania przyczepy, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz instrukcji obsługi i konserwacji przyczepy w języku polskim.

	5.
	Wyposażenie dodatkowe

	5.1
	Zaprogramowany radiotelefon Motorola DM4601e zamontowany przy sterówce. Radiotelefon połączony z anteną umiejscowioną w górnej części ramy/kratownicy (antena z mocowaniem umożliwiającym swobodne wyginanie się). Do instalacji antenowej dołączone badanie SWR (dopuszcza się poziom SWR < 1,5). Programowanie radiotelefonu należy uzgodnić z Zamawiającym. 

	5.2
	Zainstalowana na konsoli sterowniczej Echosonda Raymarine Element 9 HV Sonar z GPS 7.0”, przetwornik HV-100+. Zainstalowana i aktywowana na urządzeniu mapa Navionics+ regular obejmująca polskie wody śródlądowe. Przetwornik zamontowany w sposób zapewniający jego prawidłowe funkcjonowanie oraz umożliwiający bezkolizyjne wodowanie i wyciąganie łodzi przy użyciu oferowanej przyczepy podłodziowej z wciągarką. 

	5.3
	Dron podwodny Fifish v6 Expert z dedykowanym ramieniem, dedykowaną walizką transportową i dedykowaną kartą pamięci o maksymalnej obsługiwanej pojemności. 

	5.4
	Boja ratownicza SP – 1 szt.

	5.5
	Pas ratowniczy typu węgorz – 1 szt.

	5.6
	Koło ratunkowe z atestem i uchwytem zamontowane na ramie/kratownicy – 1 szt.

	5.7
	Rzutka ratunkowa z uchwytem zamontowana ramie/kratownicy – 2 szt.

	5.8
	Pagaj z bosakiem i uchwytem zamontowany po obu stronach burt – 2 szt.

	5.9
	Bosak aluminiowy teleskopowy z uchwytem zamontowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – 1 szt.

	5.10 
	Gaśnica ABC min 2kg z uchwytem zamontowana w łodzi 1 szt.

	5.11
	Kamizelka asekuracyjna o wyporność minimalnej 80 N Ratownik III z rzutką, gwizdkiem, sygnalizatorem świetlnym z nożem ratowniczym ze stali wysokowęglowej z pochwą z tworzywa sztucznego - 3 szt.  Rozmiary należy uzgodnić z Zamawiającym

	5.12
	Kamizelka ratunkowa dla osób nie potrafiących pływać pomarańczowa z napisem STRAŻ – 5 szt. w tym jedna dla dziecka. Rozmiary należy uzgodnić z Zamawiającym

	5.13 
	Kask ochronny do ratownictwa wodnego zgodny z normą CE EN 1385 – 3 szt.

	5.14
	Zestaw ABC z torbą transportową (płetwy, maska nurkowa, fajka do oddychania) – 1 szt.

	5.15
	Megafon – tuba głosowa – 1 szt.

	5.16
	Liny cumownicze i kotwiczne – 40mb.

	5.17
	Lina ratownicza pływająca o długości minimum 50 m. na bębnie – 2 szt.  

	5.18
	Szperacz poszukiwawczy ręczny min. 1500 lm z możliwością podłączenia do gniazda zapalniczki – 1 szt.

	5.19
	Kotwica z liną – 2 szt. dopuszcza się zastosowanie ciężarka kotwicznego.

	5.20
	Zestaw ratowniczy PSP minimum R0 – 1 szt.

	5.21
	Pokrowiec/plandeka transportowa dopasowana do oferowanej łodzi i silnika. Materiał, z którego jest wykonany pokrowiec/plandeka musi być o odpowiedniej wytrzymałości, odporny na przetarcia, chronić przed zabrudzeniem, czynnikami atmosferycznymi, promieniowaniem UV oraz olejami i smarami. Konstrukcja plandeki/pokrowca musi zapewniać łatwy montaż i naciąganie na łódź oraz zapewniać zabezpieczenie przed samoczynnym jej ściągnięciem podczas transportowania łodzi na przyczepie. 

	5.22
	Akumulatorowy reflektor na statywie Metabo BSA 18 LED 5000 DUO-S z Akumulatorem LiHD 18 V - 10,0 Ah – 2 szt.

	6
	Pozostałe wymagania

	6.1
	Dostawca na swój koszt zapewnia serwis gwarancyjny silnika we wskazanym serwisie po okresie „docierania” po roku użytkowania lub 100 godzinach pracy oraz po dwóch latach użytkowania lub 200 godzinach pracy.

	7
	Termin dostawy i gwarancja

	7.1
	Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 24 miesiące.

	7.2
	Termin dostawy: do 60 dni po podpisaniu umowy.


