Przedmiar robot nr 19/R/2021/GZ DAREOWO

PRACE REMONTOWE BUDYNKOW TRAFOSTACIJI NR 42,150,202,220 NA TERENIE KOMPLEKSU
WOISKOWEGO PRZY UL. ZWYCIESTWA W DARLOWIE

Obiekt BUDYNEK TRAFOSTACII NR 42,150,202,220
Rodzaj robot Prace remontowe

Branza budowlana

Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachow

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
90511000-2 - Ustugi wywozu odpadow

Lokalizacja 76-150 DARLOWO UL, ZWYCIESTWA 2

Zamawiajacy 17 WOISKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY W KOSZALINIE ,75-901 KOSZALIN,UL.4
MARCA3

Inwestor 17 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY W KOSZALINIE ,75-901 KOSZALIN,UL .4
MARCA3

Biuro kosztorysowe SOT DARLOWO, 76-150 DARLOWO, UL. ZWYCIESTWA 2

Sporzadzit
Sprawdzil
Kierownik

DARLOWO, SIERPIEN 2021
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Tabela przedmiaru robot

BUDYNEK TRAFOSTACJ_I NR 42,150,202,220

Nr Po&stawa

1 KNR4-01
0519/06
|2 . KNR4-01
0519/07
3 KNR4-01
0348/01
4 KNR4-01
0335/04
5 KNR4-01
0535/06
6 KNR4-0l
0535/08
7 KNR-W 4.01
0353/10
§ KNR-W 4-01
0601/01

Opis robot

[PRACE ROZBIORKOWE
Nr ST: ST-B-01

Keod CPV: 45111300-1

Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw betonowych

bud42  6,0%8.6+3,0%5,6
bud 150 5,0%5,5

:bud 202 8,75%5,65
bud 220 5,75*5,5

Rozbiérka pokij-fcia kézdnj nitstépncj pbza pi.erwsza v;.rarsnvy i:apy z dachow betonu-\fwch

bud 42  6,0%8,6+3,0%5,6

‘bud 150 5,0%5,5

bud 202  8,75*5,65
bud 220 5,75%5,5

Rozebranie pries‘il&fen z luksferow

bud42 0,4*1,0

bud 150 0,2%1,2
‘bud 202 0,2%1,0

‘Rozbiérka rynny z blachy nie nadajgcej Siq do uzytku

bud 42 (6,0+8,6)*2+5,6
‘bud 150 5,0

bud 220 5,5

Rozbiorka rur spusfowych z.blachy nie nadajgee) sig¢ do uzytku
bud 42 3,6*2+2,70

bud 150 33
bud 220 2,90*2

Rozbidrka murow ogniowych, uicupéw, kolnieriy, gijfmde itp. z blachy nie nadéjééej sig do uiylku

‘bud 42  (3,6%2+5,6)%0,3

ogniomur  3,6%2%(0,3

‘pas podrynnowy  5,6%0,3

pas nadrynnowy  5,10%0,25

‘bud 150 5,5%2%0,4

‘pas nadrynnowy  5,0%0,25

.obrobki blacharskie 5,5%2%0,25

bud 202 (8,8+5,7)*2*0,25

bud 220

pas nadrynnowy  5,5*0,25

obrobki blacharskie  (3,5+5,8)*2%0,25

Wykuciﬁ z muru ofcieznic stalowych drzwiowyci.'l 0 pnivierzchni por;ad 2m2

\bud 42

‘bramy stalowe  (1,6%2,40)%2
'1,00%2,10

1,30%2,10

tbud 150

‘bramy stalowe  (1,20%2,00)*2
'1,50%2,40

bud 220

‘bramy stalowe  1,30%2,50
1,6%2,50

Nr 8T: ST-B-02
‘Kod CPV: 45261900-3

Wykonanie izolacji jednowarstwowej - gruntowanie powierzehni betonowych pod pap¢ podkladowa

‘pokrycie dachowe 176,97
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68,4
27,51
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31,63,
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68,4
27,5
49,44
31,63
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3,84,
2,16
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Tabela przedmiaru robét
BUDYNBK TRAFOSTACH NR 42,1 50,2{)2!220

_N_r POdStleﬂ Opis robot ' Jm llosé
9 KNR-W 2-02 -Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe ‘
0504/02
‘pokrycie dachowe 176,97 ‘m2

: razem: m2 . 176,97
10 KNR2-02 :Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm, przy szerokosei w rozwinigeiu do 25cm _ P

0506/01 !
‘bud 42 pas nadrynnowy  5,10%0,25 m2 1,28
ibud 150 pas nadrynnowy 5,0%0,25 m2 1,25
bud 150 obrébki blacharskie 5,5%2%025 m2 275
‘bud 202 (8,8+5,7)*2%0,25 m2 7,25
‘bud 220 pas nadrynnowy ~ 5,5%0,25 m2 | 1,38
‘bud 220 obrobki blacharskie (5,5+3,8)*2%0,25 i m2 5,65
A S S Gegr, o . ) Loci U R
11 KNR 2-02 Obrobkiz blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm :
0506/02 ! i
bud 42 (3,6%2+5,6)%0,3 m2 3,84
-ogniomur  3,6%¥2%0,3 m2 2,16
‘pas podrynnowy  5,6%0,3 m2 1,68:
bud 150 5,5*2%04 m2 4,4

3
'

i ) B razem m2 ]2,68*
2 \KNR-W 2-02 Montaz z gotowych elementéw rynien dachowych polokraglych o drednicy od 15cm z blachy stalowej ocynkowanej

e !
4353 "m 453!
razem m 45,3.;
13 KNR-W 2-02 Montaz z gotowych cleméntdw z blaéhy stalowej ocynkowane) rur spusto\ifych dkrz]glycli 0 §reénicy cio 12,5cm ‘ o
0529/01

19 m 19
razem m ‘19:‘

STOLARKA '

Nr ST: ST-B-03

Kod CPV: 45421100-5

14 KNRO-19 Montaz drzwi stalowych dwuskrzydlowych, pelnych dacieplonych ,malowanych proszkowo z zamkiem od zewnafrz ,
1024/08  zamek do skrzydla Master Key oraz dodatkowe ucho do zalozenia Ki6dki, funkcja do ryglowania skrzydla drzwiowego
bierncgo, poszycie z blachy ocynkowanejgr. minimum1,5 mm,zawiasy lozyskowe spawane 3 sztuki na kazde skrzydlo,
‘kratka nawiewu, drzwi z oscieznicy w komplecie-stolarka do trafostacji.

drzwi stalowe dwuskrzydiowe : |
bud 42 (1,60%2,40)*2 im2| 7,68

bud 150 1,50*2,40 fm2 3,6
bud 220 1,60* 2,50 m2 . 4

. rzem m2 152§
KNR 2-02  Montaz drzwi stalowych pelnych jesdnoskrzydlowych, docieplonych ,malowane proszkowo z zamkaniem od Zewnatrz
1203/02  ,zamek do skrzydla wediug systemu Master Key oraz dodatkowe ucho do zatézenia klodki ,poszycie z blachy
ocynkowanej gr minimum [,5 mm, zawiasy fozyskowe spawane 3 szt na kazde skrzydlo , drzwi z oscieznicg w
komplecie- stolarka do trafostacii.

i

! drzwi jednoskrzydlowe stalowe
i bud 42 1,00%2,10 m2 | 2,1

bud 150 (1,20%2,00)%2 m2 | 4,8
_razem m2 ___6]9:

- 16 KNR-W 2-02 Montaz drzwi stalowych dwuskrzydiowych,pelnych .dacieplonych , malowanych proszkowo,zamykane od :
120501 zewngtrz,zamek do skrzydla wedlug systemu Master Key oraz dodatkowe ucho do zalozenia kli6dki , funkcja ryglowania
skrzydla drzwiowego biernego, poszycie z blachy ocynkowanejgr. minimum 1,5 mm, zawiasy lozyskowe spawane 3 szt
‘na kazde skrzydlo, drzwi z oscieznicy w komplecie-stalarka do trafostacji

‘drzwi dwuskrzydlowe stalowe : ]
P23

‘bud 42 1,302,10 » m2
ibud 220 1,30%2,50 ‘m2 ' 3725
' . R i
A R 4 ‘ razem: m2 ¢ 598
17 "KNR-W 2-02 ‘Scianki( otwory w sciani¢)z luksferow o wymiarach 15x15X5 cm i
0127/04
0,84 m2 . 0,84
razem m2 | 0,84,
TYNKI
! ‘Nr ST: ST-B-04 !
. ‘Kod CPV: 45410000-4 ‘
18 'KNR-W 2-02 ‘Tynki cementowe kategorii Il oéciezy o szerokoéci 20cm wykonywane recznie
© 1 0816/03
tynki odciezy ‘ i
bud 42 drzwi stalowe do stacji TRAFO (1 ,6+2,40+2 40)+0,2%2 m2 2,56§
(1,00+2,10+2,10)*0,2 m2 1,04/

(1,3042,10+2,10)*0,2 . ; : s (PR 1Y |
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BUDYNEK TRAFOSTACH NR 42,150,202,220

_Nr Poﬂétawa
19 KNR-W 4-01
0701/06

20 KNR-W 2-02
0818/01

21 KNR-W 4-01
0730/03

22 KNRK-01
0106/03

23 KNRK-01
0106/01

24 KNR 202
0921/01

25 KNR-W 4-01
1202409

26 'KNR-W 4-01
1204/08

27 | NNRNKB 7
1134/02
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Tabela przedmiaru rob6t
Opis robét ,dm Tlose |
‘bud 150 drzwi stalowe do stacji TRAFO  (1,2+2,0+2,0)*0,2*%2 fm2 2,08
(1,5+2,4+2,4)%0,2 m2 1,26
‘bud 220 drzwi stalowe do stacji TRAFO  (1,3+2,5+2,5)*0,2 m2 1,26
i(1,6+2,5+2,50)*0,2 m2 1,32
- 7 - - - _ razem  m2 - 1062
:Odbicie tynkéw wewngtrznych na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowsj
cokb[ i
bud 42 (3,60+5,60+2,30+0,4)%0,5 m2 |
‘bud 150  (4,30+4,0+5,50+4,30)*0,5 m2 |
bud 202 (5,8+4,0+4,00%0,5 m2 :
‘tynki !
bud42 10 m2 10
bud 150 17 ' m2 17
bud 202 15 m2 15,
‘bud 220 5 m2 5
; N B razem, w2 || 683
Tynki cementowe kategorii Il na $cianach, wykonywane r¢cznie :
bud 42 + cokol  10+5,95 ‘m2 . 1595
ibud 150+ cokot  1749,05 . m2 ;26,05
‘bud 202 + cokél  15+6,90 - m2 219
‘bud 220 + cokol 5 m2 5l
il L
‘Uzupelnienie warstwy nakrapianej tynkow cementowych na scianach plaskich.
bud 42 10 ‘m2 10!
bud 150 17 m2 17,
bud 202 15 m2 15,
bud 220 5 om2 ! 5
B o o i L
Reczna reprofilacja ubytkéw zaprawa cementowo-polimerows w konstrukeji betonowej na powierzchniach gzymsu
pkapowego
32,50%*0,25 dm3 8,13
_ razem -dm3 8,13,
Reczna reprofilacja ubytkow zaprawg cementowo-polimerowa w konstrukeji betonowej na powierzchniach poziomych
(1,1%1,1)42#0,2 dm3| 048
' o A e ” razem dm3| 0,48
Reezne licowanie §cian plytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12em :
.cokol !
‘bud 42 5,95 m2 5,95
.bud 150 9,05 m2 9,05!
bud 202 11,10 m2 1,1
bud 220 8,00 m2 ; 8
Foi S razem m2 34,1
'ROBOTY MALARSKIE
Nr 8T: 8T-B-05
Kod CPV: 45442100-8
Zeskrobanie i zmycie stare) farby z tynku zewngtrznego
bud 42 (3,60%2,70y%2+(5,60%2,70)-(1,30%2,10)-15,95 m2 | 1588
bud 150 (5,50%2,90)+(5,50*3,50)+(5,50%3,10)*2-(1,20¥2,0%2+1,50%2,40)-26,05 - m2 34,85
bud 202  (8,40+5,30)*2*3,00-(1,30%2,00)*4-21,90 m2 49,9
bud 220 (5,50%3,50)-1,20%2,50+(5,5%2,901+(5,75%3,10)-1,30*2,50+(5,75*3,10)-1,60*2,50-5 - m2 55,6,
| - | ._ razem 2 156,23
‘Wygladzenie powierzchni przez poszpachlowanie nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku |
156,23 im2 156,23:3
eI razem m2 @ 156,23
‘Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych |
bud 42 (3,60%2,70)*2,00-+(5,60%2,70)-(1,30*2,10)-5,95 m2 25,885
‘bud 150 {5,50%2,90)+(5,50%3,50)+(5,50%3,10)*2-(1,20*2,0%2,0+1,50%2,40)-9,05 m2 51,85
ibud 202 (8,40+5,30)*2*3,00-(1,30%2,00)*4-6,90 m2 64,9
bud 220  (5,50%3,50)-1,20%2,50+(5,50%2,90)+(5,75*3,10)-1,30%2,50+(5,75*3,10)-1,60*2,50 m2 60,6
razem m2 203,2_3:
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Nr

=l
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Tabela przedmiaru robét
BUDYNEK T_RA:FE)STACJ[ NR 42,1 50,202,220
_Podstawa  Opis robét “Im Hod¢
KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji betonu : :
1204/04
‘bud 42 25,88 m2 25,88,
bud 150 51,85 im2 51,85
bud 202 64,90 ,ml 64,91
bud 220 60,60 ., m2 60,6%
N T . o e razem | m2 203,23
KNR 7-12  :Czyszczenie rgczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych - kratki wentylacyjne :
0101/03 ¢
‘bud 42 i
‘otwor wentylacyiny  (1,10%0,3)*2+(0,8*0,4)+(0,20%0,20)*5 m2 1,18
bud 150 ,
-otwdr wentylacyjny  (1,00%0,20)*6 m2 - L2
‘bud 220 ;
‘otw6r wentylacyjny  (0,20%0,20)*8+1,60%0,6 i m2 1,28
‘bud 202 ; i ?
-otwor wentylacyjny  (0,80%0,20)*6 L m2 0,96
: , . 7 razem . m2 4,62_;
KNR 7-12 Malowanie pedziem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukeji stalowych - kratki wentylacyjne
0201/02 7
4,62 m2 4,62
razem . m2 462
- KNR 7-12  Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi 1 emaliami ftalowymi konstrukcji stalowych - kratek wentylacyjnych i
0210/02
4,62 ‘m2 | 462
. . 7 7 7 razem m2 4,62
KNR 2-02 -Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m .
1610/01
bud 42 8,00%4,00 m2 3z
bud 150 4,00%4,00 m2 16
bud 202  4,00%4,00 m2 16
‘bud 220 4,00%4,00 -m2 16
_ o , razm m2 80
kalkulacja Malowaniefarbg oznakowania numerycznego budynku : 42,150,202,220 H {
indywidualna
a450.40% m2 064
: razem . m2 0,64
OPASKA BUDYNKU
‘Nr ST: ST-B-06
‘Kod CPV: 45233200-1
KNNR 6 Koryta o gigbokosci 20cm na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw wykonywane recznie w gruncie kategorii [11-IV
olot/o8
bud 42 35,0040,7 m2 245
bud 150 24,00*%0,7 m2 16,8
bud 202 30,00%0,7 m2 21
bud 220 25,00%0,7-5,00%0,7 m2 14,
) 7 7  razem m2 76,3_::
KNNR 6  Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubodé warstwy po zaggszezeniu 1 5em
0113/01 :
76,3 m2 76,3
i . i L T
KNNR é Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6em na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem i
0502/02 :
“bud 42 35,00%0,5 m2 i7,52§'
ibud 150 24,00%0,5 m2 12
‘bud 202 30,00%0,5 im2 15,
ibud 220  25,00*0,5-5,00%0,5 m2 10
i _ _ ~ razem: m2 ° 54,5
KNNR 6  Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
0404/01
bud 42 35,00 m 35
bud 150 24,00 Cm 24
bud 202 30,00 m 30
‘bud 220 20,00 .m 20.
m 109

razem
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Tabela przedmiaru robét
BUDYNEK TRAFOSTACJINR 42,150,202,220

Nej Podstaws (ODISTOOOE o e Jn g Hess s
‘WYWOZ GRUZU I ELEMENTOW Z ROZBIORKI
‘Nr ST: ST-B-07
Kod CPV: 9051100(}-2_ _ : ; !
38 KNR4-01 Wywiezienic ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1km, grunt kategorii 111 :
0108/02 : !
76,3%0,25 m3 19,08
rzem w3 19,08
39 KNR4-01 “Wywiezienie ziemi samochodami skezyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km i
0108/04
- doplata x2

ziemia 19,08 m3 19,08
razem’ m3 19,08!

F40  KNR4-01 .Wywiczicnic grﬁzu zuzlobetonowego samochodami skrzyniowymi ﬁéhodlegmib-é'é do lkm
0108/14

4*15 - m3
razem m3
41 KNR4-01 Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranek konstrukeji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
© 0108/16  ponad tkm

" doplata x9 !
413 m3 6

; razem m3 6!

f42 kalkulagja :Utylizacja gruzu e i
indywidualna
‘gz 6 m3 B

razem m3 |

43 KNR4-04 Wyw62 zlomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniow;i;n na odicglos'é'do‘ikti'1 7 zatadunkiem mechanicznym i

1107/02 wyladunkiem recznym ‘ ‘

31,41%0,03 it 0,94;

i razem: 0,94,

44  KNR4-04 'Wywoz zlomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odleglo$¢ do 1km - naklady uzupelniajgce za kazdy i
1107/04  .dalszy rozpoczgty km odleglosei ponad 1km

doplata x9 : :
0,94 t 0,94
: - razem: t 094
45 - kalku'iacja Pozytek -zlom . o
‘indywidualna
Zlom stalowy - pozytek -0,94 it -0,94;
razem: t  -094
46.; KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowan@a samochodami slzrzyniawy:ﬁl na odicglos’é‘do 1km -
L0 0108/09 ] ;
ipapa  176,97%0,025%2 m3 885
razem ' m3 : ' 885
47  KNR4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodamt skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ;ﬁonad Tkm o
doptaena>
:176,97%0,025%2
: razem
48 _ kalkulagja (Utylizacjapapy ' ‘
lindywidualna !
ipapa 8,85 m3 . 8.85

razem - m3 8",8l5.
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BUDYNEK TRAFOSTACJI NR 42,150,202,220
Lp ‘Wyszezegdlnienie

Dostawy inwestora

Materialy

1 Kostka brukowa betonowa 6cm szara - dostawa inwestora

2 .Lhksfcry 15x15%5¢m - dostawa inwestora

Strona 7/8

Jm  Togé . Cena  Wartosc
m2 . 5559
. 37212,

szt

Razem:
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Charakterystyka obicktu
BUDYNEK TRAFOSTACJI NR 42,150,202,220

TRAFOSTACJA NR 42 : kubatura obiektu 234m3
TRAFOSTACJA NR 150; kubatura obiektu 94 m3
TRAFOSTACJA NR 202; kubatura obiektu 130m3

. TRAFOSTACJA NR 220; kubatura obiektu 106m3.
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