Załącznik nr 1 do zaproszenia


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Usługa przeprowadzenia wzorcowania, kalibracji sprzętu laboratoryjnego               - OBSMPS Laboratorium Rejonowe w Dębogórzu z podziałem na II części:
· Część I 
I.1 Wzorcowanie Aparatu do oznaczania temperatury krystalizacji paliw lotniczych Model: FZP 5G2S, Wytwórca ISL, nr identyfikacyjny: A-063:
1.  Wzorcowanie platynowego czujnika zewnętrznego termometru rezystancyjnego typu:         PT-100, Wytwórca: ISL, nr seryjny: 2248, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury: -70°C, -45°C, -20°C, niepewność pomiaru maksymalnie: 0,15°C – 1 szt.;

2.  Wzorcowanie termometru elektrycznego, nr identyfikacyjny: A-063, nr seryjny: 2248 wraz z zintegrowanym czujnikiem zewnętrznym, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury: - 55°C, 0°C, 100°C, 200°C, 300°C, 420°C, niepewność pomiaru maksymalnie: 0,015°C – 1 szt.;
Zakres wykonania usługi:

1. Do przeprowadzenia wzorcowania ww. sprzętu laboratoryjnego Wykonawca winien posiadać odpowiednią i adekwatną do zakresu pomiarowego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA);
2. W celu wykonania usługi wzorcowania Wykonawca musi uwzględnić demontaż                 i montaż czujnika termometru rezystancyjnego oraz termometru elektrycznego z Aparatu do oznaczania temperatury krystalizacji paliw lotniczych Model: FZP 5G2S, który w komplecie zostanie dostarczony przez Zamawiającego / Użytkownika do siedziby Wykonawcy;

3. Miejsce wykonania usługi wzorcowania ww. sprzętu: Siedziba Wykonawcy;

4.  Zamawiający / Użytkownik na własny koszt i własnym transportem dostarczy i odbierze przedmiotowy sprzęt do wzorcowania  do siedziby Wykonawcy;

5. Termin realizacji wzorcowania ww. sprzętu laboratoryjnego do 19.11.2021r.
6.  Po wykonaniu wzorcowania ww. sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu świadectw wzorcowania z uwzględnieniem niepewności  pomiarowej;
I.2 Wzorcowanie czujników temperatury aparatów do oznaczenia temperatury płynięcia. mętnienia:
1. Wzorcowanie czujnika temperatury aparatu do oznaczania temperatury płynięcia                    w aparacie A-065/1, nr seryjny czujnika: S/N 131 10051, w punktach pomiarowych: -60 °C,         -45 °C, -30 °C, -5 °C – 1 szt.
2. Wzorcowanie czujnika temperatury aparatu do oznaczania temperatury mętnienia             w   aparacie A-065/2,  nr seryjny czujnika: S/N 14 11 00 10, w punktach pomiarowych: 0 °C,   -20 °C, -30 °C, -50 °C – 1 szt.
3. Wzorcowanie czujnika temperatury aparatu do oznaczania temperatury płynięcia               w aparacie A-088/1, nr seryjny czujnika: S/N 1918M002, w punktach pomiarowych: -60 °C,     -45 °C, -30 °C, -5 °C – 1 szt.
4. Wzorcowanie czujnika temperatury aparatu do oznaczania temperatury mętnienia             w   aparacie A-088/2,  nr seryjny czujnika: S/N 1911M020, w punktach pomiarowych: 0 °C,   -20 °C, -30 °C, -50 °C – 1 szt.
Zakres wykonania usługi:

1. Do przeprowadzenia wzorcowania ww. sprzętu laboratoryjnego Wykonawca winien posiadać odpowiednią i adekwatną do zakresu pomiarowego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA); 
2. W celu wykonania usługi wzorcowania Wykonawca musi uwzględnić demontaż                 i montaż ww. czujników temperatury do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia  z Aparatów do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia, które w komplecie zostaną dostarczone przez Zamawiającego / Użytkownika do siedziby Wykonawcy;

3. Miejsce wykonania usługi wzorcowania ww. sprzętu: Siedziba Wykonawcy;
4.  Zamawiający / Użytkownik na własny koszt i własnym transportem dostarczy i odbierze przedmiotowy sprzęt do wzorcowania do siedziby Wykonawcy;
5. Termin realizacji wzorcowania ww. sprzętu laboratoryjnego do 19.11.2021r.
6.  Po wykonaniu wzorcowania ww. sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu świadectw wzorcowania z uwzględnieniem niepewności  pomiarowej;
· Część II
Kalibracja licznika cząstek Aparatu typ PAMAS i przetwornika ciśnienia w aparacie    typ ERAVAP/ERALYSTICS w Ośrodku Badawczym Służby MPS – Laboratorium Rejonowym w Dębogórzu:

1. Kalibracja licznika cząstek Aparatu typ PAMAS SbSS-C nr seryjny: A-055 / 320-565 (procedura zgodnie z normą ISO 11171) – 1 szt.;
2. Kalibracja przetwornika ciśnienia w aparacie do wyznaczania prężności par metodą suchą typ ERAVAP / ERALYTICS nr seryjny: A-053 / EV1157680 (procedura zgodnie z normą EN 13016-1; 13016-2) – 1 szt.;
Zakres wykonania usługi:

1. Termin realizacji kalibracji ww. sprzętu laboratoryjnego do 19.11.2021r.
2. Po przeprowadzeniu kalibracji Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć protokół               z wykonanych czynności oraz opis stanu technicznego ww. sprzętu;

3. Wykonanie usługi i sprawdzenie odbędzie się na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dedykowanych substancjach czyszczących oraz wzorcowych;

4. Miejsce wykonania usługi – Ośrodek Badawczy Służby MPS – Laboratorium Rejonowe                    w Dębogórzu. Nie dopuszcza się przeprowadzenia kalibracji ww. sprzętu w siedzibie Wykonawcy.
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