Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE NISKOPRADOWE

Obiekt: Komenda Miejska Policji w Gdarisku

Remont, modernizacja budynku

Adres: Gdansk

ul. Nowe Ogrody 27

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdarisku
ul. Okopowa 15
80-819 Gdarnisk



OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAIJACY:



Spis tresci

(0 2T o T -] [ - RS TER 5
1. Przedmiot i zakres OPracoOWaANIa. ..........ccuiiiiiiiiiicie e e e e e e bre e e abae e e aees 5
2. POdStaWa OPraCOWANIA. ......ccoicuiiieiiiiieecciiee e eiiee e e sire e e set e e e sbeeeessbeeeesasbeeessasteeessnseeessanseeeaessnns 5
3. Charakterystyka stanu istNi€JaCeBO0. ..........ccivviiiiiiiiiii i 6
4.  EtapOWaANI@ iINWESTYC]ic..ciiiiiiiiiiiiieiii it e e e s s ree e e e e e s s s saabeaeeeeeesanesenanens 7

Opis projektowanych i modernizowanych instalacji:............c.cccceiiiiiiiiiiiii e, 12
1. Okablowanie Strukturalne................oooiiiiiiiiii e 12
PR &-Yor 2 Vo T o €= (=Y T 1T or 4 - TSRS 21
3. Instalacja do odbioru Naziemnej i Kablowe;j. .............ccoocviiiiiiiiiiiiiiii e 21
4. Instalacja sygnalizacCji POZArOWE]. ..........ccccuviiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e raaee s 22
4.2 Zakres ochrony obieKtU .............cooiiiiiiii i e e 23
4.3 Rozmieszczenie czujek i OStrzeZaczy .........cccoccuveiiiiiiiiiiiiiee et 23
4.4 Sterowanie klapami POZarOWYMi...........ccccueiiiiiieiiniiie e 24
4.5 Wspotpraca z systemem Kontroli doStepu .............cooviiiiiiiiiii e 24
4.6 Zestawienie urzadzen i MateriafOW ..............oooviiiiiii e 25
5. Instalacja sygnalizacji wlamania. ...............coooiiiii e 25
5.1 OIS SYSTEIMU ......ueiiiiiiiiiee ittt ettt e e st e s e e seate e e s sbeeeesaabeeeesaateeessbeeeesasbeeeesasasseeessnseeeesanes 25
5.2 Instalacja centrali sygnalizacji wiamania..............cccccooiiiiiiiiinin e, 26
5.3 Instalacja czujnikow ruchu i syreny alarmowej............ccceoeeiiiiiiciiiec i, 26
5.4 Instalacja przyciskOw napadoWyCh............ccccviiiiiiii i 26
5.5 Zestawienie urzadzen i MateriatOW ............ccocvveiiiicin e 27
6. Instalacja systemu Kontroli doStEPU...........cooviiiiiiiiiii e 27
7. Instalacja systemu telewizji przemystowe].............ccveeveiiiiiiiiiii e 28
7.1 (0] TEE YA =T 1 11 U PPTPP 29
7.2 Rozmieszczenie oraz minimalne parametry techniczne urzadzen..............cccceeevvveeenneen. 30
7.3 Wspoétpraca z systemem BMS budynku ...............ccoooiiiiiiiiiii e 38
7.4 Zestawienie urzadzen i MateriatOW ............coocvvieieicin e 38
8. System przyzywWowy i antyNapadoWy. ..........cccocuiiiiiiiiieiiiiee ettt e 39
9. System 13cznosci radioWej UHF.................c.ooiiiiiiiiceeeee e e 40
10. Budowa przepustow do kanalizacji AWUOtWOIrOWE] .............cceevveeriieeiiieciee e, 41
11. Instalacje MUItIMedialNe ...........coooiiiiiiiiie e 41
12. Instalacja automatyki bram wjazdowych ..............ccccooviiiiiiiii e, 42
13. SYStEM INEEIKOMOWY ..ot e e e e e tr e e e e ata e e e sanaaeeaes 425
14. Wzywak dalekOpiSOWY ...........ooiiiiiiiiiiie e e abae e e 425



Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

IT-1
IT-2
IT-3
IT-4
IT-5
IT-6
IT-7

IT-S1A
IT-S1B
IT-S2
IT-S3
IT-S4
IT-S5
IT-S6A
IT-S6B
IT-S7
IT-S8
IT-S9

SPIS RYSUNKOW:
Rzut Piwnicy — Plan instalacji teletechnicznych
Rzut Parteru — Plan instalacji teletechnicznych
Rzut | Pietra — Plan instalacji teletechnicznych
Rzut Il Pietra — Plan instalacji teletechnicznych
Rzut Il Pietra — Plan instalacji teletechnicznych
Rzut IV Pietra — Plan instalacji teletechnicznych

Rzut Poddasza — Plan instalacji teletechnicznych

SPIS SCHEMATOW:
Schemat blokowy instalacji sieci strukturalnej
Schemat rozmieszczenia elementéw w szafach rack
Schemat blokowy instalacji systemu sygnalizacji wtamania
Schemat blokowy instalacji systemu kontroli dostepu
Schemat blokowy instalacji systemu telewizji przemystowe;j
Schemat blokowy instalacji odbioru TV naziemnej
Schemat blokowy instalacji systemu sygnalizacji pozaru budynku A
Schemat blokowy instalacji systemu sygnalizacji pozaru budynku B
Schemat blokowy instalacji oddymiania klatki schodowej budynku B
Schemat blokowy instalacji systemu przyzywowego

Schemat blokowy instalacji systemu multimedialnego



Czesc ogolna

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych
Komendy Miejskiej Policji w Gdansku, przy ulicy Nowe Ogrody. Opracowanie obejmuje
projekt instalacji teletechnicznych w zakresie:

* instalacja okablowania strukturalnego,

e instalacja do odbioru TV naziemnej,

e instalacja sygnalizacji pozarowej,

e instalacja sygnalizacji wtamania i kontroli dostepu,
e instalacja telewizji przemystowe;j

e instalacja multimedialna sali konferencyjnej

e instalacja systemodw przyzywowych

e instalacje automatyki bram wjazdowych

e instalacje komunikacji radio-telefonicznej

2. Podstawa opracowania.

e Podstawg opracowania jest zamodwienie Inwestora

e Ustawa ,Prawo budowlane” — Dz. U. 1994 r., nr 89, poz. 414 z pdiniejszymi

zmianami wraz z innymi obowigzujgcymi Ustawami i Rozporzadzeniami
stosownych Ministréw zwigzanymi z projektowaniem telekomunikacyjnych linii
kablowych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 10. 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane iich usytuowanie — Dz. U. 2005 r., nr 219, poz. 1864 wraz
z zatacznikaminr 1 2.



e  Wytyczne do modernizacji instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych
w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Gdansku, w trakcie remontu siedziby
KMP Gdarsk

* Wizje lokalne w obiektach objetych projektem oraz uzgodnienia z pionem
technicznym Inwestora.

e Obowigzujace przepisy i normy.

Podstawg przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji sg réwniez nastepujgce materiaty:

e Dokumentacja powykonawcza systemu instalacji przeciw pozarowej —
wyk. TeleSerwis, Grudzigdz

e Dokumentacja powykonawcza systemu kontroli dostepu —
wyk. TeleSerwis, Grudzigdz

3. Charakterystyka stanu istniejacego.

Obecnie na terenie obiektu funkcjonujg instalacje teletechniczne:

e okablowania strukturalnego
¢ okablowania telefonicznego
e sygnalizacji pozaru

e kontroli dostepu

e telewizji przemystowej

e systemu przyzywowego

¢ komunikacji radiowo-telefonicznej

Ze wzgledu na stopien zuzycia poszczegdlnych instalacji, oraz zakres planowanych
prac remontowych - zaktada sie wymiane instalacji okablowania telefonicznego, okablowania
strukturalnego oraz telewizji przemystowej. Instalacje sygnalizacji pozaru oraz kontroli
dostepu zostang rozbudowane o dodatkowe elementy zgodnie z przyjetg wczesniej
technologia. Istniejacy system telefonicznych i logicznych tgczy magistralnych zostanie



zachowany w swojej formie, zmianie ulega jedynie lokalizacja zakonczen po stronie
serwerowni.

Etapowanie inwestycji.

Poniewaz w trakcie realizacji zadania ma mozliwosci wyfaczenia obiektu z petnionych
przez niego funkcji - konieczne bedzie prowadzenie prac remontowych z utrzymaniem w
ruchu istniejgcych systemoéw. Wszelkie modernizacje instalacji teletechnicznych muszg
przebiega¢ wieloetapowo, zwigzane z nimi prace wymagajg zréwnoleglenia instalacji, a
nastepnie wytgczania starych elementéw zpracy. Kazdy etap prac powinien zostac
szczegdtowo zaplanowany izaakceptowany przez pion techniczny Uzytkownika. W fazie
projektowej przewiduje sie podziat na 3 podstawowe etapy prac, obejmujgce kolejno:

ETAP | - Remont budynku B

a) Demontaz istniejacych instalacji teletechnicznych w budynku B
e sieci strukturalnej LAN
e sieci telefonicznej

e systemu kontroli dostepu

b) Wykonanie tras kablowych w budynku B

¢) Montaz catosci okablowania strukturalnego na potrzeby budynku B
e sieci strukturalnej LAN i TEL
e systemu sygnalizacji pozaru
e systemu sygnalizacji wtamania i napadu
e systemu kontroli dostepu
e systemu telewizji przemystowej

e systemu telefonii DECT

d) Montaz i uruchomienie czesci urzadzen projektowanych w budynku B
e szaf aparaturowych 19” wraz z wyposazeniem

e centrali oraz elementdw systemu alarmu pozarowego

UWAGA: Do czasu wykonania pofqczenia z Gidwnqg Centralg Sygnalizacji
Pozaru (Etap ll) centrala powinna pracowac w trybie autonomicznym.
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ETAP IA - Budowa pomieszczenia nowej serwerowni

a) Demontaz istniejacych instalacji teletechnicznych w pomieszczeniach.
b) Montaz toréw kablowych z wyprowadzeniem poza pomieszczenie.
¢) Woykonanie przepustu kablowego do pomieszczen istniejgcej serwerowni.
d) Montaz okablowania strukturalnego pomieszczenia serwerowni:
e sieci strukturalnej LAN i TEL
e systemu sygnalizacji pozaru
e systemu sygnalizacji wtamania i napadu
e systemu kontroli dostepu
e systemu telewizji przemystowej

¢ systemu telefonii DECT

e) Instalacja szaf aparaturowych 19”.

ETAP Il - Remont skrzydta budynku A od ul. Nowe Ogrody

a) Demontaz istniejacych instalacji teletechnicznych w skrzydle budynku A.
e sieci strukturalnej LAN

e sieci telefonicznej

b) Wytgczenie z eksploatacji, oraz zabezpieczenie na czas remontu
elementdéw systemu sygnalizacji pozaru.

c¢) Whytaczenie z eksploatacji, oraz zabezpieczenie na czas remontu
elementéw systemu kontroli dostepu.

d) Montaz toréw kablowych



e)

f)

g)

h)

j)

k)

1)

Montaz okablowania strukturalnego na potrzeby skrzydta bud. A
e sieci strukturalnej
e systemu sygnalizacji wtamania i napadu
e systemu telewizji przemystowej

e systemu telefonii DECT

Montaz instalacji uzupetniajacych na potrzeby nowo projektowanych
punktow kontroli dostepu.

Wykonanie systemu potgczen magistralnych pomiedzy budynkami A i B.

Stworzenie tymczasowych potgczen kablowych, do zréwnoleglenia pracy
instalacji nowej i starej serwerowni.

Montaz centrali alarmowej w pomieszczeniu nowej serwerowni.

Przeniesienie centrali kontroli dostepu z pomieszczenia starej do nowej
serwerowni.

Montaz elementdw i uruchomienie systeméw znajdujgcych sie w skrzydle
budynku A:

e sieci strukturalnej LAN i TEL

e systemu antynapadowego

e systemu sygnalizacji wtamania i napadu
¢ systemu kontroli dostepu

e systemu telewizji przemystowej

¢ systemu telefonii DECT

Montaz elementéw i uruchomienie systemdéw znajdujacych sie
w budynku B:

e systemu sygnalizacji wtamania i napadu
¢ systemu kontroli dostepu

e systemu telefonii DECT



m) Wykonanie potgczenia pomiedzy centralami pozarowymi oraz zmiana ich

konfiguracji zaktadajgca scenariusz pracy centrali budynku B w
charakterze urzgdzenia podrzednego wzgledem centrali budynku A.

ETAP IlIl - Remont centralnej czesci budynku A od ul. 3 Maja

a)

b)

d)

e)

f)

8)

Demontaz istniejgcych instalacji teletechnicznych w skrzydle budynku A
e sieci strukturalnej LAN

e sieci telefonicznej

Wytgczenie z eksploatacji, oraz zabezpieczenie na czas remontu
elementow systemu sygnalizacji pozaru

Wytaczenie z eksploatacji, oraz zabezpieczenie na czas remontu
elementdéw systemu kontroli dostepu.

Montaz toréow kablowych, wykonanie tras pionowych.

Montaz catosci okablowania strukturalnego na potrzeby skrzydta bud. A
e sieci strukturalnej LAN i TEL
e systemu sygnalizacji wtamania i napadu
e systemu telewizji przemystowej

e systemu telefonii DECT

Montaz instalacji uzupetniajgcych na potrzeby nowo projektowanych
punktow kontroli dostepu.

Zmiana lokalizacji zakonczen potgczed magistralnych oraz instalacji
miedzianych i swiattowodowych zasilajgcych pomieszczenie serwerowni.
Przeniesienie na wyzszg kondygnacje z wykorzystaniem istniejgcego
pionu kablowego — bez zmiany dotychczasowej trasy.

10



h) Zmiana lokalizacji wyposazenia i urzadzen teletechnicznych -

j)

k)

przeniesienie urzadzen ze starej do nowej serwerowni i montaz
w odpowiednich szafach:

e Telewizji przemystowej - CCTV 1i CCTV 2

¢ Centrali telefonicznej — DGT 1 i DGT 2

e Krosownic instalacji wieloparowych miedzianych — TEL. ZEWN.
¢ Woyposazenia Radio telefonicznego - RADIO

e Brzegowych urzadzen dostepowych — GATEWAY

¢ Urzadzen czesci aktywnej — AKT. 1 i AKT. 2

e Policyjnej sieci transmisji danych — PSTD 1i PSTD 2

¢ Policyjnej sieci transmisji danych niejawnych — PSTDN

e Systemdw monitoringu miejskiego

Wykonanie docelowych potaczen systemdéw w nowej serwerowni.

Usuniecie tymczasowych potaczen kablowych, umozliwiajgcych prace
rownolegta systeméw i instalacji nowe;j i starej serwerowni.

Montaz pozostatych elementow i uruchomienie systemoéw znajdujgcych
sie w budynku Ai B:

e sieci strukturalnej LAN i TEL

e systemu sygnalizacji pozaru

e systemu sygnalizacji wtamania i napadu
¢ systemu kontroli dostepu

e systemu telewizji przemystowej

¢ systemu telefonii DECT

Integracja systemoéw: kontroli dostepu, przeciw pozarowego, oswietlenia
awaryjnego, alarmowego i telewizji przemystowej wykonana
z wykorzystaniem istniejgcego i wdrozonego na obiekcie systemu BMS
Ifter.
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UWAGA:

Projektowanie konfiguracji systemoéw telekomunikacyjnych w nowej lokalizacji
serwerowni jak réwniei sposobu przeniesienia do nowej serwerowni przytqczy
teletechnicznych zewnetrznych, urzqdzen teletransmisyjnych oraz systemu
monitoringu CCTV miejskiego wykracza poza zakres niniejszego projektu i winien
byc przedmiotem odrebnego opracowania specjalistycznego.

Il Opis projektowanych i modernizowanych instalacji:

1. Okablowanie strukturalne

W budynkach istnieje okablowanie strukturalne kategorii 6. Instalacje znajdujg sie
w korytach PCV prowadzonych gtéwnymi korytarzami obiektu i pomieszczeniami
biurowymi. Rozbudowa istniejgcego systemu okablowania w potrzebnym zakresie
wymagata by licznych modyfikacji struktury, ktére mogtyby stanowié czeste zrédto awarii
na etapie eksploatacji. Z tego wzgledu planuje sie catkowita wymiane okablowania
strukturalnego. Zakres remontu przewiduje demontaz okablowania oraz koryt, w sposéb
umozliwiajgcy ich ponowne wykorzystanie. Istniejgce obecnie okablowanie postuzy do
celéw zrownoleglenia pracy obstugiwanych za jej posrednictwem systemoéw
teleinformatycznych w trakcie kolejnych etapéw modernizacji.

1.1 System okablowania

Zaprojektowano instalacje okablowania strukturalnego dla potrzeb: sieci
komputerowej i telefonicznej administracji i obstugi budynku. Z uwagi na obowigzujgce
zasady konstrukcji sieci kablowych, oraz specyficzne wymagania transmisji danych
komputerowych, wyodrebnione zostaty dwa nastepujace podsystemy kablowe:

a) Podsystem okablowania poziomego bazujgcy na nieekranowanym kablu
skretkowym, czteroparowym kategorii 6. Okablowanie poziome umozliwia
dotaczenie do sieci urzadzen koncowych (stacji roboczych, terminali, aparatow
telefonicznych), rozmieszczonych w obiekcie.

b) Podsystem magistralnych potgczen informatycznych (okablowanie szkieletowe).
Zadaniem podsystemu jest zapewnienie potgczenia magistralnego miedzy
Serwerownig zlokalizowang w budynku A, a weztem sieciowym zlokalizowanym
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w budynku B. Podsystem realizowany jest za pomocg kabla swiattowodowego 24-
ro wiéknowego wielomodowego. Schemat blokowy systemu okablowania zostat
przedstawiony na rysunku IT-S1.

1.2 Podsystem okablowania poziomego

System okablowania poziomego bazuje na nastepujgcych elementach instalacyjnych:

e skretka czteroparowa nieekranowana UTP, kat. 6,
e gniazda abonenckie w standardzie RJ45 niekranowane, kat. 6,
e panele krosowe 24xRJ45, kat. 6, jako wyposazenie punktéw dystrybucyjnych,

e osprzet instalacyjny, jako dodatkowe wyposazenie.

W szafach dystrybucyjnych kable nalezy zakoriczy¢ na gniazdach RJ45 w panelach
krosowych. Kazdy panel krosowy wyposazony zostanie w 24 gniazda RJ45. W szafach tych
zakonczone bedg tez kable miedziane kat. 3 stanowigce istniejgcg magistrale telefoniczng
budynku A i C. Zgodnie z zatozeniami, kazdy punkt odbiorczy zawiera dwa przytgcza
RJ45 konczace dwa kable UTP. Oba przytgcza nalezy zamkngé w jednym gniezdzie.
Gniazda logiczne stanowi¢ majg element sktadowy wyposazenia punktow elektryczno-
logicznych (PEL). Dla usprawnienia prac operatorskich nalezy odwzorowaé kazde z gniazd
w polu krosowym w taki sposéb by odpowiadaty mu dwa sgsiadujgce przytgcza RJ45.
W uzasadnionych przypadkach mozna odstgpi¢ od powyzszej zasady.

Wiazki kabli skretkowych prowadzone beda w wydzielonych korytkach kablowych,
nastepnie w rurkach instalacyjnych PCV uktadanych pod tynkiem lub w listwach
instalacyjnych natynkowych jezeli zachodzi koniecznos¢ ich uzycia. Podczas uktadania
kabli nalezy przestrzega¢ norm i standardow wymienionych w pkt. 1.2 Rozdziatu 1. Przed
przystgpieniem do robot, wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem
aranzacji i wystroju wnetrz oraz projektami branzowymi celem skoordynowania tras
kablowych oraz lokalizacji gniazd przytaczowych. Wytyczne budowy tras kablowych
podano doktadniej w pkt. 1.8. Projekt zaktada zapewnienie kategorii 6 linii (klasa E),
poczawszy od pola krosowego do gniazda przytagczowego.

W celu umozliwienia czytelnej i szybkiej identyfikacji gniazd przytgczeniowych,
po stronie szaf i zakonczen sieciowych wprowadza sie jednolity system numeracji,
zgodnie z prezentowanym szablonem:

1 2 3 4

A 0 B 11

gdzie odpowiednie, kolejne sekcje numeru oznaczaja:
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14

15

1) Wezet dystrybucyjny
2) Kondygnacje budynku
3) Patch panel w szafie

4) Numer gniazda

Podsystem informatycznych potaczen magistralnych

W ramach okablowania magistralnego (pofaczenia pomiedzy szafami
dystrybucyjnymi) mozna wyrdzni¢ potaczenie magistralne informatyczne i telefoniczne.
Dla celéw transmisji sygnatéw informatycznych pomiedzy weztami dystrybucyjnymi
zastosowano kabel swiattowodowy wielomodowy 50/125 um 24-ro wtdknowy.

Kabel pomiedzy Pietrem Ill a Piwnicg budynku A nalezy utozy¢ w projektowanym
kanale kablowym, dalej w korytkach kablowych prowadzonych w przestrzeni pod sufitem
w korytarzu Piwnicy. Nastepnie przez przepust PCV znajdujacy sie w pomieszczeniu
Toalety dla mezczyzn (-1.3) wprowadzi¢ do budynku B, i doprowadzi¢ do pomieszczenia
Warsztatu (2.26) znajdujgcego sie na 2 pietrze po trasach kablowych oznaczonych na
rysunkach. W szafach dystrybucyjnych kabel zakonczy¢ w panelach swiattowodowych
ztgczami typu SC.

Podsystem telefonicznych potaczen magistralnych

Podsystem telefonicznych pofaczen magistralnych ma za zadanie zapewnienie
funkcjonowania analogowej sieci telefonicznej w relacji Serwerownia — Wezet
dystrybucyjny budynku B.

Istniejgcy podsystem zbudowany zostat w oparciu o 50 parowy kabel telefoniczny
kat.3 doprowadzony z istniejgcej serwerowni do Wezta dystrybucyjnego w budynku B.
Infrastruktura jest wystarczajgca do obstugi analogowych linii telefonicznych. Na
odcinkach miedzy weztami dystrybuujgcymi a miejscem instalacji aparatéw abonenckich,
wykorzystana zostanie budowana struktura kat. 6 zakoiczona w punktach PEL.

Konstrukcja weztéw sieciowych

Zaprojektowano dwa punkty dystrybucyjne w ktérych zakonczone zostanie
okablowanie poziome od gniazd koricowych. Punkty te stanowig szafy dystrybucyjne
wyposazone w sieciowy sprzet pasywny, elementy ufatwiajgce prowadzenie kabli
krosowych oraz listwy zasilajgce przeznaczone do zasilania urzadzen aktywnych.
Konstrukcja wezta dystrybucyjnego uwarunkowana jest iloscig integrowanych potaczen.
Wezty sieciowe WD-A zlokalizowane zostang w Serwerowni (pom. 3.17) oraz WD-B
zlokalizowany w pomieszczeniu Warsztatu (pom. 2.36). Na potrzeby instalacji, zostang
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wyposazone w szafy szerokosci 800mm, gtebokosci 800 mm, oraz szafy szerokosci
1200mm, gtebokosci 1200 mm. Wszystkie szafy bedg wysokosci 45U.

W zwigzku z projektowang zmiang lokalizacji serwerowni, nadaje sie jej nowy ukfad
funkcjonalno-uzytkowy. W pomieszczeniu zostang ustawione 2 rzedy szaf rackowych
o wymiarach 800 x 800 mm, i 1200 x 1200mm oraz system podtrzymania zasilania
w szafie 600x600 mm. Dodatkowo do $ciany zostanie zainstalowana wiszaca szafa
kablowa, o pojemnosci 1200 par przewoddw, umozliwiajgca rozszycie zewnetrznych
instalacji telefonicznych, po uprzednim ich przedtuzeniu. Zakornczenia instalacji
okablowania strukturalnego oraz pofaczen magistralnych zostang umieszczone
w centralnie umieszczonych szafach ,WD A1” i ” WD A2” dla budynku A, oraz szafie "WD
B1" dla budynku B. Wyposazenie weztéw "WD A1" i "WD A2" zostanie zainstalowane
obustronnie w sposdb umozliwiajgcy tatwy dostep od strony frontowe;j jak i tylnej szafy.
Dodatkowo w szafach przewidziano wolne przestrzenie na montaz urzadzen aktywnych.
Stosowne przestrzenie dla urzadzen aktywnych o wysokosci 1U zostaty zaplanowane
pomiedzy grupami dwodch 24 portowych patch-paneli. Taki rozktad umozliwia
doposazenie szaf w 48 portowe urzadzenia aktywne. Sposdb instalacji i mocowania
wigzek przewoddw dla poszczegdlnych panelach powinien umozliwia¢ tatwg
reorganizacje planowanego uktadu. Uktadane wewnatrz szaf przewody powinny posiadac
zapas umozliwiajacy przeniesienie panelu o 20U w ramach jednej szafy aparaturowej.
Pozostata cze$¢ wyposazenia zostanie rozmieszczona w lokalizacjach zgodnie z
rysunkiem.

Szczegétowy opis ukftadu i konfiguracji urzadzen powinien stanowi¢ zakres
odrebnego opracowania.

1.6 Konstrukcja gniazd przytaczowych

Punkt koicowy sieci (punkt przytgczowy) zawiera 2 gniazda RJ45 ekranowane do
podtgczenia urzadzen koncowych na danym stanowisku pracy. Kazdy punkt PEL
wyposazony w moduty po 2 gniazda RJ45 zawiera rowniez gniazda zasilajgce obwodow
gwarantowanych z blokadg oraz gniazda zasilania ogdlnego. Gniazda wydzielonego
zasilania  bezprzerwowego w  kolorze czerwonym  z dodatkowym  kluczem
zabezpieczajgcym ujete sg w projekcie instalacji elektrycznych. Powyzsze zestawy gniazd
zabudowac w sposdb zalezny od ich lokalizacji w puszkach pod tynkowych montowanych
w Scianach ceglanych, oraz w uzasadnionych uchwytach do osprzetu montowanych
natynkowo.

1.7 Trasy kablowe
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Okablowanie pionowe budynku A stanowi¢ bedg 2 pionowe magistrale zlokalizowane
centralnie. Istniejgcy system okablowania pionowego pozostanie w swojej lokalizacji,
jego rozbudowa polegaé bedzie na przedtuzeniu toru do pomieszczenia nowej
serwerowni zlokalizowanej powyzej. Istniejgce w nim okablowanie s$wiattowodowe
powinno zosta¢ doprowadzone do pomieszczenia z wykorzystaniem istniejgcych zapaséw
kablowych. Istniejgce okablowanie miedziane wieloparowe, jezeli bedzie istniata taka
konieczno$¢ powinno zostaé¢ przedtuzone za pomocg specjalizowanych tgcznikéw.
Zastosowane moduty ztgczowe powinny zapewniaé jako$¢ potaczenia réwnowaing
z lutowanym, celem utrzymania dotychczasowej kategorii fgczy. Istniejgcy tor
okablowania pionowego postuzy takze na potrzeby doprowadzenia instalacji kablowych z
pomieszczen 2.23 — 2.27. Pozostata cze$¢ okablowania zostanie poprowadzona nowym
pionem kablowym za posrednictwem systemu koryt kablowych znajdujacych sie nad
sufitem powieszanym. Konstrukcja zabudowy toréw pionowych powinna zostaé
wyposazona w drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce dostep zaréwno u dotu jak i géry toru
na kazdej z kondygnacji.

Do rozprowadzenia okablowania poziomego oraz kabli magistralnych miedzy-
szafowych, przewidziano montaz systemu korytek i kanatéw kablowych metalowych o
szerokosci 100-300 mm ufozonych w gtéwnych ciggach komunikacyjnych oraz w
pomieszczeniach w przestrzeni nad sufitem podwieszonym. W niektérych miejscach,
kable wciggane bedg w rurkach instalacyjnych uktadanych w $cianach ceglanych lub w
listwach nasciennych. Dotyczy to krétkich podejs¢ do gniazd przytaczowych. Potaczone s3
ze sobg koryta utworzg elastyczng konstrukcje kablowa do rozprowadzenia kabli
wszystkich instalacji niskopradowych. Korytka przewidziano dla kabli skretkowych UTP,
kabli magistralnych swiattowodowych, oraz czesciowo przewoddw systemoéw sygnalizacji
wtamania i systemu telewizji przemystowe;.

Wszystkie korytka kablowe powinny by¢ wykonane ze stali galwanizowanej odpornej
na obcigzenia mechaniczne. Powierzchnie montowanych korytek powinny by¢
prowadzone doktadnie poziomo lub pionowo. Wszedzie tam, gdzie te wymagania nie
moga byc¢ spetnione (przejscia tacznikowe), korytka powinny by¢ prowadzone réwnolegle
do linii danej konstrukcji. Do realizacji wszystkich potgczen i zmian kierunkéw tras
kablowych powinny by¢ uzyte standardowe elementy tgczeniowe producentéw korytek.
Nie jest dozwolone wykonywania cie¢ i zagie¢ korytek celem tworzenia kotnierzy i
przytaczy. Korytka powinny byé witasciwie osiowane i bezpiecznie utwierdzone w
regularnych odstepach nie przekraczajgcych 1,5 m na odcinkach prostych. W
przypadkach, gdy korytka prowadzone sg przez Sciany, podtogi i stropy, powinny by¢
instalowane niepalne i niemetaliczne bariery ogniowe w trasach korytek kablowych.

Odcinki tras korytek kablowych powinny by¢ efektywnie faczone jeden z drugim
poprzez uzycie tasmy miedzianej, mocowanej przy pomocy nakretek mosieznych, srub
i zgbkowanych podktadek. W przypadkach, gdy w czasie zainstalowania korytek
niezbedne bedg ciecia, wzglednie pojawig sie uszkodzenia, powinny zosta¢ podjete
stosowne dziatania wykanczajgce. Wszystkie zadziory i chropowate brzegi powinny
zosta¢ usuniete. Miejsca, w ktorych pojawi sie korozja powinny zosta¢ oczyszczone, a
obszary te nalezy pokry¢ srodkiem antykorozyjnym. Po zabiegach tych, przedmiotowe
strefy powinny zostaé¢ pokryte podktadem epoksydowym bogatym w cynk lub inng
alternatywna substancja.
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1.8 Uziemienie i ekranowanie

Zeby zaprojektowane urzadzenia mogty prawidtowo dziataé muszg by¢ skutecznie
uziemiane iekranowane co ma znaczacy wptyw na charakterystyki transmisyjne
przenoszonego kanatu, kompatybilnos¢ elektromagnetyczng (EMC) czy tez na
bezpieczenstwo ochrony danych. Uziemienie ochronne i ekranowanie zalicza sie do
$srodkdw  ochronny  przeciwporazeniowej dodatkowej w urzgdzeniach  nisko
i stabopradowych o napieciu znamionowym do 1 kV. Warto$¢ rezystancji uziemienia
roboczego znajdujgcego sie w budynku nie powinna przekracza¢ 5 oméw. Dla duzych
osrodkow teleinformatycznych wymaga sie aby wartosé rezystancji uziemienia wynosita
okofo 1 oma. Natomiast wartos¢ rezystancji przewoddéw uziemiajacych poszczegdlne
urzadzenia doprowadzonych do szyny gtéwnej uziomowej lub ekwipotencjalnej budynku
nie powinna by¢ wieksza od 1 oma.

Uziemienia powinny spetnia¢ wymagania normy polskiej PN-92/E-05009/54. W szafie
dystrybucyjnej wszystkie ekrany kabli powinny by¢ potgczone. Wszystkie oddzielne
elementy, metalowych korytek kablowych nalezy potgczy¢ ze sobg przewodem w izolacji
z6tto-zielonej ipodtgczy¢ do systemu uziemienia obiektu. Przewody uziemiajgce
powinny by¢ sprowadzone do szyny wyrdéwnania potencjatdéw tzw. ekwipotencjalnej,
ktdra jest prawidtowo uziemiona. Do przewoddéw uziemiajgcych nalezy przytgczac ekrany
urzadzen isieci pracujgcych przy wysokich czestotliwosciach, atakze obudowy szaf i
urzadzen informatycznych oraz stojaki i szafki teletechniczne central. Podczas instalacji
systemu okablowania strukturalnego powinny by¢ uwzgledniane europejskie normy
dotyczace emisji i odpornosci elektromagnetycznej np. EN 50081-1, EN 50082-1, EN
55022, EN 55024.

1.9 Instalacje zasilajgce

Urzadzenia aktywne sieci LAN (przetaczniki, routery) zasilane bedg z sitowni
telekomunikacyjnej lub poprzez UPS-y zainstalowane w szafach dystrybucyjnych,
natomiast urzadzenia koricowe (komputery) zasilane beda z centralnego UPS-a ujetego
w projekcie instalacji elektrycznej. Instalacje zasilania sitowni telekomunikacyjnej ujeto
w projekcie instalacji elektrycznej tacznie z zasilaniem dedykowanym z centralnego UPS-
a.

W zwigzku z zmiang lokalizacji zespotu akumulatoréw, ktére wyniesione zostaty do
projektowanego pomieszczenia akumulatorowni — konieczna bedzie rekonfiguracja
systemu sitowni telekomunikacyjnej w zakresie dopasowania wartosci odbieranego
pradu, oraz pradu tadowania akumulatoréw uwzgledniajgcego powstajgce straty na
dtugosci przewododw zasilajgcych.

1.10 Wymagania techniczne i jakosciowe dla systemu okablowania strukturalnego
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Wszystkie urzadzenia stanowigce przedmiot zamdwienia powinny by¢ fabrycznie
nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkg;ji.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm wg.: ISO/IEC 11801:2008 wyd.2, EN-50173-1:2008, PNEN
50173-1:2004, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego
laboratorium, potwierdzajgce zgodnos¢ wszystkich elementow systemu
z wymienionymi w tym punkcie normami.

Instalowane elementy muszg pochodzi¢ od jednego producenta (odpowiednio
dla kazdego z systemdéw) co umozliwi uzyskanie catosciowej i spdjnej gwarancji
na rozwigzanie (wyjatek stanowig rozwigzania, ktére ze wzgledu na uzyta
technologie wykluczajg zastosowanie takiego rozwigzania).

Wszystkie te elementy powinny by¢ w wersji nieekranowanej.

System okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ mozliwos¢ budowy
w petni nieekranowanego tgcza transmisyjnego.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczenia, a przede wszystkim
powtarzalnych parametréw, wszystkie ztgcza, zarowno w gniazdach koricowych,
panelach oraz ztgczach RJ45 w kablach krosowych i przytgczeniowych muszg by¢
zarabiane w oparciu o technologie IDC.

Proces montazu modutdéw gniazd RJ45 ma gwarantowaé najwyiszg
powtarzalnosé.

Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modutach gniazd RJ45 montowanych
zaréwno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych nasciennych nie moze by¢
wiekszy niz 8 mm.

System ma sie sktada¢ w petni z ekranowanych elementéw, to wymaganie
dotyczy zaréwno gniazd w zestawach nasciennych, jak i w panelach krosowych.

Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w catosci (wszystkie
pary) trwale zakoniczony na 8-pozycyjnym ztgczu modularnym - tj. na
nieekranowanym module gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu o technologie
IDC.

Niedopuszczalne sg zadne zmiany w zakoriczeniu par transmisyjnych kabla.

Konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie
kabla bez zagie¢ i zataman, przy pomocy poziomych/pionowych paneli
porzadkowych.

Kable instalacyjne miedziane U/UTP 4x2x0,52 w powtoce LSZH powinny
zapewniac transmisje co najmniej 250 MHz i zapewniaé transmisje protokotu
1GbEthernet.

System okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ modularng budowe
gwarantujacg zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazda rdéznych
interfejséw (RJ45 dla transmisji komputerowej, telefonicznej, ISDN).

Instalacja powinna umozliwia¢ wykorzystanie modutéw o tej samej konstrukcji po
stronie punktu dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich.
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Konstrukcja zastosowanego wyposazenia powinna da¢ mozliwo$¢ dokonywania
naprawy jednego tgcza bez przerywania ciggtosci pracy pozostatych

Rozwigzanie powinno zapewnia¢ skalowalno$¢ z doktadnoscia do jednego zfacza
RJ45 (takze po stronie punktu dystrybucyjnego).

System okablowania strukturalnego powinien oferowaé technike montazu
modutéw RJ45 zapewniajagcg mozliwos¢ zakanczania ztgcza narzedziem
uderzeniowym 110 lub LSA+ 12.

Wykonawca systemu okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ min.
25 letniej gwarancje producenta systemu okablowania strukturalnego.

Gwarancja powinna by¢ udzielana na system jako catosé.

Wszystkie elementy systemu muszg by¢é wyprodukowane przez jednego
producenta i spetnia¢ wymagania norm ISO/IEC IS 11801 edycja 2, EN50173 i
EN50174.

Producent system okablowania strukturalnego powinien przedstawi¢ certyfikaty
zapewnienia jakosci 1ISO9001.

Kabel instalacyjny miedziany o czestotliwosci min. 250 Mhz.
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1.11 Zestawienie urzadzen i materiatow

Lp. | Nazwa llos¢ |IM
1| Koryto kablowe K100 90 | m.
2 | Koryto kablowe K200 180 [ m.
3 | Koryto kablowe K300 350 | m.
4 | Drabina kablowa KGL400H60/3 30| m.
5 | tacznik do koryt 325 | szt.
6 | Rura karbowana peszla 750N sr. 32 z pilot. 40 | m.
7 | Rura PCV sr. 25 2000 | m.
8 |Rura PCV ér. 110 10 [ m.
9 | Szafa stojgca 42U 800x800mm 2 | szt.

10 | Szafa stojgca 45U 800x800mm 5 |szt.

11 | Szafa stojgca 45U 1200x1200mm 3 |szt.

12 | Cokdt szafy 800x800mm 7 | szt

13 | Cokdt szafy 1200x1200mm 7 | szt

14 | Panel dachowy z wentylatorami 800x800mm 3 |szt.

15 | Panel dachowy z wentylatorami 1200x1200mm 3 |szt.

16 | Panel z wieszakami 1U 60 | szt.

17 | Panel zasilajacy 8 gniazd 28 | szt.

18 | Patchpanel RJ45 24p. kat 6 44 | szt.

19 | Patchpanel FO 2x12 Port 2 | szt.

20 | Swiattowdd 24G 50/125 OM3 LSZH 120 | szt.

21| Kabel UTP kat. 6 49620 | m.

22 | Modut 1xRJ45 kat. 6 ekranowany 904 | szt.

23 | Puszka podtynkowa dwumodutowa 2M 455 | szt.

24 | Ramka do puszki 2M 455 | szt.

25 | Szafa wiszgca Krone 1| szt.

26 | Drzwiczki rewizyjne 600x600 zamykane kluczem 11 |szt.

20




2. tacznosc telefoniczna

Uzywana w obiekcie sie¢ telefoniczna oparta jest o wybudowang w latach
70 wielokrotnie modernizowang instalacje. Doktadna jej struktura nie jest znana, brak tez
szczegdtowej dokumentacji technicznej obrazujacej trasy przewoddw. Majac na uwadze
zakres planowanych prac remontowych nalezy zaktadac, ze podczas realizacji zostanie
zniszczona. Obecny standard okablowania uniemozliwia przyszto$ciowg migracje do
telefonii VOIP. Poniewaz telefonia VOIP realizowana jest za posrednictwem sieci IP —
zostanie wtaczona do projektowanego okablowania strukturalnego. Do czasu zmiany
standardu systemu telekomunikacyjnego, zaktada sie wykorzystanie nowej struktury sieci
logicznej na potrzeby telefonii analogowej realizowanej przez istniejgcy centrale DGT.
Istniejgca instalacja przed demontazem postuzy do celéw zréwnoleglenia pracy sieci
telefonicznej na czas modernizacji.

3. Instalacja do odbioru Naziemnej i Kablowej.

W budynku nie istnieje dedykowana instalacja do odbioru telewizji Naziemnej
i Kablowej. Zaktada sie doprowadzenie przytgczy RTV do wybranych pomieszczen
budynku, zasilonych centralnie za posrednictwem dedykowanych urzadzen z punktu
zbiorczego znajdujgcego sie w Gtéwnej Serwerowni.

W budynku przewidziano instalacje telewizji naziemnej. Sktada sie ona z zestawu
anteny odbiorczej oraz wzmacniacza sygnatu. Wszystkie przewody wspdtosiowe
doprowadzone majg zosta¢c do pomieszczenia serwerowni w ktérej zainstalowany
zostanie wzmacniacz sygnatu wraz z rozdzielaczem. Zasilanie 230 VAC do urzadzenia
nalezy doprowadzi¢ z wolnego odptywu najblizszej rozdzielni elektrycznej. Anteny
telewizji naziemnej zainstalowac przy pomocy specjalnych uchwytéw do masztu na
dachu budynku. Wszystkie urzgdzenia nalezy zabezpieczyé przed przepieciami
atmosferycznymi. Do budowy sieci kablowej TV stosowac kabel koncentryczny 75Q typu
CFT 113. Kabel uktada¢ w korytkach kablowych dla potrzeb kabli teleinformatycznych
oraz w rurkach instalacyjnych i zakoriczy¢ w gniazdach abonenckich radiowo-
telewizyjnych instalowanych w puszkach koncowych. Dodatkowo, na potrzeby
przysztosciowego doprowadzenia do budynku instalacji telewizji kablowej, projektuje sie
utozenie 2 kabli wspodtosiowych pomiedzy pomieszczeniem Serwerowni (3.17) oraz
Pomieszczeniem technicznym (-1.17) Schemat sieci kablowej pokazano na zatgczonym
rysunku schematu blokowego instalacji.

Zestawienie urzadzen i materiatéw:

Lp. | Nazwa M llos¢
1| Puszka podtynkowa szt. 230
2 | Gniazdo RTV z ramkag szt. 16
3 | Antena DVB-T szt. 2
4 | Odgateznik RTV z rezystorem szt. 7
5| Gniazdo RTV z ramka szt. 16
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4,

6 | Przewdd koncentryczny RG6 750hm m. 960

7 | Szafka z przytagczem RTV szt. 1

8 | Multiswitch budynkowy RTV 9-ch WE/16-ch WY szt. 1

Instalacja sygnalizacji pozarowe;j.

4.1 Opis systemu

W  budynku A istnieje nowo wybudowany system sygnalizacji pozarowej. Nie
przewiduje sie jego wymiany. Na etapie remontu konieczna bedzie jego rozbudowa,
polegajgca na instalacji dodatkowych czujek pozarowych w miejscach instalacji sufitow
podwieszanych. Lokalizacje nowych czujnikdw powinny by¢ tozsame z istniejgcymi,
a dowigzanie do magistrali systemu, winno wystepowa¢ w miejscu instalacji istniejgcego
czujnika. Planuje sie zachowanie istniejgcych czujnikdw pozarowych do dozoru
przestrzeni powstatej miedzy stropem a sufitem podwieszanym, dodatkowo wyposazajgc
je wwskazniki zadziatania instalowane na znajdujacych sie ponizej kasetonach. Ze
wzgledu na zwiekszenie liczby urzadzen dozorujgcych i sterujacych konieczne bedzie
wyodrebnienie z istniejgcej instalacji 2 magistrali. Obecna konfiguracja oparta o jedng
magistrale dozorowa nie bedzie w stanie zapewni¢ prawidtowej pracy wszystkich
urzadzen, ze wzgledu na zwiekszony pobdr mocy oraz niewystarczajgcg ilos¢ adresow
logicznych. Zainstalowana w budynku centrala PPOZ. umozliwia realizacje takiej
konfiguracji bez koniecznosci jej rozbudowy.

W budynku B nie istnieje system sygnalizacji pozarowej. W zwigzku z powyzszym
projektuje sie wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru oraz oddymiania klatki schodowej
w oparciu o centrale Siemens. Projektowane rozwigzanie powinno by¢ tozsame
funkcjonalnie z istniejgcym systemem sygnalizacji pozaru - dozorowac¢ drogi
ewakuacyjne, oraz wybrane pomieszczenia w budynku. Musi by¢ takze tozsame pod
wzgledem wykorzystywanych protokotdw i metod komunikacji - projektowana centrala
ma docelowo pracowaé w charakterze podcentrali dla istniejgcej w budynku A centrali
Siemens FC-722. Rozmieszczenie czujek i ostrzegaczy zostato przedstawione na rzutach
budynku. Logika potgczen kablowych zostata ujeta w schematach blokowych.

Istniejgcy system sktada sie z nastepujacych elementéw :
e centralka sygnalizacji pozarowej,
e cyfrowe optyczne czujniki dymu,
* reczne ostrzegacze pozaru,
* moduly sterujgce wej/wyj

e sygnalizatory akustyczne
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Centrala sygnalizacji pozarowej zainstalowana jest na kondygnacji Parteru
w pomieszczeniu punktu obstugi interesantéw, zlokalizowanym przy gtéwnym wejsciu do
budynku. Zainstalowane czujki, reczne ostrzegacze pozaru i moduty wej./wyj. potgczono
jedng petlag dozorowga. Lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na rysunkach.
Istniejgca centrala zostata zintegrowana z oprogramowaniem BMS Ifter. Zainstalowana
centrala sygnalizacji pozaru zintegrowana jest takie z autonomicznymi systemami
oddymiania klatek schodowych za posrednictwem modutéw sterujgcych wejscia/wyijscia.

Na potrzeby integracji z systemem zasilania budynku, oraz nalezgcymi do niego
Gtownymi wytgcznikami pradu - projektuje sie instalacje modutu wejscia/wyjscia
w Punkcie Obstugi Interesantdw, opisanego na rysunkach jako "GWP". Modut zostanie
wykorzystany do odbioru sygnatéw alarmowych pochodzacych od gtéwnego wytgcznika
pradu.

4.2 Zakres ochrony obiektu

Zgodnie z Decyzjg Wojewddzkiego Komendanta Panistwowej Strazy Pozarnej budynek
nie podlega ochronie przeciwpozarowej, jednak ze wzgledu na duze nagromadzenie
drogich urzadzen elektronicznych (pomieszczenia techniczne) oraz duze ilosci
rozprowadzanych kabli elektrycznych i teletechnicznych, przewidziano czesciowa
ochrone przeciwpozarowg. Ochrong objeto gtéwne korytarze komunikacyjne na kazde;j
z kondygnacji budynku.

4.3 Rozmieszczenie czujek i ostrzegaczy

Na etapie remontu nie przewiduje sie wymiany istniejgcego systemu sygnalizacji
pozaru. Konieczna bedzie jego rozbudowa, polegajgca na instalacji dodatkowych czujek
pozarowych w miejscach instalacji sufitéw podwieszanych. Lokalizacje nowych czujnikéw
powinny by¢ tozsame zistniejgcymi, a dowigzanie do magistrali systemu, winno
wystepowaé w miejscu instalacji istniejgcego czujnika. Planuje sie zachowanie
istniejgcych czujnikdéw pozarowych do dozoru przestrzeni powstatej miedzy stropem a
sufitem podwieszanym, dodatkowo wyposazajgc je w wskazniki zadziatania instalowane
na znajdujacych sie ponizej kasetonach.

Podczas wykonywania prac remontowych nalezy zabezpieczy¢, badz zdemontowac
elementy peryferyjne systemu, mogace ulec zabrudzeniu, badZ uszkodzeniu w trakcie
realizacji. Kazda planowana ingerencja w system powinna by¢ zosta¢ szczegdtowo
uzgodniona  z Uzytkownikiem, celem programowego zablokowania dziatania
demontowanych elementow. Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w sposob nie
powodujgcy przerwania magistrali systemu.

Na etapie instalacji dodatkowych czujnikéw, jak i innych elementéw wyposazenia,
nalezy uwzglednic:

e zachowanie odpowiedniej odlegtosci czujek od 7Zrdodet ciepta (np. opraw
os$wietleniowych) — minimum 0,5 m.,

e prawidtowy lokalizacji czujek w stosunku do chronionych pomieszczen,
elementéw oraz przeszkdd budowlano-montazowych (np. regaty, podciagi,
kanaty wentylacyjne, $ciany, przegrody, pétki, itp.) — minimum 0,5 m.,
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e zachowanie odpowiedniej odlegtosci czujek od otworéow wentylacyjnych
(szczegdlnie wentylacji mechanicznej) — minimum 1,5 m.

W celu umozliwienia tatwej identyfikacji elementéow sktadowych systemu,
wprowadza sie nowy, jednolity system numeracji obwoddw, zgodnie z szablonem
numeracji zaprezentowanym na przykfadzie:

0/ 28/ 1

gdzie odpowiednie, kolejne sekcje odpowiednio numeru oznaczaja:
1) kondygnacje budynku
2) numer elementu
3) numer magistrali dozorowej

4.4 Sterowanie klapami pozarowymi

W budynku A istnieje system oddymiania klatek schodowych, ktdorego element
wykonawczy stanowig elektryczne sitowniki umozliwiajgce otwieranie okien
usytuowanych w najwyzszej czesci klatki. W budynku B przewidziano w projekcie klape
pozarowg otwierang elektrycznie podczas pozaru. Do zasilania i sterowania klapy
przewidziano centrale zasilajgco sterujgcg. Sterowanie klapg bedzie realizowane w
sposéb autonomiczny poprzez centrale oddymiania. Zasilanie wszystkich central
sterujgcych klapg, oraz liniowymi sitownikami elektrycznymi powinno zostac
zrealizowane z obwoddéw gwarantowanych.

Pomimo ze klapy pozarowe sterowane sg autonomicznie, powinny zosta¢ podtgczone
do systemu sygnalizacji pozaru za posrednictwem dedykowanych modutéw wejsé i wyjsc
logicznych. Rozwigzanie powinno umozliwi¢ przekazanie do systemu informacji
o zaistniatym stanie alarmowym, jak rowniez o biezgcym statusie klapy
(otwarta/zamknieta). Dodatkowo integracja poprzez modut powinna da¢ mozliwosé
zdalnego otwierania izamykania klap — np. w celu przewietrzenia klatki schodowej.
Funkcjonalno$¢ powinna by¢ dostepna z poziomu centrali pozarowej oraz
oprogramowania BMS.

4.5 Wspétpraca z systemem kontroli dostepu

W przypadku pozaru w danej strefie, wszystkie przejscia na drogach ewakuacyjnych
bedace pod kontrolg dostepu zostang odblokowane. Do sterownikéw kontroli dostepu
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stosownych drzwi doprowadzony bedzie styk przekaznikowy z modutu sterujgcego.
Potaczenia modutdow zostaty przedstawione na schematach blokowych.

4.6 Zestawienie urzadzen i materiatow

Lp. | Nazwa llos¢ |IM
1| Przewdd pozarowy YnTKSY 2x2x0,5mm 250 | m.
2 | Optyczna czujnka dymu Siemens OP720 75 | szt.
3 | Wskaznik zadziatania czujnika dymu 8 | szt.
4 | Reczny ostrzegacz pozarowy Siemens FDM221 10 | szt.
5 | Przycisk przewietrzania 2 | szt.
6 | Modut wej/wyj. Siemens FDCI0221 1| szt.
7 | Modut wej/wyj. Siemens FDCI0222 2 | szt.
8 | Centrala sygnalizacji pozarowej 1|szt.
9| Syrena pozarowa 3| szt.

10 | Centrala oddymiania klatki schodowej wraz z wyposazeniem 1|szt.
11 | Wskaznik zadziatania czujnika dymu 31 |szt.
12 | Sitownik okienny P.Poz. 1|szt.

Instalacja sygnalizacji wtamania.

5.1 Opis systemu

W obiekcie nie istnieje System Sygnalizacji Wtamania i Napadu. Projektuje sie
wykonanie rozwigzania zgodnego z klasg Grade 3, zakresem obejmujgcego wybrane
pomieszczeniach budynku. Ochrong przeciwwtamaniowa majg zostac objete:

e magazyny dowoddéw rzeczowych

* magazyny sprzetu policyjnego

e magazyn broni

e pomieszczenia tgcznosci i informatyki
e pomieszczenia kancelarii tajnej

e pomieszczenia archiwum
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e pomieszczenia przetwarzania informacji niejawnych

Dodatkowo w wybranych pomieszczeniach projektuje sie instalacje przyciskow
napadowych pod biurkowych. Lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na rysunkach,
a sposdb potaczen na schemacie blokowym.

Projektowany system zakfada instalacje centrali systemu sygnalizacji wtamania
i napadu w Serwerowni, potgczonej z systemem podcentral rozmieszonych w budynku.
Pofaczenia pomiedzy urzadzeniami zostang wykonane z wykorzystaniem nowo
projektowanych koryt kablowych. W obiekcie przewidziano instalacje systemu
sygnalizacji wtamania i napadu woparciu ocentrale alarmowa, ekspandery,
manipulatory, czujki ruchu PIR, kontaktrony, sygnalizatory akustyczno-optyczne oraz
przyciski napadowe. Zaprojektowana centrala powinna umozliwia¢ integracje
z istniejgcym systemem BMS - Ifter.

5.2 Instalacja centrali sygnalizacji wtamania

Centrale w obudowie z akumulatorem zabudowac¢ w pomieszczeniu Serwerowni
(pom. 3.17), dodatkowe pod-cetrale w obudowie z akumulatorem w pomieszczeniach
Warsztatu (pom. 2.36), Sktadnicy akt osobowych (pom. 1.11), Podrecznej sktadnicy akt
(pom. 1.24) oraz Pomieszczenia Biurowego (pom. 4.22). Centrale posiadajg wtasny
zasilacz 12VDC do ktéorego nalezy doprowadzi¢ napiecie 230 VAC z obwoddw
gwarantowanych. Dodatkowo wszystkie urzadzenia powinny zostaé wyposaione w
akumulatory buforowe umozliwiajgce podtrzymanie pracy urzadzen przy zaniku zasilania
na czas nie krétszy niz 72 godziny. Obwody zasilajgce urzadzenia SSWiN ujeto w projekcie
elektrycznym. W wskazanych na wysunkach pomieszczeniach nalezy zainstalowad
rowniez manipulatory LCD.

5.3 Instalacja czujnikoéw ruchu i syreny alarmowej

Czujki ruchu PIR zainstalowane bedg w wskazanych pomieszczeniach biurowych,
technicznych ze sprzetem IT. Na zewnetrznych s$cianach budynku zainstalowac
sygnalizatory akustyczno-optyczne zgodnie z wskazang lokalizacjg. Instalacje do czujek
jak i do sygnalizatora wykonaé¢ przewodem 6-cio zytowym ukfadanym czesciowo w
korytkach instalacji teleinformatycznej i pod tynkiem.

5.4 Instalacja przyciskow napadowych

W wybranych pomieszczeniach projektuje sie instalacje przyciskéw napadowych,
w postaci przyciskdw pod-biurkowych. Przyciski zostang podtgczone do odpowiednich
elementow bazowych systemu SSWIN. Scenariusz alarmowania, przed uruchomieniem
powinien zostac szczegétowo uzgodniony z Uzytkownikiem.

Powyzszy opis instalacji dotyczy jedynie systemdéw napadowych zlokalizowanych
w pomieszczeniach biurowych jednostki. Na potrzeby sygnalizacji napadu w
pomieszczenia PDOZ zostat zaprojektowany osobny system nie wykorzystujgcy centrali
SSWiN.
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5.5 Zestawienie urzadzen i materiatéw

Lp. Nazwa llos¢ |IM
1| Przewdéd alarmowy YTDY 6x0,5mm 600 | m.
Przewdd alarmowy YTDY 8x0,5mm 340 | m.

2 | Kontaktron powierzchniowy 6 |szt.
3 | Centrala alarmowa Satel Integra 64 Plus 5 |szt.
4 | Obudowa z zasilaczem do centrali alarmowej 5| szt.
5 | Akumulator 18Ah 5 |szt.
6 | Czujnik PIR Satel Aqua 20 | szt.
7 | Manipulator Satel Integra 8 | szt.
8 | Przycisk napadowy biurkowy 26 | szt.
9 | Sygnalizator Optyczno-Akustyczny Satel SPL100 3| szt.
10 | Kabel YKY 2x1,0mm 75| m.

Instalacja systemu kontroli dostepu

Obecnie w budynku istnieje nowo wybudowany system kontroli dostepu,
zabezpieczajacy dostep do czesci obiektu, oraz stref wydziatéw zamknietych. Ze wzgledu
na jego wiek, oraz stan techniczny nie przewiduje sie wymiany istniejgcych urzadzen. Na
etapie remontu budynku konieczna bedzie jego rozbudowa o nowe przejscia, w zwigzku
z zmiang lokalizacji oraz funkcji czesSci pomieszczen. Funkcjonujgca obecnie centrala
Roger 32 NET umozliwia dotaczenie do niej projektowanych elementéw. Okablowanie
magistralne znajduje sie pod tynkami, podczas prac remontowych nalezy zachowad
szczegblng ostroznos¢ w miejscach prowadzenia magistrali - istnieje ryzyko jego
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uszkodzenia. Alternatywnie Wykonawca moze wykonaé nowe okablowanie magistralne,
usytuowane w projektowanych korytach. Sposdb realizacji powinien zostaé szczegétowo
omowiony z Uzytkownikiem,

W istniejgcym systemie kontroli dostepu wykorzystano kontrolery przejscia
z zasilaczem nadzorujgce jedno przejscie. Kontrole dostepu realizuje poprzez elektryczne
sterowanie stanem przejscia oraz funkcje identyfikacji uzytkownikéw. Uzytkownicy
identyfikowani sg na podstawie karty zblizeniowej, badz w przypadku wybranych
pomieszczen karty takze indywidualnego kodu PIN. Przy obszarach chronionych przed
niepowotanym dostepem powinny zosta¢ zainstalowane czytniki kart zblizeniowych.
W drzwiach zastosowane zostang zwory elektromagnetyczne, lub elektrozaczepy na
napiecie 12VDC rewersyjne. Do kontroleréw sterujgcych elektrozaczepami
doprowadzony jest rdwniez sygnat z modutéw wej/wyj systemu sygnalizacji pozarowe;j.
Sygnat pozarowy musi zwalnia¢ blokade przejs¢ znajdujgcych sie na drogach
ewakuacyjnych.

W pomieszczeniu Serwerowni zainstalowany jest terminal systemu umozliwiajgcy
podtaczenie systemu do komputera z oprogramowaniem umozliwiajgcym zarzadzanie
oraz podglad systemu. Kazdy z modutéw kontrolera zaopatrzony zostanie we wiasny
akumulator buforowy umozliwiajacy poprawng prace w przypadku zaniku zasilania przez
okres 24 godzin. Wszystkie projektowane kontrolery przejscia, powinny zosta¢ potgczone
z pozostatymi modutami poprzez interfejs RS485, umozliwiajgc tym samym konfiguracje
nadzorujgcg prace wszystkich urzagdzen w ramach jednego systemu. Kazda z jednostek
kontrolera zainstalowana zostanie w miare mozliwosci w miedzystropiu, od wewnatrz
strefy kontrolowanej i bedzie zlokalizowana w poblizu kontrolowanego przejscia.

Zestawienie urzadzen i materiatéw:

Lp. Nazwa llos¢ |IM
1 Kontroler dostepu z czytnikiem PR311 SE-G, z zasilaczem buforowym
i akumulatorem 18Ah w dedykowanej obudowie 15| szt.
2 | Klawiatura z czytnikiem PRT12LT-G 15 | szt.
3 | Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi 15 | szt.
4 | Kontaktron powierzchniowy 19 | szt.
5| Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem otwarcia 15 | szt.
6 | Kabel U/FTP kat. 6 270 | m.
7 | Kabel YKYZz02x1,0mm 150 | m.
8 | Videodomofon stuchawka 10 | szt.
9 | Videodomofon kaseta 7 | szt.
10 | Kabel YKY 2x1,0mm 100 | m.
11 | Przewdd UTP kat. 6 100 | m.

7. Instalacja systemu telewizji przemystowe;j
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7.1 Opis systemu

Obecnie na terenie obiektu funkcjonujg 2 niezalezne, analogowe systemy
telewizji przemystowej. Ze wzgledu na wysoki stan zuzycia instalacji systemu, jak
i samych urzadzen przewiduje sie ich catkowita wymiane. Projektowane instalacje
zaktadajg utozenie nowych tras kablowych do wszystkich urzadzen z wykorzystaniem
projektowanych koryt kablowych. Lokalizacje kamer oraz trasy przewoddéw pokazano
na rzutach projektu. Do podtgczenia wizyjnego kamer nalezy stosowac
nieekranowany kabel UTP kat 6e. Urzadzenia cyfrowe podtgczone zostang
bezposrednio do rejestratora, badz posredniczacego urzadzenia sieciowego. Kamery
zewnetrzne przed montazem Sciennym przystosowa¢ do bezposredniego
wprowadzenia zasilania napieciem 24VAC. Zasilanie kamer zewnetrznych nalezy
wykona¢ kablem YKYzo2x1,0mm?2. Przewdd zasilajgcy kamere prowadzony bedzie
wewnatrz obiektu. Przejscie przez sciane do kamery prowadzone w rurze ochronnej.
Zaktada sie wybudowanie 2 autonomicznych, potgczonych ze sobg za posrednictwem
sieci LAN systemodw:

¢ telewizji przemystowej pomieszczenn PDOZ

e telewizji przemystowej budynkowej

Dla potrzeb monitorowania pomieszczen PDOZ projektuje sie system telewizji
przemystowe]j IP oparty o cyfrowy rejestrator obrazu typu stand-alone, zainstalowany
w pomieszczeniu lzby Dyzurnej.

Na potrzeby monitoringu obiektu projektuje sie cyfrowy system pracujacy
w rozdzielczosciach megapikselowych, oparty o rejestrator cyfrowy typu stand-alone,
zlokalizowany w Serwerowni. Obydwa systemy muszg posiada¢ mozliwosé obstugi za
pomocg jednego oprogramowania VMS. Projektowane rozwigzanie powinno dad
mozliwos¢ jego integracji z zainstalowanym i wdrozonym w budynku oprogramowaniem
BMS Ifter.

Obstuga systemu odbywaé sie bedzie z wybranych stacji roboczych PC
za posrednictwem sieci LAN. Na potrzeby obstugi nalezy wyposazyé punkt obstugi
interesantéw w stacje kliencka sktadajgca sie z 2 monitoréw 28’ LCD oraz dedykowanej
klawiatury z wolantem PTZ. Parametry techniczne projektowanej jednostki
komputerowej, powinny umozliwia¢ jednoczesne wyswietlenie 4 obrazéw w petnej
rozdzielczosci oraz podgladéw (strumienia pomocniczego) z wszystkich dostepnych
zrédet. Projektowane rozwigzanie musi umozliwia¢ obstuge systemu poprzez VMS na
platformach MS Windows, Linux, iOS. Wszystkie uzyte do budowy systemu urzadzenia
muszg stanowic¢ rozwigzania do zastosowan profesjonalnych.
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7.2 Rozmieszczenie oraz minimalne parametry techniczne urzadzen.

System telewizji przemystowej PDOZ

Kamery wewnetrzne obejmujgce dozorujgce pomieszczenia dla oséb zatrzymanych
powinny posiada¢ klase odpornosci mechanicznej minimum IK10. Instalacje powinny by¢
wykonane podtynkowo, na gtebokosci minimum 3cm, w sposdb uniemozliwiajgcy fatwe
jej uszkodzenie. Urzadzenia powinny byc¢ zasilone napieciem bezpiecznym. Poniewaz w
objetych monitoringiem pomieszczeniach dozorowanych, bedg przebywaty jedynie osoby
uprzednio zidentyfikowane - nie zachodzi potrzeba stosowania kategorii rejestracji
obrazu zapewniajacej identyfikacje oséb. Za minimalny parametr okreslajgcy
szczegotowos$é obrazu rejestrowanego w celach przyjmuje 62px/m. Wartos¢ jest
wystarczajgca na potrzeby dozoru osdéb zatrzymanych, oraz daje mozliwosc¢
wykorzystanie algorytmoéw analitycznych.

Ponizej przedstawiono minimalne parametry dla stosowanych kamer:
e Matryca wideo: minimum 1/2"
¢ Obstugiwany standard: PAL
e Rozdzielczo$¢: minimum 1280x720 pikseli
* Proporcja obrazu: 16:9
e Predkos$é: minimum 25kl/s przy rozdzielczosci 1280x720 pikseli
¢ Obiektyw: regulowany minimalnym zakresie ogniskowej 2,8 - 12mm,
e Swiatfo obiektywu minimum F1.4
e Zakres regulacji potozenia: obrdét: 0-320', wychyt: 0-75', przekrecenia 0 - 300'.

e Doswietlenie trybu nocnego: IR minimum 20m z mechanicznym filtrem
podczerwieni

e Standard kompresji wideo: zgodny z implementacjag MPEG-4 (zalecane H.264)
¢ Wielostrumieniowo$¢, minimum 2 strumienie wideo

e Obstuga kart SD o pojemnosci 64GB, oraz funkcjonalnosci AVR

e Kompatybilnos¢ z ONVIF i PSIA,

e Audio 2 kierunkowe z funkcjonalnoscig wykrywania zdarzen.

e Kompresja audio: kodeki G.711i G.726
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¢ Wymagania obstuga funkcji analitycznych : detekcji ruchu, sabotazu kamery,
opuszczenia strefy, przekroczenia linii,

e Obstugiwane protokoty: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6,

e Zasilanie: PoE, oraz 24VAC
e Klasa szczelnosci: IP66

e Klasa wytrzymatosci: IK10

Opisywane urzadzenia muszg zostaé zainstalowane w sposéb umozliwiajgcy
rejestracje sceny na ktdrej widoczny jest caty otwdr drzwiowy i okienny. Aby spetnic te
wymagania przy istniejgcym rozmiarze pomieszczen, konieczne jest zastosowanie jak
najnizszych ogniskowych obiektywu, oraz jak najwiekszej matrycy w kamerze.
Odpowiednie zestawienie tych parametréw powinno umozliwié uzyskanie oczekiwanej
sceny zgodnie z symulacjg przedstawiona ponizej.
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Rys. 1 Symulacja sceny celi dla 0séb zatrzymanych

Na potrzeby monitorowania pozostatych pomieszczen, celem ujednolicenia
systemu projektuje sie zastosowanie tego samego typu kamer.

Rejestracja obrazu i zarzadzanie systemem kamer IP powinna by¢ realizowana
przez dedykowany rejestrator obrazu typu stand-alone, Nie dopuszcza sie stosowania
rozwigzan rejestrujgcych obraz na komputerze PC. Rejestrator 16 kanatowy wraz
z wyposazeniem zostanie zainstalowany w pomieszczeniu lzby Dyzurnej. Projektowane
urzadzenie musi rejestrowac ciggty obraz z wszystkich kamer przez okres 30 dni. W tym
celu nalezy wyposazyé do w przestrzen dyskowg o pojemnosci nie mniejszej niz 8TB,
zgodnie z wyliczeniem:

10 urzadzen x 2048kb/s x 3600s x 24h x 14d = 6,6 TB

Projektowane urzgdzenie powinno by¢ zgodne z nastepujacymi parametrami:

¢ Liczba obstugiwanych kamer: 16 kamer IP

e wsparcie dwustrumieniowosci wizji kamer

* Predkos$c rejestracji: 400 kl./s, (25 kl./s na kanat)
* Pasmo wejsciowe: 100 Mb/s

* Pasmo wyjsciowe: 40 Mb/s

* Interfejsy komunikacyjne: Ethernet 1 Gb/s (RJ-45), 16x PoE (af/at) Ethernet
100 Mb/s (RJ-45), 2x USB

¢ Wyijscia wizyjne: HDMI, VGA
e Obstuga wejsé i wyjs¢ alarmowych kamer IP

* Protokoty sieciowe: TCP, UDP, RTP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP, PPPoE, SADP,
SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, IPv6, RTSP ONVIF, PSIA, CGI

e System operacyjny: Linux
* Funkcjonalno$¢: Rejestracja obrazu/dzwieku, udostepnianie obrazu/dzwieku

na zywo oraz nagran uzytkownikom zdalnym, monitorowanie zdarzen i ich
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(NFS),

(do

zapisu
kardy SD

rejestracja w dzienniku, wykonywanie akcji zdarzeniowych, powiadamianie
uzytkownikéw zdalnych o zdarzeniach, sterowanie kamerami obrotowymi,
sterowanie urzgdzeniami wykonawczymi

Rejestracja: Dyski twarde 4x S-ATA o pojemnosci do 8 TB, wsparcie NAS
SAN (iSCSI)

Tryby rejestracji: Reczna, harmonogram; Ciggta, z detekcjg ruchu (z zapisem
przed i po detekcji), alarmowa (z zapisem przed- i poalarmowym); Liniowa
zapetnienia), cykliczna (nadpisywanie);

Funkcja zabezpieczania wybranych nagran usunieciem oraz dyskow przed

nadpisaniem, obstuga funkcjonalnosci AVR umozliwiajgcej uzupetnienie
W rejestratorze, powstatego w wyniku przerwania komunikacji z
znajdujacej sie w dotgczonej do systemu kamerze.

Monitorowanie zdarzen: Alarm, detekcja ruchu, sabotaz, awaria rejestracji,
awaria dysku, zapetnienie dysku, awaria sieci IP, konflikt adreséw IP, préba
nieuprawnionego logowania

Akcje zdarzeniowe: Uruchomienie rejestracji, sygnalizacja dZzwiekowa,
wystanie komunikatu e-mail, powiadomienie centrum monitorowania,
sterowanie wyjscia alarmowego, sterowanie kamery obrotowej

Data/czas: Recznie (automatyczne strefy czasowe), synchronizacja
z komputerem, NTP

Inne funkcje/ustawienia: Indywidualnie konfigurowalne uprawnienia
uzytkownikéw. Maskowanie fragmentdw obrazu z kamer.
Kopiowanie/tadowanie ustawien rejestratora. Wbudowany serwer WWW

Obstuga lokalna: Mysz USB, pilot IR
Obstuga i konfiguracja poprzez sie¢ IP
Mozliwo$¢ montazu RACK 19"

Zasilanie: AC230V
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System telewizji przemystowej budynkowej

Na potrzeby telewizji budynku, projektuje sie rozwigzanie systemu telewizji
przemystowej IP wysokiej rozdzielczosci. Do nadzorowania obszaréw wewnetrznych
budynku przewiduje sie montaz kamer koputowych dzienno - nocnych, zasilanych
z wykorzystaniem kabla sygnatowego technologig PoE. Celem unifikacji rozwigzania
zaktada sie instalacje kamer tego samego typu i producenta, o parametrach nie gorszych
od przedstawionych ponizej:

e Rozdzielczo$é: minimum 1280x720 pikseli

e Obstugiwany standard: PAL

e Proporcja obrazu: 16:9

e Predkos$é: minimum 25kl/s przy rozdzielczosci 1280x720 pikseli

¢ Obiektyw: regulowany minimalnym zakresie ogniskowej 2,8 - 12mm,
z mozliwoscia zdalnej korekcji ostrosci.

e Swiatfo obiektywu minimum F1.4
e Zakres regulacji potozenia: obrét: 0-320', wychyt: 0-75', przekrecenia 0 - 300"

e Doswietlenie dla trybu nocnego: IR minimum 30m z mechanicznym filtrem
podczerwieni

e Obstuga funkcji DSP: kompensacji tylnego oswietlenia, maskowania silnego
oswietlenia, szerokiego zakresu dynamiki, stabilizacji obrazu,

e Standard kompresji wideo: zgodny z implementacjag MPEG-4 (zalecane H.264)
e Wielostrumieniowo$¢, minimum 2 strumienie wideo

e Obstuga kart SD o pojemnosci 32GB, oraz funkcjonalnosci AVR

e Kompatybilnos¢ z ONVIF i PSIA,

e Audio 2 kierunkowe z funkcjonalnoscig wykrywania zdarzen.

e Kompresja audio: kodeki G.711i G.726

¢ Wymagania obstuga funkcji analitycznych : detekcji ruchu, sabotazu kamery,
opuszczenia strefy, przekroczenia linii,

e Obstugiwane protokoty: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6,

e Minimalna ilo$¢ unikalnych uzytkownikdéw - 10

e Zasilanie: PoE,

Do dozoru terenu przylegajagcego do obiektu zostang uzyte kamery stacjonarne
w obudowach z grzatkg i kompensatorem wilgoci. Kamery zewnetrzne przed montazem
Sciennym nalezy przystosowac¢ do bezposredniego wprowadzenia zasilania napieciem
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AC24V. Zasilanie kamer zewnetrznych wykonaé kablem YKYzo2x1,0mm?2. Przewdd
zasilajgcy kamere prowadzony bedzie wewnatrz obiektu. PrzejScie przez $ciane do
kamery prowadzone w rurze ochronnej. Celem unifikacji rozwigzania zaktada sie
instalacje kamer tego samego typu i producenta, o parametrach nie gorszych od
przedstawionych ponize;j:

e Rozdzielczo$¢: minimum 1280x720 pikseli

¢ Obstugiwany standard: PAL

e Proporcja obrazu: 16:9

e Predkos$¢: minimum 25kl/s przy rozdzielczosci 1280x720 pikseli

e Obiektyw: regulowany minimalnym zakresie ogniskowej 2,8 - 12mm,
z mozliwoscia zdalnej korekcji ostrosci.

e Swiatto obiektywu minimum F1.4

e Doswietlenie trybu nocnego: IR minimum 30m z mechanicznym filtrem
podczerwieni

e Obstuga funkcji DSP: kompensacji tylnego oswietlenia, maskowania silnego
oswietlenia, szerokiego zakresu dynamiki, stabilizacji obrazu,

e Standard kompresji wideo: zgodny z implementacjag MPEG-4 (zalecane H.264)
e Wielostrumieniowo$¢, minimum 2 strumienie wideo

e Obstuga kart SD o pojemnosci 32GB, oraz funkcjonalnosci AVR

e Kompatybilnos¢ z ONVIF i PSIA,

e Audio 2 kierunkowe z funkcjonalnoscig wykrywania zdarzen.

e Kompresja audio: kodeki G.711i G.726

¢ Wymagania obstuga funkcji analitycznych : detekcji ruchu, sabotazu kamery,
opuszczenia strefy, przekroczenia linii,

e Obstugiwane protokoty: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6,

e Minimalna ilo$¢ unikalnych uzytkownikéw - 10

e Zasilanie: 24VAC

Dodatkowo system wyposaza sie w gtowice szybkoobrotowg zlokalizowang na rogu
budynku od strony skrzyzowania ulic 3 Maja i Nowe Ogrody. Projektowana gtowica
powinna zostaé zainstalowana na wysokosci ok. 4 metréw w miejscu istniejgcej gtowicy
analogowej. Urzadzenie przed montazem sciennym powinno zosta¢ przystosowane do
bezposredniego wprowadzenia zasilania napieciem AC24V, wykonanym kablem
YKYz02x1,0mm?2. Przewdd zasilajgcy kamere prowadzony bedzie wewnatrz obiektu.
Przejscie przez sciane do kamery prowadzone w rurze ochronnej PVC o $r. 25mm.
Projektowane urzadzenie powinno posiada¢ parametry techniczne, nie gorsze od
zaprezentowanych ponizej:
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e Rozdzielczo$¢: minimum 1920x1080 pikseli

e Obstugiwany standard: PAL

e Proporcja obrazu: 16:9

e Predkos$¢: minimum 25kl/s przy rozdzielczosci 1920x1080 pikseli

e Obiektyw zmienno-ogniskowy, umozliwiajacy zdalne zadanie ogniskowej
w zakresie 4,3 - 129mm, z automatyczng korekcjg ostrosci.

¢ Mozliwos$¢é manualnej, zdalnej regulacji ostrosci obiektywu

e Zakres regulacji potozenia gtowicy: horyzontalnie 360' z mozliwoscig ciggtego
obrotu, wertykalnie w zakresie -5' do 90' z obstugg funkcjonalnosci "auto-flip"

e Mozliwosé zaprogramowania 256 presetdw ustawien potozenia
e Automatyczny dobdr predkosci obrotu gtowicy do aktualnego zblizenia

e Obstuga funkcji DSP: kompensacji tylnego oswietlenia, maskowania silnego
oswietlenia, szerokiego zakresu dynamiki, stabilizacji obrazu,

e Obstuga funkcjonalnosci maskowania wybranych obszaréw scen kamery,
minimalna ilo$¢ mozliwych do zaprogramowania masek prywatnosci - 24 szt.

e Standard kompresji wideo: zgodny z implementacjag MPEG-4 (zalecane H.264)
e Wielostrumieniowo$¢, minimum 3 strumienie wideo

e Obstuga kart SD o pojemnosci 32GB, oraz funkcjonalnosci AVR

e Kompatybilnos¢ z ONVIF i PSIA,

e Audio 2 kierunkowe z funkcjonalnoscig wykrywania zdarzen.

e Kompresja audio: kodeki G.711i G.726

e Wymagania obstuga funkcji analitycznych : detekcji ruchu, sabotazu kamery,
opuszczenia strefy, przekroczenia linii,

e Obstugiwane protokoty: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6,

e Minimalna ilo$¢ unikalnych uzytkownikdéw - 10
e Zasilanie: 24VAC

Do realizacji zapisu obrazu z kamer stanowigcych system telewizji dozorowej
budynku, projektuje sie zastosowanie rejestratora 32 kanatowego. Urzadzenie wraz z
wyposazeniem zostanie zainstalowany w pomieszczeniu Serwerowni. Projektowane
rozwigzanie musi zapewni¢ mozliwos¢ rejestracji ciggtego obrazu z wszystkich kamer
przez okres 30 dni. Dodatkowo zapis na przestrzeniach dyskowych powinien by¢
dodatkowo zabezpieczony przed awarig nosnikéw z wykorzystaniem technologii RAID.
W tym celu nalezy wyposazy¢ do w przestrzen dyskowg o pojemnosci nie mniejszej niz
24TB, zgodnie z wyliczeniem:
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2 urzadzenia x 4098kb/s x 3600s x 24h x 30d = 1,4 TB

27 urzadzen x 2048kb/s x 3600s x 24h x 30d = 18 TB

Projektowane urzgdzenie powinno by¢ zgodne z nastepujgcymi parametrami:

¢ liczba obstugiwanych kamer: 32 kamery IP (strumienie wizyjne i dZwiekowe)
e wsparcie dwustrumieniowosci wizji kamer

*  Predkos¢ rejestracji: 800 kl./s, (25 kl./s na kanat)

* Pasmo wejsciowe: 200 Mb/s

* Pasmo wyjsciowe: 80 Mb/s

* Interfejsy komunikacyjne: 2x Ethernet 1 Gb/s (RJ-45), 2x USB, RS-485, RS-232
e Wyjscia wizyjne: HDMI, VGA

¢ Wejscia alarmowe: 16 (+ wejscia kamer IP)

¢ Wyjscie alarmowe 4 (+ wyjscia kamer IP)

* Protokoty sieciowe: TCP, UDP, RTP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP, PPPoE, SADP,
SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, IPv6, RTSP ONVIF, PSIA, CGlI

* System operacyjny: Linux

* Funkcjonalnos¢: Rejestracja obrazu/dzwieku, udostepnianie obrazu/dzwieku
na zywo oraz nagran uzytkownikom zdalnym, monitorowanie zdarzen i ich
rejestracja w dzienniku, wykonywanie akcji zdarzeniowych, powiadamianie
uzytkownikéw zdalnych o zdarzeniach, sterowanie kamerami obrotowymi,
sterowanie urzadzeniami wykonawczymi

e Rejestracja: Dyski twarde 4x S-ATA o pojemnosci do 16 TB, eS-ATA, NAS
(NFS), SAN (iSCSI). Wsparcie technologii RAID 0,1,5,10.

e Moizliwo$¢ petnienia funkcji redundantnego urzadzenia dla innego
rejestratora

e Tryby rejestracji: Reczna, harmonogram; Ciggta, z detekcjg ruchu (z zapisem

przed i po detekcji), alarmowa (z zapisem przed- i poalarmowym); Liniowa

(do zapetnienia), cykliczna (nadpisywanie); Funkcja zabezpieczania
wybranych nagran usunieciem oraz dyskéw przed nadpisaniem.

¢ Monitorowanie zdarzen: Alarm, detekcja ruchu, sabotaz, awaria rejestracji,
awaria dysku, zapetnienie dysku, awaria sieci IP, konflikt adreséw IP, préba
nieuprawnionego logowania

¢ Akcje zdarzeniowe: Uruchomienie rejestracji, sygnalizacja dZzwiekowa,
wystfanie komunikatu e-mail, powiadomienie centrum monitorowania,
wysterowanie wyjscia alarmowego, wysterowanie kamery obrotowej

» Data/czas: Recznie (automatyczne strefy czasowe), synchronizacja z
komputerem, NTP
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* Inne funkcje/ustawienia: Indywidualnie konfigurowalne uprawnienia
uzytkownikéw, kopiowanie/tadowanie ustawien rejestratora, wbudowany
serwer WWW

e Obstuga lokalna: Mysz USB, pilot IR, konsola sterujgca
¢ Mozliwos¢ montazu RACK 19'
e Zasilanie AC230V

System telewizji dozorowej, musi posiada¢é mozliwos¢ obstugi za pomocay
oprogramowania VMS. Projektowane rozwigzanie powinno daé¢ mozliwos¢ jego integracji
z wdrozonym w budynku oprogramowaniem BMS Ifeter. Obstuga systemu odbywac sie
bezposrednio z rejestratora przez funkcjonariuszy Izby Dyzurnej oraz z wybranych stacji
roboczych PC za posrednictwem sieci LAN. Do zrealizowania tej potrzeby nalezy
wyposazy¢ punkt obstugi interesantdw w stacje kliencka wyposazong w 2 monitory 28’
LCD oraz dedykowanga klawiature z wolantem PTZ. Jednostka komputerowa powinna
posiada¢ parametry umotzliwiajgce jednoczesne wyswietlenie 4 obrazéw w petnej
rozdzielczosci (gtéwnego strumienia) oraz podgladu (strumienia pomocniczego) z
wszystkich dostepnych Zrédet. Projektowane rozwigzanie musi umozliwia¢ obstuge
systemu poprzez VMS na platformach MS Windows, Linux, iOS. Wszystkie uzyte do
budowy systemu urzadzenia muszg stanowi¢ rozwigzania do zastosowan
profesjonalnych.

7.3 Wspétpraca z systemem BMS budynku

Dostarczone rozwigzanie powinno da¢ mozliwos¢ wspdtpracy z System BMS
integrujgcym wszystkie systemami zabezpieczern zastosowane w obiekcie. Poziom
integracji powinien umozliwia¢ dynamiczng prezentacje stanu  systemdw.
Oprogramowanie za pomocg przygotowanych scenariuszy, powinno przeprowadzi¢
uzytkownika ktéry odebrat alarm od planu ogdlnego do planu szczegétowego
umozliwiajgcego identyfikacje zagrozen. Jezeli obszar w ktérym powstat alarm znajduje
sie w zasiegu kamer - system powinien umozliwiaé jego weryfikacje, poprzez wyzwolenie
okna z podgladem wideo, badz konkretnego presetu gtowicy obrotowe;j.

7.4 Zestawienie urzadzen i materiatéw

Lp. | Nazwa llos¢ |IM
1| Kamera IP koputowa, wandaloodporna, 720P, 25kl.s, PoE 25 | szt.
2 | Glowica szybkoobrotowa IP FullHD 1080p 25kl/s 1| szt.
3 | Kamera stacjonarna w obudowie z grzatkg 8| szt.
4 | Obiektyw 2,8-12 mm, przestona DC, do kamer megapikselowych 8| szt.
5| Zasilacz 230VAC/24VDC 2A 8 | szt.
6 | Ochronnik sieciowy 8 | szt.
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7 | Rejestrator NVR 32 kanatowy z switchem PoE 1|szt.

8 | Rejestrator NVR 16 kanatowy z switchem PoE 1|szt.

9 | Klawiatura PTZ 2 |szt.
10 | Monitor LCD 32' FullHD 2 |szt.
11 | Stacja kliencka PC dla potrzeb CCTV 2 |szt.
12 | Monitor LCD 28' FullHD 4| szt.
13 | Media konwerter 10/100Mbit, MM, transparentny 2 | szt.
14 | Switch 5 port z PoE 1]|szt.
15 | Kabel UTP 6 kat 1440 | m.
16 | Kabel YKYZz02x1,0mm?2 245 (m.

System przyzywowy i antynapadowy.

Ze wzgledu na wysokie ryzyko zwigzane z mozliwoscig czestego wystepowania
napadow, badz innych przejawdw niesubordynacji przez osoby zatrzymane, konieczne
jest wyposazenie zespotu PDOZ w instalacje systemu napadowego. Aby zapewnié
osadzonym mozliwo$¢ wezwania funkcjonariuszy obstugujgcych pomieszczenia
dozorowane, muszg zosta¢ one wyposazone takze w dedykowang instalacje przyzywowg
- umozliwiajgcg wezwanie obstugi.

Projektuje sie wymiane istniejgcego systemu przyzywowego funkcjonujgcego
w pomieszczeniach PDOZ. Projektowany system powinien zosta¢ oparty na rozwigzaniu
typu ABB ENSTO zasilanym napieciami bezpiecznymi. Projektowane rozwigzanie zaktada
instalacje wandaloodpornych przyciskdw przywotania wewnatrz pomieszczenn dla
zatrzymanych, wraz z kasownikami oraz lampka sygnalizacyjng na zewnatrz pomieszczen.
Zadziatanie powinno by¢ sygnalizowane za pomocg pomaranczowej lampki znajdujgcej
sie nad wejsciem do celi. Dodatkowo sygnalizacja powinna by¢ powtdrzona na
numeratorze znajdujgcym sie w Izbie Dyzurnej. Zadziatanie systemu powinno by¢
sygnalizowane zapaleniem odpowiedniej lampki oraz diwiekiem buczka. Kasowanie
alarmu dzwiekowego powinno odbywaé sie w Izbie Dyzurnej, a kasowanie catego alarmu
powinno by¢ realizowane przy pomocy kasownika umieszczonego przy wejsciu do celi.
Dodatkowo informacja o uzyciu systemu powinna by¢é powtdrzona u Dyzurnego
Jednostki.

Instalowane w celach oprzyrzagdowanie powinno by¢é wandaloodporne, oraz
umozliwia¢ fatwg i intuicyjng obstuge. Wszystkie elementy systeméow napadowego
i przyzywowego powinny pochodzi¢ z jednej serii produktowej tego samego producenta.
Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw widoczne jest na planach. Schemat potfaczen
zostat przedstawiony na schemacie blokowym.

Wszystkie instalacje muszg by¢ zasilane napieciem bezpiecznym 24V. Transformatory
napiecia powinny zosta¢ zasilone napieciem 230VAC z obwoddéw gwarantowanych,
umozliwiajgcych prace przy zaniku zasilania z sieci miejskiej.

Na potrzeby systemu antynapadowego pomieszczenn dyzurnych projektuje sie
instalacje przyciskdw napadowych kopanych oraz pod-biurkowych w czesci pomieszczen
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znajdujacych sie na parterze budynku — zgodnie z rysunkiem. Sygnalizacja zadziatania
systemu powinna zosta¢ wyprowadzona do pomieszczenia lzby dyzurnej oraz dodatkowo
powtdrzona u Dyzurnego jednostki.

Dla potrzeb instalacji przyzywowej z WC dla niepetnosprawnych, projektuje sie
wskaznik zadziatania zlokalizowany w Punkcie przyje¢ interesantéw. Instalacja ma
umozliwi¢ wezwanie przez osobe niepetnosprawng za pomoca przycisku pociggowego
obstugi obiektu.

Wszystkie instalacje muszg by¢ zasilane napieciem bezpiecznym 24V. Transformatory
napiecia powinny zosta¢ zasilone napieciem 230VAC z obwoddéw gwarantowanych,
umozliwiajgcych prace przy zaniku zasilania z sieci miejskiej.

Zestawienie urzadzen i materiatéw:

Lp. | Nazwa llos¢ |IM
1| Przycisk przyzywowy wandaloodporny ABB ENSTO 7 | szt.
2 | Lampka instalacji przyzywowej zétta ABB ENSTO FIN1010 7 | szt.
3 | Kasownik instalacji przyzywowej ABB ENSTO FEH1001 7 | szt.
4 | Buczek ABB ENSTO FIN1100 6 | szt.
5 | Kasownik buczka ABB ENSTO FAP2001 5 |szt.
6 | Modut ABB ENSTO FEH2001 1|szt.
7 | Numerator ABB ENSTO FIN1300 5| szt.
8 | Przycisk napadowy - kopany 20 | szt.
9 | Modut ABB ENSTO FEH2001 13| szt.

10 | Przycisk pociggowy ABB ENSTO FAP3001 1| szt.
11| Modut ABB ENSTO FEH1001 1|szt.
12 | Kabel YTDY 4x0,5mm 210 | m.
13 | Kabel YDY 2x1mm 40 | m.

9. System fgcznosci radiowej UHF.

Na etapie remontu obiektu planuje sie modernizacje instalacji radio-telefonicznych
w zakresie demontazu niewykorzystywanych anten i ich kabli antenowych. Czynne kabli
antenowe majg zostac zakonczone w dedykowanym pomieszczeniu na poddaszu — w tym
miejscu przewiduje sie dalszg dystrybucje sygnatu. W pomieszczeniu docelowo majg
zostac zainstalowane zespoty nadawczo-odbiorcze, komunikujgce sie za posrednictwem
doprowadzonych do nich instalacji ST/UTP. W celu zapewnienia redundancji na wypadek
awarii badZ scenariusza pracy na obecnie wykorzystywanym oprzyrzagdowaniu
przewiduje sie doprowadzenie z pomieszczenia 4 kabli wspdtosiowych do pomieszczenia
Dyzurnego jednostki. Wszystkie obwody antenowe powinny zosta¢ zabezpieczone
odpowiednimi odgromnikami gazowymi w miejscu pierwszego zakonczenia przewodow
antenowych.
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Pomieszczenie dedykowane na potrzeby tgcznosci radiowej powinno zostac zasilone
z gwarantowanych obwodow sitowni telekomunikacyjnej — zgodnie z projektem
elektrycznym.

Zestawienie urzadzen i materiatéw:

10.

11.

Lp. | Nazwa llos¢ M
1| Gniazdo z ztaczem UHF typu N 12 | szt.
2 | Odgromnik antenowy gazowy. 0-1000MHz 4 | szt.
3 | Gniazdo RJ45 7 kat. podwdjne 8 | szt.
4 | Kabel S/FTP 7 kat. 305 | szt.
5| Kabel RG58 50 Ohm 305 | szt.
6 | Modut 1xRJ45 kat. 7 ekranowany 8 | szt.
7 | Panel 24xRJ45 kat. 7 ekranowany 1| szt.
8 | Szafka STALOWA ZEW. 380x380x210 IP66 1 |szt.
9 | Puszka podtynkowa 8 | szt.

10 | Gniazdo RTV z ramka 8 | szt.

Budowa przepustéw do kanalizacji dwuotworowej

Projektuje sie wybudowanie przepustow umozliwiajgcych dowigzanie do kanalizacji
dwuotworowej o przekroju 110mm, zewnetrznej umozliwiajagcej potaczenie
zewnetrznych przytaczy telekomunikacyjnych za pomocg wewnetrznych tras kablowych
do Serwerowni.

Dla wszystkich robdt zanikajgcych nalezy dokonadé szczegétowych domiardw
geodezyjnych pozwalajgcych na lokalizacje wykonanego uzbrojenia w terenie i na
planach sytuacyjnych dokumentacji, ktére wraz z protokotem badan i sprawozdan oraz
wykazem atestéw materiatowych dla zrealizowanych obiektéw przygotowaé do
przekazania.

Instalacje multimedialne

Projektuje sie wyposazenie Sali konferencyjnej w instalacje multimedialne sktadajace
sie z: systemu nagtosnienia, mikrofonéw biurkowych, mikrofonu bezprzewodowego,
projektora multimedialnego, opuszczanego ekranu sterowanego elektrycznie.
Sterowanie instalacjami ma sie odbywac z dwdch chowanych paneli umieszczonych po
bokach stotu prezydialnego, oraz wydzielonego stanowiska dla operatora.

Dodatkowo Sale konferencyjng nalezy wyposazy¢ w przenosny zestaw
nagtosnieniowy. Zestaw powinien by¢ ztozony z 2 przenosnych, aktywnych 20-cm (8")
kolumn PA z subwooferem oraz mocg wzmacniacza 100 W — obcigzenie gtosnikow 200 W
RMS. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ 2 mikrofony — (1 x bezprzewodowy, 1 x
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podtgczony kablem). Jego wyposazenie powinno dawaé mozliwo$¢ odtwarzania nagran
z nosnikdéw pamieci USB, oraz urzadzen zewnetrznych za pomocg ztgcz chinch lub jack.
Urzadzenia powinny sie cechowac solidng, wytrzymata obudows, oraz nadawac sie do
wykorzystania na zewnatrz pomieszczen. Dodatkowo kolumny powinny posiadac
mozliwo$¢é montazu na statywach o wys. min. 1,5m , wchodzgce w sktad zestawu.

Zestawienie urzadzen i materiatéw:

Lp. | Nazwa llos¢ M
1| Projektor multimedialny FullHD 1|szt.
2 | Wzmacniacz PA 100V min. 200W 1|szt.
3 | Kolumna gto$nikowa 40W / 100V 4 | szt.
4 | Mikrofon biurkowy "gesia szyja" 3| szt.
5 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego 1|szt.
6 | Panel biurkowy z wyposazeniem 2 | szt.
7 | Przewody HDMI, VGA, USB, DP, RCA, 1| kpl.
8 | Przewdd gtosnikowy 2x1,5mm 90 | m.

Przenosny zestaw nagtosnieniowy: 2 kolumny min. 60W,
9 | zintegrowane 2 mikrofony, mozliwo$¢ oddtwarzania za 1| szt.
posrednictwem Bluetooth

12. Instalacja automatyki bram wjazdowych

Projektuje sie wykonanie systemu sterowniczego umozliwiajagcego obstuge
istniejgcych sterownikéw bram wjazdowych. Projektowany system powinien umozliwiaé
sterowanie bramami wjazdowymi drogg przewodowg (przycisk otwarcia zainstalowany
w pomieszczeniu obstugi interesantéw i pomieszczeniu Dyzurnego jednostki) oraz
bezprzewodowg (z wykorzystaniem pilotow radiowych).

System automatyki bram wjazdowych powinien cechowaé sie prostg i trwatg
konstrukcja  zapewniajagcg  wieloletnie  bezawaryjne  uzytkowanie. Sterowanie
urzadzeniami wykonawczymi winno odbywac sie za pomoca stykow bez-potencjatowych
typu NO/NC.

Zestawienie urzadzen i materiatéw:

Lp. | Nazwa llos¢é JM
1| Modut przekaznikowy do sterowania bramami RS485 2 | szt.
2 | Panel sterujacy bramami RS485 3| szt
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3 | Modut komunikacji radiowej do sterowania bramami 2 | szt.
4 | Pilot radiowy do sterowania bramami 50 | szt.
5| Kabel U/FTP 6 kat 80 | m.
6 | Kabel YDY 2x1mm 40 | m.

13. System interkomowy

Projektuje sie wykonanie autonomicznych systemdéw interkomowych na potrzeby:
punktu obstugi interesantéw, pokoju okazan, pokoju przestuchan oraz pomieszczenia
kasy. Planowane urzadzenia interkomowe, powinny by¢ typu duplex oraz posiadaé
mozliwo$¢ blokowania mikrofonu przez obstuge. Rozmieszczenie urzadzen zostato
zaprezentowane na rysunkach.

Zestawienie urzadzen i materiatéw:

Lp. | Nazwa llosé JM
1| Baza systemu interkomowego 2 | szt.
2 | Modut zewnetrzny 3| szt.
3| Kabel UTP 5 kat 25| m.
4 | Kabel YDY 2x1mm 30| m.

14. Wzywak dalekopisowy

W pomieszczeniu tacznosci szyfrowanej (2.19) planuje sie autonomiczna instalacje
wzywaka dalekopisowego informujgcego Dyzurnego Jednostki petnigcego stuzbe
w pomieszczeniu biurowym (2.26) o nadejsciu korespondencji. W tym celu nalezy
wyposazy¢ pomieszczenie komunikacji w odpowiednie urzgdzenie, sygnalizujgce
zadziatanie poprzez dedykowany panel znajdujgcy sie na biurku Dyzurnego. W celu
zapewnienia poprawne] pracy rozwigzania, nalezy ustali¢ szczegdétowo z Uzytkownikiem
parametry instalowanego rozwigzania celem zapewnienia kompatybilnosci z obecnie
uzytkowanym wyposazeniem komunikacyjno - szyfrujgcym.

UWAGA :

Podane w projekcie typy urzqdzen nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza
sie zastosowanie rozwigzan réwnowazinych o parametrach nie gorszych od podanych
w projekcie.
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