Anna Miller Architekci 96-300 Zyrardow ul. Spétdzielcza 42/28

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  WYMIANA NAWIERZCHNI NA PLACU ZABAW
ADRES INWESTYCJI : Dz nrew. 6724, ul. Olszowa w Zyrardowie
NAZWA INWESTORA : MIASTO ZYRARDOW

ADRES INWESTORA :  Plac Jana Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardéw
BRANZA . Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Jacek Matuszynski
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2023r.

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym".
Ujety w przedmiarze zakres rob6t moze r6zni¢ sie nieznacznie od planowanego i powinien by¢ zweryfikowany na etapie wykonawstwa
robot budowlanych.

INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Czerwiec 2023r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKI 1 6
2/NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 7 15

2.1|Podbudowa 7 9

2.2|Nawierzchnia wtasciwa 10 10
2.3|0Obrzeza 11 14
2.4/0czyszczenie istniejgcego bruku 15 15

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Uzytkownik: Komputer




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKI
1/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kruszywa m?2
d.1/0807-01
analogia
445,0 m?2 445,000
RAZEM 445,000
2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
d.1/0802-03 cm
poz.1 m2 445,000
RAZEM 445,000
3|/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dal- |m?2
d.1/0802-04 szy 1 cm grubosci
Krotnosé = 20
poz.1 m2 445,000
RAZEM 445,000
4/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
poz.1*0,35 m3 155,750
RAZEM 155,750
5/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
poz.4 m3 155,750
RAZEM 155,750
6 Optata za utylizacje ms3
d.1|kalk. wias-
na
poz.4 m3 155,750
RAZEM 155,750
2 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
2.1 Podbudowa
7|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.1/0103-04 nawierzchni
poz.10 m2 445,000
RAZEM 445,000
8/KNR 2-31 |Warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego, gr. 15cm po zageszczeniu |m?2
d.2.1/0106-03 +
KNR 2-31
0106-04
poz.10 m2 445,000
RAZEM 445,000
9/KNR 2-31 |Podbudowa z ttucznia 4/31,5, gr. 15cm po zageszczeniu m?2
d.2.1]0114-05
poz.10 m2 445,000
RAZEM 445,000
2.2 Nawierzchnia wiasciwa
10|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm na m?2
d.2.2/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
445,0 m2 445,000
RAZEM 445,000
23 Obrzeza
11|KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza i tawy m
d.2.3|0401-01
poz.13 m 225,860
RAZEM 225,860
12/KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem ms3
d.2.3/0402-04
(0,25*0,15+(0,15+0,06)*0,13/2)*poz.13 m3 11,553
RAZEM 11,553
13/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe 8x30cm na podsypce piaskowej, gr. 3cm m
d.2.3|0407-05
271,26-45,4 m 225,860
RAZEM 225,860
14 Regulacja istniejacych obrzezy do nowoprojektowanej nawierzchni kpl
d.2.3|kalk. wtas-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.4 Oczyszczenie istniejacego bruku
15 Oczyszczenie istniejgcego bruku m?2
d.2.4|kalk. wias-
na
136,0 m?2 136,000
RAZEM 136,000

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Uzytkownik: Komputer




