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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Podstawa opracowania 

Podstawą niniejszej dokumentacji są następujące materiały: 

• mapa do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez Geopil Usługi Geodezyjno-
Kartograficzne Anna Brenk, 85-164 Bydgoszcz, ul. Karpacka 43b/17; 

• Decyzja ZDMiKP w Bydgoszczy zezwalająca na lokalizację przebudowywanej sieci gazowej w 
pasie drogowym – Decyzja numer UP 963/2018r. 

• warunki techniczne nr PSG-W-800/DT/ZMS/ZMSU/WTO/27/2017 z dnia 20.09.2017r. Polska 
Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy 

• uzgodnienie nr 1632/BR/ZTI/2017 z dnia 27.03.2017r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy  

• uzgodnienia, pozwolenia, decyzje i opinie nt. rozwiązań projektowych; 

• obowiązujące przepisy i normy. 

• Zasady projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw 
polietylenowych sieci gazowych, zarządzenie nr 109/2016 z 21.12.2016 wydane przez Polską 
Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. 

• wizja lokalna w terenie, 

• uzgodnienia z Inwestorem 
 
2. Zakres opracowania 

 
Niniejsze opracowanie zawiera opis techniczny, uzgodnienia, plan zagospodarowania terenu  
w zakresie niezbędnym do właściwego przygotowania inwestycji, realizacji robót budowlanych oraz 
ich odbioru i eksploatacji przez użytkownika t.j. służby P.S.G. Oddział  Zakład Gazowniczy w 
Bydgoszczy.  
UWAGA: W przypadku rozwiązań, dla których określając wymagania przywołano normy, aprobaty 
itp. dopuszcza sie rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych normach. 
Wykonawca, który powołuje sie na rozwiązania równoważne opisywanym, jest obowiązany wykazać, 
że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. Przywołane normy zakładowe, Standardy Techniczne IGG 
dostępne są do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz 
do wglądu w Działach Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Oddziale. 
 
3. Charakterystyka ogólna inwestycji 

 
W związku z realizacją budowy sieci ciepłowniczej łączącej miejski system ciepłowniczy G 1.1. miasta 
Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra należy przebudować sieć gazową 
w ul. Krajeńskiej i Piaśnickiej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przebudowy gazociągów 
i istniejącego przyłącza gazu.  
Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje: 

1. Przebudowę gazociągów w ul. Krajeńskiej i Piaśnickiej: 
- gazociąg śr/c., MOP=0,5 MPa w pierwszej klasie lokalizacji, średnica: dn 90 [mm], materiał PE 
100 – RC SDR 17 typu 2 o długości L = 4,1m w rzucie poziomym licząc pomiędzy wpięciami w 
istniejący gazociąg dn90PE. 
- gazociąg śr/c., MOP=0,5 MPa w pierwszej klasie lokalizacji, średnica: dn 125 [mm], materiał PE 
100 – RC SDR 17 typu 2 o długości L = 6,3m w rzucie poziomym licząc pomiędzy wpięciami w 
istniejący gazociąg dn125PE. 
- gazociąg śr/c., MOP=0,5 MPa w pierwszej klasie lokalizacji, średnica: dn 63 [mm], materiał PE 
100 – RC SDR 11 typu 2 o długości L = 5,2m w rzucie poziomym licząc pomiędzy wpięciami w 
istniejący gazociąg dn63PE. 
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UWAGA: Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, eksploatacji górniczej, planowana 
inwestycja nie ma niekorzystnego wpływu na środowisko.  
Obszar oddziaływania obiektu nie przekracza obrębu działek nr 198; 239 obr. 29 i  został 

wyznaczony na podstawie §2 pkt. 30 i §10 ust. 6 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 

dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe. 
 

4. Przewody gazowe 
 

Projektowane przewody gazowe wykonać z rur PE 100-RC typu 2 do gazu SDR 17 i SDR 11 
posiadających deklarację zgodności z wymaganiami PN-EN 1555-2:2012.  
Zastosowane rury powinny posiadać deklarację zgodności z wymaganiami np. PN-EN 10208-2 lub PN-
EN ISO 3183:2013-05 oraz spełniać wymagania ujęte w rozporządz. Ministra Gospodarki z dn. 26 
kwietnia 2013r w sprawie warunków techn., jakim powinny odpowiadać sieci gaz. i ich usytuowanie. 
Rury i elementy stalowe (rury osłonowe stalowe) wykonać z rur stalowych przewodowych bez szwu w 
fabrycznej izolacji PE typu 3 LPE, przewidzianych do budowy rurociągów gazowych. Zastosowane 
rury powinny posiadać deklarację zgodności z wymaganiami np. PN-EN ISO 3183:2013-05 oraz  

spełniać wymagania ujęte w rozporządz. Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013r w sprawie 
warunków techn., jakim powinny odpowiadać sieci gaz. i ich usytuowanie. Rury stalowe łączyć metodą 
spawania elektrycznego w klasie jakości B wg. PN-EN ISO 5817 z uwzględnieniem wymagań tabeli 
G1 normy PN-EN 12732. Szczegółowe wymagania odnośnie spawalnictwa określa instrukcja „Zasady 
budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.  
Wszystkie materiały dodatkowe do spawania użyte do budowy powinny posiadać świadectwo odbioru 
3.1 wg PN-EN 10204 uwzględniające wyniki analizy chemicznej oraz własności wytrzymałościowych 
dla partii (wytopu). 
Rury i kształtki powinny charakteryzować się wymaganymi wartościami udarności określonymi w 
normach dotyczących rur stalowych przewodowych dla mediów palnych oraz posiadać potwierdzone 
badania tych udarności, w przewidywanej temperaturze roboczej gazociągu założonej na 0ºC. 
Przebudowywana sieć gazowa powinna być budowana z zastosowaniem wyrobów budowlanych 
zgodnych z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 02.09.2009r w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144, poz. 1182); rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz. 1966) w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym a 
także powinny być oznaczone znakiem budowlanym „B” lub „CE” zgodnie z ustawą z dnia 
16.04.2004r o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 1570). 
 

5. Kształtki i armatura 
 

Kształtki powinny być z PE 100 w kolorze żółtym lub czarnym i posiadać deklarację zgodności z 
wymaganiami np PN-EN 1555-3:2012 + A1:2013-05E.  
Dodatkowo należy stosować wyroby takie jak połączenia PE/Stal do gazu ziemnego wraz ze stalowymi 
elementami do włączeń oraz elementami do połączeń spełniające wymagania standardu ST-IGG-
1101:2017 potwierdzone dokumentem „Świadectwo Jakości Wyrobu” zgodnym z powołanym 
standardem.  
 

6. Montaż rurociągu i kształtek 
 

6.1. Włączenie do istniejącej sieci gazowej dn90PE w ul. Krajeńskiej: 
Włączenie projektowanego odcinka przebudowywanego gazociągu średniego ciśnienia dn90PE do 
istniejącej sieci gazowej w punktach G 6.1 i G 6.5 należy wykonać po uprzednim odcięciu dopływu 
gazu na istniejącej zasuwie kołnierzowej DN80 (p. G 6.1) oraz poprzez montaż fittingu pod system 
„Stop System” firmy Ravetti zgodnie z planem zagospodarowania terenu. W punkcie G 6.1 za zasuwą 
kołnierzową należy zamontować przejście kołnierzowe PE/ST dn90/80ST oraz kolano elektrooporowe 
90o dn90PE .W punkcie G 6.5 należy zamontować mufę elektrooporową dn90PE. 
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6.2. Włączenie do istniejącej sieci gazowej dn125PE w ul. Krajeńskiej: 
Włączenie projektowanego odcinka przebudowywanego gazociągu średniego ciśnienia dn125PE do 
istniejącej sieci gazowej w punktach G 12 i G 18 należy wykonać po uprzednim odcięciu dopływu gazu 
poprzez montaż fittingów pod system „Stop System” firmy Ravetti po obu stronach sieci podlegającej 
przebudowie zgodnie z planem zagospodarowania terenu. W punktach G 12 i G18 należy zamontować 
mufy elektrooporowe dn125PE. 
 
6.3. Włączenie do istniejącej sieci gazowej dn63PE w ul. Krajeńskiej: 
Włączenie projektowanego odcinka przebudowywanego gazociągu średniego ciśnienia dn63PE do 
istniejącej sieci gazowej w punktach G 22 i G 25 należy wykonać po uprzednim odcięciu dopływu gazu 
na istniejącej zasuwie DN50 (p. G istn-4) oraz poprzez montaż zacisków na istniejącym gazociągu 
dn63PE. W punktach G 22 i G25 należy zamontować kolana elektrooporowe 45o dn63PE. 
 

7. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 
 

Trasę przewodów gazowych wybierano z zachowaniem wymaganych stref kontrolowanych wg 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Strefa kontrolowana wynosi 1,0 m (po 0,5 
m na każdą stronę od osi przewodu gazowego). 
Według proj. zagosp. terenu na trasie przebudowywanej sieci gazowej znajdują się następujące 
przewody podziemne: 
- kable telekomunikacyjne – zachować odległość w pionie min. 0,2 m i zabezpieczyć przewód rurą 

dwudzieln. ø110 dł. 1,5 m,  
- przewody ciepłownicze – na przewodzie gazowym założyć stalową rurę osłonową o średnicy min. 

100mm większej od średnicy rury przewodowej. Długość rury osłonowej 1,5 - 2,5m, odległość 
pionowa między zewn. ścianką rury osłonowej a siecią ciepłowniczą min. 0,2m. Rura przewodowa 
musi być ustawiona centrycznie względem rury osłonowej. Na rurze przewodowej powinny być 
nałożone pierścienie dystansowe zapewniające osiowe położenie rury. Przestrzeń pomiędzy rurą 
przewodową a osłonową należy wypełnić materiałem izolacyjnym. Rury osłonowe należy wykonać 
z rur stalowych w fabrycznej izolacji zewnętrznej. 

Uwaga: 

1. Dokładne położenie i rzędne przewodów podziemnych określić za pomocą przekopów kontrolnych. 
2. W przypadku innego niż na planie przebiegu istniejącego uzbrojenia powstałe kolizje rozwiązane 
zostaną przez projektanta lub inspektora nadzoru.  
 
 

8. Warunki prowadzenia robót 
 

- przed przystąpieniem do wykopów zlecić wytyczenie trasy gazociągu służbie geodezyjnej oraz 
powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia naziemnego i podziemnego, 

- roboty ziemne wykonać zgodnie z PN–B–06050/99 zachowując wymogi BHP oraz zabezpieczenia 
w stosunku do pozostałego uzbrojenia, 

- zapewnić czystość wnętrza rur i zgrzewanych powierzchni, 
- w wykopie otwartym pod rurę gazową zastosować podsypkę z gruntu rodzimego piaszczystego gr. 

min. 5 cm, 
- po wykonaniu podsypki należy: ułożyć rurę gazową w wykopie, wykonać obsypkę rury z gruntu 

rodzimego (bez gruzu i kamieni), wykonać nadsypkę z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) o 
grubości min. 5 cm i zasypkę (z gruntu rodzimego),   

- w wykopie otwartym należy ułożyć 40 cm nad przewodem gazowym pas folii ostrzegawczej w 
kolorze żółtym szerokości min. 0,20 m, spełniającej wymagania standardów technicznych do 
oznaczania gazociągów,  
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- przewód oznakować drutem miedzianym o przekroju min, 2,5 mm2  w izolacji PE; drut układać 
około 5 cm nad rurą gazową, drut należy doprowadzić i przymocować wewnątrz skrzynek 
ulicznych zasuw gazowych.  

- wykonawca przygotuje wykop w miejscu włączenia oraz dostarczy niezbędne materiały do 
wykonania wpięcia w tym izolacyjne, 

- włączenie projektowanego gazociągu należy zlecić służbom operatora sieci gazowej (roboty 
gazoniebezpieczne), 

- przed zasypaniem gazociągu dokonać inwentaryzacji geodezyjnej oraz zaktualizować 
dokumentację powykonawczą, w dniu odbioru nieodpłatnie przekazać inwentaryzację do P.S.G. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, 

- elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją zgodnie z instrukcją „Zasady projektowania i 
budowy ochrony przeciwkorozyjnej sieci gazowych”, zarządzenie nr 33/2017 z 05.04.2017 oraz 
Standardami Technicznymi ST-IGG-0601 i ST-IGG-0602 wydanymi przez Polską Spółkę 
Gazownictwa sp. z o.o., 

- pozostałe wymagania wg „ Zasad projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania 
i napraw polietylenowych sieci gazowych”, zarządzenie nr 109/2016 z 21.12.2016 wydane przez 
Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. 

UWAGA: Montaż sieci z PE może realizować jedynie wykonawca legitymujący się odpowiednim 
doświadczeniem w budowie sieci gazowych. Technologia montażu, stosowane materiały i urządzenia 
muszą być zgodne z opracowaną i zatwierdzoną kartą technologiczną.  
                                                                    
9. Próba szczelności i czyszczenie gazociągu 
 
Kompletne odcinki przebudowywanej sieci gazowej poddać próbie szczelności z zachowaniem 
następujących warunków: 

- ciśnienie próby           - 0,75 MPa, 
- czas próby                  - 24 godz. 

  - medium próbne          - sprężone powietrze 
Oczyszczenie wnętrza odcinków gazociągów przeprowadzić z wykorzystanie tłoków czyszczących.  
Podczas przedmuchiwania tłoki czyszczące należy przepuszczać pod ciśnieniem sprężonego powietrza 
napływającego z zewnętrznego źródła (sprężarka). 
Odbiór przebudowywanych gazociągów dokonać zgodnie z wymaganiami „Zasad projektowania 
gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” 
wydanych przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.” - zarządzenie 126/2016 wydane przez Polską 
Spółkę Gazownictwa 
 
 

10. Wykaz podstawowych materiałów 

 

Wykaz materiałów dla przebudowy sieci gazowej w ul. Krajeńskiej i Piaśnickiej 

 

L.p. Nazwa materiału 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1 Rura PE 100 – RC do gazu  125 × 7,4 SDR 17 wg PN-EN 1555-2:2012 mb 6,3 

2 Rura PE 100 – RC do gazu  90 × 5,4 SDR 17 wg PN-EN 1555-2:2012 mb 4,1 

3 Rura PE 100 – RC do gazu  63 × 5,8 SDR 11 wg PN-EN 1555-2:2012 mb 5,2 

4 
Rura ST 273,0 x 6,3 (DN250) przewodowa bez szwu wg PN-EN ISO 
3183:2013-05  w fabrycznej izolacji zewnętrznej 

mb 2,5 

5 Rura ST 219,1 x 6,3 (DN200) przewodowa bez szwu wg PN-EN ISO 
3183:2013-05  w fabrycznej izolacji zewnętrznej 

mb 1,5 

6 
Rura ST 168,3 x 4,5 (DN150) przewodowa bez szwu wg PN-EN ISO 
3183:2013-05 w fabrycznej izolacji zewnętrznej  

mb 2,5 

7 Kolano elektrooporowe dn 125PE - 90º  szt. 1 
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8 Kolano elektrooporowe dn 90PE - 90º szt. 2 

9 Kolano elektrooporowe dn 125PE - 45º szt. 4 

10 Kolano elektrooporowe dn 90PE - 45º szt. 1 

11 Kolano elektrooporowe dn 63PE - 45º szt. 2 

12 Kolano doczołowe 45o dn90PE  szt. 1 

13 Płoza typu BR z polietylenu na rurę dn125PE H=45mm, 12 elementów szt. 3 

14 Płoza typu BR z polietylenu na rurę dn90PE H=45mm, 8 elementów szt. 2 

15 Płoza typu BR z polietylenu na rurę dn63PE H=45mm, 6 elementów szt. 3 

16 Manszeta typu „N” DN125/250 szt. 2 

17 Manszeta typu „N” DN80/200 szt. 2 

18 Manszeta typu „N” DN50/150 szt. 2 

19 Rura dwudzielna Ø110 mm dł. 1,5 m szt. 7 

20 Drut identyfikacyjny w izolacji PE (CuDY 2,5 mm2) mb 16,0 

21 Taśma ostrzegawcza w kolorze żółtym wg ZN-G 3002:2001 o szer. 0,2 m mb 16,0 

 

 

Materiały włączeniowe  
 

L.p. Nazwa materiału 
Jedn. 
Miary 

Ilość 

1 Kolano elektrooporowe dn 63 - 45º szt. 2 

2 Mufa elektrooporowa dn125PE szt. 2 

3 Mufa elektrooporowa dn90PE szt. 1 

4 Przejście PE/ST 90/80K szt. 1 

5 Obejma naprawcza elektrooporowa dn63PE szt. 2 

6 Technologiczny króciec kołnierzowy do rury dn125PE firmy Ravetti szt. 2 

7 Technologiczny króciec kołnierzowy do rury dn90PE firmy Ravetti szt. 1 

8 Korek z gwintem zewnętrznym do króćca kołnierzowego dla rury dn125PE  szt. 2 

9 Korek z gwintem zewnętrznym do króćca kołnierzowego dla rury dn90PE  szt. 1 

10 Zaślepka do króćca kołnierzowego dla rury dn125PE firmy Ravetti  szt. 2 

11 Zaślepka do króćca kołnierzowego dla rury dn90PE firmy Ravetti  szt. 1 

12 Materiały izolacyjne do rur i elementów stalowych kpl. 1 

 

 

UWAGI: 

- wykonawca przygotuje wykopy oraz dostarczy niezbędne materiały do wykonania włączenia do 
istniejącej sieci gazowe, 

- elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją zgodnie z Zarządzeniem 33/2017 Prezesa Zarządu  z 

dnia 05.04.2017" Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci 

gazowych" oraz Standardami Technicznymi ST-IGG-0601 i ST-IGG-0602 

- stosować kształtki doczołowe PE 100 SDR 17 i elektrooporowe PE100 SDR 11 
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11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas robót      

budowlanych przy realizacji przebudowy gazociągów 
 
Zakres robót 
Realizacja przebudowy gazociągów obejmuje roboty montażowe oraz towarzyszące roboty ziemne, 
nawierzchniowe i montażowe. Zakres i czas trwania tych prac zależy od długości oraz rodzaju terenu, 
w którym wykonywany będzie wykop. Przewiduje się realizację robót przez czterech pracowników w 
ciągu dwudziestu dni roboczych. Roboty wykonywane będą pod nadzorem osoby posiadającą stosowne 
uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej. 
 
Przewidywane zagrożenia podczas robót budowlanych oraz ich skala 
Podczas wykonywania robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia:  
- skaleczenie się pracownika o ostre krawędzie rury itp., 
- porażenie prądem podczas obsługi elektronarzędzi, 
- niekontrolowane osunięcie się ścian wykopu, 
- wpadnięcie do wykopu pracownika lub osoby postronnej, 
- zagrożenie ze strony przejeżdżających w pobliżu samochodów. 
 

Wytyczne bezpieczeństwa podczas realizacji 
- roboty budowlane należy zorganizować i wykonywać zgodnie z zasadami BHP przyjętymi w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych – rozdział 10 §143-162, 

- przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych pracownicy muszą być przeszkoleni na 
stanowisku pracy i pouczeni o istniejących zagrożeniach (szkolenie stanowiskowe), 

- pracownik wykonujący zgrzewanie przewodów powinien posiadać aktualne uprawnienia    w tym 
zakresie (ważne zaświadczenie), 

- pracownicy wykonujący prace spawalnicze powinni posiadać aktualne uprawnienia w tym zakresie 
(ważna książeczka spawalnicza), 

- pracownik obsługujący urządzenia mechaniczne powinien posiadać stosowni uprawnienia do ich 
obsługi i obsługiwać je zgodnie z instrukcją obsługi, 

- pracownicy wykonujący prace przy budowie gazociągu, przyłącza oraz stacji gazowej muszą 
stosować środki ochrony indywidualnej: rękawice robocze, rękawice antywibracyjne, ochronniki 
słuchu, kamizelki ostrzegawcze, kaski ochronne, okulary spawalnicze itp.  

- wykop powinien mieć odpowiednio wyprofilowane skarpy, przy czym z uwagi na małą głębokość 
wykopu (w praktyce nie więcej niż 1,2 m) nie ma potrzeby stosowania specjalnych szalunków, 

- teren prowadzenia prac ziemnych należy oznaczyć przy użyciu słupków oraz rozciągniętej między 
nimi taśmy ostrzegawczej oraz umieścić odpowiednie tablice informacyjne i ostrzegawcze, 

- urządzenia zastosowane podczas prac powinny być sprawne technicznie i posiadać aktualne 
przeglądy/kalibracje, 

- roboty gazoniebezpieczne związane z podłączeniem do istn. sieci gazowej oraz napełnianiem stacji 
gazowej gazem wykonywać mogą jedynie pracownicy dostawcy gazu. 

 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
- komplet tablic i innych elementów do oznakowania i wygrodzenia terenu robót – 1 szt., 
- sprawna gaśnica proszkowa o ładunku min. 6 kg – 1 szt., 
- słupki i barierki do ogrodzenia terenu robót oraz tablice ostrzegawcze, 
- typowy koc gaśniczy – 1 szt.,   
- apteczka z podstawowym wyposażeniem do opatrywania drobnych urazów. 
 
UWAGA: Roboty związane z budową gazociągu nie stwarzają szczególnego zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Zgodnie z art. 21a prawa budowlanego kierownik budowy nie ma 
obowiązku sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla tego zakresu robót.                             

 
Projektował:  

 



II. ZAŁĄCZNIKI 

 
 



III. RYSUNKI 
 
 
 


