DLUGOBOWYB PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Lesnictwo Diugojow - rozebranie budynku obory, Diugojow 1, 26-050 Zagnanisk - nr inw. 108/110
1/KNR 4-04 Rmbtamepolaycadadmegozplylazbesﬁowooamw gasiory nie  |m
0508-06 nadajace sie do uzytku
70 m 7.000
RAZEM 7.000
2|KNR 404 |Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych falistych nie  [m?
0508-05 j sie do wytku
7.00%4.20°2 m?2 58.800
RAZEM 58.800
3|KNR-W 4-01{Razebranie elementow wiezb dachowych - olacenie dachu o odstepie fat ponad [m?
0441-05 24cm
7.00°4.20"2 m? 58.800
RAZEM 58.800
4| KNR-W 4-01|Rozebranie elementow wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m?
0441-07
7.00*4.20"2 m? 58.800
RAZEM §8.800
5/KNR-W 4-01|Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowa- |m?
0440-05 nych
5.90°5.40 m? 31.860
RAZEM 31.860
6| KNR-W 4-01|Rozebranie elementow stropow drewnianych - belki stropowe o przekroju do m
0440-07 300 cm2
5.60°5 m 28.000
RAZEM 28.000
7| KNR-W 4-01 | Rozebranie Scian wewneirznych i zewnetrznych z bali m?
0438-02
6.50°2.20*2+5.80"2.20*2+5.60°2.20 m? 66.440
RAZEM 66.440
8|KNR 4-04 Rmbmhwﬁnmmwym«azmzlﬂ'lmmmcememo- m?
020309 wej (do i 50 cm ponizej terenu)
(6.50°2+5.20°3)*0.30*1.10 m> 9.438
RAZEM 9.438
9|/KNR 404 | Przygotowanie desek z rozbiérki do uzytku m?
1005-01
{5.90°5.40+0.5"5.80"2 50*2)*0.032"0.40 m® 0.593
RAZEM 0.693
10|KNR 404 |Przygotowanie krawedziakdw i bali z rozbiorki do uzytku m3
1005-03
(4.200.16°0.10"5*2+5.40°0.16"0.16*5+6.50"2.20*0.20*2+5.60"2.20*3)*0.50 |m? 22022
RAZEM 22.022
11|KNR 4-01  |Wywiezienie drewna do odzysku samochodami skrzyniowymi na odleglosé 10 |m?
0108-09 km w miejsce skiadowania wskazane przez Inwestora
0108-10
0.593+22 022 m? 22615
RAZEM 22.615
12|KNR 401  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gnuzu, drewna z rozbieranych  |m?
010817 konstrukcji na odlegloSc 10 km na wysypisko odpaddw
0108-20
(5.90"5.40+0.55.80*2 50"2)*0.032*0.60+(4.20"0.16°0.10*5*2+5 40"0.16*0.16" |m? 22912
5+6.50"2 20°0.20*2+5.60"2.20°3)*0.50
RAZEM 22.912
13|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni terenu rozbidrki m?2
0505-01
10.00°10.00 m? 100.000
RAZEM 100.000
14}kalk. ind. Unieszkodiiwienie odpadéw azbestowo-cementowych m?2
7.00°4.20°2 m? 58.800
RAZEM 58.800

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny. 30289




