SAMSCHPAWYBII PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jom. I Poszcz | Razem
|Rozbi6rka budynku schronu na paliwo na terenie Lesnictwa Bartkéw - nr inw. 108/117
1|KNR-W 4-01|Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z bla- {m?
0545-08 chy nle nadajacej sig do uzytku
(3.90°2+3.30°2)*0.30 m? 4.320
RAZEM 4.320
2|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakiad m?
0509-03
3.90°3.30 m? 12.870
RAZEM 12.870
3|KNR 4-04  |Rozebranie stropdw zelbetowych (plyt, belek, Zeber, wiericéw) przy grubosci m?
0305-02 piyty stropowe] do 15 cm
3.90°3.30°0.12 m? 1.544
RAZEM 1.5644
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie §cian, filaréw, kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej (m?
0348-02
(3.50*2.65+3.502.35+2.40'2.50"2)*0.25 m? 7.375
RAZEM 7.376
S|KNR 4-04 |Rozebranie podloza z betonu Zwirowego o grubosci do 15 ¢cm m?
0301-03
3.00'2.40°0.15 m? 1.080
RAZEM 1.080
6|KNR 4-04 |Rozebranie faw fundamentowych Zelbetowych do poziomu 40 cm ponizej terenu|m?
0302-04
{3.50*2+2.40"2)"0.40"0.40 m? 1.888
RAZEM 1.888
7|KNR 4-04  |Przygotowanie cegly na zaprawie cementowo-waplennej z rozblérki do uzytku  |szt.
1001-04
(3.50°2.65+3.50*2.35+2.40"2.50*2)*82*0.70 szt. 1899.800
RAZEM 1899.800
B|KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- (m?
0108-17 cji na odleglosé 10 km
0108-20
1.544+7.375°0.70+1.08+1.888 m? 9.675
RAZEM 9.676
9|KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni terenu rozbiérki m?
0505-01
9.00°10.00 m2 90.000
RAZEM 90.000)
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