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1.0. Przedmiot

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t dotyczgcych budowy i rozbiorki wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
| Liceum Ogolnoksztatlcgcego w Debicy przy ul.Stowackiego 9, 39-200 Debica.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.1.Zakres robot obj etych Specyfikacja Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac jak wyzej w zakresie instalacji zewnetrznych w budynku |
Liceum Ogolnoksztatcgcym w Debicy przy ul.Stowackiego 9, 39-200 Debica.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

 rozbiorka rurociggdw

* montaz rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 fgczonych przez spawanie wraz z
tulejami ochronnymi

* wykonanie proby szczelnosci instalacji gazowej

* Czyszczenie rur za pomocg narzedzi recznych

» odtluszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym

» zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng do gruntowania,
przeciwrdzewng

» zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng nawierzchniowg

1.2.0g6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé

obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
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materiatow i elementoéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie

mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy

realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi

Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

1.3.Materiaty

Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne  polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inspektora  Nadzoru. Odbiér  techniczny  materiatbw  powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposOb okreslony aktualnymi

normami.

1.4.Przewody

Instalacja gazowa wykonana zostanie z rur stalowych czarnych tgczonych na spaw.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewngtrz i
wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkbw spowodowanych korozjg lub

uszkodzeniami.

1.5.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot,

zarbwno w miejscu tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw.

1.6 Wykonanie robot

Montaz rurociggow

Rurociagi stalowe tgczone bedg przez spawanie. Wymagania ogolne dla potgczen
spawanych okreslone sg w tomie Il ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru

robot.



* Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewodéw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur

peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

* przecinanie rur,

» zalozenie tulei ochronnych,

» ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

* wykonanie potgczen.

* W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé
zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody, budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych.

* Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng s$ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypeti¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosc

tulei powinna by¢ wieksza od grubosci przewodéw.

1.7. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja musi by¢é poddana prébie szczelnosci. Instalacje nalezy dokladnie
odpowietrzyc.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

1.8. Kontrola jako $ci robot

Kontrola  jakosci rob6t  zwigzanych  z . wykonaniem instalacji gazowej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fezy robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

1.9. Odbiér robot

Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe" W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:
* przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworéw),
* wymiary, zgodnos$¢ z pionem i poziomem.

* Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych i czesciowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalaci,

* Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
protokoty badan szczelnosci instalacii.

1.10. Przepisy zwi gzane

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady , Warszawa 1988.



Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-
04-2012w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U.
2012 poz. 462 z p6zn. zm.).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2015 poz. 1422).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
2003 nr 47— poz. 401),

Rozporzagdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)



