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Oświadczenie projektantów 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z poźń. zm.) niniejszym oświadczamy, że 
wymieniony pon iżej PROJEKT TECHNICZNY został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej: 

Budowa hali namiotowej o funkcji usługowej (magazynowo - garażowej) 

w Dobrym Mieście na części działek nr 18/4, 19/3, 20/4, 18/ 1, 19/ 1 - obr. 5 

miasta Dobre Miasto gm. Dobre Miasto 

PROJEKTANCI: 

KONSTRUKOA 
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Zaświadczenie 
o numerze weryfikacyjnym: 

WAM-SHT-4FU-J42 * 

Pan Marian Wierzbowski o numerze ewidencyjnym WAM/B0/3235/02 

adres zamieszkania m. Różnowo 305, 11-001 Dywity 

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiada 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez: 

Jarosław Kukliński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Zgodnie z art. 781 K.c. 

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza zleżenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

§ 2. Oświadczenie woli zlożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli zlożonym w formie pisemnej. 

• Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 
stronie Polskiej Izby I nżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kont aktując się z biurem właśc iwej Okręgowej Izby In nierów 

Budownictwa. Za zg SC 

z oryg ał 

mgr inl Maria 1 Wierzbowski 
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- Marian wu'erzbowski Obywatel(ka) · „ •. „„„„„„ • ..• „„„ „„. „„.„„„„„„„ „ „ „ .„„„ „„„„ .. . „„„ „ „ . . „„ . . . „ „ . - --

Omie I nazwisko) 
]est upoważniony(a) do: 

1. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania bud~wy i robót, kierowania i kontrolowanla wytwarzania 

konslrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie 
. ' I 

wszelkich ł: udynków i innych budowli · _ ~~RB~ z wy-

łączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg or3z lotniskowych dróg startowych i mani-pula

cyinych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnowelioracyjnych. 

2. Sporządzania w budownictwie osób fizyczńych p·:ojek·tów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budo

wlanych wszelkich budy:r:ików i budowli. 
I • 

3. Sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych: 

a) budynków inwentarskich i gosp9darczych, adaptacji projektów tylpowych j powtarzalnych innych 

budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania dział·ki związanych z realizacją tych bu

dynkówj 

b) budowli n~e będących budynk<tmi. 

Budownictwa . Przestrz~i Kom. 
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministerstwa A.dmiJ;iisi.!!,jlc.~ Gospodarki 'Ier~.i.OclitOD~ 
-&~aowi»ka-w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem We.jQw~~~ 

tutq Wydziału. 

~ ......... 
(DOd1'18 i Dl~CZl:Ć) 

'- . 

,· 

,' ' - , 
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Z AK: I .6730.123.2023.KK Dobre Miasto, dnia 28 wr~eś n ia 2023 r. 

DECYZJA NR 82/23 
o warunkach zabudowy 

Na podstawie art. 59 i 60 ust. I, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. I 04 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), po 
rozpatrzeniu w n i o s k u z dnia 24 lipca 2023 r.. uzupe ł nionego 08 sierpnia 2023 r. Pana 
Gustawa P ietru łewi cza Zastępcy Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie z 
siedzibą przy ul. Cementowej 3, I 0-429 Olsztyn 

ustalam 
warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hal i namiotowej o funkcji 
us ł ugowej (magazynowo-garażowej ) na częśc i działek nr 18/4, 19/3, 20/4, 18/ 1, 19/ I 
oznaczonych liniami rozgraniczającym i teren inwestycji na załączniku graficznym nr I do 
niniejszej decyzj i położonych w o brębie 5 Dobre Miasto, dla której inwestorem jest 
Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie. 

l. Usta lenia dotyczące rodzaj u inwestycji. 
Wnioskowana inwestycja dotyczy budowy jednej hali namiotowej o fimkcj i usługowej 
(magazynowo-garażowej) i powierzchni zabudowy do 230 m2. 

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na dziatkach nr 18/.1, 1913, 2014, 1811, 1911 
oznaczonych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji na załączniku graficznym nr 1 do 
niniejszej decyzji położonych w obrębie 5 Dobre Miasto. 

2. Warunki i szczegó łowe zasady zabudowy i zagospoda rowania terenu wynikaj ące z 
przep isów odrębnych. 

I) Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształ towania ładu przestrzennego. 
a) projektować zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, szczególnie w zakresie odleglości 
obiektu budowlanego od granic działek sąsiednich i sieci oraz urządzeń 

infrastruktwy technicznej: 
b) obiekty budowlane od istniejących sieci infrastruktury technicznej 

przebiegających przez wnioskowaną działkę należy lokalizować na zasadach i w 
odleglościach określonych w przepisach odrębnych,· 

c) linia zabudowy - ze względu na znaczne oddalenie terenu inwestycji od drogi nie 
wyznacza się linii zabudowy od drogi; 

d) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy planowanej hali namiotowej w 
stosunku do powierzchni terenu inwestycji - nie mniejszy niż O. 05 i nie większy niż 
0,3 / ; 

e) szerokość elewacji frontowej (elewacji od strony frontu tere u) - nie mniejsza niż 
12. O 111 i nie większa niż 18, Om: Za z d ość 

z ory i ł 

mgr ini Mari 



Za zg 
z oryg 

mgr inż. Maria 

/) ~rysoko.<-ć gómąj krawędzi elewacji ji-01110 11•ej - nie 11111iejs::.a niż 3. 2 111 

111 i i( ksza ni::: 7. 2 111: 
g) 11 •y.wko.<-ć zahudOll')' - nie mniejsza niż -I.O 111 i nie ll'iększa ni::: 8.5 111,' 

h) geometria dachu - dach dww,padoHy o nachyleniu polaci do 35 stopni. 

2) Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspólczesnej. 
a) Wnioskowany teren nie jest o~jęty ochroną konserwatorskq 111 my.~/ ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2022 r. poz. 
8-10 ze zm.). 

b) Roboty ziemne należy realizować z uwzględnieniem przepisów dotyczących 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

3) Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi. 
a) Teren planowanej inwestycji leży poza obszarami objętymi formami ochrony 

przyrody określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 200-1 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). 

b) Obszar objęty niniejszą decyzją polożony jest na terenie udokumentowanego 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 205 o nazwie „Subzbiornik Warmia " w 
odniesieniu do którego mają zastosowanie przepisy odrębne. w tym w 
szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2022 r. poz. 
2625 ze zm.) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U z 2022 r. poz. 1072 ze zm.). 

c) Przedmiotową inwestycję należy realizować z uwzględnieniern przepisów 
dotyczących ochrony frodowiska przyrodniczego, w szczególności ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) 
oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 '" o ochronie przyrody (Dz. U z 2023 r. poz. 
1336 ze zm.). 

d) Na przedmiotowej dzialce i w ramach wnioskowanego zamierzenia inwestycyj nego 
obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco 
oddzialywać na środowisko zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddzialywać na środowisko (Dz. U z 2019 r. poz. 1839). 
e) Planowana działalność związana z użytkowaniem przedmiotowej hali nie może 

przekraczać parametrów dopuszczalnych poziomów szkodliwvch lub uciążliwych 
oddziaływań na środowisko poza obiekty budowlane tj. : emisji odorów, pyl ów. 
dymów. hałasu. gromadzenia niebezpiecznych lub nieestetvcznvch odpadów na 
otwartej przestrzeni. itp. 

4) Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej. 
a) Obsluga komunikacyjna przedmiotowego terenu istniejącym zjazdem z drogi 

gminnej - ulicy Spichrzo wej poprzez drogę wewnętrzną o nr geod. 1811 i 1911 na 
zasadach uzgodnionych z zarządcą drogi. 

b) Lokalizacja miejsc postojowych w granicach wnioskowanych dziatek. 

5) Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej . 
a) zaopatrzenie w energię elektryczną - nie dotyczy; 
b) zaopatrzenie w wodę - nie do!yczy; 
c) odprowadzanie ścieków sanitarnych - nie dotyczy; 
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d) odproll'adzanie wód opudo11')•Ch i roztopOll) 1Ch - sp/y 111 powierzchnio11y 1ród 
opado11ych i roztopo11·ych 11 • granicach własnych działki bez szkod)' dla gru111ó11· 
sqsiednich zgodnie: przeJJisami odrębny111i: 

e) zaopatr:enie w gaz - nie dotyczy: 
/) zaopatrzenie li ' ciep/o - nie dotyc:y: 
g) pos1ępo1·ranie z odpadami stałymi - zgodnie z przepisami ustawy o odpadach ora: 

regulaminem utrzymania czystości i porządku na lerenie miasta i g111iny Dobre 
Miasto. zakaz unieszkodliwiania odpadów w granicach wnioskowanej c,balki. 

3. Wymaga nia dotyczące ochrony interesów osób trzecich. 
Przy zagospodarmvaniu terenu należy spe/nić wymagania do!yczqce ochrony interesów 
prawnych osób trzecich "' granicach określonych przez uslawy i zasady 111spó/:tycia 
spolecznego. 

4. Linie rozgraniczające teren inwestycji. 
linie rozgraniczające leren inweslycji oznaczone są na mapie s/anowiqcej załącznik 

graficzny nr I do niniejszej decyzji. 

5. Wyniki ana lizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Wyniki analizy f unkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania /erem; 111 zakresie 
warunków, o któ1ych mowa w arf. 61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przeslrzennym za·wiercu·ą zalqczniki nr 2 i 3 do niniejszej decyzji. 

Uzasadnienie 

Pan Gustaw Pictrułewicz Zastępcy Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej w 
Olsztynie złożył wniosek o wydanie decyzj i o warunkach zabudowy dla przedmiotowej 
inwestycji. Ponieważ wnioskowany teren nie jest objęty miejscowym planem 
zagospodaro wania przestrze1mego, przygotowanie projektu decyzji zgodnie z art. 60 ust. 4 
powierzono osobie spełniaj ącej warunek art. 5 pkt. 3 ustawy o planowaniu 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

W trakcie postępowania przeprowadzono analizę stanu faktycznego i prawnego 
terenu, na którym przewiduje się rea lizację inwestycj i, z której wynika, że przedmiotowe 
dzialki stanowią złożoną strukturę własności. Obecnie działki są zabudowane i 
zagospodarowane. Sąsiedztwo działek stanowi miejska zabudowa produkcyjna, usługowa i 
mieszkaniowa. 

W trakcie postępowani a przeprowadzono analizę warunków i zasad zagospodarowania 
terenu oraz jego zabudowy, wynikaj ących z przepisów odrębnych, z której wynika, że w 
stosunku do wnioskowanego terenu mają zastosowanie m.in. następujące przepisy odrębne: 

• Ustawa z dnia 21 marca I 985 r. o drogach p ublicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 
13 76 ze zm.). 

• Us!awa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. 
poz. 2556 ze zm.). 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 201 I r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U z 2022 '" 
poz. 1072 ze zm.). 

• Ustawa z dnia 20 lipca 201 7 r. Prawo wodne (Dz. U z 2022 r. poz. 2625 ze zm.). 

W wyniku analizy materiałów źródłowych stwierdzono, że spełnione pozostają 

przepisy art. 61 ust. I pkt 1- 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Za zgo 
z orygi 

mgr inż. Marian 
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1) Co l1l!i111niej jedna d:ialka sqsieclnia. dostępna : tej samej drogi p11hlic:nej. jest 
:ah11dmra1w 11 · sposób /HJ:wa/ajqcy na okrdle11ie 11)111wgw1 dotyc:qcych nowej 
:ahudo11:1' 11 • :okresie konty nuacji Jimkcji. /){fm111e1rów. cech i wska::ników 
ksztaltoll'ania zabudowy ora: zagospodarowania terenu. w ty m gabarytóll' i formy 
an :hitektonicznej obiekt<l 11 · b11dow/a11ych. linii zabudowy ara: i111e11sywno.ś:ci 

ll')lkorzystania terenu. 
Analiza stanu i s tni ej ącego wykazala. że teren o bj ęty \Vnioskiem po lożony j est w 
sąs iedztwi e i s tniej ącej miejskiej zabudowy produkcyjnej, us lugowej i mieszkaniowe. 
W zwi ązku z powyższym na kopii mapy zasadniczej wyznaczony zos tal obszar 
analizowany (zalącznik graficzny nr 3). Gran ice obszaru analizowanego wyznaczono 
w odleglośc i nie mniejszej ni ż trzykrotna sze rokość frontu terenu objętego wnioskiem 
zgodnie z przepisami usta wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Granice obszaru analizowanego zostaly poprowadzone w sposób pozwa laj ący na 
o bjęc ie ana lizą terenów zabudowanych budynkami uslugowymi, miarodajnymi ze 
względu na wnioskowany rodzaj zabudowy. Rozwiązani e tak ie pozwolilo na us talenie 
wskaźników i parametrów zabudowy zgodnie z zasadami zachowania ładu 

przestrzennego. 
Wskazana w analizie zabudowa uslugowa w zakresie kontynuacji funkcj i, 
parametrów, cech i wskaźników ksztahowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym gabarytów i fo rmy architektonicznej obiek tów budowlanych, lini i 
zabudowy oraz intensywnośc i wykorzystan ia terenu daje podstawy do ustalenia 
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu co skutkuje, że pkt. l w/w artykulu 
uznano za spełniony . Szczególy analizy w obszarze analizowanym zawieraj ą 

zał ączniki nr 2 i 3 do niniejszej decyzj i. 
2) Wnioskowany teren posiada dostęp do drogi publicznej. 

Analiza załączonych do wniosku materiałów oraz stanu faktycznego wykaza ł a, że 

teren obj ęty wnioskiem przy lega od strony zachodniej do drogi gminnej - ulicy 
Spichrzowej. Położenie wnioskowanego terenu w odniesieniu do i stn i ejącego układu 

komunikacyjnego powoduje, że pkt. 2 w/w artykułu uznano za spelniony. 
3) Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest ...,vystarczajqce dla zamierzenia 

budowlanego. 
Analiza załączonej do wniosku mapy zasadniczej wykazala, że na terenie objętym 

wnioskiem znajduj ą s ię s1ec1 : wodociągowa, kanalizacj i sanitarnej, 
elektroenergetyczna, gazowa, natomiast w przylegającym pasie drogi wojewódzkiej 
przebiega s i eć telekomunikacyjna i kanalizacj i deszczowej , co pozwala stwierdzić, że 

istnieje możliwość uzbrojenia terenu w ni ezbędną infrastrukturę techniczną. 

W zakresie odbioru odpadów wnioskodawca zobowiązał s ię, że na etapie eksploatacji 
planowanego przeds i ęwzięcia złoży stosowną dek l aracj ę w Urzędzie Miejskim w 
Dobrym Mieście co jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie wymaga promesy. 
W wyniku powyższej analizy pkt. 3 w/w artykułu uznano za spełnio ny. 

·/) Teren objęty wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia 
gruntó-w rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

Analiza info rmacj i o działce zawa11a w ewidencj i gruntów wykazał a, że 

przedmiotowy teren obej muje „inne tereny zabudowane" oznaczone symbolem ,.Bi" 
oraz ,.drogi· oznaczone symbolem „dr". 
Ponieważ w/w teren nie jest obj ęty ochroną w myśl zapisu art. I Oa ustawy z dnia 03 
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i l eśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 ze 
zm.), w związku z czym pkt. 4 w/w arty kułu uznano za speln iony. 

5) Decyzja jest zgodna z p rzepisami odrębnymi. 

4 



Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie hali namiotowej o 
runkcji uslugowej (magazynowo-garażowej) na części dzialek nr 18/4. 19/3. 20/4, 
18/ 1, 19/1 oznaczonych liniami rozgraniczaj<1cymi teren inwestycj i na za lączn iku 

graficznym nr 1 do niniejszej decyzji rolożonych w obrębie 5 Dobre Miasto nie 
narusza przepisów odrębnych, w związku z czym pkt. 5 w/w anykulu uznano za 
spclniony. 

6) Zamierzenie budowlane nie :nąjdzie się 11 · obs:arze: 
a) w stosunku do którego decyzją o uswleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w 

zakresie sieci pr:e.~ylowej. o której mowa 111 art. 5 ust. I ustawy z dnia 1-1 lipca 
2015 r. o przygotoll'a11iu i rea/iza~'ji strategicznych inwestycji w :a kresie sieci 
przesylowych (Dz. U z 202 1 r. poz. -128, 78-1 i 000). ustanowiony :ustal :akaz. o 
którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt I tej ustawy. 

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu. 

c) strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociqg11. 
Na przedmiotowej dz iałce i w jej sąs iedztwi e brak jest sieci przesylowej s ta nowi ącej 

inwestycję strateg iczną od których obowi ązują strefy kontrolowane i strefy 
bezpieczeóstwa zgodnie z przepisami od rębnymi. 

W wyniku powyższej analizy pkt. 6 w/w artykułu uznano za spelniony. 

W związku z powyższym po przeprowadzonej anal izie zl ożonego wniosku oraz 
zebranych materi ałów, a także analizie stanu faktycznego i prawnego terenu oraz analizie 
warunków zabudowy i zasad zagospodarowania terenu w \·vyznaczonym obszarze 
analizowanym usta lono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmi otowej 
inwestycji . 

Przed wydaniem decyzji , zgodnie z obowiązk iem wynikającym z przepisów ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw, przeprowadzono 
następujące uzgodnienia: 

o zgodnie z art. 3 pkt I a ustawy z dnia I 4 marca 1985 r. o Par1stwowej Inspekcji 
Sanitarnej przeprowadzono uzgodnienia z Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym pod wzgl ędem wymagai1 higienicznych i zdrowotnych (brak sta1101Viska 
organu "'ustawowy m terminie), 

o zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5 decyzję uzgodniono z Geologiem Wojewódzkim dzialającyrn 

w linieniu Marszalkiem Wojew0f\~wa .Wam1il1sko - Mazurskiego w odniesieniu do 
udokumentowanych złóż kopąliń'i wód podzie;nnych (brak stanowiska organu w 11Sla1110111y m 

/ __ 'r > i,,· . ·~ 
I I - ;-· • • I I 

! ) 1 
1 I • Ir 

\ \ .;~foticz~nif '/ 
I ' · " I 

terminie). 

\\ ·, .... ,· 
Zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 us tav.rj o pianowaniu i zagospodarowani u przestrzennym 

niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu· oraz nie narusza prawa własności i uprawn i eń osób 
trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyska! prawa do terenu nie przysługuj e roszczenie o 
zwrot nakładów poniesionych w zwi ązku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy. 

Od niniejszej decyzj i służy odwołanie do Samorządowego Kolegi um Odwolawczego 
w Olsztynie za pośrednic twem Burmistrza Dobrego Miasta w terminie I 4 dni od jej 
doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wnies ienia odwalania strona może zrzec s ię prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracj i publ icznej , który wydal decyzję . Z dn iem 
doręczenia organowi adminis tra~ji publicznej oświ adczenia o zrzeczen i u~s ię prawa do 
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wnies ienia odwołania przez ostatni ą ze stron postępo,vania . decyzja staje si<;: ostateczna i 
prawomocna, co oznacza. i ż decyZ:ia podlega natychmiastovlernu wykonaniu i brak jest 
możli wości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest 
moż li we skuteczne col'n i ęc ie oświ adczeni a o zrzeczeniu s ię prawa do wnies ienia odvvolania . 

.l eżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania. a 
konieczny do wyjaśn i eni a zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnięcie, na zgodny 
wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza 
postępowani e wyjaśniaj ące w zakresie ni ezbędnym do rozs trzygn i ęcia sprawy. 
Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniaj ące także wówczas, gdy jedna ze 
stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy 

postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygni ęcia sprawy, a pozosta łe 

strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o 
wniesien iu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwo ławczy 

postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięc i a sprawy. 

Integralną część niniejszej decyzji stanowią: 
- za łącznik graficzny nr I 
- za łącznik nr 2 - Analiza f1111 kcji oraz cech zabudowy i zagospodaro111a11ia tere1111 
- za łącznik graficzny nr 3 

Otrzymu ja: 
I. Wn ioskodawca 
2. W laścic ie le lub współw łaścici e l dz i ałek objętych wnioskiem Ueśl i dotyczy) 
3. Właśc ic ie le , użytkownicy i zarz.ądcy działek sąsiednich 
4. Ala 

Do wiadomośc i : 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie 

Pro;ekr decy::JI pr::ygo1011 al 11rba111sta mgr 111: Palł'el Jab/01isk1 
posiadający kwaliflkac;e do wyko11yll'a111a =awodu urba11is1y 11=yska11e 
=godme :: ar/ 5 pkl 3 11s1awy o pla11011·a111111 =agospodarowa11111 pr::es1r:e1111y111 
(c::/011ek Pó/11oc11e; Okrvgoll'eJ l=by Urba111s1ó1r nr 111J1s11 G-313 2014) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

DO DECYZJI NR 82/23 

Z DNIA 28 września 2023r. 

ANALlZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

PODST A WA PRAWNA: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzen nym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpn ia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i 
zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 
Nr 164 poz. I 588 ze zm.). 

1. Granice obszaru analizowanego 

Zgodnie z art. 61 ust. Sa ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „front 
terenu" to część gramcy działki budowlanej , która przylega do drogi publ icznej lub 
wewnętrznej , z której odbywa się glówny wjazd na dzialkę. 
Granice obszaru anali zowanego wyznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali I: I OOO w 
od l egłości nie mniejszej ni ż 3-krotna szerokość frontu terenu, jednak nie mniej niż 50 
metrów. Jako front terenu przyjęto bok przylegający od strony północnej do dzialki, z której 
odbywa się obsługa komunikacyjna wnioskowanego terenu. Długość tego boku wynosi 30,0 
m, więc 3-krotna szerokość frontu terenu wynosi 90,0 m, w związku z czym granice obszaru 
analizowanego wyznaczono w odleglości nie mniejszej niż 90,0 m dookoła terenu objętego 
wnioskiem, co jest zgodne z przepisami w/w ustawy. 
Granice obszaru analizowanego poprowadzono w sposób obejmujący swoim zasięg iem część 

działek ,.przec inając je", dlatego do ana lizy przyjęto również budynki znajuujące się na tych 
działkach, co z logicznego punktu widzenia jest całkowi cie zasadne i zgodne z przepisami 
w/w rozporządzen ia Ministra, a także zostało wielokrotnie potwierdzone w orzecznictwie 
sądowo-administracyjnym jako dzialanie właśc i we. 

2. Funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu w obszarze analizowanym 

Granice obszaru anali zowanego zostały poprowadzone w sposób pozwa laj ący na objęc i e 

analizą terenów zabudowy usługowej , miarodajnych ze względu na kon i eczność ustalania 
podstawowych wskaźników, gabarytów i parametrów zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu. 
Przyjęty obszar analizowany jest wystarczaj ący dla zachowania ładu przestrzennego, gdyż 
obej muje teren, na którym zlokalizowane są budynki o funkcji, cechach 1 parametrach 
zbieżnych z wnioskowaną zabudową usługową. Ponadto jest wyznaczony zgodnie z 
przepisami w/w ustawy. 
Na załączniku graficznym nr 3 - w granicach obszaru analizowanego oznaczono konturem 
koloru czarnego istniejące budynki , w tym dodatkowo literą „U" is tni ejące budynki usługowe 
(magazynowe) o funkcjach zgodnych z wnioskowaną, których cechy i parametry zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu przeanalizowano. 

Budynki objęte ana l izą - oznaczone na zał ączniku graficznym nr 3 konturem ko loru czarnego 
- zlokalizowane na dzia łkach w odleg ł ośc i nie mniejszej ni ż 90 mod granic wnioskowanego 
terenu. 
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Pod sumowuj ąc. W wyznaczonym obszarze analizowanym zlokali zowane są budynki 
uslugowe, które odpowi adają planowanej inwestycji objętej wnioskiem. W zwi ązku z 
powyższym należy s twierd z ić , że wnioskowana zabudowa uslugowa w zakres ie kon tyn uacj i 
funkcji oraz cech 1 parametrów, a także wskaźników ksztaltowania zabudO\vy 1 

zagospodarowania terenu jest zgodna z i stniejącą zabudową usługową występuj ącą w 
obszarze analizowanym. 
Ponadto w granicach obszaru analizowanego występują budynki produkcyjne, mieszkaniowe, 
garażowe i gospodarcze o funkcjach innych niż wnioskowane, dlatego ze wzg lędu na 
zasadniczą różni cę w zakresie funkcji oraz urny sposób zagospodarowania są one 
niemiarodajne dla wnioskowanej zabudowy us ługowej . 

3.1 . Linie 
zabudowy 

3. Cechy zabudowy i zagospodarowania terenu 

Budynki us ługowe - budynki zlokal izowane od strony dróg w różnych 

odległośc iach względem siebie, w zwi ązk u z czym brak jest jednol itych 
linii zabudowy - budynki usytuowane od strony dróg (od granic działek) w 
odleglościach wynoszących: 

dz. nr 12 - 17,2 m, dz. nr 16/ 11 - 33,4 mi 5,4 m, dz. nr 15/7 i 15/6 - 4,9 m 
i 0,6 m, dz. nr 15/8 - 7 ,4 m, 0,5 m, 3, I m, 5,2 m, dz. nr 15/5 i 15/4 - 4,2 m, 
4,8 m, 5,5 m, dz. nr 15/10, 15/11 i 15/2 - 4,8 m, 2,8 m, 4,5 m, dz. nr 7/ 1 -
44,0 m, dz. nr 18/3 i 18/4 - 9,6 m, dz. nr 16/25 - 8,8 m. 
Budynki produkcyjne - budynki zloka lizowane od strony dróg w różnych 

od ległośc iach względem siebie, w związku z czym brak jest jednolitych 
linii zabudowy - budynki usytuowane od strony dróg (od gran ic działek) w 
od l egłości ach wynoszących : 

dz. nr 16/13 1 16117 - budynek zlokalizowany na gra111 cy z pasami 
drogowymi, dz. nr 1611 7 - 0,6 m, 7 ,O m, 16, I m, dz. nr 16/20 - 10,4 m, 
12,1 m, dz. nr 16/22 - 2 1,0 m, 19,0 m, 2 1,5 m, dz. nr 10/ 1, 10/2 i 11 - 3,5 
m, dz. nr 16/27 - 50,4 m i 3,4 m. 
Budynki mieszkaniowe - budynki zlokalizowane od strony dróg w różnych 
odległośc iach względem siebie, w związku z czym brak jest jednolitych 
linii zabudowy - budynki usytuowane od strony dróg (od granic działek) w 
od ległościach wynoszących : 

dz. nr 13/8 - 16,7 mi 7,7 m, dz. nr 141 - 6,4 m, dz. nr 30 i 29 - 12,5 m, dz. 
nr 28 - 14,7 m, dz. nr 27 i 26 - 2 1,2 m, dz. nr 485 - 5,2 111 , dz. nr 31 i 32 -
11 ,0111. 
Budynki gospodarcze - budynki zlokal izowane od strony dróg w różnych 
odległościach wzg lędem siebie, w związku z czym brak jest jednolitych 
linii zabudowy - budynki usytuowane od strony dróg (od granic dzi ałek) w 
odległościach V.')'noszących : 
dz. nr 13/8 - 13,2 m, dz. nr 13/9 - 9,5 m, dz. nr 3 1 i 32 - 26,2 m. 

Lokalizacja i usytuowanie budynków w obszarze analizowanym nie daje 
podstawy do wyznaczenia obowiązuj ącej linii nowej zabudowy jako 
przedłużenie linii i stniejącej zabudowy na działce sąs iedni ej zgodnie z § 4 
ust. I rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie sposobu ustalenia 
wymagań dotyczących nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu w 
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
W zwi ązku z powyższym na podstawie § 4 ust. 4 w/w rozporządzenia 

Ministra ze względu na znaczne oddalenie terenu inwestycji od drogi 
Za zgodność 
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3.2. Wielkość 
powierzchni 
zabudowy w 
stosunku do 
powierzchni 
dzialki 

3.3. Szerokość 
elewacji 

·l~ Za zg 
z ory g [1a e 1 . 

· Wierzbow~k1 
mgr ini. Mari au ~ 

gminnej nie wyznacza si<; linii zabudowy od drogi. 

·-
Budvnki us ługowe - wie lkość po'vvierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni dzialki v;ynosi odpowiednio: 
dz. nr 12 - 0,14, dz. nr 16/ 11 - 0,09, dz. nr 15/7 i 15/6 - 0,40. dz. nr 15/8 -
0,62. dz. nr 15/5 i 15/4 - 0.44, dz. nr 15/ I O. 15/1 1 i 15/2 - 0.48, dz. nr 711 -
O. 13. dz. nr 18/3 i 18/4 - 0.40, dz. nr 16/25 - 0,05. 
Budvnki produkcy jne - wi e l kość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni dzialki wy nosi odpowiednio: 
dz. nr 16/ 13 i 16/17 - 0. 14. dz. nr 16/ 17 - 0.36, dz. nr 16120 - 0,23. dz. nr 
16/22 - 0,07, dz. m I Oli , l 0/2 i 11 - 0,39, dz. nr 16/27 - 0,44. 
Budynki mieszkaniowe - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działk i wynosi odpowiednio: 
dz. nr 13/8 - O, 11 , dz. nr 141 - O, 18, dz. nr 30 i 29 - 0,06, dz. nr 28 - 0,05, 
dz. nr 27 i 26 - 0,09, dz. nr 485 - 0,2 1, dz. nr J I i 32 - 0,20. 
Budynki gospodarcze - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni dzialki wynosi odpowiednio: 
dz. nr 13/8 - 0,05, dz. nr 13/9 - O, 13, dz. nr 31 i 32 - 0,06. 

Analiza "'')'kazała, że w obszarze ana lizowanym średni wskaźnik wie l kości 

powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchn i działki dla zabudowy 
usługowej wynosi - 0,3 1, dla zabudowy produkcyj nej wynosi - 0,27, dla 
zabudowy mieszkaniowej wynosi - 0, 13, dla zabudowy gospodarczej 
wynosi - 0,08. 
Przeprowadzona anali za objęta wszystkie n ieruchomości po łożone w 
granicach obszaru ana I izowanego, jednak miarodajne wskaźn i ki dla 
wnioskowane j zabudo~ usługowej przedstawia i stnie j~ca zabudowa 
us ługowa dla której wskaźnik ~nosi 0,3 I gonieważ stanowi kontynuac j ~ 

funkcji oraz cech zabudo~ I zagosgodarowania terenu. Wskaźn i k 

obliczony dla zabudo~ grodukcy jne j, mieszkaniowej i gosgodarczej. ze 
wzgl~du na inny sgosób zagospodarowania i użytkowani a terenu nie jest 
wskaźnikiem miarodajnym dla wnioskowanej za budo~, w zwi~zku z 
czym nie daje podstaw do jego uwzgl~dnieni a gr~ ustalaniu wskaźnika 
wielkości go wierzchni nowe1 za budo~ w stosunku do gowierzchni 
działk i . 

W zwi ązku z powyższym zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Mi nistra 
Infrastruktury w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej 
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego proponuje się ustalenia wskaźn ika 

powierzchni zabudowy do powierzchni dzia ł k i w wysokości wskaźników 
występujących w obszarze analizowanym dla zabudowy usługowej czyli 
wynoszących od 0,05 do 0,3 1. Ustalony dla planowanej zabudowy 
wskaźnik zabudowy jako wskaźnik i stniejących budynków usługowych 
występujących w obszarze ana I izowanym po pierwsze zachowa lad 
przestrzenny, po drugie pozwoli we właściwy sposób wykorzystać 

przedmiotowy teren, a po trzecie jest całkowicie zasadny w aspekcie 
urbanistycznym i zgodny z przepisami w/w ro·zporządzenie. 

Budynki usługowe - wiel kość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni dzi a ł ki wynosi odpowiednio: 



frontowej 

3.4. Wysokość 
górnej 
krawędzi 
elewacji 
frontowej jej 
gzymsu lub 
attyki 

dz. nr 12 - 65,8 m, dz. nr 16111 - 12.5 111. dz. nr 15/7 i 15/6 - 20.8 m. dz. nr 
15/8 - 47,0 m. dz. nr 15/5 i 15/4 - 4 1.6 m, dz. nr 15/1 O. 15111 i 15/2 - 55.8 
m, dz. nr 7/1 - 18,7 m, dz. nr 18/3 i 18/4 30.9 m. dz. nr 16/25 - I O, 1 m. 
Budynki produkcyjne - wi e l kość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni dzi ałki wynosi odpowiednio: 
dz. nr 16/ 13 i 16/17 - 17,4 m. dz. nr 16/17 - 70,8 m, dz. nr 16/20 - 18,5 m, 
dz. nr 16/22 - 15,6 m, dz. nr 10/ 1. I 0/2 i 11 - 60.5 m. dz. nr 16/27 - 47.6 m 
i 12,9 111. 

Budynki mieszkaniowe - wie l kość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchn i działki v.rynosi odpowiednio: 
dz. nr 13/8 - 9,0 m, dz. nr 14 1 - l 0,3 m, dz. nr 30 i 29 - 16,2 m, dz. nr 28 -
8,2 m, dz. nr 27 i 26 - 15,4 m, dz. nr 485 - 18,0 m. dz. nr 31 i 32 - 16,5 rn. 
Budynki gospodarcze - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki wynosi odpowiednio: 
dz. nr 13/8 - 8,8 m, dz. nr 13/9 - 6,3 m, dz. nr 31 i 32 - 7,4 m. 

Srednie szerokości elewacj i frontowych w obszarze analizowanym 
'ńrynoszą: dla zabudowy usługowej - 355 m, dla zabudowy produkcyjnej -
34,8 m, dla zabudowy mieszkan iowej - 13,4 m, dla zabudowy 
gospodarczej - 7,5 m. Średni wskaźnik dla wszystkich budynków wynosi 
15,0 m. 
W związku z powyższym na podstawie § 6 ust. I rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej 
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego proponuje się ustalenie szerokości 
elewacji frontowej zgodnej z szerokośc ią średn i ą występuj ącą w obszarze 
analizowanym z tolerancją do 20%. 
Zgodnie z w/w paragrafem rozporządzenia przedzial, w którym powinna 
zawierać s ię szerokość elewacj i frontowej budynku usługowego wynosi 
15,0 m ± 20%, czyli obejmuje przed ział szerokości elewacj i od 12,0 m do 
18,0 m. 
W związku z powyższym proponuje się ustalen ie szerokośc i elewacji 
frontowej budynku usł ugowego w przedziale wynoszącym nie mniej niż 

12,0 mi nie więcej niż 15,0 m. 

Budvnki usługowe - wysokości górnych krawędzi elewacj i frontowych 
(mierzone do wysokości dolnych krawędzi okapów) wynoszą odpowiednio 
w odnies ieniu do działek : 

dz. nr 12 - 6,5 mi 4,8 m, dz. nr 16/ 11 - 3,8 m, dz. nr 15/7 i ł 5/6 - 6,0 m i 
3,2 m, dz. nr 15/8 - 7,2 mi 5,5 m, dz. nr 15/5 i 15/4 - 3,4 m i 3,8 m, dz. nr 
1511 O, 15/ 11 i 15/2 - 10,0 m, 4,8 m, 3,8 m, dz. nr 7/1 - 4,0 m, dz. nr 18/3 i 
18/4 - 6,0 m, dz. nr 16/25 - 3,8 m. 
Budynki produkcyjne - wysokości górnych krawędzi elewacj i fro ntowych 
(mierzone do wysokości dolnych krawędzi okapów) wynoszą odpowiednio 
w odniesieniu do działek: 

dz. nr 16/13 i 16/17 - 3,4 mi 4,4 m, dz. nr 1611 7 - 4,0 m, dz. nr 16/20 - 4,0 
m, dz. nr 16/22 - 5,8 m, dz. nr I 011 , 10/2 i 11 - 4,4 m i 7,8 m, dz. nr 16/27 
- 9,0 m i 4,0 m. 
Budynki mieszkaniowe - 'ńrySOkośc i górnych krawędzi elewacj i 
frontowych (mierzone do wysokośc i dolnych krawędzi ~kapów) wynoszą 
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3.5. Geometria 
dachu (kąt 
n achy lenia, 
wysokość 

głównej 

ka lenicy, układ 
połaci 
dachowych, 
kierunek 

odpowiednio w odniesieniu do dzia lck: 
dz. nr I 3/8 - 7,4 m. dz. nr 141 - 7.6 m. dz. nr 30 i 29 - 3.2 m, dz. nr 28 -
3.0 111. dz. nr 27 i 26 - 3,4 m. dz. nr 485 - 5,0 m. d7„ nr 31 i 32 - 2.8 111 . 

Budynki gospodarcze - wysokości górnych krawędzi elewacji fromowych 
(mierzone do wysokośc i dolnych krawędzi okapów) wynoszą odpowiednio 
w odniesieniu do działek: 
dz. nr 13/8 - 4.0 m. dz. nr 13/9 - 3.8 111. dz. nr 31 i 32 - 2.6 m. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że wysokości górnych krawędzi 

elewacji frontowych budynków usługowych mierzone do wysokośc i 

dolnych krawędzi okapu mieszczą s ię w przedziale od 3,2 m do 7,2 111. 

Średnie wysokości górnych krawędzi elewacj i frontowych (mierzone do 
wysokości dolnych krawędzi okapów) w obszarze analizowanym wynoszą: 
dla zabudowy usługowej - 4,5 111 , dla zabudowy produkcyjnej - 5,2 m. dla 
zabudowy mieszkaniowej - 4,6 m, dla zabudowy gospodarczej - 3,5 m. 
Analiza objęła wszystkie budynki położone w granicach obszaru 
analizowanego, jednak miarodajne paramet1y dla wnioskowanej zabudowy 
usługowej przedstawiają jedynie i stniejące budynki usługowe stanowi ące 

kontynuację funkcji oraz cech zabudowy 1 zagospodarowania terenu. 
Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej mierzona do dolnej 
krawędzi okapu budynków produkcyjnych, mieszkaniowych 1 

gospodarczych, ze względu na inną niż wnioskowana funkcja oraz inny 
sposób zagospodarowania 1 użytkowania terenu me są parametrami 
miarodajnymi dla wnioskowanej zabudowy, w związku z czym nie dają 
podstaw do ich uwzględnienia przy ustalaniu wysokośc i górnej krawędzi 
elewacji frontowej. 
Lokalizacja i usy tuowanie budynków w obszarze analizowanym nie dają 
podstawy do wyznaczenia wysokości górnej krawędzi okapu elewacj i 
frontowej nowej zabudowy jako przed łużenie tej wysokości z istniejącej 
zabudowy na działkach sąsiednich zgodnie z § 4 ust. I rozporządzeni a 

Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących 

nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
W związku z powyższym na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie sposobu ustalenia wymagaó dotyczących nowej 
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego ustala s i ę wysokość górnej 
krawędzi elewacj i frontowej mierzoną do wysokości dolnej krawędzi 

okapu na poziomie wysokości wynikających z obszaru analizowanego dla 
budynków usługowych , czyli wynoszących od 3,2 m do 7,2 111. 

Budynki usługowe - geometria dachów analizowanych budynków 
przedstawia s i ę następująco (w odniesieniu do działek): 
- dz. nr 12 - kąt nachylenia - 10 stopni , wysokość głównej kalenicy 
(naj wyższej krawędzi) - 6,5 m i 4,8 m, układ połaci dachowych - dach 
jednospadowy, kierunek głównej kalenicy (najwyższej krawędzi) w 
stosunku do frontu dzialki - równoległy , · 
- dz. nr 1611 l - kąt nachylenia - 5 stopni, wysokość głównej kalenicy 
(najwyższej krawędzi ) - 4,0 m, uklad połaci dachowych - dach 
jednospadowy, kierunek głównej kalenicy (najwyższej krawędzi) w 



glóv.·nej 
kalenicy w 
stosunku do 
frontu dzialki) 

stosunku do frontu dzialki - równolcgly. 
- dz. nr 1517 i 15/6 - kąt nachylenia - 45 stopni , wysokość głównej 

kalenicy - 8.0 m i 5,5 m, uklad połaci dachowych - dach dwuspadowy, 
kierunek glównej kalenicy w stosunku do frontu dzialki - na części 

budynku od strony drogi wojewódzkiej prostopadly. na CL<;ści budynku od 
strony drogi wewnętrznej równoleg ly . 
- dz. nr l 5/8 - kąt nachylenia - 30 stopni , wysokość głównej kalenicy - 9,5 
m i 6,5 m, uklad polaci dachowych - dach dwuspadowy, kierunek głównej 
kalenicy w stosunku do frontu dzialki - równolegly, 
- dz. nr 15/5 i 15/4 - kąt nachylenia - 8 stopni. wysokość glównej kalenicy 
- 4,0 m i 4,5 m, uklad polaci dachowych - dach dwuspado wy, kierunek 
głównej kalenicy w stosunku do frontu dzia tki - ukośny, 

- dz. nr 15/l O, 15/11 i ł 5/2 - kąt nachylenia - 45, 12 i 5 stopni, wysokość 
glównej kalenicy - 4,0 m, 5,5 m i 15,0 m, uklad połac i dachowych - dach 
dwuspadowy, kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki -
równolegly, 
- dz. nr 7/1 - kąt nachylenia - 5 stopni, wysokość glównej kalenicy - 5,0 
m, uklad polaci dachowych - dach dwuspadowy, kierunek glównej 
kalenicy w stosunku do frontu dzia lki - prostopadły, 

- dz. nr ł 8/3 i 18/4 - kąt nachylenia - 5 stopni, wysokość głównej ka lenicy 
- 7,0 m, układ polaci dachowych - dach dwuspadowy i jednospadowy. 
kierunek glównej kalenicy w stosunku do frontu dział ki - ukośny, 

- dz. nr 16/25 - kąt nachylenia - 15 stopni, wysokość głównej kalenicy -
5,5 m, układ połaci dachowych - dach dwuspadowy, kierunek g łównej 

kalenicy w stosunku do frontu działki - prostopadly. 
Budynki produkcyjne - geometria dachów analizowanych budynków 
przedstawia się następująco (w odniesieniu do dzialek): 
- dz. nr 16/ 13 i l 6/ 17 - kąt nachylenia - I O stopni, wysokość głównej 

kalenicy (najwyższej krawędzi) - 4,4 m i 5,4 m, układ połaci dachowych -
dach jednospadowy, kierunek glównej kalenicy (najwyższej krawędzi ) w 
stosunku do frontu działki - prostopadły, 

- dz. nr ł6/17 - kąt nachylenia - 5 stopni , v.rysokość głównej kalenicy - 4,5 
m, układ po łaci dachowych - dach dwuspadowy, kierunek głównej 

kalenicy w stosunku do frontu działki - równolegly , 
- dz. nr 16/20 - kąt nachylenia - 5 stopni , wysokość głównej kalenicy - 4,5 
m, układ połaci dachowych - dach dwuspadowy, kierunek głównej 

kalenicy w stosunku do frontu dzia ł ki - prostopadły , 

- dz. nr 16/22 - kąt nachylenia - 5 stopni , wysokość glównej kalenicy 
(najwyższej krawędzi ) - 6,2 m, układ połaci dachowych - dach 
jednospadowy, kierunek glównej kalenicy (naj wyższej krawędzi ) w 
stosunku do frontu dział ki - równo l egły , 

- dz. nr 10/l , 10/2 i 11 - kąt nachylenia - 15 stopni, wysokość głównej 

kalenicy (najwyższej krawędzi) - 9,0 m, układ po łaci dachowych - dachy 
dwuspadowe, kierunek glównej kalenicy (najwyższej krawędzi) w 
stosunku do frontu działki - ukośny, 

- dz. nr 16/27 - kąt nachylenia - 15 stopni , wysokość głównej kalenicy 
(naj wyższej krawędzi ) - 11 ,0 m, układ polaci dachowych - dach 
dwuspadowy i jednospadowy, kierunek głównej kalenicy (najwyższej 

krawędzi) w stosunku do frontu działki - prostopad ly. 
Budvnki mieszkaniowe - geometria dachów analizowanych budynków 
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przedstawia się nas tępująco (v.r odnies ieniu do dzialek): 
- dz. nr 13/8 - kąt nachylenia - 15 stopni , v.rysokość glównej ka lenicy - 9.0 
m. uklad poi ac i dachowych - dach dwuspadov. y. kierunek glóv. ncj 
kalenicy w stosunku do fron tu dzialki - równolegly. 
- dz. nr 141 - kąt nachylenia - 50 stopni. wysokość glównej ka lenicy -
12.0 m, układ połaci dachowych - dach dwuspadowy, kierunek glównej 
kalenicy w stosunku do frontu dzialki - równolegly. 
- dz. nr 30 i 29 - ką t nachylenia - 45 stopni , wysokość glównej kalen icy -
7 ,5 m, uklad poi ac i dachowych - dach dwuspadowy. kierunek głównej 
kalenicy w stosunku do fro ntu dzialki - równolegly, 
- dz. nr 28 - kąt nachylenia - 45 stopni , wysokość glównej kalenicy - 7,5 
m. uklad polaci dachowych - dach dwuspadowy. kierunek glównej 
kalenicy w stosunku do frontu dzialki - prostopadly, 
- dz. nr 27 i 26 - kąt nachylenia - 45 stopni, wysokość glównej kalenicy -
7,0 m, układ polaci dachowych - dach dwuspadowy, kierunek głównej 

kalenicy w stosunku do frontu dział ki - równolegly. 
- dz. nr 485 - kąt nachylenia - 45 stopni , wysokość glównej kalen icy -
I 0,5 m, uklad polac i dachowych - dach wielospadowy, kierunek głównej 

kalenicy w stosunku do frontu dzialki - równoległy i prostopadly, 
- dz. nr 31 i 32 - kąt nachylenia - 45 stopni, v.rysokość glównej kalenicy -
7,0 m, układ połac i dachowych - dach wielospadowy, kierunek głównej 

kalenicy w stosunku do frontu dzi ałk i - równoległy. 

Budynki gospodarcze - geometria dachów analizowanych budynków 
przedstawia się następująco (w odniesieniu do działek): 
- dz. nr 13/8 - kąt nachylenia - I O stopni , wysokość glównej kalenicy - 5,0 
m. uk ład połac i dachowych - dach dwuspadowy, kierunek głównej 

kalenicy w stosunku do frontu dzia łki - równo legły, 

- dz. nr 13/9 - kąt nachylenia - 5 stopni, wysokość głównej kalenicy - 4,5 
m, uklad poi ac i dachowych - dach dwuspadO\.\')', kierunek glównej 
kalenicy w stosunku do frontu dzialki - ukośny, 

- dz. nr 31 i 32 - kąt nachylenia - 45 stopni , wysokość głównej kalenicy -
6,0 m, układ połaci dachowych - dach dwuspadowy, kierunek głównej 

kalenicy w stosunku do frontu działk i - równoległy. 

Dodatkowo, w celu zachowania odpowiednich walorów estetyczno
widokowych dokonano analizy rodzaju pokrycia i kolorystyki dachów 
budynków usługowych . 

I stniejąca zabudowa usługowa pokryta jest papą dachową i blachą oraz 
blachodachówką w odcieniach brązu , grafitu, szarośc i i bieli, z wyjątki em 
częśc i jednego budynku pokrytego dachówką w odcieniach czerwieni 1 

jednego budynku pok.rytego blachą w odcieniach niebieskiego i żółtego . 

Analiza w zakresie geometrii dachów wykazala, że: 
- i stniej ąca zabudowa usługowa charakteryzuje się dachami o kącie 
nachylenia połaci zawartymi w przedziale od 5 do 45 stopni , wysokośc ią 

głównej kalenicy wynoszącą od 4,0 m do 15,0 m (średnio 8,5 m), układem 

połac i dachowych - dwuspadowym (8 budynków) i jednospadowym (2 
budynki) i kierunkiem głównej kalenicy w stosunku do frontu działki -
równoległym (6 budynków), prostopadłym (2 budynki) i ukośnym (2 
budynki), 



_) 

- istni ejąca zabudowa produkcyjne charakteryzuje s ię dachami o ~ 
nachylenia polaci zawartymi \\ przedziale od 5 do 15 stopni, wysokośc ią 

glównej kalenicy wynoszącą od 4,4 111 do 11 ,0 111 (ś redn i o 7.5 m). uk ladem 
polaci dachowych - dwuspadowym (4 budynków), jednospadowym (3 
budynki ) i kierunkiem glównej kalenicy w stosunku do frontu dzialk i -
równoleglym (2 budynki ) i prostopadly (5 budynków). 
- i s tniejąca zabudowa mieszkaniowa charakteryzuje s i ę dacham i o kąc ie 

nachylenia połac i wynoszącym 15 i 50 stopn i, wysokośc ią głównej 

kalenicy wynoszącą od 7,0 do 12,0 m (średni o 8,5 m) , uk ladem połaci 

dachowych - dwuspadowym oraz wielospadowym i kierunkiem glównej 
kalenicy w stosunku do frontu dzialki - równoleglym i prostopadlym, 
- i s tniejąca zabudowa gospodarc za charakteryzuje się dachami o kąc i e 

nachylenia po laci wynoszącym 5, I O i 45 stopni , wysokością glównej 
kalenicy wynoszącą 4,5 m, 5,0 m i 6,0 111 (średnio 5,0 m), ukladem polaci 
dachowych - dwuspadowym i kierunkiem glównej kalenicy w stosunku do 
frontu działki - równoleglym (2 budynki) i ukośnym ( I budynek). 

W związku z powyższym na podstawie § 8 rozporządzeni a Ministra 
Infrastruktury w sprawie sposobu ustalenia wymagaó do tyczących nowej 
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego proponuje s ię ustalenie geometrii 
dachu budynku usługowego zgodnie z geometr ią dachów i stniej ących 

budynków usługov.rych występujących w obszarze analizowanym. 

Pro;ekt decy:p pr:ygoro11a/ 11rbo111sta mgr 111:. l'uwel Jablo1isk1 
poswda1ący kwall}lkac;e do wykonywwua :awodu 11rbanist)' 11:yska11e 
:god111e ; ar/. 5 pkt J 11stallJ' o pla11owa11i11 1 :agospodarowa11i11 pr:es1r:e1111y111 
{c:lonek Pó/11oc11e1 Okręgoll'eJ /:by Urba111stó1r nr wp1s11 G-J 13120 / ./). 
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OZNACZENIA: 

Teren objęty wnioskiem 

Granice geodezyjne działki 

Front terenu 

Granice obszaru analizowanego 

- rotn szerokość frontu ~erenu Linie wyznaczaiące 3 k ą objętego wnioskiem 
• wyznaczone dookoła terenu 

Kierunek glównej kalenicy 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu technicznego hali namiotowej o funkcji usługowej (magazynowo -

garażowej) w Dobrym Mieście na części działek nr 18/4, 19/3, 20/4, 18/ 1, 19/ 1 -

obr. 5 miasta Dobre Miasto gm. Dobre Miasto 

1. Podstawa opracowania 

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem. 
- Wizja lokalna. 
- Decyzja NR 82/23 o warunkach zabudowy Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 

28.09 2023 r. 
- Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

2. Lokalizacja i opis przedmiotu opracowania 

Projektowana hala namiotowa o funkcji usługowej (magazynowo - garażowej) 

zlokalizowana jest w Dobrym Mieście na części działek nr 18/ 4, 19/3, 20/ 4, 18/ 1, 

19/1 - obr. 5 miasta Dobre Miasto gm. Dobre Miasto 

Projektowana jest hala namiotowa o funkcji usługowej (magazynowo -
garażowej), wolnostojąca. Jedna kondygnacja nadziemna - parter, obiekt 
niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 22° . 
Materiał na dach - materiał poliestrowy powlekany pcw. 

Hala namiotowa o konstrukcji szkieletowej z ram aluminiowych. 

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Projektowana jest hala namiotowa , wolnostojąca, obiekt parterowy, 
niepodpiwniczony. 

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII i III 

4. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy 
obiektu budowlanego 

Hala namiotowa o funkcji usługowej (magazynowo - garażowej) 
przeznaczona jest jako garaż dla dwóch samochodów oraz magazyn do 
przechowywania sprzętu i drobnych narzędzi. 
Na parterze budynku zaprojektowano dwa miejsca garażowe na samochody 
i miejsce magazynowe. 

5. Charakterystyczne parametry hali namiotowej 

- powierzchnia zabudowy - 186,71 m2 



- powierzchnia użytkowa 180,00 m2 

- powierzchnia całkowita 186,71 m2 

- kubatura 1068,92 m3 

- szerokość - 12,30 m 
- długość - 15,18 m 

- wysokość do kalenicy - 6,95 m 
- liczba kondygnacji nadziemnych - 1 - parter 
- liczba kondygnacji podziemnych - O 

6. Układ konstrukcyjny 

Konstrukcja hali namiotowej z powtarzalnych ram aluminiowych p rozpiętości 
osiowej 12,00m wykonanych z profili zamkniętych prostokątnych. Rygle dachowe 
nachylone są pod kątem 22 ° . Krycie dachu - materiał poliestrowy powlekany pcw 
w kolorze białym. Pokrycie ścian - blacha trapezowa T -35 w kolorze RAL 7000. 

Konstrukcja obiektu wg projektu konstrukcji. 

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia 
obiektu 

Badanie podłoża gruntowego wykonano dla posadowienia hali namiotowej w 
oparciu o badanie świdrem ręcznym do głębokości 3,00m i stwierdzono zaleganie w 
poziomie posadowienia hali glin o IL= 0,40, kp< lSOkPa. 
Wody gruntowej nie stwierdzono. 
Kategoria geotechniczna- I. 

Proste warunki gruntowe. 
Głębokość przemarzania - 1,00 m ppt. wg. PN-81/ B-03020 
W oparciu o przeprowadzone badania podłoża gruntowego stwierdza się , że teren w 
obrębie posadowienia hali namiotowej odpowiada warunkom bezpośredniego 
posadowienia budynku. Zaprojektowano płytę fundamentowe na podkładzie 
chudego betonu klasy C 8/10 o gr. 10 cm. 

8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

• projektowana hala namiotowa zaliczana jest do kategorii zagrożenia ludzi PM . 
grupa wysokości : wysokość - 6,95 m ( budynek niski- N) 

Konstrukcja nośna wykonana jest z materiału niepalnego ( aluminium), 
pokrycie dachu z materiału poliestrowego powlekanego pcw , klasyfikowanego 
certyfikatem jako niezapalny o symbolu B-sl,dO. 
Klasa odporności pożarowej 11E". 

Przedmiotowa hala namiotowa jest to jedna strefa pożarowa, która ma 
powierzchnię nieprzekraczającą lOOOm2 oraz gęstość obciążenia pożarowego 
do SOOMJ/ m2

, nie występuje zagrożenie wybuchem, więc zgodnie z § 3.1. 5) 
i 6) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRAOI z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu 



zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 
projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, nie wymaga 
uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciw pożarowych. 
Obiekt należy wyposażyć w gaśnice proszkowe - 4 szt. i koc gaśniczy - 2 szt. 

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA z analizą możliwości racjonalnego 
wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnego 
zaopatrzenia w energię i ciepło 

Nie dotyczy , obiekt nieogrzewany i bez instalacji 

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych 
systemów alternatywnego zaopatrzenia w energię i ciepło dla hali 
namiotowej. 

Nie dotyczy. 

10. Wyposażenie instalacyjne 

Hala namiotowa - bez instalacji 

11. Całość należy wykonać w oparciu o Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
{Dz.U.Nr.75, poz. 690 z 15.06.2002r. z późniejszymi zmianami) oraz 
obowiązującymi normami budowlanymi. 



PROJEKT KONSTRUKCJI HALI NAMIOTOWEJ 

1. Podstawa opracowania 

Normy PN- EN 

- PN-EN 13782:2015-07 Obiekty tymczasowe - Namioty - Bezpieczeństwo 
- PN-EN 1990:2004 Eurokod : Podstawy projektowania konstrukcji 
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje - Część 1-1: 
Oddziaływania ogólne- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe 
w budynkach 
- PN-EN 1993-1-1 : 2006 Euro kod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -
Część 1-1: Reguły ogólne 
- PN-EN 1993-1-8 : 2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -
Część 1-8: Projektowanie węzłów 
- PN-EN 1999-1-1 :2007 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych -
Część 1-1: Reguły ogólne 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji obiektu namiotowego 
o wymiarach 12,00 x 15,00 x4,50 m . Hala namiotowa zalicza się do obiektów 
tymczasowych w rozumieniu Prawa budowlanego. Projektowaną halę zalicza się do 
pierwszej kategorii projektowanego okresu użytkowania wg PN-EN-1990:2004. 

Parametry techniczne obiektu : 
- osiowe wymiary obiektu Sz x Dł x W - 12,00 x15,00 x 4,50 m 
- dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 40,4% ( 22°) 
- krycie dachu - materiał poliestrowy powlekany pcw w kolorze białym o gramaturze 
680 g/m2

, niezapalny 
- pokrycie ścian - blacha trapezowa T -35 w kolorze RAL 7000 
- mocowanie obiektu do podłoża - kotwy chemiczne 

- ilość, rodzaj wejść - trzy wejścia przesuwne, jedna para drzwi ewakuacyjnych 

Obiekt jest całkowicie sprefabrykowany , zaprojektowany jako rozbieralny 

z możliwością ponownego montażu. 

Wymiary projektowanego obiektu: 

- powierzchnia zabudowy - 186,71 m2 

- szerokość - 12,30 m 
- długość - 15,18 m 
- wysokość do ka lenicy - 6,95 m 

- wysokość ściany bocznej - 4,50 m 



- pochylenie połaci dachowej - 40,4 % 
3. Założenia do obliczeń 

Podstawowe założenia do obliczeń: 

- obciążenie wiatrem dla wartości v b.o <28m/s, z zastosowaniem schematu obciążenia 

obiektów zgodnie z normą EN 13782:2015 

- obciążen ie śniegiem zredukowano do wartości s = 0,20 kN/m 2 na całym dachu 

obszarze dachu, pod warunkiem, że grubość pokrywy śnieżnej nie przekracza 

0,08 m zgodnie z normą EN 13782:2015 

Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego usuwania pokrywy 
śnieżnej z dachu, tak aby jej obciążenie nie przekroczyło wartości podanej 
powyżej. 

Hala jest projektowana do przenoszenia obciążeń wynikających z przekrycia jej 

materiałem poliestrowym powlekanym pcw, o gramaturze 680 g/m 2
• 

4. Posadowienie 

Obiekt na leży kotwić do odpowiednio przygotowanego podłoża o wymiarach 

dostosowanych do obciążeń i warunków gruntowych. Minimalna odległość od osi 

słupa do krawędzi betonu powinna wynosić nie mniej niż 40 cm oraz minimalna 

grubość betonu , z uwagi na nośność kotew chemicznych wynosi min. 25 cm. Wyżej 

podane wymiary zostały dobrane wyłącznie na podstawie obliczeń kotew 

chemicznych. Słupy konstrukcyjne hali (POZ. 2.4 i POZ. 3.2) montowane są do 

elementów kotwiących za pomocą kotew chemicznych za pośrednictwem blach 

stopowych (POZ. 2.6) . Stosować beton klasy min. C20/25. 

5. Zakotwienie do podłoża 

Słupy konstrukcyjne hali namiotowej montowane są do głowic fundamentów 

za pomocą 4 szt. kotew chemicznych składających się z żywicy R-KER II oraz prętów 

gwintowanych 16 x 16 kl.8.8. Nakrętki kotew mocujących blachy stopowe, dokręcać 

kluczem dynamo- metrycznym maksymalna siłą Tinst < 80Nm. 

Mocowanie słupów do blach węzłowych może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 

28 dni. 

6. Konstrukcja obiektu 

Obiekt składa się z powtarzalnych ram aluminiowych (POZ. 2) o rozpiętości 

osiowej 12,00m wykonanych z profi li zamkniętych prostokątnych. Rygle 

dachowe ( POZ. 2.2) nachylone są pod kątem 22 °, co daje spadek połaci 

40,4%. Osiowy rozstaw ram wynosi 5,00 m. Ramy są powtarzalne, 



o sztywnych węzłach wykonanych z cynkowanych profili stalowych (stal 

S355J2H) , skręcanych śrubami M 16k. 8.8. Łączone elementy należy 

dociągać tak, aby ściśle do siebie przylegały. Określenie ścisłe przyleganie 

odnosi się do stanu osiągniętego siłą ramienia z użyciem klucza bez 

przedłużenia, lub stanu, w którym klucz udarowy zaczyna uderzać. 

Połączenie ram z elementami kotwiącymi traktowane jest przegubowe w 

płaszczyźnie ram. Rozstaw płatwi dachowych wynosi ok. 2,16 m. Płatwie 

mocowane są do ram za pomocą połączeń haczykowych lub śrubowych. 

Hala namiotowa jest usztywniona przy pomocy linowych stężeń ściennych 

(POZ. 4.2) oraz dachowych (POZ. 4.1). 

1) Stężenie dachowe (POZ. 4.1) 

2) Stężenie ścienne ( POZ. 4.2) 

3) Liny stężające poprzeczne (POZ. 4.3) 

4) Wszystkie stężenia realizowane są za pomocą lin stalowych. 

Rozmieszczenie stężeń zgodnie z rysunkami. Regulacja naciągu linek 

odbywa się przy pomocy śrub rzymskich. Mocowanie do rygli za pomocą 

nakrętek z uchem i szekli stalowych. 

7. Zestawienie pozycji konstrukcyjnych 

POZ. 1 Płatwie 

POZ. 1.1 Płatew kalenicowa 100 x 80 x 3 mm, Alum. EN-AW 600ST6 

POZ. 1.2 Płatew pośrednia 60 x 40 x 3 mm, Stal. S355J2H 

POZ. 1.2 Płatew okapowa 80 x 60 x 3 mm, Stal. S355J2H 

POZ. 2 Rama powtarzalna 

POZ. 2.1 Wsad stalowy kalenicowy 180 x 100 x 4 mm, Stal. S355J2H 

POZ. 2.2 Rygiel 230 X 110 X 3 mm, Alum. EN-AW 6082T6 

POZ. 2.3 Wsad stalowy okapowy 180 x 100 x 4 mm, Stal. S355J2H 

POZ. 2.4 Słup 230 x 110 x 4 mm, Alum. EN-AW 6082T6 

POZ. 2.5 Wsad stalowy 180 x 100 x 4 mm, Stal. S355J2H 

POZ. 2.6 Blacha stopowa 300 x 300 x 10 mm, Stal. S355JRH 

POZ. 3 Rama szczytowa 



POZ. 3.1 Rygiel szczytowy 230 X 110 X 3 mm, Alum. EN-AW 6082T6 

POZ. 3.2 Słup narożny 230 X 110 X 4 mm, Alum. EN-AW 6082T6 

POZ. 3.3 Słup szczytowy 169 x 97 x 3 mm, Alum. EN-AW 6005T6 

POZ. 3.3.1 Wsad stalowy 120 x 80 x 4 mm, Stal. S355J2H 

POZ. 3.4 Belka szczytowa 80 x 60 x 3 mm, Alum. EN-AW 6005T6 

POZ. 4 Stężenia 

POZ. 4.1 Stężenie połaciowe poprzeczne - lina stalowa ocynkowana 0 6 

POZ. 4.2 Stężenie pionowe podłużne ściany bocznej - lina stalowa ocynkowana 0 6 

POZ. 4.3 Stężenie ramy powtarzalnej- lina stalowa ocynkowana 0 8 

POZ. 5 Elementy dodatkowe 

POZ. 5.1 Słupek do blachy boczny 80 x 60 x 3 mm, Stal. S235JRH 

POZ. 5.2 Słupek do blachy szczytowy 80 x 60 x 3 mm, Stal. S235JRH 

POZ. 5.3 Belka bramy 80 X 60 X 3 mm, Stal. S235JRH 

8. Materiały konstrukcyjne 

- aluminium 6005 A T6, 6082 T6 

- stal S355J2H, S355J2 +N i S235JRH zabezpieczone przed korozją - cynkowanie 

ogniowe 

- liny stalowe ocynkowane dla średnicy 0 6 wg EN-12385 -4 6x19 +PP o 

wytrzymałości 1770 N/ mm2 lub 1960 N/mm2 oraz dla średnicy 0 8 do 0 20 wg EN-

12385 -4 6x36 +PP o wytrzymałości 1770 N/mm2 lub 1960 N/mm 2 

- materiał poliestrowy powlekany pcw, o gramaturze 680 g/ m2 
( klasyfikowany pod 

względem stopnia palności jako niezapalny) 

9. Ściany zewnętrzne 



Ściany zewnętrzne wykonane z blachy trapezowej montowanej 

bezpośrednio do słupów konstrukcyjnych hali i słupków pośrednich. 

10. Dach 

Obiekt przykryty jest materiałem poliestrowym powlekanym PCW o 

gramaturze 680 g/m2
• Poszycie układane jest na ryglach aluminiowych ze 

specja lnie wyprofilowanymi prowadnicami, w które wprowadzany jest brzeg 

tkaniny. Stężenia połaci dachu stanowią liny stalowe (POZ. 4.1). 

Napinanie poszycia dachu odbywa się za pomocą systemu pasów naciągowych 

i belek stalowych. 

w speqalnosc1 ~onstru 
§ e u&t.1, § 6 u11. 1 I , 

3 !/ 
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Obliczenia statyczne 

PROJEKT 
12x15x4,5m 
sk = 0.25 kN/m2 
vb,O < 28.0m/s . 
PN-EN 13782:2015-07 Obiekty tymczasowe - Namioty -
Bezpieczenstwo 

lzomettia 
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• 1.3 MATERIAŁY 
Mat. Moduł 

I 
Moduł Wsp. Poissona I Ciężar objęlości I Wsp. roz. cie. 

I 
Wsp. częśc. 

I 
Materiał 

nr E {kN/cm'J G {kN/cm2J v [-j y {kN/m3J (J. {1/'Cj YM [-] Model 

1 Stal S 355 I EN 10025-2:2004-11 
21000.00 I 8076.92 o.300 I 78.50 I 1.20E-05 I 1.00 I Izotropowy liniowo 

soreżvstv 
3 Stop glinowy EN-AW 6005A (EP/H,ET T6 I EN 1999-1-1 :2007 

2.30E-05 I 7000.00 I 2700.00 0.2961 21.00 I 1.00 I Izotropowy liniowo 
SOrA>V<ty 

4 lina ocynk 
8840 oo I 3400.00 I o.300 I 76.50 I 1.20E-05 I 1.00 j Izotropowy liniowo 

soreżvs tv 

5 Stop glinowy EN-AW 6082 (EP.ET) T6 JEN 1999-1-1:2007 
7000.00 I 2100.00 I o.296 I 27.00 I 2.30E-05 I 1.00 I Izotropowy liniowo 

sprężysty 

•• 1.7 PODPORY WĘZŁOWE 
Podpora Slup 

I 
Warunki podparc ia 

nr Węzty nr Układ osi w Z ux I 
Uy 

I Uz I ą>X ą>V 'Pl 

2 11,3,14,16,30.32,69,71 , [ Globalny X,Y,Z u I fil I M I c,:i I u I o I 0 I 86,88,99, 101 

•• 1.13 PRZEKROJE 
Przekrój Mater. I lr[cm'] 1,"' [cm'J 

I 
l,.,, [cm'J 

I 
Osie główne I Obrót 

I 
Wymiar całkowity [mm] 

nr nr Od [cm2] A11, [cm'J Av,[cm2] a['] u' [' ] Sze rokość b 
1 Wysokość h 

1 SHAPE-THIN 230X110X3MM 

~ 
5 e•e 19 i 1720 "1 ' 467 ?5 1 ooo I 90 oo I 110.0 I 

I 23.28 I 3.62 I 11.51 
profil oló1,.„ny -3 RRO 100x80x3 (Cold Form~ -

3 I 196.00 I 1•9 oo I 106 oo I O.OO I ooo I BO.O I 100 0 I 
10.20 3 67 5 10 I 

nlatew kalenicowa 
4 RRO 100x80x3 (Cold Formed) 

3 I 196.00 I 149.00 I i06.00 I o.oo I o.oo I 80.0 I 100.0 
10.20 3.67 5.10 

olatew kalenicowa skraina 
5 RRO 60x40x3 (Cold Formed) 

1 I 29.30 I 25.40 I 13.40 I O.OO I o.oo I 40.0 I 60 o 
5.41 1.68 309 

olatew oośrednia 
6 RRO 60x40x3 (Cold Formed) 

1 I 29.30 I 25.40 I 13.40 I O.OO I O.OO I 40.0 I 60.0 
5.41 1.66 3.09 

olatew oośrednia \VZmocniona 
7 RRO 80x60x3 (Cold Formed) 

1 I 88.30 I 70.00 I 44.90 I o.oo I ooo I 60.0 I 80.0 
7.81 2.67 4.10 

nlatew okapowa 
8 RRO 80x60x3 (Cold Formed) 

1 I 88.30 I 70.00 I 44.90 I O.OO I o.oo I 60.0 I 80.0 
7.81 2.67 4.10 

platew okapowa skrajna 
9 RRO 180x100x4 (Cołd Formed) I Condesa 

1 I 85400
1 

92600
1 

374.00 I O.OO I ooo I 100.0 I 180.0 
21.30 5.38 12.86 

wsad okaoowv 
10 RRO 180x100x4 (Cold Formed) I Condesa 

1 I 854.00 I 926.00 I 374.00 I O.OO I O.OO I 100.0 I 180.0 
21.30 5.36 12.86 

wssad zwomikowv 
11 Przekrój kołowy 4.5 

4 I O.OO I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I 4.5 1 4.5 
0.16 0.13 0.13 

stetenia dachowe 
12 Przekrój kołowy 4.5 

4 I O.OO I O.OO I O.OO I O.OO I O.OO I 4 51 4.5 
0.16 0.13 0.13 

steżenia ścienne 
14 Przekrój kołowy 6 

4 I 0.01 I 0.01 I 0.01 I o.oo I O.OO I 6.0 I 6.0 
0.28 0.24 0.24 

l iny nacinacza skrajne 
15 SHAPE-THIN 169X97X3MM 

3 I 399.531 779.051 272.391 0.01 I o.oo I 97.0 I 1690 
19.15 3.29 7.61 

słup szczytowy 

•• 1.21 ZBIORY PRĘTÓW 
Zbiór Zbiór prętów Długość 

nr Opis Typ Pręt nr [m] Komentarz 
1 Belka Pręt ciągły 90.132,218,61 5.1 71 
4 Belka Pręt ciągły 22,125,186,37 5.171 
5 Belka Pręt ciągły 91, 136,223,225 5.171 
8 Belka Pręt ciągły 23,134,193,195 5.171 
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1~ 1.21 ZBIORY PRETÓW 
Zbiór Zbiór prętów Długość 

nr Opis Typ Pręt nr {m] Komentarz 

9 Belka Pręt ciągły 112.133,82 5.171 
10 Belka Pręt ciągły 113,14,235 5.171 
11 Belka Pręt ciągły 11,13,185 5.171 
12 Belka Pręt ciągły 10,124,32 5.171 
13 Slup Pręt ciągły 111 3.700 
14 Słup Pręt ciągły 89 3.700 
17 Slup Pręt ciągły 21 3.700 
18 Słup Pręt ciągły 9 3.700 
19 Slup Pręt ciągły 12 3.700 
20 Słup Pręt ciągły 24 3.700 
23 Slup Pręt ciągły 92 3.700 
24 Słup Pręt ciągły 114 3.700 

1• 2.1 PRZYPADKI OBCIAŻEŃ 
PO Przypadek obciążenia EN 1990 {PN Ciężar własny· Współczynnik w kierunku 

Opis Kategońa oddziaływania Aktywny X y z 
P01 c Stało 121 O.OOO o.ooo 1.000 
P02 S1 Śnieg (H s 1000 m n.p.m.) u 
P03 S2 Śnieg (H s 1000 m n.p.m.) u 
P04 S3 Śnieg (H s 1000 m n.p.m.) u 
P05 W 1 Wiatr LI 
P06 W2 Wiatr u 

1• 2.5 KOMBINACJE OBCIAŻEŃ 
Obc. Kombinacja obciążeń 

komb. SO Opis nr W spół. Przypadek obciążenia 

K0 1 1.35'P01• 1.5' P02 1 1.35 P01 c 
2 1.50 P02 51 

K02 1 35"P01 • 1 ó'P03 1 135 P01 c 
2 1.50 P03 $2 

K03 1 35' P01+ 1.5' P04 1 1.35 P01 c 
2 1.50 PO• $3 

K04 1.35' P01+1 5"P05 1 1.35 P01 c 
2 1.50 POS W1 

KOS 1 35' POt t 1 5' P06 1 1.35 P01 c 
2 1.50 P06 W2 

K06 1 35' P01 + 1 35' P02 + 1.35"P05 1 1.35 P01 c 
2 1.35 P02 51 
3 1.35 P05 W 1 

K07 1.35'P0 1 + 1.35' P02 + 1.35'P06 l 1.35 P01 c 
2 1.35 P02 S1 
3 1.35 P06 W2 

KOB l.35"P01 + 1.35"P03 + 1.35"P05 1 1.35 P01 c 
2 1.35 P03 S2 
3 1.35 POS W1 

KOS 1.35"P01 + 1.35'P03 + 1.35' P06 l 1.35 P01 c 
2 1.35 P03 52 
3 1.35 P06 W2 

K010 1.35"P01+1 .35"P04 + 1.35'P05 1 1.35 P01 c 
2 1.35 P04 S3 
3 1.35 POS W1 

KOl l 1.35"P01 + l.35'P04 + 1.35' P06 I 1.35 P01 c 
2 1.35 P04 S3 
3 1.35 P06 W2 

K012 P01 + 1.5'P05 I 1.00 POI c 
2 1.50 POS W1 

K013 P01 + l .5'P06 1 1.00 PO I c 
2 1.50 P06 W2 

K0 14 P01 + 1.35' P02 + 1.35'P05 1 1.00 P01 c 
2 1.35 P02 51 
3 1.35 POS W1 

K015 P01 + I .35'P02 + 1.35'P06 1 1.00 P01 c 
2 1.35 P02 5 1 
3 1.35 P06 W2 

K016 P01+1 .35'P03 + 1.35'P05 1 1.00 P01 c 
2 1.35 P03 S2 
3 1.35 P05 W1 

K017 P01 + 1.35'P03 + I .35'P06 I 1.00 POI c 
2 1.35 P03 52 
3 1.35 P06 W2 

K018 P01+1.35'P04 + 1.35'P05 1 1.00 P01 c 
2 1.35 P04 S3 
3 1.35 P05 W 1 

K019 P01+1.35'P04 + 1.35'P06 1 1.00 P01 c 
2 1.35 P04 53 
3 1.35 P06 W2 

K020 P01 + 1.2'P05 1 1.00 P01 c 
2 1.20 P05 W1 

K021 P01 + 1.2' P06 1 1.00 P01 c 
2 1.20 P06 W2 
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I 2.7 KOMBINACJE WYNIKÓW 
Kom. I wyników Opis 

KW1 I I K01 lub do K019 

1 ~ 3.2 OBC IĄŻENIA PRĘTOWE 
Odnośnie Na prętach Obciążen. 

nr do nr Typ 
1 Pręty Przemieszczeni 

eosiowe 
120-123.128-131,240,24 2.246-249,254,255 

3 Pręty 129.97 I Przemieszczeni I 
e osiowe 

'' P01: C 

i P02: S1 

(1.20 

Obciążenie 

I 

P01 : C 
Obciążenie Obciążen. Odniesienie Parametry obciążenia 

Rozklad Kierunek Dlugość Symbol Wartość Jednost. 
Jednakowe X Długość [li I -2.00 I mm 

rzeczyvlista 

Jednakowe I X I Długość I Al I -5.00 I mm 
rzeczywista 

Izometria 

Izometria 



P03: S2 
Obciąże · n1a [kNlm'2l 

z 

P04: 53 
Obciążenia fkNlm'2] 

z 

+ P03: S 2 

P04: S3 

Izometria 

.;,„r 

~X 

Izometria 



P05:W1 
Obciąż · erna (kN/m'2) 

z 

P06: W2 
Obc1ąże · nia (kNlm'·2] 

z 

ł P05: W1 

' IL 

• P06: W2 

... 

„ 
I ~o lt 

t „. 

A ' 0 13 

"' 

·I • ';/1 

Izometria 

Izometria 



+ NUMERACJA WĘZŁÓW 
Numerowanie węz/ów 

69 

14 

30 

32 
L 16 

3 

• 4.1 WĘZŁY - SIŁY PODPOROWE 
Węzeł Siły podporowe (kN] 

nr PO/KO Px Py Pr 

1 KOI -0.14 ..0.38 2.SS 
K02 O.OO ·0.39 2.33 
K03 -0.22 -0.39 2.08 
K04 10.00 0.89 -9.67 
KOS ·1 .28 1.34 S.27 
K06 8.90 0.78 ·7.36 
K07 ·1.25 1.22 6.04 
KOS 9.02 0.78 -7.S6 
K09 -1.13 1.22 S.84 
K010 8.83 0.78 -7.78 
K011 ·1 .32 1 22 5.63 
K012 10.00 1.00 -9.96 
K013 -1 .27 1.34 4.97 
K014 8.90 0.89 •7.65 
K015 -1 .24 1.22 5.74 
K016 9.02 0.89 -7.86 
K017 · 1.12 1.22 5.54 
K018 8.83 0.88 -8.08 
K019 ·1 .31 1.22 5.32 
K020 8.00 0.74 -7.80 
K021 ·1 .02 1.07 4.15 

3 K01 0.14 -0.38 2.55 
K02 0.22 -0.39 2.08 
K03 o.oo -0 .39 2.33 
K04 8.45 0.90 11.68 
KOS 1.28 1.34 5.27 
K06 7.70 0.79 11 .86 
K07 1.25 1.22 6.04 
KOB 7.77 0.78 11.44 
K09 1 .32 1.22 5.63 
K010 7.58 0.79 11.66 
K011 1.13 1.22 5.84 
K012 8.43 1.01 11.36 
K013 1.27 1.34 4 .97 
K01 4 7.68 0.90 11 .53 
K015 1.24 1 22 5.74 
K016 7.75 0.89 11.11 
K017 1.31 1.22 5.32 
K018 7.56 0.89 11.33 
K019 1.12 1.22 5.54 
K020 6.75 0.74 9.27 
K021 1.02 1 .07 4.1 5 

14 K01 ·1 .89 0.41 11.57 

86 

99 

~ 

71 

101 

88 

Momenty podporowe (kNm] 

MX' My 

o.oo o.oo 
o.oo o.oo 
o.oo O.OO 
o.oo o.oo 
o.oo O.OO 
o.oo o.oo 
o.oo O.OO 
o.oo o.oo 
o.oo o.oo 
o.oo o.oo 
O.OO o.oo 
o.oo o.oo 
o.oo O.OO 
o.oo O.OO 
o.oo O.OO 
O.OO O.OO 
O.OO O.OO 
o.oo o.oo 
o.oo O.OO 
o.oo o.oo 
O.OO O.OO 
o.oo O.OO 
o.oo O.OO 
o.oo O.OO 
o.oo o.oo 
o.oo O.OO 
o.oo o.oo 
o.oo o.oo 
O.OO O.OO 
o.oo o.oo 
O.OO O.OO 
o.oo o.oo 
O.OO o.oo 
O.OO o.oo 
O.OO o.oo· 
O.OO o.oo 
O.OO o.oo 
o.oo o.oo 
O.OO o.oo 
o.oo o.oo 
o.oo o.oo 
o.oo o.oo 
o.oo O.OO 

Izometria 

Mr 

o.oo 
O.OO 
O.OO 
0.13 
1.14 
0.12 
0.99 
0.12 
0.99 
0.12 
0.99 
0.13 
1.15 
0.12 
1.00 
0.12 
1.00 
0. 12 
1.00 
0.10 
0.91 
o.oo 
o.oo 
O.OO 

..0.12 
·1.14 
..().11 
·0.99 
-0.11 
..().99 
..0.11 
..().99 
..0. 12 
·1. lS 
-0.11 
·1.00 
..().11 
·1.00 
-0.1 1 
·1.00 
..0.1 0 
·0.91 
O.OO 



• 4.1 WĘZŁY - SIŁY PODPOROWE 
Węzel Siły podporowe lkNJ Momenty podporowe lkNm] 

nr PO/KO P,.. Pr Pr M,.. Mr Mz 

14 K02 ·l.59 0.41 1068 O.OO O.OO o.oo 
K03 , ·1.37 041 8.19 o.oo o.oo ooo 
K04 12.00 0.43 -0.76 o.oo o.oo o.oo 
KOS ·0.76 8.31 ·16.23 o.oo o.oo 1.01 
K06 9. 12 0.43 7.23 o.oo o.oo o.oo 
K07 ·2.72 7.48 -6.72 o.oo o.oo 0.88 
KOS 9.39 0.43 6.43 o.oo o.oo o.oo 
K09 ·2.45 7.48 -7.52 o.oo O.OO 0.88 
K010 9.58 0.43 4.19 o.oo o.oo o.oo 
K011 ·2.26 7.48 .9 76 o.oo o.oo 0.88 
K012 12.18 0.32 · 1.55 o.oo o.oo o.oo 
K013 -0.58 8.31 -17.03 O.OO o.oo 1.02 
K014 9 21 0.33 6 40 O.OO O.OO o.oo 
K015 ·2 64 7.48 -7.54 O.OO O.OO 0.88 
K016 9.48 0.33 5.60 o.oo O.OO o.oo 
K017 ·2.37 7.48 ·8.34 o.oo o.oo 0.88 
K018 9.67 0.33 3.36 o.oo O.OO O.OO 
K019 ·2.18 7.48 -10.58 o.oo o.oo 0.88 
K020 9.64 0.32 -0.79 o.oo O.OO ooo 
K021 -0.56 665 -13.17 o.oo o.oo 0.81 

16 K01 1.89 0.41 11.57 O.OO o.oo o.oo 
K02 1.37 0.41 8.19 O.OO o.oo o.oo 
K03 1.59 0.41 10.68 o.oo O.OO o.oo 
K04 7.07 0.40 -1.21 O.OO O.OO o.oo 
K05 0.76 8.31 ·16.23 o.oo O.OO ·1.01 
KOS 8.03 0.40 6.82 o.oo O.OO o.oo 
K07 2.72 7.48 -6.72 o.oo O.OO -0.88 
KOS 7.57 0.40 3.78 o.oo o.oo o.oo 
K09 2.26 7.48 .9 76 o.oo o.oo -0.88 
K010 7.76 040 6.02 ooo o.oo ooo 
K011 2 45 7 •8 .7 52 o.oo O.OO -088 
K012 6 91 029 ·1 .98 O.OO ooo o oo 
K013 0.58 8.31 -17.03 o.oo o oo ·1.02 
K014 I 7 97 o ?9 6 01 o oo o oo o oo 
K01~ I 2.64 7.46 .7 S4 o.oo O.OO ·0.88 
K016 7 51 o 29 2 97 ooo ooo o oo 
K017 2.18 7 • 8 -10.S8 O.OO o.oo -0.88 
K018 7 70 o 29 5 21 ooo ooo ooo 
K019 2.37 7 48 -8.34 O.OO O.OO -0.88 
K020 5 62 o 29 · 1 14 ooo ooo ooo 
K021 0.56 665 ·13.17 O.OO o.oo ·O 81 

30 l\VI O.UO u oo 5 26 ooo ooo o.oo 
K02 o.oo o.oo 5 32 o.oo O.OO o.oo 
K03 ooo ooo 3.41 ooo o.oo o.oo 
K04 ooo 3 67 15.99 O.OO ooo 003 
KOS o.oo 3 67 1.20 o.oo O.OO o 10 
KOG o.oo 330 17.88 o.oo o.oo 0.02 
K07 o.oo 3.30 4.63 ooo ooo 0.08 
KOS o.oo 3.30 17.93 O.OO O.OO 002 
K09 o.oo 3.30 4.68 o.oo O.OO 0.08 
K010 o.oo 3.30 16.21 O.OO O.OO 0.02 
K011 o.oo 3.30 2.96 o.oo O.OO 0.08 
K012 o.oo 3.67 15.53 o.oo O.OO 0.03 
K013 O.OO 3.67 0.77 O.OO o.oo 0.10 
K014 o.oo 3.30 17.46 o.oo O.OO 0.02 
K015 o.oo 3.30 4.23 o.oo O.OO 0.08 
K016 o.oo 3.30 17.52 o.oo O.OO 0.02 
K017 o.oo 3.30 4.28 o.oo o.oo 0.08 
K018 o.oo 3.30 15.80 o.oo O.OO 0.02 
K019 o.oo 3.30 2.56 ooo o.oo 0 .08 
K020 o.oo 2.94 12.69 o.oo o.oo 0.02 
K021 o.oo 2.94 0.86 o.oo o.oo 0.08 

32 KOI o.oo o.oo 5.26 o.oo o.oo o.oo 
K02 o.oo o.oo 3.41 o.oo o.oo o.oo 
KOJ o.oo O.OO 5.32 o.oo O.OO o.oo 
K04 o.oo 3.67 ·17.89 o.oo O.OO -0.03 
KOS o.oo 3.67 1.20 o.oo O.OO -0.10 
K06 o.oo 3.31 -12.62 o.oo o.oo -0.02 
K07 o.oo 3.30 4.63 o.oo O.OO -0.08 
KOS o.oo 3.31 -14.29 o.oo O.OO -0.02 
K09 o.oo 3.30 2.96 o.oo O.OO -0.08 
K010 o.oo 3.31 -12.57 o.oo O.OO -0.02 
K011 o.oo 3.30 4.68 o.oo o.oo -0.08 
K012 o.oo 3.67 ·18.31 o.oo O.OO -0.03 
K013 o.oo 3.67 0.77 o.oo o.oo -0.10 
K014 o.oo 3.31 ·13.00 o.oo o.oo -0.02 
K015 o.oo 3.30 4.23 o.oo o.oo -0.08 
K016 o.oo 3.31 ·14.67 o.oo o.oo -0.02 
K017 o.oo 3.30 2.56 o.oo o.oo -0.08 
K018 o.oo 3.31 -12.95 O.OO o.oo -0.02 
K019 o.oo 3.30 4.28 O.OO O.OO -0.08 
K020 o.oo 2.94 ·14.41 o.oo o.oo -0.02 
K021 o.oo 2.94 0.86 o.oo o.oo -0.08 

69 K01 ·1.89 -0.41 11.57 o.oo o.oo o.oo 
K02 ·1 .59 -0.41 10.68 o.oo o.oo o.oo 
K03 ·1.37 -0.41 8.19 O.OO o.oo O.OO 
K04 12.00 ·0.43 ·0.76 o.oo o.oo o.oo 
K05 ·2.37 0.03 2.58 o.oo o.oo 1.01 
K06 9.12 -0.43 7.23 o.oo O.OO o.oo 
K07 -3.60 0.04 10.21 o.oo o.oo 0.88 
KOS 9.39 -0.43 6.43 O.OO O.OO O.OO 
K09 ·3.33 0.04 9.41 o.oo O.OO 0.88 
K010 9.58 -0.43 4.19 o.oo O.OO o.oo 
K011 -3.14 0.04 7.17 O.OO O.OO 0.88 



• 4.1 WĘZŁY - SIŁY PODPOROWE 
Węzeł Siły podporowe (kN) Momenty podporowe (kNm) 

nr PO/KO p" P,,. Pr M" My Mr 

69 K012 12.18 -0.32 -1 .SS O.OO O.OO o.oo 
K013 , -2.29 0.03 1.78 ooo o.oo 1.01 
K014 9.21 -0.33 6.40 o.oo O.OO o.oo 
K015 -3.52 0.03 9 .39 O.OO O.OO 0.88 
K016 9 .48 -0.33 5.60 o.oo O.OO o.oo 
K017 -3.25 0.03 8.S9 o.oo O.OO 0 .88 
K018 9.67 -0.33 3.36 o.oo O.OO o.oo 
K019 -3.06 O.Q3 6.35 o.oo o.oo 0.88 
K020 9.64 -0.32 -0.79 o.oo O.OO o.oo 
K021 -1 .88 0.02 1.88 o.oo O.OO 0 .81 

71 KOI 1.89 -0.41 1 t .S7 o.oo O.OO o.oo 
K02 1.37 -0.41 8 .19 o.oo O.OO o.oo 
K03 1.S9 -0.41 10.68 o.oo o.oo o.oo 
K04 7 .07 -0.40 -1 .21 o.oo o.oo o.oo 
KOS 2.37 0.03 2.S8 o.oo O.OO -1.01 
K06 8 .03 -0.40 6.82 o.oo o.oo o.oo 
K07 3.60 0.04 10.21 O.OO O.OO -0.88 
KOS 7.57 -0.40 3 .7S o.oo O.OO o.oo 
K09 3.14 0.04 7.17 o.oo O.OO -0.8S 
K010 7.76 · 0.40 6.02 o.oo o.oo o.oo 
K011 3.33 0.04 9.41 o.oo O.OO -0.8S 
K012 6 .91 -0.29 -1.9S o.oo o.oo o.oo 
KOtJ 2.29 O.OJ 1.78 o.oo O.OO -1.01 
K014 7 .97 -0.29 6.01 o.oo O.OO o.oo 
KOtS 3.S2 0.03 9.39 o.oo o.oo -0.88 
K016 7 .51 -0 .29 2.97 o.oo o.oo o.oo 
K017 3 .06 O.OJ 6.J5 o.oo O.OO -0.88 
K018 7 .70 -0.29 S.21 o.oo O.OO o.oo 
K019 3 .25 0.03 8.S9 o.oo O.OO -0.88 
KOZO S.62 -0.29 -1.14 o.oo O.OO o.oo 
K021 1.88 0.02 1.88 o.oo O.OO -0.81 

86 K01 -0.14 0 .38 2.S5 O.OO O.OO o.oo 
K02 o.oo 0.39 2.3J o.oo O.OO o.oo 
KOJ 

I 
-O 22 o 39 2 os o oo o oo o oo 

K04 10 .00 -O.S9 -9.67 o.oo o.oo -0. 13 
KOS -1. 36 10 97 -9.03 ooo O.OO 1 24 
KOB 8 .90 -0.78 -7.36 O.OO O.OO -O 12 
K07 -1 32 9 SS -6.77 ooo ooo 1 09 
K08 9.02 -0 .78 -7.56 o.oo O.OO -0.12 
K09 -1 20 9 SS -6.97 ooo ooo 1 09 
K010 S.83 -0.78 -7.78 O.OO O.OO -0. 12 
K011 -1 40 9.86 -7.19 o.oo ooo 1.09 
K012 10.00 -1.00 -9.96 O.OO O.OO -0.13 
K013 -1 36 10.97 -9.35 ooo O.OO 1.25 
K014 8 .90 -0.89 -7.65 o.oo o.oo -0.12 
K015 -1.31 9 .85 -7.09 O.OO O.OO 1.10 
K0t6 9.02 -O.S9 -7.86 O.OO O.OO -0. 12 
K017 -1 .20 9 .86 -7.29 o.oo O.OO 1 .10 
K018 S.83 -0.88 -8.0S O.OO O.OO -0. 12 
K019 -1 .39 9 .S6 -7.SO o.oo O.OO 1.10 
K020 S.00 -0.74 -7.80 o.oo O.OO -0. 10 
K021 -1.09 S.7S -7.30 o.oo O.OO 1.00 

88 KOI 0.14 0.38 2.55 o.oo o.oo O.OO 
K02 0 .22 0 .39 2.08 o.oo o.oo o.oo 
K03 o.oo 0.39 2.33 o.oo o.oo o.oo 
K04 8 .45 ·0.90 11.6S ooo O.OO 0 .12 
KOS 1.J6 10.97 -9.03 O.OO O.OO -1.24 
K06 7 .70 -0.79 11.8 6 o.oo O.OO 0. 11 
K07 1.32 9.8S -6.77 o.oo O.OO -1.09 
KOS 7 .77 -0.7S 11.44 o.oo O.OO 0.11 
K09 1.40 9.86 -7.19 o.oo O.OO - 1.09 
K010 7 .58 -0.79 11.66 o.oo o.oo 0.1 1 
K011 1.20 9.85 · 6.97 o.oo o.oo -1.09 
K012 8.43 - 1.01 11.36 o.oo o.oo 0 .12 
K013 1.36 10.97 -9.J5 o.oo O.OO -1 .25 
K014 7.68 -0.90 11.SJ o.oo o.oo 0.1 1 
K0 15 1.J1 9 .S5 -7.09 o.oo o.oo -1.10 
K016 7.75 -0.89 11.11 o.oo o.oo 0 .11 
K017 1.J9 9.86 -7.50 o.oo O.OO -1.10 
K018 7.56 -0.89 11.JJ o.oo o.oo 0.11 
K019 1.20 9.86 -7.29 o.oo O.OO -1.10 
K020 6 .7S -0.74 9.27 o.oo o.oo 0.10 
K021 1.09 8 .78 -7.JO o.oo o.oo -1.00 

99 K01 o.oo O.OO 5.26 o.oo o.oo 0150 
K02 O.OO o.oo 5.J2 o.oo o.oo o.oo 
KOJ O.OO o.oo J.41 o.oo O.OO o.oo 
K04 O.OO .J.67 1S.99 o.oo o.oo -0.03 
KOS o.oo 7 .34 -3.31 o.oo o.oo 0.12 
K06 O.OO -3.30 17.88 o.oo O.OO -0.02 
K07 o.oo 6.61 0.51 o.oo o.oo 0 .10 
KOB O.OO -3.30 17.93 o.oo O.OO -0.02 
K09 o.oo 6 .61 0.56 o.oo O.OO 0 .10 
K010 O.OO -3.30 16.21 o.oo O.OO -0.02 
K011 o.oo 6 .61 -1.16 o.oo o.oo 0 .10 
K012 O.OO -3.67 1S.53 o.oo o.oo -0.03 
K013 O.OO 7.34 -3.72 o.oo o.oo 0 .12 
K014 o.oo -3.30 17.46 o.oo o.oo -0.02 
K01S O.OO 6 .61 0 .12 o.oo o.oo 0 .11 
K016 O.OO -3.30 17.52 o.oo o.oo -0.02 
K017 o.oo 6.61 0.17 o.oo o.oo 0 .11 
K01S O.OO -3.30 15.SO o.oo o.oo -0.02 
K019 o.oo 6.61 -1 .55 o.oo o.oo 0 .11 
K020 o.oo -2.94 12.69 o.oo o.oo -0.02 
K021 o.oo 5.88 -2 .74 o.oo o.oo 0 .10 



• 4.1 WĘZŁY - SIŁY PODPOROWE 
Węzeł Siły podporowe (kN) Momenty podporowe (kNm) 

nr PO/KO Px- P.,. P„ Mx- M.,. Mr 

101 K01 o.oo o.oo 5.26 o.oo O.OO o.oo 
K02 , O.OO O.OO J.41 ooo o.oo ooo 
KOJ O.OO o.oo 5.J2 o.oo o.oo o.oo 
K04 o.oo -J.67 -17.89 o.oo O.OO O.OJ 
K05 o.oo 7.34 -J.J1 o.oo o.oo -0.12 
KOG o.oo -J.J1 -12.62 o.oo o.oo 0.02 
K07 o.oo 6.61 0.51 o.oo o.oo -0.10 
K08 o.oo -J.J1 -14.29 o.oo O.OO 0 .02 
K09 O.OO 6.61 -1.16 o.oo O.OO -0.10 
K010 O.OO -J.J1 -12.57 o.oo o.oo 0 .02 
K011 O.OO 6 .61 0.56 o.oo O.OO -0.10 
K012 O.OO -J.67 -18.J1 o.oo O.OO O.OJ 
K01J O.OO 7.34 -J.72 o.oo O.OO -0.12 
K014 O.OO -J.J1 -13.00 o.oo O.OO 0.02 
K015 O.OO 6 61 0.12 o.oo O.OO -0.11 
K016 O.OO -J.31 -14.67 o.oo O.OO 0.02 
K017 O.OO 6.61 - 1.55 o.oo o.oo -0.11 
K018 O.OO -3.31 -12.95 o.oo o.oo 0.02 
K019 o.oo 6.61 0.17 o.oo o.oo -0.11 
K020 o.oo -2.94 -1 4.4 1 o.oo o.oo 0.02 
K021 o.oo 5.88 -2.74 o.oo O.OO -0.10 

t podp. K0 1 o.oo o.oo 77.51 
t podp. K01 o.oo o.oo 77.51 
tpodp. K02 O.OO o.oo 64.01 
i:podp. K02 o.oo o.oo 64.01 
tpodp. KOJ o.oo o.oo 64.01 
t podp. KOJ O.OO o.oo 64.01 
t podp. K04 75.03 ooo -3.72 
t podp. K04 75.03 O.OO -3.72 
i: podp K05 O.OO 63.34 -J9.06 
r podp. K05 O.OO 63.34 -J9.06 
i: podp KOG 67.52 O.OO 47.60 
i: podp. KOG 67.52 o.oo 47.60 
t podp K07 ooo 57.00 15.79 
r podp. K07 o.oo 57.00 15.79 
i: podp K08 67 52 o oo 35 45 
r podp KOB 67.52 o.oo 35.45 
r podp K09 ooo 57 oo 3 65 
l podp K09 o oo 57 oo 3 65 
tpodp K010 67 52 ooo 35 45 
Lpodp K010 67.52 O.OO 35.45 
tpodp K011 o oo 57 oo 3 .65 
t podp K011 O.OO 57 oo 3.65 
r podp K012 75 03 ooo -9.82 
r podp. K012 75.03 o.oo -9.82 
r podp. K013 o.oo 63.34 -45.15 
r podp. K013 o.oo 63.34 -45. 15 
i: podp. K0 14 67.52 o.oo 41.50 
r podp. K014 67.52 o.oo 41.50 
r podp. K0 15 o.oo 57.00 9.70 
t podp. K015 O.OO 57.00 9.70 
t podp. K016 67.52 o.oo 29.35 
tpodp. K016 67.52 o.oo 29.35 
i: podp. K017 O.OO 57.00 -2.45 
r podp. K017 O.OO 57.00 -2.45 
i: podp. K018 67.52 o.oo 29.35 
t podp. K018 67.52 o.oo 29.35 
t podp. K019 O.OO 57.00 -2 .45 
i: podp. K019 O.OO 57.00 -2.45 
r podp. K020 60.02 o.oo -4 .37 
r podp. K020 60.02 o.oo -4 .37 
t podp. K021 O.OO 50.67 -32.64 
r podp. K021 O.OO 50.67 -32.64 

• 4.12 PRZEKROJE - S IŁY WEWNĘTRZNE 
Pręt Węzeł Pozycja Siły[kN) Momenty (kNm] 

nr PO/KO nr x(m) N 
' 

v, 
' 

V, Mr My ' 
M, 

Pl7ekrół nr 1: SHAPE-THIN 230X110X3MM (oroflł ałównvl 
111 K012 MAXN 3 .700 I> 9.91 -0.91 -4.87 0.13 -25.97 -0.59 
22 K01 24 O.OOO 1> -13.42 O.OO -4.93 O.OO 4.46 o.oo 
114 K05 88 3.700 1.56 „ 2.65 -1.36 1.24 o.oo o.oo 
111 KOS 86 o.ooo 1.56 „ -2.65 1.J6 -1 .24 o.oo o.oo 
1J K012 3J O.OOO -8.51 -0. 14 „ 11 .22 -0 .14 -10.74 -0.14 
21 K012 14 O.OOO 1.26 O.OO 1> - 12.18 O.OO o.oo o.oo 
114 K01J 91 O.OOO 2.09 -1.79 1.21 I> 1.25 -0.49 1.28 
111 K013 86 o.ooo 1.86 -2.65 1.J6 I> -1.25 o.oo o.oo 
12 K04 6 o.ooo -11.7J -0.91 -5.89 0 .12 I> 25.75 0.59 
111 K04 98 J .700 9.61 -0.91 -4.87 0.13 I> -25.97 -0.59 
81 K013 129 o.ooo 6.32 1.92 -1.53 -O.SO 1.62 li> 2 .92 
114 K04 MINM, 1.700 -11.88 -0.06 -6.74 -0.12 15.16 lt> -1 .37 

Pi7ekrół nr 3: RRO 100x80x3 tCołd Fo rmedl (ołatew kałenłcowal 

55 K012 21 o.ooo I> 1.85 0.04 0.24 o.oo O.OO O.OO 
55 K0 1 2 1 o.ooo I> -2.52 o.oo 1.41 o.oo o.oo o.oo 
55 K012 21 o.ooo 1.85 I> 0.04 0.24 o.oo O.OO o.oo 
55 K0 12 MIN V, 5.000 1.85 I> -0.04 -0.24 o.oo o.oo o.oo 
55 K01 21 O.OOO -2.52 o.oo I> 1.41 o.oo O.OO o.oo 
55 K0 1 42 5.000 -2.52 o.oo I> -1.41 o.oo O.OO o.oo 
55 K0 11 2 1 O.OOO -0.46 o.oo 1.02 I> o.oo O.OO o.oo 
55 K09 21 o.ooo -0.46 o.oo 1.02 „ o.oo o.oo o.oo 
55 K01 MAXM, 2 .500 -2 .52 o.oo o.oo o.oo Ir> 2.06 o.oo 



• 4.12 PRZEKROJE - SIŁY WEWNETRZNE 
Pręt Węzeł Pozycja Slly[kN] Momenty [kNm] 

nr PO/KO nr x[m] N 
I 

v, 
I 

V, Mr 
I 

M, 
I 

M, 

55 KOI 21 O.OOO -2.52 o.oo 1 41 o.oo I> o.oo o.oo 
55 KOI , 21 O.OOO ·2.52 o.oo 1.41 o.oo o.oo I> o.oo 
55 K04 MINM, 2.500 1.63 O.OO O.OO o.oo 0 .42 I> ·0.05 

Przekrói nr 4: RRO IOOx80x3 tCold Fonnedl tolatew kalenicowa skralnal 
33 K020 8 O.OOO 1> ·I. 19 0.03 0.22 -0.24 o.oo o.oo 
33 K07 8 O.OOO 1> -4.35 o.oo 1.29 o.oo o.oo o.oo 
117 K012 42 O.OOO - 1.41 I> 0.04 0.24 0 .30 o.oo o.oo 
117 K012 MINV, 5.000 -1.41 „ -0.04 -0.24 0.30 o.oo o.oo 
11 7 KOI 42 O.OOO -2.54 o.oo I> 1.41 O.OO O.OO O.OO 
117 KOI 93 5.000 -2.54 o.oo I> - 1.41 O.OO o.oo o.oo 
117 KOl2 42 o.ooo -1.41 0.04 0.24 „ 0.30 o.oo o.oo 
33 K012 8 O.OOO -1.41 0.04 0.24 I> -0.30 O.OO o.oo 
33 KOI MAXM, 2.500 -2.54 o.oo o.oo O.OO 1> 2.06 O.OO 
33 KOI 8 O.OOO -2.54 o.oo 1.41 O.OO 1> o.oo o.oo 
33 KOI 8 O.OOO -2.54 o.oo 1.41 O.OO o.oo „ O.OO 

117 K04 MINM, 2.500 -1.53 o.oo O.OO 0.30 0.42 I> -0.05 
Przekrój nr 5: RRO 60x40x3 (Cold Formedl Colatew oośrednlal 

155 K012 121 o.ooo „ 3.32 -0.07 0.37 o.oo o.oo o.oo 
155 K05 121 o.ooo I> ·165 -0.10 0.24 0 .04 o.oo o.oo 
1SS K01 129 5.000 -0.07 I> O.SS -1.35 O.OO O.OO o.oo 
155 K01 121 o.ooo -0,07 I> -0.5S 1.35 O.OO o.oo o.oo 
15S K06 121 O.OOO 2.94 -0.50 I> 1.41 O.OO o.oo o.oo 
1S5 K06 MINV, 5 .000 2.94 0 .50 I> -1.41 o.oo o.oo o.oo 
159 K013 122 O.OOO -0.40 -0.07 0.18 I> o.os o.oo o.oo 
191 K013 116 O.OOO -0.40 0.07 0.18 I> -0.05 o.oo o.oo 
159 K06 MAXM, 2.500 0.68 o.oo O.OO o.oo I> 2.06 0.73 
1S5 K01 121 O.OOO ·0.07 -0.55 1.35 o.oo I> o.oo o.oo 
159 K01 MAXM, 2 .500 0.04 o.oo o.oo o.oo 1.97 I> 0.80 
191 K01 MINM1 2.500 0.04 o.oo o.oo o.oo 1.97 I> -0.80 

Przekrój nr 6: RRO 60x40x3 (Cold Fonned) lo lalcw pośrednia wzmocniona I 
147 K012 31 o.ooo „ 3.33 -0.07 0 .37 ·0.06 O.OO o.oo 
189 K05 125 O.OOO „ -4.20 o 10 o 24 001 o.oo o oo 
179 K02 100 5.000 -0.04 „ O.SS ·1.35 .0.01 O.OO o.oo 
179 K02 129 o.ooo -O 04 I> -O S5 135 ·0.01 o oo o oo 
147 KOG 31 O.OOO 2.97 -O 50 „ 1.41 ·0.03 o oo o.oo 
147 KOS 121 5 .000 2 97 o 50 I> ·1 41 ·O 04 o oo o.oo 
190 K012 72 O.OOO 0. 74 o 07 0.18 „ O.IO ooo o.oo 
199 K012 126 o ooo o 74 O.D7 o 18 „ -O 10 o oo o oo 

I ISI K06 MA.Xf\', 

I 
2 500 0 .67 o oo O.OO o 09 „ 2.06 0.73 

143 KOI 33 O.OOO -OOS o SS 1 35 -002 I> ooo o.oo 
151 KOI MAXtw1i 2 500 O.o3 non onn O.OS 1.97 „ 0.80 
190 KOI MINM, 2 500 003 ooo o oo -0.05 I 97 I> -0.80 

Przekrój nr 7: RRO 80x60x3 CCold Fonnedl (platcw okapowa) 
5G KOG 18 O.OOO 1> 3.85 o 93 0.49 O.OO o.oo o.oo 
57 K012 44 O.OOO 1> -1.88 -1 .33 0.84 o.oo o.oo o.oo 
57 K012 MAXV, 5.000 -1.88 I> 1.33 -0.84 o.oo o.oo o.oo 
57 K012 MIN V, O.OOO -1.88 I> -1 .33 0.84 o.oo o.oo o.oo 
57 K06 44 O.OOO -O.G2 -0.9G I> 1.34 o.oo o.oo o.oo 
57 KOG 23 5.000 ·0.62 0 .96 I> -1.34 o.oo o.oo o.oo 
57 K013 44 o.ooo -1.48 0 .78 -0.10 „ 0.05 o.oo o.oo 
56 K013 18 O.OOO -1.48 0 .78 -O.IO „ -0.05 o.oo o.oo 
57 KOG MAXM, 2.500 -0.62 o.oo o.oo o.oo „ 2.09 1.80 
56 K012 MINM, 2 .500 3.06 O.OO O.OO o.oo „ -0.26 ·1.34 
57 K012 MAXM, 2 .500 ·l.88 o.oo O.OO o.oo 1.38 I> 2.39 
56 K06 MINM, 2.500 3.85 o.oo o.oo O.OO 0.61 I> ·1.54 

Przekrój nr 8: RRO 80x60x31Cold Fonnedl fDlatew okaoowa skratna l 
34 KOl2 5 o.ooo I> 1.08 0.78 -O.IO 0.25 o.oo O.OO 
118 K013 39 o.ooo „ -8.69 0.78 -0.10 -0.02 o.oo o.oo 
119 K012 MAXV, 5 .000 -2. 19 „ 1.33 -0.84 -0.15 o.oo o.oo 
35 K012 MINV, o.ooo -2. 19 „ ·1 .33 0.84 0.15 o.oo o.oo 
35 K06 23 O.OOO -1 .01 -0.96 „ 1.34 0.21 o.oo o.oo 
35 K06 MIN V, 5.000 -1 .01 0 .96 I> -1.34 0.21 o.oo o.oo 
34 K012 5 O.OOO 1.08 0 .78 -0.10 „ 0.25 o.oo o.oo 
118 KOl2 39 O.OOO 1.08 0.78 ·O.IO 1> -0.2S o.oo o.oo 
35 K06 MAXM, 2.500 -I.Ol o.oo O.OO 0.21 „ 2.09 1.80 
34 K012 MINM, 2.500 1.08 o.oo o.oo 0 .25 I> -0.2G -1 .34 
35 K012 MAXM, 2.500 -2.19 o.oo o.oo 0.15 1.38 „ 2.39 
34 KOG MINM, 2.500 0 .83 o.oo O.OO 0 .15 O.GI „ -1.54 

Przekról nr 9: RRO 180x100x4 1Cold Fonnedl I Condesa twsed oka powv1 
8 K012 10 O.OOO "' 10.04 1.04 4 .76 -0.13 -29.79 0.21 
16 KOI 18 O.OOO P ·13.56 o.oo 5.27 o.oo -8.56 o.oo 
105 K013 MAXV, O.OOO 2 .23 „ 2.06 ·1 .2G 1.25 1.50 0.32 
IOG K013 MINV, o.ooo -3.45 I> ·1 .82 -1 .50 0.17 1.47 ·1.28 
4 K04 7 0.800 -8.72 -0.20 „ 8 .G9 -0.14 -23.90 0.04 

108 K012 96 0.800 2.80 -0.22 ł> -8.79 · 0. 15 22.97 0.05 
105 K013 90 o.ooo 2.23 2 .06 -1.2G „ 1.25 1.50 0.32 
110 K013 95 o.ooo 2.23 2.06 1.26 „ - 1.25 -1.50 0 .32 
108 K04 95 O.OOO 2 .85 -0.34 -8.57 -0.14 „ 29.95 -0.20 
4 K04 5 O.OOO -8.79 -0.33 8.22 -0.14 „ ·30.66 -0.19 

108 K013 95 O.OOO -3.45 1.82 ·1.50 -0.17 1.47 I> 1.28 
10G K013 90 O.OOO -3.45 -1.82 -1.50 0.17 1.47 „ ·l .28 

Przekró l nr 10: RRO 180x100x4 tCold Formedl I Condesa twssad zwornlko~' 

85 K013 42 O.OOO P 6.41 1.92 -5.28 0.50 5.73 1.23 
17 KOI 22 0.500 I> -10.42 0 .01 2.49 O.OO 1.01 o.oo 
107 K05 93 O.OOO -1.51 I> 2. 13 0.49 0 .23 - 1.57 0 .5G 
109 K05 93 o.ooo -1.51 „ -2.13 0.49 -0.23 · 1.57 -0.56 
19 KOB 21 O.OOO -3.58 -O.Ol „ 6.44 O.OO -0.29 -O.Ol 
85 K012 42 O.OOO -0.74 -0.01 „ -7.27 O.OO -1.70 o.oo 
85 K05 42 o.ooo 5.83 1.93 -5.07 „ 0.50 5.5G 1.25 
87 K05 42 o.ooo 5.83 · 1.93 -5.07 „ -0.50 5.5G -1.25 
85 KOl3 42 o.ooo 6.4 1 1.92 -5.28 0.50 „ 5.73 1.23 
85 KOl2 77 0 .500 -0.77 -0.01 -G.41 O.OO I> ·5. 12 o.oo 



• 4.12 PRZEKROJE - S IŁY WEWNĘTRZNE 
Pręt Węzeł Pozycja Sily(kN] 

nr PO/KO nr X (m) N v, V, Mr 
8S KOS 42 o.ooo S.B3 1.93 ·S.07 
87 KOS 42 O.OOO S.83 ·1.93 -S.07 

Prze kr 61nr 11: Przekrói kołowv4.S steienla dachowe 
240 K013 42 8.17B „ 7.87 O.OO O. OO 
242 K02 44 O.OOO • 1.60 o.oo O.OO 
240 K04 95 O.OOO S.1S „ o.oo O.OO 
240 K04 95 O.OOO S.1 5 „ o.oo O.OO 
240 K04 95 o.ooo 5. 15 o.oo „ O.OO 
240 K0 4 9S O.OOO S.15 o.oo „ O.OO 
240 K04 95 o.ooo S.15 o.oo o.oo „ 
240 K04 9S o.ooo S.15 o.oo O.OO • 
240 K04 95 O.OOO 5.15 o.oo o.oo 
240 K04 95 O.OOO S.1S o.oo o.oo 
240 K04 9S O.OOO S.1S o.oo O.OO 
240 K04 9S O.OOO S.1S O.OO o.oo 

Prze kr 61 nr 12: Przekról kołowv 4.S (steżenla ścienne) 
123 K013 39 O.OOO „ 11.20 o.oo o.oo 
123 K014 88 6.727 „ 0.39 o.oo o.oo 
120 K01 3 o.ooo O.S2 „ O.OO o.oo 
120 K01 3 o.ooo 0.S2 „ o.oo o.oo 
120 K01 3 o.ooo 0.S2 o.oo „ O.OO 
120 K01 3 o.ooo 0.S2 o.oo „ O.OO 
120 K01 3 o.ooo 0.S2 o.oo o.oo „ 
120 K01 3 O.OOO 0.S2 o.oo O.OO • 
120 K01 3 o.ooo O.S2 o.oo o.oo 
120 K01 3 O.OOO 0.52 o.oo o.oo 
120 K01 3 O.OOO 0.52 o.oo O.OO 
120 K01 3 O.OOO 0.52 o.oo o.oo 

Przekról nr 14: Przekról kołowv 6 lłlnv nacinacza skra nol 
29 K01 23 o.ooo „ 7.1S o.oo o.oo 
29 K019 23 O.OOO „ 0.03 o.oo o.oo 
29 K01 23 o ooo 7. 15 Cl> O.OO O.OO 
29 KOl 23 O.OOO 7. lS „ O.OO o.oo 
29 K01 23 o ooo 7.15 o.oo „ o oo 
29 K01 23 o.ooo 7. l S o.oo „ O.OO 
29 K0 1 23 I o ooo 7 1S o oo o oo „ 
29 K01 23 o.ooo 7.15 o.oo O.OO • 
29 K0 1 23 o.ooo 7 lS o oo o oo 
29 K01 23 O.OOO 7.1S O.OO O.OO 
29 K01 23 o ooo 7 lS o oo o oo 
29 K01 I 23 O.OOO 7. 15 O.OO O.OO 

61 nr 15: SHAPE·lHIN 1ti9X~7XJMM ISIUD SZCZV PrzGk( OWVI 
239 K012 MAXN 6.116 „ 18 63 O.OO -2.63 
236 KOB 30 o.ooo I> -17 93 o.oo -3.30 
238 KOS MAXV, 6.116 3.74 „ O.OO S.26 
238 KOS 99 o.ooo 3.31 • O.OO -7.34 
238 K013 MAXV, 6.116 4.04 O.OO • S.26 
238 K013 99 o.ooo 3.72 O.OO • -7.34 
239 K013 101 o.ooo 3.72 O.OO -7.34 „ 
238 K013 99 o.ooo 3.72 o.oo -7.34 „ 
238 K04 MAXM1 3.151 -1S.77 o.oo -0.31 
238 KOS MINM, 3.1S1 3.53 o.oo 0.62 
23B KOS MAXM, 3.1S1 3.53 O.OO 0.62 
23B K04 MINM, 3.1S1 ·1S.77 O.OO -0.31 

RF-STEEL EC3 
PR1 

1• 2.2 WYM IAROWANIE WG PRZEKROJU 

Wymiarowanie prętów 

stalowych wg Eurokodu 3 

Przekr. 

nr 

5 

6 

Pręt Położenie PO/KO/K Równanie Równanie 

nr x(m] KW nr 

RRO 60x40x3 (Cold Fonned) . platew poś rednia 

155 o.ooo K012 0.02 s 1 CS101) 
1SS o.ooo KOS O.Dl s 1 CS102) 
1S5 O.OOO KOS 0.02 s 1 CS121) 
1SS S.000 K01 0.01 s 1 CS123) 
1SS O.OOO K0 1 o.oo s 1 CS126) 

191 2.500 K01 0.47 $ 1 CS161) 

159 2.SOO KOB 0.4B $1 CS221) 

RRO 60x40x3 (Cold Formod) • platew pośrednia wzmocniona 
147 o.ooo K012 0.02 s 1 CS101) 
189 o.ooo KOS 0.02 s 1 CS102) 
147 o.ooo K06 0.02 s I CS121) 
179 o.ooo K02 0.01 s 1 CS123) 
143 o.ooo K0 1 o.oo s 1 CS126) 

190 2.500 K01 0.47 s 1 CS161) 

1S1 2.500 KOB 0.48 s I CS221) 

1B9 o.ooo KOS 0.22 S 1 ST302) 

189 O.OOO KOS 0.40 s 1 ST312) 

179 1.000 K07 1.00 SI ST364) 

Momenty (kNm] 

M, M, 

O.SO S.S6 • 1.2S 
-O.SO 5.56 • ·1.25 

O.OO o.oo o.oo 
O.OO o.oo O.OO 
o.oo o.oo o.oo 
O.OO O.OO o.oo 
o.oo o.oo o.oo 
o.oo o.oo o.oo 
o.oo o.oo o.oo 
o.oo o.oo o.oo 
o.oo „ o.oo o.oo 
o.oo „ O.OO o.oo 
O.OO o.oo „ o.oo 
O.OO o.oo „ o.oo 
O.OO o.oo O.OO 
O.OO o.oo o.oo 
O.OO O.OO O.OO 
O.OO o.oo o.oo 
O.OO o.oo O.OO 
O.OO o.oo o.oo 
O.OO o.oo o.oo 
o.oo o.oo o.oo 
o.oo „ o.oo o.oo 
o.oo „ o.oo o.oo 
o.oo o.oo „ o.oo 
o.oo o.oo „ o.oo 

ooo o.oo o.oo 
O.OO o.oo o.oo 
ooo O.OO o.oo 
O.OO o.oo o.oo 
O.OO o oo o oo 
O.OO O.OO o.oo 
o oo o oo o oo 
O.OO o.oo O.OO i ooo „ o oo o oo 
O.OO • O.OO ooo 
o oo o oo „ ooo 
O.OO o oo • O.OO 

-0.03 o.oo o.oo 
-0.02 o.oo ooo 
-0.12 o.oo o.oo 
-0.12 o.oo o.oo 
-0.12 o.oo o.oo 
-0.12 o.oo o.oo 
0.12 o.oo O.OO 

·0.12 o.oo o.oo 
0.03 „ 5.27 o.oo 

-0.12 „ -10.54 o.oo 
·0.12 ·10.54 „ o.oo 
0.03 5.27 „ o.oo 

Sytuacja obliczeniowa 

Sprawdzenie przekroju· Rozciągani e wg 6.2.3 
Sprawdzenie przekroju· Sciskanle wg 6.2.4 
Sprawdzenie przekroju • Sila lnąca w osi z wg 6.2.6 
Sprawdzenie przekroju • Sila tnąca w osi y wg 6.2.6 
Sprawdzenie przekroju • Wyboczenie przy ścinani u wu 
6.2.6(6) 
Sprawdzenie przekroju • Zginanie dwukierunkowe i sila 
tnąca wg 6.2.6, 6.2.7 I 6.2.9 
Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe, 
ścinanie i sila osiowa wg 6.2.10 i 6.2.9 

Sprawdzenie przekroju • Rozciąganie wg 6.2.3 
Sprawdzenie przekroju • $ciskanie wg 6.2.4 
Sprawdzenie przekroju· Siła tnąca w osi z wg 6.2.6 
Sprawdzenie przekroju· Siła tnąca w osi y wg 6.2.6 
Sprawdzenie przekroju • Wyboczenie przy ścinaniu wg 
6.2.6(6) 
SpraYłdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe i siła 
tnąca wg 6.2.6, 6.2.7 i 6.2.9 
Sprawdzenie przekroju • Zginanie dwukierunkowe, 
ścinanie i si ta osiowa wg 6.2.10 I 6.2.9 
Analiza stateczności ·Wyboczenie głętne względem osi 
ywg6.3.1.1 16.3.1.2 
Analiza stateczności • Wyboczenie gięlne względem osi 
z wg 6.3.1.116.3.1.2 
Analiza slalecznoścl - Zginanie i ściskanie wg 6.3.3, 
Metoda 2 



112.2 WYMIAROWANIE WG PRZEKROJU 
Przekr. Pręt Położenie POIKOIK Róvmanle Równanlo Sytuacja obliczeniowa 

nr nr x[m] KW nr 

RRO 80x60x3 (Cold Formod) - platew okapowa 
S6 o.ooo KOG 0.01 5 \ CS101) Sprawdzenie przekroju - Rozciąganie wg G.2.3 
57 o.ooo K012 0.01 s 1 CS102) Sprawdzenie przekroju - Ściskanie wg G.2.4 
S7 O.OOO KOG 0.01 s 1 CS121) Sprawdzenie przekroju - Sila tnąca w osi z wg G.2.G 
57 O.OOO K012 O.Q2 s I CSl23) Sprawdzenie przekroju - Sila tnąca w osi y wg 6.2.6 
S6 O.OOO KOI o.oo s 1 CS\26) Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie przy ścinaniu wg 

G.2.G(G) 
5G 2.SOO K07 0.12 s t CSl61) Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwuklen.mkowe i sila 

1nąca wg 6.2.6, 6.2.7 i 6.2.9 
S7 2 500 K04 0.27 s 1 CS221) Sprawdzenie przekroju - Zginanie dYNkierunkO'We, 

ścinanie i siła osiowa wg 6.2.10 i 6.2.9 

8 RRO 80x60x3 (Cold Formod) - platow okapowa skrajna 
34 O.OOO K012 o.oo 5 1 CSIOI ) Sprawdzenie przekroju - Rozciąganie wg 6.2.3 
118 O.OOO K013 O.Q3 s I CSl02) Sprawdzenie przekroju - Ściskanie wg 6.2.4 
3S O.OOO KOG O.Ol s 1 CS121) Sprawdzenie przekroju - Siła tnąca w osi z wg 6.2.6 
3S o.ooo K012 O.o2 s 1 CS123) Sprawdzenie przekroju - Sila tnąca w osi y wg 6.2.6 
34 O.OOO KOI o.oo s I CSl26) Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie przy ścinaniu wg 

6.2.6(6) 
34 2.SOO K01 0.06 s I CS161 ) Sprawdzenie przekrojv - Zginanie dYNkierunkowe i siła 

tnąca wg 6.2.6, 6.2.7 i 6.2.9 
35 2.500 K04 0.27 s 1 CS221) Sprawdzenie przekroju - Zginanie dYNkierunkowe, 

ścinanie i sila osiowa wg 6.2.1016.2.9 
118 o.ooo K013 0.19 s 1 ST302) Analiza slateczności - Wyboczenie giętne względem osi 

ywg 6.3.1.1 i 6.3.l.2 
118 O.OOO K013 0.28 s 1 ST312) Analiza stateczności - Wyboczenie g i ętne względe,;, osi 

z wg 6.3.1.1 i 6.3.1.2 
118 1.001 KOll 0.55 S I ST364) Analiza slatecznoścl - Zginanie I ściskanie wg 6.3.3, 

Metoda 2 

9 RRO 180x100x4 (Cold Formod) I Condesa-wsad okapowy 
8 o.ooo K012 0.01 S I CSI01) Sprawdzenie przekroju - Rozciąganie wg 6.2.3 
16 o.ooo KOI 0.02 5 1 CSI02) Sprawdzenie przekroju - Sciskanie wg 6.2.4 
BB O.OOO K0 19 0.01 s 1 CS103) Sprawdzenie przekroju - Ściskanie wg 6.2.4. Klasa 4 
18 O.OOO K0 12 0.5<\ • 1 CS11 1) Sprawdzenie przekroju • Zginanie względem osi y wg 

6.2.S · Klasa 1 lub 2 
106 OBOO K012 003 ' 1 CS121) Sprawdzenie przekroju - Siła tnąca w osi z wg 6 2.6 
4 0000 K013 001 , 1 CS122) Sprawdzerne przekroju - Siła t nąca w osi z wg 6.2.6(4) 

• Klasa 3 lub 4 
105 o ooo I K019 o 01 ~ 1 CS1ł3) Sprawdzenie przekroju - s,1a t n~ca w osty wg 62 .6 
10~ O.OOO K013 0.01 • 1 CS17~) Sprawdzenie przekroju - Siła tnąca w osi y wg 6 2 6(4) 

. Klasa 3 lub 4 
O.OOO K04 o.oo ! 1 CS126) Srir;;i.wc11erne przekroju - Wyboczenie przy ścinaniu 'YIQ 

6.2.6(6) 
18 o.ooo K012 0.54 s 1 CS\41) Sprawdzenie przokro1u - Zginanie i siła tnąca wg 6.2.5 i 

6.2.B 
83 0000 K013 0.03 S I CS161) Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkawe i sila 

Iną ca wg 6.2.6, 6.2. 7 i 6.2.9 
1B O.OOO KOl7 0.11 s 1 CS162) Sprawdzenie przekroju - Zginanie dw'Ukierunkowe i siła 

0.400 KOB 0.56 s 1 CStB1) 
tnąca wg 6.2.9.2 i 6.2.10 · Klasa 3 
Sprawdzenie przekroju - Zginanie, ścinanie i siła 
osiowa wg 6.2.9.1 

O.BOO K09 0.01 s t CS202) Sprawdzenie przekroju - Zginanie względem osi z, siła 
1nąca i siła osiowa wg 6.2.9.2 - Klasa 3 

3 O.BOO K09 0.03 5 I CS212) Sprawdzenie przekroju - Zginanie względem osi z. slla 
tnąca i sija osiowa wg 6.2.10 i 6.2.9.3 - Klasa 4 

O.OOO K04 0.53 s 1 CS221 ) Sprawdzenie przekroju - Zginanie d'NUkienmkowe, 
ścinanie i sila osiowa wg 6.2.10 i 6.2.9 

84 O.OOO K07 O. IO s 1 CS222) Spra'Ndzenie przekroju - Zginanie dW1Jkierunkowe, 
ścinanie I siła osiowa wg 6.2.1016.2.9 - Klasa 3 

10B O.OOO K019 0.06 s t CS231 ) Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe, 
ścinanie I siła osiowa wg 6.2.10 i 6.2.9.3 - Klasa 4 

110 O.BOO K013 0.06 s I CS232) Spra'Ndzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe. 
ścinanie i siła osiowa wg 6.2.10 I 6.2.9.3 ·Klasa 4 

105 0.800 K07 0.05 s 1 CS2SS) Sprawdzenie przekroju - Zginanie względem osi z I 
ścinanie wg 6.2.10 i 6.2.9.3 - Klasa 4 

110 0.BOO KOH 0.06 s I CS26S) Sprawdzenie przekroju ·Zginanie dwukierunkowe i sila 
tnąca wg 6.2.9.3 i 6.2.10 · Klasa 4 

10S O.BOO K04 0.66 s 1 ST364) Analiza stateczności - Zginanie i ściskanie wg 6.3.3, 
Meloda 2 

10 RRO 1BOx100x4 (Cold Formed) I Condosa • wssad zwomlkowy 
85 o.ooo K013 0.01 s 1 CSt01) Sprawdzenie przekroju - Rozciąganie wg 6.2.3 
17 0.500 KOI 0,01 s 1 CSt02) Sprawdzenie przekroju - Ściskanie wg 6.2.4 
19 0.250 K03 0.01 S I CS\03) Sprawdzenie przekroju - Ściskanie wg 6.2.4 • Klasa 4 
85 0.500 K012 0.11 S I CSll1) Sprawdzenie przekroju ·Zginanie względem osi y wg 

6.2.5 ·Klasa 1 lub 2 
B5 o.ooo K012 0.03 s 1 CS121) Sprawdzenie przekroju - Siła tnąca w osi z wg 6.2.6 
19 o.ooo KOB 0.03 s 1 CSl22) Sprawdzenie przekroju - Sila lnąca w osi z wg 6.2.6(4) 

- Klasa 3 lub 4 
107 0.250 KOS 0.01 s 1 CS123) Sprawdzenie przekroju - Siła lnąca w osi y wg 6.2.6 
107 O.OOO KOS 0.01 s t CS124) Sprawdzenie przekroju - Si/a tnąca wasi ywg 6.2.6(4) 

- Klasa 3 lub 4 
5 O.OOO K01 o.oo s I CSl26) Sprawdzenie przekroju • Wyboczenie przy ścinaniu wg 

6.2.6(6) 



RF-ALUMINUM 
PR1 
Wymiarowanie prę tów 

aluminiowych wg fairokodu 9 

•• 2.2 WYM IAROWANIE WG PRZEKROJU 
Prze kr. Pręt Położenie PO/KO/K Równanie 

nr nr X (mJ KW 

85 0.500 K012 0.11 $ 1 

85 o.ooo K015 0.03 $ 1 

85 o.ooo K017 0.19 $ 1 

5 0.500 K07 0.07 s 1 

17 0.500 K01 0.04 $ 1 

17 0.250 K017 0.03 $ 1 

5 O.OOO K07 0.03 $1 

85 O.OOO K013 0.21 $1 

17 o.ooo K011 0.06 $1 

19 0.500 K07 0.01 s 1 

17 o.ooo K07 0.06 $ I 

17 0.500 K02 0.01 $ 1 

19 0.250 K03 0.01 < 1 

17 0.500 K02 0.01 $ 1 

19 0.250 K03 0.01 $ 1 

85 0.500 K01 0.03 $ 1 

'• 2.2 WYMIAROWANIE WG PRZEKROJU 
Przek1. Pręt _l Polożenie.J POIKO/K Równanie 

nr nr x Im) KW 
l--- -- - -- >-·- - - - ~ --. --

1 SHAPE·THIN 230X110X3MM · profil główny 
111 I O.OOO K012 0.02 < 1 
12 3.700 K06 0.03 $ 1 
21 3.700 K04 0.70 < 1 

89 o.ooo K018 0.06 $ 1 
14 0000 K012 0. 12 $ 1 

9 O.OOO K04 O.OO $ 1 

89 1.233 K013 0.06 $ 1 
14 1.078 K012 0.07 $ 1 

91 1.G5G K01 1 0.04 $ 1 

14 O.OOO K012 0.07 < 1 

21 3.700 K04 0.70 5 1 

24 2.467 K07 0.07 5 1 

91 1.G5G K017 0.20 $1 

218 1.046 K09 0.21 $ 1 

21 3.700 K012 0.72 s 1 

185 1.358 K04 0.77 $ 1 

134 0.523 K07 0.17 $1 

114 o.ooo K04 0.84 $1 

12 3.700 KOG 0.11 s 1 

12 3.700 KOG 0.10 $ 1 

185 1.358 K04 0.95 s 1 

134 0.523 K07 0.22 5 1 

12 o.ooo K04 0.97 5 1 

3 RRO 100x80x3 (Cold Fonned)- platew kalenicowa 
55 o.ooo K012 0.01 $ 1 
55 o.ooo K01 0.01 $ 1 
55 2.500 K017 0.24 s 1 

55 o.ooo K01 0.02 < 1 
55 O.OOO K01 O.OO < 1 

Równanie Sytuacja obliczeniowa 

nr 

CS141) Sprawdzenie przekroju • Zginanie i siła tnąca wg 
6.2.5 i 6.2.8 

CS161 ) Sprawdzenie przekroju - Zginanie d'NUkierunkowe i sila 
tnąca wg 6.2.6, 6.2.7 i G.2.9 

CS162) Spra'Ndzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe i sila 
tnąca wg G.2.9.2 i 6.2.10. Klasa 3 

CS181) Spra'Wdzenie przekroju - Zginanie, ścinan ie i sił a 
osiowa wg 6.2.9. 1 

CS182) Sprawdzenie przekroju - Zginanie, ścinan ie i sila 
osiowa wg 6.2.9.2 · Klasa 3 

CS212) Sprawdzenie przekroju - Zginanie mględem osi z, siła 
tnąca i siła osiowa wg G.2.10 i G.2.9.3 ·Klasa 4 

CS221) Sprawdzenie przekroju· Zginanie dwukierunkowe, 
ści nanie i sila osiowa wg 6.2.10 i G.2.9 

CS222) Sprawdzenie przekroju - Zginanie dYNkierunkowe, 
ścinanie i siła osiowa wg 6.2.10 i 6.2.9 - Klasa 3 

CS232) Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe, 
ści nanie i siła osiov'la wg 6.2.10 i 6.2.9.3 - Klasa 4 

CS255) Sprawdzenie przekroju - Zginanie względem osi z i 
ścinanie wg 6.2.10 i 6.2.9.3 ·Klasa 4 

CS265) Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe i siła 
tnąca wg 6.2.9.3 i 6.2.10. Klasa 4 

ST301 ) Analiza stateczności - Wyboczenie giętne mględem osi 
y wg 6.3.1.1 i 6.3.1.2(4) 

ST303) Anal iza staleczności - Wyboczenie g iętne względem osi 
ywg 6.3.1.1 i 6.3.1.2(4) - Klasa4 

ST3 11) AnaHza stateczności - Wyboczenie giętne względem osi 
zwgG.3.1.1 i G.3.1 .2(4) 

ST313) Analiza stateczności • Wyboczenie gięlne względem osi 
z wg 6.3.1.1 i G.3.1.2(4) · Klasa 4 

ST364) Analiza stateczności - Zginanie i ściskanie wg 6.3.3, 
Metoda 2 

Równanie Sytuacja obliczeniowa 

nr 

101) Sprawdzenie przekroju - Rozciąganie VlfJ 6.2.3 
102) Sprawdzenie przekroju - $ciskanie wg 6.2.4 
106) Sprawdzenie przekroju - Zginanie względem osi y ..,..,.9 

6.2.5 
111) Sprawdzenie przekroju - Siła tnąca w osi z wg 6.2.6 
124) Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie przy ścinaniu wg 

6.5.5 - Siła tnąca w osi z 
127) Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie przy ścinaniu wg 

G.2.6(3) · Siła tnąca w osi y 
131) Sprawdzenie przekroju · Skręcani e wg 6.2.7.2 
132) Sprawdzenie przekroju - Skręcani e i sila tnąca w osi z 

wg 6.2.7.3 
134) Sprawdzenie przekroju - Skręcani e i sila tnąca w osi y 

wg 6.2.7.3 
136) Sprawdzenie przekroju - Skręcani e I sila tnąca wg 

6.2.7.3 
143) Sprawdzenie przekroju - Zginanie i sila tnąca wg 6.2.5 i 

G.2.8 · Przekrój ogólny 
148) Sprawdzenie przekroju - Zginanie, siła tnąca i 

skręcan i e wg 6.2.51 G.2.8 ·Przekrój ogólny 
158) Sprawdzenie przekroju • Zginanie względem osi z. sila 

tnąca i skręcanie wg 6.2.5 i 6.2.8 ·Przekrój ogólny 
1G8) Spra\Ndzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe, siła 

tnąca i skręcan ie wg 6.2.9 i 6.2.1 O. Przekrój ogólny 
173) Sprawdzenie przekroju - Zginanie, ścinanie I sil a 

osiowa wg 6.2.9 • Przekrój ogólny 
178) SpraVldzenle przekroju - Zginanie. ścinan ie . skręcan i e i 

s iła osiowa wg 6.2.9 ·Przekrój ogólny 
188) Sprawdzenie przekroju • Zginanie względem osi z, 

ścinani e , skręcanie i siła osiowa wg 6.2.9 • Przekrój 
ogólny 

198) Sprawdzenie przekroju • Zginanie dwukierunkowe. 
ścinani e, skręcan i e i sita osiowa 'łł9 6.2.1 O i 6.2.9 • 
Przekrój ogólny 

302) Analiza stateczności - Wyboczenie giętne względem osi 
y wg 6.3.1.1 i 6.3.1.2 

306) Analiza stateczności - Wyboczenie giętne wzg lędem osi 
z wg G.3.1.1i6.3.1.2 

331) Analiza stateczności - Zginanie względem osi y i 
ści skanie wg 6.3.3 

332) Analiza stateczności - Zginanie względem osi z i 
ścis kanie wg 6.3.3 

334) Analiza stateczności - Zginanie i ściskanie wg 6.3.3 

101) Sprawdzenie przekroju - Rozciąganie wg 6.2.3 
102) Sprawdzenie przekroju · $ciskanie wg G.2.4 
106) Sprawdzenie przekroju • Zginanie względem osi y wg 

G.2.5 
111) Sprawdzenie przekroju • Siła tnąca w osi z wg G.2.6 
121) Sprawdzenie przekroju • Wyboczenie przy ścinaniu wg 

6.2.6(3) ·Siła tnąca w osi z 



2.2 WYMIAROWAN IE WG PRZEKROJU 
Prze kr. Pręt Polo że nie PO/KO/K Ró'łmanie Równanie Sytua cja obliczeniowa 

nr nr x[m] KW nr 

55 O.OOO K01 O.OO s 1 123) Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie p rzy ścinaniu 
wg 6.2.6(3) - Siła tnąca w osi z 

55 2.500 K01 0.12 s 1 129) Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie półek przy 
zginaniu wg 6. 7 . 7 

55 1.000 K04 0. 12 s 1 130) Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie środn ika przy 
zginan iu wg 6.7. 7 - Skrzynkowy 

55 1.250 K017 0. 1S s 1 141) Sprawdzenie przekroju - Zginanie i siła tnąca wg 6.2.5 i 
6.2.S 

55 1.250 K017 0.18 s 1 150) Sprawdzenie przekroju - Zginanie, siła tnąca i 
skręcani e wg 6. 7 - Blachownice 

55 2.500 K08 0.27 s 1 161) Sprawdzenie przekroju - Zginanie d'NUłtierunkowe i siła 
tnąca wg 6.2.5 - 6.2.9 

55 2.500 K01 0.36 s 1 171) Sprawdzenie przekroju - Zginanie, ścinanie i siła 

osiowa wg 6.2.9 
55 2.500 K01 0.35 s 1 1SO) Sprawdzen~e przekroju - Zginanie, ścinanie, siła osiowa 

i skręcani e wg 6. 7 - Blachownice 
55 2.500 K06 0.34 s 1 191) Sprawdzenie przekroju - Zginanie d'MJkierunkowe, 

ścinanie i siła osiowa wg 6.2.10 i 6.2.9 
55 O.OOO K01 0.07 s 1 302) Analiza st ateczności - Wyboczenie giętnc względem osi 

y wg 6.3.1.1 i 6.3.1 .2 
55 o.ooo K01 0. 10 s 1 306) Analiza stateczności - Wyboczenie giętne względem osi 

z wg 6.3.1.1 i 6 .3.1 .2 
55 2.500 KOl 0.51 s 1 331) Analiza stateczności - Zginanie wzg lędem osi y i 

ściskan ie wg 6.3.3 
55 2.500 K06 0.38 s 1 334) Analiza stateczności - Zginanie i ściskanie 'N9 6.3.3 

4 RRO 100x80x3 (Cold Formed) - platew kalenicowa skrajna 
33 O.OOO K07 0.02 s 1 102) Sprawdzenie przekroju - $ciskanie wg 6.2.4 
117 O.OOO K01 0.02 s 1 111) Sprawdzenie przekroju - Sila tnąca w osi z wg 6.2.6 
33 o.ooo K01 O.OO s 1 121) Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie przy ścinan iu wg 

6.2.6(3) - S iła tnąca w osi z 
33 O.OOO K01 o.oo s 1 123) Sprawdzenie przekmju - Wyboczenie przy ścinaniu wg 

6.2.6(3) - S iła tnąca w osi z 
33 1.000 K013 0.12 < 1 129) Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie półek przy 

zginaniu wg 6. 7. 7 
33 1.000 K04 0.12 s 1 130) Sprawdzenie pr"ekroju - Wyboczenie środnika przy 

zg inaniu wg 6. 7. 7 - Skrzynkowy 
33 2.500 K012 0.06 $ 1 131) Sprawdzenie przekroju - Skręcanie wg 6.2.7.2 
33 O.OOO K06 o 03 s 1 132) Sprawdzenie przekroju - Skręcanie i sila tnąca w osi z 

wg 6.2.7.3 
33 2.500 K01 0.36 s 1 171 ) Sprawdzenie przekroju - Zginanie, scinanie i sil a 

osiowa wg 6.2.9 
3;J 2.500 K02 028 s 1 176) Sprawdzenie przekroju - Zg inanie. Sc1name. skręcanie I 

siła osiowa wg 6.2.9 
33 2.500 KOl 0.35 s 1 1SO) Sprawdzenie przekroju - Zginanie, ścinanie, slla osiowa 

i skręcanie wg 6. 7 - Blachownice 
33 2.500 K06 0.35 s 1 196) Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe, 

ścinani e , sk ręcanie I siła osiowa wg 6.2. 10 i 6 .2.9 
33 o.ooo K07 0.13 s 1 302) Analiza stateczności - Wyboczenie giętne względem osi 

y wg 6.3.1.1 i 6 .3.1.2 
33 o.ooo K07 0.18 s 1 306) Analiza stateczności - Wyboczenie giętne względem osi 

z wg 6.3.1.1i6.3.1.2 
33 2.500 K07 0.57 s 1 331) Analiza stateczności - Zginanie względem osi y i 

ś ciskanie wg 6.3.3 
33 2.500 K06 0.49 s 1 334) Analiza stateczności - Zginanie i ściskan ie wg 6.3.3 

15 SHAPE-THIN 169X97X3MM - slup szczytowy 
239 6.116 K012 O.OS s 1 101) Sprawdzenie przekroju - Rozciąganie 'N9 6.2.3 
236 o.ooo KOS 0.06 s 1 102) Sprawdzenie przekroju - $ciskan ie wg 6.2.4 
236 o.ooo K04 o.oo s 1 123) Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie przy ścinaniu wg 

6.2.6(3)- Sila tnąca w osi v 
238 O.OOO K013 0.06 s 1 132) Sprawdzenie przekroju - Skręcanie i siła tnąca w osi v 

wg 6.2.7.3 
23S 3.151 K07 0.53 s 1 148) Sprawdzenie przekroju - Zginanie, sila tnąca i 

skręcanie wg 6.2.5 1 6.2.S - Przekrój ogólny 
238 3.151 K013 - 0.58 s 1 178) Spra'Ndzenie przekroju - Zginanie, ści nanie, sk.ręcani e i 

sila o siowa wg 6.2.9 - Przekrój ogólny 
236 O.OOO K08 0.16 s 1 302) Analiza stateczności - Wyboczenie g iętne względem osi 

u wg 6.3.1.1i 6.3.1.2 
236 O.OOO K08 0.16 s 1 304) Analiza stateczności - Wyboczenie g iętne względem osi 

ywg 6.3.1.1i 6.3.1.2 
236 o.ooo K08 0.42 s 1 306) Analiza stateczności - Wyboczenie g iętne względem osi 

vwg 6.3.1.1i 6.3.1.2 
236 o.ooo KOS 0.42 s 1 30S) Analiza stateczności - Wyboczenie giętne względem osi 

z wg 6.3.1.11 6.3. 1.2 
236 3.151 KOS 0.76 s 1 331 ) Analiza stateczności - Zginanie względem osi u i 

ściskanie wg 6.3.3 



Dane wejściówe 
Typ i rozmiar kotwy R-KERll+R-STUDS-16160-88 

Kotwa chemiczna w tubie z prętem gwintowanym kl.8.8 
Nominalna gł. kotwienia (h

00
m) 1 OO mm (hef = 1 OO mm) 

Materiał podłoża Beton niezarysowany (C20/25) Zakres temp. pra cy Brak 

Zbrojenie Odstępy ~150 mm lub odstępy ~1 OO mm z ~01 O 

Zbrojenie podłużne krawędzi Bez zbrojenia krawędz i i strzem ion 

Montaż Wiercenie udarowe, Warunki montażu : Beton suchy 

Mocowanie dystansowe Brak 

Podstawa Płyta czołowa (x=300 mm, y=300 mm) 
Grubość zadeklarowana: tfix = 1 O mm 
Grubość zalecana: Nie sprawdzona 

Kształtownik Brak 

Założenia do projektu EN 1992-4:2018 
ET A-21 /0242 v.11 /03/2021 
SO-letni okres użytkowa nia 

Obciijżenia obliczeniowe 

N 1,56 kN 

N sus O kN 

Mx O kNm 

Mx su< OkNm 

MV O kN m 

Mvsus OkNm 

vx 12,18 kN 

vv 320 N 

M, O kN m 
sus - Obciążenia długotrwałe 

*Skala nie jest zachowana 



Warianty obciążeń 

No. N 
Mx fkNl , 

o 18,31 

1 1,56 . 
2 9,35 -

Legenda 
sus - Obciążenia długotrwałe 
No. - Wariant 
(3N - Rozciąganie 
pv -Ścinanie 
pe -Łączne działanie 
(3max-Suma 

My v. 
fkNl 

. 12,18 

- 1,36 

Wynikowe siły w kotwach 

Kotwa N V 

1 390 N 3,046 kN 

2 390 N 3,046 kN 

3 390 N 3,046 kN 

4 390 N 3,046 kN 

Maks. na prężen ia w beto nie: ·17,333 kPa 

V 
fki'il 

M, 
fNml N~us 

3,67 30 

320 N . . 

10,97 
1,26 
kNm 

vx vy 
3,045 kN 80 N 

3,045 kN 80 N 

3,045 kN 80 N 

3,045 kN 80 N 

e NEd -Wypadkowa siła rozciągająca w (O mm, O mm): 1,56 kN 

N - Siła rozciągająca 
V - Siła śc i nająca 
V x - Siła ścinająca x 
vY - Siła ści nająca y 

Obciążenie rozciC)gające CEN 1992-4:2018. Section 7.2.1) 

N (\ . < ni• .. ' 
· ' t :d - -

- /:\1 .< 

Nnk,s 
126 kN 

"/Ais 

1,5 84 kN 

Zniszczenie stali 
obliczone dla kotwy: 1 

390 N 

Mx,sus My.sus 
13N 13V 13c 13max 
f%1 f%1 fo/ol [%1 

16,7 9,3 9,6 16,7 

. . 1,5 30,4 17 30,4 

- . 8,5 30,3 19,1 30,3 

r 
• • 3 4 

---·----- --~ 
eNEd 

! 

I • ~ • . 
l 
I 

j3N1: 0,5% 



Kombinacja: wyrwanie kotwy i stożka betonu 

N Nm„.J! 
Ed '.S -

l.'11• 

o Ap.N 
N Rl:.71 = N Rk.p · AO . · 'ł/1.,,N11 · tf're.,\'71 · t/•n-..\'11 • 'ł/.1!J.N/I 

11.:\ 

No 
/?k.yJ 1/} 

8 1/ ."I 
ll.(j7J.'i '1/1„ 11„ 

65,35 kN 0,72 0,0 1,0 

het A~.N A}J.N Cu.Np 

100 mm 90000mm' 302500 rnm' 150mm 

e,Y„1 ·tf111·.N1u· e.v.y 'lf'1f'.N11.y 

Omm 1,0 O mm 1,0 

,V Rf, .Jl / "111 J\'r,,1.,. 
;\' '"' 

219,63 kN 1,5 146,42 kN 1,56 kN 

TRA,,111·1· 

13 MPa 

s,.,..NJJ 

300mm 

V'u·,:\'p 

1,0 

Wyrwanie stożka betonu 

/:\Ir: 

o A ('.N 
NR/;,(' = N m·.c . Ao · 1/J .•. .Y . l/Jre.N . 't/J,'(',N . 'I/JM,-,..· 

(',,\' 

" 1o _ 1. rr 11.5 
i 1 RJ.-." - "I . V Jr-A· . i., I 

No Rk.1· ki 
49,19kN 11 ,0 

c,,,;" 't/Js.J\' 
275 mm 1,0 

'li.t.\ls Nm.1· 

1,0 165,34 kN 

fe/; /1, I A~.N 
20 MPa 100 mm 90000 mm' 

'l/Jrc.N eN . .r 't/Jc<'.N.:r 
1,0 Omm 1,0 

/Mi· Nnd.c NEii 
1,5 110,23 kN 1,56 kN 

Rozłupanie betonu 

·1/1„ 
1,0 

C.min 

275 mm 

ks 
11,0 

A,„/\' 
302500 mm' 

C:V .y 

Omm 

PN2 = 1,1% 

d 
13 MPa 16mm 

1,0 1,0 

1,0 1,0 

PN3 = 1,5% 

Cer.N Scr,N 

150 mm 300mm 

'l/Jcr.N .y 1/Jec.N 
1,0 1,0 

PN4 =N/A 



Zniszczenie przez wybrzuszenie 

Obciążenie ścinające (EN 1992-4:2018. Section 7.2.2) 

\! < Vm ... , 
łd -

/1\/.< 

""'! 
1,0 

V < Vin,,,, 
Et!_ --

/,\1 1· 

\;Il nl:.s 

63 kN 

Vtn„.,, = ks · min (N m.r; Nm„1,) 

0,8 

N N
o A c„'\· .,,, ,, ,,, 

l?k.t· = f?k .i· · -AO · ''f's.N · '</lrc.J\' · ·'l'~c./\' 
t•.N 

No 
Rk.c k1 fck 

49,19 kN 11 ,0 20 MPa 

c„,;„ ·l/J„,N 1/J I'(',.\' 

275 mm 1,0 1,0 

k8 VRk ,CJ! /Me 

2,0 330,69 kN 1,5 

Zniszczenie stali - ścinanie 
obliczone dla kotwy: 1 

\lin„s 
50,4 kN 1,25 

Zniszczenie stali - zginanie 

Wyłupanie betonu 

he/ A~.J\' 
100mm 90000mm' 

e i: „1· ·tj; ('( ',:\' ,J' 

Omm 1,0 

Vnd.cp Vsc1 
220,46 kN 12,18 kN 

40,32 kN 

A c,N 

302500 mm' 

.e1: .JI 

O mm 

PNs =N/A 

Pv1 = 7,6% 

3,05 kN 

f3v2=N/A 

Pv3 = s,6% 

Cer.N Scr,N 

150 mm 300 mm 

'l/J,~<:.Ni11 't/Jec, /\' 

1,0 1,0 



. Vm.r-
V t:t1 ~ -

"1:111· 

Zn iszczenie krawędzi betonu 
obliczone dla kotew: 2, 4 

o A,:v 
Vm,,,. = \1111„.1 · A0' . · 'VJ.,y · 1/11i,ir · ·~J„y · 411'1:.\I · 1/J.,.,.y 

c.\1 

V(} - I. i" l fj lf I J.5 
m„.,. - 1v0 · i " '"" · J · V J 1k · c 1 

vi' Rk .c kn dnom o: f3 
43,38 kN 2,4 16 mm 0,074 0,061 

A"y 
I 

Cl 'tPs. \I ·tj;„, \f 1/Jn,\f 
200000 mm' 183 mm 1,0 1,049 1,0 

41{'(y Vin.r· "IM" \!nd,c Vi:r1 
1,0 60,17 kN 1,5 40,11 kN 12,18 kN 

Wyt~żenie ~ Zn iszczenie ~tali 
obliczone dla kotwy: 1 

Rozciąganie Ścina nie 

PNs Pvs a 

0,5% 7,6% 2,0 

połączenie poprawne 

Wytężenie - Zniszczenie betonu 

Rozciąganie Ścinanie 

PNc Pvc a 

1,5% 30,4% 1,5 

połączenie poprawne 

Wskazówki do obliczeń i programu 

l1 
100 mm 20 MPa 

ev.y 'l/Jec,\f ,y 

Omm 1,0 

Łączne działanie 

PNs
0

+ 13vs
0 

0,6% 

Łączne działanie 

13Nc a + Pvc a 

17% 

Pv4 = 30,4% 

All 
c,\r 

151250 mm' 

'l/Jec,\I . 

1,0 

- Zgodn ie z obowiązującymi wytycznymi do projektowania zakotwień obliczenia w EasyFix4 bazują na założeniu , że płyta 
podstawy jest sztywna, oznacza to, że nie bierze się pod uwagę redystrybucji obciążeń na kotwy ze względu na elastyczną 
deformację płyty podstawy. W programie można wyznaczyć rekomendowaną g rubość płyty podstawy, j ednak poprawność 
założenia sztywnej płyty podstawy musi zosta ć sprawdzona i potwierdzona osobno. 

- Wielkość otworów w płycie podstawy nie może być większa niż jest to dopuszczone w tabeli z parametrami 
instalacyjnymi. W przeciwnym razie należy wypełnić wszystkie szczeliny w otworach pomiędzy kotwami a mocowanym 
elementem, np. poprzez wypełnienie szczelin żywicą o odpowiedniej wytr~ymałości na ściskan i e. 

- Przygotowan ie otworów oraz montaż łączników musi być wykonany zgodnie z inst rukcją instalacj i z uwzględnien iem 
wprowadzonych danych wejściowych. 

- In formacje i dane zawarte w EasyFix4 dotyczą wyłącznie produktów Rawlplug. Wyniki obliczeń p rzeprowadżonych przy 
pomocy Oprogramowania są oparte na danych wprowadzonych przez Użytkownika, który ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za poprawność wprowadzan_ych danych wejściowych oraz ew en tualne błęqy. Ponadto, Użytkownik 

(1 



Wskazówki do obliczeń i programu 

ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie i uznanie wyników obliczeń przez właściwą osobę, w szczególności w 
odniesieniu do zgodności z obowiązującymi normami i regulacjami. 

- Rozstaw otworów przekracza za lecenia EN 1993-1-8. 

Dane montażowe dla R-KERll+R-STUDS-16160-88 

Ś rednica gwintu d 16mm 

Średnica otworu w podłożu do 18mm 

Min. głębokość otworu w podłożu ho 105 mm 

Nominalna gł. kotwienia hnom 100mm 

Obliczeniowa min. grubość podłoża hm;n 250mm 

Moment dokręcający Tinst 80Nm 

Długość kotwy L 160 mm 

Grubość mocowanego elementu tfix 10mm 

Średnica otworu w elemenc ie mocowanym df 18 mm 

ilość żywicy na jedno mocowanie (straty normalne) 15 ml 

T;nst 

- -- - -- -
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ZESTAWIENIE POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH: 
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•• POZ. 1 PlA TWIE 
POZ. 1.1 Płatl!w kalenico~a 100x80x3mm, Alum. EN- AW 6005T6 
POZ. 1.2 Płatew pośrednia 60x40x3mm, Stal S355J2H 
POZ. 1.3 Płatew okapowa 80x60x3mm, Stal S355J2H 
POZ. 2 RAMA POWTARZALNA 
POZ. 2.1 Wsad stalowy kalenicowy 180x100x4mm, Stal S3SSJ2H 
POZ. 2.2 Rygiel 230x11Dx3mm, Aluminium EN-AW 6082T6 
POZ. 2.3 Wsad stalowy okapowy 180x100x4mm, Stal S355J2H 
POZ. 2.4 Słup 230x110x3mm, Aluminium EN-AW 6082T6 
POZ. 2.5 Wsad stalowy 180x100x4mm, Stal S355J2H 
POZ. 2.6 Blacha stopowa 30Dx300x10mm, Stal S235JRH 
POZ. 3 RAMA SZCZYTOWA 
POZ. 3.1 Rygiel szczytowy 230x110x3mm, Alum. EN-AW 60B2T6 
POZ. 3.2 Słup narożny 230x110x3mm, Alum. EN-AW 6082T6 
POZ. 3.3 Słup szczytowy 169x97x3mm, Alum. EN-AW 600ST6 
POZ. 3.3.1 Wsad stalowy 120x80x4mm, Stal S355J2H 
POZ. 3.4 Belka szczytowa 80x60x3mm, Alum. EN-AW 6005T6 
POZ. 4 sn:żENIA 
POZ. 4.1 Ste,żenia połaciowe poprzeczne - lina stalowa 
ocynkowana ~6 
POZ. 4.2 Ste,żenia pionowe podłużne ściany bocznej - lina 
stalowa ocynkowana ~6 
POZ. 4.3 Ste,żenie ramy povtarzalnej - lina stalowa 
ocynkovana ~8 
POZ. 5 ELEMENTY DODATKOWE 
POZ. 5.1 Słupek do blachy boczny 80x60x3mm, Stal S235JRH 
POZ. 5.2 Słupek do blachy szczytowy 80x60x3mm, Stal S235JRH 
POZ. 5.3 Belka bram 8Dx8Dx3mm Stal S235JRH 

Dach - materiał poliestrowy powlek1111y PCW 
Ściany boczne - blacha trapezowa T-35 
Kolorystyka: 
Dach - Mehler - biały 

Ściany - RAL 70lSO 
Materiały: 

Stop glinowy EN-AW 6005T6/6082T6 
Stal S355J2H/S235JRH 
R sunek roz atr wał ło,cznie z o isem techniczn m. 

Rys. nr I Adres obiek1u: 
Rzut przyziemia Dobre Miasto dz. nr 18/4, 

19/3, 20/4, 18/1, 19/l -
·obr. 5 miasta Dobre Miasto 
l!ITI. Dobre Miasto 

Nazwa obiektu: Inwestor: Powiatowa Służba 
Hala namiotowa o funkcji Drogowa w Olsztynie 
usługowej (magazynowo - I O- 429 Olsztyn ul. 
!!arażowei) Cementowa 3 
Projektant: mgr inż. Marian Wierzbowski 

upr. bud. 127/87/0L 

Data: 
10.2023 

Skala 
1:100 

Poe >i/. 
\ 

J 



POZ. 1.2 

POZ.1.3~ 

POZ. 2.6 
4x KOTWY CHEMICZNE 
R-KER li + pr~t gwintowany M16x160 kl.8.8 

40 

POZ. 4.3 

1111 

o.oo 

PCV 680 /m
2 

PODSUFITKA 

„, 

•• 

BLACHA TRAPEZOWA 
T-35 

osadzka betonowa r. min. 25cm kl. min. C20/25 

40 

ZESTAWIENIE POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH: 
POZ. 1 PlA TWIE 
POZ. 1.1 Płatew kalenicowa 100x8Dx3mm, Alum. EH-AW 600516 
POZ. 1.2 P łatew pośrednia 60x4Dx3mm, Stal S355J2H 
POZ. 1.3 Płatew okapowa 80x60x3mm, Stal S355J2H 
POZ. 2 RAMA POWTARZALNA 
POZ. 2.1 Wsad stalowy kalenicowy 18Dx100x4mm, Stal S355J2H 
POZ. 2.2 Rygiel 230x110x3mm, Aluminium EH-A W 6082T6 
POZ. 2.3 Wsad stalowy okapowy 18Dx100x4mm, Stal S355J2H 
POZ. 2.4 Slup 23Dx11Dx3mm, Aluminium EN-AW 6082T6 
POZ. 2.5 Wsad stalowy 18Dx100x4mm, Stal S355J2H 
POZ. 2.6 Blacha stopowa 300x300x10mm, Stal S235JRH 
POZ. 3 RAMA SZCZYTOWA 
POZ. 3.1 Rygiel szczytowy 230x110x3mm, Alum. EH-AW 608216 
POZ. 3.2 Slup narożny 230x110x3mm, Alum. EN-AW 6082T6 
POZ. 3.3 Slup szczytowy 169x97x3mm, Alum. EN-AW 6005T6 
POZ. 3.3.1 Wsad stalowy 120x80x4mm, Stal S355J2H 
POZ. 3.4 Belka szczytowa 80x60x3mm, Alum. EN-AW 6005T6 
POZ. 4 STĘŻENIA 
POZ. 4.1 Ste,żenia polaciowe poprzeczne - l ina stalowa 
ocynkowana fl6 
POZ. 4.2 Ste,żenia pionowe podłużne ściany bocznej - lina 
stalowa ocynkowana fl6 
POZ. 4.3 Ste,żenle ramy powtarzalnej - lina stalowa 
ocynkowana fl8 
POZ. 5 ELEMENTY DODATKOWE 
POZ. 5.1 Słupek do blachy boczny 80x60x3mm, Stal S235JRH 
POZ. 5.2 Słupek do blachy szczytowy 80x60x3mm, 'stal S235JRH 
POZ. 5.3 Belko bramy 80x80x3mm Stal S235JRH 

Dach - materio! poliestrowy powlekany PCW 
Ściany boczne - blacha trapezowa T-35 
Kolorystykn: 
Dach - Hehler - bioty 
Ściany - RAL 70{8 O 
Materiały: 

Stop glinowy EN-AW 6005T6/6082T6 
Stal S355J2H/S235JRH 

R sunek roz atr wal I znie z o isem techniczn m. 
Niniejszy rysunek nie może być kopiowany, ani w żaden sposób 
wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawo zastrzeżone. 

Rys. nr 2 Adres obiektu: Data: 
Pa.ekrój A-A Dobre Miasto dz. nr 18/4, 10.2023 

19/3, 20/4, 18/1, 19/1 -
obr. 5 miasta Dobre Miasto 
gm. Dobre Miasto 

Nazwa obiektu: Inwestor: Powiatowa Służba Skala 
Hala namiotowa o funkcji Drogowa w Olsztynie 1:100 
usługowej (magazynowo - I O- 429 Olsztyn ul. 
garażowej) Cementowa 3 
Projektant: mgr inż. Marian Wierzbowski Podpi r 11, upr. bud. 127/87/0L 
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ZESTAWIENIE POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH: 
POZ. 1 PlA TWIE 
POZ. 1.1 Płatew kalenicowa 100x80x3mm, Alum. EN- AW 6005T6 
POZ. 1.2 Płatew pośrednio 60x40x3mm, Stoi S355J2H 
POZ. 1.3 Płatew okapowa 80x60x3mm, Stoi S355J2H 
POZ. 2 RAMA POWTARZALNA 
POZ. 2.1 Wsad stalot>:y kalenicowy 180x100x4mm, Stal S355J2H 
POZ. 2.2 Rygiel Z30x110x3mm, Aluminium EN-A W 6082T6 
POZ. 2.3 Wsad stalowy okapowy 180x100x4mm, Stal S355JZH 
POZ. 2.4 Słup 230x110x3mm. Aluminium EN-A W 608ZT6 
POZ. 2.5 Wsad stalowy 180x100x4mm, Stał S355JZH 
POZ. 2.6 Blacha stopowa 300x300x10mm, Stal SZ35JRH 
POZ. 3 RAMA SZCZYTOWA 
POZ. 3.1 Rygiel szczyt owy 230x110x3mm, Alum. EN-AW 6082T6 
POZ. 3.2 Słup narożny 230x110x3mm, Alum. EN-AW 6082T6 
POZ. 3.3 Słup szczytowy 169x97x3mm, Alum. EN-AW 6005T6 
POZ. 3.3.1 Wsad stalowy 120x80x4mm, Stal S355JZH 
POZ. 3.4 Belka szczytowa 80x60x3mm, Alum. EN- AW 6005T6 
POZ. 4 sn;żENIA 
POZ. 4.1 Ste,żen ia połaciowe poprzeczne - lina stalowa 
ocynkowana f6 
POZ. 4.2 Ste,żenia pionowe podłużne ściany bocznej - lina 
stalowa ocynkowana f6 
POZ. 4.3 Ste,żenle ramy powtarzalnej - lina stalowa 
ocynkowana f8 
POZ. 5 ELEMENTY DODATKOWE 
POZ. 5.1 Słupek do blachy boczny 80x60x3mm, Stal S235JRH 
POZ. 5.2 Słupek do blachy szczytowy 80x60x3mm, Stoi SZ35JRH 
POZ. 5.3 Belka bramy 80x80x3mm Stal SZ3SJRH 

Dach - materiał poliestrowy powlekany PCW 
Ściany boczne - blacha t rapezowa T- 35 
Kolorystyko.: 
Dach - Mehler - biały 

Ściany - RAL 70160 
Materiały: 

Stop glinowy EN- AW 6005T6/6082T6 
Stał S355JZH/S23SJRH 

R sunek roz!!_atr wal ło,cznie z o isem techniczn m. 

Rys. nr 3 Adres obiektu: 
Rozmieszczenie elementów Dobre Miasto dz. nr I 8/4, 
konstrukcji dachu 19/3,20/4, 18/1, 19/1 -

obr. 5 miasta Dobre Miasto 
gm. Dobre Miasto 

Nazwa obiektu: Inwestor: Powiatowa Służba 
Hala namiotowa o funkcji Drogowa w Olsztynie 
usługowej (magazy_nowo - i O- 429 Olsztyn ul. 
garażOwei) Cementowa) 
ProjeJ..1ant: mgr i nż. Marian Wierzbowski 

upr. bud. 127/87/0L 

Data: 
10.2023 

Skala 
1:100 
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ZESTAWIENIE POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH: 
POZ. 1 PlA TWIE 
POZ. 1.1 Płatew kalenicowa 100x80x3mm, Alum. EH-AW 600ST6 
POZ. 1.2 Płatew pośrednia 60x40x3mm, Stal S355J2H 
POZ. 1.3 Płatew okapowa 80x60x3mm, Stal S355J2H 
POZ. 2 RAMA POWTARZALNA 
POZ. 2.1 Wsad stalowy kalenicowy 180x100x4mm, Stal S35SJ2H 
POZ. 2.2 Rygiel 230x110x3mm, Aluminium EH-AW 6082T6 
POZ. 2.3 Wsad stalowy okapowy 180x100x4mm, Stal S355J2H 
POZ. 2.4 Słup 230x110x3mm, Aluminium EH-AW 60BZT6 
POZ. 2.5 Wsad stalowy 180x100x4mm. Stal S35SJZH 
POZ. 2.6 Blacha stopowa 300x300x10mm, Stal S235JRH 
POZ. 3 RAMA SZCZYTOWA 
POZ. 3.1 Rygiel szczytowy 230x110x3mm, Alum. EN-AW 6082T6 
POZ. 3.2 Słup narożny 230x110x3mm, Alum. EN-AW 6082T6 
POZ. 3.3 Słup szczytowy 169x97x3mm, Atum. EH-AW 6005T6 
POZ. 3.3.1 Wsad stalowy 120x80x4mm, Stal S355J2H 
POZ. 3.4 Belka szczytowa BOx60x3mm, Alum. EH-AW 6005T6 
POZ. 4 STĘŻENA 
POZ. 4.1 St~enia połaclowe poprzeczne - lina stalowa 
ocynkowana f6 
POZ. 4.Z St~enla pionowe podłutne ściany bocznej - lina 
stalowa ocynkowana f6 
POZ. 4.3 St~enie ramy powtarzalnej - lina stalowa 
ocynkowana fB 
POZ. 5 ELEMENTY DODATKOWE 
POZ. 5.1 Słupek do blachy boczny 8Dx60x3mm, Stal S235JRH 
POZ. 5.Z Słupek do blachy szczytowy 8Dx60x3mm, Stal S235JRH 
POZ. 5.3 Belka bramy 80x80x3mm Stal S235JRH 

Dach - materiał poliestrowy powlekany PCW 
Ściany boczne - blacha trapezowa T - 35 
Kolorystyka: 
Dach - Hehler - biały 

Ściany - RAL 701&0 
Haterialy: 
Stop glinowy EH-AW 6005T6/6082T6 
Stal S355J2H/S235JRH 
R sunek roz atr wal I znie z o isem t echniczn m. 

Rys. nr 4 
Rozmieszczenie elementów 
ścian 

Nazwa obiektu: 
Hala namiotowa o funkcj i 
usługowej (magazynowo -
aarażowe") 

Projektant: 

Adres obiektu: 
Dobre Miasto dz. nr 18/4, 
19/3, 20/4, 1811, 19/1 -
obr. 5 miasta Dobre Miasto 
m. Dobre Miasto 

Inwestor: Powiatowa Słutba 
Drogowa w Olsztynie 
10- 429 Olsztyn ul. 
Cementowa 3 
mgr inż. Marian Wierzbowski 
u r. bud. 127/87/0L 

Data: 
10.2023 

Skala 
1:100 
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Rys. nr 5 
Elewacje hali 

Nazwa obiektu: 
Hala namiotowa o funkcji 
usługowej (magazynowo -
arażowe") 

Projektant: 

Adres obiektu: Data: 
Dobre Miast.o dz. nr 18/4, I 0.2023 
19/3, 20/4, 18/1 , 19/1 -
obr. 5 miasta Dobre Miasto 

. Dobre Miasto 
Inwestor: Powiatowa Służba Skala 
Drogowa w Olsztynie I: I OO 
I O- 429 Olsztyn u I. 
Cementowa 3 
mgr inż. Marian Wierzbowski 
u r. bud. 127/87/0L 




