KONSTRUKCJA PRZEBUDOWY JEZDNI
UL. MASLOWSKIEJ

bet. KI-C12/15

KONSTRUKCJA JEZDNI

Kostka betonowa wibroprasowana 50MPa gr. 8cm

Podsypka cem.—piask. gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane]
7 kruszywa 0-63 —C90/3 gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna —mieszanka zwigzana
cementem C1.5/2<4MPa CBGM 0/8 gr. 22cm

tqczna grubos¢ konstrukeji =53cm

KONSTRUKCJA PRZEBUDOWY ZJAZDOW | DOJSC

kraweznik najazdowy 15*30*100

na podsypce cem.—piask.
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KONSTRUKCJA ZJAZDU | DOJSCIA

Kostka beton. wibroprasowana 50MPa gr. 8cm

Podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane]
7 kruszywa 0-63 —C90/3 gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna —mieszanka zwigzana
cementem C1.5/2<4MPa CBGM 0/8 gr. 22cm

tgczna grubosc konstrukcji =53cm
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Jednostka

Temat oprac.

projektowa PBD "Magbud" 25-146 Kielce ul. Sukowska 6 Nr rys. 4
Inwestor Gmina Kielce - Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
Obiekt

Przebudowa ulicy Mastowskiej w Kielcach na odcinku od ul.Zapolskiej
do drogi wewnetrznej potozonej na dziatce nr ewid. 24 obreb 0011

Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne Skala 1:20
Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis

Projektowat: mgr inz. Wojciech Czub SWK/0061/POOD/05|  04.2023
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