OPIS GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
INWESTYCJI DROGOWEJ:

,, Przebudowa ulicy Maslowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Zapolskiej do drogi
wewnetrznej polozonej na dzialce nr ewid. 24 obreb 0011.”

Po analizie i ocenie dostgpnej archiwalnej dokumentacji geotechnicznej, geologicznej
1 hydrogeologicznej oraz przeprowadzonych obserwacji pod katem:

- zachowania si¢ obiektoéw budowlanych wzdtuz ul.Mastowskiej w Kielcach,

- sposobu posadowienia tych obiektow,

- wysokosci zwierciadla wod gruntowych
stwierdzam, ze dla projektowanej inwestycji — przebudowa ulicy Mastowskiej w Kielcach na
odcinku od ul. Zapolskiej do drogi wewngetrznej potozonej na dzialce nr ewid. 24 obrgb 0011
o dhugosci 91m wystepuje ,,Pierwsza Kategoria Geotechniczna” obiektu budowlanego. Przy
rozbudowie drogi, nie beda wystepowac nasypy o wysokosci powyzej 1.00m, ani wykopy
o glebokosci ponizej 1.00m. Nie ma zagrozenia dla Zycia 1 mienia w przypadku awarii
projektowanej drogi, a wiec wystepuja tu ,,Proste Warunki Gruntowe”.
Projektowana inwestycja nie b¢dzie miata niekorzystnego oddzialywania na srodowisko.
Na podstawie rozpoznania warunkéw geotechnicznych w rejonie projektowanej drogi
stwierdzi¢ mozna, ze podtoze projektowanej drogi stanowi¢ beda grunty wysadzinowe — gliny
piaszczyste 1 pylaste, lokalnie ity przechodzace w rumosze skalne i skalg. Poziom wody
gruntowej ponizej 1.0m od spodu konstrukcji.

Istniejacy grunt podtoza mozna zakwalifikowac do kategorii geotechnicznej G3.

Ze wzgledu na zakwalifikowanie ul. Daleszyckiej do Pierwszej Kategorii Geotechnicznej
obiektow budowlanych nie zachodzi konieczno$¢ wykonania osobnego opracowania

dokumentacji geotechnicznej i geologicznej.



