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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa Opracowania:

® Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1047
z pézn. zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z péin.
zm.)

®  Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 645 z pdzn. zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.: , Przebudowa ulicy
Mastowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Zapolskiej do drogi wewnetrznej potozonej na dziatce
nr ewid. 24 obreb 0011”.

3. Stan istniejqgcy i sposob oznakowania

Odcinek drogi objety projektem zlokalizowany jest w pdtnocnej czesci Kielc w ciggu
ul. Mastowskiej -drogi gminnej nr 301169T klasy L, z wtgczeniem do ul. Zapolskiej. Odcinek objety
opracowaniem posiada konstrukcje z kruszywa tamanego. Odcinek posiada przekrdj drogowy
z jezdnig o szerokosci 3.0-4.0m. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 5.5m-9.1m.
Ulica Mastowska w rejonie objetym opracowaniem jest drogg nieurzadzong, utwardzong
kruszywem tamanym o jezdni w przekroju drogowym o szerokosSci okoto 4.0m. Profile podtuzny
i poprzeczny drég sg nieprawidtowe. Ulica posiada tylko urzadzone wiaczenie - skrzyzowanie
z ul. Zapolskiej w konstrukcji z nawierzchnig bitumiczng wykonane na etapie przebudowy
ul. Zapolskiej.
Istniejgca zabudowa w tym rejonie obejmuje zabudowe jednorodzinng oraz istniejgcy i powstajaca
zabudowe w postaci pojedynczych blokéw wielorodzinnych.

Istniejace uzbrojenie terenu
W bezposrednim terenie przewidzianym pod wykonanie przebudowy drogi zlokalizowane s3
sieci uzbrojenia podziemnego terenu. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i istniejgcg zabudowe
sieci uzbrojenia zostaty wbudowane w pas drogowy.
W obrebie opracowania zlokalizowane s3 sieci:
- gazociagi- w pasie zieleni, czesciowo pod jezdniami,
- kable teletechniczne- przejscia poprzeczne,
- kable energetyczne- w pasie drogowym, czeSciowo pod jezdnig i przejscia poprzeczne.

4. Stan projektowany
Dla celéw poprawy warunkéw dojazdu i komunikacji w rejonie budynku mieszkalnego
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wielorodzinnego Domanidowka 28AB zaprojektowano przebudowe istniejgcej konstrukcji drogi
z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni w przekroju ulicznym o szerokosci catkowitej jezdni - 4.50m
przy zastosowaniu uspokojenia ruchu poprzez wprowadzenie organizacjg ruchu strefy zamieszkania
z dopuszczeniem ruchu pieszego na jezdni. Przyjete parametry geometryczne jezdni dostosowane sg
réwniez do szerokosci istniejgcego pasa drogowego z zachowaniem wymaganych skrajni poziomych.
Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z kostki betonowej. W zakresie opracowania przewidziano
przebudowe i dowigzanie istniejgcych zjazdow i dojs¢ zlokalizowanych wzdtuz odcinka objetego

opracowaniem.

Projektowane parametry przebudowy drogi:

e droga gminna klasy L
* predkosc¢ projektowa - Vp=30km/h
e szerokos$¢ jezdni -4.5m (2 pasy 2.25m z uspokojeniem ruchu)

® nawierzchnia:

jezdnia - kostka bet.
Charakterystyka ruchu:
¢ charakter ruchu: - ruch lokalny
¢ charakter obcigzenia ruchem: - KR1

Projektowang jezdnie ul. Mastowskiej dowigzano wysokosciowo do poziomu jezdni
ul. Zapolskiej w rejonie wiaczenia- skrzyzowania z ul. Zapolskiej.

Odwodnienie projektowanego odcinka odbywac¢ sie bedzie w sposdb istniejgcy,
powierzchniowo spadkami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni z odptywem na drogi potgczone
z projektowanym odcinkiem z wsigkaniem w przepuszczalng konstrukcje drég oraz przejeciem wdd
powierzchniowych przez wpusty istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

5. Oznakowanie i charakterystyka ruchu na drodze
Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome

Na odcinku objetym opracowaniem brak jest oznakowania poziomego.

Oznakowanie pionowe, w postaci dwdch znakéw C-5, zostato zatwierdzone opracowaniem
pn.: ,Budowa drogi wewnetrznej na dziatce o nr ewid. 24 obreb 0011 na odcinku pomiedzy ulicami
Mastowskg i Domaniéwka w Kielcach”.

Poza ww. znakami C-5, na odcinku objetym opracowaniem, brak jest oznakowania pionowego.

Charakterystyka ruchu na drodze

Ul. Mastowska, na odcinku objetym opracowaniem, jest drogg o matym natezeniu ruchu. Obstuguje
przylegta zabudowe obejmujgcg gtownie budynki mieszkalne jednorodzinne oraz powstajgce
pojedyncze budynki wielorodzinne.

W zwigzku z charakterem ruchu, na drodze, wystepujg gtéwnie samochody osobowe, motocykle,
rowery.

Odcinek objety opracowaniem jest drogg nieurzagdzong, utwardzong kruszywem tamanym, brak jest
chodnikéw czy poboczy, w zwigzku z tym ruch pieszych odbywa sie catg szerokoscig jezdni.
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Zmiany w oznakowaniu:

Oznakowanie pionowe i poziome, dostosowano do nowoprojektowanych rozwigzan i przedstawiono

narys. 2 - ,Plan sytuacyjny”.

Wprowadzono zmiany do oznakowania pionowego w postaci:

Uwagi:

na wjezdzie w ul. Mastowska z ul. Zapolskiej zaprojektowano znak D-40,

przy wylocie z ul. Mastowskiej, na skrzyzowaniu z ul. Zapolskiej, zaprojektowano znaki D-41
i B-20 (po sprawdzeniu pola widocznosci) na wspdlnym stupku,

znaki D-40 i D-41 (w tym samym przekroju, lecz po przeciwnych stronach ul. Mastowskiej)
zaprojektowano réwniez za skrzyzowaniem z drogg wewnetrzng,

do przeniesienia, na projektowany znak D-40, przeznaczono znak C-5 zatwierdzony
wg odrebnego opracowania pn.: ,Budowa drogi wewnetrznej na dziatce o nr ewid. 24 obreb
0011 na odcinku pomiedzy ulicami Mastowskg i Domanidwka w Kielcach”,

do likwidacji przeznaczono znak D-41 znajdujacy sie w pasie drogowym drogi wewnetrznej,
zatwierdzony wg odrebnego opracowania pn.: ,Budowa drogi wewnetrznej na dziatce
onrewid. 24 obreb 0011 na odcinku pomiedzy ulicami Mastowska iDomaniéwka
w Kielcach”.

* Nalezy zastosowac znaki Il generacji, stupki i tarcze znakéw ocynkowane, stupki o srednicy 6cm.

e Tarcze znakdw pionowych nalezy stosowac z kategorii znakdw ,mate” za wyjgtkiem
znaku B-20.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruch jest na 31.12.2024r

Opracowata:

mgr inz. Matgorzata Ordysinska



