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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa Opracowania:

® Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988
z péin.zm.)

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z péin.

zm.)
o Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1693 z pézn. zm.)

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Budowa drogi
wewnetrznej na dziatce o nr ewid. 24 obreb 0011 na odcinku pomiedzy ulicami Mastowska
i Domanidéwka w Kielcach”.

3. Stan istniejqgcy i sposob oznakowania

Odcinek drogi wewnetrznej objety projektem zlokalizowany jest w potudniowe]j czesci Kielc
pomiedzy ul. Domaniéwka (droga gminna kl. L) i ul. Mastowskiej (droga gminna kl. L) w niedalekiej
odlegtosci od ul. Zapolskiej. Odcinek objety opracowaniem posiada konstrukcje z kruszywa
tamanego ze $ladami pozostatosci nawierzchni bitumicznej. Odcinek posiada przekréj drogowy
z jezdnig o szerokosci 3.0-4.0m. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 4.5m- 5.4m.
Ulica Domaniowka i ul. Mastowska w rejonie objetym opracowaniem sg drogami nieurzgdzonymi
utwardzonymi kruszywem tamanym o jezdniach w przekroju drogowym o szerokosSci 3.0-4.0m.
Profile podtuzne i poprzeczne drdg sg nieprawidtowe.
Istniejgce pasy drogowe uniemozliwiajg wyznaczenie zgodnej z przepisami geometrii drogi
z chodnikami dla pieszych. Istniejgca zabudowa w tym rejonie obejmuje zabudowe jednorodzinng
oraz istniejaca i powstajgcg zabudowe w postaci pojedynczych blokéw wielorodzinnych.

Istniejace uzbrojenie terenu

W bezposrednim terenie przewidzianym pod wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej oraz
w bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane sg liczne sieci uzbrojenia podziemnego terenu.
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu wiekszos¢ sieci uzbrojenia zostata wbudowana w pas drogowy.
W obrebie opracowania zlokalizowane sg sieci:
- kanalizacji sanitarnej - pod jezdniami przejscia poprzeczne,
- wodociagi - pod jezdniami i przejscia poprzeczne,
- gazociagi- pod jezdniami w terenie prywatnym przylegtym do drogi i przejscia poprzeczne,
- kable energetyczne- w pasie drogowym, czeSciowo pod jezdnig i przejscia poprzeczne.
Generalnie sieci zabudowane zostaty w sposéb nieuporzgdkowany. Usytuowanie sieci uzbrojenie
uniemozliwia wykonanie kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi.
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Oznakowanie istniejgce

Na odcinku objetym opracowaniem brak jest oznakowania poziomego.

Oznakowanie pionowe wystepuje w postaci dwdch luster drogowych U-18a ustawionych
naprzeciwko zjazdu do budynku 28B.

4. Stan projektowany i nowoprojektowana organizacja ruchu.

Dla celéw poprawy warunkéw dojazdu i komunikacji w rejonie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego Domaniéwka 28A,B zaprojektowano przebudowe istniejgcej konstrukcji drogi
wewnetrznej z wykonaniem nowej jezdni w przekroju ulicznym o szerokosci 3.50m w nawierzchni
z kostki betonowej. W zakresie opracowania przewidziano przebudowe i dowigzanie istniejgcych
zjazddw zlokalizowanych wzdtuz odcinka objetego opracowaniem.

Zmiany w oznakowaniu poziomym i pionowym
Oznakowanie pionowe i poziome, dostosowane do nowoprojektowanych rozwigzan, przedstawiono
na rys. 2 - ,Plan sytuacyjny”.
Przedmiotowa droga wewnetrzna bedzie drogg jednokierunkowa. Ruch bedzie sie odbywat od
ul. Domaniéwka w kierunku ul. Mastowskiej.
Wprowadzono zmiany do oznakowania pionowego w postaci:
® zaprojektowania znaku D-3 na wjezdzie w droge wewnetrzng od ul. Domaniéwka,
e zaprojektowania znaku D-40na wjezdzie w droge wewnetrzng od ul. Domaniowka,
® stniejgce stanowisko postojowe od ul. Domanidéwka, bedgce miejscem parkingowym
przeznaczonym dla osoby niepetnosprawnej oznakowano znakami poziomymi i znakiem
pionowym D-18a wraz z tabliczkg T-29,
® zaprojektowanie ogranicznika skrajni U-9a przy istniejgcym drzewie,
® zaprojektowania znaku B-2 na drodze wewnetrznej od ul. Mastowskiej,
® przed skrzyzowaniem z ul. Mastowska, na drodze wewnetrznej, zaprojektowano znak B-20,
® przed skrzyzowaniem z ul. Mastowska, na drodze wewnetrznej, zaprojektowano znak D-41,
® na ul. Mastowskiej, przed skrzyzowaniem z drogg wewnetrzng, na obu kierunkach,
zaprojektowano znak: D-1 wraz ze znakiem B-21/B-22.
Znaki pionowe na drodze powinny by¢ wykonane jako znaki odblaskowe z folii typu 2.

Uwagi:

e |okalizacje znakéw pionowych, wysoko$¢ mocowania nalezy dostosowac¢ do warunkow
terenu, zapewniajac ich dostateczng widocznos¢ dla wszystkich uczestnikéw ruchu.

* Nalezy zastosowac znaki Il generacji, stupki i tarcze znakéw ocynkowane, stupki o $rednicy 6¢cm.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruch jest na 31.12.2023r

Opracowata:
mgr inz. Matgorzata Ordysinska
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