Informacja ,,BIOZ”

Dla inwestycji. ,,Przebudowa ulicy Maslowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Zapolskiej
do drogi wewnetrznej polozonej na dzialce nr ewid. 24 obreb 0011.”

1. Zakres robot

Zadanie zlokalizowane jest w potnocnej czegsci Kiele w ciggu ulicy Mastowskiej dla odcinka o
dhugosci 91m z poczatkiem na skrzyzowaniu z ul.Zapolska. Droga objeta opracowaniem jest
droga gminng klasy L.

Zakres opracowania obejmuje wykonania nowej konstrukcji drogi w przekroju ulicznym o
szerokosci jezdni 4.50m (odcinek z zawezonymi pasami ruchu przy zastosowaniu rozwigzan
uspokojenia ruchu) dostosowanej do szerokosci istniejacego pasa drogowego, przebudowe
istniejacych zjazdow, os$wietlenie przebudowywanego odcinka drogi realizowane wedlug
odrebnego opracowania. Odwodnienie drogi powierzchniowe.

Roboty nie stwarzajgce bezposredniego zagrozZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.Rodzaje prowadzonych roboét

Wykonanie zamierzonego zadania wigzac si¢ bedzie z prowadzeniem nastepujacych robot:

- roboty ziemne — wykopy ptytkie do gltebokosci 0.5m na szerokosci koryta pod konstrukcje
jezdni, utwardzen, przebudowy zjazdéw 1 dojS¢ — roboty nie stanowigce bezposredniego
zagrozZenia.

Przy wykonaniu robot nalezy przestrzegac ogolnych zasad zwigzanych z bezpieczenstwem
prowadzenia robot z uzyciem sprzetu ciezkiego do robot ziemnych — koparki, spycharki.

Teren prowadzenia robot powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob postronnych.
Dodatkowo nalezy wydzieli¢ cigg komunikacyjny dla ruchu nie zwigzanego z prowadzeniem
robot budowlanych poprzez witasciwe oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas robot.

Przy prowadzeniu wykopow nalezy zwroci¢ uwage na roboty prowadzone w miejscach
przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego dla uniknigcia uszkodzenia tych sieci.

Szczegolng uwage w tym wzgledzie naleZy zwroci¢ na kable energetyczne, gazociggi.
Istniejgce kolizje w terenie nalezy zlokalizowa¢ za pomocq recznych odkrywek, roboty ziemne
w poblizu kabli prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

- Roboty nawierzchniowe:

Roboty nawierzchniowe polegaja na usunigciu ziemi urodzajnej oraz zaggszczeniu
1 wyprofilowaniu dna koryta, nast¢pnie utozeniu nowych konstrukcji nawierzchni.

Warstwe $cieralng nawierzchni jezdni zaprojektowano z kostki betonowej na podbudowie z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa i podtozu wzmocnionym mieszankami zwigzanymi
cementem.

Wykonanie utwardzen, przebudowe¢ zjazdow i1 dojs$¢, zaprojektowano z kostki betonowe;j
wibroprasowanej na podsypce cementowo-piaskowe;.



Krawedzie nawierzchni umocniono kraweznikiem, obrzezem betonowym na tawie betonowej
Z oporem.

Przy wykonaniu robot nalezy przestrzegaé ogolnych zasad zwigzanych z bezpieczenstwem
prowadzenia robot z uzyciem sprzetu ciezkiego — koparki, spycharki,rozscielacze, sprzetu
wibracyjnego — zageszczarki, oraz sprzetu recznego do ciecia kostki brukowej i kraweznikow—
pilarki, gilotyny.

Zabezpieczenie terenu jak przy robotach ziemnych.

Nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie ostroznosSci przy prowadzeniu robot zwigzanych
z uktadaniem opornikow — transport reczny z uzyciem specjalnych chwytakow.

3. Uwagi ogolne:

Przed prowadzeniem robo6t pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp na
przydzielonym stanowisku pracy.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprz¢t ochrony osobistej, adekwatny do
prowadzonych rob6t. Pracownicy przydzieleni do obstugi maszyn i urzadzen mechanicznych
powinni posiada¢ wlasciwe aktualne uprawnienia do obstugi tego sprzetu.

Na placu budowy nalezy wydzieli¢ droge do transportu technologicznego — dowdz i odwoz
materialow (roboty ziemne), oraz drog¢ ewakuacji. Wydzielone ciagi powinny zapewniaé
stalg przejezdnos¢.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Czub



