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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa prawna:

Podstawe prawng opracowania stanowi umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem "Miejski Zarzad
Drég w Kielcach ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, jednostka projektowa PBD "Magbud" ul.
Sukowska 6, 25-146 Kielce.

Podstawa techniczna:

e  Warunki Techniczne o$wietlenia ulicy L.acznika ul. Mastowskiej i ul. Domaniéwka w Kielcach
¢ Uzgodnienia z jednostkami uzgadniajagcymi,

* Inwentaryzacja linii oSwietleniowej sporzadzona przez projektanta w terenie

® Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych,

e (Obowigzujace normy, przepisy oraz opracowania typowe,

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci oswietlenia ulicznego tacznika pomigdzy ul.
Mastowskiej 1 ul. Domaniéwka w ramach realizacji inwestycji lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

ZaKkres opracowania:

¢ Budowa stupéw oswietleniowych— 3 szt.
® Budowa sieci kablowej oswietleniowej - 118m

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
2.1. Stan istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji

Inwestycja projektowana wzdtuz ktacznika miedzy ul. Mastowska 1 ul. Domaniéwka.
Ul. Mastowska wykonana jest z nawierzchni asfaltowej, przy jezdni znajduja si¢ pasy zieleni.
Ul. Domaniéwka wykonana jest z nawierzchni utwardzonej, przy ktorej znajduje si¢ pas zieleni.
Nowoprojektowana ulica b¢dzie wykonana z nawierzchni kostki betonowe;.

2.2. Szafa oSwietleniowa SO 2-600-1 - zasilanie podstawowe

Jako zasilanie podstawowe, projektowane os$wietlenie begdzie zasilane z projektowanego stupa
oswietleniowego ulicy Mastowskiej(odrebna dokumentacja), ktéry zasilany bedzie szafy oswietleniowe;j
SO 2-600-1. Istniejgca szafa oswietlenia ulicznego zabudowana jest na skrzyzowaniu ul. Zapolskiej i
Orzeszkowej. Szafa wykonana jest w obudowie termoutwardzalnej; wyposazona w uktad sterowania
oswietleniem. Zasilanie szafy oS$wietleniowe] realizowane jest ze stacji trafo "600 Sloneczne
Wzgoérze 1". Z szafy oswietleniowej wyprowadzone s3 3 obwody oS$wietleniowe kablowe
zabezpieczone wktadkami bezpiecznikowymi:



- Obwoéd nr 1 Kierunek ul. Jaworskiego stup nr 1 wykonany jest kablem typu
YAKY 4x35 mm®

- Obwod nr 2 Kierunek ul. Szydtéwek Gorny stup 18 wykonany jest kablem typu YAKY
4x35mm’ - obwéd z ktérego bedzie zasilone projektowane o§wietlenie

- Obwdd nr 3 Kierunek ul. Orzeszkowej wykonany jest kablem typu YAKY 4x35mm” - rezerwa

2.3. Szafa oswietleniowa SO 2-613-2 - zasilanie rezerwowe

Jako zasilanie rezerwowe projektowane os$wietlenie bedzie zasilane stupa nN nr 1 na ktérym
wykonane jest oswietlenie ul. Domanidwka. Os$wietlenie ulicy Domanidéwka zasilane jest szafy
oswietleniowej SO 2-613-2. Istniejgca szafa o§wietlenia ulicznego zabudowana jest na ul. Mastowskiej.
Szafa wykonana jest w obudowie termoutwardzalnej; wyposazona w uklad sterowania o$wietleniem.
Zasilanie szafy o$wietleniowe] realizowane jest ze stacji trafo "613 Stoneczne Wzgorze 8". Z szafy
oswietleniowej wyprowadzone s3 2 obwody o$wietleniowe kablowe zabezpieczone wkladkami
bezpiecznikowymi:

- Obwdd nr 1 Kierunek ul. Domaniéwka pétnoc stup nr 1-17 wykonany jest kablem typu

YAKY 4x35 mm’

- Obwéd nr 2 Kierunek ul. Domaniéwka Potudnie wykonany jest kablem typu YAKY 4x35mm?” -

obwdd z ktérego bedzie wykonane zasilone rezerwowe projektowanego o$wietlenia

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Budowa linii kablowej o§wietlenia ulicznego

Dla oswietlenia Lacznika ul. Mastowskiej 1 Domaniéwka nalezy:

- wyprowadzi¢ ze projektowanego stupa oswietleniowego(odrebne opracowanie) kabel
YAKXS 4x35mm” w kierunku projektowanego stupa nr 13/2/1.

- wprowadzi¢ kabel YAKXS 4x35mm? na istniejacego stupa linii nN nr 1 z projektowanego stupa
oswietleniowego nr 13/2/3. Na stup nN nr 1 kable wprowadzi¢ w rurze ostonowej odpornej na
UV 75 o dlugosci 3m. Kabel do wysokosci 2,5m ma by¢ chroniony na stupie w czesci
nadziemnej i 0,5m podziemnej. Krance rury zabezpieczy¢ rurami termokurczliwymi.
Potaczenie z linig napowietrzng wykona¢ zaciskami przebijajacymi izolacj¢ jednostronnie.

- zgodnie z warunkami technicznymi MZD Kielce utozy¢ kable typu YAKXS 4x35mm’ miedzy
proj. stupami po trasie zgodnej z rys 1. Kable nalezy wprowadzi¢ do zlgcz stupowych
projektowanych stupéw oswietleniowych.

- w miejscach zgodnych z rys 1 nalezy zabudowac¢ stupy oswietlenia ulicznego

- na calej trasie, kable nalezy chroni¢ rurg ostonowg karbowang dwuscienna z wewnetrzng $ciankg
gtadkg o $rednicy @110mm koloru niebieskiego z wyjatkiem miejsc juz zabezpieczonych rurg
twardg grubo$cienng, tak aby odleglo§¢ pionowa miedzy goérng czgscig ostony kabla i
nawierzchnig nie byta mniejsza niz 0,7m.

- pod istniejacg ulica Maslowska oraz drzewem nalezy wykona¢ przecisk w rurze twardej
gruboséciennej HDPE @110mm w taki sposob, aby odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czescia
ostony kabla i nawierzchnig jezdni/gruntem byla nie mniejsza niz 1m. Krafce rury zabezpieczy¢
przez zamuleniem ksztaltkg termokurczliwg. Miejsce przecisku zaznaczono narys. 1.



- we wnekach stupach zastosowac ztgcza stupowe przystosowane do wprowadzenia czterech kabli
o przekroju 4x35mm?” i montazu matogabarytowych wkladek topikowej 4A

- stupy nalezy uziemi¢ przez potaczenie bednarka FeZn 25x4 mm, uktadang w rowie kablowym
wraz z kablem. Bednark¢ nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i potaczy¢é z zaciskiem
uziemiajacym stupa za pomoca przewody LgY 16mm?”

- potaczenie opraw oswietleniowych ze zlgczami stupowymi wykona¢ przewodami typu YDY
3x2,5mm’, zabezpieczajac wktadkami bezpiecznikowymi matogabarytowymi 4A.

- W proj. stupie nr 13/2/3 nalezy wykonac rozcigcie pomigdzy szafa 2-613-2 1 2-600-1

Schemat linii pokazano na rys 2.

3.2. Shupy os$wietleniowe i wysiegniki

W miejscach wskazanych na rys 1 zabudowac stupy o$wietlenia ulicznego stozkowe okragte o
zbieznosci 1-1,4%, wykonane z blachy stalowej o grubosci 4mm wg. normy PN-EN 100025:1990,
ocynkowanej ogniowo wewnatrz i na zewnatrz catego stupa metoda zanurzeniowa (wg PN-EN-ISO
1461:2000) w kolorze RAL 9007. Wne¢ka bezpiecznikowa z drzwiczkami rewizyjnymi o wymiarach
85mm x 400mm na wysokosci 60cm od poziomu stopy stupa. Stupy musza by¢ do wysokosci 50cm
pokryta antykorozyjng powloka bezbarwng zywiczng zabezpieczajaca przed niekorzystnym dzialaniem
zwigzkéw amoniaku i soli oraz przed uszkodzeniem mechanicznym, a do wysokosci 2,0m farbg
antyplakatowa.

We wnece stupowej zabudowac zlacze stupowe przystosowane do wprowadzenia czterech kabli o
przekroju 4x35mm’® i montazu matogabarytowych wktadek topikowej 4A. Wneka posiada IP 34 i
zamykana na jest specjalne $ruby imbusowe z bolcem w S$rodku uniemozliwiajagce dostgp oséb
niepozadanych. Na $rubg¢ naktadane powinny by¢ podktadki typu O-ring zabezpieczajace ja przed
wypadnigciem podczas odkrecania. Wszystkie stupy potaczy¢ ze sobg bednarka o ocynkowang FeZn
25x4mm uktadang wspdlnie z kablem w rowie kablowym. Bednarke¢ nalezy wprowadzi¢ do wngki stupa
1 polaczy¢ z zaciskiem uziemiajacym slupa za pomoca przewody LgY 16mm’. Stup 13/2/3 z
podwdjnym wysiegnikiem pod katem 90° o wysiggach 0,5m, stup z wysiggnikiem wysokosci 6,0m.
Stupy 13/2/1 1 13/2/2 o wysokosci 6m z wysiegnikiem 0,5m.

3.3. Fundamenty stupéw oswietleniowych

Stupy nalezy fundamentowac poprzez prefabrykowane fundamenty betonowe na gtebokosci 1,5m.
Wyniesione fundamenty w pasie zieleni nalezy obsypa¢ humusem ubijanym warstwami dla wsp. 0,95.
Wiystajace szpilki z fundamentéw nalezy ostoni¢ kapturkami maskujacymi.

3.4. Oprawy oswietleniowe

Na wysiegnikach stupéw ulicznych oswietleniowych nalezy zabudowa¢ oprawy o$wietleniowe o
parametrach:
- moc opraw ok 28,8W oswietlenie ulicy,
—material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo,
— oprawy w kolorze RAL 9007 lub zblizonym,
— diody LED zabezpieczone soczewkami lub kloszem z szyby hartowanej o odpornosci na
uderzenia mechaniczne min. IKOS,



— wymagany stopien odporno$ci na uderzenia mechaniczne oprawy— min. IKOS,

—wymagana szczelnos¢ catej oprawy w tym komory optycznej i komory elektrycznej — min. IP66,

— montaz na wysiggniku o $rednicy @#42-60mm lub stupie o $rednicy @60 lub @76mm,

—dla opraw drogowych regulacja kata nachylenia w min. zakresie od -10° do +10° poprzez
konstrukcje samej oprawy lub jej uchwytu (nie dopuszcza si¢ elementu dodatkowego
tj. przejsciowki, ztaczki ktére beda odpowiadatly za regulacje oprawy),

— znamionowe napig¢cie pracy — 230V/50Hz,

— ochrona przed przepigciami — 10kV / SkA,

—klasa ochronnosci elektrycznej: 11,

—warto$¢ wspétczynnika cosp powyzej 0,9 w zakresie pracy oprawy od 60% do 100% warto$ci
mocy nominalnej,

— wyposazone w niezalezny ogranicznik przepi¢¢ umozliwiajgce wymiane uszkodzonego
ogranicznika bez konieczno$ci wymiany zasilacza,

— uktad zasilajacy musi umozliwia¢ sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI (5-ciostopniowa
redukcja mocy),

—zasilacz z funkcja programowalnego Sciemniania nocnego zgodnie harmonogramem:

e ONdo21:00 - 100%

e 0d21:00 do 23:00 — 80%
e 0d23:00 do 5:00 — 60%
* 0d5:00do 6:00 - 80%

e od 6:00 do OFF - 100%

—zakres temperatury barwowej zrédet §wiatta — 3900-4300K,

— wskaznik oddawania barw Ra>70,

— utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: min. 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
TM-21),

—skuteczno$¢ $wietlna oprawy min. 125 Im/W mierzonej na zewnatrz oprawy (za szybg) w
zakresie temperatury barwowej dopuszczonej przez Zamawiajacego,

—wartosci wskaznika udzialu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) powinny by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

—oprawa musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych
(IEC 62471),

— oprawa drogowa musi posiada¢ certyfikat ENEC,

—oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji 1 jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem
5 wg ISO/IEC 17067,

—oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE producenta i raport z badania akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajacy skutecznos¢ swietlng oprawy, stopien IP,

—gléwne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy, klosze) powinny by¢ wykonane z
materiatéw podlegajacych ponownemu przerobowi (,,oprawa przyjazna srodowisku”),

—zaproponowana oprawa musi charakteryzowac¢ si¢ jednolita powierzchnig w czesci gérnej, co
wptywa na brak mozliwosci zbierania si¢ zanieczyszczen pochodzacych ze $rodowiska
naturalnego (np. ptasie odchody, liScie, pyty),



— zastosowanie opraw réwnowaznych, co znaczy nie gorszych od proponowanych przewiduje
roéwniez rozwigzanie zwigzane z odprowadzeniem ciepla,

—dane fotometryczne oprawy muszg by¢ zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajagcym wykona¢ obliczenia parametréw o$wietleniowych.

3.5. Warunki techniczne ukladania kabli.

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie rys. 1 oraz normg N SEP-E-004. Kabel nN uktada¢ w rowie
kablowym na glebokosci 0,7 w 10 cm otulinie piasku, nast¢gpnie przysypa¢ warstwa ziemi o grubosci
0,25 do 0,35 m, utozy¢ folie - koloru niebieskiego na kablu nN i zasypa¢ ziemia do poziomu terenu.
Wymaga si¢ zageszczenie gruntu do wskaznika 0,95 w trawniku i 1,0 pod chodnikiem.

W miejscach skrzyzowan z wjazdami oraz pod drogami, projektowane kable uktada¢ w rurach
gtadko $ciennych twardych grubosciennych HDPE o $rednicy 110mm (rury przystosowane do
maksymalnych obcigzen transportowych), natomiast na reszcie trasy kabel uktada¢ w rurach
dwusciennych karbowanych z gltadkg Sciankg wewngtrzng o $rednicy 110mm. Kable elektryczne pod
korzeniami nalezy uktada¢ poprzez tunelowanie lub ,kretowanie”. Rury ochronne w poblizu korzeni
winny by¢ utozone w piasku a reszta wykopu w ktorym znajduja si¢ korzenie nalezy wypelni¢ ziemia
urodzajng. Przy cigciu cienkich korzeni w miejscach przecigcia rany nalezy zabezpieczy¢. Korzenie o
srednicy powyzej 2,0cm muszg pozosta¢ nienaruszone.

3.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ niskiego napigcia zasilana ze stacji "600 Stoneczne Wzgérze 1" 1 "613 Stoneczne Wzgdrze 8"
pracuje w uktadzie TN-C. Ochrona przeciwporazeniowa bedzie realizowana poprzez Samoczynne
wylaczanie zasilania. Wszystkie czesci metalowe stupéw nalezy potaczyé bednarka FeZn 25x4mm’
Bednarke nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i polaczy¢ z zaciskiem uziemiajagcym stupa za pomoca
przewody LgY 16mm>. Rezystancja uziemienia min. 30€2. Po wykonaniu uziemien wykona¢ pomiar
rezystancji i w razie nie uzyskania wymaganych wartosci nalezy dokona¢ rozbudowy.

3.7. Charakterystyczne dane przydatnosci gruntéw do celow budowlanych

Wyniki badan geologicznych w rejonie budowanej ulicy przedstawiono w oddzielnym
opracowaniu bedacym w posiadaniu Inwestora.

3.8. Lokalizacja i uklad wysokosciowy

Lokalizacji sieci elektrycznych o$wietleniowe] przedstawiono na planie sytuacyjnym projektu
zagospodarowania terenu.
Sie¢ oswietleniowa zlokalizowano po trasach, dostosowujac ich pionowe usytuowania do
projektowanych niwelet zagospodarowania drogowego.
Lokalizacja sieci oswietleniowej uwzglednia minimalne odlegtosci od obiektéw zgodne z norma
N-E-SEP-004 i PN-98/E-05100
Wytyczenie trasy projektowanych sieci winny by¢ wykonane przez uprawnionych geodetéw.




3.9. Wplyw inwestycji na Srodowisko .

Projektowana inwestycja:

e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza
zabudowy oraz nie zakldca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sgsiednich,

e zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony $rodowiska ogranicza oddzialywanie
na Srodowisko. Projektowane elementy projektowanej inwestycji nie ograniczaja
mozliwos$ci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposob. Nie generuja
ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i wibracji,

e zgodnie z Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest realizowana na terenie
objetym ochrong przyrody,

e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku  nie generuje ponadnormatywnych
pozioméw halasu,

e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pyléw oraz
gazow,

e 7zgodnie z Ustawg z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zakléca stosunkéw wodnych na
dzialkach sasiednich,

e zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami brak
ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspélczesnej,

e Kategoria obiektu i sposob zagospodarowania mas ziemnych;

-projektowana inwestycja-oswietlenie drogowe nalezy do kategorii XX VI obiektow
budowlanych,

-nadmiar mas ziemnych z wykopu zostanie odwieziony na najblizsze wysypisko (humus i
grunt kategorii III-1V).

3.10. Wymogi w zakresie infrastruktury

Projektowane rozwigzanie nie stawia zadnych wymogéw w zakresie zapotrzebowania na wode
oraz odprowadzania $ciekéw. Dojazd obstugi do projektowanych urzadzen elektroenergetycznych
istniejacymi wjazdami na dziatki i drogami komunikacyjnymi

3.11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Projektowana Budowy sieci elektroenergetycznej nalezy zaliczy¢ do obiektow, dla ktérych nie
wystepuje potrzeba ustalenia technicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wedlug
rozporzadzenia MTBiGM. Na podstawie oceny projektanta na terenie objetym niniejszym
opracowaniem wystepuja proste warunki gruntowe.

Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie MTBiGM w dnia 27.04.2012r., poz. 463

- Wyjasnienia do ww rozporzadzenia.




3.12.

Ochrona prawna terenu i obiektow

Na terenie nie znajduja si¢ obiekty wpisane do rejestru zabytkow. Nie zlokalizowane sg

uzdrowiska oraz nie podlegaja ochronie na podstawie.

3.13.

Wplyw eksploatacji gérniczej na inwestycje

Teren inwestycji nie lezy w obszarze eksploatacji gorniczej wiec nie wystepuja szczegdlne

warunki oddziatywania na inwestycjg.

4.1.

4.1.1.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE
Obliczenia parametréw elektrycznych

Dane uzyskane w MZD Kielce dla szafy 2-600-1:

- projektowana moc opraw obw. 1 P,; =4*28,8W=115,2W

- istniejgca moc opraw dla obw. 1 P;;= 17*73W+5*50W =1 491W

- pozostata istniejgca moc opraw zasilana z szafy SO P,=550W

- zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z umow3 przytaczeniowg 3f "C" 16A

Obciazenia obwodu oswietleniowego:

- Prad obliczeniowy obwodu nr 1
P,+P 1152+1491

= = =2,50A
V35U *cosgp  +/3%400%0,93

Il

- Prad rozruchowy obwodu nr 1
Iri=1,*1,5=2,50A * 1,5=3,74A

- Prad obliczeniowy dla obwodu nr 2

- P 550

J3#U *cosp  +/3%400%0,93

- Prad rozruchowy obwodu nr 2

Iro=1,*1,5=0,85A * 1,5=1,28A

- Laczny obliczeniowy prad dla szafy SO 2-600-1
I=1Is;+ ;=2,50+ 0,85 = 3.35A

- Laczny prad rozruchowy dla szafy SO 2-600-1
Ir=1¥1,5=3,35A * 1,5=4.97A

Nie wymaga sie zwiekszenia zapotrzebowania mocy




4.2. Obliczenia parametréw o§wietlenia

Dla przyjetych w projekcie latarni, typu opraw, zrodet swiatla 1 wysokosci ich zawieszenia

przeprowadzono obliczenia parametrow o§wietlenia przejscia dla pieszych.

Prazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna
20990 Im 144.0W 145.8 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ Swietlna
5 288 W 4198 Im  145.8 Im/W
3.50m

— Jezdnia 1 (C3), 108.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

3100m

Odstep stupa 31.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlinego 6.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosé wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 28.8 W

4]

o E:T

2

Zuzycie 921.6 W/km P 288 W
ULR/ULOR 0.00/0.00 Drampa 4876 Im
Maks. natezenia swiatta 2 70°: 1145 cd/klm Poprawa 4198 Im
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 76.5 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do = 90°: 0.00 cd/klm n 86.10 %

uzytku oswietleniu,

Klasa natezenia oéwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natgzenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D6
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Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C3) Em 15.01 Ix 215.00 Ix v
Us 0.50 2040 L

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
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5. NFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych robét:

® Prace pomiarowe /wytyczenie/,

® Prace rozbiérkowe i przygotowawcze;

® Budowa o$wietlenia ulicznego,

e Zabudowa stupéw oswietleniowych

e Zabudowa opraw oswietleniowych
e (dbidr robot,

Szczegbétowa kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow okresli Wykonawca w ramach
projektu organizacji robot.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
¢ droga lokalna,

ekanalizacja sanitarna,

ekanalizacja deszczowa

® wodociag,

e kable energetyczne nN,

e kable teletechniczne,

® gazociag

Elementy zagospodarowania terenu mogace

i zdrowia ludzi.

¢ wykonywanie wykopow,

¢ uktadanie bednarki uziemiajacej,

eroboty w poblizu drogi podczas ruchu pojazdéw samochodowych,

¢ roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii energetycznych,

¢ roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

¢ roboty zaladunkowe i roztadunkowe,

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

® roboty wykonywane przy uzyciu drobnego sprzg¢tu mechanicznego / spawarki, zageszczarki,
pity itp./,

¢ roboty wykonywane w poblizu sieci telekomunikacyjnych, wodociagu, gazociggu, kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

Wpadnigcie do wykopu W okresie trwania wykopu

Potknigcie si¢ na tym samym poziomie

Poslizgnigcie si¢ na tym samym poziomie

Kontakt z przedmiotem bedagcym w ruchu Przez caty okres budowy

Rozerwanie na cze¢sci narzedzi recznych

AN | AW N —]"

Najechanie przez pojazdy samochodowe oraz
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sprzet drogowy (spycharki, réwniarki, walce,
koparki)
7 Uderzenie przez cz¢$ci ruchome, wirujace
8 Uderzenie o nieruchome przedmioty
9 Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz
szczegOlnie w czasie
prowadzenia rob6t
elektrycznych lub przy
czynnych liniach
elektrycznych
10 Hatas W okresie trwania wykopow
11 Kontakt z przedmiotami ostrymi Przez catly okres trwania
budowy
12 Zaprdszenie oczu W czasie ciecia drewna
13 Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rob6t malarskich
14 Wibracje W czasie robot zagegszczania
gruntu
15 Poparzenie Podczas wykonywania robét
spawalniczych

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie

niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nalezy
ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien
przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona. Szkolenie pracownikéw
podwykonawcoéw powinni przeprowadza¢ kierownicy robot podwykonawcéw. Odbycie szkolenia
winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkolen,
Przed rozpoczeciem robét szczegélnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona przeprowadzaja dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robot
oraz okreslaja zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska.
Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen,

Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowal¢ ogdlne przepisy
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych — Czes¢ — Instalacje elektryczne.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom, wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie.

Stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urzadzen oraz odziezy roboczej;
uzywanie ochronnego sprzgtu; okularéw ochronnych i rgkawic, kaloszy dielektrycznych przy
pracach elektrycznych pod napigciem,

Zabezpieczenie robot prowadzonych w poblizu ruchu ulicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, Pracownicy wykonujac roboty ziemne w pasie drogowym zobowigzani sg chodzi¢ w
kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpic¢
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uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmioty zobowigzani sg do uzywania kaskow
ochronnych,

Uzywanie okularéw ochronnych i r¢kawic przy pracach ze srodkami chemicznymi,

Zachowanie odpowiednich $rodkéw ostroznosci przy uzywaniu $rodkow do dezynfekcji wody.
Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony pracownika
przed skierowaniem go do konkretnej pracy. Sprz¢t i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy
utrzymywacé w stalej sprawnosci technicznej Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke
podreczng z wyposazeniem materialdow opatrunkowych 1 pierwszej pomocy. Osoby pracujace w
brygadzie winny mie¢ aktualne badania lekarskie.

Zabezpieczenie wykonawstwa robot.
Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikow komunikacji na

plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktanial ich do ostroznego
zachowania.

Roboty budowlane wykonywane w  poblizu istniejacego  uzbrojenia /linii

elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodociagu, gazociagu, kanalizacji /.

Scisle ustali¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w terenie,

Nie stosowac sprzetu i maszyn, bez zgody wiasciciela danej sieci,

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejagcego uzbrojenia wykonac recznie, z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci i pod nadzorem geodezyjnym i wilasciciela danej sieci, zgodnie z
warunkami uzgodnien i zasadami BHP. W szczegdlnosci zalecenie to dotyczy kabli energetycznych
i teletechnicznych posadowionych stosunkowo ptytko.

Elementy ukladu komunikacyjnego obcigzone ruchem drogowym
Teren rob6t prowadzonych w sgsiedztwie uktadu komunikacyjnego obcigzonego ruchem
drogowym nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie odgrodzenie,
Tymczasowe funkcjonowanie uktadu komunikacyjnego w obrebie prowadzonych robét nalezy
zabezpieczy¢ poprzez wykonanie stosownego oznakowania wg zatwierdzonego przez wilasciwy
organ projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Uwagi.
Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

14



6. UWAGI KONCOWE

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym nie
ujete na rysunkach lub odwrotnie , powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu
czesciach dokumentacji projektowej . W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosic¢
problem projektantowi ,ktéry zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

W przypadku btedu , pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych wykonawca przed zlozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z inwestorem oraz projektantem ktory jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane beda
na korzys¢ inwestora,

Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne wykonywac¢ z zastosowaniem si¢ do uwag i
zalecen z protokotu z Narady Koordynacyjnej.

Prace ziemne w poblizu drzew i krzewéw wykonywac recznie

Przed przystgpieniem do prac nalezy swéj zamiar ich rozpoczgcia odpowiednio wczedniej
zglosi¢ wlascicielowi urzadzen.

Roboty moga by¢ wykonywane wytacznie przez przedsiebiorstwo lub osobg posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robot.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i normami.
Linie kablowe nn uktada¢ po trasach wyznaczonych na planie projektu i zgodnie z zawartymi w
nim opisie, oraz postanowieniami normy N-SEP-E--004.

Materialy z demontazu przekaza¢ na magazyn witascicielowi.

Niniejszy projekt nalezy realizowaé¢ po zapoznaniu si¢ z zagospodarowaniem oraz trasami
branz towarzyszacych : wod-kan, telekomunikacja, drogi, kable, linie napow. Nn i $n.
Zabudowane materialy i urzagdzenia powinny posiadac niezbedne atesty.

Wszystkie czynnosci zwigzane 1z realizacjag inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami 1 normami, uwzgledniajgc wymagania instytucji i o0sOb
uzgadniajacych,

Zapozna¢ si¢ z wszystkimi uzgodnieniami dotyczacymi wtascicieli dzialek oraz bezwzglednie
ich przestrzegac,

Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomic¢ zainteresowane strony o przeprowadzeniu prac,
Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni,

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia do uzytkowania
oraz atesty,

Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu,

Prace przeprowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i P. Poz.,

W miejscu skrzyzowan i zblizen z uzbrojeniem podziemnym prace wykonac recznie,

Wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza wybudowanych urzadzen,

Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna,

Przed zgtoszeniem wurzadzen do odbioru technicznego wykona¢ pomiary elektryczne
i dofaczy¢ protokoty dokumentacji powykonawczej,

Po zakonczeniu prac zglosi¢ do odbioru koncowego w MZD Kielce.

Ochrong terendéw zielonych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ,,Ochrony drzew 1 krzewow
na placu budowy” Urzedy Miasta Kielce
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O terminie podjecia rob6t nalezy poinformowaé operatora sieci teletechnicznej z 7dniowym
wyprzedzeniem

Prace montazowe urzadzen o§wietlenia ulicznego nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,,Instrukcja
prac przy budowie oswietlenia drogowego na terenie miasta Kielce” .

Wykonawca musi opracowac 1 wdrozy¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu kotowego 1
pieszego na czas prowadzonych robot.

Harmonogram Sciemniania nocnego oprawy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed jej
montazem.

Materiaty do budowy oswietlenia ulicznego przed ich zabudowaniem nalezy zatwierdzi¢ w
MZD w Kielcach,

W celu udokumentowania spetnienia wymaganych parametréw minimalnych sprzetu
oswietleniowego wykonawcy zobowigzani sg dotgczy¢ nastepujace dokumenty:

- karte katalogowa oferowanych wyrobow

- deklaracje na znak CE wystawiong przez producenta sprzetu

- certyfikat wystawiony przez niezalezng jednostke badawcza potwierdzajaca wskazane
parametry

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:

- N-SEP-E-004 - elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu nr 473 z dn. 08.10.1990r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony

przeciwporazeniowe;j,
- N-SEP-E-001 - sieci elektroenergetyczne niskiego napi¢cia. Ochrona przeciwporazeniowa,
- PN-IEC 61024 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Sprawdzit: Projektowat:

mgr inz. Mateusz Sagan mgr inz. per Strak
upr. SWK/263/PBE/17 upr. SWX/0266/PBE/17
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7. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA i SPRA WDZAJACEGO
Kielce

Mgr Inz. Kasper Strak

Upr. SWK/0266/PBE/17

Cztonek Swigtokrzyskiej Okregowej
Izby Inzynieré6w Budownictwa

Nr ewid. SWK/IE/0054/18

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny pt.: ,,Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr ewid.

24 obreb 0011 na odcinku pomiedzy ulicami Mastowskq i Domaniéowka w Kielcach” opracowany dla

Inwestora: Miejski Zarzad Drég w Kielcach, ul. Prendowkiej 7 25-395 Kielce, zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Mgr Inz. Mateusz Sagan

Upr. SWK/0263/PBE/17

Cztonek Swigtokrzyskiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. SWK/IE/0063/18

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny pt.: ,,Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr ewid.

24 obreb 0011 na odcinku pomiedzy ulicami Mastowskq i Domaniéwka w Kielcach” opracowany dla

Inwestora: Miejski Zarzad Drég w Kielcach, ul. Prendowkiej 7 25-395 Kielce, zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-6QC-5ZT-H4X *

Pan Kasper Marek Strgk o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0054/18

adres zamieszkania RODO

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-25 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczgcy Rady Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-891-QRG-UWY *

Pan Mateusz Sagan o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0063/18
adres zamieszkania | RODO |

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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8. ZESTAWIENIE MATERIAEOW

L.p. | Wyszczegolnienie Jedn. | llosé
Stup oswietleniowy ocynkowany zgodny ze specyfikacjg wysokosci 6m
1 | z wysiegnikiem 0,5m szt. 2
Stup oswietleniowy ocynkowany zgodny ze specyfikacjg wysokosci 6m
z podwojnym wysiegnikiem 0,5m pod kgtem 90° szt. 1
2 | Oprawa oswietlenia ulicznego ze zrédtem LED 28,8W szt. 4
3 | Kabel YAKXS 4x35mm2 m 152
4 | Bednarka FeZn 25x4mm m 134
5 | Fundament prefabrykowany o wysokosci 1,5m szt. 3
6 | Ztacze stupowe z bezpiecznikiem szt. 4
7 | Ztacze stupowe przewodu fazowego szt. 5
8 | Ztacze stupowe przewody neutralnego szt. 3
9 | Wkiadka topikowa DO1/E14 4A 400V szt. 4
10 | Przewdd YDY 3x2,5mm m 24
11| Przewo6d LgY 16mm2 m 4
12 | Rura ostonowa 110 — do przeciskéw gruboscienna m 37
13 | Rura ostonowa 110 — karbowana z gtadkg wewnetrzng sciankg m 81
14 | Rura ostonowa 75 - odporna na UV m 3
15 | Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje szt. 2
16 | Uchwyt do mocowania rury na stupie szt. 3
17 | Uchwyt do mocowania kabla na stupie szt. 3
18 | Piasek m® 9
19 | Folia niebieska m 118
20 | Uszczelnienia do rur 110 szt. 20
21 | Uszczelnienia do rur 75 szt. 2
22 | Zacisk przebijajacy izolacje szt. 2
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9. ZALACZNIKI

9.1. Warunki techniczne

KIELCE Miejski Zarzad Drog w Kielcach

ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
o . tel. 41 34 02 BOO; fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mzd kielce pl

WT.RIO.4020.44.2021.5J Kielce, dn. 08.10.2021 r.

Miejski Zarzad Drég w Kielcach
Wydziat Przygotowania Inwestyciji
wim

Warunki technicznie do projektowania i budowy oswietlenia drogi
wewnetrznej na dzialce o nr ewid. 24 obr. 11 na odcinku od ul. Domaniéwka
do ul. Mastowskiej w Kielcach

1. Projekt oswietlenia nalezy opracowa¢ zgodnie z normg PN-EN 13201 ,Oswietlenie
drég” na planie zagospodarowania zawierajacym rozwigzania branzy drogowe;j.

2, Zasilanie o$wietlenia:
a) szafa oswietlenia ulicznego nr 2-600-1,
b) od istniejacego stupa wyprowadzi¢ obwéd kablem YAKXs 4x35mm2,
c) wykonac potaczenia rezerwowe pomiedzy projektowana, a istniejacq siecig
oswietleniows.

3. Wymagania oswietleniowe:
a) klasa oswietlenia jezdni — C3
b) system oswietlenia - rozmieszczenie stupow jednostronne

4. Parametry techniczno — uzytkowe sprzetu oswietleniowego:

a) Stupy oswietleniowe: stupy stalowe stozkowe o zbieznosci 1-1,4%, wykonane
z blachy stalowej wg normy PN-EN 10025:1990, ocynkowane ogniowo wewnatrz i na
zewnatrz metoda zanurzeniowa (wg PN-EN-ISO 1461:2000). Do wysokoéci 2m lub
w catosci malowane w kolorze RAL 9007. Stupy o konstrukcji wzmocnionej (grubosé
Scianki 4 mm) wyginanej nazimno i spawanej wzdiuznie w technologii
automatycznej, posiadajace wneke bezpiecznikowg z drzwiczkami rewizyjnymi
o minimalnych wymiarach 8,5cmx40cm na wysokosci minimum 50cm od poziomu
stopy przystosowanej do mocowania na fundamencie betonowym prefabrykowanym.
Stupy musza byé pokryte do wysokosci co najmniej 0,5m antykorozyjng powlokg
Zywiczng w kolorze RAL 9007 zabezpieczajaca przed niekorzystnym dziataniem
zwigzkow amoniaku i soli oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a do wysokosci
2,0m farba antyplakatowa. Szpilki wystajace z fundamentow muszg by¢ osloniete
kapturkami maskujgcymi.

b) Wysiegniki: stupy bez wysiegnikéw lub z wysiegnikami tukowymi ocynkowanymi
w kolorze stupa o kacie nachylenia 5° i diugosci w zaleznosci od zaprojektowanego
typu oprawy zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi (regulacja kata nachylenia tylko
Za pomoca oprawy).

c) Zabezpieczenie obwodu — warto$¢ zabezpieczenia nalezy dobra¢ na podstawie
spelnienia ochrony przeciwporazeniowe;j i dopuszczalnego spadku napigcia.

d) Tabliczki zaciskowo - bezpiecznikowe z wkiadkami matogabarytowymi D01
— Izolowane ztacza kablowe stupowe umozZliwiajace przytaczenie do czterech kabli
YAKXs 4x35 mm?,




e) Kable oéwietleniowe - na calej projektowanej trasie zastosowac kabel typu
YAKXs 4x35mm? oraz ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4 mm.

f) Rury ochronne: kable na catej dtugosci uktada¢ w rurach ochronnych o srednicy
zewnetrznej 110mm. Pod drogami i wjazdami kable chroni¢ rurami gtadko$ciennymi
wzmochionymi o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 14kN/m2.

g) Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED:

— materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo,

— oprawy w kolorze RAL 9007 lub zblizonym,

— diody LED zabezpieczone soczewkami lub kloszem z szyby hartowane;
o odpornosci na uderzenia mechaniczne min. IK08,

— wymagany stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne oprawy— min. IK08,

— wymagana szczelnos¢ calej oprawy w tym komory optycznej i komory elektrycznej
— min. IP66,

_ montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm lub stupie o $rednicy @60
lub @76mm,

— dla opraw drogowych regulacja kata nachylenia w min. zakresie od -10° do +1 0°
poprzez konstrukcjg samej oprawy lub jej uchwytu (nie dopuszcza sig elementu
dodatkowego tj. przejsciowki, ztaczki ktore beda odpowiadaty za regulacje oprawy),

— znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

— ochrona przed przepigciami — 10KV / 5kA,

— klasa ochronnosci elektrycznej: Il

— wartoéé wspotczynnika cosg powyzej 0.9 w zakresie pracy oprawy od 60%
do 100% warto$ci mocy nominalnej,

— wyposazone W niezalezny ogranicznik przepigc¢ umozliwiajace wymiang
uszkodzonego ogranicznika bez koniecznosci wymiany zasilacza,

— uktad zasilajgcy musi umozliwiac sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (5-cio
stopniowa redukcja mocy),

_sasilacz z funkcja programowalnego  $ciemniania  nocnego zgodnie
harmonogramem:

¢ ONdo 21:00 - 100%

e od 21:00 do 23:00 - 80%
e od 23:00 do 5:00 - 60%
e od 5:00 do 6:00 — 80%

e od 6:00 do OFF —100%

— zakres temperatury barwowej zrodel Swiatta — 3900-4300K,

— wskaznik oddawania barw Raz70,

— utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: min. 80% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21),

_ skutecznosé $wietina oprawy min. 125 Im/W mierzonej na zewnatrz oprawy (za
szyba) w zakresie temperatury barwowej dopuszczonej przez Zamawiajacego,

_ wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysyltanego ku gorze (ULOR) powinny
byé zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

— oprawa musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow
lampowych (IEC 62471),

— oprawa drogowa musi posiadac certyfikat ENEC,

— oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie Zz Normami zharmonizowanymi
z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkciji i jej powtarzalnoéci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,

— oprawa musi posiadaé deklaracje zgodnosci WE producenta i raport z badania
akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy skutecznosc swietlng,
oprawy, stopien IP,
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—gtéwne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy, klosze) powinny byé
wykonane z materiatdw podlegajgcych ponownemu przerobowi (,oprawa przyjazna
srodowisku”),

—zaproponowana oprawa musi charakteryzowac sie jednolita powierzchnig w czeséci
gornej, co wplywa na brak mozliwosci zbierania sie zanieczyszczen pochodzacych
ze $rodowiska naturalnego (np. ptasie odchody, liscie, pyty),

— zastosowanie opraw rownowaznych, co znaczy nie gorszych od proponowanych
przewiduje rowniez rozwigzanie zwigzane z odprowadzeniem ciepla,

- dane fotometryczne oprawy muszg by¢ zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow o$wietleniowych.

5. Dodatkowa informacja:

6.

W celu udokumentowania spetnienia wymaganych parametréw minimalnych sprzetu

oswietleniowego wykonawcy zobowigzani sg dotaczyc nastepujace dokumenty:

o karte katalogowa oferowanych wyrobow,

o deklaracje na znak CE wystawiong przez producenta sprzetu,

o certyfikat wystawiony przez niezalezng jednostke badawczag potwierdzajgaca
wskazane parametry.

Materialy do budowy oswietlenia ulicznego przed ich zabudowaniem nalezy

zatwierdzi¢ w MZD w Kielcach.

Prace montazowe os$wietlenia drogowego wykonac zgodnie z ,Instrukcja prac przy

budowie oswietlenia drogowego na terenie miasta Kielce”.

Zgodnie z § 293 pkt. 8 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki

i ich usytuowanie, urzadzenia oswietleniowe umieszczone na zewnatrz budynku

lub w jego otoczeniu nie moga powodowac ucigzliwosci dla jego uzytkownikéw ani

tez przechodniow i kierowcow.

Plan zagospodarowania z naniesiona trasa projektowanego oswietlenia drogowego

na aktualnej mapie oraz obliczeniami fotometrycznymi, nalezy uzgodni¢ w MZD

w

Kielcach przed ztozeniem projektu do zaopiniowania przez Narade Koordynacyina.

7. Warunki sg wazne 24 miesigce od daty ich wydania.

Wydzigha Infrast

Opracowat: Sylwester Jop, tel. 41 34 02 807
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9.2. Uzgodnienie PGE

//q‘--“' PGE Dystrybucja 5.A
PGE Oddzial Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetvezny Kielce
PGE Dystrybucja 5.4, 25-224 Klelce, ul, Sandomiersin 105
tel.: (+48 41) 252 67 90

fax: (+4841) 34493 75

e-mail: kielee.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, 26-09-2022 r.
RE02/RM/AB/24829/| 37 & ,7?2;12022
Egz.nr 1

MagBud

Przedsiebiorstwo Budowlano-Drogowe
ul. Sukowska 6

25-146 Kielce

Dotyczy: os$wietlenia facznika ul. Domaniéwka z ul. Mastowska w Kielcach

PGE Dystrybucja S.A Oddziat Skarzysko - Kamienna, Rejon Energetyczny Kielce
informuje, Zze akceptuje przedstawione opracowanie w zakresie wprowadzenia
projektowanego kabla oswietlenia na istniejacy stup linii napowietrznej nN zasilanej ze
stacji transformatorowej Stoneczne Wzgdrze 8 nr 613.

Kiorarnik

Piotr Sobczak

podpis, pieczatka

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat

2. Egzemplarz nr 2 - a/a W/&\"
Wykonat: AB

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIBDZIB}l W LUELINIE, 20-340 LUELIN, UL. GARBARSKA 214, WPISANA DO REJESTRU PRZEDS!EB\GRCﬂW
PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL GOSPODARCZY POD NR KRS:
0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK
PEKAO 5.A. O/WARSZAWA, AL. |JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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9.3. Uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej

.
£

ODPIS PROTOKOtU NARADY KOORDYNACYINEJ

dotyczgcej usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geadezyjnej | Kartograficznej w Kieleach, ul. Mioda 28
w terminie do 2022-06-23

Znak sprawy: G-11.6630.218.2022

Whigskodawea:
MAGBUD PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO-DROGOWE WQICIECH CZUB
25-146 KIELCE, ul. SUKOWSKA 6, Palska

is przedmiotu narady:
Lokalizacja:
UL, MAStGWSKA/DOMAN[OWKA, DZ.24,21,61,23; OBR.0011
Rodzaj i funkcja przewodu:
PRZYLACZE KANALIZAC)I DESZCZOWE)
SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO
Informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy narady koordynacyinei: Jolanta Guazik - kierownik referatu

Wynik narady [okresla Przewcdniczgcy nar

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Sylwia Rzepa

Podmioty wiadajace sieciami uzbroenia terenu:

Lp Oznaczenie podmictu araz Imig | nazwisko Stznowiskofrasc uwagi:
oscby, ktdra ten podmict reprezeniuje!
1  |Biuro Bezpieczenstwa | Zarzadzania nozytywne bez uwag
Krvzysowego
Urzedu Miasia Kielce Nalazycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Rynek 1
25-303 Kislce
2 |Centrum Uslug Migjskich w Kiglcach t nozytywne bez uwag
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce Brak uwag

Kamil Wojniak
3 [Miejski Zarzad Drog w Kielcach pozytywne bez uwag
ul, Prendowskiej 7
25-395 Kieloe Brak uwag

Sylwester Jop
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4 |Migjskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplingj pozytywns Dez uwag
Sp.zo.o.
ul. Poleska 37 Brak uwag
25-325 Kielca

Zbigniew Nowicki

5 |NETIA S A z siedzibg w Warszawie pozytywne bez uwag
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa Brak uwag
lAlan Krulikowski
6 |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Zarzadzanie Zasobam) Infrastrukiury |
Obstugi Kliente Nalezycie zewiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
ul.Dauna 88, 30-526 KRAKOW
7 |PGE Dystrybugja 8.4, pozylywne bez uwag
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetvazny Kielce Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
ul. Sandomierska 105
[25-324 Kielce
7 |PGE Dystrybucja S.A. pozytywne bez uwag
Oddziat Skarzyske-Kamignna
Rejon Energetyczny Kielce MNalezycie zaviadamiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
8 |Polkomtel Sp. z 0.0, pozytywne bez uwag
ul, Korstruktorska 4
02-873 Warszawa Brak uwag
Pawel Taraska
9 |Polska Spdika Gazownictwa Sp zco pozytywne z uwagami
Cddzial Zaxlad Gazowniczy w Kiglcach
ul. Loefflera 2 Uzgedniono pozytywnie z uwagami : Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu
25-550 Kielce 2 istnisjaca Siecig gazowa zastosowad minimum 1m odleglosei |
zzbezpleczenia (rury cstonowe) Prace w strefie kontrolowans]
Sylwester Gac gazociagu wykenywac recznie pad nadzorsm | w uzgodnieniu z

Gazownig w Kielcach odsloniete gazociagi zglaszaé do cdbioru na
piémie 14 dni przed rozpoczaciem prac zglosié do Cazowni w
Kielcach

10 [Regionalne Centrum Informatyki Krakow nie datyczy
ul. Rakowiecka 28
30-901 Krakow Nie dotyczy

Krzysztof Pawetkiewicz
11 |Urzad Marszatkows«i Wojewddztwa nie dotyczy
Swietokrzyskiego
al. IX Wiekéw Kielc 3 Nie dotyczy
25-515 Kislce

Przemystaw Marzeg

12 |Wodociagi Kielackie Sp z oo, pozytywne bez uwag
ul. Krakowska &4
25-7C1 Kialce Brak uwag

[Agnieszka Fidor

Woittburmistrz wedlug wiasciwasci misiscowsi:

Lp. Oznaczeme crganu oraz Imie | nazwisko Stanowiskoftresc uwacgi;
0s0by upowaZznionej przez argan:

1 |Wydzatl Urbanistyki i Architektury pozytywne bez uwag
Urzedu Miasta Kielce
Rynek 1 Brak uwag
25-303 Kielce

Alicja Zlobecka
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Inne podmioty

Lp Ozrauenig inmych podmuidw, kidre magg byé zainteresowane Stanowiskoltrase uwagi:
rezullatami narady koordynacy|nej araz imicna | nazwiska ozdo
upzwaznionych przez te podmiaty:

1 |Wydziat Urbanistyki | Architektury pazytywne bez uwag
Urzedu Miasta Kielce
Rynek 1 Brak vwag
25-303 Kielee

Alicja Zlobecka

Whiosek o koordynacjg robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r, o wspieraniu rozwoju ustug | sieci telekomunikacyjnych, jesli zostal ziozony:

nie ziotono™***,
Hozanpt* e

****niewlasciwe skreslic

Tres¢  protokotu  zostata  uzgodniona ¢ oschami, ktére uczestniczyly w  naradzie  wylacznie  za
pomoca srodkdw komunikacji elektroniczne;.

Integralng  czedciy  protokotu 2z narady koordynacyjnej jest plan  sytuacyjny  sporzgdzony na  kopii
aktualne] mapy zasadniczej lub kopii aktualne] mapy do celow projektowych, poswiadczone) za
igodnosé z orygingtem przez projektanta z  przedstawiona na  nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu z  adnotacj, #e8 ta dokumentac/a byfa przedmiotem
narady koordynacyjngj.

Protokalant: Sylwia Rrepa

Jolanta Guzik - kierownik

INSPE OR
mgr inz, Sylusa Rzepa

referatu
dpis i pieczec przewodniczacego
narady koordynacyjng]

Infarmacje dodatkowe:
Zgadniz 2z art. 28ba  wst. lustawy z dnia 17meja 1989r Prawo geodezyina i kartograficzne (v], DzU.2020.2761:
pain :m.), nieobecnosé nz  naradzle  koordynacyine] podmiotu  naleiycie  zawisdomionege © je)  migjscu i
terminie  nie  stanowi przestkody do jej prieprowadzenia.  Przyjmuje sie, e podmiot ten nle skiada

zastrzezen co usytuowania projektowane] sieci uzkrojenia terenu ...},

Zgodniz z § 10ust. 1pkt 2 Rozporzadeenia Ministra  Administracii 1 Cyfryzac)t @ dnia 21 pazdzierntka 2015r. w
sprawie  pawiatowe] bazy GESUT | krajowej bazy GESUT (D7 U.2015.1938), powlatows baze GESUT (..}
aktualizuje sie w dredze czynnosci  materialno-technicznych na  pedstawie  danych  lub informaci zawartych
w  dokumentach, ktdre byly  przedmiotem  narady  koordynacyjnej, (..}, w przypadku gdy  stanowiska
uczestnikdw r jednomyilne i pozytywne.

Zgodnie r art. 15ust. 1w zwazku 2z art. 4Bust. 1pkt 3ustawy z onia  17maja 19891 Prawo geodszyjrie |
kartograficzne [tj. Dz.U.2020.2762z poin. zm.): znaki geodezyjne, urzzdzenia zabezpieczajace te znaki
oraz  budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisem  art. 15 niszczy, uszkadza,
preemieszcza  znaki  geodezyine, grawimetryczne  lub  magnetyrzne | urmdzenia rabezpleciajgce  te

znaki araz  kbudowle  triangulacyjne, a takize nie zawiadamia wlasciwych organdw o  zniszezeniu,
uszkodzeniu  lub przemieszczeniv znakow  geodezyjnych, grawimetrycznych  lub magnetycenych, urzgdzen
zabezpieczajacych ta znaki craz budowli triangulacyinych, podiege karze graywny

Zgodnie ¢ art. 277 Kodeksu  karnego, kto  gnaki  graniczne  niszezy, uszkadza, przesuwa lub  czyni  nlewidocznymi
albo  fatszywie  wystawia podlega  greywnie,  karze  ograniczenia  wolnosci  elbo pozbawienia  wolnesci  do
lat dwach.
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0  wymagane zezwolenia na  usuniecie drzaw lub  krzewdw  kolidujaeych  z  przediegiem prolektowanej
inwestycji  nalezy wnioskowa¢ do  cdpowiedniego  organu  w  trybie  przepisdw  ustawy  z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie grzyrody (4. Bz.U.2020.55)
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