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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawa prawna: 

 

Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem "Miejski Zarząd 

Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, jednostką projektową  PBD "Magbud" ul. 

Sukowska 6, 25-146 Kielce. 
 

Podstawa techniczna: 

 

• Warunki Techniczne oświetlenia ulicy Łącznika ul. Masłowskiej i ul. Domaniówka w Kielcach 

• Uzgodnienia z jednostkami uzgadniającymi, 

• Inwentaryzacja linii oświetleniowej sporządzona przez projektanta w terenie 

• Przepisy Budowy Urządzeń Energetycznych, 

• Obowiązujące normy, przepisy oraz opracowania typowe, 

 

Przedmiot inwestycji: 

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci oświetlenia ulicznego Łącznika pomiędzy ul. 

Masłowskiej i ul. Domaniówka w ramach realizacji inwestycji lokalnych inicjatyw inwestycyjnych 

 

Zakres opracowania: 

 

• Budowa słupów oświetleniowych– 3 szt. 

• Budowa sieci kablowej oświetleniowej - 118m  

 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
 

2.1. Stan istniejący stan zagospodarowania terenu inwestycji 

 

Inwestycja projektowana wzdłuż Łącznika między ul. Masłowską i ul. Domaniówka.  

Ul. Masłowska wykonana jest z nawierzchni asfaltowej, przy jezdni znajdują się pasy zieleni.  

Ul. Domaniówka wykonana jest z nawierzchni utwardzonej, przy której znajduje się pas zieleni. 

Nowoprojektowana ulica będzie wykonana z nawierzchni kostki betonowej. 

 

2.2. Szafa oświetleniowa SO 2-600-1 - zasilanie podstawowe 

 

Jako zasilanie podstawowe, projektowane oświetlenie będzie zasilane z projektowanego słupa 

oświetleniowego ulicy Masłowskiej(odrębna dokumentacja), który zasilany będzie szafy oświetleniowej 

SO 2-600-1. Istniejąca szafa oświetlenia ulicznego zabudowana jest na skrzyżowaniu ul. Zapolskiej i 

Orzeszkowej. Szafa wykonana jest w obudowie termoutwardzalnej; wyposażona w układ sterowania 

oświetleniem. Zasilanie szafy oświetleniowej realizowane jest ze stacji trafo "600 Słoneczne  

Wzgórze 1". Z szafy oświetleniowej wyprowadzone są 3 obwody oświetleniowe kablowe 

zabezpieczone wkładkami bezpiecznikowymi: 
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- Obwód nr 1 Kierunek ul. Jaworskiego słup nr 1 wykonany jest kablem typu  

YAKY 4x35 mm2  

- Obwód nr 2 Kierunek ul. Szydłówek Górny słup 18 wykonany jest kablem typu YAKY 

4x35mm2 - obwód z którego będzie zasilone projektowane oświetlenie 

- Obwód nr 3 Kierunek ul. Orzeszkowej wykonany jest kablem typu YAKY 4x35mm2 - rezerwa 

 

2.3. Szafa oświetleniowa SO 2-613-2 - zasilanie rezerwowe 

 

Jako zasilanie rezerwowe projektowane oświetlenie będzie zasilane słupa nN nr 1 na którym 

wykonane jest oświetlenie ul. Domaniówka. Oświetlenie ulicy Domaniówka zasilane jest szafy 

oświetleniowej SO 2-613-2. Istniejąca szafa oświetlenia ulicznego zabudowana jest na ul. Masłowskiej. 

Szafa wykonana jest w obudowie termoutwardzalnej; wyposażona w układ sterowania oświetleniem. 

Zasilanie szafy oświetleniowej realizowane jest ze stacji trafo "613 Słoneczne Wzgórze 8". Z szafy 

oświetleniowej wyprowadzone są 2 obwody oświetleniowe kablowe zabezpieczone wkładkami 

bezpiecznikowymi: 

- Obwód nr 1 Kierunek ul. Domaniówka północ słup nr 1-17 wykonany jest kablem typu  

YAKY 4x35 mm2  

- Obwód nr 2 Kierunek ul. Domaniówka Południe wykonany jest kablem typu YAKY 4x35mm2 - 

obwód z którego będzie wykonane zasilone rezerwowe projektowanego oświetlenia 

 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

3.1. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego  

 

Dla oświetlenia Łącznika ul. Masłowskiej i Domaniówka należy: 

- wyprowadzić ze projektowanego słupa oświetleniowego(odrębne opracowanie) kabel  

YAKXS 4x35mm2 w kierunku projektowanego słupa nr 13/2/1.   

- wprowadzić kabel YAKXS 4x35mm2 na istniejącego słupa linii nN nr 1 z projektowanego słupa 

oświetleniowego nr 13/2/3. Na słup nN nr 1 kable wprowadzić w rurze osłonowej odpornej na 

UV 75 o długości 3m. Kabel do wysokości 2,5m ma być chroniony na słupie w cześci 

nadziemnej i 0,5m podziemnej. Krańce rury zabezpieczyć rurami termokurczliwymi. 

Połączenie z linią napowietrzną wykonać zaciskami przebijającymi izolację jednostronnie. 

- zgodnie z warunkami technicznymi MZD Kielce ułożyć kable typu YAKXS 4x35mm2 między 

proj. słupami po trasie zgodnej z rys 1. Kable należy wprowadzić do złącz słupowych 

projektowanych słupów oświetleniowych.  

- w miejscach zgodnych z rys 1 należy zabudować słupy oświetlenia ulicznego 

- na całej trasie, kable należy chronić rurą osłonową karbowaną dwuścienna z wewnętrzną ścianką 
gładką o średnicy Ø110mm koloru niebieskiego z wyjątkiem miejsc już zabezpieczonych rurą 
twardą grubościenną, tak aby odległość pionowa między górną częścią osłony kabla i 

nawierzchnią nie była mniejsza niż 0,7m.  

- pod istniejącą ulicą Masłowska oraz drzewem należy wykonać przecisk w rurze twardej 

grubościennej HDPE Ø110mm w taki sposób, aby odległość pionowa między górną częścią 
osłony kabla i nawierzchnią jezdni/gruntem była nie mniejsza niż 1m. Krańce rury zabezpieczyć 
przez zamuleniem kształtką termokurczliwą. Miejsce przecisku zaznaczono na rys. 1.  
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- we wnękach słupach zastosować złącza słupowe przystosowane do wprowadzenia czterech kabli 

o przekroju 4x35mm2 i montażu małogabarytowych wkładek topikowej 4A 

- słupy należy uziemić przez połączenie bednarka FeZn 25x4 mm, układaną w rowie kablowym 

wraz z kablem. Bednarkę należy wprowadzić do wnęki słupa i połączyć z zaciskiem 

uziemiającym słupa za pomocą przewody LgY 16mm2 

- połączenie opraw oświetleniowych ze złączami słupowymi wykonać przewodami typu YDY 

3x2,5mm2, zabezpieczając wkładkami bezpiecznikowymi małogabarytowymi 4A.  

- W proj. słupie nr 13/2/3 należy wykonać rozcięcie pomiędzy szafą 2-613-2 i 2-600-1 

Schemat linii pokazano na rys 2. 

 

3.2. Słupy oświetleniowe i wysięgniki 

 

W miejscach wskazanych na rys 1 zabudować słupy oświetlenia ulicznego stożkowe okrągłe o 

zbieżności 1-1,4%, wykonane z blachy stalowej o grubości 4mm wg. normy PN-EN 100025:1990, 

ocynkowanej ogniowo wewnątrz i na zewnątrz całego słupa metodą zanurzeniową (wg PN-EN-ISO 

1461:2000) w kolorze RAL 9007. Wnęka bezpiecznikowa z drzwiczkami rewizyjnymi o wymiarach 

85mm x 400mm na wysokości 60cm od poziomu stopy słupa. Słupy muszą być do wysokości 50cm 

pokrytą antykorozyjną powłoką bezbarwną żywiczną zabezpieczającą przed niekorzystnym działaniem 

związków amoniaku i soli oraz przed uszkodzeniem mechanicznym, a do wysokości 2,0m farbą 
antyplakatową.  

We wnęce słupowej zabudować złącze słupowe przystosowane do wprowadzenia czterech kabli o 

przekroju 4x35mm2 i montażu małogabarytowych wkładek topikowej 4A. Wnęka posiada IP 34 i 

zamykana na jest specjalne śruby imbusowe z bolcem w środku uniemożliwiające dostęp osób 

niepożądanych. Na śrubę nakładane powinny być podkładki typu O-ring zabezpieczające ją przed 

wypadnięciem podczas odkręcania. Wszystkie słupy połączyć ze sobą bednarką o ocynkowaną FeZn 

25x4mm układaną wspólnie z kablem w rowie kablowym. Bednarkę należy wprowadzić do wnęki słupa 

i połączyć z zaciskiem uziemiającym słupa za pomocą przewody LgY 16mm2. Słup 13/2/3 z 

podwójnym wysięgnikiem pod kątem 90° o wysięgach 0,5m, słup z wysięgnikiem wysokości 6,0m.  

Słupy 13/2/1 i 13/2/2 o wysokości 6m z wysięgnikiem 0,5m.  

 

3.3. Fundamenty słupów oświetleniowych 

 

Słupy należy fundamentować poprzez prefabrykowane fundamenty betonowe na głębokości 1,5m. 

Wyniesione  fundamenty  w pasie zieleni należy obsypać humusem ubijanym warstwami dla wsp. 0,95. 

Wystające szpilki z fundamentów należy osłonić kapturkami maskującymi.  

 

3.4. Oprawy oświetleniowe 

 

Na wysięgnikach słupów ulicznych oświetleniowych należy zabudować oprawy oświetleniowe o 

parametrach: 

- moc opraw ok 28,8W oświetlenie ulicy, 

− materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo, 

−  oprawy w kolorze RAL 9007 lub zbliżonym, 

−  diody LED zabezpieczone soczewkami lub kloszem z szyby hartowanej o odporności na 

uderzenia mechaniczne min. IK08, 
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−  wymagany stopień odporności na uderzenia mechaniczne oprawy– min. IK08, 

− wymagana szczelność całej oprawy w tym komory optycznej i komory elektrycznej – min. IP66, 

−  montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm lub słupie o średnicy Ø60 lub Ø76mm,  

− dla opraw drogowych regulacja kąta nachylenia w min. zakresie od -10° do +10° poprzez 

konstrukcję samej oprawy lub jej uchwytu (nie dopuszcza się elementu dodatkowego 

tj. przejściówki, złączki które będą odpowiadały za regulacje oprawy), 

−  znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz, 

−  ochrona przed przepięciami – 10kV / 5kA, 

− klasa ochronności elektrycznej: II, 

− wartość współczynnika cosφ powyżej 0,9 w zakresie pracy oprawy od 60% do 100% wartości 

mocy nominalnej, 

−  wyposażone w niezależny ogranicznik przepięć umożliwiające wymianę uszkodzonego 

ogranicznika bez konieczności wymiany zasilacza, 

−  układ zasilający musi umożliwiać sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI (5-ciostopniowa 

redukcja mocy), 

− zasilacz z funkcją programowalnego ściemniania nocnego zgodnie harmonogramem: 

• ON do 21:00 – 100%

• od 21:00 do 23:00 – 80%

• od 23:00 do 5:00 – 60%

• od 5:00 do 6:00 – 80%

• od 6:00 do OFF – 100%

− zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K, 

−  wskaźnik oddawania barw Ra≥70, 

−  utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: min. 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - 

TM-21), 

− skuteczność świetlna oprawy min. 125 lm/W mierzonej na zewnątrz oprawy (za szybą) w 

zakresie temperatury barwowej dopuszczonej przez Zamawiającego, 

− wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) powinny być zgodne z 

Rozporządzeniem WE nr 245/2009, 

− oprawa musi spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych 

(IEC 62471), 

−  oprawa drogowa musi posiadać certyfikat ENEC,  

− oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 

wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-

1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 

5 wg ISO/IEC 17067, 

− oprawa musi posiadać deklarację zgodności WE producenta i raport z badania akredytowanego 

ośrodka badawczego potwierdzający skuteczność świetlną oprawy, stopień IP, 

− główne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy, klosze) powinny być wykonane z 

materiałów podlegających ponownemu przerobowi („oprawa przyjazna środowisku”), 

− zaproponowana oprawa musi charakteryzować się jednolitą powierzchnią w części górnej, co 

wpływa na brak możliwości zbierania się zanieczyszczeń pochodzących ze środowiska 

naturalnego (np. ptasie odchody, liście, pyły), 
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−  zastosowanie opraw równoważnych, co znaczy nie gorszych od proponowanych przewiduje 

również rozwiązanie związane z odprowadzeniem ciepła, 

− dane fotometryczne oprawy muszą być zamieszczone w programie komputerowym 

pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych. 

 

3.5. Warunki techniczne układania kabli. 

 

Układanie kabli wykonać zgodnie rys. 1  oraz normą N SEP-E-004. Kabel nN układać w rowie 

kablowym na głębokości 0,7 w 10 cm otulinie piasku, następnie przysypać warstwą ziemi o grubości 

0,25 do 0,35 m, ułożyć folie - koloru niebieskiego na kablu nN i zasypać ziemią do poziomu terenu. 

Wymaga się zagęszczenie gruntu do wskaźnika 0,95 w trawniku i 1,0 pod chodnikiem. 

 W miejscach skrzyżowań z wjazdami oraz pod drogami, projektowane kable układać w rurach 

gładko ściennych twardych grubościennych HDPE o średnicy 110mm (rury przystosowane do 

maksymalnych obciążeń transportowych), natomiast na reszcie trasy kabel układać w rurach 

dwuściennych karbowanych z gładką ścianką wewnętrzną  o średnicy 110mm. Kable elektryczne pod 

korzeniami należy układać poprzez tunelowanie lub „kretowanie”. Rury ochronne w pobliżu korzeni 

winny być ułożone w piasku a reszta wykopu w którym znajdują się korzenie należy wypełnić ziemią 
urodzajną. Przy cięciu cienkich korzeni w miejscach przecięcia rany należy zabezpieczyć. Korzenie o 

średnicy powyżej 2,0cm muszą pozostać nienaruszone. 

 

3.6. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 

Sieć niskiego napięcia zasilana ze stacji "600 Słoneczne Wzgórze 1" i "613 Słoneczne Wzgórze 8" 

pracuje w układzie TN-C. Ochrona przeciwporażeniowa będzie realizowana poprzez Samoczynne 

wyłączanie zasilania. Wszystkie części metalowe słupów należy połączyć bednarka FeZn 25x4mm2 

Bednarkę należy wprowadzić do wnęki słupa i połączyć z zaciskiem uziemiającym słupa za pomocą 
przewody LgY 16mm2. Rezystancja uziemienia min. 30Ω. Po wykonaniu uziemień wykonać pomiar 

rezystancji i w razie nie uzyskania wymaganych wartości należy dokonać rozbudowy.  

 

3.7. Charakterystyczne dane przydatności gruntów do celów budowlanych 

 

Wyniki badań geologicznych w rejonie budowanej ulicy przedstawiono w oddzielnym 

opracowaniu będącym w posiadaniu Inwestora. 

 

3.8. Lokalizacja i układ wysokościowy 

 

Lokalizacji sieci elektrycznych oświetleniowej przedstawiono na planie sytuacyjnym projektu 

zagospodarowania terenu. 

Sieć oświetleniowa zlokalizowano po trasach, dostosowując ich pionowe usytuowania do 

projektowanych niwelet zagospodarowania drogowego. 

Lokalizacja sieci oświetleniowej uwzględnia minimalne odległości od obiektów zgodne z normą 
N-E-SEP-004  i  PN-98/E-05100 

Wytyczenie trasy projektowanych  sieci  winny być wykonane przez uprawnionych geodetów. 
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3.9. Wpływ inwestycji na środowisko . 

Projektowana inwestycja: 

• zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie ogranicza

zabudowy oraz nie zakłóca ochrony przeciwpożarowej na działkach sąsiednich,

• zgodnie z Ustawą z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska ogranicza oddziaływanie

na środowisko. Projektowane elementy projektowanej inwestycji nie ograniczają
możliwości użytkowania nieruchomości sąsiednich w dotychczasowy sposób. Nie generują
ponadnormatywnych emisji substancji, hałasu i wibracji,

• zgodnie z Ustawą z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest realizowana na terenie

objętym ochroną przyrody,

• zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007r w sprawie

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  nie generuje ponadnormatywnych

poziomów hałasu,

• zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w sprawie poziomów

niektórych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomów pyłów oraz

gazów,

• zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zakłóca stosunków wodnych na

działkach sąsiednich,

• zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami brak

ograniczeń wynikających z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz

dóbr kultury współczesnej,

• Kategoria obiektu i sposób zagospodarowania mas ziemnych;

 -projektowana inwestycja-oświetlenie drogowe należy do kategorii XXVI obiektów 

budowlanych, 

-nadmiar mas ziemnych z wykopu zostanie odwieziony na najbliższe wysypisko (humus i 

grunt kategorii III-IV).  

3.10. Wymogi w zakresie infrastruktury 

Projektowane rozwiązanie nie stawia żadnych wymogów w zakresie zapotrzebowania na wodę 
oraz odprowadzania ścieków. Dojazd obsługi do projektowanych urządzeń elektroenergetycznych 

istniejącymi wjazdami na działki i drogami komunikacyjnymi 

3.11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 

Projektowana Budowy sieci elektroenergetycznej należy zaliczyć do obiektów, dla których nie 

występuje potrzeba ustalenia technicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych według 

rozporządzenia MTBiGM. Na podstawie oceny projektanta na terenie objętym niniejszym 

opracowaniem  występują proste warunki gruntowe. 

Podstawa prawna: 

- Rozporządzenie MTBiGM w dnia 27.04.2012r., poz. 463 

- Wyjaśnienia do ww rozporządzenia. 
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3.12. Ochrona prawna terenu i obiektów 

Na terenie nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków. Nie zlokalizowane są 
uzdrowiska oraz nie podlegają ochronie na podstawie. 

3.13. Wpływ eksploatacji górniczej na inwestycję 

Teren inwestycji nie leży w obszarze eksploatacji górniczej więc nie występują szczególne 

warunki oddziaływania na inwestycję. 

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Obliczenia parametrów elektrycznych 

Dane uzyskane w MZD Kielce dla szafy 2-600-1: 

- projektowana moc opraw obw. 1 Pp1 =4*28,8W= 115,2W 

- istniejąca moc opraw dla obw. 1 Pi1= 17*73W+5*50W = 1 491W 

- pozostała istniejąca moc opraw zasilana z szafy SO P2=550W  

- zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z umową przyłączeniową 3f "C" 16A 

4.1.1. Obciążenia obwodu oświetleniowego: 

- Prąd obliczeniowy obwodu nr 1  

A
U

PP
I

ip
50,2

93,0*400*3

14912,115

cos**3

11

1 =
+

=
+

=
ϕ

- Prąd rozruchowy obwodu nr 1 

IR1= I1*1,5=2,50A * 1,5=3,74A 

- Prąd obliczeniowy dla obwodu nr 2 

A
U

P
I r 85,0

93,0*400*3

550

cos**3
2 ===

ϕ

- Prąd rozruchowy obwodu nr 2 

IR2= I2*1,5=0,85A * 1,5=1,28A 

- Łączny obliczeniowy prąd dla szafy SO 2-600-1 

I = IS1 + Ir = 2,50+ 0,85 =  3,35A  

- Łączny prąd rozruchowy dla szafy SO 2-600-1 

IR= I*1,5=3,35A * 1,5=4,97A 

Nie wymaga się zwiększenia zapotrzebowania mocy 
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4.2. Obliczenia parametrów oświetlenia 

Dla przyjętych w projekcie latarni, typu opraw, źródeł światła i wysokości ich zawieszenia 

przeprowadzono obliczenia parametrów oświetlenia przejścia dla pieszych.  
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5. NFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Przewiduje się następującą kolejność realizacji poszczególnych robót: 

• Prace pomiarowe /wytyczenie/, 

• Prace rozbiórkowe i przygotowawcze;  

• Budowa oświetlenia ulicznego, 

• Zabudowa słupów oświetleniowych 

• Zabudowa opraw oświetleniowych 

• Odbiór robót, 

Szczegółową kolejność realizacji poszczególnych obiektów określi Wykonawca w ramach 

projektu organizacji robót. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

• droga lokalna,  

•kanalizacja sanitarna,  

•kanalizacja deszczowa 

• wodociąg,  

• kable energetyczne nN, 

• kable teletechniczne, 

• gazociąg 

 

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi. 

• wykonywanie wykopów, 

• układanie bednarki uziemiającej, 

•roboty w pobliżu drogi podczas ruchu pojazdów samochodowych, 

• roboty wykonywane  w pobliżu przewodów czynnych linii energetycznych, 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 

• roboty załadunkowe i rozładunkowe, 

•  roboty wykonywane przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego / spawarki, zagęszczarki, 

piły itp./, 

•  roboty wykonywane w pobliżu sieci telekomunikacyjnych, wodociągu, gazociągu, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej 

 

Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

 

Lp. Rodzaj zagrożenia Czas występowania 

1 Wpadnięcie do wykopu W okresie trwania wykopu 

2 Potknięcie się na tym samym poziomie 

Przez cały okres budowy 

3 Poślizgnięcie się na tym samym poziomie 

4 Kontakt z przedmiotem będącym w ruchu 

5 Rozerwanie na części narzędzi ręcznych 

6 Najechanie przez pojazdy samochodowe oraz 
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sprzęt drogowy (spycharki, równiarki, walce, 

koparki) 

7 Uderzenie przez części ruchome, wirujące 

8 Uderzenie o nieruchome przedmioty 

9 Porażenie prądem Przez cały okres budowy oraz 

szczególnie w czasie 

prowadzenia robót 

elektrycznych lub przy 

czynnych liniach 

elektrycznych 

10 Hałas W okresie trwania wykopów 

11 Kontakt z przedmiotami ostrymi Przez cały okres trwania 

budowy 

12 Zaprószenie oczu W czasie cięcia drewna 

13 Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robót malarskich 

14 Wibracje W czasie robót zagęszczania 

gruntu 

15 Poparzenie Podczas wykonywania robót 

spawalniczych 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

• Przed dopuszczeniem do pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy
ich przeszkolić w zakresie szkolenia wstępnego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien

przeprowadzić kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona. Szkolenie pracowników

podwykonawców powinni przeprowadzać kierownicy robót podwykonawców. Odbycie szkolenia

winno być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkoleń,

• Przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego

wyznaczona przeprowadzają dodatkowy instruktaż bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robót

oraz określają zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Fakt odbycia instruktażu należy odnotować w dzienniku szkoleń,

• Przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować ogólne przepisy

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych – Część  – Instalacje elektryczne.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie. 

• Stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urządzeń oraz odzieży roboczej;

używanie ochronnego sprzętu; okularów ochronnych i rękawic, kaloszy dielektrycznych  przy

pracach elektrycznych pod napięciem,

• Zabezpieczenie robót prowadzonych w pobliżu ruchu ulicznego zgodnie z obowiązującymi

przepisami, Pracownicy wykonując roboty ziemne w pasie drogowym zobowiązani są chodzić w
kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy których może nastąpić
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uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmioty zobowiązani są do używania kasków 

ochronnych, 

• Używanie okularów ochronnych i rękawic przy pracach ze środkami chemicznymi,

• Zachowanie odpowiednich środków ostrożności przy używaniu środków do dezynfekcji wody.

Konieczność używania innych ochron indywidualnych określa bezpośredni przełożony pracownika

przed skierowaniem go do konkretnej pracy. Sprzęt i narzędzia używane podczas pracy należy
utrzymywać w stałej sprawności technicznej Każda grupa robocza powinna posiadać apteczkę
podręczną z wyposażeniem materiałów opatrunkowych i pierwszej pomocy. Osoby pracujące w

brygadzie winny mieć aktualne badania lekarskie.

Zabezpieczenie wykonawstwa robót. 

 Teren budowy winien być oznakowany tak, aby zwracał uwagę uczestników komunikacji na 

plac budowy i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwa oraz skłaniał ich do ostrożnego 

zachowania. 

Roboty budowlane wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia /linii 

elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodociągu, gazociągu, kanalizacji /. 

• Ściśle ustalić przebieg istniejącego uzbrojenia w terenie,

• Nie stosować sprzętu i maszyn, bez zgody właściciela danej sieci,

• Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, z zachowaniem

szczególnej ostrożności i pod nadzorem geodezyjnym i właściciela danej sieci, zgodnie z

warunkami uzgodnień i zasadami BHP. W szczególności zalecenie to dotyczy kabli energetycznych

i teletechnicznych posadowionych stosunkowo płytko.

Elementy układu komunikacyjnego obciążone ruchem drogowym 

• Teren robót prowadzonych w sąsiedztwie układu komunikacyjnego obciążonego ruchem

drogowym należy zabezpieczyć poprzez odpowiednie odgrodzenie,

• Tymczasowe funkcjonowanie układu komunikacyjnego w obrębie prowadzonych robót należy
zabezpieczyć poprzez wykonanie stosownego oznakowania wg zatwierdzonego przez właściwy

organ projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Uwagi. 

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia zwany „planem bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126). 
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6. UWAGI KOŃCOWE 
 

• Projekt należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte  w opisie technicznym   nie 

ujęte na rysunkach  lub odwrotnie , powinny być traktowane tak jakby były ujęte w obu 

częściach dokumentacji projektowej . W  przypadku jakichkolwiek rozbieżności, należy zgłosić 
problem projektantowi ,który zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia. 

• W przypadku błędu , pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych wykonawca przed    złożeniem 

oferty, powinien wyjaśnić kwestie sporne z inwestorem oraz projektantem  który jako jedyny 

jest upoważniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyjaśnione kwestie rozstrzygane będą 
na korzyść  inwestora,  

• Ze względu na istniejące uzbrojenie roboty ziemne wykonywać  z zastosowaniem się do uwag i 

zaleceń z protokołu z Narady Koordynacyjnej. 

• Prace ziemne w pobliżu drzew i krzewów wykonywać ręcznie 

• Przed przystąpieniem do prac należy swój zamiar ich rozpoczęcia  odpowiednio wcześniej 

zgłosić właścicielowi urządzeń. 

• Roboty mogą być  wykonywane wyłącznie przez przedsiębiorstwo lub osobę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robót. 

• Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i normami. 

• Linie kablowe  nn układać po trasach wyznaczonych na planie projektu i zgodnie z zawartymi w 

nim opisie, oraz postanowieniami normy N-SEP-E--004. 

• Materiały z demontażu przekazać na magazyn właścicielowi. 

• Niniejszy projekt należy  realizować po zapoznaniu się z zagospodarowaniem oraz trasami 

branż towarzyszących : wod-kan, telekomunikacja, drogi, kable, linie napow. Nn i śn. 

• Zabudowane materiały i urządzenia powinny posiadać niezbędne atesty. 

• Wszystkie czynności związane z realizacją inwestycji należy wykonać zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i normami, uwzględniając wymagania instytucji i osób 

uzgadniających, 

• Zapoznać się z wszystkimi uzgodnieniami dotyczącymi właścicieli działek oraz bezwzględnie 

ich przestrzegać, 

• Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić zainteresowane strony o przeprowadzeniu prac, 

• Unikać nadmiernego zniszczenia zieleni, 

• Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie zezwolenia do użytkowania 

oraz atesty, 

• Po zakończeniu prac doprowadzić teren do pierwotnego stanu, 

• Prace przeprowadzić z zachowaniem zasad BHP i P. Poż., 

• W miejscu skrzyżowań i zbliżeń z uzbrojeniem podziemnym prace wykonać ręcznie, 

• Wykonać inwentaryzację powykonawczą wybudowanych urządzeń, 

• Wykonać inwentaryzację geodezyjną, 

• Przed zgłoszeniem urządzeń do odbioru technicznego wykonać pomiary elektryczne  

i dołączyć protokoły dokumentacji powykonawczej, 

• Po zakończeniu prac zgłosić do odbioru końcowego w MZD Kielce. 

• Ochronę terenów zielonych należy wykonać zgodnie z wytycznymi „Ochrony drzew i krzewów 

na placu budowy” Urzędy Miasta Kielce 
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• O terminie podjęcia robót należy poinformować  operatora sieci teletechnicznej z 7dniowym

wyprzedzeniem

• Prace montażowe urządzeń oświetlenia ulicznego należy wykonywać zgodnie z „Instrukcja

prac przy budowie oświetlenia drogowego na terenie miasta Kielce”.

• Wykonawca musi opracować i wdrożyć projekt tymczasowej organizacji ruchu kołowego i

pieszego na czas prowadzonych robót. 

• Harmonogram ściemniania nocnego oprawy należy uzgodnić z Inwestorem przed jej

montażem. 

• Materiały do budowy oświetlenia ulicznego przed ich zabudowaniem należy zatwierdzić w
MZD w Kielcach,

• W celu udokumentowania spełnienia wymaganych parametrów minimalnych sprzętu
oświetleniowego wykonawcy zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty:

- kartę katalogową oferowanych wyrobów

- deklarację na znak CE wystawioną przez producenta sprzętu
- certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzającą wskazane

parametry

• Całość prac wykonać zgodnie z:

- N-SEP-E-004 – elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu nr 473 z dn. 08.10.1990r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej, 

- N-SEP-E-001 – sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa, 

- PN-IEC 61024 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Sprawdził: Projektował: 

mgr inż. Mateusz Sagan mgr inż. Kasper Strąk 

upr. SWK/263/PBE/17 upr. SWK/0266/PBE/17 
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7. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO
Kielce 

Mgr Inż. Kasper Strąk  

Upr. SWK/0266/PBE/17 

Członek Świętokrzyskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa 

Nr ewid. SWK/IE/0054/18 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczam, że projekt techniczny pt.: „Budowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 

24 obręb 0011 na odcinku pomiędzy ulicami Masłowską i Domaniówka w Kielcach” opracowany dla 

Inwestora: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowkiej 7 25-395 Kielce, został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Podpis........................................... 

Mgr Inż. Mateusz Sagan  

Upr. SWK/0263/PBE/17 

Członek Świętokrzyskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa 

Nr ewid. SWK/IE/0063/18 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczam, że projekt techniczny pt.: „Budowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 

24 obręb 0011 na odcinku pomiędzy ulicami Masłowską i Domaniówka w Kielcach” opracowany dla 

Inwestora: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowkiej 7 25-395 Kielce, został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Podpis........................................... 
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8. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1 

Słup oświetleniowy ocynkowany zgodny ze specyfikacją wysokości 6m 

z wysięgnikiem 0,5m szt. 2 

Słup oświetleniowy ocynkowany zgodny ze specyfikacją wysokości 6m 

z podwójnym wysięgnikiem 0,5m pod kątem 90° szt. 1 

2 Oprawa oświetlenia ulicznego ze źródłem LED 28,8W szt. 4 

3 Kabel YAKXS 4x35mm2 m 152 

4 Bednarka FeZn 25x4mm m 134 

5 Fundament prefabrykowany o wysokości 1,5m szt. 3 

6 Złącze słupowe z bezpiecznikiem szt. 4 

7 Złącze słupowe przewodu fazowego szt. 5 

8 Złącze słupowe przewody neutralnego szt. 3 

9 Wkładka topikowa D01/E14 4A 400V szt. 4 

10 Przewód YDY 3x2,5mm m 24 

11 Przewód LgY 16mm2 m 4 

12 Rura osłonowa 110 – do przecisków grubościenna m 37 

13 Rura osłonowa 110 – karbowana z gładką wewnętrzną ścianką m 81 

14 Rura osłonowa 75 - odporna na UV m 3 

15 Zacisk jednostronnie przebijający izolację szt. 2 

16 Uchwyt do mocowania rury na słupie szt. 3 

17 Uchwyt do mocowania kabla na słupie szt. 3 

18 Piasek m
3

9 

19 Folia niebieska m 118 

20 Uszczelnienia do rur 110 szt. 20 

21 Uszczelnienia do rur 75 szt. 2 

22 Zacisk przebijający izolację szt. 2 
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9. ZAŁĄCZNIKI

9.1. Warunki techniczne 
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9.2. Uzgodnienie PGE 
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9.3. Uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej 
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