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OZNACZENIA

1. RURA BETONOWA ¢500mm.
2A. ZELWNY WPUST ULICZNY KLASY D400
0 WYMIARACH 600x400.
2B. ZELIWNY WPUST KRAWEZNNIKOWY KLASY D400
0 WYMIARACH 600x400.
3. PLYTA POKRYWOWA ODCIAZAJACA POD WPUST.
4. PIERSCIEN ODCIAZAJACY.
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5. OPASKA BETONOWA.

6. FUNDAMENT | DNO OSADNIKA Z BETONU
C12/15-[B15].
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7. PODSYPKA Z TEUCZNIA LUB PIASKU.

8. RURA PRZYKANALIKA PP #200mm.

9. Rt-rzgdna wpustu.

10. Rk-rzgdna dna wylotu przytqcza z wpustu.
11. Rd-rzedna dna wpustu.

12. PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PP.

WPUST KRAWEZNIKOWY

Z OSADNIKIEM

SKALA 1:20
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UWAGA

TEREN WOKGL WPUSTU UKSZTALTOWAC
ZE SPADKIEM DO WPUSTU.

KRAWEZNIK DROGI

Jednostka

projektowa PBD "Magbud" 25-146 Kielce ul. Sukowska 6 Nr rys. 6
Inwestor Gmina Kielce - Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
Obiekt Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr ewid. 24 obreb 0011 na odcinku

Temat oprac.

pomiedzy ulicami Mastowska i Domaniéwka w Kielcach

Nazwa rysunku: Wopust deszczowy z osadnikiem Skala 1:20
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