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SCHODY ZEWNĘTRZNE
DO REMONTU

PROJEKTOWANA BALUSTRADA

KORYTARZ, KLATKA SCHODOWA
odnowienie ścian i sufitów
projektowane wykończenie ścian klatka schodowa, korytarz:
- malowanie ścian oraz sufitów

posadzki
- skucie istniejącej posadzki z łamanego kamienia
- projektowana posadzka - płytki kamienne 60x60cm

PROJEKTOWANA BALUSTRADA
MONTOWANA DO LICA SCHODÓWKONSTRUKCJA STALOWA

DO LIKWIDACJI

BALUSTRADA DO LIKWIDACJI
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słupki barustrady dociąć do
wysokości istniejącego
pochwytu, balustradę
oczyścić z istniejących warstw
farby
zabezpieczyć antykorozyjnie,
pomalować farbą młotkową w
kolorze grafitowym
w dostosowaniu do
projektowanych balustrad

LEGENDA

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY DO LIKWIDACJI / WYBURZENIA

ELEMENTY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANA FURTKA SZER. 1,0m
ZABEZPIECZAJĄCA ZEJŚCIE DO PIWNICY

ISTNIEJĄCA FURTKA
DO LIKWIDACJI
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KORYTARZ
0.1
A: 24,59 m2

POM.BIUROWE
0.2
A: 34,72 m2

POM.BIUROWE
0.3
A: 7,89 m2

POM.BIUROWE
0.4
A: 29,11 m2

POM.BIUROWE
0.5
A: 14,69 m2

WC
0.6
A: 3,06 m2

WC
0.7
A: 3,69 m2

ZAPLECZE
0.8
A: 2,71 m2

KORYTARZ
0.9
A: 8,31 m2

POM.BIUROWE
0.10
A: 20,53 m2

POM.BIUROWE
0.11
A: 18,47 m2

POM.UŻYTKOWE
0.12
A: 54,74 m2

SZYB DŹWIGU
0.12.1
A: 3,14 m2

SCHODY
0.1.1
A: 6,57 m2


