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na głębokość posadowienia, należy ocieplić (np. keramzytem).
pod lub w najbliższym sąsiedztwie krawężnika. Przykanalik, ze względu 
przykanalikiem do studzienki systemowej w1. Przykanalik prowadzić 
na odcinku w1 - w1', ostatni element sytemu (w1) należy podłączyć 
Uwaga: w związku z kierunkiem spadku krawężnika systemowego
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BRANŻA DROGOWA

2.

Wykonawca:

Inwestor:

tel.: +48 501 697 062 e-mail: biuro@biurod9.pl
ul. Giermków 55/1 04-491 Warszawa

Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany

ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin
ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

1:500

oraz droga wewnętrzna (ul. Hubalczyków) w Ząbkach.
Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi) 

Elementy układu drogowego:

proj. krawężnik uliczny bet. wystający

proj. krawężnik bet. wystający (systemowy odwodn.)

proj. krawężnik uliczny bet. wtopiony

proj. krawężnik drogowy bet. wtopiony

proj. bet. obrzeże chodnikowe

proj. krawężnik uliczny bet. na płask

proj. naw. chodnika

proj. naw. jezdni i wyniesionej tarczy skrzyżowania

proj. naw. zjazdu

proj. naw. ścieżki pieszo - rowerowej

proj. naw. chodnika - płyty dotykowe

Elementy sieci infrastrukturalnych (wg opracowań branżowych): 

proj. kanalizacja deszczowa

proj. studnie kanalizacji deszczowej

proj. kabel oświetleniowy

istn. infrastruktura energetyczna do rozbiórki

proj. latarnia uliczna montowana na słupach energetycznych

proj. latarnia - doświetlenie przejścia dla pieszych

N

dz. ew. istn. pasa drogwego

Elementy formalne:

2/21

istn. granica pasa drogowego

(niepublicznej)
istn. granica pasa drogowego drogi publ. i wewn.

proj. naw. ścieżki rowerowej

proj. naw. jezdni (odc. najazdowy)

proj. bet. obrzeże chodnikowe wtopione proj. zieleń niska (trawniki)

proj. naw. chodnika - remont istn. nawierzchni

istn. elementy kanalizacji deszcz. do rozbiórki

systemowy, betonowy)
proj. wpust systemowy w ciągu krawężnika  (krawężnik 

proj. wpust kanalizacji deszczowej

istn. granica obrębów ewidencyjnych

proj. żelbet. ściana oporowe L-kształtna
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sprawdzający

Projektant

proj. mufa

proj. kabel energetyczny

proj. kraw. systemowy z możliwością wyprowadzenia rury spustowej


