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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, KOPIE DECYZJI O
NADANIU PROJEKTANTOWI I SPRAWDZAJACEMU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI, KOPIE ZASWIADCZEN O KTORYCH MOWA W ART. 12 UST.
7 USTAWY PRAWO BUDOWLANE AKTUALNE NA DZIEN OPRACOWANIA I SPRAWDZENIA
PROJEKTU

Zgodnie z wymaganiami art.34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

FUNKCJA, NAZWISKO I IMIE
BRANZA/SPECJALNOSC PODPIS
NR UPRAWNIEN
PROJEKTANT,
DROGOWA/
. mgr inz. Tomasz Osko
INZYNIERYJNA DROGOWA
upr. Nr MAZ/0399/PWBS/16
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY,
DROGOWA/
. mgr inz. Grazyna Osko
INZYNIERYJNA DROGOWA
upr. Nr Wa-507/94

Data: 23.11.2023r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2023 r. poz. 682 z pbzniejszymi zmianami) — brak wymogu dotfgczenia kopii uprawnien budowlanych dla
0s0b wpisanych do centralnego rejestru 0sob posiadajgcych uprawnienia budowlane.

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2023 r. poz. 682 z pbzniejszymi zmianami) — brak wymogu dofgczenia kopii zaswiadczenia o
przynalezno$ci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla 0s6b wpisanych do centralnego rejestru
0S0b posiadajgcych uprawnienia budowlane.




Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajagcym

Mapa do celow projektowych zarejestrowana w PODGiK

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 poz. 682 tekst jednolity ze
zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 645
tekst jednolity ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie warunkow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2023 poz. 977 tekst jednolity ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 2556 tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekoéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2019
poz. 1311);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1047 tekst
jednolity ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2311 tekst
jednolity z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 tekst
jednolity z pdZn. zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022
poz. 840 tekst jednolity);

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587 tekst jednolity);
Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych (GDDXKIiA/Politechnika
Gdanska 2014)

Inne zwigzane przepisy 1 normatywy.




2. Przedmiot zamierzenia budowlanego wraz z zakresem zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drog publicznych w zakresie
skrzyzowania:

— drogi powiatowej nr 4365W (klasa Z) — ulicy Szpitalnej,

— drogi gminnej nr 432459W (klasa L) — ul. Piotra Skargi

— drogi wewnetrznej — ul. Hubalczykow

w Zabkach, powiat Wotomin.

Dokumentacja niniejsza obejmuje odcinki w/w drog w zakresie:

— droga powiatowa nr 4365W (klasa Z) — ulicy Szpitalnej — odcinek o dtugosci ok.
50m,

— droga gminna nr 432459W (klasa L) — ul. Piotra Skargi — odcinek o dtugosci ok.
55m,

— droga wewng¢trzna — ul. Hubalczykow — odcinek o dlugos$ci ok. 24m.

Na potrzeby niniejszego opracowania obje¢te nim odcinki drég zostaty opisane za pomoca
kilometrazu lokalnego — przedstawionego w czesci rysunkowej opracowania.

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do obiektow liniowych, pod pojeciem ktorych
nalezy rozumie¢ obiekt budowlany, ktorego charakterystycznym parametrem jest dlugos¢,
w szczegblnosci droga wraz ze zjazdami i obiektami znajdujacymi si¢ w jej ciagu.

Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego:

e przebudowa drog w zakresie: jezdni (w tym w szczeg6lnosci konstrukeji), chodnika,
sciezki rowerowej, Sciezki pieszo - rowerowej, poboczy, przebudowy oswietlenia,
przebudowy odwodnienia,

e przebudowa zjazdoéw z drogi na posesje przylegle (w granicach pasa drogowego);

e usuni¢cie kolizji z rozbudowywang droga polegajace na przebudowie sieci
infrastruktury niedrogowe;j (elektrycznej niskiego napigcia, sanitarnej);

e wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego wg zatwierdzonego projektu

stalej organizacji ruchu.

Zakres obszarowy zamierzenia budowlanego:
Przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na swoj charakter zlokalizowana bedzie w terenach
zabudowanych, w istniejagcym pasie drogowym, na terenie m. Zabki, powiat wotominski,

wojewodztwo mazowieckie.

Koniecznos¢ okreslenia szczegélowych wymagan dotyczacych nadzoru na budowie

W trakcie realizacji inwestycji winny by¢ speilnione nast¢pujgce warunki:




— powstale w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zosta¢ zagospodarowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2023r. o odpadach;

— odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone do szczelnych pojemnikow,
a nastegpnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajace odpowiednie
zezwolenia wymagane prawem;

— prace winny by¢ prowadzone w sposob ograniczajacy dominimum ucigzliwos¢ hatasowa,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi;

— ewentualne awarie nalezy usuwac¢ bezzwtocznie;

— przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy bezwzglednie dokona¢ probnych
recznych przekopéw w celu potwierdzenia lokalizacji 1 zweryfikowanie glgbokos$ci
utozenia linii kablowych 1 przewodow istniejacych sieci;

— wszelkie prace budowlane, zwlaszcza zwigzane z konieczno$cig zblizenia do infrastruktury
obcej, nalezy wykonywa¢ wylacznie pod nadzorem uprawnionych osob oraz
przedstawicieli gestorow sieci. Prace powinny by¢ realizowane
z zachowaniem obowiazujacych przepiséw BHP oraz wg sporzadzonego oddzielnie Planu
BiOZ;

— w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomig¢dzy stanem faktycznym a podkladem
mapowym, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera Kontraktu, w celu
podjecia odpowiednich dziatan, majacych na celu zapobiezenie potencjalnej awarii
(regulacja wysoko$ciowa, zabezpieczenie sieci, lub inne, adekwatne do sytuacji srodki);

— w przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty, co do ktoérych istnieje
przypuszczenie, ze s3 zabytkami, nalezy roboty przerwa¢ 1 powiadomic
o fakcie odkrycia wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (zgodnie z art. 32
i art. 33 ustawy o ochronie zabytkoéw i1 opiece nad zabytkami).

— wszyscy pracownicy winni posiada¢ odpowiednie szkolenia wymagane obowigzujacymi
przepisami (w szczegdlnosci BHP);

— wykorzystywany w pracach budowlanych sprzet winien posiada¢ odpowiednie atesty
1 certyfikaty oraz winien by¢ obslugiwany przez wyspecjalizowany 1 przeszkolony

personel.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu.

W stanie istniejagcym obszar objety inwestycja zagospodarowany jest nastepujacymi
obiektami:
e drogi — o nawierzchni bitumicznej, 1x2 pasy ruchu, szeroko$¢ jezdni 6m-7,0m,

e infrastruktura techniczna:

o sieci sanitarne,




O

o

O

sieci energetyczne,
sieci gazowe,

sieci telekomunikacje;

e odwodnienie: kanalizacja deszczowa;

e zjazdy — o nawierzchni utwardzone;j.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu oraz zmiany w istniejacym

zagospodarowaniu terenu

W ramach robét realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji przewiduje si¢ zmiany

w zagospodarowaniu terenu polegajace na:

a)

b)

d)

w zakresie urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektami budowlanymi —
projektuje si¢ zmiany polegajace na:

» przebudowy system odwodnienia (kanalizacji deszczowej);

w zakresie sposobu odprowadzania i/lub oczyszczania $ciekéw, projektuje sig
zmiany polegajagce na wykonaniu przebudowy elementow systemu odwodnienia
(kanalizacji deszczowej);

w zakresie uktadu komunikacyjnego — wprowadza si¢ zmiany polegajace na:

* wykonaniu nowej geometrii jezdni w obrgbie skrzyzowania drog
powiatowych w dostosowaniu do obowigzujacych przepisow i w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo ruchu wraz z rozwigzaniami konstrukcyjnymi
w zakresie elementow korony drogi;

* wykonaniu w obszarze inwestycji robot zwigzanych z budowg i1 przebudowa
chodnika, Sciezki rowerowej i $ciezki pieszo — rowerowej, poboczy;

» wykonaniu (przebudowie) zjazdéw z projektowanej drogi na posesje
przylegte;

* wykonaniu oznakowania poziomego i1 pionowego wraz z urzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchu

w zakresie sposobu dostepu do drogi publicznej — dostgp do drogi publicznej dla
dzialek sgsiadujacych zostaje utrzymany — inwestycja obejmuje przebudowe
zjazdow z drogi;

w zakresie parametrow technicznych sieci 1 urzadzen uzbrojenia terenu — wprowadza
si¢ zmiany polegajace na:

» przebudowie systemu odwodnienia (kanalizacji deszczowej)

= przebudowie sieciowej infrastruktury niedrogowej (sieci elektryczne niskiego

napig¢cia, sanitarne);




f) w zakresie uksztattowania terenu i ukladu zieleni — wprowadza si¢ zmiany
wynikajace z wprowadzenia elementéw korony drogi do tej pory niewystepujacych
(m.in. chodnik, pobocza, $ciezka rowerowa), zlokalizowanych na dotychczasowych
obszarach biologicznie czynnych (zielen niska — obszary trawiaste), okreslonych
obowigzujacymi przepisami (spadki podtuzne i poprzeczne, wymagane odleglosci
od elementéw korony drogi); obszary poza elementami korony drogi stanowi¢ beda
w dalszym ciggu powierzchni¢ biologicznie czynng — obszary trawiaste. Nie

przewiduje si¢ wycinki drzew 1 krzewow w zwigzku z realizacjg inwestycji.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) zestawienie powierzchni

l.p. Element korony drogi Powierzchnia
[tys. m?]

l.p. Element korony drogi Powierzchnia [m’]

1. jezdnie bitumiczne i z kostki kamiennej ok. 860

2. chodniki i Sciezki pieszo - rowerowe ok. 440

3. zjazdy ok. 85

4, pobocza ok. 5

5. Sciezki rowerowe ok. 145

6. pow. biologicznie czynna (zielen niska — pow. trawiaste) ok. 245

b) wysokos¢, dlugosé, szerokosé, Srednica

o dlugo$¢ obiektu (dréog) — ok. 0,13km

e szerokos¢:
o jezdnia—6,0—7,0m
o chodnik — 2,0 —3,5m
o S$ciezka rowerowa — 2,5m
o Sciezka pieszo — rowerowa — 3,5m
o zjazd indywidualny — 3,0 - 4,1m

o pobocze —0,75m

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

6.1 Budowa geologiczna.




Na podstawie robot i badan terenowych, grunty budujace podtoze budowlane na
dokumentowanym terenie, do gt¢bokosci wiercen podzielono na:
- warstwe nasypow niekontrolowanych,
- warstwe nasypow budowlanych
- 4 warstwy geotechniczne w obrebie gruntow rodzimych, mineralnych, nieskalistych.

Grunty nasypowe

WARSTWA 0 — to nasypowe, budowlane, zaggszczone grunty piaszczyste wystepujace pod
konstrukcja nawierzchni do glgbokosci 0,7 m p.p.t. Wskaznik zageszczenia dla tych gruntow Ig =

0.98.

Grunty niespoiste

WARSTWA 1 - to plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski S$rednie, wilgotne, $rednio
zageszczone, o charakterystycznej wartosci normowej stopnia zagegszczenia Ip = 0.40. Dla tych

gruntéw grup¢ nosnosci podtoza okreslono jako GI.

WARSTWA Ila — to plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski drobne, wilgotne, zageszczone, o
charakterystycznej wartosci normowej stopnia zageszczenia Ip = 0.70. Dla tych gruntow grupe

nosnosci podtoza okreslono jako G1.

WARSTWA 1IIb - to plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski drobne, wilgotne, $rednio
zageszczone, o charakterystycznej wartosci normowej stopnia zaggszczenia Ip = 0.60. Dla tych

gruntow grupe nosnosci podtoza okreslono jako G1.

Grunty spoiste

WARSTWA 1III - to plejstocenskie, morenowe gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o
charakterystycznej warto$ci normowej stopnia plastycznosci Iy, = 0.20. Symbol geologicznej
konsolidacji ,,B”. Zaliczono je do utworow wysadzinowych (grupa ,,C” wg. Z. Wituna - ,,Zarys
Geotechniki”) oraz rozmakajacych po dodatkowym nawilgoceniu. Dla tych gruntéw grupe nosnosci

podtoza okreslono jako G4.

6.2 Charakterystyka warunkow gruntowych

e Podloze gruntowe tworzg grunty nasypowe niebudowlane, nasypowe budowlane warstwy 0
oraz mineralne rodzime, niespoiste warstw I, Ila i IIb oraz spoiste warstwy III.

e Ze wzgledu na niejednorodnos¢ oraz domieszki czgsci organicznych parametru wskaznika
zageszczenia nasypoOw niebudowlanych nie okreslano i zaliczono je do gruntéw stabono$nych.

e Dla nawierconych nasypow budowlanych i gruntéw rodzimych niespoistych grupe no$nosci

podtoza okreslono jako G1. Dla gruntow rodzimych spoistych - G4.




e Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia nalezy wykona¢ wg zalecen normy PN -
81/B-03020 przyjmujac parametry geotechniczne podane dokumentacji badan podtoza
gruntowego stanowigcej integralng czgs¢ dokumentacji techniczne;.

e Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do
IT kategorii geotechnicznej. Podloze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
geologicznymi.

e Na badanym terenie do glebokosci wykonanych otwordéw badawczych w otworze nr 2
nawiercono swobodne zwierciadto wod gruntowych na glebokosci 3,0 m p.p.t.

e Na skutek dlugotrwatych opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopow istnieje
mozliwo§¢ wahania si¢ poziomu wod podziemnych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanow
niskich.

e Prace ziemne i budowlane nalezy wykonywac stosujac si¢ do zalecen norm PN - 81/B-03020 i
PN - B-02480.

e Odbiory wykopoéw nalezy wykona¢ przy udziale uprawnionego geologa.

6.3 Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej oraz uwzgledniajac zapisy:

° Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity ze zm.).

o Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych (GDDKiA/Politechnika
Gdanska 2014)

nie ma przeciwwskazan do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z niniejsza

dokumentacja, stosujac bezposrednie posadowienie obiektu.

7. Szczegotowe rozwigzania projektowe budowy przykanalikow kanalizacji

deszczowej
Zaprojektowano zagospodarowanie skrzyzowania ulic Szpitalnej, Piotra Skargi oraz
Hubalczykéw w urzadzenia do odbioru wod opadowych. Projektuje si¢ 3 odwodnienia liniowe oraz
2 wpusty deszczowe. Projektowane urzadzenia podlaczone zostang do istniejacego systemu
kanalizacji deszczowej szczelnej odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe z projektowanej
nawierzchni skrzyzowania ulic Szpitalnej, Piotra Skargi oraz Hubalczykéw w Zabkach.
W stanie projektowanym, uktad drogowy skrzyzowania ulic Szpitalnej, Piotra Skargi oraz

Hubalczykow stanowi nawierzchnia utwardzona szczelna (bitumiczna) wydzielona kraweznikami.
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Do nawierzchni przylega wyniesiony chodnik. Wody opadowe powierzchniowo sptywaja wzdtuz
kraweznikow
Zaprojektowany system kanalizacji deszczowej zostal dostosowany do projektowanej niwelety

uktadu drogowego i lokalizacji

8. Bilans jakosciowy i ilosciowy wod opadowych i roztopowych.

Jakos¢ wod opadowych i roztopowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych, wody
opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa
w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkow,
o ktorych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, bez oczyszczania.

Ponadto podczyszczenie wod opadowych (redukcje zawiesiny) realizowane bedzie w
osadnikach wpustow ulicznych, a ich prawidlowa konserwacja i eksploatacja zapewnia brak

koniecznosci stosowania dodatkowych urzadzen podczyszczajacych.

9. Material przykanalikow

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Projektowane przykanaliki DN200 mm od wpustow ulicznych oraz odwodnien liniowych
zaprojektowano z rur PVC o sztywno$ci obwodowej SN8 kN/m2 lub wyzszej. W tabeli

przedstawiono szczegdtowe informacje dotyczace projektowanych przykanalikow.

przylfaricajlr;li(;akgrzzjl}zacji Spadek Dtugosc

Odcinek W*aczenlek::e:fjmelacego Wiaczenie poprzez deszczowe przewodu przewodu
[mm] [%] [m]
S1-0L1 @600mm Proj. studnie 31200mm @160 PVC SN10 5,2 8,3
Sil-0L2 @500mm Istn. studnie $1200mm @200 PVC SN8 3,5 8,1
Si2-0L3 @500mm Istn. studnie @1200mm @200 PVC SN8 1,2 2,6
2-WD1 @500mm Proj. wtaczenie in-situ @200 PVC SN8 8,9 3,5
Si3 —WD2 @400mm Istn. studnie #1200mm @200 PVC SN8 1,0 5,7
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10. Studnie na kanalizacji deszczowej
11. Studnie typowe polaczeniowe - betonowe DN1200
Na sieci kanalizacji deszczowej dla zapewnienia odpowiednich warunkéw eksploatacyjnych 1

zapewnienia drozno$ci kanalizacji zaprojektowano kompletne studzienki z kregow betonowych
$1200 faczonych na uszczelke gumowa, zapewniajacg m.in. szczelno$¢ komory. W/w kompletne

studzienki powinny posiada¢ aprobate techniczng na stosowanie ich m.in. w obszarach ruchu
kolowego: w pasie jezdni, parkingach i1 utwardzonych poboczach. Studzienka zawiera w
komplecie: wilaz typu cigzkiego D400 w obszarach ruchu kolowego, plyte nastudzienng
posadowiong na pier§cieniu odcigzajacym, stopnie zlazowe, odpowiednio wyprofilowana kinete
betonowa w kregu dennym. Studzienki przystosowane sg do podtaczenia przykanalikow wpustow
deszczowych PVC SN12 ¢1600mm. Przy przejsciach rurociggdw przez $ciany studzienek
kanalizacyjnych nalezy zastosowac tuleje ochronne umozliwiajace elastyczne potaczenia studni z
rurociggami i zapewniajace odpowiednig szczelno$¢ potaczenia. Proponuje si¢ zastosowanie
typowych systemowych tulei ochronnych PVC oraz PP z uszczelka gumowg o odpowiednich
srednicach w zaleznosci od materiatu i $rednic rurociagéw. Sciany nalezy dwukrotnie zaizolowaé
izoplastem R+B, zgodnie z instrukcja producenta. W przypadku wlaczenia przykanalikow od

wpustow ulicznych do studni ponad 0,5m nad dnem nalezy wykona¢ przepad zewng¢trzny.

12.Wpusty uliczne i odwodnienia liniowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne o $rednicy ¢500 mm wykonane z kregoéw
betowych prefabrykowanych z osadnikiem dennym o glebokosci czynnej 0,95m typu D400 kN wg
PN-EN 124:2000 oraz odwodnienia liniowe prefabrykowane kraweznikowe ze skrzynka
osadnikowa z osadnikiem dennym o glebokosci czynnej 0,95m typu D400 kN wg PN-EN
124:2000.

Dla zapewnienia szczelnosci wpustow projektuje si¢ wykonanie ich z betonu wodoszczelnego
oraz nalezy rowniez zaizolowa¢ zewngetrznie izoplastem R+B. Przej$cia rur przez $ciany wpustow
wykona¢ jako szczelne, elastyczne odpowiednie dla §rednicy rury przewodowe;.

UWAGA: W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnej odlegtosci od $cianki wpustu
do istniejacej infrastruktury wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowa¢ wpusty
kraweznikowe lub kraweznikowo-jezdniowe lub systemowe studzienki wpustow ulicznych typowe
dla rozwigzan odwodnienia liniowego.

UWAGA!

Podczas robdt wykonawczych odkopac istniejgce rury wokot studni, prowadzace do

likwidowanego wpustu deszczowego w ulicy Szpitalnej, w celu sprawdzenia mozliwos$ci

wykorzystania przykanalika do podlaczenia projektowanego wpustu deszczowego WDI.
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13.Roboty ziemne
Roboty ziemne przy budowie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z:
PN-EN 1610 — Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych,
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-S-02205 — Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogolne.

Przed przystagpieniem do robot wykopowych nalezy wytyczy¢ tras¢ projektowanych
przykanalikéw. Dla odcinkéw kanalizacji przewiduje si¢ wykonanie wykopu o $cianach pionowych
o minimalnej szeroko$ci DN+0,4m.

Giebokos¢ wykopow powinna by¢ wicksza o 20 cm w stosunku do zatozonej niwelety dna
przewodu, tj. o grubos$¢ podsypki piaskowej. Wykopy waskoprzestrzenne o giebokosci wigkszej niz
1,0m nalezy zabezpieczy¢ obudowami systemowymi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47. poz. 401).

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem roboty nalezy wykonywac recznie.

Podczas prowadzenia robodt przez caty czas trwania budowy nalezy:

- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w nocy oswietli¢ Swiattem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przej$¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierami ochronnymi.

Poza korpusem drogowym wskaznik zagegszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz
Is=0,95.

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem oraz zastosowac
ktadki dla pieszych. W okresie budowy nalezy zapewni¢ doj$cia i dojazdy do zabudowan. Przejsécia
dla pieszych o nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego oraz 1,2 m dla ruchu dwukierunkowego. Kladka musi posiada¢ porgcz
ochronng umieszczong na wysokosci 1,1 m, deske krawgznikowa o wysokosci 0,15 m. Wolng
przestrzen pomig¢dzy deska kraweznikowa a porecza wypeltnia si¢ w sposob zabezpieczajacy przed
upadkiem z wysokosci. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy
drogowe, ciagi piesze), wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawic

balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Roboty ziemne dla budowy przykanalikoéw kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie

Z:
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- PN-EN 1610 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

- PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-S-02205 — Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne.

Projektowane przewody przykanalikoéw nalezy ulozy¢ na podsypce z piasku I gatunku o
grubo$ci min. 20cm wg PN-EN 13043. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
wynikajagcym z posadowienia przewodoéw. Do zasypki stosowac piasek budowlany, I kategorii
do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu. Grubo§¢ warstwy ochronnej zasypki strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinien wynosi¢ co najmniej 0,5m. Materialem
zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednio ziarnisty wg PN-EN 13043.

Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materialem sypkim.

Zageszezenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byc¢
zageszczona do wskaznika zagegszczenia w korpusie drogowym zgodnie z PN-S-02205 natomiast
poza korpusem drogowym wg PN-B-06050.

Grubos¢ warstwy nie powinna by¢ wigksza niz:

- 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-B-02480:1986.

b) Zabezpieczenie wykopow

Zalecane sposoby zabezpieczenia wykopdéw powyzej 1,0m zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych to:

- szalunki z bali drewnianych,

- systemowe zabezpieczenie $cian wykopu.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i umozliwiaé

montaz elementéw kanalizacji deszczowej tlocznej 1 przytaczy wodociagowych.

14. Zasypka wykopu i prace wykonczeniowe
Po odbiorze przykanalikow kanalizacji  deszczowej, wykonaniu inwentaryzacji
powykonawczej, obsypaniu kanatow piaskiem wg PN-EN 13043:2004 wraz z zaggszczeniem,

nalezy przystgpi¢ do zasypki wykopu.
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Mechaniczne zageszczenie zasypki gldwnej mozna rozpocza¢ wtedy, gdy grubosé jej
warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie co najmniej 0,30m.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,20m gruntem bez kamieni oraz
roOwnomiernie zageszcza¢ w korpusie drogowym do Is wg PN-S-02205.

Kanalizacje uktada¢ na glebokosci jak na profilach podtuznych. Wilgotnos¢ gruntu
zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong
warstwe gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej grunt
przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotno§¢ optymalna i maksymalna gestos¢
objetosciowa szkieletu gruntowego powinna by¢ wyznaczona laboratoryjnie.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotno$¢ odpowiadajagca maksymalnej gestosci

objetosciowej szkieletu po jego zaggszczeniu wg PN-88/B-04481.

15. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem
Roboty w pasie drogowym nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozwolenia na wejScie w pas
drogowy oraz po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania
robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnych.
Wszelkie prace w poblizu istniejagcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia, recznie ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na obowigzujace

wymagania BHP.

16.0dwodnienie wykopow

Roboty zwigzanie z wykonywaniem podtoza, montazem rurociggéw oraz obsypki powinny
by¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie odwodnionym.

W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu wodd powierzchniowych
utrudniajacych wykonywanie w/w robot nalezy wykop odwodni¢ stosujac punktowe
odpompowanie wod z wykopu przy uzyciu pompy do nizej potozonych odcinkéw czynnego kanatu
lub w przypadku ich braku do rowow przydroznych nie naruszajac interesOw osob trzecich tj.
wladcicieli  przyleglych  parcel prywatnych. W  przypadku  odwodnienia  wykopu
do kanalizacji nalezy ten fakt uzgodni¢ wczes$niej z uzytkownikiem kanalizacji. W przypadku
wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zapewni¢ ciagle odwodnienie poprzez wykonanie
drenazu ze spadkiem lub zastosowac instalacje iglofiltrowa IGE-81/32 skladajgca si¢ z 50

iglofiltrow.

15




17. Warunki BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepisow BHP zawartych w:
Dz. U. z 2000 nr 26 poz. 313 - ,,BHP-Transport reczny”,
Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
Dz. U. z 2003 nr 47. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych,
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie wykonania i badania,

18. Uwagi koncowe

Wytyczenie trasy przykanalikow kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy wykonaé
kompleksowo w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejagcych obiektow statych, granic parcel
oraz linii zabudowy projektowanej ulic w oparciu o ,,Plan sytuacyjny”. Po wykonaniu kanatéw i
studni przed odbiorem technicznym konieczne jest oczyszczenie projektowanej sieci i wykonanie
inspekcji TV.

W przypadku kolizji projektowanych przykanalikow z istniejaca infrastrukturg wodociggowa
1 kanalizacyjng posadowiong na rz¢dnych nie zgodnych z rzegdnymi wynikajacymi z mapy do celow
projektowych nalezy poinformowac inspektora nadzoru inwestorskiego, wiasciciela infrastruktury
oraz jednostke projektowa.

W przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi obiektami o charakterze historycznym
i architektonicznym z projektowanym kanatem, nalezy dokona¢ korekty trasy przy udziale
Wiasciwego Konserwatora Zabytkow, Inwestora, Jednostki Projektowej i Wykonawcy.

Wszystkie roboty zwigzane z budowa przedmiotowych przykanalikow kanalizacji
deszczowej nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami
podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami Inspektora nadzoru i
pozostatych stuzb budowlanych 1 panstwowych. Catos$¢ prac nalezy koordynowaé z pozostaltymi
branzami projektowymi.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Tomasz Osko

upr. nr MAZ/0399/PWBS/16
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19._Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajacego

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 952 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1 - 5, ust. 2,
3 i4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Marek Osko
ur. dnia 25 kwietnia 1985 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0399/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej |
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
y

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Tomaszowi Markowi Osko
ur. dnia 25 kwietnia 1985 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0399/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i
kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

---------

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Marek Osko
ul. Zamkowa 11 m. 17
03-890 Warszawa
2. Okrggowa Rada Mazowicckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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URZAD WOJEWODZKI
w Warszawie

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

A0 lipca 1994r.

Warszawa,

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust. 5iart. 57 ust. 3 ustawy 'z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 _ust.l pkt 1, § 13 ust.l pkt 4
lit."a" '
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péZn. zmianami). -

STWIERDZAM
e Ob. GRAZYNA DANUTA 0 S K O c.Wackawa

urodzony(a) dnia _ 20 lutego 1959 r, Debdwka

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej

p.r.ojektanta

w specjalnosci __instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
sanitarnych: '

do sporzagdzania projektdéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu.-
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20. Zaswiadczenie o wpisie do Izby

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QF8-UTK-362 *

Pan TOMASZ MAREK OSKO o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0046/17

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-23 15:53:17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

=
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® POLSKA
RN | 2 B A
L] = INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-77K-BJC-VLW *

Pani GRAZYNA DANUTA O$KO o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1234/01
adres zamieszkania ul. BRZOZOWA 24 A, 05-230 KOBYLKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Lp. Tytul rysunku Skala Nr rys.
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BRANZA 1:500 |
SANITARNA
2. | PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ — ODC. S1-OL1 1:100/100 2
3. | PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ — ODC. Si1-OL2 1:100/100 3
4. | PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ — ODC. Si2-OL3 1:100/100 4
5. | PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ — ODC. 2-WD1 1:100/100 5
6. | PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ — ODC. Si3-WD?2 1:100/100 6
7. | SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO 9500 NWS 7
8. | SCHEMAT ODWODNIENIA LINIOWEGO CZ.1 NWS 8
9. | SCHEMAT ODWODNIENIA LINIOWEGO CZ.2 NWS 9
10. | SCHEMAT ODWODNIENIA LINIOWEGO CZ.3 NWS 10
11. | SCHEMAT STUDNI ©1200 NWS 11
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