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ODWODNIENIE W REJONIE WYN. TARCZY SKRZYŻ.

KRAWĘŻNIK SYSTEMOWY 

64

/dylatowana wg zaleceń Producenta systemu odwodnienia/
ława bet. min. C30/37 F=0,21m2

przez Producenta przyjętego systemu.

liniowego (np. koryt) zgodnie z rozwiązaniami opracowanymi 

połączenia jednorodzajowych elementów systemu odwodnienia 

UWAGA: 

20

/zasada posadowienia w warstwach konstrukcyjnych/

PREFABR. SYSTEM ODWODNIENIA LINIOWEGO TYPU ACO
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pref. przetłoczenie do wybicia

zjazdu

konstr. naw. 

przykrycie z żeliwa sferoidalnego*

  lub wykonać z materiału zmniejszającego ryzyko kradzieży (np. polimerobeton)

* przykrycia wyposażyć w zamki zabezpieczające przed kradzieżą, 
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pref. przetłoczenie do wybicia
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/TYP 1/

ZINTEGROWANY Z SYSTEMEM ODPŁYWOWYM 

PREFABRYKOWANY KRAWĘŻNIK 
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pref. przetłoczenie do wybicia
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/TYP 2/

Z ELEMENTEM REWIZYJNYM

PREFABRYKOWANY KRAWĘŻNIK 

PREFABRYKOWANY KRAWĘŻNIK ELEMENT REWIZYJNY
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chudy beton 
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Parametr

Tabela parametrów ścianek oporowych

L
F

L
F

LB

poniżej.
dopuszcza się użycie ścianek o parametrach wg tabeli 
Ze względu na zróżnicowane poziomy wysokościowe skarp 
UWAGA:

=49cm (99cm)
L

B
Klasa obciażeń: 1
Parametry elementów prefabrykowanych:

4
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podsypka wyrównująca cem.-piask. 1:4

elementy prefabrykowane

grunt zasypowy (rodzimy)

grunt rodzimy

podbudowa z mieszanki niezw. z kruszywem 0/31,5

105cm

typ 2

65cm

12/12cm

S

pas drogowy

proj. ciąg pieszy

na osnowie z włókniny poliestrowej
Papa termozgrzewalna

10

wsunięty w zabetonowane uchwyty
Pręt stabilizacyjny karbowany Ø 14-16 

wysadzinowych w geowłókninie separacyjno - filtracyjnej 8kN/m

(np. żwir d>8) - drenaż w przypadku gruntów

warstwa gruntu przepuszczalnego

istn. teren

wsunięty w zabetonowane uchwyty
Pręt stabilizacyjny karbowany Ø 14-16 

    po wsunięciu prętów stabilizacyjnych, zaklepać
3. w celu uzyskania większej stabilności konstrukcji uchwyty, 
    podłoże do granicy przemarzalności 
2. w przypadku gruntów wysadzinowych należy wymienić 
1. zagłębienie ściany w gruncie min. 50cm
Warunki posadowienia ścianki oporowej:

   

/dopuszcza się również inne, równoważne sposoby zabezpieczenia pod warunkiem zapewnienia stateczności konstrukcji/

POSADOWIENIE ELEMENTÓW OPOROWYCH
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1:10

oraz droga wewnętrzna (ul. Hubalczyków) w Ząbkach.
Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi) 
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(zgodnie z informacją zamieszczoną na rys. nr 1)

SCHEMAT WYKONANIA POŁĄCZENIA W1 - W1'

ocieplenie keramzytem

przykanalik (min. SN10) D110

z możliwością wyprowadzenia rury spustowej

prefabrykowany krawężnik systemowy

i % i % (kierunek spływu wody)
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wg proj. br. sanitarnej

przykanalik (do kanalizacji deszczowej)

/koryto bez spadku, klasa D400, monolityczne, polimerobetn/

PREFABRYKOWANY SYSTEM ODWODNIENIA LINIOWEGO TYPU ACO
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