Biuro Obstugi Projektowania i Inwestycji - Ta- 05-080 Izabelin ul. Sobieskiego 13
deusz Olszewski

PRZEDMIAR ROBOT
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnej z DG ul. P. Skargi w Zgbkach. ROBOTY DROGOWE |
STALA ORGANIZACJA RUCHU

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg Od Do
CPV
PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnej z DG ul. P. Skargi w Zab-
kach. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU
1]/ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 22
1.1|Roboty rozbiérkowe 45111100-9 1 11
1.2|Roboty ziemne 45111200-0 12 22
2|PODBUDOWY 45233320-8 23 36
3[LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIANY OPOROWE SCIEKI | |45233220-7 37 55
NAWIERZCHNIE
4|STALA ORGANIZACJA RUCHU 56 68
4.1|Demontaz i instalowanie znakéw drogowych 45233290-8 56 64
4.2|Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome 45233221-4 65 66
4.3|Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 45233292-2 67 68
5/ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELO- (45112710-5 69 74
NYCH
5.1|Roboty wykohczeniowe 45112710-5 69 74
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnej z DG ul. P. Skargi w Zgbkach. ROBOTY DROGOWE |
STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT
L Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. techn.

PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnej z DG ul. P. Skargi w Zab-
kach. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.$r. 6 cm z wywozem | m2
d. materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1.1
850 m2 850,00
RAZEM 850,00
2|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- m?2
d. mentowo-piaskowej
1.1
- kostka gr. 8 cm:
* zjazdy i chodniki
700 m2 700,00
RAZEM 700,00
3|D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 10 cm z wywozem | m?2
d. materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1.1
205 m2 205,00
RAZEM 205,00
4/D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. sr. 20 cm m?2
d.
1.1
- podbudowa pod nawierzchnig:
* z kostki betonowej (chodniki i zjazdy)
poz.2 m?2 700,00
RAZEM 700,00
5|D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. sr. 30 cm m?2
d.
1.1
- podbudowa pod nawierzchnig:
* bitumicznag
poz.3 m?2 205,00
RAZEM 205,00
6|/D-01.02.04 |MeRozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz ztawg| m
d. z wywozem na odl. do 1 km
1.1
320 m 320,00
RAZEM 320,00
7|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m
d.
1.1
230 m 230,00
RAZEM 230,00
8|/D-01.02.04 |Rozebranie faw pod obrzeza z betonu m3
d.
1.1
poz.7*0,035 m3 8,05
RAZEM 8,05
9|D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu m3
d.
1.1
- Z rozbidrki:
* nawierzchni z kostki betonowej
poz.2*0,08*1,4 m3 78,40
* podbudowy z kruszyw
poz.4*0,2*1,18 m3 165,20
poz.5*0,3*1,18 m3 72,57
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnej z DG ul. P. Skargi w Zgbkach. ROBOTY DROGOWE |
STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT
L Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. techn.
* obrzezy bet. 30x8 cm
poz.7*0,08*0,3*1,4 m3 7,73
* taw pod obrzezami
poz.8*1,4 m3 11,27
RAZEM 335,17
10|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na odlegtosé 1 km m3
d.
1.1
- wg poz. dot. zatadunku
poz.9 m3 335,17
RAZEM 335,17
11|D-01.02.04 i |Wywoz gruzu z terenu rozbidrki - doptata za kazdy dalszy roz- | m3
d.|D-05.03.11 |poczety 1 km transportu gruzu - za nast. ..... km (odlegtos$¢ wy-
1.1 wozu okresla Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢)
- wg poz. dot. zatadunku
poz.10 m3 335,17
- Z rozbidrki:
* nawierzchni bitumicznej
poz.3*0,1*1,4 m3 28,70
* kraweznikéw bet. 15x30 cm
poz.6*0,15%0,3*1,4 m3 20,16
* taw pod kraweznikami
poz.6*0,04*1,4 m3 17,92
- z frezowania nawierzchni bitumicznych:
poz.1*0,06*1,3 m3 66,30
RAZEM 468,25
1.2 Roboty ziemne
12|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d. drég w terenie rowninnym.
1.2
- droga
130/1000 km 0,130
RAZEM 0,130
13|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d. 15 cm za pomocg spycharek
1.2
(250)*70% m2 175,00
RAZEM 175,00
14|/D-01.02.02 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2
d. bosci do 15 cm z darnig z przerzutem
1.2
(250)*30% m2 75,00
RAZEM 75,00
15|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IlI- m3
d. IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
1.2
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(710)*95% m3 674,50
RAZEM 674,50
16|D-02.01.01 |Wykopy wykonywane recznie z transportem na odlegto$¢ do | m3
d. 1 km (grunt kat. 1)
1.2
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(710)*5% m3 35,50
RAZEM 35,50
17|D-01.02.02 i |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-1ll | m3
d.|D-02.01.01 |w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1.2 urobku na odlegto$¢ do 1 km

- zebrany humus
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5

PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnej z DG ul. P. Skargi w Zgbkach. ROBOTY DROGOWE |
STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT
L Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. techn.
[(poz.13+p0z.14)*0,1]*90% m3 22,50
RAZEM 22,50
18/D-01.02.02 i |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi po dro- m3
d.|D-02.01.01 |gach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1.2 -zanast. ..... km (odlegto$¢ wywozu okresla Wykonawca na
wlasng odpowiedzialnosc¢)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
poz.15+poz.16 m3 710,00
- zebrany humus
poz.17 m3 22,50
RAZEM 732,50
19|D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dostarczonej pojazdami, | m3
d. grunt kat. I-Il
1.2
(p0z.22)*5% m3 5,90
RAZEM 5,90
20|D-02.03.01 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-1l zageszczar- | m3
d. kami
1.2
poz.19 m3 5,90
RAZEM 5,90
21|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie mechaniczne nasypow o wyso- m3
d. kosci do 3,0, grunt kat. I-11
1.2
(p0z.22)*95% m3 112,10
RAZEM 112,10
22|D-02.03.01 |Materiat do nasypow (piasek) m3
d.
1.2
- na nasypy
m3 118,00
RAZEM 118,00
2 PODBUDOWY
23|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- | m?2
d.2 nie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnig:
* jezdni
205 m2 205,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 205,00
* najazdéw (jezdnia)
63 m2 63,00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 63,00
RAZEM 268,00
24|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w m2
d.2 gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnig:
* chodnikéw i separatorow
345 m2 345,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 345,00
* Zjazdow
115 m2 115,00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 115,00
* §ciezki rowerowej i pieszo-rowerowe;j
316 m2 316,00

C (suma czesciowa)

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnej z DG ul. P. Skargi w Zgbkach. ROBOTY DROGOWE |
STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT
L Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. techn.
m2 316,00
* poboczy
3 m2 3,00
D (sumaczesciowa) | e
m2 3,00
- pod S$ciany oporowe:
poz.43*1,63 m2 22,82
RAZEM 801,82
25|D-10.02.02 |Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanej | m?2
d.2 0/31.5 o grubosci po zageszczeniu 30 cm
- podtoze pod sciany oporowe
poz.43*1,63 m2 22,82
RAZEM 22,82
26|D-10.02.02 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2
- podtoze pod sciany oporowe
poz.43*1,03*0,1 m3 1,44
RAZEM 1,44
27|D-10.02.02 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m?2
d.2 recznie o gr. 4 cm
- podtoze pod sciany oporowe
poz.43*0,73 m2 10,22
RAZEM 10,22
28|D-04.05.01 |Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszyw zwigza-| m?2
d.2 nych cementem C 1,5/2,0 Rm=1.5-4,0 MPa, warstwa gr. 15
cm
- pod nawierzchnie:
* najazdow (jezdnia)
poz.23B m?2 63,00
A (sumaczesciowa) | e
m2 63,00
* chodnikow i separatorow
poz.24A m2 345,00
B (sumaczesciowa) | s
m2 345,00
RAZEM 408,00
29|D-04.05.01 |Podbudowy z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem C3.0/| m?2
d.2 4.0 Rm=2.5-6.0 MPa, warstwa gr. 15 cm
- pod nawierzchnie:
* najazdow (jezdnia)
poz.28A m?2 63,00
RAZEM 63,00
30|D-04.05.01 |Podbudowy z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem C3.0/| m?2
d.2 4.0 Rm=2.5-6.0 MPa, warstwa gr. 18 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.23A m2 205,00
RAZEM 205,00
31|D-04.05.01 |Podbudowy z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem C3.0/| m?2
d.2 4.0 Rm=2.5-6.0 MPa, warstwa gr. 20 cm
- pod nawierzchnie:
* zjazdow
poz.24B m2 115,00
A (sumaczesciowa) | e
m2 115,00
* Sciezki rowerowej i pieszo-rowerowej
poz.24C m?2 316,00
B (sumaczesciowa) | e
m2 316,00
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnej z DG ul. P. Skargi w Zgbkach. ROBOTY DROGOWE |
STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT
L Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. techn.
RAZEM 431,00
32|D-04.04.02 |Goérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/| m?2
d.2 31,5, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
- pod nawierzchnig:
* chodnikéw i separatorow
330 m2 330,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 330,00
* &ciezki rowerowej i pieszo-rowerowej
303 m2 303,00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 303,00
RAZEM 633,00
33|D-04.04.02 |Goérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/| m?2
d.2 63, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
- pod nawierzchnig:
* jezdni
200 m2 200,00
RAZEM 200,00
34|D-04.04.02 |Goérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/| m?2
d.2 31,5, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
- pod nawierzchnig:
* najazdéw (jezdnia)
61 m2 61,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 61,00
* Zjazdow
110 m2 110,00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 110,00
RAZEM 171,00
35|D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag warstw niebitu- m2
d.2 micznych
- podbudowa pod nawierzchnie:
* &ciezki rowerowej i pieszo-rowerowej
poz.32B m?2 303,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 303,00
* jezdni
poz.33 m?2 200,00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 200,00
RAZEM 503,00
36/D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 P 50/ | m2
d.2 70) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 9 cm
- podbudowa pod nawierzchnie
* jezdni
poz.33 m?2 200,00
RAZEM 200,00
3 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIANY OPOROWE SCIEKI | NAWIERZCHNIE
37|D-08.01.02 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.3 taw betonowych (beton C12/15; F=0,055 m2)
- wystajgce (obramowanie jezdni)
m 88,00
- opornik (obramowanie jezdni, powierzchni utwardzonych, na-
jazdow)
55 m 55,00
- opornik (obramowanie zjazdéw)
59 m 59,00
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnej z DG ul. P. Skargi w Zgbkach. ROBOTY DROGOWE |
STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT
L Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. techn.
- wtopione (przejscia dla pieszych, krawedz jezdni przy zjaz-
dach)
64 m 64,00
RAZEM 266,00
38|D-08.01.02 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.3 taw betonowych (beton C12/15; F=0,06 m2)
- na ptask (zakonczenia zjazdow)
m 24,00
RAZEM 24,00
39|D-08.01.02 |Kraweznikowy system odwodnienia liniowego z wykonaniem m
d.3 taw betonowych (beton C12/15; F=0,07 m2)
30 m 30,00
RAZEM 30,00
40|D-08.05.01 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztuczne-| m
d.3 go o szerokosci w swietle 100 mm i wysokosci ponad 200 do
300 mm; klasa obcigzenia F900
13 m 13,00
RAZEM 13,00
41|D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.3
- pod obrzeza:
* przy $ciezkach rowerowych i pieszo-rowerowych
poz.42A*0,038 m3 9,27
* obramowanie separatoréw
poz.42B*0,08 m3 4,72
RAZEM 13,99
42|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.3
244 m 244,00
A (sumaczesciowa) ] e
m 244,00
- obramowanie separatorow
59 m 59,00
B (sumaczesciowa) | e
m 59,00
RAZEM 303,00
43|D.10.01.01 |Ustawienie $cian oporowych prefabrykowanych wys. 1.05 m m
d.3 na przygotowanym podfozu
14 m 14,00
RAZEM 14,00
44|D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw bitumicz- | m?2
d.3 nych
- podbudowa mineralno-bitumiczna pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.36 m?2 200,00
- istniejgca nawierzchnia
poz.45-poz.36 m?2 680,00
- warstwa wigzgca pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.46+poz.47 m?2 851,00
* Sciezki rowerowej i pieszo-rowerowej
poz.48 m?2 289,00
RAZEM 2 020,00
45|D-05.03.05B |Utozenie siatki przeciwspekaniowej (geokompozyt min. 75 kN/ | m?2
d.3 m) pod warstwy bitumiczne
880 m2 880,00
RAZEM 880,00
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnej z DG ul. P. Skargi w Zgbkach. ROBOTY DROGOWE |
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PRZEDMIAR ROBOT
L Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. techn.
46|D-05.03.05B |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W | m?2
d.3 50/70) - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4
cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
351 m2 351,00
RAZEM 351,00
47|D-05.03.05B |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W | m?2
d.3 50/70) - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 5
cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
500 m2 500,00
RAZEM 500,00
48|D-05.03.05B |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W | m?2
d.3 50/70) - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 6
cm
- pod nawierzchnie:
* Sciezki rowerowej i pieszo-rowerowej
289 m2 289,00
RAZEM 289,00
49|D-05.03.05A |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S m?2
d.3 PMB 45/80-55) - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$c¢ po za-
geszcz. 4 cm
- jezdnia
poz.46+poz.47 m?2 851,00
RAZEM 851,00
50|D-05.03.05A |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 8 S m?2
d.3 50/70) - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3
cm
- Sciezka rowerowa i pieszo-rowerowa
poz.48 m?2 289,00
RAZEM 289,00
51|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm sza- | m?2
d.3 rej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petniane piaskiem
- Zjazdy
16 m2 16,00
RAZEM 16,00
52|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolo-| m?2
d.3 rowej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetniane piaskiem
- chodniki (kostka czerwona)
291 m2 291,00
- separator (kostka zotta)
6 m2 6,00
- zjazdy (kostka czarna)
m2 89,00
RAZEM 386,00
53|D-08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych ostrzegawczych wymiarach m?2
d.3 30x30x8 cm zéttych (struktura wypustkowa) na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
17 m2 17,00
RAZEM 17,00
54|D-05.03.25 |Nawierzchnie z kostki kamiennej o wysokosci 15-17 cm na m?2
d.3 podsypce cementowo-piaskowej
- najazdy (jezdnia)
58 m2 58,00
RAZEM 58,00
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PRZEDMIAR ROBOT
L Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
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55|D-05.03.25 |Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanej 0/31.5 - war-| m?2
d.3 stwa gérna o gr. po uwatowaniu 20 cm na poszerzeniach do 2.
5m
- pobocze
poz.24D m?2 3,00
RAZEM 3,00
4 STALA ORGANIZACJA RUCHU
41 Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
56|D-01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdéw lub drogowskazow szt.
d.
4.1
18 szt. 18
RAZEM 18
57|D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakdw szt
d.
4.1
14 szt 14
RAZEM 14
58|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o srednicy 60 | szt.
d. mm
4.1
21 szt. 21
RAZEM 21
59|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu | 0 pow. po-| szt.
d. nad 0.3 m2
4.1
- typu "A"
4 szt. 4
RAZEM 4
60|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu i nakazu typu | o pow. | szt.
d. ponad 0.3 m2
4.1
- typu "B"
6 szt. 6
- typu "C"
9 szt. 9
RAZEM 15
61|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu typu Il o pow. | szt.
d. ponad 0.3 m2
4.1
- typu "B"
2 szt. 2
RAZEM 2
62|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupeiajgce, szt.
d. dodatkowe (folia typu 1) o pow. do 0.3 m2
4.1
- typu "T"
4 szt. 4
RAZEM 4
63|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetiajgce i szt.
d. dodatkowe typu | o pow. ponad 0.3 m2
4.1
- typu "D"
3 szt. 3
RAZEM 3
64|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetiajgce i szt.
d. dodatkowe typu Il o pow. ponad 0.3 m2
4.1

_ typu an
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6 szt. 6
RAZEM 6
4.2 Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome
65|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, m?2
d. za pomocg mas chemoutwardzalnych (barwa biata) grubowar-
4.2 stwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie struktural-
ne
- linie segregacyjne ciagte
m?2 40,00
- linie segregacyjne przerywane
10 m2 10,00
- przejscia dla pieszych
38 m2 38,00
- przejazdy dla rowerow
m?2 6,00
- linie zatrzyman
10 m2 10,00
- prog zwalniajgcy (P-25)
7 m?2 7,00
- inne
15 m2 15,00
RAZEM 126,00
66|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, m?2
d. za pomocg mas chemoutwardzalnych (barwa czerwona) gru-
4.2 bowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie
strukturalne
- przejazdy dla rowerow
35 m2 35,00
RAZEM 35,00
4.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
67|D-07.06.02a |Pionowe znaki drogowe - stupki przeszkodowe U-12¢ szt.
d.
4.3
42 szt. 42
RAZEM 42
68|D-07.01.01 |Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy od- szt.
d. blaskowe (PEO) najezdniowe naklejane
4.3
22 szt. 22
RAZEM 22
5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
5.1 Roboty wykonczeniowe
69|D-02.03.01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réw- | m?2
d. niarka; grunt kat.I-lll
5.1
(264)*30% m2 79,20
RAZEM 79,20
70|D-06.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m?2
d.
5.1
(264)*70% m2 184,80
RAZEM 184,80
71|D-09.01.01 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy hu- m?2
d. musu 5 cm (humus pozyskany z terenu budowy)
5.1
[[(poz.13+p0z.14)*10%]*0,1]/0,07/1,03 m2 34,67
RAZEM 34,67
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72|D-09.01.01 |Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 m?2
d. cm humusu (humus pozyskany z terenu budowy) - za nast. 2
5.1 cm
poz.71 m?2 34,67
RAZEM 34,67
73|D-09.01.01 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy hu- m?2
d. musu 5 cm.
5.1
264-poz.71 m2 229,33
RAZEM 229,33
74|D-09.01.01 |Humusowanie terenu z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 | m?2
d. cm humusu - za nast. 2 cm
5.1
poz.73 m?2 229,33
RAZEM 229,33
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