
Szczelina do wypełnienia
masą uszczelniająco-klejącą
(jeśli jest wymagana)
głębokość 10x5mm
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Wyżłobienie do wybicia
na rurę Ø110 (7,2l/s)

Ø25 prefabrykowane przetłoczenie
do wybicia

Szczelina do wypełnienia
masą uszczelniająco-klejącą
(jeśli jest wymagana)
głębokość 10x3mm
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Pionowy odpływ Ø110 (7,1 l/s)
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Wyżłobienie do wybicia
na rurę Ø110 (7,2l/s)

kanał, klasa D400,
dł.=50cm, h=30,5cm, polimerbeton

element rewizyjny, klasa D400,
dł.=50cm, h=30,5cm, polimerbeton

Szczelina do wypełnienia
masą uszczelniająco-klejącą
(jeśli jest wymagana)
głębokość 10x5mm
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Ø25 prefabrykowane przetłoczenie
do wybicia 100
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kanał obniżający lewy,
klasa D400, dł.=91,5cm, h=30,5-20,5cm, polimerbeton

kanał obniżony, bez otw.,
klasa D400, dł.=91,5cm, h=20,5cm, polimerbeton

Szczelina do wypełnienia
masą uszczelniająco-klejącą
(jeśli jest wymagana)
głębokość 10x5mm
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kanał obniżający prawy, klasa D400,
dł.=91,5cm, h=30,5-20,5cm, polimerbeton
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Szczelina do wypełnienia
masą uszczelniająco-klejącą
(jeśli jest wymagana)
głębokość 10x5mm
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Ø25 prefabrykowane przetłoczenie
do wybicia
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ścianka czołowa wielofunkcyjna, z króćcem d=110mm,
tworzywo sztuczne
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ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin
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Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi)
oraz droga wewnętrzna (ul. Hubalczyków) w Ząbkach.


