NAZWA T ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWE.:
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Jednostka ewidencyjna 143403 1 obreb 01-10 {0010)

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych na ktérych obiekt jest usytuowany:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA [ SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUSACYNMIE PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNES, KOPIE DECYZJI
O NADANIU PROJEKTANTOWI | SPRAWDZAJACEMU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
W ODPOWIEDNIES SPECJALNOSCY, KOPIE ZASWIADCZEN O KTORYCH MOWA
W ART. 12 UST. 7 USTAWY PRAWO BUDOWLANE AKTUALNE NA DZIEN OPRACOWANIA |
SPRAWDZENIA PROJEKTU

Zgodnie z wymaganiami art.34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane o$wiadezam, ze niniejszy projekt zostal sporzadzony

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

FUNKCIA, NAZWISKO T IMIE
BRANZA/SPECIALNOSC PODPIS

NK UPRAWNIEN

PROJEKTANT,
ELEKTRYCZNA mgr mz Piotr Bujanewicz

upr Nr MAZ/G214/PWBE/ 8
PROJIERTANT SERAWDZAJACY.
inz Piotr Bujanowicz

upr. Nr GP-I11-7342/337/4

ELEKTRYCZNA

%9\%‘"

Data: 11.2023r.
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T —* MAZOWIECKA
S | OKREGOWA
JINNENB ! Z B A
L1

| INZYNIEROW
—~1 | supownicTwa

Mazowiecka Okrggowa lzba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 r.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/486/18/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 ., poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt
1 -5, ust. 2,3 i4epkt3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Wojciech Bujanowicz
ur. dnia 27 lutego 1992 roku w Radomiu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0214/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie praw do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kkwalifikacyjnej:

i dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

f mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Zaswiadczenie
a3 aumes wenTayym

MAZ-HIE-RYB-RBH *

Pzn PIOTR WOICIECH BUJANOWICZ o numerze ewidencyinym MAZ/IEFOS 26718

adras zamigszkania ul. WODNA 111G ok, 39, 26-600 RADDM

jest catonidem Mazowieckie] Okregowe] 1zhy Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowisdzainoici cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31L.

Zadwiadezenie zostate wygenerowane elekronicinie 1 opatrione bezpiecznym podpisem eledmoniczhym
werglikcawanym priy pemoty watnego Mwalifibowzrege cerpyfikaty w dniv 20230720 roko przez

Reman Lofis, Przewodhiczgey Rady Mazowieckie] Dkregowe) lzby Infynierdw Bodownictwa.

Zgodnsz aar PR R

1, Do rachenvania alakt omiing) Torsny coynncdss paawene) wista rs dosnee cdwasdaenn weoh we pestanl elabtromaana) | opatizans o
brvatdewany e podpsem elltromiangol.

& 2.0dnataza i wols iooone w fod nna el ionitune jest rdwanonwinng £ odvnzdae s ta wol 2[00 tym w isions pisemna)

* weryhikatyg poprawnodor danych v menregs2em JadwRSENW MOINd Speavdilth 13 pomacy aumend weryhitatynago wdwadue i na
stionte Polhiey by ey Budswoetwa wane puboig pl fub keatabtepy sk 2 bintem whafernie) Qliggoves) 2by lnnynsedy
Basdonias T3,
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Zaswiadczenie
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MAZ-RQ7-YZV-W5S *

Pan FIOTR BUIANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZAES2625/01

adres zamieszkania ul. SYCYNSEA 35 m 6, 26-620 Radom

jest calonkiem Mazowieckiej Okregowe lzby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnciol cywilne.

Niniejsze zaswiadczenie fest waine od 2023-01-01 do 20231231,

Zadwiadczenie zostate wygenerowane elekronicinie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronisznym
wergfikewenym pray pomoty wainego kwalfikowanese certyfikaty w dniv 2022-13-16 roku przez

Rolnanh Lo s, Preewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okrpgowe] by tnzyniardw Budownictwz

Z3odn 2at FATRL.
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Podstawa opracowania

e

@

Umowa z Zamawiajacym z dnia 01.12.2020 r.

Mapa do celdw projektowych zarejestrowana w PODGIK pod nr 664(.106.2021
wdn. 13.12.2021 r.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 poz. 2351
tekst jednolity) wraz z przepisami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz, U. 2021 poz.
1376 tekst jednolity ze zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 tekst jednolity)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U,
2022 poz. 503 tekst jednolity)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 1973 tekst jednolity ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
w sprawie warunkdw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemt
oraz w sprawie substancji szezegdlnie szkodliwyceh dla drodowiska wodnego (Dz. U, 2019
poz. 1311);

Ustawa z dnia 20 czerwea 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988 tekst
jednolity)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 tekst jednolity);
Inne zwigzane przepisy i normatywy.

Warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja oddzial Warszawa Rejon energetyczny

Pruszkéw nr L.dz./RM/RSz/9770/97069/5388/2022
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2. WSTEP

Opracowanie dotyczy usuniecia kolizji elektroenergetycznych. zwiazanych z przebudowa
skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnej z DG ul. P. Skargi w Zgbkach. Inwestorem jest Zarzad
Powiatu Wolominskiego, 05-200 Wolomin. ul. Pradzynskiego 3.

3. Przebudowa kolizji

Wytyczenie trasy kablowej nalezy zleci¢ shuzbie geodezyjnej. Roboty ziemne w poblizu
istniejgcych uzbrojen podziemnych prowadzi¢ recznie.

3.1. Kolizjanrl
Przebudowa linii napowietrznej nN zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej

Istniejaca linie napowietrzng nalezy na czas prac wylkgczy¢ z eksploatacji w stacji
transformatorowej nr [2-0476.

«  Qdigezy¢ linie napowietrzng z przebudowywanego stupa zgodnie z 3.1.3.
«  Zdemontowa¢ kable elektroenergetyczne wprowadzone na przebudowywany stup

o Zdemontowaé przewody 4xALSOmm+2xAL25mm linii napowietrzne] na przebudowywanym
odeinku zgodnie z 3.1.3.

o Zdemontowaé przewody AsXSn- 2x25mm  linii  napowietrznej odwietleniowej na
przebudowywanym odcinku zgodnie z 3.1.3.

»  Usung¢ kolidujacy stup linii napowietrznej zgodnie 3.1.3,

o Zamontowaé projektowany slup w nowej lokalizacji pokazanej w czesel rysunkowej zgodnie z
3.1.2 oraz pkt. 6

o  Zamontowaé przewody z demontazu 4x ALSOmm-+2xAL25mm linii napowietrznej na
przebudowywanym odcinku

» Zamontowaé przewody z demontazu AsXSn 2x25 mm? dla linii oswietleniowej

o Wytyczy¢ nowa trase przebudowywanych kabli zasilajacych istniejace zlgcza kablowe

« Zdemontowane kabel elektro energetycznego nalezy poprowadzi¢ nowa trasa i wprowadzi¢ na
przebudowywany slup posadowiony w nowej lokalizacji zgodnie pkt. 3.1.4

Stupy montowac zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 3.1.1

Przewody linii napowietrznej zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 3.1.2

3.1.1. Montaz przewoddw linii napowietrznej

Montaz przewoddw nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujaca technologia montazu przewodow
izolowanych. Przewody nalezy rozciaga¢ uwazajac aby nie ocieraly si¢ o przeszkody terenowe. W
trakcie montazu nalezy wyregulowac zwisy w poszezegélnych przestach. Naciag przewodow
winien by¢ zgodny z zatozonym . Projektowana sie¢ napowietrzna chroniona bgdzie od wyladowan
atmosferycznych odgromnikami SE 46-150.1L5 . Z ogranicznikami przepiec nalezy polgczyd
uziemienie stupa .

3.1.2. Montaz stupdw linii napowietrznej

Montaz slupow nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
rozwigzaniami , normami i przepisami . Dla elementéw wymagajacych ochrony antykorozyjnej t.j.
konstrukeji stalowych shupéw i elementow srubowych, zabezpieczenie przed korozja wykonaé
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poprzez ocynkowanie na goraco . Podziemne czgéei stupéw oraz elementy ustojowe nalezy
zabezpieczy¢ przed szkodliwymi wplywami w gruncie. lepikiem. abizolem. Przewody uziemiajace
wprowadzone do gruntu nalezy pokry¢ warstwa nie przepuszezalng wilgoei ( np. masg asfaltows ).
Uziom wykonaé przy pomocey bednarki Fe/Zn 30x4 mm o dlugosci 23 m polaczonej z pretem
uziomowym Fe/Zn @18 mm -2 szt. o dlugodcei 10 metrow. Opornosé wykonanego uziemienia nie
powinna przekracza¢ 10 €. Z ogranicznikami przepiec nalezy polaczy¢ uziemienie stupa.

3.1.3. Demontaz linii elektroenergetycznych

Prace te wymagaja wylgczenia tych urzgdzen spod napiecia. Przy demontazu przewoddw nalezy mieé
na uwadze to, ze do pelnego jednostronnego naciggu przewoddw dostosowane sg slupy koncowe w
dobrym stanie. Nie wolno wig¢e pozostawié jednostronnego naciagu przewodow na innych stupach
nie przystosowanych do tego bez dodatkowego zabezpieczenia ich, np. odcigzkami. Demontaz
odcinkdw linii nalezy wykonaé., po wylaczeniu linii spod napigcia. zgodnie z Dokumentacja
Projektows i obowigzujgcymi przepisami. Demontaz linii nalezy wykona¢ po wybudowaniu nowego
odcinka (zamiennego). Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu w taki sposéb, aby
elementy demontowanych urzadzen nie zostaly zniszczone i znajdowaly sig w stanie poprzedzajgeym
ich demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementdw urzgdzen bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomic o tym inzyniera i uzyskaé od niego zgodg na ich uszkodzenie lub
zniszczenie. Wykopy zwiazane z demontazem stupow linii 1 konstrukeji nosnej  stacji
transformatorowych powinny byé zasypane gruntem zageszezanym warstwami co 20 cm i
wyrownane do poziomu istniejgcego terenu. Wykonawea jest zobowiazany do przekazania
nicodplatnie wszystkich materialéw pochodzacych z demontazu Zamawiajacemu do wskazanego
przez niego miejsca.

3.1.4. Ukladanie kabli nN

W terenie kable ukfadac¢ w rowie kablowym na glebokosci 70cm na podsypee z piasku o gruboser
10cm. Na kabel w wykopie nalozy¢ opaski identyfikacyjne co 10m na prostej trasie, przy zmianie
kierunku trasy i przy skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego. Nastepnie kabel
przysypac 10cm warstwa piasku ziemi z wykopu o grubosei 25¢m i ulozy¢ folie ostrzegawcza
koloru niebieskiego o szerokosei 25¢m. Nastepnie wykop przykry¢ calkowicie ziemia i ziemig ubic.

Kabel przy skrzyzowaniach wjazdem oraz innymi instalacjami podziemnymi chroni¢ w rurze
ochronnej dwudzielnej ¢160mm. Konce przepustdéw powinny wystawac po .5m z kazdej strony
krzyzowanego obiektu.

Przy zblizeniach kabli ziemnych do innych instalacji zachowaé minimalne odleglosei okreslone
Polskg Norma kablowsg PN-76/E-05125 1 norm N-SEP 04.

3.2, Kolizje odwietleniowe

Przebudowa oswietlenia wlicznego napowietrzno ‘kablowego nN ziokalizowanego na skrzyzowaniu
ul. Szpitalnej/Hubalczvkow w miejscowosci Zgbki

Istniejaca linie napowietrzng nalezy na czas prac wylaczy¢ z eksploatacji w stacji
transformatorowe;j.

«  Odlaczy¢ linie napowietrzna z przebudowywanych slupdw zgodnie z 3.1.3.
»  QOdtgczyd linie kablowe od linii napowietrznych
« Zdemontowac kable elektroenergetyczne/oswietleniowe wprowadzone na przebudowywane shipy

o Zdemontowaé przewody AsXSn 2x25mm  linii  napowietrzne] o$wietleniowej na
przebudowywanym odcinku zgodnie z 3.1.3.

= Usung¢ kolidujgey stup linii napowietrznej zgodnie 3.1.3.
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- Zamontowa¢ projektowany stupy oswietleniowe w nowej [okalizacji pokazane] w czesei
rysunkowe}j zgodnie z 3.1.2 oraz pkt. 6

»  Zamontowaé przewody z demontazu AsXSn 2x25 mm?* dla linii oswietleniowe]

«  Wytyczy¢ nows trase przebudowywanych oraz nowo projektowanych kabli zasilajacych nowe,
istniejace posadowione w nowych lokalizacjach stupy oswietleniowe

«  Projektowane kable oédwietleniowe YAKY 4x25 nalezy poprowadzi¢ nowa trasa | wprowadzi¢ na
przebudowywany slupy elektroenergetyczny oraz na stupy oswietleniowe posadowione w nowych
lokalizacjach zgodnie pkt. 3.1.4

Stupy montowaé zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 3.1.1
Przewody linii napowietrznej zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 3.1.2

3.2.1. Istniejace zasilanie i szafy odwietleniowe SO.

Zasilanie istniejacego odwietlenia ulicznego na ul. Skrzyzowaniu ulic Szpitalnej i
Hubalczykdw | realizowane jest z istnicjacej szafy oswietleniowej SON-4 zlokalizowanej na
shupie elektroenergetycznym przy skrzyzowaniu ulic P.Skargi oraz Zakopianki zasilonej z
istnicjgcej stacji transformatorowej. Istniejaca szafa oswietleniowa w obudowie bakielitowej
wyposazona w ukiad pomiarowy. zabezpieczenia 1 aparaty sterujace zalgczaniem
o$wietlenia ulicznego.

3.2.2. Projektowane oSwictienie uliczne

3.2.3. Shupy oSwietlenia ulicznego

Projektowane nowe slupy oswietlenia ulicznego konstrukeji stalowej okragle o wysokosei oraz
diugosci wysiegnika zgodnej z uzytymi w obliczeniach fotometrycznych dolaczonych do projektu,
nalezy zabudowaé w lokalizacjach jak w dokumentacji rysunkowej.

Shup z wysiegnikiem L=1m musi zapewnia¢ wysoko$¢ zawieszenia oprawy w zakresie zgodnym z
obliczeniami fotometrycznymi dofgczonymi do projektu.

3.2.4, Zasilanie i szafa oswietleniowa .

Do zasilania projektowanego o$wietlenia ulicznego w projektowanym skrzyzowaniu ul. Szpitalnej i
Hubalczykdw. nalezy wykorzystac istniejgca szafe odwietleniowg SON-4,

3.2.5.Oprawy ofwietlenia ulicznego

Projektowane stupy oswietlenia ulicznego wyposazy¢ w oprawy:

- oprawa LED 50W - szt.2  /rozsyt dedykowany przejsciom dla pieszych /

Oprawy z odbly$nikiem asymetrycznym z rozsytem jak w obliczeniach, z whudowanym zasilaczem
umozliwiajgeym zaprogramowanie co najmniej pigciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia $wietlnego. Oprawy nalezy wstepnie zaprogramowa¢ na redukcje o 50% strumienia
Swietlnego ( wylaczajac oprawy doswietlajace przejscia dla pieszych ) w godzinach 23+05 oraz
wbudowanym ochronnikiem przepigciowym min. 10kV. Efektywno$¢ fotopowa opraw LED
powinna by¢ > 130Lm/W, sprawno$¢ zasilacza >95%, wspdlczynnik oddawania barw Ra>70,
temperatura barwowa dla oprawy z rozsylem ulicznym, oraz 5700K. dla opraw z rozsylem
dedykowanym przejsciom dla pieszych. Budowa oprawy powinna eliminowa¢é przegrzewanie sig
modutéw LED i1 ukladu zasilajgcego. Korpus oraz pokrywa oprawy powinna by¢ wykonana z
wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego malowanego proszkowo, nie dopuszcza sie
zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowan, klosz ze szkla hartowanego.

Oprawy powinny posiada¢ deklaracje ENEC lub inna deklaracje potwierdzajaca zgodnosé
parametrdw technicznych z rzeczywistoscig.

Oprawy zasili¢ przewodem YKY 3 x 2,5 mm? poprzez zigcza stupowe w przypadku stupéw w
wykonaniu metalowym o stopniu ochrony nie mniejszej od IP 54 typ IZK z jednym gniazdem
bezpiecznikowym z wkiadka bezpiecznikowy gG6 A oraz bezpodrednio z linii napowietrzne] w
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przypadku stupdw betonowych bedacyeh na majatku PGE. Sprawdzi¢ czy konstrukcja slupa jest
polaczona z uziomem plaskownikiem FeZn 25x4mm za pomoca polaezen skrecanych oraz z
przewodem PEN kabla zasilajacego.

Catosé prac prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-00T, N SEP-E-004.

W celu potwierdzenia zadeklarowanych przez producenta parametrow opraw, Zamawiajacy na etapie
rozpatrywania zlozonych ofert, zastrzega sobie mozliwos¢ dostarczenia przez oferenta, wzorcowej
oprawy. majacej postuzy¢ do realizacji zadania.

Réwniez na etapie odbioru inwestyeji. w przypadku watpliwosei, komisyjnie zdemontuje jedng z
zamontowanych opraw 1 przekaze do badan jednostce zrzeszone] w PCA. Negatywny wynik badan
spowoduje wstrzymanie odbioru przez Zamawiajacego.

3.2.6. Zagadnienia BHP

Uktad sieci zasilajgce] TN-C, odbiorczej TN-C-S, ukiad 3 przewodowy.
System ochrony dodatkowej - samoczynne wylgczenie zasilania przez wylgczniki instalacyjne,
bezpicczniki mocy . Skutecznos ochrony potwierdzi¢ pomiarami.
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3.3. Obliczenia parametrow oSwietlenia

ELUK

Przejscie dla pieszych

Instalacja

Numer projektu  : 1/HUB/2023

Klient
Projektowal: . B.Szpindor
Data © 11.2023

Opis projektu:
Wizualizacja oswietlenia przejscia dla pieszysch przez ul. Hubalczykdéw

Wyniks obliczend uzyskane 83w oparciu o wrorcows 2rodha edwietienia. W rzeczywstode moga sie one neznacznie Zmienic
Guarancja na oprawy ciwietieniowe nie obejmuje danych tych opraw

Praducant nie odpowiada za szkedy poestale wegmbku uzytkowama pregramy

Strona 1/4
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Obiekt . Przeiscie dia pieszych

Instalacja :

Numsr projektu . HHUB/2023
Data : 1.2023
Dane oprawy

Produkt: Oprawa przykiadowa

Dane oprawy

Obliczenia kosztaw © 85%

Skutecznosé swistlna ©151.57 Imvw
Klasyfikacja ¢ A40 3100.0% T0.0%
CIE Flux Codes ;52919910088

UGR 4H 8H © 2837203

Moc 0w

Strum. Sw, ;75783 1Im

Wymiary 1 365 mmx 679 mm x 143 mm

Strona 2/4
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Obiekt . Przejscie dia pieszych

Instalacja :
Numer projekiu o THUB2023
Data © 11,2023

2 Zewnetrzny 1
2.1 Wyniki obliczen, Zewnefrzny 1

2.1.1 Tabela, PrzejScie dla pieszych 2 {E pionowe)

ELUXX

— 564 Ix— D €166 Ix—————30 lt— F €—64 Ix 14.8 ks C 7 56 Ko
33 ix— 7 K66 Ix
35 Ix— 6 <60 Ix
30 b 5 K51 Ix
34 1k 4 E—ad Ix
40 Ik 3 €42 Ix
49 Ix— 2 51 Ix
59 Ix—( 1 €—44 Ix
144 b A 131 57 Ix— E 39 153 he— B €—4.11 h————
M(fu) 2 DIN 67523-2 2010 Wymiar 7mx 7m Poczekalniz Om
Ev,min Ev
lewo - 30k 401
<-prawo 39 511
OiN >= 4900
Slrona 3/4
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Obiekt . Przejscie dla pieszych

Instalacja 5
Numer projektu : 1/HUB/2023
Data : 11.2023

RE[LUDK

2.1 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1
2.1.2 Pseudo kolory, Plaszczyzna robocza 1.1 (E)

y[m]
8 —

14

T T
2 3 4 5 6 7 8 9x [m]

-4 50 100
Natezenie os$wietlenia [Ix]

Wysokos¢ plaszezyzny roboczej :0.00m

Srednie natezenie oswietlenia Esr i il

Min. natezenie oSwietlenia Emin 146 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax :101 Ix

Réwnomiernosé n1 Emin/E$r :1:1.56 (0.64)

Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:2.22(0.45)
Strona 4/4
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UWAGI KONCOWE.

e Caloéé prac nalezy wykonac zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-004 oraz obowiazujacymi
przepisami przeciwporazeniowymi i przeciwpozarowymi.

e  Wytyczenie trasy linii kablowej nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

¢ Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ recznie.

e Po zakonczeniu prac a przed podaniem napiecia nalezy wykonaé pomiary izolacji i ciaglodci
zyl oraz rezystancji uziemienia sporzadzajac odpowiednie protokoty . ktdre nalezy
przediozyé Komisji odbioru technicznego.

e Uporzadkowa¢ teren na trasie prowadzonych prac i wywies¢ ewentualne zanieczyszczenia.

e Stosowad materialu dopuszezone do obrotu i stosowania.

o  Stosowa¢ sie do uwag i zalecen ZUD .

e Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialdw niz w projekcie po wezesnic)
przeprowadzonych analizach 1 obliczeniach.

e Terminie rozpoczecia robot poinformowac pisemnie wiascicieli dzialek gdzie przebiegaé
bedzie inwestycja.

¢ Roboty budowlane w pasie drogowym wykonywa¢ na zasadach okredlonych przez Zarzadee
Drogi.

e W trakcie realizacji prac projektowych stwierdzono obecnos¢ linii $wiatlowodowej
zainstalowanej na stupach elektroenergetycznych. W zwigzku z brakiem
udokumentowanych podstaw formalnych jej montazu, przelozenie/demontaz linii pozostaje
w gestii jej wladciciela.

e Elementy i materialy pochodzgce z demontazu linii osdwietleniowe] (w szczegohosci slupy,
oprawy) pozostate po zakonczeniu prac budowlanych nalezy przekazaé do dyspozycji UM
Zabki lub wskazanego przez Miasto operatora oswietlenia.

iptr Bujanowicz
V4/PWBE/S
| S ——

inz. Pibtr Bujanowicz
upr. GP-111-7342/337/94
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NAZWA I ADRES JEDNOSTHRI PROJEKTOWES:
BIURQ PROJEKTOWE ,D-9” KRZYSZTOF NADANY
ul. Giermhkow 55 fok. 1, 94491 Warszawe
tel 501 697 062, e-mail: biuro@bivrods pl

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitailnej
z DG ul. P. Skargi w Zgbkach

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe. kategeria IV — clementy drég publicznyeh, kategoria XXVI - sieci
infrastrukturalne. kategorta XXX — obiekty stuzace do korzystania z zasebdw wodnych

TYTUL [ SKEAD OPRACOWANIA-

INFORMACIA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ADRES (USYTUOWANIEOBIEKTU BUDOWLANEGO:

Waojenodziwo mazowieckie. powial wolomiliski. gmina Wolomin. droga powiatowa nr 4311W (ul. 100-lecia od dz. ew.
[43412_5.0001.137 do dz. ew. 143412_5.0001.257/2 - odcinek ok. 36m) i 4312W (ul. Boryny od dz. ew. 143412 5.0008.5 do
dz. ew, [43412_5.0008.2/13 —~ odeinek ok.70m )

NAZWA JEDNOSTRI EWIDENCYINEL NAZWA T NUMER OBREBU EWIDENCYINEGD ORAZ NUMERY DZIALEK.
NA KTRORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:

Wojewodziwo mazowieckie, powiat wolominski. gmina Zabki, dzialki ewidencyjne:

Jednostka ewidencyina 143403 1 obreb 01-06 (0006)
Identyfikatory dzialek ewidencyjnych na kiorych obickt jest usytuowany:
143403 1.2/28. 143403 1.2/21, 143403 _1.1, 143403 _1

Jednostka ewidencyjna 143403 _1 obreb 61-10 (0010)

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych na ktorych obiekt jest usytuowany:

143403 _1.115, 143403_[.18, 143403_1.17/8, 143403_1.17/5, 143403 _1.17/7. 143403_1.17/6, 143403 _1.17/3,
143403 1.110/3,

Jednostka ewidencyjna 143403 _1 obreb 01-05 (0005)
Identyfikatory dzialek ewidencyjnych na ktoryeh obiekt jest usytuowany:
143403 1.106/7. 143403 1.62, 143403 1.101/2, 143403 1.115

ZAMAWIAIACY / INWESTOR:
ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO

z/s ul. Pragdzyniskiego 3, 05-200 Wolomin

BRANZA / SPECTALNOSC FUNKCIA, IMIE I NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS

P PROJEKTANT. mgr inz. Piotr Buganewicz (2;
= J = : i
FLERTRYCZNA upr. N MAZOZ1 3 PWRE 18 /&"‘"‘—-—

1
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Czeéé opisowa:

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszezegdinych
obiektow.

W ramach opracowania projektuje sie:
s Demontaz stupdw linii napowietrznej nN elektroenergetycznej / oswietleniowych
e Demontaz przewoddw linii napowietrznej elektroenergetycznej / o$wietleniowe)
o Montaz slupéw linii napowietrznej nN efektroenergetycznej / o$wietleniowych
o Montaz przewoddw linii napowietrznej elektroenergetyczne] / odwietleniowej
o  Montaz kabli elektroenergetycznych / oswietleniowych

2. Wykaz istniejgeych obiektow budowlanych.

Istniejaca linia napowietrzna NN. istniejace linie kablowe NN. istniejgce linie kablowe SN. droga
publiczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
hezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Droga Publiczna, istniejgce linie energetyczne, gazociag, wodociag.

e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podcezas realizacji robot
budowianych, okre§lajgce skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce ich wystapienia.

Ryzyko porazenia pradem przy wykonywaniu robét w poblizu linii NN/SN.  wypadek
komunikacyjny.

e Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robd6t szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz stanowiskowy. roboty prowadzone wg instrukcji BHP oraz zaktadowych prowadzenia i
oznakowania prac prowadzonych w pasach drég publicznych réznych kategorii. W poblizu urzgdzen
bedacych wtasnoscia PGE oraz Gazowni roboty wykona¢ pod Nadzowem pracownika
eksploatujgcego powyzszg siec.

o Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacyeh niebezpieczenstwont
wynikajaeym z wykonywania robét budowanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w
ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg
szybka ewakuacje na wypadek poZaru , awarii i innych zagrozen.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzeniem min. Infrastruktury Dz 120 poz 1125,
1126 roboty budowlane objete w.w. projektem linii energetycznej podlegajg obowigzkowi
wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy gdzie wskazane
bedg $rodki techniczne i organizacyjne dla wykonania w sposob bezpiecznych robdt budowlanych.

mgr inz.-Pigtr Bujanowicz
upr. MAZZ2 V4/PWBE/1 8
e

inz. Plotr Bujanowicz
upr. GP-111-7342/337/94
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4. WARUNKI / UZGODNIENIA

/fpw

ROE Dyt

Pgﬁ FOE Dysteyo

sa L 53
Rejon acrgetyezay Lemioroeo

R B LA AN fon B O

Michaldw-Regindw, 20 lipca 2023r.
PGEDO713025KP23/PGEDO764349KW23

Zarzad Powiatu Wolominskiego
UL Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

WARUNKI USUNIECIA KOLIZII

PGE Dystrybucja S.A. {,,5pdtka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 07.07.2023r. nr 104/2023
dotyczacy usunigcia kolizji istniejgce} siecl elektroenergetycznei z inwestycia okresla
sig nastepujgce warunki przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych
wchodzacych w sklad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucia S.A., kolidujgcych
2 projektowang inwestycja:

Przebudowa ukiadu drogowego.

1. Miejsce wystgpowania kolizji:

Zabki ul. Hubalczykéw [ Szpitalna [/ P. Skargi istniejgce wurzadzenia
elektroenergetyczne wehodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wlasnoscig
PGE Dystrybucja S.A.:

a) Linia napowietrzna nN 4xAl 50+25mm? zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN

nr 12-0476.

Stan techniczny wurzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwi  ich

wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw zgodnie z przepisami

prawa i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dia ktorego maig stuzyc.

Przedmiotowe urzadzenia elekiroenergetyczne sj stale wykorzystywane do dostarczania

energii elektrycznej do odbiorcow.

2. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt, 2 jest mozliwa wylgcznie w
przypadku zawarcia ze Spolka umowy usunigcia kolizji i pokrycia wszystkich kosztow
zwigzanych ze zmiang Iokalizacji ww. urzadzeh (projekt umowy wg wzory
nr Zafgcznik nr 2a do PROC 30121/A).

3. W celu usuniacia przewidywanej (wystepujacej) kalizji urzadzen elektroenergetycznych
nalezy:

a) przebudowad/przeniesc/odtworzyé urzadzenia wskazane w pkt. 1, stosujac

Wytyczne do budowy systemdw elekiroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A,,

w nastepujacym zakresie:

- Istniejacy slup linii napowietrznej nN  kolidujacy z  projektowanym
zagospodarowaniem terenu przenies¢ poza obszar wystepowania kolizji. Nalezy
zastosowac stup wykonany z zerdzi typu E.

- Do przebudowywanego stupa [inii napowietrzng] nN przylaczy¢ wszystkich
odbiorcow zasilanych przed przebudowa.

- Przed =zainstalowaniem opraw oswietleniowych na nowym stupie linii
napowiatrznej nN nalezy zawrzed lub zaktualizowaé odplatng umowe
udostepnienia infrastruktury na zasadach uzgodnionych pomigdzy stronami,

b) opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czesé dotyczgcy
przebudowy/przeniesieniafodtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE

Pystrybucja S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski,

PGE DYSTRYBUCJA SPOLRA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL, GARBARSKA 214, WPISANA DO REJESTRY PRZEDSIEBIORCOW
FROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE 7 SIEDZIBA W SWIDNIKU, ¥ WYDZIAL GOSPODARCZY FOD NR KRS: 0060343124,
NiPy 946-25-93.855, REGON: 050592840, KAFITAL ZAKLADDWY: 9 729 424 160 ZL W PELNE OPLACONY. KONTO BANKOWE: BARK FEKAQ 5.A.
OWARSZAWA, AL, JEROZOLIMSKIE 2, 00400 WARSZAWA, HR 40 1240 6016 1111 2010 2859 5194, wenv.pgedystrybucja.pl

i3
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¢} prace nalezy wykonad w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcdw przyfaczonych do  sieci  elekiroenergetycznej.
W przypadku konigcznosci wylgczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody
PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wylaczenia. Nalezy przewidzie¢ konfecznosé
zabezpieczenia cigglosci dostaw energli elektrycznej.

d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizii uzgodnié dokumentacje techniczno-
prawna (lit. b)) wraz z kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucia S.A. Oddziat
Warszawa RE Legionowo ul. Nowodworska 3 05-119 Michaldw-Regindw w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

e) uzyskaé niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen
[ub dokonac zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 07.07.1994r, Prawo
Budowlane (t. j. Dz.U, 2 2019 r. poz. 11886},

f) przed zawarciem umowy usunigcia kofizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spolce -
wlasnym kosztem i staraniem (lacznie z wpisem w stosownych ksiggach wieczystych
dia przypadkéw, dla ktorych to mozliwe) tytul prawny do
nieruchomosci, na ktdrej zlokalizowane zosteng przenoszonefodtworzone
urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucia S.A.  po  usunieciu  kolizji
w postaci:

i. Niecdpiatnej dla Spdiki, bezterminowej sluzebnosci przesylu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tredci: ,SfuZebnosc przesylu zostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucia S.A. | jej nastepcow prawnych
lub nabywcdw urzadzen, nag okres nieoznaczony, | ze wygasa najpéiniej
wraz z likwidacjg przedsiebiorstwa. Sluzebnodé bedzie polegal na prawie
korzystania z nieruchomoSci obcigézonef na ktérej znafdujg sig wzadzenia
elektroenergetyczne w tym urzadzenia powigzane, polegajacej w szczegdinosci
na prawie do utrzymywania na niej urzadzer i instalacji elektroenergetycznych,
dystrybugji/przesyiu energii elektrycznej za ich posrednictwern, prawie dostepu
i dojazdu do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw,
wykonywania czynnosci eksploatacyinych, w tym modernizacji, konserwacj,
kontroli przegladéw, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”.
Integraing czescig aktu notarialnego zawierajacego oéwiadczenie o ustanowieniu
stuzebnoéci przesylu bedzie zakacznik graficzny okreslajacy polozenie urzadzen
na nieruchomosci objetej stuzebnoscia przesyiu, przy czym akt netarialny
zawierajacy oéwiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spéiki stuzebnosc przesylu
zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen., W przypadku, gdy
stuzebnoséd ustanawiana jest poprzez zloienie jednostronnego odwiadczenia
przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny powinien
zostac¢ dostarczony Spdlce w terminie 7 dni od ziozenia takiego oswiadczenia z
uwagi na ciazacy na Spélce obowiazek podatkowy w podatku od czynnodc
cywilno-prawnych.

i, decyzji zezwalajacej PGE Dystrybugja S.A. na umieszczenie urzadzert w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w calosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
zas, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sq wylacznie na cele
zwiazane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a
koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spotka -
zobowigzanie Inwestora do niepdptatnego, umownego uzyczenia
PGE Dystrybucia S.A. pasa drogowegoe w celu okalizacii urzadzes
elekiroenergetycznych;

FGE DYSTRYBUCJA SPOLEA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 214, WPISANA DD REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW
PROWADZONEGO FRIEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE 7 SIEDTIBA W SWIDNIKU, ¥) WYDZIAL GOSFODARCLY POD NR KRS: 8000343124,
KIP: 046-25.G3-B55, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: § 729 424 160 2L W PELNI OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAD SA
CIWARSIAWA, AL. JERCZOUINSHIE 2. 00-400 WARSZAWA, N 40 1740 6016 1111 0040 2859 5104, vowvr. pgedystrybucz.pl
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iit. w prazypadku  kolizji z drogami - tytulu prawnego do korzystania
z nierdchomosci, na ktérych ziokalizowane zostang przebudowane urzgdzenia, w
postaci decyzji administracyinej wydane] w oparciu o art. 124 lub art. 124a
ustawy o gospedarce nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65} z wpisem
do wlasciwych ksiag wieczystych;
iv.w przypadky kolizji z drogami ~ decyzi 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydane] w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publiczaych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wiasciwych ksiag
wieczystych;
Dopuszcza sie mozliwosé pozyskania tytulu prawnego oraz dokonania wpiséw
w stosownych ksiegach wieczystych po zakorficzeniu procesu wusuniecia kolizji
pod warunkiem zawarcia ze Spotka umowy kaugji (wedlug wzoru obowigzujacego w
Spéice),
g) przedlozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac  zwigzanych
z usunieciem kolizji,
h) zdemontowad/przebudowad/przeniesé/odtworzyd urzgdzenia zwigzane
z usunigciem kolizji,
i}y rozliczyé sie ze Spotka z materialéw pochodzaeych 2z demontazu urzadzed
elektroenergetycznych zwigzanych z usunteciem kolizji.
i} podpisad protokdt zdawczo-odbiorczy po zakorczeniu usuwania kalizji.

4. Najp6zniej w dniu podpisania protokolu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spdlce
lub zapewni udzielenie przez wykonawcg robdt Jub  dostawce materialow
36-miesigcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego,
na wykonane roboty  budowlano-montazowe | zabudowane urzadzenia
elekiroenergetyczne.

5. Inwestor zcbowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajacej sposob | warunki
usunigcia kolizji wskazanej w pki. 3 oraz zawieraiacej oswiadczenia, o kidrych mowa w
pkt. 8 i 9 ponizej.

6. Zawarcie z PGE Dystrybucgja $S.A, umowy okreslajgcej sposob i warunki usunigcia kolizji
jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycjg urzadzeniach
elektroenergetycznych.

7. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spélkg umowy usuniecia kolizji, w ktorej
zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spoélke oraz
akceptuje, e urzadzenia elekfroenergetyczne, ktdre podlegeja przeniesieniu,
odtworzeniu badi przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wiasnosé Spolki
zardwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Ponadic Inwestor
zobowigzany jest do zawarcia ze Spolka umowy usunigcia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany oraz akceptuje, iz naklady
na istnigjgce urzgdzenia Spélki, urzgdzenia odtworzone w catosci badZ w czedd
z innych elementdw niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia
stajg sig wlasnoscig Spétki z chwila polaczenia z siecig elektroenergetyczng Spotki.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spatkg umowy usunigcia kolizii, w ktorej
zawarta bedzie informacia, i2 usuniecie kolizji wiaZe sie z obowigzkiem wydania Spolce
do niezakidconego posiadania czesci sieci elekiroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz
z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizii,
niezwlocznie po usunieciu kolizji, w oparcit o podpisany obustronnie protokot
zdawczo-odbiorczy, Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

PGE DYSTRYBUCSA SPOLKA AKCYJINA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-34D LUBLIN, UL, GARBARSKA 214, WRISANA DO REJESTRU PRZEDSIERICRIGY
PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONDWY LUBLIN WSCHOD W LUBLINIE 2 SIEDZIBA W SWIDNIKU, Vi WYDZIAL GOSPODARCZY POD NR KRS: 0008343124,
NIP: 045.25.63.855, REGON: 050552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 719 424 160 I W PELHI OPLACOHY. KONTO BAKKOWE: BANK PEKAD S.A.
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8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizjl, w kidrej
zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke oraz
akceptuje warunek, e w przypadku wspdifinansowania planow inwestycyjnych
Inwestora ze srodkow wspoinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowad
inwestycje w sposob, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spélce do niezakiéconego
posiadania czesc sieci elektroenergetycznych {w tym urzadzen elektroenergetycznych),
ktdra ulegia przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z nakladami oraz nowo
wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie pe usunigciu
kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protckél zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesiace od daty ich wydania.

10. Od niniejszych warunkow usuniecia kolizji stuzy praweo wniesienia odwotania w terminie
21 dni od daty ich wydania.

11. Osoba do kontaktu: tukasz Kopczyniski adres e-maill
jukasz. kopczynski@pgedystrybucja.pl, tel. 22-367-5054.

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej UMowWY na

przebudowe/przeniesienie/odiworzenie urzgdzen elektroenergetycznych

stanowigcych wlasnoéé Spéiki nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji
prac budowlanc -~ montazowych, Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych z projektowang inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest
zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usunigcia
kelizji (umowa usunigcia kolizji).

opracowal zatwierdzit

2GE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJIRA T SIEDZIEA W LUBLINIE, 70340 LUBLIN, UL GARBARSKA 214, WRiSANA DO REJESTRU PRZEDSIERIORCOW
PROWADZONEGD PRIET SAD REJOROWY LUBLINGWECHED W LUBLINIE 7 SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDIIAL GOSFODARLZY POD MR HRS: 0000343124,
HIPT 946 25-93.855, REGON: 050552840, KAPITAL ZAKLADOWY: O 720 424 1£0 ZL W PELNI OPLACONY. KONTO SANKOWE: BANK PEKAD S.A
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Burmistrz Miasta Zgbki
ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Zabki
12l 225109702 e-mail: um@zabkipl

ITP.7021.2.44.2023. WR Zabki, dnia 05 lipca 2023r

Zarzad Powiatu
Wolominskiego

ul. Pradzynskiego 3
05 — 200 Wolomin

Warunki techniczne

przcbudowy sicci ofwietlenin ulicznego dla zadanmia pn. ,Projelt wyniesionego

skizyZowania DP 4365W ul. Szpitalnej z DG ul. P. Skargi w Zgbkaely”,

Miasto Zabki wnosi o wykonanie doSwietlenia przeji¢ dla pieszych oraz przejazdu

rowerowego podczas budowy wyniesionego skrzyZzowania.

L

Zalgczniki:

1} Karta katalogowa opraw ofwietleniowych

Slupy odwietleniowe zaprojeldowad jako slupy stalowe ocynkowane, jednolite o przekroju
okraglym.

Oprawy odwietleniowe zaprojektowaé jako typ LED, wyposazone w uklad aatonomicznej
redukcji mocy z mo2liwescia zaprogramowania do 5 niezaleznych poziomdw redukcji mocy.
Sciemnianie nastepuje od godziny 22.00 do godziny 5.00 2 wyznaczeniem wirtualnej péknocy.
Ponadta parametry techniczne oprawy musza byé peréwnywalne lub lepsze od parametrow

technicznych oprawy 2z zalgczonej karty katalogowej.

. Oprawy dla doswietlenia przeé dla pieszych wykonaé zgodnic z obowigzujgeymi WR-D-41-4

Wytvezne projekfowania_infrastrukiuzy dla pieszych, Crzesé 4: Projekiowanie odwietlenia
przejéc dla pieszych .

Mocowania slupéw o$wietleniowych nie mogq wystawat w cigqgach piesza - rowerowych

powyzej kostki brukowej.

Zasilanie o$wietlenia: mozZliwosci podlaczenia ofwietlenia ulicznego naleiy uzyskaé
od naszego parinera prywatnego: ECM ENERGIA S.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
tel. 22 540 62 26, adres e-mail: marek. wisniewski@ecmenergia.pl.

Zasilanie stlupdw oéwietleniowych — istniejaca doziemna linia kablowa,
Nalezy uzyska¢ wszystlde niezbedne decyzje administracyjne.

Wykonanie projekiu zlecié uprawnicnemu projektantowi. Opracowany projekt techniczay

nalezy uzgodnié pod wzgledem rozwiazai technicznych w Urzedzie Miasta Zabki.

IS0 9001 ot gt TR 180 27001
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5. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Lp. Tytul rysunku Skala Nr rys.
1. i Plan sytuacyjny — stan istniejacy 1:500 ]
2. 1 Plan sytuacyjuy — stan projektowany 1:500 2
3. | Schemat kolizji nr 1 - stan istniejacy 3
4. | Schemat kolizji nr 1 — stan projektowany 4
5. | Schemat kolizji oéwietleniowych 3
6. | Schemat projektowanego oswietlenia ulicznego 6
7. | Schemat projektowanego oswietlenia ulicznego 7

str. 8



o

h S

Tstn, Kabel YARK: 4135
relacji Pba-102N - ZK nr 1224354
bez zmian

%2

2:2N10 )
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[ Istn. stup do demonlazu

§ ¥ Tl2eNtg
\ =

1Isin, stup pr d5f

do demontazu |
"_"ST"_J‘ Q

AW,

- W

Istn. kabel YAKY 4x35|

-
Istn. stup nr d6|

ed

" |Istn. stup do demontazul7 " istn, slup do demontatu ‘
‘_—é\'_ 2xN10

- istn. kabel YAK
m 2 1 di. 18

Elementy ukiadu drogowego:

NANANANN

-

proj. kraweznik uliczny bet. wystajgcy

proj.

naw. chodnika

proj. kraweznik bet. wyslajacy (systemowy odwodn.) proj. naw. jezdni i wyniesione] tarczy skrzyzowania
proj. k‘rawginik bet. wystajacy (systemowy .m.:lwodn.) proj. naw. zjazdu

- lokalizacja elementu ze skrzynkg odwadniajgca

proj. kraweznik uliczny bet. wtopiony proj. naw. Sciezki pieszo - rowerowsj

proj. kraweznik drogowy bet. wtopiony Hli”

proj. kraweznik uliczny bet. na ptask
proj. bet. obrzeze chodnikowe
proj. bet. obrzeze chodnikowe wiopione

proj. Zelbet. Sciana oporowe L-ksztaltna

Elementy sieci infrastrukturalnych:

cfafa sl

Elementy formalne:
—]
=]
—]

proj. kanalizacja deszczowa

proj. studnie kanalizacji deszczowe]

proj. wpust kanalizacji deszczowej

istn. elementy kanalizacji deszcz. do rozbiérki
proj. kabel energetyczny

istn. infrastruktura energetyczna do rozbidrki
proj. latarnia uliczna

proj. latarnia - doswietlenie przejscia dla pieszych

dz. ew. istn. pasa drogwege

istn. granica pasa drogowego

istn. granica pasa drogowego drogi publiczne] i wewnetrznej
{niepubliczne])

istn. granica abrebdw ewidencyjnych

!

X 9.0...0‘

ER R R

25
et tetetetelete?

proj.
proj.

proj.

proj.

proj.

naw. chodnika - piyty dotykowe
naw. éciezki rowerowej

naw. jezdni (odc. najazdowy)
zieleri niska {(trawniki)

naw. chodnika - remont istn. nawierzchni

pozytywnie
dokumentacj¢ wykonamg
zgodnic 7 [Beesmioar Jlok

UZgadilidi

Burmistrza I\iiust%i
fZ dnia ...D_i‘@gl.,... 3 >4

o "
Wojciec czhiewicz

Inwestor: ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO
ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wolomin
Wykonawca: Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany

ul. Giermkow 55/1 04-491 Warszawa
tel.: +48 501 697 062 e-mail: biuro@biurod9.pl

Nazwa obiektu:

Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi)
oraz droga wewnetrzna (ul. Hubalczykow) w Zabkach.

Nazwa rysunku:

Plan sytuacyjne - stan istniejgcy

Projektant

Nr uprawnien

Projektant / sprawdzajacy:

MNr uprawnien

MAZ/0Z14/PWBE/18
specjalnose: ELEKTRYCZNA

magr inz. Piotr Bujanowicz
7(\,m-

1:500

08.2023

Podpis
Data

inZ. Piotr Bujanowicz

Nr rysunku:
—
Skala

GP-II-7342/337/94
specjalnost: ELEKTRYCZNA




Elementy ukladu drogowego:

proj. kraweznik uliczny bet. wyslajacy

|

proj. kraweznik bet. wyslajacy (systemowy odwodn.)

proj. kraweznik bet. wystajacy (systemowy odwodn.)
- lokalizacja elementu ze skrzynkg odwadniajgca

proj. kraweznik uliczny bet. wtopiony
proj. kraweznik drogowy bet. wiopiony

proj. krawegznik uliczny bet. na plask

proj. naw. chodnika

proj. naw. jezdni i wyniesionej tarczy skrzyZzowania
proj. naw. zjazdu

proj. naw. $ciezki pieszo - rowerowej

proj. naw. chodnika - plyty dotykowe

proj. naw. sciezki rowerowej

proj. bet. obrzeze chodnikowe i proj. naw. jezdni (odc. najazdowy)

proj. bet. obrzeze chodnikowe wtopione i | proj. zielen niska (trawniki)

LI

proj. Zelbet. $ciana oporowe L-ksztatina proj. naw. chodnika - remont istn. nawierzchni

Elementy sieci infrastrukturalnych:

proj. kanalizacja deszczowa

proj. studnie kanalizacji deszczowej
proj. wpust kanalizacji deszczows]

istn. elementy kanalizacji deszcz. do rozbidrki

proj. kabel energetyczny
isin. infrastruktura energetyczna do rozbidrki

proj. latarnia uliczna

proj. latarnia ~ doéwieilenie przejscia dla pieszych

afafa Pl

Elemnenty formalne:

- dz. ew. isin. pasa drogwego

istn. granica pasa drogowego

|l

AKY 4x35 (obwod odw.)
udowy 6m
up ar 1/1- slup oswietleniowy,

istn. granica pasa drogoweqo drogi publicznej i wewnetrznej
—__I (niepublicznej)

istn. granica obrebdw ewidencyjnych

[;_;*

prof. mufa Z?M?

Inwestor: ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO
ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wolomin

Wykonawca: Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany
ul. Giermkéw 55/1 04-491 Warszawa
tel.: +48 501 697 062 e-mail: biuro@biurod9.pl

Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitaina), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi)

| Fesaa bl oraz droga wewnetrzna (ul. Hubalczykéw) w Zabkach.

Nazwa fystrka: Plan sytuacyjne - stan istniejacy

Projektant mgr inz. Piotr Bujanowicz

Nr uprawnien MAZ/0214/PWBEI18

specjalnosé: ELEKTRYCZNA . Z
-3 = 5 5 z :
_ Z gz |8 2 2 1:500
Projektant / sprawdzajacy: inz. Piotr Bujanowicz 5
Nr uprawnien GP-I11-7342/337/94 !

specjalnosc: ELEKTRYCZNA




do demontazu

[Istn. ZK nr 1224354 A T
| bez zmian | Istn. kabel YAKY 4x35 £ Istn. kabel YAKY 4x35 %
do demontazu dt. 33mb

Istn. kabel YAKXs 4x35

relacji Pba-10ZN - ZK nr 1224354 [Istn. stup do demontazu]
bez zmian |E10,5/12 |

/

Istn. ZK. Istn. stup do demontazu |,/
bez zmian 2%ZN10
Istn. stup nr d7
. bez zmian
| I
2N
Istn. stup do demontazu istn. kabel YAKY 4x35] :
2xZN10 j di. 18
Inwestor: ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO
ul. Pragdzyniskiego 3 05-200 Wolomin
Wykonawea: Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany

ul. Giermkoéw 55/1 04-491 Warszawa
tel.: +48 501 697 062 e-mail: biuro@biurod9.pl

Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi)

Nawe Sbsk: oraz droga wewnetrzna (ul. Hubalczykéw) w Zabkach.

Nazwa rysunku: Schemat kolizji nr 1 - stan istniejgcy

Projektant mgr inz. Piotr Bujanowicz 2‘} W,_
Nr uprawriien MAZ/0214/FWBE/18 /
specjalnosé: ELEKTRYCZNA g B E B
3 & 082023 g 3 2 1:250
Projekiant / sprawdzajacy: inz. Piotr Bujanowicz =
Nr uprawrien GP-III-7342/337/94 %( 5

specjalnosd: ELEKTRYCZNA




' proj. kabel YAKY4x120 (obwod gtowny)
 kabel YAKY 4x35 (obwod osw.) e
_ relacja stup nr 2/2- stup nr 1/2

proj. mufa ZRM2

- Y\
. / proj. stupnrt/1 |/
" Krancowy E10.5/12
™ proj. stup nr2/2 | proj. stup nr 1/2 / z demontazu
Krancowy E10,5/12 75@0?’0\““/}’ E105/4.3
Inwestor: ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO
ul. Pradzyniskiego 3 05-200 Wolomin
Wykonawca: Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany

ul. Giermkow 55/1 04-491 Warszawa
tel.: +48 501 697 062 e~-mail: biuro@biurod9.p!

Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi)
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