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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnej
z DG ul. P. Skargi w Zgbkach

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe, kategoria IV — elementy drog publicznych, kategoria XXVI — sieci
infrastrukturalne, kategoria XXX — obiekty stuzace do korzystania z zasobow wodnych

TYTUL I SKEAD OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA - USUNIECIE KOLIZJI TOM IV

ADRES (USYTUOWANIE)OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewddztwo mazowieckie, powiat wotominski, gmina Wotomin, droga powiatowa nr 4311W (ul. 100-lecia od dz. ew.
143412 _5.0001.137 do dz. ew. 143412 _5.0001.257/2 — odcinek ok. 36m) i 4312W (ul. Boryny od dz. ew. 143412 _5.0008.5 do
dz. ew. 143412_5.0008.2/15 — odcinek ok.70m)

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA I NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIALEK,
NA KTRORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:

Wojewddztwo mazowieckie, powiat wolominski, gmina Zabki, dziatki ewidencyjne:
Jednostka ewidencyjna 143403 _1 obreb 01-06 (0006)

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych na ktorych obiekt jest usytuowany:
143403 1.2/28, 143403 _1.2/21, 143403_1.1, 143403_1

Jednostka ewidencyjna 143403 _1 obreb 01-10 (0010)

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych na ktérych obiekt jest usytuowany:

143403 _1.115, 143403_1.18, 143403_1.17/8, 143403_1.17/5, 143403 _1.17/7, 143403_1.17/6, 143403_1.17/3,
143403 _1.110/3,

Jednostka ewidencyjna 143403 _1 obreb 01-05 (0005)
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych na ktorych obiekt jest usytuowany:
143403 1.106/7, 143403_1.62, 143403_1.101/2, 143403_1.115

Projekt realizowany w oparciu o decyzje ZRID

ZAMAWIAJACY / INWESTOR:
ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO

z/s ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin
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PROJEKTANT, mgr inz. Piotr Bujanowicz
upr. Nr MAZ/0214/PWBE/18
ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY, inz. Piotr Bujanowicz
upr. Nr GP-111-7342/337/94
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, KOPIE DECYZJI
O NADANIU PROJEKTANTOWI I SPRAWDZAJACEMU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI, KOPIE ZASWIADCZEN O KTORYCH MOWA
W ART. 12 UST. 7 USTAWY PRAWO BUDOWLANE AKTUALNE NA DZIEN OPRACOWANIA I

SPRAWDZENIA PROJEKTU

Zgodnie z wymaganiami art.34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, Ze niniejszy projekt zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA/SPECJALNOSC

FUNKCJA, NAZWISKO I IMIE

NR UPRAWNIEN

PODPIS

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT,
mgr inz. Piotr Bujanowicz
upr. Nr MAZ/0214/PWBE/18

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY,
inz. Piotr Bujanowicz
upr. Nr GP-111-7342/337/94

Data: 12.2023r.
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» MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/486/18/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2,3 14cpkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Wojciech Bujanowicz
ur. dnia 27 lutego 1992 roku w Radomiu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0214/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Jkwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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INZYNIEROW
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%/ﬂ/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numa 2 we ryfikacyrey m:

MAZ-H1E-RYB-REH *

Pan PIOTR WOICIECH BUJANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/D526/18

adres zamieszkania ul. WODNA 116G lok. 398, 26-600 RADOM

jest catonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2023-07-20 rokuv przez

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

Zgodnke 2ait. 78! KL

§ 1. Do 2achowvania elektronizng) formy c2y nnadzr prawne) wystarcaa 2o nie cdwiadazenia woll w postacl elektroniang) | opatizenie go
kevalfikanvany m podpem elektronkanym.

§ 2. 0dwiadae nie woli dozona w formia alektioniang) st rdwnowvarns 2 cdwiadae niem woll 2oz rym w formie pisemng).

* waryfikazje poprawnodzl damych w ninig)szy M 2adwiadaeniu moxna spramd2il 2a pomocy numeru weryfikazynego 2xdwiadaenia na
stronle Polskie) by lrayniedw Budownictwa ww. pib.oig.pl lub kontaktupe sk 2 biurem wiadonve) Okrggowve) laby Irayniedw
Budonyni tia.
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%/ﬂ/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numa 2 we ryfikacyrey m:

MAZ-RQ7-YZV-WS5 *

Pan PIOTR BUJANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2625/01

adres zamieszkania ul. SYCYNSKA 35 m 6, 26-620 Radom

jest catonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-11-1E rokuv przez

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

Zgodnke 2ait. 78! KL

§ 1. Do 2achowvania elektronizng) formy c2y nnadzr prawne) wystarcaa 2o nie cdwiadazenia woll w postacl elektroniang) | opatizenie go
kevalfikanvany m podpem elektronkanym.

§ 2. 0dwiadae nie woli dozona w formia alektioniang) st rdwnowvarns 2 cdwiadae niem woll 2oz rym w formie pisemng).

* waryfikazje poprawnodzl damych w ninig)szy M 2adwiadaeniu moxna spramd2il 2a pomocy numeru weryfikazynego 2xdwiadaenia na
stronle Polskie) by lrayniedw Budownictwa ww. pib.oig.pl lub kontaktupe sk 2 biurem wiadonve) Okrggowve) laby Irayniedw
Budonyni tia.
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Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajacym z dnia 01.12.2020 r.

Mapa do celow projektowych zarejestrowana w PODGIK pod nr 6640.106.2021
wdn. 13.12.2021 r.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 poz. 2351
tekst jednolity) wraz z przepisami wykonawczymi,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.
1376 tekst jednolity ze zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 tekst jednolity)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2022 poz. 503 tekst jednolity)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 1973 tekst jednolity ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
w sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2019
poz. 1311);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988 tekst
jednolity)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 tekst jednolity);
Inne zwigzane przepisy 1 normatywy.

Warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja oddzial Warszawa Rejon energetyczny

Pruszkéw nr L.dz./RM/RSz/9770/9769/5388/2022
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2. WSTEP

Opracowanie dotyczy usuniecia kolizji elektroenergetycznych, zwigzanych z przebudowa
skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnej z DG ul. P. Skargi w Zabkach. Inwestorem jest Zarzad
Powiatu Wolominskiego, 05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 3.

3. Przebudowa kolizji

Wytyczenie trasy kablowej nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej. Roboty ziemne w poblizu
istniejacych uzbrojen podziemnych prowadzi¢ recznie.

3.1. Kolizjanr1l
Przebudowa linii napowietrznej nN zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej

Istniejaca lini¢ napowietrzng nalezy na czas prac wytaczyc¢ z eksploatacji w stacji
transformatorowej nr 12-0476.

« Odtaczy¢ linie napowietrzng z przebudowywanego stupa zgodnie z 3.1.3.
« Zdemontowa¢ kable elektroenergetyczne wprowadzone na przebudowywany stup

« Zdemontowaé¢ przewody 4xAL50mm+2xAL25mm linii napowietrznej na przebudowywanym
odcinku zgodnie z 3.1.3.

« Zdemontowa¢ przewody AsXSn 2x25mm linii  napowietrznej os$wietleniowej na
przebudowywanym odcinku zgodnie z 3.1.3.

+ Usuna¢ kolidujacy stup linii napowietrznej zgodnie 3.1.3.

« Zamontowa¢ projektowany stup w nowej lokalizacji pokazanej w czgsci rysunkowej zgodnie z
3.1.2 oraz pkt. 6

« Zamontowa¢ przewody z demontazu 4XAL50mm+2xAL25mm linii napowietrznej na
przebudowywanym odcinku

« Zamontowa¢ przewody z demontazu AsXSn 2x25 mm? dla linii o§wietleniowe;j
+ Wytyczy¢ nowa tras¢ przebudowywanych kabli zasilajacych istniejace ztacza kablowe

« Zdemontowane kabel elektro energetycznego nalezy poprowadzi¢ nows trasg i wprowadzié¢ na
przebudowywany slup posadowiony w nowej lokalizacji zgodnie pkt. 3.1.4

Stupy montowac zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 3.1.1
Przewody linii napowietrznej zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 3.1.2

3.1.1. Montaz przewodéw linii napowietrznej

Montaz przewodoéw nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujaca technologia montazu przewodow
izolowanych. Przewody nalezy rozcigga¢ uwazajac aby nie ocieraty si¢ o przeszkody terenowe. W
trakcie montazu nalezy wyregulowa¢ zwisy w poszczegolnych przestach. Nacigg przewodow
winien by¢ zgodny z zatozonym . Projektowana sie¢ napowietrzna chroniona bgdzie od wyladowan
atmosferycznych odgromnikami SE 46-150.L5 . Z ogranicznikami przepi¢¢ nalezy potaczy¢
uziemienie stupa .

3.1.2. Montaz shupéw linii napowietrznej

Montaz shupéw nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
rozwigzaniami , normami 1 przepisami . Dla elementow wymagajacych ochrony antykorozyjnej t.j.
konstrukceji stalowych stupow i elementow srubowych, zabezpieczenie przed korozjg wykonac
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poprzez ocynkowanie na gorgco . Podziemne czg$ci stupow oraz elementy ustojowe nalezy
zabezpieczy¢ przed szkodliwymi wplywami w gruncie, lepikiem, abizolem. Przewody uziemiajace
wprowadzone do gruntu nalezy pokry¢ warstwa nie przepuszczalng wilgoci ( np. masg asfaltowg ).
Uziom wykona¢ przy pomocy bednarki Fe/Zn 30x4 mm o dlugosci 23 m potaczonej z pretem
uziomowym Fe/Zn @18 mm -2 szt. o dlugosci 10 metrow. Opornos¢ wykonanego uziemienia nie
powinna przekraczac¢ 10 Q. Z ogranicznikami przepi¢¢ nalezy polaczy¢ uziemienie stupa.

3.1.3.Demontaz linii elektroenergetycznych

Prace te wymagajg wytaczenia tych urzadzen spod napigcia. Przy demontazu przewodow nalezy mie¢
na uwadze to, ze do pelnego jednostronnego naciggu przewodow dostosowane sg stupy koncowe w
dobrym stanie. Nie wolno wigc pozostawi¢ jednostronnego naciggu przewodow na innych stupach
nie przystosowanych do tego bez dodatkowego zabezpieczenia ich, np. odcigzkami. Demontaz
odcinkow linii nalezy wykonaé, po wylaczeniu linii spod napigcia, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 obowigzujgcymi przepisami. Demontaz linii nalezy wykona¢ po wybudowaniu nowego
odcinka (zamiennego). Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w taki sposob, aby
elementy demontowanych urzadzen nie zostaty zniszczone 1 znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym
ich demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementdw urzadzen bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub
zniszczenie. Wykopy zwigzane z demontazem stupow linii 1 konstrukeji nosnej stacji
transformatorowych powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym warstwami co 20 cm i
wyrownane do poziomu istniejacego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
nieodplatnie wszystkich materialéw pochodzacych z demontazu Zamawiajagcemu do wskazanego
przez niego miejsca.

3.1.4. Ukladanie kabli nN

W terenie kable uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 70cm na podsypce z piasku o grubosci
10cm. Na kabel w wykopie natozy¢ opaski identyfikacyjne co 10m na prostej trasie, przy zmianie
Kierunku trasy i przy skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego. Nastepnie kabel
przysypa¢ 10cm warstwa piasku ziemi z wykopu 0 grubosci 25¢cm i utozy¢ folie ostrzegawcza
koloru niebieskiego o szerokosci 25cm. Nastepnie wykop przykry¢ catkowicie ziemig i ziemig ubic.

Kabel przy skrzyzowaniach wjazdem oraz innymi instalacjami podziemnymi chroni¢ w rurze
ochronnej dwudzielnej $160mm. Konce przepustow powinny wystawaé po 0.5m z kazdej strony
krzyzowanego obiektu.

Przy zblizeniach kabli ziemnych do innych instalacji zachowa¢ minimalne odlegtosci okreslone
Polska Norma kablowa PN-76/E-05125 i norm N-SEP 04.

3.2. Kolizje o$wietleniowe

Przebudowa oswietlenia ulicznego napowietrzno /kablowego nN zlokalizowanego na skrzyzowaniu
ul. Szpitalnej/Hubalczykow

Istniejaca linig¢ napowietrzng nalezy na czas prac wytaczyc¢ z eksploatacji w stacji
transformatorowe;j.

« Odlaczy¢ linie napowietrzng z przebudowywanych stupéw zgodnie z 3.1.3.
« Odtaczy¢ linie kablowe od linii napowietrznych
« Zdemontowac kable elektroenergetyczne/o$wietleniowe wprowadzone na przebudowywane stupy

« Zdemontowa¢ przewody AsXSn 2x25mm linii  napowietrznej os$wietleniowej na
przebudowywanym odcinku zgodnie z 3.1.3.

« Usung¢ kolidujacy stup linii napowietrznej zgodnie 3.1.3.
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« Zamontowa¢ projektowany stupy oswietleniowe w nowej lokalizacji pokazanej w czesci
rysunkowej zgodnie z 3.1.2 oraz pkt. 6

« Zamontowa¢ przewody z demontazu AsXSn 2x25 mm? dla linii o$wietleniowe;j

« Wytyczy¢ nowg trase przebudowywanych oraz nowo projektowanych kabli zasilajacych nowe,
istniejgce posadowione w nowych lokalizacjach stupy o$wietleniowe

« Projektowane kable oswietleniowe YAKY 4x25 nalezy poprowadzi¢ nowg trasg i wprowadzi¢ na
przebudowywany slupy elektroenergetyczny oraz na stupy o§wietleniowe posadowione w nowych
lokalizacjach zgodnie pkt. 3.1.4

Stupy montowac zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 3.1.1
Przewody linii napowietrznej zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 3.1.2

4. Dobor stupa
Stup krancowy 1/1 : konicowy linii gtoéwnej
Strefa klimatyczna: WI, Sla
Maksymalna dtugos¢ przesta: 35m
Dopuszczalne obcigzenie stupa:
Pu = Np + Nr =942 [daN]
P,=Ps+ Po + Ny =82 [daN]

Puwd =/ P2 + PZZ = 945 [daN]

Gdzie: Pug> Py
Np - nacigg przewodu [daN]
Po - obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

Typ stupa K3-10,5/12 - stup z demontazu spetnia wymagania.

Typ ustoju dobranego do stupa K3-10,5/12 zgodny z katalogiem producenta: UB1
Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie katalogu do projektowania linii
nN firmy Ensto — wrzesien 2018.

Stup krancowy 1/2 : koncowy linii gtéwnej
Strefa klimatyczna: WI, Sla
Maksymalna dlugos¢ przesta: 35m
Dopuszczalne obcigzenie stupa:
Pu = Np + Nr =640 [daN]
Pz=Ps+ Po + N; =85 [daN]

Puwd =/ P2 + PZZ = 645 [daN]

Gdzie: Pug> Py
Np - naciagg przewodu [daN]
Po - obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

Typ stupa K3-10,5/10.

Typ ustoju dobranego do stupa K3-10,5/12 zgodny z katalogiem producenta: UB1
Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie katalogu do projektowania linii
nN firmy Ensto — wrzesien 2018.
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5. Wykaz materialow

5.1. Wykaz materialéow montazowych

Ip. rodzaj materiatu ilos¢
Stanowisko stupowe

1 K10,5/10 1 szt.
Stanowisko stupowe

2 K10,5/4,3 Lszt.

3 Kabel YAKY 4x120 45mb

5.2. Wykaz materialow z demontazu

Ip.

rodzaj materiatu

ilosé

1

Przewdd AsXSn 4x50

55m

5.3. Wykaz materialéow montazowych o$wietlenia ulicznego

Ip. rodzaj materiatu ilos¢

1 Stup oswietleniowy 4ot
h=6m

2 Mufy kablowe 1szt.

Kabel YAKY 4x35 90mb

5.4. Wykaz materialow z demontazu

Ip.

rodzaj materiatu

ilosé

1

Przewdd AsXSn 2x25

55m

UWAGI KONCOWE.

oswietlenia ulicznego

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-004 oraz obowiazujacymi
przepisami przeciwporazeniowymi i przeciwpozarowymi.

Wytyczenie trasy linii kablowej nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ recznie.

Po zakonczeniu prac a przed podaniem napigcia nalezy wykona¢ pomiary izolacji 1 ciagtosci
zyt oraz rezystancji uziemienia sporzadzajac odpowiednie protokoty , ktore nalezy
przedtozy¢ Komisji odbioru technicznego.

Uporzadkowac teren na trasie prowadzonych prac i wywie$¢ ewentualne zanieczyszczenia.
Stosowac materiatu dopuszczone do obrotu i stosowania.

Stosowac si¢ do uwag i zalecen ZUD .

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialow niz w projekcie po wczesniej
przeprowadzonych analizach i obliczeniach.

Terminie rozpoczecia robot poinformowaé pisemnie wlascicieli dziatek gdzie przebiegac

bedzie inwestycja.

Roboty budowlane w pasie drogowym wykonywa¢ na zasadach okre§lonych przez Zarzadce

Drogi.

W trakcie realizacji prac projektowych stwierdzono obecnosc¢ linii swiattowodowe;j
zainstalowanej na stupach elektroenergetycznych. W zwiazku z brakiem
udokumentowanych podstaw formalnych jej montazu, przetozenie/demontaz linii pozostaje

w gestii jej wlasciciela.

mgr inz. Piotr Bujanowicz
upr. MAZ/0214/PWBE/18

inz. Piotr Bujanowicz
upr. GP-111-7342/337/94
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NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:
BIURO PROJEKTOWE ,,D-9” KRZYSZTOF NADANY
ul. Giermkoéw 55 lok.1, 04-491 Warszawa
tel. 0 501 697 062, e-mail: biuro@biurod9.pl

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnej
z DG ul. P. Skargi w Zagbkach

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe, Kkategoria IV — elementy drog publicznych, kategoria XXVI — sieci
infrastrukturalne, kategoria XXX — obiekty stuzace do korzystania z zasobéw wodnych

TYTUL I SKEAD OPRACOWANIA:

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ADRES (USYTUOWANIE)OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewodztwo mazowieckie, powiat wotominski, gmina Wotomin, droga powiatowa nr 4311W (ul. 100-lecia od dz. ew.
143412 _5.0001.137 do dz. ew. 143412 _5.0001.257/2 — odcinek ok. 36m) i 4312W (ul. Boryny od dz. ew. 143412 5.0008.5 do
dz. ew. 143412 _5.0008.2/15 — odcinek ok.70m )

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA I NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIALEK,
NA KTRORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:

Wojewddztwo mazowieckie, powiat wotominski, gmina Zabki, dziatki ewidencyjne:

Jednostka ewidencyjna 143403 _1 obreb 01-06 (0006)
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych na ktorych obiekt jest usytuowany:
143403_1.2/28, 143403_1.2/21, 143403 _1.1, 143403_1

Jednostka ewidencyjna 143403 _1 obreb 01-10 (0010)

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych na ktorych obiekt jest usytuowany:

143403 _1.115, 143403 1.18, 143403 1.17/8, 143403 1.17/5, 143403 _1.17/7, 143403_1.17/6, 143403 1.17/3,
143403 _1.110/3,

Jednostka ewidencyjna 143403_1 obreb 01-05 (0005)
Identyfikatory dzialek ewidencyjnych na ktorych obiekt jest usytuowany:
143403 1.106/7, 143403 1.62, 143403 1.101/2, 143403_1.115

ZAMAWIAJACY / INWESTOR:
ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO

z/s ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

BRANZA / SPECJALNOSC FUNKCJA, IMIE I NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT, mgr inz. Piotr Bujanowicz
upr. Nr MAZ/0214/PWBE/18
ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY, inz. Piotr Bujanowicz
upr. Nr GP-111-7342/337/94




Cze$¢ opisowa:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

W ramach opracowania projektuje sie:
e Demontaz stupdw linii napowietrznej nN elektroenergetycznej / o§wietleniowych
e Demontaz przewodoéw linii napowietrznej elektroenergetycznej / o§wietleniowe;j
e Montaz stupow linii napowietrznej nN elektroenergetycznej / oswietleniowych
e Montaz przewodow linii napowietrznej elektroenergetycznej / o§wietleniowej
e Montaz kabli elektroenergetycznych / oswietleniowych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Istniejaca linia napowietrzna NN, istniejgce linie kablowe NN, istniejace linie kablowe SN, droga
publiczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Droga Publiczna, istniejace linie energetyczne, gazociag, wodociag.

e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale irodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Ryzyko porazenia pradem przy wykonywaniu robot w poblizu linii NN/SN,  wypadek
komunikacyjny.

e Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Instruktaz stanowiskowy, roboty prowadzone wg instrukcji BHP oraz zaktadowych prowadzenia 1

oznakowania prac prowadzonych w pasach drég publicznych réznych kategorii. W poblizu urzadzen

bedacych wlasnoscia PGE oraz Gazowni roboty wykona¢ pod Nadzowem pracownika
eksploatujacego powyzsza siec.

e Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w
ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awariii innych zagrozen.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzeniem min. Infrastruktury Dz 120 poz 1125,
1126 roboty budowlane objete w.w. projektem linii energetycznej podlegaja obowiazkowi
wykonania planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia przed rozpoczgciem budowy gdzie wskazane
beda $rodki techniczne i1 organizacyjne dla wykonania w sposob bezpiecznych robot budowlanych.

mgr inz. Piotr Bujanowicz
upr. MAZ/0214/PWBE/18

inz. Piotr Bujanowicz
upr. GP-111-7342/337/94
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6. WAR

UNKI / UZGODNIENIA

~Gi

PGE Dystrybucja S.A

PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Warszawa

Rejon Energetyczny Legionowo
05-119 Michatow-Reginow, ul. Nowodworska 3

e-mail: €04, ow@pgedystrybucja.pl
Michatow-Reginéw, 20 lipca 2023r.
PGEDO0713025KP23/PGED0764349KW23

Zarzad Powiatu Wotominskiego
Ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spotka’) odpowiadajac na wniosek z dnia 07.07.2023r. nr 104/2023
dotyczacy usuniecia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okredla
si¢ nastgpujace warunki przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych
wchodzacych w skiad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych
z projektowang inwestycjq:

Przebudowa uktadu drogowego.

1. Miejsce wystepowania kolizji:

Zabki ul. Hubalczykéw / Szpitalna / P. Skargi istniejace urzadzenia
elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace wasnoscig
PGE Dystrybucja S.A.:

a) Linia napowietrzna nN 4xAl 50+25mm? zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN

nr 12-0476.

Stan techniczny urzadzer elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwi ich

wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami

prawa i wymogami dla tego typu urzadzern oraz celem, dla ktérego majg stuzyé.

Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania

energii elektrycznej do odbiorcow.

2. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytacznie w
przypadku zawarcia ze Spétkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw
zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen (projekt umowy wg wzoru
nr Zafgcznik nr 2a do PROC 30121/A).

3. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych
nalezy:

a) przebudowad/przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 1, stosujac

Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.,

w nastepujacym zakresie:

- Istniejacy stup linii napowietrznej nN kolidujacy z projektowanym
zagospodarowaniem terenu przenie$¢ poza obszar wystepowania kolizji. Nalezy
zastosowac stup wykonany z zerdzi typu E.

- Do przebudowywanego stupa linii napowietrznej nN przytaczyé wszystkich
odbiorcéw zasilanych przed przebudowa.

- Przed zainstalowaniem opraw oswietleniowych na nowym stupie linii
napowietrznej nN nalezy zawrze¢ Ilub =zaktualizowa¢ odptatng umowe
udostepnienia infrastruktury na zasadach uzgodnionych pomiedzy stronami.

b) opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE

Dystrybucja S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski,

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW
PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A.
O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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c) prace nalezy wykona¢ w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcow przylaczonych do sieci elektroenergetycznej.
W przypadku koniecznosci wylaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody
PGE Dystrybucja i ustalenie warunkow wytaczenia. NaleZy przewidzie¢ koniecznosc
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej.

d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-
prawng (lit. b)) wraz z kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa RE Legionowo ul. Nowodworska 3 05-119 Michatéw-Reginéw w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

e) uzyskaé niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen
lub dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
Budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186),

f) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spotce —
witasnym kosztem i staraniem (tacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych
dla przypadkoéw, dla ktérych to mozliwe) tytut prawny do
nieruchomosci, na ktorej zlokalizowane zostang przenoszone/odtworzone
urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu kolizji
w postaci:

i. Nieodptatnej dla Spétki, bezterminowej stuzebnosci przesylu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Sfuzebnos¢ przesytu zostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej nastepcow prawnych
lub nabywcéw urzadzeri,, na okres nieoznaczony, i ze wygasa najpozniej
wraz z likwidacjq przedsiebiorstwa. Stuzebnos$¢ bedzie polegaé na prawie
korzystania z nieruchomosci obcigzonej na ktérej znajdujg sie urzadzenia
elektroenergetyczne w tym urzgdzenia powigzane, polegajacej w szczegélnosci
na prawie do utrzymywania na niej urzadzen i instalacji elektroenergetycznych,
dystrybucji/przesytu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu
i dojazdu do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw,
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji,
kontroli przegladdw, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”.
Integralng czescig aktu notarialnego zawierajacego oswiadczenie o ustanowieniu
stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzen
na nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny
zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spétki stuzebnosci przesyiu
zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen. W przypadku, gdy
stuzebnos$¢ ustanawiana jest poprzez ztozenie jednostronnego oswiadczenia
przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny powinien
zosta¢ dostarczony Spoétce w terminie 7 dni od ztozenia takiego o$wiadczenia z
uwagi na cigzacy na Spoétce obowigzek podatkowy w podatku od czynnosci
cywilno-prawnych.

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakonczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
zas$, gdy przebudowywane urzgdzenia wykorzystywane sg wytacznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a
koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spoétka -
zobowigzanie  Inwestora do  nieodptatnego, umownego uzyczenia
PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych;

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW
PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A.
O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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iii.w przypadku kolizji z drogami - tytulu prawnego do korzystania
z nieruchomosdci, na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w
postaci decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a
ustawy o gospodarce nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem
do wiasciwych ksiag wieczystych;
iv.w przypadku kolizji z drogami - decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wtasciwych ksiag
wieczystych;
Dopuszcza sie mozliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw
w stosownych ksiegach wieczystych po zakoniczeniu procesu usuniecia kolizji
pod warunkiem zawarcia ze Spotka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujacego w
Spoéice).
g) przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych
z usunieciem kolizji,
h) zdemontowaé/przebudowad/przeniesé/odtworzyé urzadzenia zwigzane
z usunigciem kolizji,
i) rozliczy¢ sie ze Spétkg z materiatbw pochodzacych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.
j) podpisac protokoét zdawczo-odbiorczy po zakofczeniu usuwania kolizji.

4. Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce
lub zapewni udzielenie przez wykonawce robdt Ilub dostawce materiatéw
36-miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego,
na wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane  urzadzenia
elektroenergetyczne.

5. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajgcej sposéb i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktérych mowa w
pkt. 8 i 9 ponizej.

6. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji
jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycjq urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

7. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdotkg umowy usuniecia kolizji, w ktorej
zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spoétke oraz
akceptuje, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasno$¢ Spétki
zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor
zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie odwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz naktady
na istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci
z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia
staja sie wiasnoscig Spoétki z chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczng Spéiki.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktorej
zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spétce
do niezaktéconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz
z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji,
niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW
PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A.
O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej
zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spoétke oraz
akceptuje warunek, ze w przypadku wspoéifinansowania planéw inwestycyjnych
Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowad
inwestycje w sposdb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktéconego
posiadania czes$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych),
ktora ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo
wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu
kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

10. Od niniejszych warunkdéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie
21 dni od daty ich wydania.

11. Osoba do kontaktu: tukasz Kopczynski adres e-mail
lukasz.kopczynski@pgedystrybucja.pl, tel. 22-367-5054.

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na
przebudowe/przeniesienie/odtworzenie urzadzen elektroenergetycznych
stanowiacych wiasno$¢ Spétki nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji
prac budowlano - montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych z projektowanga inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest
zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia
kolizji (umowa usuniecia kolizji).

WIAAT TS e T T T i M R T

opracowat zatwierdzit
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7. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

©

Tytul rysunku

Skala

Nr rys.

Plan sytuacyjny — stan istniejacy

1:500

Plan sytuacyjny — stan projektowany

1:500

Kolizje elektroenergetyczne plan sytuacyjny - stan istniejacy

1:500

Kolizje elektroenergetyczne plan sytuacyjny - stan projektowane

1:500

Schemat kolizji elektroenergetycznej - stan istniejacy

Schemat kolizji elektroenergetycznej - stan projektowane

Schemat kolizji nr 1 — stan istniejacy

Schemat Kkolizji nr 1 — stan projektowany

©|lo N galhs | w i E

Schemat kolizji oswietleniowych

O oI N[O | B|lW DN

'_\
©

Schemat projektowanego o$wietlenia ulicznego

[EEN
o

H
=

Schemat projektowanego o$wietlenia ulicznego
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— @ ¥ I \\ \ Elementy ukfadu drogowego:
m > \ HOOEIIHR
\>/ Z proj. kraweznik uliczny bet. wystajgcy ;:;:::::;:;:::::;:; proj. naw. chodnika
104 Z proj. kraweznik bet. wystajacy (systemowy odwodn.)  RESEEEE proj. naw. jezdni i wyniesionej tarczy skrzyzowania
R roj. kraweznik bet. wystajgcy (systemowy odwodn. RRERRHXALHKLN : ;
b \ Z ?Io{(alizac?a elementuyze éirzy(nlzlq odwad);iajch ) :::::E:E:::::E:::ﬁ proj. naw. zjazdu
/\‘ Z proj. krawgznik uliczny bet. wtopiony 2222:21222:21222:2: proj. naw. $ciezki pieszo - rowerowej
Z proj. krawgznik drogowy bet. wtopiony I]]]]]]H]]]H]]]]H]]mﬂ] proj. naw. chodnika - ptyty dotykowe
r 0.0.0.0.90.0.0.0.04
_ Z proj. kraweznik uliczny bet. na plask E:gz;;;z:z;;:;;gg proj. naw. $ciezki rowerowej
L Y T S N N v N
m Z proj. bet. obrzeze chodnikowe proj. naw. jezdni (odc. najazdowy)
105 /2 Z proj. bet. obrzeze chodnikowe wtopione proj. zielen niska (trawniki)
B - N QA= PN\ 7\ ¥\ | proj. zelbet. Sciana oporowe L-ksztattna proj. naw. chodnika - remont istn. nawierzchni
Elementy sieci infrastrukturalnych:
Z proj. kanalizacja deszczowa
II| proj. studnie kanalizacji deszczowej
1011 101/2
B |I| proj. wpust kanalizacji deszczowej
700 ‘ istn. elementy kanalizacji deszcz. do rozbidrki
B proj. kabel energetyczny
m3
/7‘\ istn. infrastruktura energetyczna do rozbiorki
2 proj. latarnia uliczna
m2 m [ ©— ]
M -( ) o proj. latarnia - doswietlenie przejscia dla pieszych
| Istn. stup nr d5 KD
- do demontazu 1?514 B
) % — o Elementy formalne:
11 5 R :
1" proj. kabel YAKY 4x35 (obwod osw. )[// :: \\ \ |I| dz. ew. istn. pasa drogwego
dt. przebudowy 13n Istn. kabel YAKY 4x35
relacja sfup nr 1/2- { do przebudowy \ Z istn. granica pasa drogowego
s — 1 06/7 Istn. sup nr d6r— i LN istn. granica pasa drogowego drogi publicznej i wewnetrznej
‘ b do demontazu | 013 > ieoubli .
stn. kabel YAKXs 4x35 s //3 _— ) ~\ 77/ N (niepublicznej)
relacji Pba-10ZN - ZK nr 1224354 1 0 = \ r . . < . .
bez zmian _ 1/ ( Z istn. granica obrgbow ewidencyjnych
b =
S, A Istn. stup do przebudowy7" listn. sfup do demontazu
7. - kP E10,5/12 2xZN10 — L
P = Ch' o B Y TILF ‘ proj. kabel YAKY 4x35 (obwod oéw.)
Y 82 @ L Z& % = J 1 2 | E\acia ?Mp nr 1/1- stup oéw;eﬂemowy
[ A—<T . \ \ V AN - = 1\g proj. mufa ZRM2 M /\k
Istn. stup do wymian V= "
kp\ 27N10 3\ m2 *_ [isin._kabel YAKY 4x35 [' 02\‘\ proj. kabel YAKY 4x35 (obwod osw.) |
p 7 m2 do przebudowy \ \ dt. przebudowy 23mb (+5m)
L t \\ relacja stup nr s‘1- stup o$wietleniowy \/
/2 ~ < Z -’,_\ \ \ \ proj. stup o7 '%‘ {
= m S |
173 L1l g | \ \| inwestor ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO
e 3 \ \ ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin
B E
mJ3 > | N\
/TN N
JBE’ \ Wykonawca: Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany
ANV AR\ ul. Giermkéw 55/1 04-491 Warszawa
\ \\ tel.: +48 501 697 062 e-mail: biuro@biurod9.pl
\ \
\ . . . .
16 Nazwa obiekiu: Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi)
B ’ oraz droga wewnetrzna (ul. Hubalczykéw) w Zabkach.
Nazwa rysunku: Plan sytuacyjne - stan istniejacy
Projektant mgr inz. Piotr Bujanowicz
7B5 Nr uprawnier MAZ/0214/PWBE/18
specjalnosé: ELEKTRYCZNA . %
i ©
N 5 R 08.2023 2 1 g 1:500
\ Projektant / sprawdzajacy: inz. Piotr Bujanowicz o 3 @
\\ Nr uprawnien GP-111-7342/337/94
36 /2 \ specjalnosé: ELEKTRYCZNA
B \




Elementy ukfadu drogowego:

proj. kraweznik uliczny bet. wystajgcy proj. naw. chodnika

proj. kraweznik bet. wystajacy (systemowy odwodn.)

104

proj. naw. jezdni i wyniesionej tarczy skrzyzowania

proj. kraweznik bet. wystajacy (systemowy odwodn.)
- lokalizacja elementu ze skrzynkg odwadniajgca

proj. naw. zjazdu
proj. krawgznik uliczny bet. wtopiony proj. naw. $ciezki pieszo - rowerowej
proj. kraweznik drogowy bet. wtopiony proj. naw. chodnika - ptyty dotykowe

proj. krawgznik uliczny bet. na ptask proj. naw. $ciezki rowerowej

31

proj. bet. obrzeze chodnikowe proj. naw. jezdni (odc. najazdowy)

105 /2 proj. bet. obrzeze chodnikowe wtopione proj. zielen niska (trawniki)

proj. zelbet. Sciana oporowe L-ksztattna / /////A proj. naw. chodnika - remont istn. nawierzchni

Elementy sieci infrastrukturalnych:

NN

proj. kanalizacja deszczowa

\ proj. studnie kanalizacji deszczowe;j
1011 101/2

proj. wpust kanalizacji deszczowej

e T

BTl elacia stup nr 1/2- § do przebudowy

— & ; /7 - — A \I“ | heem AL\
= kR <z -~ 106 B | K Py e— | R R i proj. kabel YAKY 4x35 (obwod 08w,
j 123 __— &3 -

| proj. stup 02 istn. granica pasa drogowego

o0 \ \ istn. elementy kanalizacji deszcz. do rozbidrki
|
B \ | Z proj. kabel energetyczny
mJ3 \ |
\ | /Kxx\ istn. infrastruktura energetyczna do rozbiorki
| 4 5 e
mo 2 m | ' /l ‘ &/ 2/29 @ proj. latarnia uliczna
As [9)>
J | ’ ——
\L I /’ | proj. kabel YAKY 4x35 (obwod o$w.) @ proj. latarnia - doswietlenie przejscia dla pieszych
” 151 kgf roj. stup 05 z demontazu |@)| / | . dl. przebucowy 4m
- 1Figf, DIOL SUp 02 2 Cemonazy 59 lacja stup nr 1/1- slup 03.
3 _°1§_ I,,/hzsm l r \.' | | i reaga sup r 1= Sup o / Elementy formalne:
" c —_— = 1> A l W Proj. stup 03
proj. kabel YAKY 4x35 (obwod oéw.) [~ h=6m .
0 proj. kabel YAKY 4x35 (obwod 08w, _——"T7 - . przebudowy 13m I |I| dz. ew. istn. pasa drogwego
dt. przebudowy 13nIstn. kabel YAKY 4x35 @B relacja stup o7- siup 06 7 ’7

i ’7 ist_n. grapica pasa drogowego drogi publicznej i wewnetrznej
IS pro kabel YAKY 120 (obwéd gowny] h=6m, 4 d*‘pr-ze%mwﬁm b oswietleni (niepublcznel
= = . ! relacja stup nr 1/1- stup oswietieniowy istn. H A i i h
— e Ka‘?e\'Y/TKY 423; (o&wwdd (;S\Zv) = = &8 Do} mufa ZRMZ / TR -ZRM2 v istn. granica obrgbow ewidencyjnycl
— relacja stup nr 2/2- stup nr 1/ = E—:‘:JWZ&S ET'IO,SNIZ \\ Eiosj.ms#up of ( /
= Kraficowy E10,5/ ch.kp: g \ z demontazu 7. ° * Ity [ proj. kabel YAKY 4x35 (obwéd osw.)
) Q2 - i % prg. stup nr ZJZJ ; | [ relacja sfup nr 1/1- stup o$wietleniowy |
" ch KR \ ©\ \/[’ © Ky 002 " 17 proj. mufa ZRMZM /\L / \é\ ~
hY . 2 1
kp\ \ \ A 2 m2 o o >3 88 024\ proj_kabel YAKY :1x35 (ibwod o$w.) . \\\ .
t 7, m \ ‘ dt. przebudowy 23mb (+5m) \
- L | relacja stup nr 1/1- stup o$wietleniowy \
; \
/2 ~— ;_\ | [ [ IJJorol slup o7 €AY~ { O \ o\
\
= m y
17/3 \ N Inwestor: ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO
B \ ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin
mJ3 N
RN
JBE’ \ Wykonawca: Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany
ANV AR\ ul. Giermkéw 55/1 04-491 Warszawa
\ \\ tel.: +48 501 697 062 e-mail: biuro@biurod9.pl
AN \\
16 Nazwa obiekiu: Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi)
B ’ oraz droga wewnetrzna (ul. Hubalczykéw) w Zabkach.
Nazwa rysunku: Plan sytuacyjne - stan istniejacy
Projektant mgr inz. Piotr Bujanowicz
7B5 Nr uprawnier MAZ/0214/PWBE/18
specjalnosé: ELEKTRYCZNA . 2
a8 = 5 5 .
g sz |3 2 ¢ 1:500
Projektant / sprawdzajacy: inz. Piotr Bujanowicz 5
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\ Y
— @ ¥ — \\ \ \\ Elementy ukfadu drogowego:
m ™ \ \ I
\ % proj. kraweznik uliczny bet. wystajgcy } | proj. naw. chodnika
104 proj. kraweznik bet. wystajacy (systemowy odwodn.) proj. naw. jezdni i wyniesionej tarczy skrzyzowania
B - ’7 proj. krawgznik bet. wystajgcy (systemowy pgwodn.) | proj. naw. zjazdu
\ - lokalizacja elementu ze skrzynkg odwadniajgca
/\‘ \ proj. krawgznik uliczny bet. wtopiony proj. naw. Sciezki pieszo - rowerowej
\ proj. kraweznik drogowy bet. wtopiony proj. naw. chodnika - ptyty dotykowe
" )
|:| proj. kraweznik uliczny bet. na ptask proj. naw. $ciezki rowerowej
— |
[\ —
m proj. bet. obrzeze chodnikowe | proj. naw. jezdni (odc. najazdowy)
105 /2 h. proj. bet. obrzeze chodnikowe wtopione L,,,,,,,J proj. zielen niska (trawniki)
B \ \ \ proj. zelbet. Sciana oporowe L-ksztattna m proj. naw. chodnika - remont istn. nawierzchni
\ Elementy sieci infrastrukturalnych:
'\ Z proj. kanalizacja deszczowa
\ : : proj. studnie kanalizacji deszczowe;j
1011 101/2 l
B proj. wpust kanalizacji deszczowej
|
700 \ istn. elementy kanalizacji deszcz. do rozbidrki
B \ Z proj. kabel energetyczny
m3 \
\ istn. infrastruktura energetyczna do rozbiorki
m2 2 m \ @ proj. latarnia uliczna
S Q E proj. latarnia - doswietlenie przejscia dla pieszych
| Istn. stup nr d5 K
- do demontazu 1?514 By )
) =9 = >oq010, Elementy formalne:
11 = —— : .
K proj_kabel YAKY 4x35 (obwed 08w )L—"T" - 1) \\ \ | B | oz ew.istn. pasa drogwego
dt. przebudowy 13n] Istn. kabel YAKY 4x35
R relacja stup nr 1/2- 4 do przebudowy A\ istn. granica pasa drogowego
F Istn. stup nr d6F— (il S . . . . . .
S — 06 / 7 - P M S istn. granica pasa drogowego drogi publicznej i wewngtrznej
Istn. kabel YARXs 4x35 /1/ 5 do dem"ef‘sta\“ \U ] 0137 7/5N- = | (niepublicznej)
fgf;l;ﬂig?WOZh‘ - ZKnr 1224354 _ ﬂgff ‘ s A ’7 istn. granica obrebow ewidencyjnych
= s A Istn. stup do przebudow}77 fisin. slup do demontazu )¢ X '
(g - 2 ch.ke: 7 Y, Y {(E10.5/12 22N10 e [ proj. kabel YAKY 4x35 (obwod osw.)
A g - = < | [relacja stup nr 1/1- slup oswietleniowy
— [} ~
//<;\’ ( ) > @\ v N\ "My __ I E{gﬁproi mufa ZRM2 H /\L
Istn. stup do wymian == s
o\ \ \t N0 \ m2 *_ [isin._kabel YAKY 4x35 I\ 02\‘\ proj. kabel YAKY 4x35 (obwéd os’vlv
¢ 7 m 2 do przebudowy \ dt. przebudowy 23mb (+5m)
- T L 78 \\ relacja stup nr 1/1- stup o$wietleniowy \/
> /2 ~ < =~ \ \ \ proj. siup 07 £ALUS/ {
] m \
¢ 173 L Q \ | Inwestor: ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO
® L .
1R 3 \ ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin
B
mJ3 I \
m o / \
JBE’ ~ \ Wykonawca: Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany
X PP —= A N/ N ul. Giermkéw 55/1 04-491 Warszawa
—— \ N tel.: +48 501 697 062 e-mail: biuro@biurod9.pl
q
Rt N
16 Nazwa obiektu: Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi)
B ’ oraz droga wewnetrzna (ul. Hubalczykéw) w Zabkach.
Nazwa rysunku: Kolizje elektroenergetyczne plan sytuacyjny - stan istniejacy
Projektant mgr inz. Piotr Bujanowicz
7B5 Nr uprawnier MAZ/0214/PWBE/18
specjalnosé: ELEKTRYCZNA . %
a 8 2 .
N 3 T 08.2023 g» 3 g 1:500
Projektant / sprawdzajacy: inz. Piotr Bujanowicz =
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36 /2 \\ specjalnosé: ELEKTRYCZNA
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1Z

[ proj. kabel YAKY4x120 (obwod glowny)

7 kabel YAKY 4x35 (obwod osw.)
relacja stup nr 2/2- stup nr 1/2

\

i

Krancowy E10,5/12

z demontazu

Elementy ukfadu drogowego:

NN

proj. kraweznik uliczny bet. wystajgcy | proj. naw. chodnika

proj. kraweznik bet. wystajacy (systemowy odwodn.) ‘ proj. naw. jezdni i wyniesionej tarczy skrzyzowania

proj. kraweznik bet. wystajacy (systemowy odwodn.)

- lokalizacja elementu ze skrzynkg odwadniajgca | Proj. naw. zjazdu

proj. krawgznik uliczny bet. wtopiony proj. naw. $ciezki pieszo - rowerowej

proj. kraweznik drogowy bet. wtopiony proj. naw. chodnika - ptyty dotykowe

proj. krawgznik uliczny bet. na ptask proj. naw. $ciezki rowerowej

proj. bet. obrzeze chodnikowe | proj. naw. jezdni (odc. najazdowy)

proj. bet. obrzeze chodnikowe wtopione | proj. zielen niska (trawniki)

proj. zelbet. Sciana oporowe L-ksztattna m proj. naw. chodnika - remont istn. nawierzchni

Elementy sieci infrastrukturalnych:

\

|

\

o w8

proj. kanalizacja deszczowa

proj. studnie kanalizacji deszczowe;j

proj. wpust kanalizacji deszczowej

istn. elementy kanalizacji deszcz. do rozbidrki
proj. kabel energetyczny

istn. infrastruktura energetyczna do rozbiorki
proj. latarnia uliczna

proj. latarnia - doswietlenie przejscia dla pieszych

dz. ew. istn. pasa drogwego

istn. granica pasa drogowego

istn. granica pasa drogowego drogi publicznej i wewngtrznej
(niepublicznej)

istn. granica obrebéw ewidencyjnych

Inwestor: ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO
ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin
Wykonawca: Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany

ul. Giermkow 55/1 04-491 Warszawa
tel.: +48 501 697 062 e-mail: biuro@biurod9.pl

Nazwa obiektu:

Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi)
oraz droga wewnetrzna (ul. Hubalczykéw) w Zabkach.
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