NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWL]:
EIURO PROJEKTOWE ,,D-9" KRZYSZTOF NADANY
ul. Giermkdw 55 lok.1, 04-491 Warszawa
tel. 0 501 697 062, e-mail: biuro@biurod$.pl

Data opracowania: 20.11.2023 | Egz. 1

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnej
z DG ul, P. Skargi w Zabkach

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe, kategoria IV — elementy drég publicznych, kategoria XXVI ~ sieci
infrastrukturalne, kategoria XXX — obiekty stuzace do korzystania z zasobéw wodnych

TYTUL I SKLAD OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA - USUNIECIE KOLIZJI TOM IV

ADRES (USYTUOWANIE)OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewodztwo mazowieckie, powiat wolomifiski, gmina Wolomin, droga powiatowa nr 4311W (ul. 100-lecia od dz. ew.
143412_5.0001.157 do dz. ew, 143412_5.0001.257/2 — odcinek ok. 36m) i 4312W (ul. Boryny od dz. ew. 143412_5.0008.5 do
dz, ew. 143412_5.0008.2/15 — odcinek ok.70m }

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINE], NAZWA I NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIALEK,
NA KTRORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:

Wojewddztwo mazowieckie, powiat wolominski, gmina Zabki, dziatki ewidencyjne:

Jednostka ewidencyjna 143403 _1 obre¢b 01-06 (0006)
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych na ktorych obiekt jest usytuowany:
143403_1.2/28, 143403_1.2/21, 143403_1.1, 143403 _1

Tednostka ewidencyjna 143403 1 obreb 01-10 (0010) _

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych na ktorych obiekt jest usytuowany:

143403 1.115, 143403_1.18, 143403_1.17/8, 143403_1.17/5, 143403_1.17/7, 143403_1.17/6, 143403_1.17/3,
143403_1.110/3,

Jednostka ewidencyjna 143403 _1 obreb 01-05 (0005)
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych na ktérych obiekt jest usytuowany:
143403 1.106/7, 143403 _1.62, 143403_1.101/2, 143403_1.115

Projekt realizowany w oparciu o decyzje ZRID

ZAMAWIAIACY / INWESTOR:
ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO
z/s ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin
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PROJEKTANT, mer inz. Piatr Bujanowicz F
upr. Nr MAZ/02 14/PWRE/18 ;
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ELEKTRYCZNA —
&

upr. Nr GP-HI-7342/337/%4

at ]
PROJEXTANT SPRAWDZAJACY, imz. Piotr Bujanowicz / -
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 1 SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, KOPIE DECYZJI
O NADANIU PROJEKTANTOWI I SPRAWDZAJACEMU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI, KOPIE ZASWIADCZEN O KTORYCH MOWA
W ART. 12 UST. 7 USTAWY PRAWO BUDOWLANE AKTUALNE NA DZIEN OPRACOWANIA I

SPRAWDZENIA PROJEKTU

Zgodnie z wymaganiami art.34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane oéwiadczam, e niniejszy projekt zostat sporzadzony

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA/SPECIALNOSC

FUNKCJIA, NAZWISKO I IMIE

NR UPRAWNIEN

PODPIS

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT,
mgr inz. Piotr Bujanowicz
upr. Nr MAZ/0214/PWBE/18

S

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY,
inz. Piotr Bujanowicz
upre. Nr GP-111-7342/337/94

Data: 11.2023r.
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» MAZOWIECKA
i OKREGOWA
WOV Z OB A

A7 IMIYNIEROW
BUDGWNICTWA

o H

Mazowiecka Okregowa lzba InZynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwea 2018 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt. MAZIT131-T132/486/18/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samworeadach zawodowych
architektdw oraz inZynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz 22016 r., poz. [725) i art. §2 ust. T pkt
1 -5, ust, 2, 31depkt3 art, 13 ust. 1,314, art. [4 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane {tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. § rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoje z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji
wechnicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spefnione warunki
w zakresic przygotowania zawodowego oriz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywaym

Pan mgr inz. Piotr Wojciech Bujanowicz
ur, dnia 27 lutego 1992 roku w Radomiu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0214/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjainosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
eleltrycznych i elektroencrgetycznych
bez ograniczei

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei Zgdania swony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej Jzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okregowej
1zby Inzvnierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z wredein art, 127x ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (D2, U, 2 2017 v poz. 1257 . }.):

$ [. W trakcie biegu terminu do wniesieniz odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracii publicznej, kiéry wydal decvzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostainig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostalecana prawonmacna.

W przypadku zlozenia przez strone odwindezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przysiuguje prawo do odwolznia sig ani skargi do sadu administracyjnegoe.

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw, el g resaaasin

ngr in. Irena Churska

mgr inZz. Krzysztof Karol Booss
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POLESKA
I Z B A
CINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o nuarze ved ryTiat yony ru

MAZ-HIE-RYB-RBH ®

Pan PIOTE WOICIECH BUIANOWACZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0526/18
adres zamieszkania ul. WODNA 114G lok, 3%, 26-600 RADOM
jest eztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Infyrieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnotd eywilne].
Niniefsze zadwiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024.07-31.

Fatwiadczenie instalo wygensrpwane efektronicinie i opatriong berpiecznym podpisem elekironiczhym
weryfikowanym pry pomsey wainego kwalifikowanego certyfikaty w daie 2023-07-20 roky przen

Roman Lulis, Przewodn iczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] izby Indynigréw Bl downichwa,

Igodme 2ad. 78 KL,
% 1. Do 2achowani akkaonkane) foraly Ly nnadel prawng) wystarczs Hom e adwiadaants weol w postad kktroniang) 1opatenie go

baraldikoerany at podp s2m slaltromcanym.
§ 2. Odvtariaank woli tozom: wiofmid alebton Kanay st idaencavains 2 abwadtas Nk s wolt2iom rym w forene pisemos),

* waryfikaye popravenodel daryeh o ninejsaros ddwiadcienia mozna spravdal 23 pomacy aumaiu wasyfikacyrego 2sdviadoana ny
strame Pokkiy by muymedy Budownctwa wesr.pib.ogtpl lub kontaltups sk 2 tiuiem wisionve) Okdgavesy by Enzymzcdwe

Budoeniztina.
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Zadwiadczenie
o UM rad weryfikanyimy o

MAZ-RQF-YZV-WS5 =

Fan PIOTE BUJIANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IEf2625/01

adres zamieszkania ul, SYCYNSKA 35 m 6, 26-620 Radom

jest eztonkiem Mazowieckiej Okregowe] |zby Infynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzalnoid cywilnej.

Ninigfsie zaéwiadczenie jest waine od 2023-01-01 dp 2023.12-31

Zatvwiadczenie zostato wygenerowang elektronicinie | opatrzone berpiecznym podpisem elekeronicinym
werglikowanym przy pomoty wainegs kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-11-1% rokv prex

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazewieckie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

2zodar 134 7B RL.
§ 1. Do 23¢howann ehaktionrans) fo1 My LZynnodey piawne) wystarcza Hax e cdwndaenia woltw pestacs ekaktsoniting) L opatizenia ga

ez ldikovearry o podpsees ablaktroncamm,
§ 2. Ofiatereni woh thozong wior mie slekironianag pst idvinawasng 2 obwadezanert vwoli oxpepe v forme pisecnna),

* weryiicatje poprawnedn dartych w pileszym @3wRIn L MOInS Sprawddil 22 POMXLY NUM L wearyfikarypago wedvaadan na
strome Pobkiej by Jzymade Budownetws wwapib.on pl ub komaktupe sig 2 birem wiadeney Okiagoney by lazymerdve

Budoawnetvea,
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Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym z dnia 01.12.2020 r.

Mapa do celéw projektowych zarejestrowana w PODGIK pod nr 6640.106.2021
wdn. 13.12.2021 r.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 poz. 2351
tekst jednolity) wraz z przepisami wykonawczymi,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.
1376 tekst jednolity ze zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. — o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 tekst jednolity)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2022 poz. 503 tekst jednolity)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz, U. 2021
poz. 1973 tekst jednolity ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej 1 Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2019
poz. 1311);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r, Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988 tekst
jednolity)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 tekst jednolity);
Inne zwiazane przepisy i normatywy.

Warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja oddziat Warszawa Rejon energetyczny
Pruszkéw nr L.dz./RM/RSz/9770/9769/5388/2022
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2. WSTEP

Opracowanie dotyczy usunigcia kolizji elektroenergetycznych, zwigzanych z przebudows
skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnej z DG ul. P. Skargi w Zgbkach. Inwestorem jest Zarzad
Powiatu Wotominskiego, 05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 3.

3. Przebudowa kolizji

Wytyczenie trasy kablowej nalezy zlecié stuzbie geodezyjnej. Roboty ziemne w poblizu
istniejacych uzbrojen podziemnych prowadzi¢ recznie.

3.1. Kolizjanrl
Przebudowa linii napowietrznej nN zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej

Istniejaca linig napowietrzng nalezy na czas prac wytaczy¢ z eksploataciji w stacji
transformatorowej nr 12-0476.

Odlgczyé linie napowietrzna z przebudowywanego stupa zgodnie z 3.1.3.
Zdemontowaé kable elektroenergetyczne wprowadzone na przebudowywany stup

Zdemontowaé przewody 4xAL50mm+2xAL25mm linii napowietrzngj na przebudowywanym
odcinku zgodnie z 3.1.3.

Zdemontowaé przewody AsXSn 2x25mm linii napowietrznej oéwietleniowej na
przebudowywanym odcinku zgodnie z 3.1.3.

Usunaé kolidujacy stup linii napowietrznej zgodnie 3.1.3.

Zamontowaé projektowany stup w nowej lokalizacji pokazanej w czesci rysunkowej zgodnie z
3.1.2 oraz pkt. 6

Zamontowaé przewody z demontazu 4xALS0mm+2xAL25mm linii napowietrznej na
przebudowywanym odcinku

Zamontowaé przewody z demontazu AsXSn 2x25 mm? dla linii o$wietleniowe]
Wytyczyé nowa trase przebudowywanych kabli zasilajacych istniejace ztacza kablowe

Zdemontowane kabel elektro energetycznego nalezy poprowadzié nowzi trasg 1 wprowadzi¢ na
przebudowywany slup posadowiony w nowej lokalizacji zgodnie pkt. 3.1.4

Stupy montowaé zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 3.1.1
Przewody linii napowietrznej zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 3.1.2

3.1.1. Montaz przewoddw linii napowietrznej

Montaz przewodéw nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacg technologig montazu przewodow
izolowanych. Przewody nalezy rozcigga uwazajac aby nie ocieraly si¢ o przeszkody terenowe. W
trakcie montazu nalezy wyregulowaé zwisy w poszezegblnych przestach. Naciag przewodow
winien byé zgodny z zatozonym . Projektowana sie¢ napowietrzna chroniona bedzie od wytadowan
atmosferycznych odgromnikami SE 46-150.L5 . Z ogranicznikami przepi¢¢ nalezy potaczy¢
uziemienie stupa .

3.1.2.Montaz sfupéw linii napowietrznej

Montaz stupéw nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
rozwigzaniami , normami i przepisami . Dla elementéw wymagajacych ochrony antykorozyjnej t.j.
konstrukcji stalowych stupéw i elementéw srubowych, zabezpieczenie przed korozjg wykonaé
poprzez ocynkowanie na goraco . Podziemne czgsci shupdw oraz elementy ustojowe nalezy
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zabezpieczyé przed szkodliwymi wplywami w gruncie, lepikiem, abizolem. Przewody uziemiajace
wprowadzone do gruntu nalezy pokry¢ warstwg nie przepuszczalng wilgoci ( np. masg asfaltowg ).
Uziom wykonaé przy pomocy bednarki Fe/Zn 30x4 mm o dtugosci 23 m potaczone] z pretem
uziomowym Fe/Zn ®18 mm -2 szt. o diugosei [0 metrdw. Oporno$¢ wykonanego uziemienia nie
powinna przekraczaé 10 Q. Z ogranicznikami przepi¢é nalezy potaczy¢ uziemienie stupa.

3.1.3.Demontaz linii elektroenergetycznych

Prace te wymagaja wylgczenia tych urzadzen spod napiecia. Przy demontazu przewodow nalezy mieé
na uwadze to, ze do petnego jednostronnego naciagu przewodéw dostosowane sg stupy koncowe w
dobrym stanie. Nie wolno wigc pozostawié jednostronnego naciggu przewoddw na innych stupach
nie przystosowanych do tego bez dodatkowego zabezpieczenia ich, np. odcigzkami. Demontaz
odcinkdw linii nalezy wykonaé, po wylgczeniu linii spod napiecia, zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i obowigzujacymi przepisami. Demontaz linii nalezy wykona¢ po wybudowaniu nowego
odcinka (zamiennego). Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w taki sposéb, aby
elementy demontowanych urzadzen nie zostaly zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym
ich demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym inzyniera i uzyskaé od niego zgode na ich uszkodzenie lub
zniszczenie. Wykopy zwigzane z demontazem stupéw linii 1 konstrukcji nodnej stacji
transformatorowych powinny byé zasypane gruntem zaggszczanym warstwami co 20 cm i
wyréwnane do poziomu istniejacego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
nieodptatnie wszystkich materialéw pochodzacych z demontazu Zamawiajgcemu do wskazanego
przez niego miejsca.

3.1.4.Ukladanie kabli nN

W terenie kable ukladaé w rowie kablowym na glgbokodci 70cm na podsypcee z piasku o grubosei
10cm. Na kabel w wykopie natozyé opaski identyfikacyjne co 10m na prostej trasie, przy zmianie
kierunku trasy i przy skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego. Nastgpnie kabel
przysypaé 10cm warstwa piasku ziemi z wykopu o grubosci 25cm 1 wlozy¢ folig ostrzegaweza
koloru niebieskiego o szerokosci 25cm. Nastepnie wykop przykryé catkowicie ziemig i ziemig ubié.

Kabel przy skrzyzowaniach wjazdem oraz innymi instalacjami podziemnymi chroni¢ w rurze
ochronnej dwudzielnej ¢ 160mm. Konice przepustéw powinny wystawaé po 0.5m z kazdej strony
krzyzowanego obiektu.

Przy zblizeniach kabli ziemnych do innych instalacji zachowaé minimalne odlegtosci okreslone
Polska Normg kablowg PN-76/E-05125 1 norm N-SEP 04.

3.2. Kolizje oswietleniowe

Przebudowa oswietlenia ulicznego napowietrzno /kablowego nN zlokalizowanego na skrzyzowaniu
ul. Szpitalnej/Hubalczykow

Istniejaca linie napowietrzna nalezy na czas prac wylaczy¢ z eksploatacji w stacji
transformatorowe;.

Odtaczyé linie napowietrzng z przebudowywanych shupéw zgodnie z 3.1.3.
Odtgezyé linie kablowe od linii napowietrznych
Zdemontowaé kable elektroenergetyczne/o$wietleniowe wprowadzone na przebudowywane stupy

Zdemontowaé przewody AsXSn 2x25mm linii napowietrznej o$wictleniowej na
przebudowywanym odcinku zgodnie z 3.1.3.

Usungé kolidujacy stup linii napowietrznej zgodnie 3.1.3.

- Zamontowa¢é projektowany stupy oswietleniowe w nowej lokalizacji pokazanej w czgsci
rysunkowej zgodnie z 3.1.2 oraz pkt. 6
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- Zamontowaé przewody z demontazu AsXSn 2x25 mm? dla linii oswietleniowe]

Wytyczyé nowa trase przebudowywanych oraz nowo projektowanych kabli zasilajacych nowe,

istniejace posadowione w nowych lokalizacjach stupy oswietleniowe

- Projektowane kable o$wietleniowe YAKY 4x25 nalezy poprowadzi¢ nows trasa i wprowadzi¢ na
przebudowywany slupy elektroenergetyczny oraz na stupy oswietleniowe posadowione w nowych

lokalizacjach zgodnie pkt. 3.1.4

Stupy montowaé zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 3.1.1
Przewody linii napowietrznej zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 3.1.2

4. Dobér stupa
Stup krariicowy 1/1 : koficowy linii gtéwnej
Strefa klimatyczna: WI, Sla
Maksymalna dfugosé przgsta: 35m
Dopuszczalne obcigzenie stupa:
Pu=N; + Nr =942 [daN]
P,=Ps+ Ps + Nr =82 [daN]

Puwd af P& + Pzz = 645 [daN]

Gdzie: Pua> Py
Np - naciag przewodu [daN]
Po - obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

Typ stupa K3-10,5/12 - stup z demontazu spefnia wymagania.

Typ ustoju dobranego do stupa K3-10,5/12 zgodny z katalogiem producenta: UB1
Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie katalogu do projektowania linii
nN firmy Ensto — wrzesien 2018.

Stup kraficowy 1/2 : koficowy linii glownej
Strefa klimatyczna: WI, Sla
Maksymalna dlugos¢ przesta: 35m
Dopuszczalne obcigzenie stupa:
Pu=N, + Nr =640 {daN]
P.=Ps+ Py + N; =85 [daN]

Puwd =+ P—f + Pzz = 645 [daN]

Gdzie: Pu= Py
Np - nacigg przewodu [daN]
Po - obcigzenie wiatrem oprawy [dalN]

Typ stupa K3-10,5/10.

Typ ustoju dobranego do stupa K3-10,5/12 zgodny z katalogiem producenta: UB1
Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie katalogu do projektowania linii
nN firmy Ensto — wrzesien 2018.

5. Wykaz materialéw

5.1. Wykaz materialéw montazowych

] Ip. | rodzaj materiatu l ilosé ]
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Stanowisko stupowe
1 K10,5/12 3 szt
Stanowisko stupowe
2 K10,5/4,3 Lszt.
3 Kabel YAKY 4x120 45mb

5.2. Wrykaz materialow z demontazu

Ip.

rodzaj materiatu ilosé

1

Przewdd AsXSn 4x50 | 55m

5.3. Wykaz materialéw montazowych oéwietlenia ulicznego

Ip. rodzaj materiatu ilodc

1 Stup cswietleniowy Asot
h=6m

2 Mufy kablowe 1szt.

3 Kabel YAKY 4x35 S0mb

5.4. Wykaz materialow z demontazu oSwietlenia ulicznego

Ip.

rodzaj materiatu ilosé

1

Przewdd AsXSn 2x25 | 55m

UWAGI KONCOWE.

Calo$é prac nalezy wykonaé zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-004 oraz obowiazujacymi
przepisami przeciwporazeniowymi i przeciwpozarowymi.
Wytyczenie trasy linii kablowej nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonaé recznie.
Po zakoficzeniu prac a przed podaniem napiecia nalezy wykona¢ pomiary izolacji i ciggtosei
7yt oraz rezystancji uziemienia sporzadzajac odpowiednie protokoty , kt6re nalezy
przedtozy¢ Komisji odbioru technicznego.
Uporzadkowac teren na trasie prowadzonych prac i wywiesé ewentualne zanieczyszezenia.
Stosowaé materiatu dopuszczone do obrotu i stosowania.
Stosowac sie do uwag i zalecen ZUD .
Dopuszcza sig stosowanie innych materiatéw niz w projekcie po wezesnie]
przeprowadzonych analizach i obliczeniach.
Terminie rozpoczecia robét poinformowaé pisemnie wiadcicieli dziatek gdzie przebiegaé
bedzie inwestycja.
Roboty budowlane w pasie drogowym wykonywac na zasadach okreslonych przez Zarzadeg
Drogi.
W trakcie realizacji prac projektowych stwierdzono obecnoéé linii $wiattowodowej
zainstalowanej na stupach elektroenergetycznych. W zwigzku z brakiem
udokumentowanych podstaw formalnych jej montazu, przetozenie/demontaz linii pozostaje
w gestii jej wladciciela.

mgr inz, Piotr/Béignowicz

upr. MAZ/0 BE/18

inz. Piotr Bujafow
upr. GP-1II-7342/337/94
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NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:
BIURD PROJEKTOWE ,,D-8" KRZYSZTOF NADANY
ul, Giermkow 55 lok.1, 04-491 Warszawa
tel. 0 501 697 062, e-mail: biuro@biurodd.pl

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnej
z DG ul. P. Skargi w Zabkach

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe, kategoria IV — elementy drég publicznych, kategoria XXVI — sieci
infrastrukturalne, kategoria XXX — obiekty stuzace do korzystania z zasobdw wodnych

TYTULE I SKLAD OPRACOWANIA:

INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ADRES (USYTUOWANIE)OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewddztwo mazowieckie, powiat wolomirski, gmina Wolomin, droga pewiatowa nr 4311W (ul. 100-lecia od dz. ew.
143412_5.0001.137 do dz. ew. 143412_5.0001.257/2 — odeinek ok. 36m) i 4312W (ul. Boryny od dz. ew. 143412 _5.0008.5 do
dz. ew, 143412_5.0008.2/15 - odcinek ok.70m )

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINEJ, NAZWA I NUMER OBREBU EWIDENCYINEGO ORAZ NUMERY DZIALEK,
NA KTRORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:

Wojewadztwo mazowieckie, powiat wolominski, gmina Zabki, dziatki ewidencyjne:

Jednostka ewidencyjna 143403 _1 obrgb 01-06 (0006)
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych na ktérych obiekt jest usytuowany:
143403 1.2/28, 143403_1.2/21, 143403 _1.1, 143403 _1

Jednostka ewidencyjna 143403_1 obreb 01-10 (0010)

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych na ktorych obiekt jest usytuowany:

143403_1.115, 143403_1.18, 143403_1.17/8, 143403_1.17/5, 143403_1.17/7, 143403_1.17/6, 143403_1.17/3,
143403 _1.110/3,

Jednostka ewidencyjna 143403_1 obreb 01-05 (0005)
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych na ktérych obiekt jest usytuowany:
143403 1.106/7, 143403 1.62, 143403 1.101/2, 143403 _1.115

ZAMAWIAJACY / INWESTOR:
ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO
z/s ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin
BRANZA / SPECJALNOSC FUNKCJA, IMIE I NAZWISKO, NR UPRAWNIEN P%DPES
PROJEKTANT, mgr inz. Piotr Bujanowicz Vi K
upr. Nr MAZ/0214/PWEE/18 i
ELEKTRYCZNA 7
PROJEKTANT SPRAWDZATACY, inz. Piowr Bujanawicz
upr. Nr GP-TH-7342/337/94 @O

/
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Czesé opisowa:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

W ramach opracowania projektuje sig:

¢ Demontaz shipéw linii napowietrznej nN elektroenergetycznej / o$wietleniowych
Demontaz przewoddw linii napowietrznej elektroenergetycznej / oswietleniowe;
Montaz stupéw linii napowietrznej nN elektroenergetycznej / odwietleniowych
Montaz przewoddw linii napowietrznej elektroenergetycznej / oswietleniowej
Montaz kabli elektroenergetycznych / odwietleniowych

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Istniejaca linia napowietrzna NN, istniejace linie kablowe NN, istniejace linie kablowe SN, droga
publiczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Droga Publiczna, istniejgce linie energetyczne, gazociag, wodocigg.

s Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale irodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Ryzyko porazenia pradem przy wykonywaniu robét w poblizu linii NN/SN,  wypadek
komunikacyjny.

e Wskazanie sposchu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz stanowiskowy, roboty prowadzone wg instrukcji BHP oraz zakladowych prowadzenia i

oznakowania prac prowadzonych w pasach drég publicznych réznych kategorii. W poblizu urzadzen

bedacych wiasnoscia PGE oraz Gazowni roboty wykona¢ pod Nadzowem pracownika
eksploatujacego powyzsza sied.

e Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowanych w strefach szezegélnego zagrozenia lub w
ich sasiedztwic w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg
szybka ewakuacje na wypadek pozZaru, awarii i innych zagrozen.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzeniem min. Infrastruktury Dz 120 poz 1125,
1126 roboty budowlane objete w.w. projektem linii energetycznej podlegajz obowigzkowi

wykonania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy gdzie wskazane
beda srodki techniczne i organizacyjne dla wykonania w sposéb bezpiecznych robot budowlanych.

mgr inz. Piojﬁ?janowicz
upr. MAZ/0Z14/PWBE/18
inz. Piotr Buj T
upr. GP-I11-73424
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6. WARUNKI/UZGODNIENIA

/.;-w

PGE Oystrybucia S.A,

PGE PGE Dystrybucia .4,

Odorial Wartzawa
Rejon Energetyczny Legierowo
L] !!‘:r.‘,l_: [ E:; feiel u Rl iielivkae 2
e g edp e
Michatow-Regindow, 20 lipca 2023r.
PGED0713025KP23/PGEDO764349KW23

Zarzad Powiatu Wolominskiego
Ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

WARUNKI USUNIECIA KOLIZII

PGE Dystrybucja S.A. (,,5potka") odpowiadajac na wniosek z dnia 07.07.2023r. nr 1.04/2023
dotyczacy usupiecia kolizii istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycjg okresla
sig nastepujgce warunki przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych
wchodzacych w skiad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych
z projektowang inwestycjg:
Przebudowa ulkdadu drogowega.
1. Miejsce wystepowania kolizji:
Zabki ul. Hubalczykow / Szpitalna [/ P. Skargi istniejace urzadzenia
elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wiasnoscig
PGE Dystrybucja S.A.:
a} Linia napowietrzna nN 4xAl 50+25mm? zasilana ze stacji transformatorowej SN/ni
nr 12-0476.
Stan techniczny uwrzgdzen elekiroenergetycznych jest dobry oraz umozliwi  ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elekirycznej do odbiorcdw zgodnie z przepisami
prawa i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktorego majg stuzyd.
Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania
energii elektrycznej do odbiorcow.
Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pki. 2 jest mozliwa wylacznie w
przypadku zawarcia ze Spdlka umowy usuniecia kelizii i pokrycia wszystkich kosztow
zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. wurzadzen (projekt umowy wg wzoru
nr Zafgcznik nr 2a do PROC 30121/A}).
3. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych
nalezy:
a) przebudowad/przeniesé/odtworzyé urzadzenia wskazane w pkt. I, stosujac

Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetyczaych PGE Dystrybucja S.A.,

w nastepujacym zakresie:

- Istniejacy stup linii napowletrznej nN  kolidujacy z  projekiowanym
zagospodarowaniem terenu przeniesé poza obszar wystepowania kolizji. Nalezy
zastosowad stup wykonany z zerdzi typu E.

~ Do przebudowywanego siupa linii napowietrznej nN przylaczyé wszystkich
odbiorcéw zasilanych przed przebudowa.

- Przed zainstalowaniem opraw oéwietleniowych na nowym shtupie [inii
napowietrznej nN nalezy zawrzed¢ Ilub zaktualizowad odplatng umowe
udostepnienia infrastruktury na zasadach uzgodnionych pomiedzy stronami.

b) opracowac projekt budowlany | wykonawezy, zawlerajacy oddzielng czesc dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen  elektroenergetycznych PGE

Dystrybucja S.A. oraz sporzadzic na jego podstawie kosztorys inwestorski,

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJINA 7 SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 214, WRISANA DO REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW
PROWADZONEGO PRIEZ SAD REJONOWY LUBLIN.WSCHOD W LUBLINIE ¥ SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL GOSPODARCEY POD NR KRS: 0000343124,
NiP: 946:25.93-835, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: ¢ 729 424 160 ZL W PELNI OFLACONY, XONTQ BANKOWE: BANK PEKAD S.A.
OFWARSZAWA, AL, JERDZOLIMSKIE 2, {10-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 3111 0030 2859 5194, www.pgedystrybucia.pl
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¢} prace nalely wykonaé w sposdb, ktdry nie powoduje przerw w dostawie energii
clektrycznej dla odbiorcéw przylaczonych do  sieci  elektroenergetycznej.
W przypadku  keniecznosci  wylaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody
PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wylaczenia. Naleiy przewidziec konigcznodd
zabezpieczenia ciaglosci dostaw energii elektrycznej.

d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizii uzgodni¢ dokumentacje techniczno-
prawng (lit. b))} wraz z kosztorysem inwestorskim z; PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa RE Legionowo ul. Nowedworska 3 05-119 Michaidw-Regindw w zakresie
przebudowy/przeniesienia/cdtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

e) uzyskac niexbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen
lub dokonaé zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 07.07.1994r, Prawo
Budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186),

f) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji naley pozyskac i dostarczyl Spoice -
wiasnym kosztem i starantem (tacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych
dia przypadkow, dla ktérych to mozliwe) tytut prawny do
nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang przenoszone/odiworzone
urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A.  po  usunigciu  kolizji
w postaci:

i. Nieodpiatnej dla Spdiki, bezterminowej stuiebnosci przesylu na rzecz PGE
Dystrybucia S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Sfuzebnos< przesylu zostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybugja S.A. | jej nastepcéw prawnych
lub nabywedw urzadzen, ne okres nigoznaczony, | Ze wygasa nafpdZnief
wraz z likwidacja przedsiebiorstwa. Siuzebnodé bedzie polegad na prawie
korzystania z nieruchormosci obcigzonej na ktbrej znajduja sig urzadzenia
elektroenergetyczne w tym urzadzenia powigzane, polegajacej w szezegoinodci
na prawie do utrzymywania na niej urzadzen | instalacji elektroenergetycznych,
dystrybucji/prresylu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu
i dojazdu do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw,
wykonywania czynnodci eksploatacyjnych, w lym modernizacyi, konserwacji,
kontroli przegladow, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”,
Integralng czescig aktu notarialnege zawierajacego oswiadczenie o ustanowieniu
stuzebnosci przesylu bedzie 2atgeznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzen
na nieruchomosci objetej stuzebnosciy przesylu, przy czym akt notarialny
zawierajacy oéwiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesylu
zostanle sporzadzony przed demontazem urzadzen. W przypadku, gdy
shuzebnodé ustanawiana jest poprzez zioZzenie jednostronnege odwiadczenia
przez wiadciciela fub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny powinien
zostaé dostarczony Spolce w terminie 7 dni od zioZenia takiege oswiadczenia z
uwagi na cigzacy na Spdice obowigzek pedatkowy w podatku od czynnosci
cywilno-prawnych.

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakonczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zickalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
zas, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wylacznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takza na cele zwiazane z potrzebami obstugi uzytkownikdéw ruchu, a
koszt usuniecia kofizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spotka -
zobowigzanie  Inwestora do  nieodplatnego, UMOowWnego uiyczenia
PGE ODystrybucja S.A. pasa drogowego w celu lokalizacyi urzadzen
elektroenergetycznych;

PGE DYSTRYBUCJIA SPOLKA ARCYJINA I SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-240 LUBLIN, UL, GARBARSKA 214, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSILBIORCOW
PROWABTONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSEHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIRY, VI WYDTIAL GOSPOBARCTY POD NR KRS: 0000343124,
NIP: 946-75-93-855, REGON: D60552840, HASITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 2L W PELNI OPLACONY. KONTQ BANKOWE: BANK PEXAD §.A.
QIWARSZAWA, AL, JEROZGLIMSKIE 2, 00-4D0 WARSTAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2839 5194, www.pgedystrybucja.pl
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iii.w przypadku kolizji 2z drogami - tytulu prawnege do korzystania
z nieruchomosci, na ktarych zlokalizowane zostang przebudowane urzgdzenia, w
postaci decyzji administracyjnef wydanej w oparciu 0 art. 124 [ub art. 124a
ustawy o gospodarce nieruchomesciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65} Z wpisem
da wlasciwych ksigg wieczystych;
iv.w przypadku kelizji z drogami - decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r,
o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wiasciwych ksiag
wieczystych;
Dopuszcza sie mozliwosé pozyskania tytulu prawnege oraz dokonania wpisdéw
w stosownych ksiegach wieczystych po zakoficzeniu procesu usuniecia kolizji
pod warunkiem zawarcia ze Spotka umowy kaucji {wedlug wzoru chowigzujacego w
Spdice}.
g) przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac  zwigzanych
2 usunieciem kolizjl,
h) zdemontowad/przebudowad/przeniesé/odtworzyé urzadzenia wigzane
Z usunieciem kolizji,
i) rozliczy¢ sie ze Spétka z materiatdw pochedzacych z demontazu urzadzen
eiektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji,
j} podpisaé protokdt zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

4. Najpéiniej w dniu podpisania protokolu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce
lub  zapewni udzielenie przez wykonawcg robdt lub  dostawce materialow
36-miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbiory technicznego,
na  wykonane roboty budowlano-montazowe | zabudowane  urzadzenia
elektroenergetyczne,

5. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajacej sposdb | warunki
usuniecia kolizji wskazane] w pkt. 3 oraz zawierajace] oéwiadczenia, o ktorych mowa w
pkt. 8 i 9 ponizej.

6. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A, umowy okreslajacej sposdb i warunki usunigcia kolizji
jest warunkiern dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycjg urzadzeniach
elektroenergetycznych.

7. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktorej
zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke oraz
akceptuje, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktdre podlegajs przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowia wiasnosc Spoiki
zardwno w trakcie usuwania kolizji, jek | po usunigciu kolizii. Ponadto Inwestor
zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy usunigcia kolizji, w ktérei zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany oraz akceptuje, iZ naklady
na istniejace urzadzenia Spdtki, urzadzenia odtworzone w calodci badz w czedd
z innych elementdéw niz pochedzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia
stajg sie wiasnoscig Spotki z chwila potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spoétki.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy usunigcia kolizji, w ktdrej
zawarta bedzie infermacja, iz usuniecie kolizji wigZe sie z obowigzkiem wydania Spofce
do niezakléconego posiadania czesci sieci elektroenergetyczaych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra vlegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz
7z nakiadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji,
niezwlocznie pe usunigeiu kofizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokédt
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzZsze.

PGE DYSTRYDUCJA SPOLKA AKEYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBUN, UL, GARBARSKA 214, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIERIORCOW
PROWADZONEGO PRIE $AD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA % SWIDNIKL, Y1 WYDZIAL GOSPODARCY POD NR KRS: 0000343124,
HIP: 946.15-93-855, REGON: (50557840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAD S.A.
OFWARSZAWA, AL, JERQZOUIMSKIE 2, DO-400 WARSTAWA, NR 41 1240 6016 1111 0010 285% 5194, www.pgadysteybucja.pl
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8. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spéika umowy usuniecia kolizii, w kidrej
zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, it zostal peinformowany przez Spotke oraz
akceptuje warunek, Ze w przypadku wspdifinansowania plandw inwestycyjnych
Inwestora ze $redkéw wspolnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowad
inwestycie w sposdb, kiéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spéice do niezakioconega
posiadania czesc sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych),
ktéra ulegia przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo
wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia kelizji, niezwlocznie po usunigciu
kolizii, w oparciu o podpisany obustronnie protokdt zdawczo-odbiorczy. Inwestor
polwierdza i akceptuje powyzsze,

9. Termin waznodci Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

10. Od niniejszych warunkdw usuniecia kolizji stuiy prawo wriesienia odwotania w lerminie
21 dni od daty ich wydania.

il. Osoba do kontaktu: tukasz Kopezyhski adres e-mail
lukasz.kopezynski@pgedystrybucja.pl, tel, 22-367-5054.

Niniejsze Warunki usunigcia kolizji bez zawartej umowy na

przebudowe/ przeniesienie/odtworzenie urzgdzesi elektroenergetycznych

stanowiacych wiasnoséé Spéiki nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji
prac ~ budowlano - montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych z projektowang inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest
zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. urnowy okreélajacej sposob i warunki usuniecia
kolizji (umowa usuniecia kolizji).

opracowat zatwierdzit

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA 2 SIEDZIBA W LUBLRNE, 20-340 LUBLIN, L. GARBARSKA 214, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW
PROWADZONEGO PRIEZ SAD REJONOWY LLIBLIN-WSCHCD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKLE, VI WYCZIAL GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000341124,
NIP: 945-25-92-855. REGON: 60552840, KAPITAL ZAKLADDWY: 9 729 424 150 7L W PELNS OPLACONY. KONTQ BANHOWE: BANK PEKAQ S.A.
QIWARSIAWA, AL. JERGIOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6046 1151 0010 2839 5104, www.pgedystrybucia.pl
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7. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Lp. Tytul rysunku Skala Nr rys.
1. | Plan sytuacyjny — stan istniejacy 1:500 1
2. | Plan sytuacyjny — stan projektowany 1:500 2
3. | Kolizje elektroenergetyczne plan sytuacyiny - stan istnigjgcy 1:500 3
4. | Kolizje elektroenergetyczne plan sytuacyjny - stan projektowane 1:500 4
5. | Schemat kolizji elektroenergetyczne] - stan istniejacy 5
6. | Schemat kolizji elektroenergetycznej - stan projektowane 6
7. | Schemat kolizji nr 1 - stan istnicjacy 7
8. | Schemat kolizji nr 1 — stan projektowany 8
9. | Schemat kolizji oswietleniowych 9
10. | Schemat projektowanego oswietlenia ulicznego 10
11. | Schemat projektowanego oswietlenia ulicznego 11
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tel.: +48 501 697 062 e-mail: biuro@biurod9.pl

|Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi)
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Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi)
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Nazwa rysunku:
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Elementy uktadu drogowego:
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' dodemontazu | == dt. 33mb ‘ i
P stn. stup nr dé|
L \ T do demontazu [ ™
" _Istn. kabel YAKXs 4x35 J B . e e PRSI .|
\/ relacji Pba-10ZN - ZK nr 1224354 fitn, 38 d deeriey — | TTeA— e
\ bez zmian o E10,5112 J o eF e \\1 \
A e -.,,\::-:“_ ﬁf
\97 Istn. ZK. | __/ Istn. stup do demontazu X!
bez zmian | ZIN10 [ e -
‘ Istn. stup nr d7]
\ s bezzmian |
\\7/—‘/'"’_ /\ y
Istn. stup do demontazu / istn._kabel YAKY 4x35] |
_2xZN10 dt. 18 N
Inwestor: ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO
ul. Pradzyriskiego 3 05-200 Wotomin
Wykonawea: Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany
ul. Giermkéw 55/1 04-491 Warszawa
tel.: +48 501 697 062 e-mail; biuro@biurod9.pl
S Droga powliatowa nr 4365W (ul, Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi)
' oraz droga wewnetrzna (ul. Hubalczykéw) w Zabkach,
Nazwa rysunku: Schemat kolizji nr 1 - stan istniejacy
Projektant mgr InZ. Piotr Bujanowicz
Nruprawnien MAZ/0214/PWBE/18 §
specjainosé: ELEKTRYCZNA g g
8 £ 082028 i 7 g 1:250
Projektant / sprawdzajacy: inZ. Piotr Bujanowicz & =
Nruprawnien GP-NII-7342/337/94 {
specjalnodé: ELEKTRYCZNA




istnie joca |

N

Q

napowietrzna n

i Fe/Z

istnie jacy

1xGXD
0.66/5
Uzlemienie
R<10 Ohm

zacisk
uziemio jocy
PEN

25x4

|
|
|
|
|
|
|
[
|
|
|
|

L

10mb

e e e T

nr

podstawa
bezp ztacze
stupowe
wktacka qG
6A

podstawo
bezp ztacze
stupowe
wktadka G
6A

),

ll
i
|
i
i
i
I
i
i
i
i
i
i
i

L1

YKY3x2,5mm
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stupowe
wktadka qG

1 éncisk
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Fe/Zn 25x4

L1
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CLN,PED
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19mb
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CLNLPED
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bezp ztacze
stupowe
wktadka
6A

\i ocisk
1" uzlemia Jocy

Fe/Zn 25x4

Inwestor: ZARZAD POWIATU WOLOM|NSK|EGO
ul. Pradzyriskiego 3 05-200 Wotomin
Wykonawea: Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany

ul. Glermkéw 55/1 04-491 Warszawa
tel.: +48 501 697 062 e-mail: biuro@bliurod9.pl

Nazwa abiektu:

Droga powlatowa nr 4365W (ul, Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargl)

oraz droga wewnetrzna (ul. Hubalczykow) w Zabkach,

Nazwa rysunku;

Schemat odwietlenia - stan projektowany

Projektant

Nr uprawnier:

Projektant / sprawdzajacy:

Nruprawnien

mgr Inz. Piotr Bujanowicz

MAZ/0214/PWBE/18
specjalinods: ELEKTRYCZNA

&
&

.
g 08,2023

Podpis

inZ, Piotr Bujanowicz H

GP-lII-7342/337/94
specjalnosé: ELEKTRYCZNA




Kosztorys inwestorski - instalacje elektryczne

Klasyfikacja robdt wg Wspdlinego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnej
z DG ul. P. Skargi w Zgbkach

ADRES INWESTYCJI:
skrzyzowanie DP 4365W ul. Szpitalnej z DG ul. P. Skargi w Zabkach

INWESTOR;:
Zarzad Powiatu Wotominskiego

ADRES INWESTORA:
.ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

" AYKONAWCA:
{ JIURO PROJEKTOWE ,D-9" KRZYSZTOF NADANY

ADRES WYKONAWCY:
ul. Giermkdw 55 lok.1, 04-491 Warszawa

BRANZA: Elektryczna

SPORZADZIt KALKULACIE: P.Bujanowicz, B. Szpindor
DATA OPRACOWANIA: Grudzien 2023

NARZUTY

Koszty posrednie: 6 342,11

Koszty zakupu: 596,14

Zysk: 1 917,23
VAT: 23%

{__ VARTOSC KOSZTORYSU ROBOT BEZ PODATKU VAT: 26 131,05
PODATEK VAT: 6 010,14 )

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT: 32 141,19
trzydziesci dwa tysigce sto czterdziesci jeden 1 19/100 PLN

WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inz. Piotr Bujanowj
upr. MAZ/0214/PWBE/L

Data opracowania: 12.2023 Data zatwierdzenia:

Dokument zostal opracowany przy pomacy eKoszt,
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Przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnejz DG ul. P. Skargi w Zabkach

Lp.

12

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10
1.11
1.12

1.13

1.14

Podstawa

KNNR-W 9
0903-05
KNNR-W 9
1301-03
KNNR-W 9
1304-03

KNNR 5 0903
-2

KNNR 5 0903
-02

KNNR 51410
-03

KSNR 50703
-02

KNNR-W 9
0903-02
KNR 2-01
0702-0102

KNR 13-26
0202-01
KNNR 5 0605
-05

KNR 5-10
0301-01

KNR 2-01
0705-0203

KNR 5-01
0616-06

Opis Jm

Dzial: Dzial 1 [kliknij] aby zmienié nazwe dzialu
Demontaz przewoddéw izolowanych linii NN o km
przekroju do 95 mm2

Demontaz przewoddw nicizolowanych o km/3
przekroju 50-70 mm2 na shipach zelbetowych  przew.
Odkopanie i demontaz stupéw Zelbetowych szt.

pojedynezych sprzetem mechanicznym z

zasypaniem wykopu - Zerdzie typu E db. 12 m

Montaz i stawianie slupéw linii napowietrznej  ship
nn z zerdzi wirowanych - pojedynczy o dlugesci

do 12.0 m - stupy z demontaiu

Montaz i stawianie slupow linii napowietrznej  shup
nn z zerdzi wirowanych - pojedynczy o dlugosci
do12.0m

Montaz przewoddw nieizolowanych o przekroju km/3
70 mm2 linii napowietrznej - przewody z przew.
demontazu

Montaz przylaezy przewodami izolowanymi przyl
typu AsXSn lub podobnymi o przekroju 4x25

mm? recznie

Krotnosé =2

Wymiana przewodéw nieizolowanych linii NN o km
przekroju 70 mm2

Kopanie koparkami podsi¢biernymi rowow dla m
kabli o glebokesci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w
gruncie kat. [-I1

Ukladanie kabli o masie do 1 kg/m w gotowych  km
rowach kablewych

Montaz uzioméw poziomych w wykopie o m
glebokosci do 0.8 m; kat.gruntu II1

Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na m
dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m

Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o m

giebokosei do 0,8 m iszer. dnado 0.4 m w

gruncie kat. III-IV

Wprowadzenie na stup zefbetowy kablao$r- 3¢ m
min w rurze ochronnej

Krotnodé =2

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt.

Obmiar

0,0350
0,0300

2,0000

2,0000

1,0000

0,0300

1,0000

0,0300

36,0000

0,0360
36,0000
36,0000

36,0000

10,0000

Lista pozycji kosztorysu

Cena jedn.

2 718,29
6 714,67

153585

1619,02

4 001,65

13 658,33

3 199,03

15 337,67

13,89

68 866,39
119,62
5,10

5,33

379,31

Wartosc

26 131,05
95,14

201,44

3 071,69

3 238,035

4 001,65

409,75

3 199,03

460,13

500,04

2 479,19
4 306,32
183,64

191,83

3 793,15

1



Przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnejz DG ul. P. Skargi w Zabkach

Lp. Nazwa Robecizna  Materialy  Sprzet
1 Daziatl 4 804,66 8279,68 4 191,23

[kliknij} aby
zmienicé
nazwe
dziahu

Kosztorys 4 804,66 8 279,68 4191,23

netto
VAT

Kosztorys
brutto

; r““\\‘

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt.

Koszty podr. Koszty zak. Zysk

Tabela clementdw scalonych

Uproszezone Warto$é

6 342,11 596,14 191723 0,00 26 131,05
6 342,11 596,14 191723 0,00 26131,05
6 010,14
32 141,19
mgr inz. Piotr Byjanbwicz

upr. MAZ/0214JPWBE/18
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Kosztorys inwestorski - instalacje elektryczne - kolizje

oswietlenia ulicznego
Klasyfikacja robdt wg Wspdinego Stownika Zamdwien

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnej
z DG ul. P. Skargi w Zgbkach

ADRES INWESTYCJI:
skrzyzowanie DP 4365W ul. Szpitalnej z DG ul. P. Skargi w Zabkach

INWESTOR:
Zarzad Powiatu Wotomiriskiego

¢ ADRES INWESTORA:

-l Prgdzyniskiego 3, 05-200 Wotomin

T WYKONAWCA:
BIURO PROJEKTOWE .D-9" KRZYSZTOF NADANY

ADRES WYKONAWCY:
ul. Giermkow 55 lok. 1, 04-491 Warszawa

BRANZA: Elektryczna
SPORZADZIY. KALKULACIE: P.Bujanowicz, B. Szpindor
DATA OPRACOWANIA: Pazdziernik 2023

NARZUTY

Koszty posrednie: 10 927,49
Koszty zakupu: 1 023,27

.. Zysk: 3 303,41

‘. VAT: 23%

WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT BEZ PODATKU VAT: 44 966,17
PODATEK VAT: 10 342,22

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT: 55 308,39
piecdziesiat piec tysiecy trzysta osiem i 39/100 PLN

WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inz. Piotr Bujanowicz
upr. MAZ/0214/PWBE/1§~

Data opracowania: 12.2023! Data zatwierdzenia:

Dokument zostat opracowany przy pomocy eKoszt.
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Przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnejz DG ul. P, Skargi w Zabkach

Lp.

1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

111

1.12

1.13

1.14

1.16
117

1.18

1.19

1.20

1.21

Podstawa Opis

Dzial: Dzial 1 [kliknij] aby zmienié nazwe¢ dzialu
KNNR-W 9  Demontaz przewodéw izolowanych linii NN o
0903-05 przekroju do 95 mm?2
KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla
0702-0102 kabli o glebokoéci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w
gruncie kat. I-II
KNR 13-26  Ukladanie kabli o masie do 1 kg/m w gotowych
0202-01 rowach kablowych
KNR-W 4-03 Reczny demontaz stupdw ofwietleniowych h=6m
1151-01
KNNR 9 1002 Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do
-06 30 kg mocowanych na slupie lub $cianie
KNNR 9 0501 DemontaZ opraw of§wietleniowych zarowych
05

KNNR 50605 Montaz uziomdéw poziomych w wykopie o

-05 glebokosci do 0.8 m; kat.gruntu 111

KNR 5-10 Ukladanie rur ochronnych z PCW o Srednicy do
0303-02 110 mm w wykopie

KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na
0301-01 dno rowu kablowege o szer.do 0.4 m

KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o
0705-0203 glebokodci do 0,8 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat, ITI-IV

KNR 5-01 Wprowadzenie na stup zelbetowy kabla o $r. 30
0616-06 mm w rurze ochronnej
Krotno§é =3
KNR 5-10 Reczne stawianie shupdw ofwietleniowych o
0708-01 masie do 250 kg w gruncie kat.I-1II - slupy z
demontazu
KNR 5-10 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o
0708-01 masie do 250 kg w gruncie kat.I-III
KNNR 5 1004 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na
-02 wysiegniku - oprawa z demontain

KNNR 5 1004 Montaz opraw ofwictlenia zewnetrzmego na

-02 wysi¢anikn

KNR 5-10 MontaZ wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15

1002-01 kg na shipie - wysiegnik z demontazu

KNR 5-10 Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15

1002-01 kg na stupie

KNNR 5 0726 Zarobienie na sucho koneca kabla 3-zylowego o

-06 przekroju zyt do 50 mm2 na napieciedo 1 kV o
izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

KNNR 50726 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o

-10 przekroju zy! do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o
izolacji i powloce z twerzyw sztucznych

KNNR 5 1305 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania préb.

-01 {pierwsza préba)
KNNR 5 1304 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy
-02 nastepny pomiar)

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt.

Jm

m

T
shup
szt.

szt.

m

m

m

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt

szt.

Obmiar

0,0100

63,0000

06,0630
4,0000
4,0000
6,0000
63,0000
20,0000
63,0000

63,0000

10,0000

4,0000

2,0000
7,0000
2,0000
7,0000
2,0000

4,0000

16,0000

3,0000

8,0000

Lista pozyeji kosztorysu

Cena jedn.

2 718,00

13,89

68 866,98
1169,06
159,75
20,70
119,62

48,08

608,14

2 113,68
148,59
2 675,83
163,59
254,85

148,96

231,47

26,26

44,58

Wartosé

44 966,17
27,18

875,07

4338,62
4 676,25
639,02
124,18
7 536,07
961,51
321,43

335,71

5 689,71

2 432,57

4227,36
1 040,12
5351,66
1145,16

509,71

595,86

3 703,58

78,79

356,61

n
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Przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnejz DG ul, P, Skargi w Zabkach

Lp. Nazwa

1 Dziat 1
[Wiknij] aby
zmienic
DAZWE
dzialu
Kosztorys
netto
VAT
Kosztorys
brutto

10 778,80

Dokument zostal opracowany przy poniocy eKoszt.

Robocizna  Materialy  Sprzgt
1077830  14212,02 4 721,18

Koszty posr. Koszty zak. Zysk

14 212,02 4 721,18

Tabela clementéw scalonych

Upraszczone Wartosé

1092749  1023,27 3 303,41 0,00 44 966,17
10 927,49 1023,27 3 303,41 0,00 44 966,17
10 342,22
55 308,39

mgr inz. Pigfy Bujanowicz
upr. MAZ/0274/PWBE/18
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