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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

L] Umowa z Zamawiajgcym

® Mapa do celéw projektowych

® Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 poz. 682 tekst jednolity ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.

° Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 645 tekst jednolity ze zmianami)

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie warunk6éw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

° Ustawa z dnia 20 czerwcea 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1047 tekst jednolity ze zmianami)

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2311 tekst jednolity z pdzn. zmianami)

) Rozporzadzenie Mmistra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 tekst jednolity z pdzn. zmianami)

s Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840 tekst jednolity);

@ Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587 tekst jednolity):

] Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych (GDDKiA/Politechnika Gdaniska 2014)

o Inne zwigzane przepisy i normatywy.

2. Rodzaj, zakres i spos6b wykonania robot budowlanych
2.1 Inwestor
Inwestorem zadania jest:
Zarzad Powiatu Wolominskiego
z/s ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wolomin
2.2 Wykonawca.
Wykonawea dokumentacji technicznej jest Biuro Projektowe ..D-97. Krzysztof Nadany, ul. Giermkow 55 lok.1, 04-491 Warszawa.
2.3 Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu na potrzeby zadania inwestycyjnego dotyczacego przebudowy drég publicznych w zakresie skrzyzowania:
~ drogi powiatowej nr 4365W (klasa Z)} — ulicy Szpitalnej,
— drogi gminnej nr 432459W (klasa L) — ul. Piotra Skargi
- drogi wewnetrznej — ul. Hubalezykéw
w Zabkach, powiat Wolomin.
Dokumentacja niniejsza obejmuje odcinki w/w drég w zakresie:
— droga powiatowa nr 4365W (klasa Z) — ulicy Szpitalnej — odcinek o dlugosci ok. 50m,
~ droga gminna nr 432459W (klasa L) — ul. Piotra Skargi — odcinek o dlugosci ok. 55m.
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—~ droga wewnetrzna — ul. Hubalczykow — odceinek o dlugoscei ok. 24m.
Przedmiotowa inweslycja zaliczona jest do obiektow liniowych, pod pojeciem ktérych nalezy rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest  dlugosé,

w szczego6lnoscl droga wraz ze zjazdami i obiektami znajdujacymi sie w jej ciggu.

Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego:
s przebudowa drég w zakresie: jezdni (w tym w szczegdlnosci konstrukeji), chodnika, $ciezki rowerowej, Sciezki pieszo - rowerowej, poboczy. przebudowy os$wietlenia, przebudowy odwodnienia,
e przebudowa zjazdow z drogi na posesje przylegle (w granicach pasa drogowego):
e usuniecie kolizji z rozbudowywana droga polegajace na przebudowie sieci infrastruktury niedrogowej (elektrycznej niskiego napiecia, sanitarnej);

e wprowadzenie oznakowania poziomego 1 pionowego wg zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu.

ZLakres obszarowy zamierzenia budowlanego (lokalizacja inwestycji):

Przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na swoj charakter zlokalizowana bedzie w terenach zabudowanych, w istniejacym pasie drogowym, na terenie m. Zabki, powiat wolominski, wojewodztwo mazowieckie.
Przeznaczenie obiektu: obstuga komunikacyjna na terenie powiatu wolominskiego, na terenie miasta Zgbki — prowadzenie ruchu samochodowego, rowerowego, pieszego.

Sposéb uzytkowania obiektu (program uzytkowy): prowadzenie ruchu — obstuga komunikacyjna.

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w terenach o zabudowie mieszkaniowo — ustugowej (jednorodzinnej).

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) zestawienie powierzchni

Lp. Element korony drogi Powierzchnia [tys.
m?]
l.p. Element korony drogi Powierzchnia [m?]
1. jezdnie bitumiczne i z kostki kamiennej ok. 860
Z chodniki i éciezki pieszo - rowerowe ok. 440
3 zjazdy ok. 85
4, pobocza ok. 5
5. Sciezki rowerowe ok. 145
6. pow. biologicznie czynna (zielen niska — pow. trawiaste) ok. 245

b) wysokosé, dlugosé, szerokosé, Srednica
o dlugos¢ obiektu (drég) — ok. 0,13km
s szerokosé:

o jezdnia-—6,0-7.0m
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o chodnik — 2.0 - 3,5m

o S$ciezka rowerowa — 2,5m

o S$ciezka pieszo — rowerowa — 3,5m
o zjazd indywidualny —~ 3,0 - 4,1m
o pobocze - 0,75m

¢) inne dane niezb¢dne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — brak. obiekt spelnia wymagania ochrony przeciwpozarowej.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu.

W stanie istniejacym obszar objety inwestycja zagospodarowany jest nastepujacymi obiektami:
e drogi — o nawierzchni bitumicznej. 1x2 pasy ruchu, szerokoéé jezdni 6m-7.0m.
¢ infrastruktura techniczna:
o sieci sanitarne,
o sieci energetyczne,
o sieci gazowe,
o sieci telekomunikacje;
e odwodnienie: kanalizacja deszczowa;

e zjazdy — o nawierzchni utwardzone;j.

S. Projektowane zagospodarowanie terenu oraz zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu
W ramach robét realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji przewiduje sie zmiany w zagospodarowaniu terenu polegajace na:
a) w zakresie urzgdzen budowlanych zwigzanych z obiektami budowlanymi — projektuje sie zmiany polegajace na:
* przebudowy system odwodnienia (kanalizacji deszczowej);
b) w zakresie sposobu odprowadzania i/lub oczyszczania $ciekdw. projektuje sie zmiany polegajace na wykonaniu przebudowy elementdw systemu odwodnienia (kanalizacji deszczowej):
¢) w zakresie ukladu komunikacyjnego — wprowadza sie zmiany polegajace na:
* wykonaniu nowej geometrii jezdni w obrgbie skrzyzowania drég powiatowych w dostosowaniu do obowigzujacych przepisdéw i w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ruchu wraz z rozwigzaniami
konstrukcyjnymi w zakresie elementéw korony drogi:
* wykonaniu w obszarze inwestycji rob6t zwigzanych z budows i przebudowa chodnika, $ciezki rowerowej i Sciezki pieszo — rowerowej, poboczy;
* wykonaniu (przebudowie) zjazdow z projektowane]j drogi na posesje przylegle;
* wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego wraz z urzgdzeniami bezpieczefstwa ruchu
d) w zakresie sposobu dostepu do drogi publicznej — dostep do drogi publicznej dla dzialek sasiadujacych zostaje utrzymany — inwestycja obejmuje przebudowe zjazdéw z drogi;
¢) wzakresie parametréw technicznych sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — wprowadza si¢ zmiany polegajace na:
= przebudowie systemu odwodnienia (kanalizacji deszczowej)

® przebudowie sieciowej infrastruktury niedrogowej (sieci elektryczne niskiego napiecia, sanitarne);
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fy w zakresie uksztaltowania terenu i ukladu zieleni ~ wprowadza si¢ zmiany wynikajace z wprowadzenia elementéw korony drogi do tej pory niewystepujacych (m.in. chodnik, pobocza, $ciezka rowerowa),
zlokalizowanych na dotychczasowych obszarach biologicznie czynnych (zielen niska — obszary trawiaste), okreslonych obowigzujgcymi przepisami (spadki podluzne i poprzeczne, wymagane odleglosci
“ od elementéw korony drogi): obszary poza elementami korony drogi stanowi¢ beda w dalszym ciagu powierzchnie biologicznie czynng — obszary trawiaste. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw w zwigzku z

realizacjg inwestycji.

6. Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu.

7.1 Rozwiazania wysokoSciowe
Ze wzgledu na charakter obiektu, rozwigzania wysokosciowe nie ulegng zasadniczej zmianie w stosunku do stanu istniejgcego. Niweleta zostala zachowana w taki sposob, azeby drogi utrzymaly swoj charakter, z

zachowaniem normatywnych parametréw oraz zapewniala prawidlowe odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych.

7.2 Rozwigzania geometryczne.
Na odcinku objetym projektem projektuje si¢ wprowadzenie jednej jezdni. o dwoéch pasach ruchu, wyposazonej w chodniki, Sciezki rowerowe, $ciezki pieszo - rowerowe. Inwestycja realizowana w istniejgcym pasie
drogowym, nie wymaga pozyskania dodatkowych terenéw inwestycyjnych.
Parametry techniczne projektowanej geometrii drogi zostaly szczegotowo przedstawione w czesei rysunkowej opracowania.

Zaprojektowane rozwigzania poprawiajg uklad komunikacyjny poprzez zaprojektowanie parametréw technicznych zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

7.3 Zjazdy na pesesje sgsiadujgce
Dokumentacja przewiduje zachowanie istniejgcych powigzan z dzialkami sasiadujacymi z pasem drogowym z wykorzystaniem istniejgcych zjazdow. W przypadku réznic pomiedzy dokumentacjg techniczng a stanem in situ

nalezy dostosowa¢ szerokosci zjazdow do istniejacych bram, z zachowaniem minimalnych parametrow okreslonych przepisami.

7.4 Rozwiazania konstrukeyjne
Na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej oraz uwzgledniajgc zapisy:
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwea 2022r. w sprawie warunkow techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)
e Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych (GDDKiA/Politechnika Gdanska 2014)
zaprojektowano konstrukcje nawierzchni elementéw korony drogi. Rozwiazania w zakresie szczegoléw konstrukcyjnych i stanowig element projektu wykonawczego. stanowiacego integralna cze$¢ dokumentacji technicznej

opracowywanej w ramach realizowanej umowy na prace projektowe.

7.5 Zgodnos¢ z przepisami dotyczacymi projektowania drog publicznych
° Zaprojektowane rozwigzania sa zgodne z obowigzujacymi przepisami. okreslonymi w szczegélnosci w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie warunkéw techniczno — budowlanych

dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

7.6 Natezenie ruchu na drodze

Istniejgce 1 prognozowane natezenie ruchu na drogach powiatowych objetych niniejszg dokumentacjg odpowiada kategorii ruchu KR3.
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7. Stala organizacja ruchu
8.1 Warunki prowadzenia ruchu
Zagrozenia istniejgce:
® ruch samochodowy
» przekroczenia predkosci
® ograniczenie widocznosci.
Zagrozenia mogace wystepowaé w trakcie wprowadzania stalej organizacji ruchu:
° ruch samochodowy
. ograniczona widocznosé

¢ nieprawidlowe manewry kierujacych pojazdami,

8.2 Projekt stalej organizacji ruchu
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zmiang oznakowania. zaréwno w zakresie znakow poziomych, jak i pionowych. Szczegélowa lokalizacja projektowanego oznakowania zostala przedstawiona w czesei rysunkowej
dokumentacji.
Oznakowanie poziome
Projekt przewiduje wprowadzenie oznakowania poziomego:
e Linii segregujgcych (P-le, P-4)
e Oznakowania Sciezek rowerowych i ciagéw pieszych (P-23. P-26) UWAGA: malowanie wykona¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkow technicznych dla znakéw
i sygnalow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszezania ich na drogach dostosowujgc rozmieszczenie znakéw do teoretycznego kierunku ruchu, rozpoczynajgc
malowanie w sposob skorelowany z oznakowaniem poziomym.
e Linii zatrzyman (P-12, P-14)
e Przejsc dla pieszych i przejazdéw dla roweréw (P-10, P-11)
e Oznakowanie progéow zwalniajgcych (P-25)
e Punktowe elementy odblaskowe.,

Ze wzgledu na podniesienie poziomu bezpieczenistwa rowerzystow zaprojektowano przejazdy rowerowe, w zakresie ograniczonym liniami P-11 w kolorze czerwonym.

Oznakowanie pionowe
Projektuje si¢ ustawienie nastepujacego oznakowania:
e oznakowania znakami ostrzegawczymi typu .,A” (A-11a)
e oznakowania znakami zakazu typu ..B” (B-20. B-33, B-36)

e oznakowania znakami nakazu typu ,.C” (C-13, C16/13. C-13-16)
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¢ oznakowanie znakami informacyjnymi typu ,,.D” (D-1, D-4a, D-6, D-6b)

e wprowadzenie oznakowania w postaci tabliczek typu ,, T (T-1)

e wprowadzenie oznakowania typu ,.U” (U-12¢c).

8. Montaz znakéw pionowych
Na ponizszych schematach przedstawiono sposob ustawienia znakéw pionowych przy projektowanych $ciezkach rowerowych i ciggach pieszo — rowerowych w przypadku wystepowania ogrodzen lub innych przeszkod

naturalnych. Zastosowanie odpowiedniego schematu nalezy zweryfikowaé w terenie.

Przykiad 1 - lokalizacja znaku w obrebie pobocza

Przykiad 2 — lokalizacja znaku w obrebie CPR
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Przykfad 3 — lokalizacja znaku w obrebie pobocza z jednoczesnym wystepowaniem bariery
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9. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. .w sprawie szczegdlowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem".

Stosowane znaki pionowe nalezy wykona¢ z folii odblaskowej 2 typu. Znaki musza odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe, strukturalne, z mas chemoutwardzalnych (wykonanie ,.na zimno™). Znaki pionowe wykona¢ wielkosci ,.$redniej”. Termin wprowadzenia SOR: 1V kwartat 2024r.

sztof Nadany

B. CZESC RYSUNKOWA

Lp. Tytul rysunku Skala Nrrys.
1. Plan orientacyvjny 1:10000 I
2. Stala organizacja ruchu. 1:500 2
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Elernenty ukladu diogowego:
proj. kraweznik uliczny bet. wystajgey
proj. kraweginik bet. wystajgcy (systemowy odwodn.)

proj. kraweznik bet. wystajgcy (systernowy odwodn. )
- lokalizacja elementu ze skrzynka odwadniajgea

&L

proj. kraweznik uliczny bet, wiopiony

proj. kraweznik drogowy bet. viopiony

praj, kraweznik uliczny bet. na plask

proj. bet. obrzeze chodnikowe

proj. bet. obrzeze chodnikowe wlopione
proj. zelbet. fciana oporowe L-ksztatna
proj. naw, chogdnika

| proj. naw. jezdni | wyn. tarczy skrzyzowania
proj. naw. zjazdu

praj. naw. Sclezki pieszo - rowerowej

proj. naw. chodnika - phyty dotykowe
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s :&.{mm,.m. proj. naw. Scigzki rowerowej
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proj. naw. jezdni (ndc. najazdowy)
pro]. ziglen niska (trawniki)

proj. naw. chodnika - remont istn. naw.

n\\\ Elementy sleci infrastrukturalnych:
H proj. kanalizacja deszczowa
‘ proj. wpust kanalizacji deszczowe]
! zwykly/systemowy

E istn. elementy kanalizacii deszcz. do rozbidrki
& “Lak
_H istn. infrastruktura energetyczna do rozbidrki

proj. studnie kanalizacji deszczowej

proj. kabel energetyczny

proj. latarnia uliczna
proj. latarnia - do$wistlenie przejécia dla pieszych

Elementy formalne:

]
]

Projektowane elementy z zakresu organizacji ruchu:

istn. granica pasa drogowego

istn. granica pasa drogowego drogi publ. | wewn.
{niepublicznej)

P4
w—— ist. oznakowanie poziome
B proj. oznakowanie poziome
amb

proj. oznakowanle pionowe

ist. oznakowanie pionowe

D istiprzest, 1St 0Znakowanle plonowe do przest.

B-36 lies likw. oznakowanie pionowe

Inwestor:

ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO
ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wolomin

e Wykonawca:

Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany
ul. Giermkéw 55/1 04-491 Warszawa
tel.: +48 501 697 062 e-mail: biuro@biurods.pl

MNazwa obiektu:

Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi)
oraz droga wewnetrzna (ul. Hubalczykow) w Zabkach.
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PROJEKT STAKEJ ORGANIZACJI RUCHU
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