FORMULARZ CENOWY

Budowa wyniesionego skrzyzowania DP Nr 4365W ul. Szpitalnej z droga gminng ul. Piotra Skargi w

Zabkach, gm. Zabki

BRANZA SANITARNA
Podstawa | Nr spec. . . Cena jedn. Wartos¢
Lp. — techn. Opis Jedn.przedm. | Obmiar brutto brutto
1 Przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnej z DG ul. P. Skargi w Zabkach BRANZA SANITARNA
1.1 | 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1 KNNR 1
0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
d.1. . SST-1 L m
p analiza trasa kanalizacji
indywidualna
2 KNR Nr AT-
11 0101-02 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie
d.1. . SST-1 oS m3
y analiza kat. Il w umocnieniu koparka 0,60 m3
indywidualna
3 KB‘%?L; ! Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do
d.1. . SST-1  |1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu s- naktady m3
1 analiza uzupetniajgce koparka 0,60 m3
indywidualna J :
4 KNR Nr AT-
11 0101-05 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 mw
d.1. . SST-1 : o m3
y analiza gruncie kat. lll w umocnieniu koparka 0,60 m3
indywidualna
5 K'gﬁ]?_—g; ! Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do
d.1. . SST-1  |1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu - naktady m3
1 analiza uzupetniajgce koparka 0,60 m3
indywidualna J :
6 KNR Nr AT-
11 0101-08 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 mw
d.1. . SST-1 : o m3
y analiza gruncie kat. lll w umocnieniu koparka 1,00 m3
indywidualna
7 K'gﬁ]?_—g; ! Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer.
d.1. . SST-1 |ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu - naktady m3
1 analiza uzupetniajgce koparka 1,00 m3
indywidualna J :
8 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
0901-01 . ) ) AR
d.1. analiza SST-1 |telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu |kpl.
1 1. . 4.0m
indywidualna
g |KNR-W2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
0901-06 . ) . AR
d.1. analiza SST-1 |telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu |(kpl.
1 |. . 40m
indywidualna
10 KNR-W 2-18
0903-01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o
d.1. . SST-1 S kpl.
y analiza rozpietosci elementu 4.0 m
indywidualna
11 KNR-W 2-18
0903-06 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o
d.1. ; SST-1 B kpl.
p analiza rozpietosci elementu 4.0 m
indywidualna
12 KNNR Nr 4
a1, 141 1‘-03 SST-1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 m3
y analiza cm
indywidualna
13 KNNR 4
1411-04 Obsypka z materiatéw sypkich grub.30 cm Piasek
d.1. . SST-1 e m3
p analiza naturalny kopany Krotnos¢ = 1,2
indywidualna
14 KNNR 4
1411-03 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
d.1. . SST-1 . m3
y analiza grubosci 20 cm
indywidualna
15 f’;‘;’\é;ﬁﬂ- Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8
d.1. } SST-1 |m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w umocnieniu; koparka|[m3
analiza )
1], . 0,60 m3 Piasek naturalny kopany
indywidualna
KNR Nr AT- . PR .
16 11 0112-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu w
d.1. analiza SST-1 |gruncie kat. |-, szeroko$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos$é do |m3

indywidualna

2,8 m Piasek naturalny kopany
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17 }101\“31'\(1);?(\)1;1- Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8
d.1. analiza SST-1 |m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. |-Il w umocnieniu; m3
1 indywidualna koparka 0,60 m3 Piasek naturalny kopany
KNR Nr AT- . PR -
18 11 0112-04 Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu w
d.1. analiza SST-1 |gruncie kat. I-ll, szeroko$¢ wykopu 1,0-1,5 m, gteboko$¢ [m3
1], . do 2,8 m Piasek naturalny kopany
indywidualna
19 KNR Nr AT- Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8
11 0109-07 . S
d.1. . SST-1 |m, szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu; m3
1 analiza koparka 1,00 m3 Piasek naturalny kopany
indywidualna ’
KNR Nr AT- . PR -
20 Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych w umocnieniu w
11 0112-07 . s
d.1. ) SST-1 |gruncie kat. I-ll, szeroko$¢ wykopu ponad 1,5 m, m3
1 analiza gtebokos$¢ do 2,8 m Piasek naturalny kopan
indywidualna : Y Y
21 K'\(l)?(;go-; 1 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu
d.1. ; SST-1 |transportu urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub |m3
1 analiza drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat 11l
indywidualna ’ ’ ’
22 KNR AT - 11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu
0108-07 transportu urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km
d.1. . SST-1 ) m3
y analiza odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
indywidualna grunt kat Ill-1V - ODL. USTALA OFERENT
23 KNR Nr AT-
d.1 11 0108-02 SST-1 Nakfady uzupetniajgce z tytutu transportu urobku - m3
'1 ’ analiza przew6z na odl. do 1 km; koparka 1,00 m3, grunt kat IlI
indywidualna
24 f’;‘;’\é;ﬁ; Naktady uzupetniajgce z tytutu transportu urobku - dodatek
d.1. analiza SST-1 |za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km;  [m3
1 |. . grunt kat Ill-1V - ODL. USTALA OFERENT
indywidualna
dZ? analiza SST-1 Odwodnienie wykopu TECHNOLOGIE ODWODNIENIA rvezalt
'1 " | indywidualna ORAZ KOSZTY Z TYM ZWIAZANE OKRESLA OFERENT v
Razem dzial: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.2 | 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania sciekow
1.2 .
1 Roboty montazowe
KNNR Nr 4
26 1308-03
z2.s2.3.4. Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm -
d.1. SST-1 .
21 9913-2 wykopy umocnione
’ analiza
indywidualna
KNNR Nr 4
27 1308-02
z2.s2.3.4. Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -
d.1. SST-1 . m
21 9913-2 wykopy umocnione
’ analiza
indywidualna
8 KNR-W 2-19
0102-01 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z
d.1. . SST-1 m
analiza tworzywa sztucznego
2.1 |. .
indywidualna
29 KNNR Nr 4
1413-03 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w
d.1. . SST-1 . el stud.
21 analiza gotowym wykopie o gtebokosci 3m
" |indywidualna
30 KNNR Nr 4
a1 1413_—04 SST-1 Studnie rewizyjne z kre;g_ow betonov’v_yc_h 0 $r. 1200 mm w 0.5 m] stud.
21 analiza gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb.

indywidualna
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31 KNR-W 2-18
0524-02 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z
d.1. . SST-1 o szt.
analiza osadnikiem bez syfonu
2.1 |. .
indywidualna
KNNR Nr 4
32 1427-01
d.1. . SST-1 |Przejscie przez $ciany komér i scian DN160 szt.
analiza
2.1 |. .
indywidualna
KNNR Nr 4
33 1427-02
d.1. analiza SST-1 |Przejscie przez $ciany komér i scian DN200 szt.
2.1 |. .
indywidualna
KNNR Nr 4
34 1427-02
d.1. analiza SST-1 |Wigczenie w istniejgcy kanat DN50O - in-situ szt.
2.1 |. .
indywidualna
35 KNNR Nr 4
0211-03 Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r.
d.1. . SST-1 ) szt.
analiza 160 mm RiSx1,45
2.1 |. .
indywidualna
36 KNNR Nr 4
0211-03 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r.
d.1. . SST-1 . szt.
analiza 200mm RiSx1,82
2.1 |. .
indywidualna
37 .
analiza e .
d.1.|. ) SST-1 |Zakorkowanie istniejacego dolotu w studni Si2 szt.
21 indywidualna
Razem dzial: Roboty montazowe
1'22' Préoby
38 | KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o
d.1. 0706-02 SST-1 |, . . Y odc. -1 préb.
. $r.nominalnej 200 mm
2.2 analogia
39 | KNR-W 2-18 . S~ -
d1. | 9909c-04 SST-1 Naktady za} kazde 10 m ro;mcy d%ugospl (oq 200 lub 500 10m rézn.
: m) przy prébach szczelnosci przewodoéw o $r. 200 mm
2.2 analogia
Razem dzial: Préby
Razem dziat: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
RAZEM

BRUTTO:




