
84

86

88

9090

0+
00

0

0+
02

4

[m
 n

.p
.m

]

W
 k

m
 0

+
0

0
3

.5
0

R
z
 8

6
.6

2

W
 k

m
 0

+
0

2
0

.0
0

R
z
 8

7
.1

6
W

 k
m

 0
+

0
2

2
.0

0

R
z
 8

7
.1

3
W

 k
m

 0
+

0
2
3
.8

0

R
z
 8

7
.2

0

i = 
3.3

0%

L =
 16
.51
 m

i = -1.55%
L = 2.00 m

i = 
3.6

3%

L =
 1.8

0 m

82

84

86

88

9090

0+
00

0

0+
05

6

[m
 n

.p
.m

] W
 k

m
 0

+
0
0
3
.5

1

R
z
 8

6
.4

8

W
 k

m
 0

+
0

1
6

.3
7

R
z
 8

6
.3

0
W

 k
m

 0
+

0
1
8
.3

7

R
z
 8

6
.1

7

W
 k

m
 0

+
0

2
7

.0
6

R
z
 8

6
.0

7

W
 k

m
 0

+
0

4
8

.9
5

R
z
 8

5
.7

0

W
 k

m
 0

+
0

5
5

.5
2

R
z
 8

5
.6

5

i = -1.40%
L = 12.86 mi = -6.30%

L = 2.00 m

i = -1.15%
L = 8.69 m

i = -1.70%
L = 21.89 m

i = -0.80%
L = 6.57 m

84

86

88

9090

0+
00

0

0+
04

9

[m
 n

.p
.m

]

W
 k

m
 0

+
0

0
0

.0
0

R
z
 8

6
.6

2

W
 k

m
 0

+
0
0
6
.7

4

R
z
 8

6
.5

7
W

 k
m

 0
+

0
0
8
.7

4

R
z
 8

6
.6

5

W
 k

m
 0

+
0

2
1

.8
1

R
z
 8

6
.5

6

W
 k

m
 0

+
0

4
6

.1
7

R
z
 8

6
.4

2
W

 k
m

 0
+

0
4

8
.1

7

R
z
 8

6
.3

1
W

 k
m

 0
+

0
4

9
.1

7

R
z
 8

6
.3

0

i = -0.75%
L = 6.74 m

i =
 4.

25
%

L =
 2.

00
 m

i = -0.75%
L = 13.07 m

i = -0.55%

L = 24.37 m

i = -5.55%
L = 2.00 m

i = -0.55%

L = 1.00 m

    PODNIESIENIE NIWELETY 0
.0

5
0
.1

0

0
.1

0
0
.1

0
0
.1

0

0
.1

0

0
.1

0

 OBNIŻENIE NIWELETY 

 RZĘDNE NIWELETY 86
.6

2

86
.5

7
86

.6
1

86
.6

5

86
.5

7
86

.5
6

86
.5

5

86
.4

6

86
.4

2
86

.3
1

86
.3

0

 ELEMENTY NIWELETY 

i = -0.75%
L = 6.74 m i =

 4
.2
5%

L 
= 
2.
00
 m

i = -0.75%

L = 13.07 m
i = -0.55%

L = 24.36 m

i = -5.55%
L = 2.00 m
i = -0.55%
L = 1.00 m

 RZĘDNE ISTNIEJĄCE 86
.6

2

86
.5

7
86

.5
6

86
.5

5

86
.4

7
86

.4
6

86
.4

5

86
.3

6

86
.3

2
86

.3
1

86
.3

0

 ODLEGŁOŚCI 00
.0

0

06
.7

4
07

.6
5

08
.7

4

20
.0

0
21

.8
1

22
.8

5

40
.0

0

46
.1

7
48

.1
7

49
.1

7

 PIKIETAŻ 

 ELEMENTY TRASY L = 7.65 m

L = 15.20 m
R = 300 m

L = 26.31 m

    PODNIESIENIE NIWELETY 0.
08

0.
10

0.
10

0.
01

0.
01

 OBNIŻENIE NIWELETY 0.
01

 RZĘDNE NIWELETY 86
.4

8

86
.3

4
86

.3
0

86
.1

7
86

.1
6

86
.0

7
86

.0
3

85
.8

5

85
.7

0

85
.6

5

 ELEMENTY NIWELETY i = -1.40%

L = 12.86 m

i = -6.30%
L = 2.00 m
i = -1.15%

L = 8.69 m i = -1.70%

L = 21.89 m

i = -0.80%
L = 6.57 m

 RZĘDNE ISTNIEJĄCE 86
.4

5

86
.4

0

86
.2

4
86

.2
0

86
.1

7
86

.1
5

86
.0

7
86

.0
4

85
.8

5

85
.6

9

85
.6

5

 ODLEGŁOŚCI 00
.0

0

03
.5

1

13
.7

4
16

.3
7

18
.3

7
20

.0
0

27
.0

6
29

.5
8

40
.0

0

48
.9

5

55
.5

2

 PIKIETAŻ 

 ELEMENTY TRASY L = 13.74 m

L = 15.85 m
R = 53 m

L = 25.94 m

    PODNIESIENIE NIWELETY 0.
14

0.
14

0.
11

0.
10

 OBNIŻENIE NIWELETY 

 RZĘDNE NIWELETY 86
.6

2
86

.7
0

87
.1

2
87

.1
6

87
.1

3
87

.2
0

 ELEMENTY NIWELETY 
i = 

3.3
0%L =

 16
.50
 m i = -1.55%

L = 2.00 m i =
 3
.6
3%

L 
= 
1.
80
 m

 RZĘDNE ISTNIEJĄCE 86
.4

5

86
.4

8
86

.5
6

87
.0

1
87

.0
6

87
.1

3
87

.2
0

 ODLEGŁOŚCI 00
.0

0

03
.5

0
05

.9
3

18
.7

1
20

.0
0

22
.0

0
23

.8
0

 PIKIETAŻ 

 ELEMENTY TRASY L = 5.93 m

L = 12.78 m
R = 40 m

L = 5.09 m
R = 53 m

ul. SZPITALNA
ul. P. SKARGI ul. HUBALCZYKÓW

1:100/1000

oraz droga wewnętrzna (ul. Hubalczyków) w Ząbkach.
Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi) 

Nr uprawnień

specjalność: DROGI

MAZ/0350/POOD/07

D
a
ta

P
o
d
p
is

Nazwa obiektu:

Nazwa rysunku:

Projektant mgr inż. Krzysztof Nadany

N
r 

ry
s
u

n
k
u

:

S
k
a

la
:

Nr uprawnień

Projektant / sprawdzający:

specjalność: DROGI

MAZ/0357/POOD/08

mgr inż. Krzysztof Stępień

PRZEKROJE PODŁUŻNE.

4.

Wykonawca:

Inwestor:

tel.: +48 501 697 062 e-mail: biuro@biurod9.pl
ul. Giermków 55/1 04-491 Warszawa

Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany

ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin
ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

30.11.2023

LEGENDA:

teren istniejący

projektowana niweleta drogi

/w obszarze jezdni drogi krzyżującej się/
projektowana niweleta drogi


