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ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

30.11.2023 1:10

oraz droga wewnętrzna (ul. Hubalczyków) w Ząbkach.
Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi) 

z kruszywem C90/3 0/31,5
niezwiązanej 
nawierzchnia z mieszanki 

podłoże gruntowe

KONSTRUKCJA POBOCZA

2
0

z kruszywem C90/3 0/63
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

5
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4
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2
0

5

podbudowa zasadnicza AC 22 P 50/70

warstwa wiążąca AC 16 W 50/70

1
8

160MPa

100MPa

80MPa
Rm = 2,5MPa do 6,0MPa
spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4 
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej 

/w tym wyniesionej tarczy skrzyżowania/

KONSTRUKCJA JEZDNI

warstwa ścieralna AC 11 S PMB 45/80-55

występowania/
do gł. ok. -10,2m p.p.t. w obszarze ich 
/wymiana gruntów niebudowlanych 
podłoże gruntowe (G1)

4
2

4 po zagęszczeniu
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm 

z kruszywem C90/3 0/31,5
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

warstwa ścieralna z kostki betonowej, czerwonej*

I SEPARATORA CHODNIK-ŚCIEŻKA ROWEROWA (PIESZO - ROWEROWA)

KONSTRUKCJA CHODNIKA, OPASKI CHODNIKOWEJ

1
5

1
5

Rm = 1,5MPa do 4,0MPa
spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2 
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 

8

5
2

4 po zagęszczeniu
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm 

z kruszywem C90/3 0/31,5
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

warstwa ścieralna z kostki betonowej *

KONSTRUKCJA ZJAZDU

2
0

2
0

Rm = 2,5MPa do 6,0MPa
spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4 
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej 

8

/najazdy na wyniesioną tarczę skrzyżowania/

KONSTRUKCJA JEZDNI

min. 160MPa

min. 160MPa

7
2

6 po zagęszczeniu
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 6 cm 

z kruszywem C90/3 0/31,5
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15/17

występowania/
do gł. ok. -10,2m p.p.t. w obszarze ich 
/wymiana gruntów niebudowlanych 
podłoże gruntowe (G1)

1
6

2
0

Rm = 2,5MPa do 6,0MPa
spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4 
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej 

Rm = 1,5MPa do 4,0MPa
spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2 
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 

1
5

1
5

4
4 z kruszywem C90/3 0/31,5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

I PIESZO - ROWEROWEJ

KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ 

1
5

2
0

Rm = 2,5MPa do 6,0MPa
spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4 
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej 

6
3 warstwa ścieralna AC 8 S 50/70

warstwa wiążąca AC 16 W 50/70

80MPa

80MPa

130MPa

130MPa

130MPa

50MPa

/w tym wyniesionej tarczy skrzyżowania/

KONSTRUKCJA JEZDNI

(wytrz. na rozc. ≥75kN/m)
min. 2m na połączeniu naw.
geokompozyt - pas szer. 

/frezowanie śr. 8cm/

(warstwy bit. ok. 15cm)

istn. konstr. jezdni 

120MPa

80MPa

100MPa

160MPa

występowania/
do gł. ok. -1,2m p.p.t. w obszarze ich 
/wymiana gruntów niebudowlanych 
podłoże gruntowe (G1)

występowania/
do gł. ok. -1,2m p.p.t. w obszarze ich 
/wymiana gruntów niebudowlanych 
podłoże gruntowe (G1)

* separator - kostka koloru żółtego

  droga gminna: kostka typu behaton, czarna
* droga powiatowa: kostka szara, prostokątna


