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1:500

Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi)

oraz droga wewnętrzna (ul. Hubalczyków) w Ząbkach.

Elementy układu drogowego:

proj. krawężnik uliczny bet. wystający

proj. krawężnik bet. wystający (systemowy odwodn.)

proj. krawężnik uliczny bet. wtopiony

proj. krawężnik drogowy bet. wtopiony

proj. bet. obrzeże chodnikowe

proj. krawężnik uliczny bet. na płask

proj. naw. chodnika

proj. naw. jezdni i wyniesionej tarczy skrzyżowania

proj. naw. zjazdu

proj. naw. ścieżki pieszo - rowerowej

proj. naw. chodnika - płyty dotykowe

Elementy sieci infrastrukturalnych:

proj. kanalizacja deszczowa

proj. studnie kanalizacji deszczowej

proj. kabel energetyczny

istn. infrastruktura energetyczna do rozbiórki

proj. latarnia uliczna

proj. latarnia - doświetlenie przejścia dla pieszych

dz. ew. istn. pasa drogwego

Elementy formalne:

2/21

istn. granica pasa drogowego

istn. granica pasa drogowego drogi publ. i wewn.

(niepublicznej)

proj. naw. ścieżki rowerowej

proj. naw. jezdni (odc. najazdowy)

proj. bet. obrzeże chodnikowe wtopione proj. zieleń niska (trawniki)

proj. naw. chodnika - remont istn. nawierzchni

istn. elementy kanalizacji deszcz. do rozbiórki

proj. krawężnik bet. wystający (systemowy odwodn.)

- lokalizacja elementu ze skrzynką odwadniającą

proj. wpust kanalizacji deszczowej

istn. granica obrębów ewidencyjnych

proj. żelbet. ściana oporowe L-kształtna
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Istn. wpust deszczowy

wraz z przewodem

kanalizacyjnym - do rozbiórki

Istn. wpust deszczowy

wraz z przewodem

kanalizacyjnym - do rozbiórki

Istn. wpust deszczowy

wraz z przewodem

kanalizacyjnym - do rozbiórki

Proj. Ø160 mm; i=5,2%; L=8,3 m

Proj. Ø200 mm; i=8,9%; L=3,5 m

Proj. Ø200 mm; i=1,2%; L=2,6 m

Proj. Ø200 mm; i=3,5%; L=8,1 m

Proj. Ø200 mm; i=1,0%; L=5,7 m

Legenda branży Sanitarnej:

proj. kanalizacja deszczowa

proj. studnie kanalizacji deszczowej

istn. elementy kanalizacji deszcz. do rozbiórki

proj. wpust kanalizacji deszczowej
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oznaczenie studni
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