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Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajagcym

Mapa do celow projektowych zarejestrowana w PODGiK

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 poz. 682 tekst jednolity ze
zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 645
tekst jednolity ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie warunkéw
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2023 poz. 977 tekst jednolity ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 2556 tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sroédladowej z dnia 12 lipca 2019
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2019
poz. 1311);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1047 tekst
jednolity ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatoéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2311 tekst
jednolity z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 tekst
jednolity z p6Zn. zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022
poz. 840 tekst jednolity);

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587 tekst jednolity);
Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKiA/Politechnika Gdanska
2014)

Inne zwigzane przepisy i normatywy.




2. Przedmiot zamierzenia budowlanego wraz z zakresem zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drég publicznych w zakresie
skrzyzowania:

— drogi powiatowej nr 4365W (klasa Z) — ulicy Szpitalne;j,

— drogi gminnej nr 432459W (klasa L) — ul. Piotra Skargi

— drogi wewngetrznej — ul. Hubalczykow

w Zabkach, powiat Wotomin.

Dokumentacja niniejsza obejmuje odcinki w/w drog w zakresie:

— droga powiatowa nr 4365W (klasa Z) — ulicy Szpitalnej — odcinek o dlugosci ok. 50m,

— droga gminna nr 432459W (klasa L) — ul. Piotra Skargi — odcinek o dtugosci ok. 55m,

— droga wewnetrzna — ul. Hubalczykow — odcinek o dlugosci ok. 24m.

Na potrzeby niniejszego opracowania objete nim odcinki drog zostaty opisane za pomoca
kilometrazu lokalnego — przedstawionego w czgsci rysunkowej opracowania.

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do obiektow liniowych, pod pojeciem ktorych nalezy
rozumie¢ obiekt budowlany, ktorego charakterystycznym parametrem jest dlugos$c,
w szczegolnosci droga wraz ze zjazdami 1 obiektami znajdujacymi si¢ w jej ciggu.

Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego:

e przebudowa drog w zakresie: jezdni (w tym w szczeg6lnosci konstrukeji), chodnika,
$ciezki rowerowej, $ciezki pieszo - rowerowej, poboczy, przebudowy os$wietlenia,
przebudowy odwodnienia,

e przebudowa zjazdoéw z drogi na posesje przylegle (w granicach pasa drogowego);

e usuni¢cie kolizji z rozbudowywana droga polegajace na przebudowie sieci
infrastruktury niedrogowej (elektrycznej niskiego napigcia, sanitarnej);

e wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego wg zatwierdzonego projektu

statej organizacji ruchu.

Zakres obszarowy zamierzenia budowlanego:
Przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na swoj charakter zlokalizowana begdzie w terenach
zabudowanych, w istniejagcym pasie drogowym, na terenie m. Zabki, powiat wotominski,

wojewodztwo mazowieckie.

Koniecznos$¢ okreslenia szczegélowych wymagan dotyczacych nadzoru na budowie
W trakcie realizacji inwestycji winny by¢ spetnione nastepujace warunki:
— powstale w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zosta¢ zagospodarowane zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2023r. o odpadach;




— odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone do szczelnych pojemnikow,
a nastegpnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajace odpowiednie
zezwolenia wymagane prawem;

— prace winny by¢ prowadzone w sposéb ograniczajagcy dominimum ucigzliwos¢ hatasowa,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi;

— ewentualne awarie nalezy usuwac bezzwtocznie;

— przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy bezwzglednie dokonaé¢ probnych
recznych przekopdéw w celu potwierdzenia lokalizacji 1 zweryfikowanie giebokosci utozenia
linii kablowych i przewodow istniejacych sieci;

— wszelkie prace budowlane, zwtaszcza zwigzane z koniecznoscig zblizenia do infrastruktury
obcej, nalezy wykonywa¢ wylacznie pod nadzorem uprawnionych osob oraz przedstawicieli
gestorow sieci. Prace powinny by¢ realizowane
z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP oraz wg sporzadzonego oddzielnie Planu
BiOZ;

— w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a podktadem
mapowym, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera Kontraktu, w celu
podjecia odpowiednich dziatan, majacych na celu zapobiezenie potencjalnej awarii
(regulacja wysoko$ciowa, zabezpieczenie sieci, lub inne, adekwatne do sytuacji srodki);

— w przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze s zabytkami, nalezy roboty przerwa¢ 1 powiadomic
o fakcie odkrycia wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw (zgodnie z art. 32 1
art. 33 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

— wszyscy pracownicy winni posiada¢ odpowiednie szkolenia wymagane obowigzujacymi
przepisami (w szczeg6lnosci BHP);

— wykorzystywany w pracach budowlanych sprzet winien posiada¢ odpowiednie atesty

1 certyfikaty oraz winien by¢ obstugiwany przez wyspecjalizowany i przeszkolony personel.

3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego
3.1 Budowa geologiczna.
Na podstawie rob6ot i badan terenowych, grunty budujace poditoze budowlane na
dokumentowanym terenie, do glebokosci wiercen podzielono na:
- warstwe nasypow niekontrolowanych,
- warstwe¢ nasypoéw budowlanych
- 4 warstwy geotechniczne w obrgbie gruntéw rodzimych, mineralnych, nieskalistych.

Grunty nasypowe




WARSTWA 0 — to nasypowe, budowlane, zaggszczone grunty piaszczyste wystepujace pod
konstrukcja nawierzchni do glgbokosci 0,7 m p.p.t. Wskaznik zaggszczenia dla tych gruntow Is =

0.98.

Grunty niespoiste

WARSTWA I - to plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski srednie, wilgotne, srednio zageszczone,
o charakterystycznej warto$ci normowej stopnia zage¢szczenia In = 0.40. Dla tych gruntow grupe

nos$nosci podtoza okreslono jako G1.

WARSTWA Ila — to plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski drobne, wilgotne, zaggszczone, o
charakterystycznej warto$ci normowej stopnia zagg¢szczenia In = 0.70. Dla tych gruntow grupe

no$nos$ci podloza okreslono jako G1.

WARSTWA 1IIb - to plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski drobne, wilgotne, $rednio
zageszczone, o charakterystycznej warto$ci normowej stopnia zageszczenia Ip = 0.60. Dla tych

gruntéw grup¢ nosnosci podtoza okreslono jako Gl1.

Grunty spoiste

WARSTWA 1II - to plejstocenskie, morenowe gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o
charakterystycznej warto§ci normowej stopnia plastycznosci I = 0.20. Symbol geologicznej
konsolidacji ,,B”. Zaliczono je do utworéw wysadzinowych (grupa ,,C” wg. Z. Wiluna - ,,Zarys
Geotechniki”) oraz rozmakajacych po dodatkowym nawilgoceniu. Dla tych gruntow grupe nosnosci

podtoza okreslono jako G4.

3.2 Charakterystyka warunkow gruntowych

e Podloze gruntowe tworza grunty nasypowe niebudowlane, nasypowe budowlane warstwy 0 oraz
mineralne rodzime, niespoiste warstw I, Ila i IIb oraz spoiste warstwy III.

e Ze wzgledu na niejednorodno$¢ oraz domieszki cz¢sci organicznych parametru wskaznika
zageszczenia nasypow niebudowlanych nie okres$lano 1 zaliczono je do gruntow stabonosnych.

e Dla nawierconych nasypow budowlanych i gruntéw rodzimych niespoistych grupg no$nosci
podtoza okreslono jako G1. Dla gruntow rodzimych spoistych - G4.

e Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia nalezy wykona¢ wg zalecen normy PN -
81/B-03020 przyjmujac parametry geotechniczne podane dokumentacji badan podtoza
gruntowego stanowigcej integralng cz¢$¢ dokumentacji technicne;.

e Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do II kategorii

geotechnicznej. Podloze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geologicznymi.




e Na badanym terenie do glebokosci wykonanych otworéow badawczych w otworze nr 2
nawiercono swobodne zwierciadto wod gruntowych na glebokosci 3,0 m p.p.t.

e Na skutek dlugotrwalych opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopdw istnieje
mozliwo$¢ wahania si¢ poziomu wod podziemnych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanow
niskich.

e Prace ziemne i budowlane nalezy wykonywa¢ stosujac si¢ do zalecen norm PN - 81/B-03020 i
PN - B-02480.

e (Odbiory wykopow nalezy wykona¢ przy udziale uprawnionego geologa.

3.3 Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej oraz uwzgledniajac zapisy:

o Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity ze zm.).

° Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKiA/Politechnika Gdanska
2014)

nie ma przeciwwskazan do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z niniejsza

dokumentacja, stosujac bezposrednie posadowienie obiektu.

4. Rozwigzania w zakresie infrastruktury drogowej

4.1 Rozwiazania konstrukcyjne

Na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej oraz uwzgledniajac zapisy:

° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie warunkéw
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

° Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKiA/Politechnika Gdanska
2014)

opracowano rozwigzania konstrukcyjne w zakresie projektowanych nawierzchni drogowych —

zostaly one przedstawione w czgsci rysunkowej niniejszego opracowania..

Zaprojektowano rozwigzania zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie przewidziane w projekcie materialy i1 technologie zaliczaja si¢ do powszechnie

stosowanych rozwigzan materialowo — technologicznych. Uzyte materialy winny posiadaé

odpowiednie, przewidziane przepisami odrgbnymi atesty i certyfikaty.

4.2 Z.godnos¢ z przepisami dotyczacymi projektowania drog publicznych




Zaprojektowane rozwigzania s3 zgodne 2z obowigzujacymi przepisami, okreslonymi
w szczegolnosci w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie

warunkow techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

OPRACOWAL.:
mgr inz. Krzysztof Nadany
upr. nr MAZ/0350/POOD/07




CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Lp. Tytul rysunku Skala Nr rys.
1. | Plan orientacyjny 1:10000 1.
2. | Typologia konstrukcji nawierzchni jezdni 1:500 2.
3. .Szcze.g(')ly konstrukcyjne — projekt zamienny w zakresie konstrukcji 1:10 3.1

jezdni rev. 01
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skrzyzowanie objete opracowaniem

E drogi w obszarze opracowania

Inwestor: ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO
ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin

Wykonawca: Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany
ul. Giermkoéw 55/1 04-491 Warszawa
tel.: +48 501 697 062 e-mail: biuro@biurod9.pl

Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi)

Nazwa obiektu: oraz droga wewnetrzna (ul. Hubalczykéw) w Zabkach.

Nazwa rysunku: Plan orientacyjny
Projektant mgr inz. Krzysztof Nadany @ © % ©
Q - > © -
Nr uprawniert MAZ/0350/POOD/07 8 § 10.2024 2 1 g 1:10000
z

specjalno$¢: DROGI
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Elementy uktadu drogowego:

NN

proj. kraweznik uliczny bet. wystajgcy |:| proj. naw. jezdni - typ |

proj. kraweznik bet. wystajacy (systemowy odwodn.) |:| proj. naw. jezdni - typ Il

proj. wpust systemowy w ciggu kraweznika (kraweznik |:| proj. naw. jezdni - typ Ill

systemowy, betonowy)
|:| proj. naw. jezdni - typ IV
|:| proj. naw. jezdni - typ V
proj. naw. jezdni - granice typéw konstrukcyjnych

proj. kraweznik uliczny bet. wtopiony
proj. kraweznik drogowy bet. wtopiony
proj. kraweznik uliczny bet. na ptask
proj. bet. obrzeze chodnikowe

proj. bet. obrzeze chodnikowe wtopione

proj. zelbet. Sciana oporowe L-ksztattna

Elementy sieci infrastrukturalnych (wg opracowan branzowych):

AR

i

proj. kanalizacja deszczowa

proj. studnie kanalizacji deszczowej

proj. wpust kanalizacji deszczowej

proj. kraw. systemowy z mozliwo$cig wyprowadzenia rury spustowe;j
istn. elementy kanalizacji deszcz. do rozbio6rki

proj. kabel oswietleniowy

proj. kabel energetyczny

istn. infrastruktura energetyczna do rozbiérki

proj. latarnia uliczna montowana na stupach energetycznych

proj. latarnia - do$wietlenie przejscia dla pieszych

proj. mufa

Inwestor: ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO
ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin
Wykonawca: Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany

ul. Giermkoéw 55/1 04-491 Warszawa
tel.: +48 501 697 062 e-mail: biuro@biurod9.pl

Nazwa obiektu:

Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi)
oraz droga wewnetrzna (ul. Hubalczykow) w Zagbkach.

Nazwa rysunku:

TYPOLOGIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI.

Projektant

Nr uprawnien

5
€
gz 2
z

mgr inz. Krzysztof Nadany Projektant mgr inz. Krzysztof Stepien

sprawdzajgcy &
upr. Nr MAZ/0350/POOD/07 Nr uprawnieri MAZ/0357/POOD/08 2 1:300
specjalno$¢: DROGI specjalno$¢: DROGI

& 10.2024




poziom jezdni istniejacej O
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KONSTRUKCJA JEZDNI (typ 1)
/wyniesiona tarcza skrzyzowania/

<k

poziom frezowania

af
N

geokompozyt
(wytrz. na rozc. 275kN/m)

poziom jezdni istniejgcej

warstwa Scieralna AC 11 S PMB 45/80-55
warstwa wigzgca AC 16 W 50/70

podbudowa zasadnicza AC 22 P 50/70

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni

podfoze gruntowe (istn.)

KONSTRUKCJA JEZDNI (typ 1)
/poza wyniesiong tarczg skrzyZzowania/

(o]

poziom frezowania

/777777777,

geokompozyt
(wytrz. na rozc. 275kN/m)

warstwa Scieralna AC 11 S PMB 45/80-55

warstwa wigzgca AC 16 W 50/70

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni

podtoze gruntowe (istn.)

KONSTRUKCJA JEZDNI (typ V)
/najazdy na wyniesiong tarcze skrzyzowania/
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warstwa Scieralna z kostki kamiennej 15/17

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 6 cm
po zageszczeniu

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4
Rm = 2,5MPa do 6,0MPa

podtoze gruntowe

KONSTRUKCJE JEZDNI - ROZWIAZANIA ZAMIENNE

KONSTRUKCJA JEZDNI (typ )
/nowa konstrukcja w miejscach poszerzen i przebudowy infrastruktury
w obszarze wyniesionej tarczy skrzyzowania/

56

warstwa Scieralna AC 11 S PMB 45/80-55

-
E_

warstwa wigzgca AC 16 W 50/70

podbudowa zasadnicza AC 22 P 50/70
geokompozyt
(wytrz. na rozc. 275kN/m)

9

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 0/63

- - - - -
- - - - -

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4
Rm = 2,5MPa do 6,0MPa

18

podioze gruntowe (G1)

/wymiana gruntéw niebudowlanych
do gt. ok. -10,2m p.p.t. w obszarze ich
wystepowania/

KONSTRUKCJA JEZDNI (typ 1V)
/nowa konstrukcja w miejscach poszerzen i przebudowy infrastruktury
poza obszarem wyniesionej tarczy skrzyzowania/

55

warstwa Scieralna AC 11 S PMB 45/80-55
warstwa wigzgca AC 16 W 50/70

q.

o)) podbudowa zasadnicza AC 22 P 50/70

geokompozyt
N . N s N . N N N . A\
’ 1 ©
AN

(wytrz. na rozc. 275kN/m)

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 0/63

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4
Rm = 2,5MPa do 6,0MPa

18

podfoze gruntowe (G1)

/wymiana gruntéw niebudowlanych
do gt. ok. -10,2m p.p.t. w obszarze ich
wystepowania/

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO

KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH, OPASKI UTWARDZONEJ

KONSTRUKCJA ZJAZDU
0 warstwa Scieralna z kostki betonowej *
—J— KL podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm
_ 4 _ PN _ _ <k po zageszczeniu
b N b >
N ” A A podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
St et et Oz kruszywem C90/3 0/31,5
AN > S > > N
Yo) o
A A A A
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
8 spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4
Rm = 2,5MPa do 6,0MPa
:‘ ‘ - ‘ ‘7 ‘ ‘7‘ ‘ ‘: podfoze gruntowe
1 e et Y 0 N
* droga powiatowa: kostka szara, prostokgtna
droga gminna: kostka typu behaton, czarna
KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWEROW | DROG!
DLA PIESZYCH | ROWEROW
a2 warstwa Scieralna AC 8 S 50/70
7
/ // 7 © warstwa wigzgca AC 16 W 50/70
. A ) N ’ A ) N ’ A ) ’ A ) ’
S S Sy S t (g podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
< . e e . ~ z kruszywem C90/3 0/31,5
q—
o podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
~ spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4

Rm = 2,5MPa do 6,0MPa

podfoze gruntowe

| SEPARATORA DdP - DdPIR (DdR)

42

15 4,8

15

* separator - kostka koloru zéttego

warstwa Scieralna z kostki betonowej, czerwonej*

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm
po zageszczeniu

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C90/3 0/31,5

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2
Rm = 1,56MPa do 4,0MPa

podfoze gruntowe

KONSTRUKCJA POBOCZA
. D R . I L . b L : I . . D
A A » » nawierzchnia z mieszanki
O 8 niezwigzanej
P L L RV z kruszywem C90/3 0/31,5
DAA DAA B N A L A N
‘7 ‘ ‘7 ‘ ‘7 ‘ ‘7‘ podifoze gruntowe
el e el I el B
KONSTRUKCJA JEZDNI

/w tym wyniesionej tarczy skrzyzowania/

SRR

istn. konstr. jezdni
(warstwy bit. ok. 15¢cm)

/frezowanie sr. 8cm/
geokompozyt - pas szer.

min. 2m na potgczeniu naw.
(wytrz. na rozc. 275kN/m)

LR .

0.00000000
o9e%

o
3

Uwaga - uzyte skréty opisowe:

1. DdP - droga dla pieszych

2. DdR - droga dla roweréw

3. DAPIR - droga dla pieszych i rowerow

Inwestor:

ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO
ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wolomin

Wykonawca:

Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany
ul. Giermkoéw 55/1 04-491 Warszawa
tel.: +48 501 697 062 e-mail: biuro@biurod9.pl

Nazwa obiektu:

Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi)
oraz droga wewnetrzna (ul. Hubalczykéw) w Zabkach.

Nazwa rysunku:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE

KONSTRUKCJI JEZDNI.
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Nr uprawnien

Projektant / sprawdzajgcy:
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