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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z 

OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, KOPIE DECYZJI  

O NADANIU PROJEKTANTOWI I SPRAWDZAJĄCEMU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH  

W ODPOWIEDNIEJ  SPECJALNOŚCI,  KOPIE ZAŚWIADCZEŃ O KTÓRYCH MOWA  

W ART. 12 UST. 7 USTAWY PRAWO BUDOWLANE AKTUALNE NA DZIEŃ OPRACOWANIA I 

SPRAWDZENIA PROJEKTU 

Zgodnie z wymaganiami art.34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. Podstawa opracowania

 Umowa z Zamawiającym z dnia 01.12.2020 r.

 Mapa do celów projektowych zarejestrowana w PODGiK pod nr 6640.106.2021

w dn. 13.12.2021 r.

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 poz. 2351

tekst jednolity) wraz z przepisami wykonawczymi,

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.

1376 tekst jednolity ze zmianami)

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 tekst jednolity)

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity ze zmianami)

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

2022 poz. 503 tekst jednolity)

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021

poz. 1973 tekst jednolity ze zmianami).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2019

poz. 1311);

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988 tekst

jednolity)

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 tekst jednolity);

 Inne związane przepisy i normatywy.

 Warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja oddział Warszawa Rejon energetyczny

Pruszków nr L.dz./RM/RSz/9770/9769/5388/2022
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2. WSTĘP 

 

Opracowanie dotyczy usunięcia kolizji elektroenergetycznych, związanych z przebudową 

skrzyżowania na DP 4365W ul. Szpitalnej z DG ul. P. Skargi w Ząbkach. Inwestorem jest Zarząd 

Powiatu Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3. 

3. Przebudowa kolizji 

Wytyczenie trasy kablowej należy zlecić służbie geodezyjnej. Roboty ziemne w pobliżu 

istniejących uzbrojeń podziemnych prowadzić ręcznie. 

3.1. Kolizja nr 1 

Przebudowa linii napowietrznej nN zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 

Istniejącą linię napowietrzną należy na czas prac wyłączyć z eksploatacji w stacji 

transformatorowej nr 12-0476.  

• Odłączyć linie napowietrzną z przebudowywanego słupa zgodnie z 3.1.3.  

• Zdemontować kable elektroenergetyczne wprowadzone na przebudowywany słup 

• Zdemontować przewody 4xAL50mm+2xAL25mm linii napowietrznej na przebudowywanym 

odcinku zgodnie z 3.1.3.  

• Zdemontować przewody AsXSn 2x25mm linii napowietrznej oświetleniowej na 

przebudowywanym odcinku zgodnie z 3.1.3. 

• Usunąć kolidujący słup linii napowietrznej zgodnie 3.1.3. 

• Zamontować projektowany słup w nowej lokalizacji pokazanej w części rysunkowej  zgodnie z 

3.1.2 oraz pkt. 6 

• Zamontować przewody z demontażu 4xAL50mm+2xAL25mm linii napowietrznej na 

przebudowywanym odcinku 

• Zamontować przewody z demontażu AsXSn 2x25 mm2 dla linii oświetleniowej 

• Wytyczyć nową trasę przebudowywanych kabli zasilających istniejące złącza kablowe 

• Zdemontowane kabel elektro energetycznego należy poprowadzić nową trasą i wprowadzić na 

przebudowywany slup posadowiony w nowej lokalizacji zgodnie  pkt. 3.1.4 

Słupy montować zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 3.1.1 

Przewody linii napowietrznej zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 3.1.2 

3.1.1.  Montaż przewodów linii napowietrznej 

 

Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z obowiązującą technologią montażu przewodów 

izolowanych. Przewody należy rozciągać uważając aby nie ocierały się o przeszkody terenowe. W 

trakcie montażu należy wyregulować zwisy w poszczególnych przęsłach. Naciąg przewodów 

winien być zgodny z założonym . Projektowana sieć napowietrzna chroniona będzie od wyładowań 

atmosferycznych odgromnikami SE 46-150.L5 . Z ogranicznikami przepięć należy połączyć 

uziemienie słupa . 

3.1.2. Montaż słupów linii napowietrznej 

 

Montaż słupów należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 

rozwiązaniami , normami i przepisami . Dla elementów wymagających ochrony antykorozyjnej t.j. 

konstrukcji stalowych słupów i elementów śrubowych, zabezpieczenie przed korozją wykonać 
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poprzez ocynkowanie na gorąco . Podziemne części słupów oraz elementy ustojowe należy 

zabezpieczyć przed szkodliwymi wpływami w gruncie, lepikiem, abizolem. Przewody uziemiające 

wprowadzone do gruntu należy pokryć warstwą nie przepuszczalną wilgoci ( np. masą asfaltową ). 

Uziom wykonać przy pomocy bednarki Fe/Zn 30x4 mm o długości 23 m połączonej z prętem 

uziomowym Fe/Zn Ф18 mm -2 szt. o długości 10 metrów. Oporność wykonanego uziemienia nie 

powinna przekraczać 10 Ω. Z ogranicznikami przepięć należy połączyć uziemienie słupa. 

3.1.3. Demontaż linii elektroenergetycznych 

Prace te wymagają wyłączenia tych urządzeń spod napięcia. Przy demontażu przewodów należy mieć 

na uwadze to, że do pełnego jednostronnego naciągu przewodów dostosowane są słupy końcowe w 

dobrym stanie. Nie wolno więc pozostawić jednostronnego naciągu przewodów na innych słupach 

nie przystosowanych do tego bez dodatkowego zabezpieczenia ich, np. odciążkami. Demontaż 

odcinków linii należy wykonać, po wyłączeniu linii spod napięcia, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i obowiązującymi przepisami. Demontaż linii należy wykonać po wybudowaniu nowego 

odcinka (zamiennego). Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu w taki sposób, aby 

elementy demontowanych urządzeń nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym 

ich demontaż. W przypadku niemożności zdemontowania elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, 

Wykonawca powinien powiadomić o tym inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub 

zniszczenie. Wykopy związane z demontażem słupów linii i konstrukcji nośnej stacji 

transformatorowych powinny być zasypane gruntem zagęszczanym warstwami co 20 cm i 

wyrównane do poziomu istniejącego terenu. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 

nieodpłatnie wszystkich materiałów pochodzących z demontażu Zamawiającemu do wskazanego 

przez niego miejsca. 

3.1.4. Układanie kabli nN 

W terenie kable układać w rowie kablowym na głębokości 70cm na podsypce z piasku o grubości 

10cm. Na kabel w wykopie nałożyć opaski identyfikacyjne co 10m na prostej trasie, przy zmianie 

kierunku trasy i przy skrzyżowaniach z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego. Następnie kabel 

przysypać 10cm warstwą piasku ziemi z wykopu o grubości 25cm i ułożyć folię ostrzegawczą 

koloru niebieskiego o szerokości 25cm. Następnie wykop przykryć całkowicie ziemią i ziemię ubić. 

Kabel przy skrzyżowaniach wjazdem oraz innymi instalacjami podziemnymi chronić w rurze 

ochronnej dwudzielnej ɸ160mm. Końce przepustów powinny wystawać po 0.5m z każdej strony 

krzyżowanego obiektu. 

Przy zbliżeniach kabli ziemnych do innych instalacji zachować minimalne odległości określone 

Polską Normą kablową PN-76/E-05125 i norm N-SEP 04. 

3.2. Kolizje oświetleniowe 

Przebudowa oświetlenia ulicznego napowietrzno /kablowego nN zlokalizowanego na skrzyżowaniu  

ul. Szpitalnej/Hubalczyków w miejscowości Ząbki 

Istniejącą linię napowietrzną należy na czas prac wyłączyć z eksploatacji w stacji 

transformatorowej.  

• Odłączyć linie napowietrzną z przebudowywanych słupów zgodnie z 3.1.3.  

• Odłączyć linie kablowe od linii napowietrznych  

• Zdemontować kable elektroenergetyczne/oświetleniowe wprowadzone na przebudowywane słupy 

• Zdemontować przewody AsXSn 2x25mm linii napowietrznej oświetleniowej na 

przebudowywanym odcinku zgodnie z 3.1.3. 

• Usunąć kolidujący słup linii napowietrznej zgodnie 3.1.3. 
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• Zamontować projektowany słupy oświetleniowe w nowej lokalizacji pokazanej w części

rysunkowej  zgodnie z 3.1.2 oraz pkt. 6

• Zamontować przewody z demontażu AsXSn 2x25 mm2 dla linii oświetleniowej

• Wytyczyć nową trasę przebudowywanych oraz nowo projektowanych kabli zasilających nowe,

istniejące posadowione w nowych lokalizacjach słupy oświetleniowe

• Projektowane kable oświetleniowe YAKY 4x25 należy poprowadzić nową trasą i wprowadzić na

przebudowywany slupy elektroenergetyczny oraz na słupy oświetleniowe posadowione w nowych

lokalizacjach zgodnie  pkt. 3.1.4

Słupy montować zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 3.1.1 

Przewody linii napowietrznej zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 3.1.2 

3.2.1. Istniejące zasilanie i szafy oświetleniowe SO. 

Zasilanie istniejącego oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i 

Hubalczyków , realizowane jest z istniejącej szafy oświetleniowej SON-4 zlokalizowanej na 

słupie elektroenergetycznym przy skrzyżowaniu ulic P.Skargi oraz Zakopianki zasilonej z 

istniejącej stacji transformatorowej. Istniejąca szafa oświetleniowa w obudowie bakielitowej 

wyposażona w układ pomiarowy, zabezpieczenia i aparaty sterujące załączaniem 

oświetlenia ulicznego.  

3.2.2. Projektowane oświetlenie uliczne 

3.2.3. Słupy oświetlenia ulicznego 

Projektowane nowe słupy oświetlenia ulicznego konstrukcji stalowej okrągłe o wysokości oraz 

długości wysięgnika zgodnej  z użytymi w obliczeniach fotometrycznych dołączonych do projektu, 

należy zabudować w lokalizacjach jak w dokumentacji rysunkowej.  

Słup z wysięgnikiem L=1m musi zapewniać wysokość zawieszenia oprawy w zakresie zgodnym  z 

obliczeniami fotometrycznymi dołączonymi do projektu. 

3.2.4. Zasilanie i szafa oświetleniowa . 

Do zasilania projektowanego oświetlenia ulicznego w projektowanym skrzyżowaniu ul. Szpitalnej i 

Hubalczyków, należy wykorzystać istniejącą szafę oświetleniową SON-4. 

3.2.5. Oprawy oświetlenia ulicznego 

Projektowane słupy oświetlenia ulicznego wyposażyć w oprawy: 

- oprawa LED 50W - szt. 2     / rozsył dedykowany przejściom dla pieszych /

Oprawy z odbłyśnikiem asymetrycznym z rozsyłem jak w obliczeniach, z wbudowanym zasilaczem

umożliwiającym zaprogramowanie co najmniej pięciu stopni autonomicznej redukcji mocy i

strumienia świetlnego. Oprawy należy wstępnie zaprogramować na redukcję o 50% strumienia

świetlnego ( wyłączając oprawy doświetlające przejścia dla pieszych ) w godzinach 23÷05 oraz

wbudowanym ochronnikiem przepięciowym min. 10kV. Efektywność fotopowa opraw LED

powinna być > 130Lm/W, sprawność zasilacza >95%, współczynnik oddawania barw Ra>70,

temperatura barwowa dla oprawy z rozsyłem ulicznym, oraz 5700K dla opraw z rozsyłem

dedykowanym przejściom dla pieszych. Budowa oprawy powinna eliminować przegrzewanie się

modułów LED i układu zasilającego. Korpus oraz pokrywa oprawy powinna być wykonana z

wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego malowanego proszkowo, nie dopuszcza się

zewnętrznego radiatora w postaci użebrowań, klosz ze szkła hartowanego.

Oprawy powinny posiadać deklarację ENEC lub inna deklarację potwierdzającą zgodność

parametrów technicznych z rzeczywistością.

Oprawy zasilić przewodem YKY 3 x 2,5 mm2 poprzez złącza słupowe w przypadku słupów w 

wykonaniu metalowym o stopniu ochrony nie mniejszej od IP 54 typ IZK z jednym gniazdem 

bezpiecznikowym z wkładką bezpiecznikową gG6 A oraz bezpośrednio z linii napowietrznej w 
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przypadku słupów betonowych będących na majątku PGE. Sprawdzić czy konstrukcja słupa jest 

połączona z uziomem płaskownikiem FeZn 25x4mm za pomocą połączeń skręcanych oraz z 

przewodem PEN kabla zasilającego. 

 Całość prac prowadzić zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-001, N SEP-E-004. 

W celu potwierdzenia zadeklarowanych przez producenta parametrów opraw, Zamawiający na etapie 

rozpatrywania złożonych ofert, zastrzega sobie możliwość dostarczenia przez oferenta, wzorcowej 

oprawy, mającej posłużyć do realizacji zadania.  

Również na etapie odbioru inwestycji, w przypadku wątpliwości, komisyjnie zdemontuje jedną z 

zamontowanych opraw i przekaże do badań jednostce zrzeszonej w PCA. Negatywny wynik badań 

spowoduje wstrzymanie odbioru przez Zamawiającego. 

3.2.6. Zagadnienia BHP 

Układ sieci zasilającej TN-C, odbiorczej TN-C-S, układ 3 przewodowy. 

System   ochrony  dodatkowej  -  samoczynne   wyłączenie zasilania przez wyłączniki instalacyjne, 

bezpieczniki mocy . Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami. 
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3.3. Obliczenia parametrów oświetlenia 
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UWAGI  KOŃCOWE. 
 

 Całość prac należy wykonać zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-004 oraz obowiązującymi 

przepisami przeciwporażeniowymi i przeciwpożarowymi.  

 Wytyczenie trasy linii kablowej należy powierzyć uprawnionemu geodecie. 

 Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie. 

 Po zakończeniu prac a przed podaniem napięcia należy wykonać pomiary izolacji i ciągłości 

żył oraz rezystancji uziemienia sporządzając odpowiednie protokoły , które należy 

przedłożyć Komisji odbioru technicznego. 

 Uporządkować teren na trasie prowadzonych prac i wywieść ewentualne zanieczyszczenia. 

 Stosować materiału dopuszczone do obrotu i stosowania. 

 Stosować się do uwag i zaleceń  ZUD . 

 Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż w projekcie po wcześniej 

przeprowadzonych analizach i obliczeniach. 

 Terminie rozpoczęcia robót poinformować pisemnie właścicieli działek gdzie przebiegać 

będzie inwestycja. 

 Roboty budowlane w pasie drogowym wykonywać na zasadach określonych przez Zarządcę 

Drogi. 

 W trakcie realizacji prac projektowych stwierdzono obecność linii światłowodowej 

zainstalowanej na słupach elektroenergetycznych. W związku z brakiem 

udokumentowanych podstaw formalnych jej montażu, przełożenie/demontaż linii pozostaje 

w gestii jej właściciela. 
 Elementy i materiały pochodzące z demontażu linii oświetleniowej (w szczególności słupy, 

oprawy) pozostałe po zakończeniu prac budowlanych należy przekazać do dyspozycji UM 

Ząbki lub wskazanego przez Miasto operatora oświetlenia. 

 

 

 

 

mgr inż. Piotr Bujanowicz  

upr. MAZ/0214/PWBE/18 

 

        inż. Piotr Bujanowicz 

                 upr. GP-III-7342/337/94    
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NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: 

BIURO PROJEKTOWE „D-9” KRZYSZTOF NADANY 

ul. Giermków 55 lok.1, 04-491 Warszawa  

tel. 0 501 697 062, e-mail: biuro@biurod9.pl 
 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

Przebudowa skrzyżowania na DP 4365W ul. Szpitalnej  
z DG ul. P. Skargi w Ząbkach 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe, kategoria IV – elementy dróg publicznych, kategoria XXVI – sieci 

infrastrukturalne, kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych 

TYTUŁ I SKŁAD OPRACOWANIA: 

 

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

ADRES (USYTUOWANIE)OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
 

Województwo mazowieckie, powiat wołomiński, gmina Wołomin, droga powiatowa nr 4311W (ul. 100-lecia od dz. ew. 

143412_5.0001.137 do dz. ew. 143412_5.0001.257/2 – odcinek ok. 36m) i 4312W (ul. Boryny od dz. ew. 143412_5.0008.5 do 

dz. ew. 143412_5.0008.2/15 – odcinek ok.70m ) 
 

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIAŁEK, 

NA KTRÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY: 
 

Województwo mazowieckie, powiat wołomiński, gmina Ząbki, działki ewidencyjne: 

 

Jednostka ewidencyjna 143403_1 obręb 01-06 (0006) 

Identyfikatory działek ewidencyjnych na których obiekt jest usytuowany: 

143403_1.2/28, 143403_1.2/21, 143403_1.1, 143403_1 

 

Jednostka ewidencyjna 143403_1 obręb 01-10 (0010) 

Identyfikatory działek ewidencyjnych na których obiekt jest usytuowany: 

143403_1.115, 143403_1.18, 143403_1.17/8, 143403_1.17/5, 143403_1.17/7, 143403_1.17/6, 143403_1.17/3, 

143403_1.110/3,  

 

Jednostka ewidencyjna 143403_1 obręb 01-05 (0005) 

Identyfikatory działek ewidencyjnych na których obiekt jest usytuowany: 

143403_1.106/7, 143403_1.62, 143403_1.101/2, 143403_1.115 

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: 

ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z/s ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin 

BRANŻA / SPECJALNOŚĆ FUNKCJA, IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

ELEKTRYCZNA 
PROJEKTANT, mgr inż. Piotr Bujanowicz 

upr. Nr MAZ/0214/PWBE/18 
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Część  opisowa: 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych

obiektów.

W ramach opracowania projektuje się: 

 Demontaż słupów linii napowietrznej nN elektroenergetycznej / oświetleniowych

 Demontaż  przewodów linii napowietrznej elektroenergetycznej / oświetleniowej

 Montaż słupów linii napowietrznej nN elektroenergetycznej / oświetleniowych

 Montaż  przewodów linii napowietrznej elektroenergetycznej / oświetleniowej

 Montaż kabli elektroenergetycznych / oświetleniowych

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Istniejąca linia napowietrzna  NN, istniejące linie kablowe NN, istniejące linie kablowe SN, droga 

publiczna.   

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Droga Publiczna, istniejące linie energetyczne, gazociąg, wodociąg. 

 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

budowlanych, określające skalę  i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.

Ryzyko porażenia prądem przy wykonywaniu robót w pobliżu linii NN/SN, wypadek 

komunikacyjny. 

 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż stanowiskowy, roboty prowadzone wg instrukcji BHP oraz zakładowych prowadzenia i 

oznakowania prac prowadzonych w pasach dróg publicznych różnych kategorii. W pobliżu urządzeń 

będących własnością PGE oraz Gazowni roboty wykonać pod Nadzowem pracownika 

eksploatującego powyższą sieć. 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w

ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą

szybką ewakuację na wypadek  pożaru , awarii i innych zagrożeń.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporządzeniem min. Infrastruktury Dz 120 poz 1125, 

1126 roboty  budowlane objęte w.w. projektem linii energetycznej podlegają obowiązkowi 

wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem budowy gdzie wskazane 

będą środki techniczne i organizacyjne dla wykonania w sposób bezpiecznych robót budowlanych.   

mgr inż. Piotr Bujanowicz  

upr. MAZ/0214/PWBE/18 

inż. Piotr Bujanowicz 

          upr. GP-III-7342/337/94   
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4. WARUNKI / UZGODNIENIA
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5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

Spis rysunków 

l.p. Tytuł rysunku Skala Nr rys. 

1. Plan sytuacyjny – stan istniejący 1:500 1 

2.  Plan sytuacyjny – stan projektowany 1:500 2 

3. Schemat kolizji nr 1 – stan istniejący  3 

4. Schemat kolizji nr 1 – stan projektowany  4 

5. Schemat kolizji oświetleniowych  5 

6. Schemat projektowanego oświetlenia ulicznego  6 

7. Schemat projektowanego oświetlenia ulicznego  7 

 

 
















