PRZEKROJ A-A

ZWIENCZENIE STUDNI W JEZDNI ASFALTOWEJ
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1 NN A 1 1 - proj. rura PVC
N 6 :\: 2 - stopnie ztazowe zeliwne, wg PN-EN 13101:2005
/- e 3 - wiaz zeliwny klasy D400 / @600 mm, wg PN-EN 124-2:2015
D2 (g Rz D2 RzD1 6 D1 4 - kregi zelbetowe w wys. 25, 30, 50, 60, 100 cm z betonu C35/45, W8
mato nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-150)
(kregi taczy¢ na uszczelki samosmarujace)
5 - szczelne przejscie
6 - kineta przeptywowa z betonu C45

7 - 20 cm warstwa zageszczonego ttucznia

kamiennego - dolomit deworiski 0-63 mm
8 - pierscien betonowy z betonu B30 o srednicy 2,0 m, wysokosci 0,3 m
9 - ptyta pokrywowa klasy D400

Potgczenia kanatow os w 08, potgczenia odgatezien
z kanatami dno w 0S.

Nalezy minimalizowac ilo$¢ tgczen w studni poprzez stosowanie
kregéw o wysokosci 1,0 m, poczgwszy od posadowionego najnizej.

Inwestor: ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO
ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin

Wykonawca: Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany
ul. Giermkow 55/1 04-491 Warszawa
tel.: +48 501 697 062 e-mail: biuro@biurod9.pl

Nazwa obiektu: Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi)
oraz droga wewnetrzna (ul. Hubalczykéw) w Zabkach.
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